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	Oficina de Radiocomunicaciones

(N° de Fax directo +41 22 730 57 85)


	Circular administrativa

CAR/156
	11 de septiembre de 2003


A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
Asunto:
Propuesta de aprobación de 10 proyectos de nuevas Recomendaciones y 2 proyectos de Recomendaciones revisadas adoptados por la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones 
En la reunión de la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones celebrada el 27 y
28 de marzo de 2003, se decidió solicitar la adopción por correspondencia de 11 proyectos de nuevas Recomendaciones y 2 proyectos de Recomendaciones revisadas en virtud de lo dispuesto en el § 10.2.3 de la Resolución UIT-R 1-4 (adopción por correspondencia por una Comisión de Estudio).

Conforme se indicaba en el Addéndum 1 a las Cartas Circulares 6/LCCE/32 de 8 de julio de 2003 y 6/LCCE/33 de 14 de julio de 2003, el periodo de consulta terminó el 8 de agosto de 2003 y el 14 de agosto de 2003, respectivamente.

Las Recomendaciones (salvo el proyecto de nueva Recomendación UIT-R BT.[Doc. 6/401]) han sido adoptadas por la Comisión de Estudio 6, y debe aplicarse el procedimiento de la Resolución UIT‑R 1‑4, § 10.4.5. Los títulos y resúmenes de estas Recomendaciones aparecen en el Anexo 1.

Teniendo en cuenta las disposiciones del § 10.4.5.2 de la Resolución UIT‑R 1‑4, le agradecería informase a la Secretaría (brsgd@itu.int) antes del 11 de diciembre de 2003, si su Administración aprueba o no estos proyectos de Recomendaciones.

Se solicita al Estado Miembro que se pronuncie contra la aprobación de estos proyectos de Recomendaciones, que indique el motivo y los posibles cambios para facilitar un nuevo examen por parte de la Comisión de Estudio durante el periodo de estudios (§ 10.4.5.5 de la Resolución UIT‑R 1‑4).

Tras la fecha límite mencionada, se notificarán los resultados de esta consulta mediante Circular Administrativa y se adoptarán las disposiciones pertinentes para que las Recomendaciones aprobadas se publiquen conforme al § 10.4.7 de la Resolución UIT‑R 1‑4.

Toda organización miembro de la UIT que tenga conocimiento de una patente, de su propiedad o ajena, que cubra totalmente o en parte elementos del proyecto o proyectos de Recomendaciones sometidos a aprobación, debe comunicar dicha información a más tardar en la fecha de aprobación prevista en la presente Circular Administrativa. La «Declaración sobre la política del Sector de Radiocomunicaciones en materia de patentes» figura en el Anexo 1 de la Resolución UIT‑R 1‑4.

El Anexo 2 contiene la lista de Recomendaciones en las que la Comisión de Estudio 6 ha aprobado modificaciones redaccionales de conformidad con la Resolución UIT‑R 44‑1.


Valery Timofeev
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Anexo 1:
Títulos y resúmenes

Anexo 2:
Lista de Recomendaciones sobre las cuales la Comisión de Estudio 6 ha aprobado actualizaciones de tipo redaccional de conformidad con la Resolución UIT-R 44-1

Documentos adjuntos:

Documento 6/BL/1 – 6/BL/12

Distribución:

–
Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

–
Miembros del Sector de Radiocomunicaciones y Asociados del UIT-R que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones

ANEXO 1

Títulos y resúmenes de los proyectos de Recomendaciones adoptados
por la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones

(Ginebra, 27‑28 de marzo de 2003)

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R BO.[Doc. 6/377]



Doc. 6/BL/1

Curvas continuas de dfpe( en función del diámetro de las antenas
de estación terrena del servicio de radiodifusión por satélite
geoestacionario para indicar la protección proporcionada
por los sistemas conformes con los límites de antenas
con diámetros diferentes a los del Artículo 22 del
Reglamento de Radiocomunicaciones

Esta Recomendación aporta un método empírico que evalúa, para un porcentaje de tiempo especificado, el valor de la densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe() de una sola fuente en el enlace descendente que puede ser rebasada para valores de los diámetros de antena de estaciones terrenas del SRS diferentes de los especificados en el Cuadro 22‑1D del Artículo 22 del Reglamento de Radiocomunicaciones. De esta manera, los diseñadores de sistemas del SRS que utilicen diámetros de antena diferentes de los especificados en el Artículo 22, podrán evaluar la cantidad de interferencia que se espera provenga de un sistema no OSG que funcione dentro de los límites reglamentarios.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R BS.[Doc. 6/378]



Doc. 6/BL/2

Bases técnicas para la planificación de la radiodifusión sonora
digital terrenal en la banda de ondas métricas

La radiodifusión sonora digital en las bandas de ondas métricas ya es una realidad en los países europeos desde hace varios años que utilizan bases técnicas comunes, aprobadas y empleadas por todos los Estados Miembros de la CEPT así como en la planificación de frecuencias desde 1995. Durante 2002 las bases técnicas fueron revisadas por una conferencia de la CEPT y continuarán aplicándose en la planificación de frecuencias introduciendo algunas pequeñas mejoras. En varios países funcionan redes a escala nacional. Basándose en las experiencias adquiridas por los países europeos durante algunos años se ha confirmado que las bases técnicas propuestas son fiables. El sistema T-DAB fue introducido por el UIT‑R y formó parte de la Recomendación UIT‑R BS.1114 como el sistema digital A descrito en el Anexo 1 a esta Recomendación.

El proyecto de nueva Recomendación se estructura de forma general de manera que puedan añadirse cuando corresponda los Anexos sobre aplicaciones de sistemas distintas a las relativas al Acuerdo Especial de la CEPT de 1995 antes mencionado. Por ahora, el Apéndice 1 al Anexo 1 es el único material disponible.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R BS.[Doc. 6/379]



Doc. 6/BL/3

Especificaciones de «señal en el aire» del sistema digital descrito
en el Anexo 1 a la Recomendación UIT-R BS.1514 para
radiodifusión sonora digital en las bandas de
radiodifusión por debajo de 30 MHz

Recomienda las especificaciones definas en la Norma CEI 62271-1, como muestra el Anexo 1 a la Recomendación.

La citada norma especifica el sistema digital de DRM «en el aire» en las bandas de radiodifusión por debajo de 30 MHz. El objeto de esta norma abierta es proporcionar información muy detallada a los fabricantes de los equipos para el desarrollo, fabricación y comercialización de todos los equipos profesionales y de usuario adecuados de conformidad a esta norma.
Proyecto de nueva Recomendación UIT-R BO.[Doc. 6/402]



Doc. 6/BL/4

Técnicas de reducción de la atenuación debida a la lluvia aplicables 
a sistemas del servicio de radiodifusión por satélite en las bandas 
de frecuencias entre 17,3 GHz y 42,5 GHz

En esta Recomendación se describen técnicas de reducción de la atenuación debida a la lluvia aplicables a sistemas del SRS en las bandas de frecuencias entre 17,3 GHz y 42,5 GHz. Consta de tres Anexos y un Apéndice. En el Anexo 1 se describen los sistemas de p.i.r.e. variable, en particular un sistema de p.i.r.e. localmente variable. El Anexo 2 versa sobre la transmisión jerárquica. En el Anexo 3 se describe la idea fundamental y se da un ejemplo de sistema de radiodifusión por satélite con almacenamiento en el receptor para reducir la atenuación de propagación. En el Apéndice 1 se da información sobre el cálculo de la atenuación debida a la lluvia en el SRS y sus correspondientes enlaces de conexión en las bandas de frecuencias entre 17,3 GHz y 42,5 GHz.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R BS.1283



Doc. 6/BL/5

Guía de las Recomendaciones UIT-R sobre evaluación
subjetiva de la calidad de sonido

El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR) ha creado un Grupo por Correspondencia con motivo de la preparación de una Guía en la que se recojan todas las Recomendaciones de la CE 6. Esta Guía permitirá a las otras personas interesadas identificar las Recomendaciones UIT-R elaboradas por dicha Comisión de Estudio y familiarizarse con las mismas. Como los métodos utilizados para efectuar evaluaciones objetivas dependen de los objetivos de esta evaluación de la propia calidad de sonido y de la calidad de funcionamiento de los sistemas de audio, es importante pronunciarse sobre la aplicabilidad de una o más de las Recomendaciones antes de que se diseñen las pruebas. Las evaluaciones objetivas se efectúan de conformidad con lo dispuesto en las siguientes Recomendaciones UIT-R: Recomendación UIT-R BS.1284: Métodos para la evaluación subjetiva de la calidad de sonido; Recomendación UIT-R BS.1116: Métodos para la evaluación subjetiva de pequeñas degradaciones en los sistemas de audio incluyendo los sistemas de sonido multicanal; Recomendación UIT-R BS.1285: Métodos de preselección para la evaluación subjetiva de pequeñas degradaciones en los sistemas de audio; Recomendación UIT-R BS.1286: Métodos para la evaluación subjetiva de los sistemas de audio con acompañamiento de imagen; y Recomendación UIT‑R BS.1534: Método para la evaluación subjetiva del nivel de calidad intermedia de los sistemas de codificación.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R BS.1284



Doc. 6/BL/6

Métodos generales para la evaluación subjetiva
de la calidad de sonido

Se ha observado una importante superposición entre las Recomendaciones UIT-R BS.562‑3 y UIT‑R BS.1284 y por ello se decidió elaborar un proyecto de revisión de la Recomendación UIT‑R BS.1284.

Se propone que el número mínimo de oyentes expertos sea normalmente de diez y el número mínimo de oyentes no expertos de veinte. Siempre que el sistema se trate de radiodifusión o reproducción sonora de alta calidad, debe recurrirse a oyentes expertos. Respecto al método de prueba se fijaron algunas nuevas condiciones para las pruebas. Se establecieron tributos que especifican detalladamente la calidad del sonido estereofónico de dos canales y multicanal. En lo que respecta a la elección de altavoces o auriculares para las pruebas, se propuso determinar el tipo adecuado de dispositivo de reproducción mediante pruebas previas subjetivas. Debe considerarse la utilización del "altavoz de control de referencia" y los "auriculares de control de referencia". Se precisan las condiciones de escucha y, en general, se define la presentación de los resultados. Se amplía, además, el contenido de los informes de pruebas.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R BT.[Doc. 6/326]



Doc. 6/BL/7

Cadena de referencia general y gestión del margen de tratamiento 
ulterior de la esencia del programa en aplicaciones de
imágenes digitales en gran pantalla

El proyecto de nueva Recomendación especifica una cadena de referencia general que debe utilizarse para estudiar la gestión del margen de postprocesamiento para aplicaciones de imágenes digitales en pantalla gigante (LSDI) típicas basadas en la utilización de una cadena de señal completamente digital para la esencia del programa.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R BT.[Doc. 6/396]



Doc. 6/BL/8

Métodos de observación especializada para evaluar la calidad de los
sistemas destinados a la proyección digital de imágenes digitales 
en gran pantalla en cines

El proyecto de nueva Recomendación se refiere a los «Métodos de observación especializada para evaluar la calidad de los sistemas destinados a la proyección digital de LSDI en cines». Reconoce que las pruebas subjetivas por observadores no especializados, descritas en la Recomendación UIT‑R BT.500, son costosas e insumen mucho tiempo, pudiendo no ser viables en todas las circunstancias. El proyecto de nueva Recomendación propone un método de evaluación de la calidad por observadores especializados, que se considera apropiado para algunas aplicaciones de imágenes digitales en pantalla gigante (LSDI).

La Recomendación reconoce que el método requiere ulterior comprobación y aconseja la realización de estudios adicionales sobre sensibilidad y tratamiento de los resultados.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R BT.[Doc. 6/399]



Doc. 6/BL/9

Representación de imágenes de diversas relaciones de formato en
aplicaciones de generación de imágenes digitales en gran pantalla
que utilizan un ráster de 16:9

El proyecto de nueva Recomendación trata de la «Representación de imágenes de diversas relaciones de formato en aplicaciones de generación de imágenes digitales en pantalla gigante que utilizan un formato de presentación de 16:9» y especifica cómo adaptar al formato de presentación 16:9 las imágenes cuya relación de formato original es distinta de 16:9.

Esta Recomendación define cómo tratar los contenidos de imágenes digitales en pantalla gigante (LSDI) para que puedan adaptarse a un formato de presentación de 16:9 cuando originalmente la relación de formato de dichos contenidos es distinta de 16:9.

Proyecto de nueva Recomendación UIT‑R BT.[Doc. 6/400]



Doc. 6/BL/10

Consideraciones sobre la codificación del color y la resolución espacial del sistema de generación de imágenes digitales en pantalla grande

El proyecto de nueva Recomendación trata de las «Consideraciones sobre la codificación del color y la resolución espacial del sistema de generación de imágenes digitales en pantalla gigante (LSDI, large screen digital imagery)» y especifica los factores sobre los que deben basarse los métodos de diseño y evaluación de la codificación del color y del muestreo espacial para las pantallas digitales de imágenes de alta calidad de los cines.

En esta Recomendación se afirma que los métodos de diseño y evaluación de la codificación del color y del muestreo espacial deben basarse en las propiedades del sistema visual humano. No obstante, estos métodos deben implementarse dentro de los límites prácticos del diseño, teniendo en cuenta los costos y la complejidad.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R BT.[Doc. 6/397]



Doc. 6/BL/11

Requisitos de usuario para aplicaciones de imágenes digitales 
en gran pantalla destinadas a su presentación en salas de cine

Esta Recomendación agrupa los requisitos de usuario identificados para la aplicación de imágenes digitales en pantalla gigante (LSDI) indicada, basándose en la información presentada por varias administraciones y organismos profesionales. Su objetivo es proporcionar una herramienta adecuada para evaluar la pertinencia de varios posibles métodos técnicos y satisfacer las necesidades de las aplicaciones identificadas.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R BT.[Doc. 6/387]



Doc. 6/BL/12

Canal de retorno terrenal para los servicios de radiodifusión interactivos
que funcionan en las bandas de radiodifusión de ondas métricas y
decimétricas de conformidad con lo dispuesto en la
Recomendación UIT‑R BT.1306-1

Recomienda el sistema especificado en la Norma ETSI EN 301 958 V1.1.1 (2002‑03) indicada en el Anexo 1 a la Recomendación.

La Norma ETSI EN 301 958 es la especificación básica para la provisión del canal de interacción en el sistema de radiodifusión de televisión digital terrenal, DVB‑T, definido en la Norma EN 300 744.

La especificación:

–
proporciona una descripción general del sistema básico para la televisión digital terrenal interactiva;

–
define la codificación/modulación del canal;

–
especifica el protocolo de control de acceso al medio;

–
ofrece directrices sobre la gestión del espectro de radiofrecuencias.

ANEXO 2

Lista de Recomendaciones en las que la Comisión de Estudio 6
ha aprobado actualizaciones redaccionales de conformidad
con la Resolución UIT‑R 44-1

	Recomendación UIT-R
	Título

	BS.647-2
	Interfaz audio digital para los estudios de radiodifusión

	BS.776
	Formato para el canal de datos de usuario del interfaz audio digital

	BS.1115
	Codificación del sonido a baja velocidad binaria

	BS.1196-1
	Codificación de audio para la radiodifusión de la televisión terrenal digital

	BT.711-1
	Señales de sincronización de referencia para los estudios de televisión con componentes digitales

	BT.656-4
	Interfaces para las señales de vídeo con componentes digitales en sistemas de televisión de 525 líneas y 625 líneas que funcionan en el nivel 4:2:2 de la Recomendación UIT-R BT.601 (Parte A)

	BT.799-3
	Interfaces para las señales de vídeo con componentes digitales en sistemas de televisión de 525 líneas y 625 líneas que funcionan en el nivel 4:4:4 de la Recomendación UIT-R BT.601 (Parte A)  

	BT.1120-3
	Interfaces digitales para las señales de estudio de TVAD

	BT.1207-1
	Métodos de acceso a las señales de radiodifusión de televisión terrenal digital

	BT.1209-1
	Métodos múltiplex de servicio para la radiodifusión de televisión terrenal digital

	BT.1300-1
	Métodos múltiplex de servicio, transporte e identificación para la radiodifusión de televisión digital terrenal

	BT.1302
	Interfaces para las señales de vídeo con componente digital en sistemas de televisión de 525 líneas y 625 líneas que funcionan con el nivel 4:2:2 de la Recomendación UIT-R BT.601 (Parte B)

	BT.1303
	Interfaces para las señales de vídeo con componente digital en sistemas de televisión de 525 líneas y 625 líneas que funcionan con el nivel 4:4:4 de la Recomendación UIT-R BT.601 (Parte B)

	BT.1304
	Suma de control para detección de errores e información sobre el estado en interfaces conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.656 y
UIT-R BT.799

	BT.1305
	Señales de audio digital y de datos auxiliares consideradas como señales de datos complementarias en interfaces conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.799


	Recomendación UIT-R
	Título

	BT.1364
	Formato de las señales de datos auxiliares transportadas en las interfaces de estudio con componente digital

	BT.1366
	Transmisión de códigos de tiempo y control en el espacio de datos auxiliares de un tren binario de televisión digital de conformidad con las Recomendaciones UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 y UIT-R BT.1120

	BT.1367
	Sistema de transmisión en serie por fibra digital para señales conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 y UIT-R BT.1120

	BT.1365
	Formato audio digital de 24 bits para señales de datos auxiliares en interfaces en serie de TVAD

	BT.1363-1
	Especificaciones de la fluctuación de fase y métodos para medir la fluctuación de fase en señales de bits en serie conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 y UIT-R BT.1120

	BT.1362
	Interfaces para señales de vídeo de componente digital en sistemas de televisión con exploración progresiva de 525 líneas y 625 líneas

	BT.800-2
	Requisitos de usuario para la transmisión por redes de contribución y de distribución primaria de señales digitales de televisión definidas conforme a la Norma 4:2:2 de la Recomendación UIT-R BT.601 (Parte A)

	BT.1121-1
	Requisitos de usuario para la transmisión de señales digitales de televisión de alta definición a través de redes de contribución y de distribución primaria

	BT.1122-1
	Requisitos de usuario para los sistemas de emisión y de distribución secundaria con esquemas de codificación para televisión convencional, TVAD y televisión jerárquica

	BT.801-1
	Señales de prueba para señales de televisión en color con codificación digital conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.601 (Parte A) y
UIT-R BT.656

	BT.1203
	Requisitos de usuario para la codificación genérica con reducción de velocidad binaria de señales digitales de televisión (SDTV, EDTV y TVAD) para un sistema de televisión de extremo a extremo

	BT.1205
	Requisitos de usuario para la calidad de las señales de televisión de definición convencional y de alta definición en banda base transmitidas mediante periodismo electrónico por satélite digital (SNG)

	BT.1208-1
	Codificación vídeo para la radiodifusión de televisión terrenal digital

	BT.1199
	Empleo de reducción de la velocidad binaria en el entorno del estudio de televisión de alta definición

	BT.1380
	Normas para sistemas de codificación con reducción de velocidad binaria para televisión de definición convencional (TVDC)


	Recomendación UIT-R
	Título

	BT.1381-1
	Interfaz de transporte basada en la estructura de interfaz digital en serie para señales de televisión comprimidas en la producción de televisión en red conforme a las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.1302

	BT.1437
	Requisitos de usuario para la codificación digital de transmisiones de múltiples programas de televisión

	BT.1532
	Conjunto de datos de recodificación MPEG-2 para preservar la calidad de las imágenes de los códecs MPEG-2 conectados en cascada

	BT.1533
	Información sobre edición para trenes elementales de vídeo MPEG-2 destinados a aplicaciones en la producción de televisión

	BT.1550
	Conjunto de datos de recodificación MPEG-2 para preservar la calidad de imágenes de los códecs MPEG-2 conectados en cascada con formato de tren comprimido

	BT.1551
	Transporte de datos de grabación MPEG-2 en forma de paquetes de datos auxiliares

	BT.1563
	Protocolo de codificación de datos utilizando clave-longitud-valor
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