UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Oficina de Radiocomunicaciones
(N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

Carta Circular 31 de enero de 2013
CR/343

A las Administracionesdelos Estados Miembrosdela UIT

Asunto: Aplicacion de las disposiciones relativas a la puesta en servicio y suspension de una
asignacion de frecuencia a una estacion espacial en la érbitade los satélites
geoestacionarios

Al Director General

Muy sefiora mia/lMuy sefior mio:

1 I ntroduccion

11 La ConferenciaMundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2012) (CMR-12) introdujo
disposiciones adicionales en € Reglamento de Radiocomunicaciones, a saber el nimero 11.44.2'y
el nimero 11.44B para definir mas adecuadamente |a puesta en servicio de una asignacion de
frecuencia a una estacion espacia situada en la 6rbita de | os satélites geoestacionarios (OSG).
Ademas, el punto A.2.adel Apéndice 4 se modificd afin de que hiciese referenciaalos

nimeros 11.44.2 y 11.44B a determinar la puesta en servicio de una asignacion de frecuenciaauna
estacion espacial OSG, incluidas las asignaciones de frecuencia que figuran en los Apéndices 30,
30A y 30B. La CMR-12 también modificd el nimero 11.49 y afiadié el nimero 11.49.1 con objeto
de ampliar atres (3) afios el periodo permitido parala suspension del uso de una asignacion de
frecuencia por una estacion espacial, y a mismo tiempo especificar las condiciones para reanudar €l
funcionamiento de una asignacion de frecuenciainscrita. De manera similar, se afiadieron los
885.2.10y 5.2.11y lanota20bisen el Apéndice 30y los 88 5.2.10, 5.2.11 y la nota 24bis en el
Apéndice 30A en relacion con la suspension del empleo de una asignacion de frecuenciaen la Lista.
Ademas, laCMR-12 modificd las disposiciones del nimero 11.41 y afiadié €l nimero 11.41.2 para
especificar las obligaciones que debe cumplir la administracion notificante al presentar una
notificacion en aplicaciéon del nimero 11.41.

1.2 La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, en su 612 reunion aprobo |las Reglas de
Procedimiento relativas alos nimeros 11.44B y 11.49, que entraron en vigor € 1 de enero de 2013.
Deformasimilar, en su 602 reunion, la Junta aprobd las Reglas de Procedimiento relativas al § 8.17
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del Articulo 8 del Apéndice 30B que aclaran el procedimiento de suspension con referenciaalas
nuevas notas antes mencionadas de los Apéndices 30 y 30A.

1.3 El objetivo de la presente Carta Circular es ofrecer alas administraciones informacion
sobre la aplicacion de las citadas disposiciones por la Oficina de Radiocomunicaciones.

2 Puesta en servicio

2.1 El nlmero 11.44, los 88 4.1.3y 4.2.6 delos Apéndices 30y 30A y el § 6.1 del
Apéndice 30B establecen €l plazo de tiempo? reglamentario parala puesta en servicio de una
asignacion de frecuencia a una estacion espacial de unared de satélites.

2.2 Para una asignacién de frecuencia a una estacion espacial en la OSG, la Oficina procesara
lainformacion de la puesta en servicio en dos pasos: informacion inicial y confirmacion.

2.3 Lainformacion sobre la puesta en servicio de una asignacion de frecuencia puede
comunicarse ala Oficina de dos formas, como se indica a continuacion:

2.3.1 Paralanatificacion de unaasignacion de frecuenciaa unared de satélites OSG con arreglo
al Articulo 11, € Articulo 5 delos Apéndices 30 y 30A y el Articulo 8 del Apéndice 30B con una
fecha de puesta en servicio (en lo que sigue FPE) anterior alafecha de recepcion de la notificacion,
lainformacion inicial se considerara comunicada ala Oficina cuando la administracion notificante
proporcione ala Oficinala FPE notificada de la asignacion de frecuencia, con arreglo alos nimeros
11.15/11.25, el §5.1.3 del Apéndice 30, &l §5.1.7 del Apéndice 30A y el § 8.1 del Apéndice 30B.

2.3.2 Paralanatificacion de una asignacion de frecuenciaa un red de satélites OSG con arreglo
a Articulo 11, a Articulo 5 delos Apéndices 30y 30A y al Articulo 8 del Apéndice 30B con una
FPE posterior alafecha de recepcion de la notificacion, la asignacidn de frecuencia se procesara de
conformidad con €l nimero 11.47, €l §5.3.1 delos Apéndices30y 30A y el §8.16 del

Apéndice 30B, seguin € caso, introduciendo unainscripcion provisional en el Registro Internacional
de Frecuencias.

Posteriormente, la administracion comunicara ala Oficinalafechaen laque laasignacién alared
de satélites entro realmente en servicio, proporcionando de esa forma una FPE actualizada o
confirmada. Esta comunicacion se considerarda como la «informacion inicial». Estainformacion
inicial de puesta en servicio debe ser recibida por la Oficina antes de que hayan transcurrido 30 dias
desde la expiracién del plazo reglamentario aplicable (nUmero 11.47, § 5.3.1 de los Apéndices 30

y 30A y 8§ 8.16 del Apéndice 30B), y la FPE debe encontrarse dentro del plazo reglamentario. De no
ser asi, la Oficina cancelaralainscripcion del Registro Internacional de Frecuencias de conformidad
con €l nimero 11.47, €l §5.3.1 delos Apéndices 30y 30A y €l § 8.16 del Apéndice 30B, tras haber
informado ala administracion interesada.

2.3.3 LaOficinaintroducira el estado de laasignacion de frecuenciaen e SNS[grp.f_biu=«I»] y
colgaralainformacion en la paginaweb de laUIT-BR, indicando una «I» paralainformacion
inicial de la puesta en servicio en la columna situacion («status»).

2.3.4 LaFPEindicaday confirmadaen estafase de informacién inicial seralafechadeinicio del
periodo de 90 dias sefialado en €l nimero 11.44.2.

2.3.5 Parasatisfacer las disposiciones del niUmero 11.44B respecto ala confirmacién que debe
comunicarse dentro de los 30 dias una vez transcurrido el periodo de 90 dias, lafechadeinicio de

1 El plazo de tiempo reglamentario estipulado en el nimero 11.44 es de siete (7) afios. Los §§ 4.1.3y 4.2.6 de los
Apéndices 30 y 30A establecen un plazo de tiempo reglamentario de ocho (8) afios. El § 6.1 del Apéndice 30B
también fija una plazo de ocho afios.



ese periodo de 90 dias no puede ser anterior a 120 dias antes de la fecha de recepcion de la
notificacion con arreglo a nimero 11.45, € §5.1.3 del Apéndice 30, el §5.1.7 del Apéndice 30A y
el §8.1 del Apéndice 30B.

2.4 La confirmacion de la puesta en servicio de la asignacion de frecuencia se considerara
comunicada ala Oficina cuando la administracion lainforme de que una estacion espacial en la
OSG con la capacidad de transmitir o recibir en esa asignacion de frecuencia hasido instalada y
mantenida en la posicién orbital notificada durante un periodo continuo de 90 dias, como se
describe en el nimero 11.44B.

2.4.1 Paraevitar unaposible interpretacion erronea del significado de «con la capacidad de
transmitir o recibir en esa asignacion de frecuencia» y determinar laformaen gque la Oficina
aplicaria esta disposicion, la propia Oficina ha elaborado una lista no exhaustiva de posibles tipos
de informacién que puede solicitarse para verificar la capacidad de transmisiéon y recepcion de un
satélite unavez recibidala FPE, a saber:

. el nombre comercia ddl satélite;

. un plan de frecuencias para el satélite proporcionado por €l fabricantey certificado o
cualquier informacion sobre la descripcién de la carga Gtil (diagrama de bloques, plan de
frecuencias, amplificador de tubo de ondas progresivas (ATOP), nUmero de
transpondedores, anchura de banda del transpondedor, vida Util esperada de lamision

orbital,...);

. los resultados de las pruebas de la carga Util/el transpondedor en Orbita llevadas a cabo tras
laentrega del satdlite;

. laaplicacion delalicenciadel operador delared de satélites ala administracion;

. los contratos de arriendo del transpondedor; etc.

2.4.2 LaOficinaesconsciente del caracter confidencial de algunas de las anteriores
informaciones y esta dispuesta a considerar la comunicacién de esta informacion bajo un acuerdo de
no divulgacion entre la administracion y la Oficina.

2.4.3 Al recibir la confirmacion sobre la puesta en servicio de una administracién antes de que
hayan transcurrido 120 dias tras expirar €l plazo de tiempo reglamentario, la Oficina actualizarala
situacion de lared de satélitesen el SNS[grp.f_biu=C] y colgaralainformacion en la pagina web
delaUIT-BR, indicando «Y » parala confirmacion de la puesta en servicio en la columnade
Situacion. La Oficina publicara estainformacion en laParte 11-S delaBR IFIC (Servicios
Espaciaes) en DVD.

2.4.4  Sino serecibe delaadministracion ni lainformacion ni la confirmacion en el plazo de

120 dias una vez transcurrido €l periodo reglamentario, la Oficina cancelara las asignaciones
correspondientes publicadas con arreglo a Articulo 9 de conformidad con el nimero 11.48, de
conformidad con € Articulo 4 de los Apéndices 30 y 30A de acuerdo conlos 88 4.1.3y 4.2.6 delos
Apéndices 30y 30A y con arreglo al Articulo 6 de acuerdo con el § 6.33 del Apéndice 30B. En
consecuencia, también se cancelara la correspondiente inscripcion en el Registro Internacional de
Frecuencias, caso de existir.

2.5 Unavez comunicadalainformacion inicial, se enviara ala administracion un recordatorio
parala confirmacion con arreglo a nimero 11.44B en el plazo de 90 diastras |afecha de puestaen
servicio comunicada, salvo en los casos en gue se reciba la notificacidn 90 dias después de la citada
fecha de puesta en servicio (véase también el punto 2.3.4 anterior).



2.6 La paginaweb dela UIT-BR donde la Oficina cuelga la informacion sobre la situacion de
la puesta en servicio de las asignaciones alas redes de satélites OSG es: http://www.itu.int/net/I TU-
R/space/snl/listinuse/index.asp. En la columna de Situacién de la puesta en servicio se emplean los
siguientes simbol os:

N: AUn no se ha puesto en servicio.
I: Informaciéninicial delapuestaen servicio.

C: Puestaen servicio confirmada, se cumplen las condiciones estipuladas en €
nimero 11.44B.

3 Suspension

31 Con arreglo alas disposiciones del nimero 11.49y el §5.2.10 delos Apéndices 30y 30A y
de las Reglas de Procedimiento relativas al nUmero 11.49y al § 8.17 del Apéndice 30B, el maximo
periodo de suspension del uso de una asignacién de frecuencia a una estacion espacial es de tres (3)
anos. Esto se aplica alas peticiones de suspension de | as asignaciones de frecuencia a una estacion
espacial recibidas por la Oficinaapartir del 1 de enero de 2013.

3.2 Como indica el nimero 11.49.1, la nota 20bis del Apéndice 30, la nota 24bis del

Apéndice 30A y la Reglade Procedimiento relativaal 8 8.17 del Apéndice 30B, el procedimiento
parareanudar € funcionamiento de una asignacién de frecuencia serd similar a procedimiento para
la puesta en servicio descrito en el punto 2 anterior. Lafecha de reanudacion del funcionamiento de
una asignacion de frecuencia a una estacién espacia en la OSG marcara el inicio del periodo de

90 dias definido en €l nUmero 11.49.1. Se considerara que una asignacion de frecuencia a una
estacion espacial en la drbita de los satélites geoestacionarios ha reanudado su funcionamiento
cuando la estacion espacia en la OSG con la capacidad de transmitir o recibir en esa asignacion de
frecuencia se hainstalado en la posicion orbital notificaday se ha mantenido en ella durante un
periodo continuo de 90 dias. La administracién notificante informard de esta circunstanciaala
Oficinaen el plazo de 30 dias a partir del final del periodo de 90 dias.

3.3 En consecuencia, si |afecha de reanudacion del funcionamiento de una asignacion de
frecuencia a una estacion espacial rebasa la fecha de suspensién mas de 3 afios, 0 en ausenciade
confirmacion de la reanudacion el funcionamiento transcurridos 3 afiosy 120 dias tras la fecha de
suspension, la Oficina cancelaralainscripcion en €l Registro Internacional de Frecuencias de
conformidad con el nimero 11.49, el §5.2.11 delos Apéndices 30y 30A y laReglade
Procedimiento relativaal § 8.17 del Apéndice 30B.

34 La paginaweb dela UIT-BR donde la Oficina cuelga la informacion sobre la situacion de
la suspension es: http://www.itu.int/net/| TU-R/space/snl/list1149/index.asp. Lareanudacion del uso
de las asignaciones de frecuencia se publicaraen la Parte [1-S de laBR IFIC (Servicios Espaciales)
en DVD unicamente cuando se reciba la confirmacién. En la columna de Situacion de la puesta en
servicio se utilizan los siguientes simbol os:

S. Suspendida.
J.  Informacion inicial de lareanudacion del funcionamiento.

R: Reanudacion del funcionamiento confirmada, se satisfacen las condiciones del
ndmero 11.49.1.

4 Solicitud de aplicacion del nUmero 11.41

4.1 Las disposiciones del nimero 11.41.2 afadido por laCMR-12 solicitan que la
administracion notificante cuando presente notificaciones en aplicacion del nimero 11.41 indique a
la Oficina que han sido infructuosos |os esfuerzos realizados para efectuar la coordinacién con las
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administraciones cuyas asignaciones hayan dado lugar a conclusiones desfavorables con arreglo al
nimero 11.38.

4.2 Al recibir una solicitud de aplicacion del nimero 11.41, laOficinasolicitaraala
administracion notificante laindicacion requerida por € nimero 11.41.2 y laincluirden ladireccion
web delaUIT-BR. Laposible informacion complementaria puede incluir medidas llevadas a cabo
en caso de ausencia de respuesta o imposibilidad de tomar una decision sobre una peticion de
coordinacion, incluidala solicitud de asistencia de la Oficina, 0 el nimero y las fechas de las
reuniones de coordinacion de la red correspondiente con las administraciones cuyas asignaciones de
frecuencia dieron lugar a una conclusién desfavorable, etc.

4.3 La CMR-12 suprimié con efecto de 1 de enero de 2013 la nocion de inscripcion
provisional/definitivaen el Registro Internacional de Frecuencias de |as asignaciones de frecuencia
presentadas con arreglo al nimero 11.41. En consecuencia, la Oficina actualizara las inscripciones
existentes en el Registro de acuerdo con una situacion provisional con arreglo a anterior

numero 11.41. Lainformacion actualizada se publicaraen laBR IFIC 2740/19.03.2013.

5 Anexo 2 ala Resolucion 552 (CMR-12): Identidad del vehiculo espacial

LaCMR-12 adopt6 la Resolucién 552 (CM R-12) sobre «Acceso alargo plazo y desarrollo de la
banda 21,4-22 GHz en las Regiones 1 y 3», que solicita la comunicacién de ciertainformacion
especifica paralas redes de satélites geoestacionarios del SRS en la banda 21,4-22 GHz. La
informacion requerida paralaidentidad del vehiculo espacial incluye el nimero de identidad (ID)
delaUIT (punto 2adel Anexo 2 ala Resolucion 552). A tal efecto, la Oficina utilizard el esquema
de numeracioén descrito en el anexo ala presente Carta Circular.

6 La Oficina permanece a disposicién de su administracion para cualquier aclaracion
adicional que pueda necesitar en relacion alos temas tratados por esta Carta Circular.

Atentamente,

Francois Rancy
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Distribucion:

— Administraciones de los Estados Miembros de laUIT
— Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones



ANEXO

Esgquema de numeracion para el nimero deidentidad (ID) dela UIT del
vehiculo espacial (punto 2a del Anexo 2 ala Resolucién 552 (CM R-12))

De conformidad con el Anexo 2 ala Resolucion 552 (CM R-12), se necesitaun nimero ID UIT
como parte de laidentidad del vehiculo espacial, que debe basarse en el nimero de notificacion de
laUIT, como indicalanota?2 del citado Anexo 2.

El nimero de notificacién de laUIT (o Numero de identificacion de la notificacion SNS) paralas
notificaciones presentadas con arreglo ala Resolucion 552 (CM R-12) tendra en medio |os nUmeros
«593» (por gjemplo, 113593001) como identificador Unico de estas nuevas series de notificacion.

El nimero ID UIT parael vehiculo espacial se basard, por tanto, en el nimero de notificacion dela
UIT que fue atribuido ala primera presentacion de lainformacién de la Resolucién 552 para esa
notificacion, salvo gque el conjunto de nimeros en el medio que indica el tipo de notificacion dela
serie «593» se cambiard a «693» y la primera cifra sera el contador de incremento para el vehiculo
espacial posteriormente utilizado parala notificacion, caso de haber.

Por gjemplo, para una nueva presentacion de lainformacion de la Resolucién 552 recibida en 2013,
el nimero de notificacion de laUIT parala publicacion de la Resolucion 552 sera 113593001
(-13------ para 2013y ---593--- para una presentacion de la Resolucion 552) y el nimero de

ID UIT paraé primer vehiculo espacial sera 113693001 (1-------- parael primer vehiculo espacial
y ---693--- paralas series del nimero ID UIT).

Si este vehiculo espacial se desplaza a otro emplazamiento que soporte una notificacion de satélite
distintay con un nimero de notificacién UIT diferente, el nimero ID UIT para el vehiculo espacial
seguirasiendo e mismo (113693001), sin que sea necesario gque la administracion proporcione
informacion sobre el lanzamiento, el fabricante del satélite o la frecuenciaabordo para€l vehiculo
espacial, ya que estos datos fueron remitidos con anterioridad.

Si este vehiculo espacial yano se utiliza (fin de su vida Util, salida de orbita, etc.), e ID UIT
113593001 dejara de ser utilizado.

Al segundo vehiculo espacia situado en Orbita parala misma notificacion (nimero de notificacion
UIT 113593001) sele asignara el nimero ID UIT: 213693001.
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