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事由： 等效功率通量密度（EPFD）验证软件（第85号决议（WRC-03）） 
 
 
  
 

 

第85号决议（WRC-03）要求无线电通信局核实非静止卫星固定业务系统的频率指配是
否符合《无线电规则》第22条表22-1A、22-1B、22-1C、22-1D、22-1E、22-2和22-3中的单入
等效功率通量密度（EPFD）限值并根据第9.7A款和第9.7B款确定协调要求。 

为进行该规则审查，无线电通信局需要计算非静止卫星系统所产生EPFD电平的验证软
件。由于ITU-R S.1503-2建议书所包含算法的复杂性且为了提高该软件工具所提供结果的可信
度，无线电通信局接洽了两家软件公司，这两家公司分别根据ITU-R S.1503-2建议书独立开发
了相关工具。 

根据第85号决议（WRC-03）“责成无线电通信局主任2和3”，一旦EPFD验证软件可用
并向主管部门提供后，无线电通信局将审查其根据第9.35款和第11.31款做出的审查结论以及
根据第9.7A款和第9.7B款确定的协调要求，并审查： 

a) 非静止FSS卫星系统的频率指配是否符合《无线电规则》第22条表22-1A、22-1B、22-
1C、22-1D、22-1E、22-2和22-3中的EPFD限值； 

b) 特定大型地球站（某些条件下）的频率指配是否需要根据《无线电规则》第9.7A
款，采用《无线电规则》附录5中的协调触发门限与任何现有的非静止FSS卫星系统
进行协调；或 

c) 非静止FSS卫星系统的频率指配是否需要根据《无线电规则》第9.7B款，采用《无线
电规则》附录5中的协调触发门限与任何大型地球站（某些条件下）进行协调。 

为此，我局特向各主管部门提供EPFD验证软件的beta版，用于测试和评估。该软件可从
www.itu.int/ITU-R/go/space-epfd/en下载。 

该软件包包含了一个作为启动EPFD验证界面的GIBC模块、两个EPFD验证工具、两个测试
案例以及用户指南。 

“EPFD验证工具支持论坛”可访问groups.itu.int/epfd/，其中包括用户指南、常见问题
以及用户通过发贴形式进行的经验交流和分享。 

http://www.itu.int/ITU-R/go/space-epfd/en
http://groups.itu.int/epfd/





