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	原文：英文


无线电通信第6研究组
分配给无线电通信第6研究组的课题
上届无线电通信全会以来以信函通信方式批准的、包含在附件中的各课题，将添加在分配给无线电通信第6研究组的课题清单中。
附件：
8件
附件 1

ITU-R第44-2/6号课题
数字电视图像的客观图像质量参数及
相关的测量和监测方法
（1990-1993-1996-1997-2002-2003-2005年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到
a)
数字电视标准工作已取得长足进步；
b)
无线电通信研究组负责确定广播行业各个领域的总体质量性能；
c)
对于从标清电视（SDTV）到高清晰度电视（HDTV）（包括诸如多重节目等应用在内）的电视系统而言，为演播室环境和广播确定客观图像质量参数以及相关的性能测量和监测方法至关重要；
d)
包括固定像素显示的显示器技术采用数字预处理，由此可能导致出现诸如像素比例改变、对比度系数补偿和色度校正等预料之外的人工现象；
e)
如果HDTV和SDTV的此类任务采用统一的测量方法将十分有利；

f)
事实表明，电视图像质量的下降与信号的可测特征相互关联；
g)
总体图像质量与合并一起的各种质量下降情况息息相关；
h)
电视图像的统计特性化和人的视觉器官建模方面的最新发展可能使人们在某些应用中以客观测量代替主观评价；
j)
在数字电视领域，特别需要通过主观和客观两类参数来评价比特率减缩方法的性能；
k)
测量性能要求使用基于运动和静止图像的达成一致的标准测试材料和方法；
l) 
当采用比特率减缩方法时，可能需要在条件接收广播的加扰过程中采取特殊步骤；
m)
需要持续不断对质量（包括动态清晰度）进行评估和监测，
做出决定，应研究以下课题
1
所确定的每一种应用以及每一项数字电视标准有哪些客观性能参数？
2
对这些应用进行客观图像质量测量及每项数字电视标准需要哪些必要的测试材料和测试信号？
3
应使用哪些方法来测量和监测上述第1和2段中确定的参数，以涵盖所有活动人工现象和质量下降情况，包括由显示预处理器所造成的现象和情况？
4
对于性价比较高的直接显示图像质量情况的质量仪表应推荐哪些特性？
5
在采用条件接收的情况下，需采取哪些步骤来协调加扰和比特率缩减过程，以便保持所需的主观和客观质量？
6
对于用于测试数字电视图像质量的高质量电子评估方式，应推荐哪些特性？
进一步做出决定
1
上述研究结果应包括在（一份或几份）报告和/或建议书中；
2
上述研究应在2007年以前完成。
类别：S3

附件 2

itu-r第24-1/6号课题
在可换磁盘、光盘或磁光盘
上录制
用于国际交换的电视节目
（1990-1993-1996-1999-2002-2005年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到
a)
广播业者在越来越多地采用可换和可移动的磁介质进行电视节目的国际交换；
b)
光盘和磁光盘由于采用数字技术，因此可以实现更高的包装密度；
c)
存取采用光盘或磁光盘录制的某些内容的时间非常短暂；
d)
基于光盘的系统可以允许将视频和音频内容作为数据进行随机存取；
e)
存储和处理技术可能便于线性电视录制系统提供类似的功能性；
f)
光盘加大了电视现场节目制作设备的小巧尺寸；
g)
在声音和电视节目的制作、播放和存储方面，电视广播业者正在向基于信息技术（IT）的技术过渡；
h)
节目材料的交换格式可能为标清晰度格式或高清晰度格式，
做出决定，应研究以下课题
1
对于使用可换磁盘、光盘或磁光盘录制的、用于国际交换的电视节目，应推荐哪些相关标准？
2
应参考何种信息技术操作系统，以便确保在声音和电视节目的制作、播放和存储方面采用基于IT技术的电视系统之间的互操作性和功能性？
3
对于用于国际交换的电视节目应推荐何种可换磁盘、光盘或磁光盘？
进一步做出决定
1
上述研究结果应包括在（一份或几份）建议书中；
2
上述研究应在2007年以前完成。
类别：S3/AP

附件 3

ITU-R第117/6号课题
与声音和电视节目的数字录制及归档有关的
元数据（Metadata）用户要求
（2005年）
国际电联无线电通信全会，

考虑到
a)
自从出现声音和电视的录制以来，人们已经认识到需要在已录制和归档的声音和电视节目中提供基本信息；
b)
随着数字技术的采用，这一需求更加突出，因为利用数字技术可以在计算机类支撑介质录制并归档各类知识产品，无论知识产品的内容如何；
c)
数字节目档案更具这一需求，因为这类档案不仅是广播业者的一项主要资产，同时往往代表了一个民族以及其文化和生活方式的永久记忆；
d)
显而易见，采用元数据是在录制节目内容上提供充分信息的关键所在，并是该方面最为有益的手段，同时如若通过以谨慎的用户需求调查而制定的适当ITU建议书使该手段得到普遍采用和协调一致，那么它将尤其适合于已录制声音和电视节目的国际交换，
做出决定，应研究以下课题
1
伴随录制的声音和电视节目的、以元数据形式提供的信息应有哪些？
2
当对此类节目进行数字化归档时，是否应以以原数据形式出现的其它信息对这类信息进行补充？
3
当对以数字手段录制的声音和电视节目进行国际交换时，是否可以推荐应总是以元数据形式提供的信息子集？
进一步做出决定
1
应对上述研究结果加以处理，以便制定一份新的建议书；
2
上述研究应在2007年以前完成。
类别：S1

附件 4

itu-r第25-1/6号课题
声音节目和电视录制内容以及电视影片国际交换和归档
所用的统一识别数据
（1994-1999-2000-2005年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到
a)
ITU-R的不同建议书具体规定了电视所用的录制音频、电视和影片节目材料应提供的最低节目信息量；
b)
为此类不同录制内容规定的最低信息量无论在其内容或表述方面并非总是相互一致；
c)
声音节目和电视以及影片节目材料的制作、广播和存储所用的现代方法日益依赖于自动设备和录制内容的机器可读识别；
d)
目前，大多数广播业者在录制内容方面使用其自己的识别数据，同时大多数自动广播设备制造商亦实施其自己的机器可读识别数据；
e)
如出台有关录制内容的统一识别数据和方法的规范将便于节目的国际交换和归档，而且有可能通过计算机软件将其移植到现有的内部开发的识别数据中；
f)
目前已经并且正在制定有关伴随录制节目的、以具体明确与节目相关的元数据的标准，从而特别便于归档和检索，
做出决定，应研究以下课题
1
对于用于节目的国际交换和归档的录制声音节目、电视和影片节目材料应随之提供哪些基本的信息？
2
应如何提供这一信息（例如，通过：
–
节目单；
–
随附标签；
–
条形码；

–
在承载节目的同一介质上存储元数据；
–
在与承载节目介质不同的介质上存储元数据；
–
其它方法）？
注 1 – ITU-R第59/6和ITU-R第90/6号课题涵盖有关录制和归档所用元数据的特性和规范的研究。
3
与国际交换的磁带和影片一道提供的最基本节目信息如何与目前由广播业者用于内部自动操作和归档的类似信息相互关联？
4
节目标签信息/识别数据如何有助于包裹通过运输系统在运输过程中的传运？
5
应如何确定标识数据，以确保与目前和未来节目识别系统实现互操作性？
6
应如何开发数据识别系统，以确保与目前正在开发的用于声音和电视节目的制作、播放和存储的、以IT为基础的技术相兼容？
进一步做出决定
1
上述研究结果应包括在（一份或几份）建议书中；
2
上述研究应在2007年以前完成。
类别：S1/AP

附件 5

ITU-R第78-1/6号课题
高清晰度电视节目制作和国际交换的数字录制
（1990-1993-1999-2005年）
Q. ITU-R 108-1/11

国际电联无线电通信全会，
考虑到
a)
ITU-R第36/6号课题涉及将为高清晰度电视（HDTV）广播推荐何种标准的问题；
b)
ITU-R BT.709建议书就节目制作和国际交换的HDTV标准的参数值提出了建议；
c)
ITU-R BR.714建议书就采用现场高清晰度电视或录像带方式制作的节目的国际交换提出了建议；
d)
制作HDTV节目需要使用数字录制设备；
e)
为便于HDTV录制内容的国际交换，非常需要为高清晰度电视节目的数字录制通过一项单一的标准和一种单一的录制格式；
f)
ITU-R BR.1375建议书提供有关高清晰度电视（HDTV）录制的规范，同时考虑到被统称为HDCAM和HD-D5的两种HDTV录制格式是使用最为广泛的格式；
g)
ITU-R BR.1442建议书提供数字HDTV卡带录制设备的用户要求；
h)
ITU-R BR.779建议书具体明确了数字电视录制的操作惯例；
j)
ITU-R BR.1515建议书具体规定了数字电子新闻采集记录，包括HDTV的国际交换的要求；
k)
ITU-R BR.779建议书就数字电视录制的操作惯例提出了建议；
l)
电视广播业者和高清晰度电视录制设备的其他用户目前在声音和电视节目的制作、播放和存储方面正在向以IT为基础的技术过渡，
做出决定，应研究以下课题
1
HDTV录制内容的制作、后期制作和分发必须满足哪些操作要求？
2
在下列情况下应就HDTV录制内容的国际交换推荐何种数字录制格式：
a)
节目制作/后期制作；或
b)
已完成节目材料的分发？
3
录制格式应满足何种技术要求，以确保这些录制内容之间的可互换性？
进一步做出决定
1
上述研究结果应包括在（一份或几份）建议书中；
2
上述研究应在2007年以前完成。
类别：S3/AP

附件 6

修订ITU-R第45-1/6号课题*
多媒体和数据应用广播的移动接收
（2003-2005年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到
a)
某些国家已经实施了数字电视和声音广播系统，未来若干年中更多的国家将同样实施这些系统；
b)
目前已经出台或正在计划出台采用数字广播系统固有能力的多媒体和数据广播业务；
c)
某些国家计划实施具有先进信息技术的移动电信系统，不远的将来其它一些国家亦将实施这些系统；
d)
预计将通过家中固定接收机，如客厅中的电视机和便携式接收机，如灵活多样的手持装置和汽车接收机在家中和家外接收数字广播业务；
e)
移动接收的特性与固定接收的特性大相径庭；
f)
便携式和汽车接收机的显示器尺寸与能力可能不同于固定接收机；
g)
被传输信息的格式应确保可在尽可能多的类型的终端上智能地显示内容；
h)
需要实现移动电信业务和交互式数字广播业务之间的互操作性；
j)
需要协调介质间节目交换，如广播和网播之间交换的应用内容格式和环境；
k)
需要协调节目国际交换的应用内容格式和环境；
l)
需要协调用以实施内容安全和条件接收的技术涵义；
m)
在不远的将来，多媒体和数据广播应用的移动接收在增长率和覆盖范围方面可能不同于诸如IMT‑2000网络的移动电信系统的使用，
做出决定，应研究以下课题
1
与静态接收相比，用于移动接收的多媒体和数据应用广播有哪些具体用户要求，应开展哪些必要工作来实施这些要求？
2
用于移动接收的多媒体和数据应用广播需要有哪些系统特性？
3
哪（一种）（几种）数据传输机制最适合向便携式和汽车接收机传送广播多媒体和数据内容？
4
哪些内容格式最适于多媒体和数据应用广播的移动接收？
5
可采用哪些解决方案来确保移动电信业务和交互式数字广播业务之间的互操作性？
进一步做出决定
1
上述研究结果应包括在（一份或几份）建议书中；
2
鉴于诸多国家在广播和非广播方面越来越多地将数字电视和广播节目应用用于移动接收，因此应在2006年之前完成上述研究。
类别：S1

附件 7

ITU-R第118/6号课题
用于公众预警和赈灾的广播手段
（2005年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到
a)
由于地震及其后果所造成的自然悲剧，以及无线电通信在赈灾方面可能发挥的作用；
b)
国际电联秘书长为减轻今后可能发生的自然灾害的影响而发起的参与全球努力的举措；
c)
与此类灾害相关的电信的通用内容，其中尤其包括预防、发现、告警和赈灾工作的组织；
d)
现有的各种无线电通信系统以及目前可提供的各种设备；
e)
就此在ITU-R第6研究组制订工作计划以便起草报告和建议书的必要性，
做出决定，应研究以下课题
1
在发现潜在的灾害告警和提供赈灾支持方面使用哪些无线电通信系统？
2
在传播信息和向人数较少或人口众多的当地居民（而且很有可能跨越国界）提供警告方面目前可采用哪些广播系统？
3
指配给广播业务和卫星广播业务的哪些频段可以用于传播信息和向人数较少或人口众多的当地居民（而且很有可能跨越国界）提供警告？
4
在发生重大灾害时，目前可使用哪些广播和卫星广播设备？
5
在国际层次的广播和卫星广播行业协调工作方面目前存在哪些程序？
6
世界上的广播公司目前针对重大灾害采取了哪些行动？
进一步做出决定
1
上述研究结果应包括在报告和/或建议书中；
2
上述研究应在2007年以前完成。
注1-此项活动应与其他研究组协调完成，特别是ITU-T第2研究组和ITU-D第2研究组。
类别：S1
附件 8

ITU-R第119/6号课题
使用无损耗1/感知无损耗2比特率减缩来通过高清晰度-信息选择传播（HD-SDI）
传送高清晰度电视（HDTV）信号
（2005年）
无线电通信全会，
考虑到
a)
由于大多数广播公司愿意在后期制作的复杂图像处理中使用未经压缩的视频信号，因此其演播室的布缆通过SDI同轴接口分配标清电视（SDTV）的未经压缩信号；
b)
这种方式既适用于HDTV制作，亦适用于SDTV制作；
c)
ITU-R BT.709号建议书中所规范的HDTV系统系列的高端产品所需的速率比ITU-R BT.1120号建议书中所提及的HD-SDI传输可提供的速率高；
d)
当一些广播公司从SDTV向HDTV操作过渡时，很可能亦愿采用他们现有的SDI同轴基础设施来传送HDTV信号，特别是用于ITU-R BT.709号建议书中所规范的HDTV系统系列的更高数据速率产品；
e)
通过对HD-SDI接口所传送的数字信号采用无损耗比特率减缩的标准算法，有可能实现此目标；
f)
采用同样算法亦很可能有益于将未经压缩的4:4:4 SDTV视频信号通过现有的、用于复杂图像处理的SDTV SDI同轴基础设施传送；
g)
在一些应用中可能需要感知无损耗比特率减缩，特别是当图像处理要求极少时，

做出决定，应研究以下课题

1
可以建议将哪种单一和开放的压缩算法用于数字HDTV信号的无损耗比特率减缩（特别是ITU-R BT.709号建议书中所规范的HDTV系统系列的高端产品），以便通过单一的HD-SDI接口将其传送？
2
可以建议将哪种单一和开放的压缩算法用于数字HDTV信号的感知无损耗比特率减缩（特别是ITU-R BT.709号建议书中所规范的HDTV系统系列的高端产品），以便通过单一的HD-SDI接口将其传送？

进一步做出决定

1
应通过起草新的建议书反映上述研究结果；
2
上述研究应在2007年以前完成。
类别：S1
_____________







� 	可换磁盘、光盘或磁光盘系指为传送数据，可将之抽取并重新置入广播系统的盘，如  CD-ROM、DVD。


* 	应提请ITU-R第8研究组和ITU-T第19研究组注意这一课题。


1 	国际电联术语数据库对“无损耗比特率减缩”的定义为，“完全保留原比特流的信息内容的比特率减缩过程，该比特流可以逐比特精确重组（例如，利用比特流统计数字）”。


2 	在此课题中，感知无损耗用以表示在制作过程中有主观上无法看到的伪压缩现象的有损耗压缩方案。
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