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Le Groupe de travail 4A a examiné l'Addendum 3 du Document 4, rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications, et a proposé d'apporter les modifications au Règlement des radiocommunications basées sur les points 4.2, 4.3, 4.7, 4.18 et 4.19 du Tableau 4 et les § 3.3.1, 3.4 et 4.2 du rapport du BR. Les propositions de modification sont soumises à la Commission 4 pour examen.

ARTICLE  24
Service fixe

Section II  –  Fréquences pour l'échange international des informations de police

SUP


24.3

SUP


24.4

Section III  –  Fréquences pour l'échange international des informations
météorologiques synoptiques

SUP


24.5

SUP


24.6

APPENDICE  2
Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs

Renvois du tableau des tolérances de fréquence des émetteurs
SUP


6
Dans les pays où l'Accord régional de radiodiffusion de l'Amérique du Nord (NARBA) est en vigueur, on pourra continuer d'appliquer la tolérance de 20 Hz.

SUP


RECOMMANDATION  709
Relative au partage des bandes de fréquences entre le service mobile 
aéronautique et le service inter-satellites1
SUP


RECOMMANDATION  710

Relative à l'utilisation de radiodétecteurs aéroportés dans les bandes 
de fréquences partagées par le service inter-satellites et le 
service de radiolocalisation1
ARTICLE  11
Notification et inscription des assignations de fréquence1, 2, 3, 4
Section I  –  Notification

ADD


11.21B
f)
toute station de Terre dans les bandes visées dans un renvoi faisant référence au numéro 9.21, si elle appartient à un service assujetti à l'application de la procédure à suivre pour obtenir l'accord visé dans le numéro 9.21.

MOD


11.22
g)
stations terriennes dont la zone de coordination déborde sur le territoire d'une autre administration ou stations terriennes situées dans la zone de coordination d'une autre station terrienne fonctionnant dans le sens de transmission opposé;6, 7
MOD


11.23
h)
stations terriennes dont le potentiel de brouillage est supérieur à celui d'une station terrienne type coordonnée.6
Section II  –  Examen des fiches de notification et inscription des
assignations de fréquence dans le Fichier de référence

ADD


11.50
Le Bureau examine périodiquement chaque section du Fichier de référence en vue d'en améliorer et d'en maintenir la précision en mettant tout particulièrement l'accent sur l'examen des conclusions de façon à les adapter à l'évolution de la situation concernant les attributions après chaque conférence.

ARTICLE  4
Assignation et emploi de fréquences

Section I  –  Règles générales

MOD


4.8

Lorsque, dans des Régions ou des sous-Régions adjacentes, une bande de fréquences est attribuée à des services différents de même catégorie (voir les Sections I et II de l'Article 5), le fonctionnement de ces services est fondé sur l'égalité des droits. En conséquence, les stations de chaque service, dans une des Régions ou des sous-Régions, doivent fonctionner de telle sorte qu'elles ne causent pas de brouillage préjudiciable à un service quelconque de la même catégorie des autres Régions ou sous‑Régions.

ARTICLE  21
Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

Section II  –  Limites de puissance applicables aux stations de Terre

MOD


TABLEAU  21‑2     (CMR‑03)
	Bande de fréquences
	Service
	Limites spécifiées
aux numéros

	1 610-1 645,5 MHz (numéro 5.359)

1 646,5-1 660 MHz (numéro 5.359)

1 675-1 690 MHz (pour la Région 2)

1 690-1 700 MHz (pour les pays de la Région 2 énumérés au numéro 5.381)

1 700-1 710 MHz (pour la Région 2)

1 980-2 010 MHz

2 010-2 025 MHz (pour la Région 2)
	Fixe par satellite

Météorologie par satellite

Recherche spatiale

Exploitation spatiale

Exploration de la Terre par satellite

Mobile par satellite
	21.2, 21.3, 21.4 et 21.5

	2 025-2 110 MHz

2 200-2 290 MHz

2 655-2 670 MHz5 (pour les Régions 2 et 3)

2 670-2 690 MHz
5 670-5 725 MHz (numéros 5.453 et 5.455)
5 725-5 755 MHz5 (pour les pays de la Région 1 énumérés aux numéros 5.451, 5.453 et 5.455)
	
	

	5 755-5 850 MHz5 (pour les pays de la Région 1 énumérés aux numéros 5.451, 5.453, 5.455 et 5.456)

5 850-7 075 MHz

7 900-8 400 MHz
8 400-8 500 MHz
	
	


MOD


TABLEAU  21‑2 (fin)

	Bande de fréquences
	Service
	Limites spécifiées
aux numéros

	10,7-11,7 GHz5 (pour la Région 1)

12,5-12,75 GHz5 (numéros 5.494 et 5.496)

12,7-12,75 GHz5 (pour la Région 2)

12,75-13,25 GHz
13,75-14 GHz (numéros 5.499 et 5.500)
14,0-14,25 GHz (numéro 5.505)

14,25-14,3 GHz (numéros 5.505, 5.508 et 5.509)

14,3-14,4 GHz5 (pour les Régions 1 et 3)

14,4-14,5 GHz

14,5-14,8 GHz
	Fixe par satellite
	21.2, 21.3 et
21.5

	17,3-17,7 GHz (numéro 5.514)

17,7-18,4 GHz

18,6-18,8 GHz

19,3-19,7 GHz
22,55-23,55 GHz
24,45-24,75 GHz (pour les Régions 1 et 3)
24,75-25,25 GHz (pour la Région 3)

25,25-29,5 GHz
29,5-31 GHz (numéro 5.542)
	Fixe par satellite

Exploration de la Terre par satellite

Recherche spatiale

Inter-satellites
	21.2, 21.3, 21.5 
et 21.5A


____________







1 	La CMR-97 a apporté des modifications de forme à la présente Recommandation.


1 	La CMR-97 a apporté des modifications de forme à la présente Recommandation.


5	21.6.1	L'égalité des droits en matière d'exploitation des services, lorsqu'une bande de fréquences est attribuée à des services différents de même catégorie dans des Régions différentes, est stipulée au numéro 4.8. En ce qui concerne les brouillages entre Régions, il convient donc que les administrations respectent, dans la mesure du possible, toutes les limites qui peuvent être spécifiées dans les Recommandations de l'UIT-R.
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