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	الجدول 2
	

	 
	الخصائص الواجب تقديمها بشأن تخصيصات محطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS) 
في خدمات الأرض
	 

	معرف البند
	محطة استقبال في النطاقات المدرجة 
في الرقمين 543A.5 و552A.5 
لتطبيق الرقم 9.11
	محطة إرسال في النطاقات المدرجة 
في الرقمين 537A.5 و552A.5 
لتطبيق الرقم 2.11
	محطة استقبال في النطاقات المدرجة 
في الرقم 388A.5  لتطبيق الرقم 9.11
	محطة إرسال في النطاقات المدرجة
في الرقم 388A.5 لتطبيق الرقم 2.11
	1 - الخصائص العامة لمحطات المنصات عالية الارتفاع
	معرف البند

	 
	 
	 
	 
	 
	معلومات عامة
	 

	1.B
	X
	X
	X
	X
	
رمز الإدارة المبلغة (انظر المقدمة)
	1.B

	1.D
	X
	X
	X
	X
	
رقم الحكم في لوائح الراديو الذي قدمت بموجبه بطاقة التبليغ
	1.D

	1.ID1
	X
	X
	X
	X
	
المعرف الوحيد الذي تعطيه الإدارة للمحطة
	1.ID1

	 
	 
	 
	 
	 
	موقع المحطة
	 

	.4.1أ
	X
	X
	X
	X
	
الاسم الذي تُعرف به المحطة
	.4.1أ

	.4.1ب
	X
	X
	X
	X
	
رمز المنطقة الجغرافية التي تقع فوقها المحطة (انظر المقدمة)
	.4.1ب

	.4.1ج
	X
	X
	X
	X
	
الإحداثيات الجغرافية الاسمية للمحطة
	.4.1ج

	
	
	
	
	
	

يقدم خطا العرض والطول بالدرجات والدقائق والثواني
	

	.4.1ح
	X
	X
	X
	X
	
الارتفاع الاسمي للمحطة فوق متوسط مستوى البحر، بالأمتار
	.4.1ح

	.4.1ر
	 
	 
	 
	 
	قيم التجاوز المسموح بها لموقع المحطة:
	.4.1ر

	.4.1ر.1.أ
	X
	X
	X
	X
	
حد التجاوز في خط العرض المخطط له شمالاً، بالدرجات والدقائق والثواني
	.4.1ر.1.أ

	.4.1ر.1.ب
	X
	X
	X
	X
	
حد التجاوز في خط العرض المخطط له جنوباً، بالدرجات والدقائق والثواني
	.4.1ر.1.ب

	.4.1ر.2.أ
	X
	X
	X
	X
	
حد التجاوز في خط الطول المخطط له شرقاً، بالدرجات والدقائق والثواني
	.4.1ر.2.أ

	.4.1ر.2.ب
	X
	X
	X
	X
	
حد التجاوز في خط الطول المخطط له غرباً، بالدرجات والدقائق والثواني
	.4.1ر.2.ب

	.4.1ر3.
	X
	X
	X
	X
	
التجاوز المخطط له في الارتفاع، بالأمتار
	.4.1ر3.

	 
	 
	 
	 
	 
	الامتثال للحدود التقنية أو التشغيلية
	 

	.14.1ب
	 
	 
	 
	X
	
التزام بألا تتجاوز المحطات HAPS حدود pfd خارج النطاق البالغة 165- dB(W/(m2 ( 4 kHz))، عند سطح الأرض في النطاق 
MHz 2 200-2 160 في الإقليم 2 والنطاق MHz 2 200-2 170 في الإقليمين 1 و3 (انظر القرار  (Rev.WRC-07)221 )
	.14.1ب

	.14.1ج
	 
	 
	 
	X
	
التزام بألا تتجاوز المحطات HAPS حدود pfd خارج النطاق البالغة 
-165 dB(W/(m2 ( MHz))، بالنسبة لزوايا الوصول (() التي تقل عن (5 فوق المستوي الأفقي و-165 + 1,75 dB(W/(m2 ( MHz)) (5 - () بالنسبة لزوايا الوصول بين (5 و(25، و130- dB(W/(m2 ( MHz)) بالنسبة لزوايا الوصول بين (25 و(90 (انظر القرار (Rev.WRC-07)221 )
	.14.1ج

	.14.1د
	+
	 
	 
	 
	
التزام بألا تتجاوز كثافة القدرة غير المطلوبة في هوائي المحطة الأرضية HAPS في النطاق GHz 31,8‑31,3 مقدار -dB(W/MHz) 106 في ظروف السماء الصافية و-dB(W/MHz) 100 في الظروف الممطرة (انظر القرار (Rev.WRC-07)145 )
	.14.1د

	
	
	
	
	
	

مطلوب في النطاق GHz 31,3-31
	

	.14.1ﻫ
	+
	 
	 
	 
	
التزام بألا تتجاوز الكثافة القصوى للقدرة في هوائي محطة أرضية HAPS شمولية في تغطية منطقة حضرية (UAC) مقدار
dB(W/MHz) 6,4 لزوايا ارتفاع هوائي محطة أرضية تزيد على (30 وتقل عن أو تساوي (90 (انظر القرار (Rev.WRC-07)122 )
	.14.1ﻫ

	
	
	
	
	
	

مطلوب في النطاقين GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9
	

	.14.1و
	+
	 
	 
	 
	
التزام بألا تتجاوز الكثافة القصوى للقدرة في هوائي محطة أرضية HAPS شمولية في تغطية منطقة شبه حضرية (SAC) مقدار dB(W/MHz) 22,57 لزوايا ارتفاع هوائي محطة أرضية تزيد على (15 وتقل عن أو تساوي (30 (انظر القرار (Rev.WRC-07)122 )
	.14.1و

	
	
	
	
	
	

مطلوب في النطاقين GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9
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	1 - الخصائص العامة لمحطات المنصات عالية الارتفاع
	معرف البند

	.14.1ز
	+
	 
	 
	 
	
التزام بألا تتجاوز الكثافة القصوى للقدرة في هوائي محطة أرضية HAPS شمولية في تغطية منطقة ريفية (RAC) مقدار
dB(W/MHz) 28 لزوايا ارتفاع هوائي محطة أرضية تزيد على (5 وتقل عن أو تساوي 15 (انظر القرار (Rev.WRC-07)122 )
	.14.1ز

	
	
	
	
	
	

مطلوب في النطاقين GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9
	

	.14.1ح
	 
	+
	 
	 
	
التزام بأن تتجاوز مسافة الفصل بين نظير محطة HAPS ومحطة للفلك الراديوي تعمل في النطاق GHz 49,04-48,94 في أراضي إدارة أخرى 
km 50 (انظر القرار (Rev.WRC-07)122 )
	.14.1ح

	
	
	
	
	
	

مطلوب في النطاقين GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9
	

	 
	 
	 
	 
	 
	التنسيق والاتفاق
	 

	.11.1أ
	+
	+
	+
	+
	
رمز كل إدارة تم إجراء التنسيق معها بنجاح، بما في ذلك عند الاتفاق على تجاوز الحدود المقررة في لوائح الراديو
	.11.1أ

	
	
	
	
	
	

مطلوب إذا كان التنسيق ضرورياً وتم الحصول عليه بموجب أحكام 
لوائح الراديو ذات الصلة
	

	 
	 
	 
	 
	 
	الإدارة أو الوكالة المعنية بالتشغيل
	 

	.12.1أ
	O
	O
	O
	O
	
رمز الإدارة أو الوكالة المعنية بالتشغيل
	.12.1أ

	.12.1ب
	X
	X
	X
	X
	
رمز عنوان الإدارة المسؤولة عن المحطة والتي ينبغي أن ترسل إليها المراسلات بشأن المسائل الملحة فيما يتعلق بالتداخل ونوعية الإرسالات والمسائل الخاصة بالتشغيل التقني للدارة (انظر المادة 15)
	.12.1ب

	 
	 
	 
	 
	 
	ملاحظات
	 

	.13.1ج
	O
	O
	O
	O
	
ملاحظات لمساعدة المكتب في معالجة بطاقات التبليغ
	.13.1ج
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	معرف البند
	محطة استقبال في النطاقات المدرجة 
في الرقمين 543A.5 و552A.5 
لتطبيق الرقم 9.11
	محطة إرسال في النطاقات المدرجة 
في الرقمين 537A.5 و552A.5 
لتطبيق الرقم 2.11
	محطة استقبال في النطاقات المدرجة 
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	محطة إرسال في النطاقات المدرجة
في الرقم 388A.5 لتطبيق الرقم 2.11
	2 - الخصائص الواجب تقديمها بالنسبة لكل حزمة هوائي بمفردها أو مركبة في محطة منصة عالية الارتفاع
	معرف البند

	 
	 
	 
	 
	 
	تعرف حزمة هوائي محطة المنصة عالية الارتفاع واتجاهه
	 


	.1.2أ
	X
	X
	X
	X
	
تسمية حزمة هوائي محطة المنصة عالية الارتفاع
	.1.2أ

	.1.2ب
	X
	X
	X
	X
	
مؤشر يبين ما إذا كانت حزمة الهوائي بموجب البند .1.2أ ثابتة أم قابلة للتوجيه و/أم قابلة للتشكيل
	.1.2ب

	.1.2ج
	 
	X
	 
	X
	
مؤشر يبيِّن ما إذا كان هوائي المحطة يتتبّع منطقة الخدمة 
	.1.2ج

	.1.2د
	X
	X
	X
	X
	
مؤشر يبيِّن ما إذا كانت حزمة الهوائي فردية أم مركبة
	.1.2د

	 
	 
	 
	 
	 
	خصائص الهوائي
	 

	.9.2ز
	X
	X
	X
	X
	
الكسب الأقصى المتناحي متحد الأقطاب
	.9.2ز

	.9.2ي
	 
	 
	X
	X
	
مخطط إشعاع الهوائي المقيس أو مخطط الإشعاع المرجعي أو الرموز في 
المراجع القياسية الواجب استعمالها من أجل التنسيق 
	.9.2ي

	.9.2زع
	X
	X
	X
	X
	
أكفة كسب الهوائي متحد الأقطاب مرسومة على خريطة لسطح الأرض ويفضل أن يكون في إسقاط شعاعي من المحطة HAPS على مستوٍ عمودي على المحور الواصل من مركز الأرض إلى المحطة HAPS
	.9.2زع

	
	
	
	
	
	

ويتعين رسم أكفة كسب هوائي المحطة HAPS كخطوط تساوٍ للكسب المتناحي، نسبة إلى الكسب الأقصى للهوائي، عندما يحدد موقع أي من هذه الأكفة كلياً أم جزئياً خارج أراضي الإدارة المبلغة
	

	
	
	
	
	
	

ويتعين أن تتضمن أكفة كسب الهوائي آثار التجاوز المسموح به المخطط له في خطي الطول والعرض وكذلك التجاوز المسموح به المخطط له في الارتفاع إضافة إلى دقة توجيه الهوائي، على أن تؤخذ في الاعتبار حركة تسديد هوائي المحطة HAPS حول منطقة التسديد الفعلية
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	معرف البند
	محطة استقبال في النطاقات المدرجة 
في الرقمين 543A.5 و552A.5 
لتطبيق الرقم 9.11
	محطة إرسال في النطاقات المدرجة
 في الرقمين 537A.5 و552A.5 
لتطبيق الرقم 2.11
	محطة استقبال في النطاقات المدرجة 
في الرقم 388A.5  لتطبيق الرقم 9.11
	محطة إرسال في النطاقات المدرجة
في الرقم 388A.5 لتطبيق الرقم 2.11
	3 - الخصائص الواجب تقديمها لكل تخصيص تردد 
ولكل حزمة هوائي بمفردها أو مركبة 
في محطة منصة عالية الارتفاع
	معرف البند

	 
	 
	 
	 
	 
	التردد المخصص
	 

	.1.3أ
	X
	X
	X
	X
	
التردد المخصص، على النحو المعرّف في الرقم 148.1
	.1.3أ

	.1.3ب
	+
	+
	+
	+
	
التردد المرجعي، على النحو المعرّف في المادة 1
	.1.3ب

	
	
	
	
	
	

مطلوب إذا كان غلاف التشكيل لا تناظرياً
	

	 
	 
	 
	 
	 
	تاريخ التشغيل
	 

	.2.3ج
	X
	X
	X
	X
	
التاريخ (الفعلي أو المتوقع، حسب الحالة) لوضع تخصيص التردد (الجديد أو المعدل) في الخدمة
	.2.3ج

	 
	 
	 
	 
	 
	موقع الهوائي أو الهوائيات المصاحبة
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	بالنسبة لمنطقة تعمل فيها محطات إرسال/استقبال أرضية مصاحبة
	 

	.5.3ج.أ
	+
	+
	+
	+
	
الإحداثيات الجغرافية لمنطقة معينة
	.5.3ج.أ

	
	
	
	
	
	

مطلوبة على الأقل ست إحداثيات جغرافية بالدرجات والدقائق والثواني
	

	
	
	
	
	
	

ملاحظة: بالنسبة للخدمة الثابتة في النطاقين GHz 47,5-47,2 
وGHz 48,2-47,9، توفر الإحداثيات الجغرافية لكل منطقة حضرية (UAC) وشبه حضرية (SAC) وعند الاقتضاء ريفية (RAC) (انظر أحدث صيغة من التوصية ITU-R F.1500)
	

	
	
	
	
	
	


مطلوبة إذا لم تقدم منطقة دائرية (.5.3ﻫ و.5.3و) أو منطقة جغرافية (.5.3د)
	

	.5.3د
	+
	+
	+
	+
	
رمز المنطقة الجغرافية (انظر المقدمة)
	.5.3د

	
	
	
	
	
	

ملاحظة: بالنسبة للخدمة الثابتة في النطاقين GHz 47,5-47,2 
وGHz 48,2-479، توفر مناطق جغرافية منفصلة لكل منطقة حضرية (UAC) وشبه حضرية (SAC) وعند الاقتضاء ريفية (RAC) (انظر أحدث صيغة من التوصية ITU-R F.1500)
	

	
	
	
	
	
	


مطلوب إذا لم تقدم منطقة دائرية (.5.3ﻫ و.5.3و) والإحداثيات الجغرافية لمنطقة معينة (.5.3ج.أ)
	

	.5.3ﻫ
	+
	+
	+
	+
	
الإحداثيات الجغرافية لمركز المنطقة الدائرية التي تعمل فيها المحطة أو المحطات الأرضية المصاحبة
	.5.3ﻫ

	
	
	
	
	
	

يقدم خطا العرض والطول بالدرجات والدقائق والثواني
	

	
	
	
	
	
	

ملاحظة: بالنسبة للخدمة الثابتة في النطاقين GHz 47,5-47,2 
وGHz 48,2-47,9، يمكن تقديم مراكز منطقة دائرية مختلفة لكل منطقة حضرية (UAC) وشبه حضرية (SAC) وعند الاقتضاء ريفية (RAC) (انظر أحدث صيغة من التوصية ITU-R F.1500)
	

	
	
	
	
	
	


مطلوبة إذا لم تقدم منطقة جغرافية (.5.3د) أو الإحداثيات الجغرافية لمنطقة معنية (.5.3ج.أ)
	

	.5.3و
	+
	+
	+
	+
	نصف قطر المنطقة الدائرية، بالكيلومترات
	.5.3و

	
	
	
	
	
	

ملاحظة: بالنسبة للخدمة الثابتة في النطاقين GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9، يقدم نصف قطر منفصل لكل منطقة حضرية (UAC) وشبه حضرية (SAC) وعند الاقتضاء ريفية (RAC) (انظر أحدث صيغة من التوصية ITU-R F.1500)
	

	
	
	
	
	
	


مطلوب إذا لم تقدم منطقة جغرافية (.5.3د) أو الإحداثيات الجغرافية لمنطقة معنية (.5.3ج.أ)
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	معرف البند

	 
	 
	 
	 
	 
	صنف المحطة وطبيعة الخدمة
	 

	.6.3أ
	X
	X
	X
	X
	
صنف المحطة باستخدام الرموز من المقدمة
	.6.3أ

	.6.3ب
	X
	X
	X
	X
	
طبيعة الخدمة باستخدام الرموز من المقدمة
	.6.3ب

	 
	 
	 
	 
	 
	صنف البث وعرض النطاق اللازم
	 

	
	 
	 
	 
	 
	


(وفقاً للمادة 2 والتذييل 1)
	

	.7.3أ
	X
	X
	X
	X
	
صنف البث
	.7.3أ

	.7.3ب
	X
	X
	X
	X
	
عرض النطاق اللازم
	.7.3ب

	 
	 
	 
	 
	 
	خصائص القدرة للإرسال
	 

	.8.3
	X
	X
	X
	X
	
الرمز ( X أو Y أو Z، حسب الحالة) الذي يوضح نمط القدرة (انظر المادة 1) المقابل لصنف الإرسال
	.8.3

	.8.3أأ
	X
	X
	 
	X
	
القدرة الواصلة إلى الهوائي بوحدة dB، بما في ذلك مستوى التحكم في القدرة الوارد في BA.8.3
	.8.3أأ

	
	
	
	
	
	

ملاحظة: بالنسبة لمحطة HAPS مستقبلة، تشير القدرة الواصلة إلى الهوائي إلى المحطة أو المحطات الأرضية المرسلة المصاحبة
	

	AB.3.8
	 
	X
	 
	X
	
الحد الأقصى لكثافة القدرة1 محسوب وسطياً لأسوأ نطاق بمقدار MHz 1 الواصل إلى الهوائي
	AB.8.3

	BA.3.8
	+
	 
	 
	X
	
مدى التحكم في القدرة، بوحدة dB 
	BA.8.3

	
	
	
	
	
	

ملاحظة: بالنسبة لمحطة HAPS مستقبلة، يشير التحكم في القدرة إلى استخدامه بواسطة المحطة أو المحطات الأرضية المرسلة المصاحبة 
	

	
	
	
	
	
	


في حالة محطة HAPS مستقبلة، مطلوب في النطاقين 
GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9
	

	 
	 
	 
	 
	 
	الاستقطاب ودرجة حرارة ضوضاء نظام الاستقبال
	 

	.9.3د
	X
	X
	X
	X
	
الشفرة التي تشير إلى نمط الاستقطاب (انظر المقدمة)
	.9.3د

	.9.3ي
	+
	+
	 
	 
	
مخطط الإشعاع المرجعي للمحطة أو المحطات الأرضية المصاحبة
	.9.3ي

	
	
	
	
	
	

مطلوب في النطاقين GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9
	

	.9.3ك
	X
	 
	X
	 
	
أدنى درجة حرارة إجمالية لضوضاء نظام الاستقبال، بوحدة kelvin، بالنسبة إلى خرج هوائي الاستقبال
	.9.3ك

	 
	 
	 
	 
	 
	ساعات التشغيل
	 

	.9.3ب
	X
	X
	X
	X
	
عدد ساعات التشغيل الاعتيادية (بالساعات والدقائق من ... إلى ...) لتخصيص التردد بالتوقيت العالمي المنسق
	.10.3ب


