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	الجدول 1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	الخصائص الواجب تقديمها بشأن خدمات الأرض
	 
	 

	
	معرف البند 
	محطات الإذاعة الديكامترية (HF)
لتطبيق الرقم 16.12 
	تعيين ترددات الخدمة المتنقلة البحرية
لتطبيق تعديل الخطة بموجب التذييل 25
(الأرقام 1.1.1/25 و2.1.1/25 و25.1/25) 
	محطات الإرسال النمطية
 لتطبيق الرقم 17.11 
	محطات الاستقبال البرية
لتطبيق الرقم 9.11 والرقم 21.9 
	محطات الإرسال (باستثناء محطات الإذاعة الكيلومترية (LF) والهكتومترية (MF) المخطط لها والديكامترية (HF) 
التي تحكمها المادة 12، والمترية (VHF) والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960)، لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	محطات الإذاعة (الصوتية) الكيلومترية (LF) 
والهكتومترية (MF) لتطبيق الرقم 2.11 
	محطات الإذاعة (الصوتية والتلفزيونية) المترية (VHF)
والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960 
لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9  
	 

 
	
بطاقة التبليغ تخص




وصف بنود البيانات والمتطلبات

	معرف البند 
	رقم العمود 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	معلومات عامة وخصائص التردد
	 
	1

	
	B
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	
رمز الإدارة المبلغة (انظر المقدمة)
	B
	1.1

	
	D
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	
رمز الحكم في لوائح الراديو الذي قدمت بموجبه بطاقة التبليغ 
	D
	2.1

	
	E
	
	
	+
	+
	+
	
	+
	 
	
مؤشر إعادة تقديم بطاقة التبليغ
	E
	3.1

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إذاعة بالموجات المترية/الديسيمترية (VHF/UHF) أو محطة إرسال نمطية، مطلوب لتخصيص يخضع للاتفاق الإقليمي GE06 عندما يعاد تقديم البطاقة من أجل تطبيق المادة 11
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال أو محطة استقبال برية، مطلوب لتخصيص يخضع للاتفاق الإقليمي GE06 أو للأرقام 16.9 أو 18.9 أو 19.9، عندما يعاد تقديم البطاقة تطبيقاً للمادة 11
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	معلومات تعريف التخصيصات والتعيينات 
	 
	4.1

	
	SYNC
	
	
	
	
	
	+
	+
	 
	
رموز تعريف شبكة متزامنة أو شبكة وحيدة التردد
	SYNC
	1.4.1.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إذاعة بالموجات المترية/الديسيمترية (VHF/UHF)، مطلوبة لتخصيص إذاعة رقمية في شبكة متزامنة أو شبكة وحيدة التردد تخضع للاتفاق الإقليمي GE06
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إذاعة بالموجات الكيلومترية/الهكتومترية (LF/MF)، مطلوبة لتخصيص في شبكة متزامنة أو شبكة وحيدة التردد
	 
	 

	
	ID1
	
	O
	+
	+
	+
	O
	+
	 
	
رمز التعرف الوحيد المعطى من الإدارة من أجل التخصيص أو التعيين
	ID1
	2.4.1.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب للتخصيصات الخاضعة للاتفاق الإقليمي GE06، واختياري خلاف ذلك
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
فيما يتعلق بتخصيصات في نطاقات وخدمات يحكمها الاتفاق الإقليمي GE06 فقط:
	 
	3.4.1

	
	ID2
	
	
	
	
	
	
	+
	 
	

رمز التعرف الوحيد المعطى من الإدارة من أجل التعيين ذي الصلة
	ID2
	1.3.4.1

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


مطلوب لتخصيص إذاعة رقمية مرتبط بتعيين أو محول من تعيين ضمن الخطة GE06
	 
	 

	
	ID3
	
	
	
	+
	+
	
	+
	 
	

رمز التعرف الوحيد المعطى من الإدارة لمدخل خطة الإذاعة الرقمية الذي تنطبق عليه الفقرة 3.1.5 من الاتفاق GE06
	ID3
	2.3.4.1

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


مطلوب إذا كان التخصيص المبلغ عنه ينبغي تشغيله طبقاً لقناع مدخل خطة الإذاعة الرقمية طبقاً للفقرة 3.1.5 من الاتفاق الإقليمي GE06
	 
	 

	
	DEC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	

رمز مدخل خطة الإذاعة الرقمية الذي يحدد فئة مدخل الخطة الذي ينتمي إليه التخصيص
	DEC
	3.3.4.1

	
	DAC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	

رمز تخصيص الإذاعة الرقمية
	DAC
	4.3.4.1
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	معرف البند 
	محطات الإذاعة الديكامترية (HF)
لتطبيق الرقم 16.12 
	تعيين ترددات الخدمة المتنقلة البحرية
لتطبيق تعديل الخطة بموجب التذييل 25
(الأرقام 1.1.1/25 و2.1.1/25 و25.1/25) 
	محطات الإرسال النمطية
 لتطبيق الرقم 17.11 
	محطات الاستقبال البرية
لتطبيق الرقم 9.11 والرقم 21.9 
	محطات الإرسال (باستثناء محطات الإذاعة الكيلومترية (LF) والهكتومترية (MF) المخطط لها والديكامترية (HF) 
التي تحكمها المادة 12، والمترية (VHF) والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960)، لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	محطات الإذاعة (الصوتية) الكيلومترية (LF) 
والهكتومترية (MF) لتطبيق الرقم 2.11 
	محطات الإذاعة (الصوتية والتلفزيونية) المترية (VHF)
والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960 
لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	 

 
	
بطاقة التبليغ تخص




وصف بنود البيانات والمتطلبات

	معرف البند 
	رقم العمود 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	معلومات التردد
	 
	5.1

	
	1A
	+
	
	X
	X
	+
	X
	X
	 
	
التردد المخصص، على النحو المعرف في المادة 1
	1A
	1.5.1.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال، مطلوب لجميع الخدمات، باستثناء الأنظمة التكيفية في الخدمتين الثابتة أو المتنقلة العاملة في نطاقات بين kHz 300 وMHz 28 (انظر أيضاً القرار (Rev.WRC-07)729 )
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إذاعة ديكامترية (HF) بموجب المادة 12، مطلوب إذا لم يقدم النطاق المفضل ولا التردد المرجعي 
	 
	 

	
	1B
	+
	
	+
	+
	+
	
	
	 
	
التردد المرجعي، على النحو المحدد في المادة 1
	1B
	2.5.1.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب إذا كان غلاف التشكيل غير متناظر
	 
	 

	
	1G
	O
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
التردد البديل
	1G
	3.5.1.

	
	1X
	
	+
	
	
	
	
	
	 
	
رقم القناة المقترحة أو المعينة
	1X
	4.5.1.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب للمعلومات المقدمة طبقاً للرقم 1.1.1/25 أو 2.1.1/25 أو 25.1/25 في التذييل 25 إذا لم تطلب مساعدة المكتب بموجب الرقم 1.3.1/25 في التذييل 25 
	 
	 

	
	1Y
	 
	O
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
رقم القناة المقترحة البديلة
	1Y
	5.5.1.

	
	1Z
	
	+
	
	
	
	
	
	 
	
رقم القناة المطلوب استبدالها
	1Z
	6.5.1.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب إذا كان على الإدارة استبدال قناتها المعينة القائمة
	 
	 

	
	1AA
	
	
	
	
	+
	
	
	 
	
الحد الأدنى لمدى التردد القابل للاستعمال الذي يتضمن التردد الحامل وعرض نطاق الإرسال
	1AA
	7.5.1.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب للأنظمة التكيفية للخدمة الثابتة أو المتنقلة العاملة في نطاقات بين 300 kHz و28 MHz (انظر أيضاً القرار (Rev.WRC-07)729 )
	 
	 

	
	1AB
	
	
	
	
	+
	
	
	 
	
الحد الأقصى لمدى التردد القابل للاستعمال الذي سيتضمن التردد الحامل وعرض نطاق الإرسال
	1AB
	8.5.1.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب للأنظمة التكيفية للخدمة الثابتة أو المتنقلة العاملة في نطاقات بين kHz 300 وMHz 28 (انظر أيضاً القرار (Rev.WRC-07)729 )
	 
	 

	
	1C
	+
	+
	
	
	
	
	
	 
	
النطاق المفضل، بالوحدة MHz
	1C
	9.5.1.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة تعيين تردد لخدمة متنقلة بحرية، مطلوب إذا طلبت مساعدة المكتب بموجب الرقم 1.3.1/25 في التذييل 25
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إذاعة ديكامترية (HF) تعمل بموجب المادة 12، مطلوب من أجل بطاقات التبليغ إذا طلبت مساعدة المكتب بموجب الرقم 6.7
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
للإذاعة الرقمية (فيما عدا التخصيصات الخاضعة للفقرة 3.1.5 من الاتفاق الإقليمي GE06):
	 
	10.5.1.

	
	1EO
	
	
	
	
	
	
	+
	 
	

التخالف في التردد، بوحدة kHz
	1EO
	1.10.5.1

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


مطلوب لتخصيص يخضع للاتفاق الإقليمي GE06 إذا كان التردد المركزي للإرسال متخالف عن التردد المخصص، واختياري للتخصيصات غير الخاضعة لهذا الاتفاق
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	معرف البند 
	محطات الإذاعة الديكامترية (HF)
لتطبيق الرقم 16.12 
	تعيين ترددات الخدمة المتنقلة البحرية
لتطبيق تعديل الخطة بموجب التذييل 25
(الأرقام 1.1.1/25 و2.1.1/25 و25.1/25) 
	محطات الإرسال النمطية
 لتطبيق الرقم 17.11 
	محطات الاستقبال البرية
لتطبيق الرقم 9.11 والرقم 21.9 
	محطات الإرسال (باستثناء محطات الإذاعة الكيلومترية (LF) والهكتومترية (MF) المخطط لها والديكامترية (HF) 
التي تحكمها المادة 12، والمترية (VHF) والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960)، لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	محطات الإذاعة (الصوتية) الكيلومترية (LF) 
والهكتومترية (MF) لتطبيق الرقم 2.11 
	محطات الإذاعة (الصوتية والتلفزيونية) المترية (VHF)
والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960 
لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	 

 
	
بطاقة التبليغ تخص




وصف بنود البيانات والمتطلبات

	معرف البند 
	رقم العمود 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
للإذاعة التلفزيونية التماثلية:
	
	11.5.1.

	
	1E
	
	
	
	
	
	
	+
	 
	

تخالف تردد الموجة الحاملة للصورة، بمضاعفات المقدار 1/12 من تردد الخط للنظام التلفزيوني المعني معبراً عنه برقم (موجب أو سالب)
	1E
	1.11.5.1

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


مطلوب إذا كان تخالف تردد الموجة الحاملة للصورة، بوحدة kHz، (1E1) غير مقدم للتخصيصات الخاضعة لأي من الاتفاقات الإقليمية ST61 أوGE89 أوGE06
	 
	 

	
	1E1
	
	
	
	
	
	
	+
	 
	
تخالف تردد الموجة الحاملة للصورة، بوحدة kHz، معبراً عنه برقم (موجب أو سالب)
	1E1
	2.11.5.1

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب إذا كان تخالف تردد الموجة الحاملة للصورة، بمضاعفات المقدار 1/12 من تردد الخط (1E) غير مقدم للتخصيصات الخاضعة لأي من الاتفاقات الإقليمية ST61 أوGE89 أوGE06
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
في الحالات التي يختلف فيها تخالف تردد الموجة الحاملة للصوت عن تخالف تردد الموجة الحاملة للصورة:
	 
	3.11.5.1

	
	1EA
	
	
	
	
	
	
	+
	 
	

تخالف تردد الموجة الحاملة للصوت، بمضاعفات المقدار 1/12 من تردد الخط للنظام التلفزيوني المعني معبراً عنه برقم (موجب أو سالب)
	1EA
	1.3.11.5.1

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


مطلوب إذا كان تخالف تردد الموجة الحاملة للصوت، بوحدة kHz، (1E1A) غير مقدم للتخصيصات الخاضعة لأي من الاتفاقات الإقليمية ST61 أوGE89 أوGE06
	 
	 

	
	1E1A
	
	
	
	
	
	
	+
	 
	

تخالف تردد الموجة الحاملة للصوت، بوحدة kHz، معبراً عنه برقم (موجب أو سالب)
	1E1A
	2.3.11.5.1

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


مطلوب إذا كان تخالف تردد الموجة الحاملة للصوت، بمضاعفات المقدار 1/12من تردد الخط (1EA) غير مقدم للتخصيصات الخاضعة لأي من الاتفاقات الإقليمية ST61 أوGE89 أوGE06
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	تاريخ التشغيل
	 
	2

	
	2C
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	
التاريخ (الفعلي أو المتوقع، حسب الحالة) لوضع تخصيص التردد (الجديد أو المعدل) في الخدمة
	2C
	1.2

	 
	2E
	 
	 
	+
	+
	+
	
	+
	 
	
تاريخ نهاية تشغيل تخصيص تردد
	2E
	2.2

	 
	 

 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إذاعة مترية/ديسمترية UHF)/(VHF، مطلوب لدى تطبيق المادة 11 عندما يكون تشغيل تخصيص مقصوراً على فترة محددة من الزمن بموجب الفقرة 4.5.1.4 من الاتفاق الإقليمي GE06
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال أو محطة استقبال برية أو محطة إرسال نمطية، مطلوب لدى تطبيق المادة 11 عندما يكون تشغيل تخصيص مقصوراً على فترة محددة من الزمن بموجب الفقرة 5.5.2.4 من الاتفاق الإقليمي GE06
	 
	 

	
	2F
	X
	
	
	
	
	
	
	 
	
شفرة التشغيل الموسمي
	2F
	3.2

	
	10CA
	X
	
	
	
	
	
	
	 
	
تاريخ بدء الإرسال
	10CA
	4.2

	
	10CB
	X
	
	
	
	
	
	
	 
	
تاريخ وقف الإرسال
	10CB
	5.2

	
	10CC
	X
	
	
	
	
	
	
	 
	
أيام تشغيل الإرسال أثناء جدول الإذاعة بالموجات الديكامترية (HFBC)
	10CC
	6.2

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	الرمز الدليلي للنداء وهوية المحطة
	 
	3

	
	3A1
	O
	
	
	
	+
	O
	O
	 
	
يستخدم الرمز الدليلي للنداء طبقاً للمادة 19
	3A1
	1.3

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال للخدمة الثابتة تحت 28 MHz أو الخدمة المتنقلة أو خدمة مساعدات الأرصاد الجوية أو خدمة الترددات المعيارية وإشارات التوقيت، لدى تطبيق المادة 11، مطلوب إذا لم تقدم هوية المحطة (3A2)
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	معرف البند 
	محطات الإذاعة الديكامترية (HF)
لتطبيق الرقم 16.12 
	تعيين ترددات الخدمة المتنقلة البحرية
لتطبيق تعديل الخطة بموجب التذييل 25
(الأرقام 1.1.1/25 و2.1.1/25 و25.1/25) 
	محطات الإرسال النمطية
 لتطبيق الرقم 17.11 
	محطات الاستقبال البرية
لتطبيق الرقم 9.11 والرقم 21.9 
	محطات الإرسال (باستثناء محطات الإذاعة الكيلومترية (LF) والهكتومترية (MF) المخطط لها والديكامترية (HF) 
التي تحكمها المادة 12، والمترية (VHF) والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960)، لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	محطات الإذاعة (الصوتية) الكيلومترية (LF) 
والهكتومترية (MF) لتطبيق الرقم 2.11 
	محطات الإذاعة (الصوتية والتلفزيونية) المترية (VHF)
والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960 
لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	 

 
	
بطاقة التبليغ تخص




وصف بنود البيانات والمتطلبات

	معرف البند 
	رقم العمود 

	
	3A2
	O
	
	
	
	+
	O
	O
	 
	
تستخدم هوية المحطة طبقاً للمادة 19
	3A2
	2.3

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال للخدمة الثابتة تحت 28 MHz أو الخدمة المتنقلة أو خدمة مساعدات الأرصاد الجوية أو خدمة الترددات المعيارية وإشارات التوقيت، لدى تطبيق المادة 11، مطلوب إذا لم يقدم الرمز الدليلي للنداء (3A1)
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	موقع هوائي أو هوائيات الإرسال
	 
	4

	
	4A
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	
اسم الموقع الذي تعرف به محطة الإرسال أو الموجودة فيه
	4A
	1.4

	
	4AA
	
	+ 
	
	
	
	
	
	 
	
اسم موقع المحطة الساحلية المقصودة
	4AA
	2.4

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب للإحالات المقدمة طبقاً للرقم 1.1.1/25 في التذييل 25
	 
	 

	
	4B
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	
شفرة المنطقة الجغرافية التي توجد فيها محطة الإرسال (انظر المقدمة)
	4B
	3.4

	
	4C
	
	
	
	
	X 
	X 
	X 
	 
	
الإحداثيات الجغرافية لموقع المرسل
	4C
	4.4

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

يقدم خطا العرض والطول بالدرجات والدقائق والثواني
	 
	 

	
	4CA
	
	+
	
	
	
	
	
	 
	
الإحداثيات الجغرافية للمحطة الساحلية المقصودة
	4CA
	5.4

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

يقدم خطا العرض والطول بالدرجات والدقائق والثواني
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب للإحالات المقدمة طبقاً للرقم 1.1.1/25 في التذييل 25
	 
	 

	
	4H
	X 
	
	
	
	
	
	
	 
	
شفرة موقع الإذاعة بالموجات الديكامترية (HFBC)
	4H
	6.4

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

ملاحظة: تخصص الشفرة من جانب المكتب قبل بدء تطبيق إجراء المادة 12 وتمثل موقع المحطة ومنطقتها وإحداثياتها الجغرافية
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	بالنسبة لمنطقة تعمل فيها محطات إرسال:
	 
	7.4

	
	4CC
	
	
	+ 
	+
	
	
	
	 
	
الإحداثيات الجغرافية لمركز المنطقة الدائرية التي تعمل فيها محطات إرسال متنقلة مرتبطة بمحطة استقبال برية، أو محطة إرسال نمطية
	4CC
	1.7.4.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

يقدم خطا العرض والطول بالدرجات والدقائق والثواني
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة استقبال برية، مطلوب:
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- لخدمة الملاحة الراديوية البحرية؛ 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- وللخدمات الأخرى في حالة عدم تقديم رمز لمنطقة جغرافية أو منطقة معرفة قياسياً (4E)
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال نمطية، مطلوب إذا لم تقدم  منطقة جغرافية أو منطقة محددة قياسياً (4E)
	 
	 

	
	4D
	
	
	+ 
	+
	
	
	
	 
	
نصف القطر الاسمي، بالكيلومترات، للمنطقة الدائرية التي تعمل فيها محطات إرسال متنقلة مرتبطة بمحطة استقبال برية، أو محطة إرسال نمطية
	4D
	2.7.4.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة استقبال برية، مطلوب:
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- لخدمة الملاحة الراديوية البحرية؛ 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- وللخدمات الأخرى في حالة عدم تقديم رمز لمنطقة جغرافية أو منطقة معرفة قياسياً (4E)
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال نمطية، مطلوب إذا لم تقدم  منطقة جغرافية أو منطقة محددة قياسياً (4E)
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	معرف البند 
	محطات الإذاعة الديكامترية (HF)
لتطبيق الرقم 16.12 
	تعيين ترددات الخدمة المتنقلة البحرية
لتطبيق تعديل الخطة بموجب التذييل 25
(الأرقام 1.1.1/25 و2.1.1/25 و25.1/25) 
	محطات الإرسال النمطية
 لتطبيق الرقم 17.11 
	محطات الاستقبال البرية
لتطبيق الرقم 9.11 والرقم 21.9 
	محطات الإرسال (باستثناء محطات الإذاعة الكيلومترية (LF) والهكتومترية (MF) المخطط لها والديكامترية (HF) 
التي تحكمها المادة 12، والمترية (VHF) والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960)، لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	محطات الإذاعة (الصوتية) الكيلومترية (LF) 
والهكتومترية (MF) لتطبيق الرقم 2.11 
	محطات الإذاعة (الصوتية والتلفزيونية) المترية (VHF)
والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960 
لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	 

 
	
بطاقة التبليغ تخص




وصف بنود البيانات والمتطلبات

	معرف البند 
	رقم العمود 

	
	4E
	
	X
	+
	+
	
	
	
	 
	
شفرة المنطقة الجغرافية أو المنطقة المحددة قياسياً (انظر المقدمة)
	4E
	3.7.4.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


ملاحظة: بالنسبة لمحطة استقبال برية في الخدمة المتنقلة البحرية، قد تكون المنطقة المحددة قياسياً منطقة بحرية. وبالنسبة لتعيين تردد خاص بخدمة متنقلة بحرية تكون المنطقة المحددة قياسياً هي منطقة التعيين
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة استقبال برية، لجميع الخدمات، فيما عدا خدمة الملاحة الراديوية البحرية، مطلوب إذا لم تقدم منطقة دائرية (4CC و4D)
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال نمطية، مطلوبة إذا لم تقدم منطقة دائرية (4CC و4D)
	 
	 

	
	4G
	
	
	
	
	
	+
	
	 
	
الإيصالية النوعية للأرض
	4G
	8.4

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة لتخصيص يخضع للاتفاق الإقليمي GE75 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	موقع هوائي أو هوائيات الاستقبال
	 
	5

	
	5A
	
	
	
	X
	+
	
	
	 
	
اسم الموقع الذي تعرف به محطة الاستقبال أو الموجودة فيه
	5A
	1.5

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال، مطلوب لمحطة استقبال مرتبطة في الخدمة الثابتة إذا لم تقدم الإحداثيات الجغرافية لمنطقة استقبال معينة (5CA)
	 
	 

	
	5B
	
	
	
	X
	+
	
	
	 
	
شفرة المنطقة الجغرافية التي توجد فيها محطة (محطات) الاستقبال (انظر المقدمة)
	5B
	2.5

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال، مطلوبة لمحطة استقبال مرتبطة في الخدمة الثابتة إذا لم تقدم الإحداثيات الجغرافية لمنطقة استقبال معينة (5CA) 
	 
	 

	
	5C
	
	
	
	X
	+
	
	
	 
	
الإحداثيات الجغرافية لموقع محطة الاستقبال
	5C
	3.5

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

يقدم خطا العرض والطول بالدرجات والدقائق والثواني
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال، مطلوبة لمحطة استقبال مرتبطة في الخدمة الثابتة إذا لم تقدم الإحداثيات الجغرافية لمنطقة استقبال معينة (5CA)
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	بالنسبة لمنطقة تعمل فيها محطات استقبال:
	 
	4.5

	
	5CA
	
	
	
	
	+
	
	
	 
	
الإحداثيات الجغرافية لمنطقة استقبال معينة
	5CA
	1.4.5.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

يتعين توفير 3 إحداثيات جغرافية على الأقل. وتوفر جميع الإحداثيات الجغرافية (خطوط الطول والعرض) بالدرجات والدقائق والثواني
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

بالنسبة لمحطة استقبال مرتبطة في الخدمة الثابتة، مطلوبة إذا لم يقدم اسم الموقع (5A) والمنطقة الجغرافية (5B) والإحداثيات الجغرافية (5C)
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

بالنسبة لجميع الخدمات الأخرى، إلا إذا كان التخصيص يخضع للاتفاق GE06، مطلوبة إذا لم تقدم منطقة دائرية (5E و5F) ولا منطقة استقبال محددة قياسياً (5D)
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	معرف البند 
	محطات الإذاعة الديكامترية (HF)
لتطبيق الرقم 16.12 
	تعيين ترددات الخدمة المتنقلة البحرية
لتطبيق تعديل الخطة بموجب التذييل 25
(الأرقام 1.1.1/25 و2.1.1/25 و25.1/25) 
	محطات الإرسال النمطية
 لتطبيق الرقم 17.11 
	محطات الاستقبال البرية
لتطبيق الرقم 9.11 والرقم 21.9 
	محطات الإرسال (باستثناء محطات الإذاعة الكيلومترية (LF) والهكتومترية (MF) المخطط لها والديكامترية (HF) 
التي تحكمها المادة 12، والمترية (VHF) والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960)، لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	محطات الإذاعة (الصوتية) الكيلومترية (LF) 
والهكتومترية (MF) لتطبيق الرقم 2.11 
	محطات الإذاعة (الصوتية والتلفزيونية) المترية (VHF)
والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960 
لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	 

 
	
بطاقة التبليغ تخص




وصف بنود البيانات والمتطلبات

	معرف البند 
	رقم العمود 

	
	5D
	X
	X
	
	
	+
	
	
	 
	
شفرة المنطقة الجغرافية أو منطقة الاستقبال المحددة قياسياً (انظر المقدمة)
	5D
	2.4.5.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


ملاحظة: المنطقة المحددة قياسياً لمحطة إرسال قد تمثل بمنطقة بحرية أو منطقة للطيران. وتكون المنطقة المحددة قياسياً لتعيين تردد لخدمة متنقلة بحرية منطقة بحرية. والمنطقة المحددة قياسياً لمحطة إذاعة بالموجات الديكامترية (HF) تخضع للمادة 12 تمثل بمنطقة CIRAF
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
في حالة محطة إرسال، فيما عدا محطات الإرسال في الخدمة الثابتة وخدمة الملاحة الراديوية البحرية وخدمة الملاحة الراديوية للطيران الخاضعة للاتفاق الإقليمي GE85-MM-R1 أو الخدمة المتنقلة البحرية التي تخضع للاتفاق الإقليمي GE85-MM-R1، مطلوب إذا لم تقدم منطقة استقبال دائرية (5E و5F) ولا الإحداثيات الجغرافية لمنطقة استقبال 
معينة (5CA)
	 
	 

	
	5E
	
	
	
	
	+
	
	
	 
	
الإحداثيات الجغرافية لمركز منطقة الاستقبال الدائرية
	5E
	3.4.5.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

يقدم خطا العرض والطول بالدرجات والدقائق والثواني
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


مطلوبة:
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


- لخدمة الملاحة الراديوية البحرية وخدمة الملاحة الراديوية للطيران الخاضعتين للاتفاق الإقليمي GE85-MM-R1 أو الخدمة المتنقلة البحرية الخاضعة لنفس الاتفاق؛ 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


- ولجميع الخدمات الأخرى ما عدا الخدمة الثابتة إذا لم تقدم منطقة جغرافية أو منطقة استقبال محددة قياسياً (5D) ولا الإحداثيات الجغرافية لمنطقة استقبال معينة (5CA)
	 
	 

	
	5F
	
	
	
	
	+
	
	
	 
	
نصف القطر، بالكيلومترات، لمنطقة الاستقبال الدائرية
	5F
	4.4.5.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب:
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- لخدمة الملاحة الراديوية البحرية وخدمة الملاحة الراديوية للطيران الخاضعتين للاتفاق الإقليمي GE85-MM-R1 أو الخدمة المتنقلة البحرية الخاضعة لنفس الاتفاق؛ 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- ولجميع الخدمات الأخرى ما عدا الخدمة الثابتة إذا لم تقدم منطقة جغرافية أو منطقة استقبال محددة قياسياً (5D) ولا الإحداثيات الجغرافية لمنطقة استقبال معينة (5CA)
	 
	 

	
	5G
	 
	O
	
	
	O
	
	
	 
	
الحد الأقصى لمحيط المنطقة، بالكيلومترات، بالنسبة لمناطق الاستقبال غير الدائرية
	5G
	5.5

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

للمحطات العاملة في نطاق الموجات الديكامترية (HF) فقط
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	صنف المحطة وطبيعة الخدمة
	 
	6

	
	6A
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	
صنف المحطة، باستخدام الرموز الواردة في المقدمة
	6A
	1.6

	
	6B
	
	X
	X
	X
	+
	
	
	 
	
طبيعة الخدمة، باستخدام الرموز الواردة في المقدمة
	6B
	2.6

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال، مطلوبة لجميع الخدمات فيما عدا الخدمة الإذاعية
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	صنف البث وعرض النطاق اللازم
	 
	7

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


(طبقاً للمادة 2 والتذييل 1)
	 
	 

	
	7A
	
	X
	X
	X
	X
	X
	+
	 
	
صنف البث
	7A
	1.7

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إذاعة مترية/ديسمترية UHF)/(VHF، مطلوب للتخصيصات الخاضعة للفقرة 3.1.5 من الاتفاق الإقليمي GE06
	 
	 

	
	7AB
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	+
	 
	
عرض النطاق اللازم
	7AB
	2.7

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إذاعة مترية/ديسمترية UHF)/(VHF، مطلوب لتخصيصات الإذاعة الصوتية التماثلية وللتخصيصات الخاضعة للفقرة 3.1.5 من الاتفاق الإقليمي GE06
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	معرف البند 
	محطات الإذاعة الديكامترية (HF)
لتطبيق الرقم 16.12 
	تعيين ترددات الخدمة المتنقلة البحرية
لتطبيق تعديل الخطة بموجب التذييل 25
(الأرقام 1.1.1/25 و2.1.1/25 و25.1/25) 
	محطات الإرسال النمطية
 لتطبيق الرقم 17.11 
	محطات الاستقبال البرية
لتطبيق الرقم 9.11 والرقم 21.9 
	محطات الإرسال (باستثناء محطات الإذاعة الكيلومترية (LF) والهكتومترية (MF) المخطط لها والديكامترية (HF) 
التي تحكمها المادة 12، والمترية (VHF) والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960)، لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	محطات الإذاعة (الصوتية) الكيلومترية (LF) 
والهكتومترية (MF) لتطبيق الرقم 2.11 
	محطات الإذاعة (الصوتية والتلفزيونية) المترية (VHF)
والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960 
لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	 

 
	
بطاقة التبليغ تخص




وصف بنود البيانات والمتطلبات

	معرف البند 
	رقم العمود 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	خصائص النظام:
	 
	3.7

	
	7A1
	 
	
	
	
	
	
	+
	 
	
الرمز الذي يصف استقرار التردد (متراخ أو عادي أو دقيق)
	7A1
	1.3.7.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب للإذاعة التلفزيونية التماثلية
	 
	 

	
	7AA
	X
	
	
	
	
	
	
	 
	
شفرة نمط التشكيل
	7AA
	2.3.7.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

يشير نمط التشكيل إلى استخدام تشكيل النطاق الجانبي المزدوج (DSB) أو النطاق الجانبي الوحيد (SSB) أو أي تقنية تشكيل جديدة يوصي بها قطاع الاتصالات الراديوية
	 
	 

	
	7B1
	
	
	
	
	
	+
	
	 
	
نسبة حماية القناة المجاورة بوحدة dB
	7B1
	3.3.7.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة للاتفاق الإقليمي GE75
	 
	 

	
	7B2
	
	
	
	
	
	+
	
	 
	
"فئة الاتفاق الإقليمي RJ81"و(A أو B أو C)
	7B2
	4.3.7.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة بالنسبة للاتفاق الإقليمي RJ81
	 
	 

	
	7G
	
	
	+
	+
	+
	
	
	 
	
شفرة النظام
	7G
	5.3.7.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


ملاحظة - تحدد الشفرة فئة النظام الذي تنتمي إليه المحطة وبالتالي متطلبات الحماية 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

يلزم وجود شفرتين في نطاق الموجات المترية (VHF) للحماية من الإذاعة السمعية الرقمية للأرض (T-DAB) والإذاعة الفيديوية الرقمية للأرض (DVB-T)
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

يلزم وجود شفرة واحدة فقط في نطاق الموجات الديسيمترية (UHF) للحماية من الإذاعة الفيديوية الرقمية للأرض (DVB-T)
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


مطلوبة بالنسبة لتخصيص يخضع للاتفاق الإقليمي GE06
	 
	 

	
	7C1
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	+

 
	 
	
شفرة تعرف النظام التلفزيوني (انظر المقدمة)
	7C1
	6.3.7.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة لتخصيصات الإذاعة التلفزيونية، فيما عدا التخصيصات الخاضعة للفقرة 3.1.5 من الاتفاق الإقليمي GE06
	 
	 

	
	7C2
	
	
	
	
	
	
	+
	 
	
الشفرة المقابلة لنظام الألوان (انظر المقدمة)
	7C2
	7.3.7.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة للإذاعة التلفزيونية التماثلية
	 
	 

	
	7D
	
	
	
	
	
	+
	+
	 
	
الشفرة المقابلة لنظام الإرسال الإذاعي الصوتي (انظر المقدمة)
	7D
	8.3.7.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


ملاحظة - بالنسبة للأنظمة الكيلومترية أو الهكتومترية (LF/MF)، قد تتكون الإشارة من تشكيل تماثلي أو رقمي أو توليفة منهما، ويشار إلى الحالة الأخيرة بتعبير "التشكيل الهجين"
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إذاعية بالموجات المترية أو الديسيمترية UHF)/(VHF، مطلوب لتخصيصات الإذاعة الصوتية، فيما عدا التخصيصات الخاضعة للاتفاق الإقليمي GE06
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إذاعية بالموجات الكيلومترية أو الهكتومترية MF)/(LF، مطلوبة لتخصيص بتشكيل رقمي أو هجين
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
بالنسبة للاتفاق الإقليمي GE06 (فيما عدا بطاقات التبليغ الخاضعة للفقرة 3.1.5 من الاتفاق الإقليمي GE06):
	 
	9.3.7.

	
	7H
	
	
	
	
	
	
	+
	 
	

تشكيلة التخطيط المرجعية (انظر المقدمة)
	7H
	1.9.3.7

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


مطلوبة للإذاعة الصوتية الرقمية
	 
	 

	
	7J
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	

نمط قناع الطيف 
	7J
	2.9.3.7

	
	7K
	
	
	
	
	
	
	+
	 
	

أسلوب الاستقبال (انظر المقدمة)
	7K
	3.9.3.7

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


مطلوب للإذاعة التلفزيونية الرقمية 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
بالنسبة للخدمات الثابتة في النطاقات المتقاسمة مع الخدمات الفضائية وأي نمط تشكيل حسب الحالة:
	 
	10.3.7

	
	7E
	 
	 
	 
	 
	C
	 
	 
	 
	

الانحراف في التردد من ذروة إلى ذروة، بوحدة MHz
	7E
	1.10.3.7

	
	7F
	 
	 
	 
	 
	C
	 
	 
	 
	

تردد الكنس، بوحدة kHz، لإشارة تشتت الطاقة
	7F
	2.10.3.7
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	معرف البند 
	محطات الإذاعة الديكامترية (HF)
لتطبيق الرقم 16.12 
	تعيين ترددات الخدمة المتنقلة البحرية
لتطبيق تعديل الخطة بموجب التذييل 25
(الأرقام 1.1.1/25 و2.1.1/25 و25.1/25) 
	محطات الإرسال النمطية
 لتطبيق الرقم 17.11 
	محطات الاستقبال البرية
لتطبيق الرقم 9.11 والرقم 21.9 
	محطات الإرسال (باستثناء محطات الإذاعة الكيلومترية (LF) والهكتومترية (MF) المخطط لها والديكامترية (HF) 
التي تحكمها المادة 12، والمترية (VHF) والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960)، لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	محطات الإذاعة (الصوتية) الكيلومترية (LF) 
والهكتومترية (MF) لتطبيق الرقم 2.11 
	محطات الإذاعة (الصوتية والتلفزيونية) المترية (VHF)
والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960 
لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	 

 
	
بطاقة التبليغ تخص




وصف بنود البيانات والمتطلبات

	معرف البند 
	رقم العمود 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	خصائص القدرة
	 
	8

	
	8
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	
الرمز (X أو Y أو Z، حسب الحالة) الذي يوضح نمط القدرة (انظر المادة 1) المقابل لصنف البث
	8
	1.8

	
	8A
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	
القدرة الواصلة إلى خط الإرسال في الهوائي، بوحدة kW
	8A
	2.8

	
	8AA
	
	X
	+
	+
	+
	
	
	 
	
القدرة الواصلة إلى الهوائي، بوحدة dBW
	8AA
	3.8

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال، مطلوب لتخصيص:
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- في النطاقات دون 28 MHz في جميع الخدمات ماعدا خدمة الملاحة الراديوية؛ 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- أو في النطاقات فوق 28 MHz المتقاسمة مع الخدمات الفضائية؛ 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- أو في النطاقات فوق 28 MHz غير المتقاسمة مع الخدمات الفضائية:
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- في الخدمة المتنقلة للطيران أو خدمة مساعدات الأرصاد الجوية؛ 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- أو في جميع الخدمات الأخرى إذا لم تقدم القدرة المشعة
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
في حالة محطة استقبال برية، مطلوبة إذا لم تقدم القدرة المشعة لمحطة الإرسال المرتبطة بها
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
في حالة محطة إرسال نمطية، مطلوبة إذا لم تقدم القدرة المشعة
	 
	 

	
	8AB
	
	
	
	
	C
	
	
	 
	
الحد الأقصى لكثافة القدرة1 (dB(W/Hz)) لكل نمط من أنماط الموجات الحاملة بأخذ المتوسط عبر أسوأ نطاق قيمته 
4 kHz للموجات الحاملة دون 15 GHz، أو بأخذ المتوسط عبر أسوأ نطاق قيمته 1 MHz للموجات الحاملة فوق 
15 GHz تصل إلى خط الإرسال في الهوائي
	8AB
	4.8

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

بالنسبة للخدمة الثابتة في النطاقات المتقاسمة مع الخدمات الفضائية 
	 
	 

	
	8AC
	
	
	+
	+
	+
	
	+
	 
	
الحد الأقصى لكثافة القدرة (dB(W/Hz)) بأخذ المتوسط عبر أسوأ نطاق قيمته 4 kHz محسوباً بالنسبة للحد الأقصى للقدرة المشعة الفعالة
	8AC
	5.8

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


ملاحظة: بالنسبة لمحطة استقبال برية، يشير الحد الأقصى لكثافة القدرة إلى محطة الإرسال المرتبطة بها
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إذاعة بالموجات المترية أو الديسيمترية UHF)/(VHF، مطلوب للتخصيصات الخاضعة للفقرة 3.1.5 من الاتفاق الإقليمي GE06
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال أو محطة استقبال برية أو محطة إرسال نمطية، مطلوب للتخصيصات الخاضعة للاتفاق الإقليمي GE06
	 
	 

	
	8B
	
	
	+
	+
	+
	
	
	 
	
القدرة المشعة، بوحدة dBW، في أي من الأشكال الموضحة في الأرقام 161.1 إلى 163.1
	8B
	6.8

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


ملاحظة: في حالة الأنظمة التكيفية في الخدمة الثابتة أو المتنقلة العاملة في النطاقات بين kHz 300 وMHz 28 (انظر أيضاً القرار (Rev.WRC-07)729 ) التي تستعمل التحكم الأوتوماتي في القدرة، تشمل القدرة المشعة مستوى التحكم في القدرة المدرج تحت 8BA
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

بالنسبة للتخصيصات في جميع الخدمات ونطاقات التردد فيما عدا التخصيصات الخاضعة للاتفاق الإقليمي GE06، مطلوبة إذا لم تقدم القدرة الواصلة إلى الهوائي (8AA) أو الكسب الأقصى للهوائي (9G)
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

بالنسبة لتخصيص خاضع للاتفاق الإقليمي GE06، مطلوبة إذا لم تقدم القدرة الواصلة إلى الهوائي (8AA)
	 
	 

	
	8BA
	
	
	
	
	+
	
	
	 
	
مدى التحكم في القدرة، بوحدة dB
	8BA
	7.8

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب بالنسبة للأنظمة التكيفية في الخدمة الثابتة أو المتنقلة العاملة في النطاقات بين 300 kHz و28 MHz (انظر أيضاً القرار (Rev.WRC-07)729 ) في حال عدم استخدام التحكم الأوتوماتي في القدرة
	 
	 

	
	8BH
	
	
	
	
	 
	
	+
	 
	
الحد الأقصى للقدرة المشعة الفعالة، بوحدة dBW، للمكونة المستقطبة أفقياً
	8BH
	8.8

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب للاستقطاب الأفقي أو المختلط
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	معرف البند 
	محطات الإذاعة الديكامترية (HF)
لتطبيق الرقم 16.12 
	تعيين ترددات الخدمة المتنقلة البحرية
لتطبيق تعديل الخطة بموجب التذييل 25
(الأرقام 1.1.1/25 و2.1.1/25 و25.1/25) 
	محطات الإرسال النمطية
 لتطبيق الرقم 17.11 
	محطات الاستقبال البرية
لتطبيق الرقم 9.11 والرقم 21.9 
	محطات الإرسال (باستثناء محطات الإذاعة الكيلومترية (LF) والهكتومترية (MF) المخطط لها والديكامترية (HF) 
التي تحكمها المادة 12، والمترية (VHF) والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960)، لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	محطات الإذاعة (الصوتية) الكيلومترية (LF) 
والهكتومترية (MF) لتطبيق الرقم 2.11 
	محطات الإذاعة (الصوتية والتلفزيونية) المترية (VHF)
والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960 
لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	 

 
	
بطاقة التبليغ تخص




وصف بنود البيانات والمتطلبات

	معرف البند 
	رقم العمود 

	
	8BV
	
	
	
	
	
	
	+
	 
	
الحد الأقصى للقدرة المشعة الفعالة، بوحدة dBW، للمكونة المستقطبة رأسياً
	8BV
	9.8

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب للاستقطاب الرأسي أو المختلط
	 
	 

	
	8BT
	
	
	
	
	
	
	O
	 
	
الحد الأقصى للقدرة المشعة الفعالة، بوحدة dBW، في المستوي المحدد بزاوية ميل الحزمة
	8BT
	10.8

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

بالنسبة لتخصيص إذاعة رقمية في نطاق الموجات الديسيمترية (UHF) يخضع للاتفاق الإقليمي GE06 فقط
	 
	 

	
	8D
	
	
	
	
	
	
	+
	 
	
نسبة قدرة الموجتين الحاملتين للصورة والصوت، بوحدة dB
	8D
	11.8

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة للإذاعة التلفزيونية التماثلية
	 
	 

	
	9L
	
	
	
	
	
	+
	
	 
	
الحد الأقصى للقدرة المشعة الفعالة أحادية القطب، بوحدة dB
	9L
	12.8

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب للاتفاق الإقليمي GE75
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	بالنسبة للاتفاقين الإقليميين RJ81 وRJ88:
	 
	13.8

	
	9I
	
	
	
	
	
	X
	
	 
	
قيمة جذر متوسط التربيع للإشعاع
	9I
	1.13.8

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

ناتج ضرب جذر متوسط التربيع لشدة المجال المميزة في المستوي الأفقي في الجذر التربيعي للقدرة 
	 
	 

	
	9IA
	 
	
	
	
	
	+
	
	 
	
قيمة الإشعاع عند السمت المركزي للزيادة، بالوحدة mV/m عند 1 km 
	9IA
	2.13.8

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة لمخطط إشعاع الهوائي من النمط "M" (انظر 9O) 
	 
	 

	
	9P
	
	
	
	
	
	O
	
	 
	
قيمة عامل التربيع الخاص، بالوحدة mV/m عند 1 km
	9P
	3.13.8

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

ملاحظة: قد يستخدم عامل تربيع خاص لنمط مخطط إشعاع الهوائي "M" أو "E" ليحل محل عامل التربيع الموسع العادي عند اتخاذ احتياطات خاصة لضمان استقرار المخطط
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	خصائص الهوائي
	 
	9

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	بالنسبة لهوائي إرسال أو استقبال:
	 
	1.9

	
	9
	X
	X
	
	+
	X
	
	X
	 
	
مؤشر يبين ما إذا كان الهوائي اتجاهي (D) أو غير اتجاهي (ND)
	9
	1.1.9.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة استقبال برية، مطلوب لتخصيص يخضع للاتفاق الإقليمي GE06 
	 
	 

	
	9D
	
	
	
	+
	+
	
	X
	 
	
الشفرة التي تشير إلى نمط الاستقطاب (انظر المقدمة)
	9D
	2.1.9.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال، مطلوبة لتخصيص:
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- في الخدمة الثابتة في نطاقات متقاسمة مع الخدمات الفضائية؛ 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- أو يخضع للاتفاق الإقليمي GE06
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة استقبال برية، مطلوب لتخصيص يخضع للاتفاق الإقليمي GE06
	 
	 

	
	9E
	
	
	
	+
	+
	
	+
	 
	
ارتفاع الهوائي فوق مستوى الأرض، بالأمتار
	9E
	3.1.9.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إذاعة بالموجات المترية أو الديسيمترية (VHF/UHF)، مطلوب لأي من الاتفاقات الإقليمية ST61 أو GE84 أو GE89 أو GE06، واختياري للتخصيصات غير الخاضعة لهذه الاتفاقات
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال، مطلوب لتخصيص:
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- في نطاقات متقاسمة مع الخدمات الفضائية؛ 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- أو يخضع للاتفاق الإقليمي GE06
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة استقبال برية، مطلوب لتخصيص يخضع للاتفاق الإقليمي GE06
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	معرف البند 
	محطات الإذاعة الديكامترية (HF)
لتطبيق الرقم 16.12 
	تعيين ترددات الخدمة المتنقلة البحرية
لتطبيق تعديل الخطة بموجب التذييل 25
(الأرقام 1.1.1/25 و2.1.1/25 و25.1/25) 
	محطات الإرسال النمطية
 لتطبيق الرقم 17.11 
	محطات الاستقبال البرية
لتطبيق الرقم 9.11 والرقم 21.9 
	محطات الإرسال (باستثناء محطات الإذاعة الكيلومترية (LF) والهكتومترية (MF) المخطط لها والديكامترية (HF) 
التي تحكمها المادة 12، والمترية (VHF) والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960)، لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	محطات الإذاعة (الصوتية) الكيلومترية (LF) 
والهكتومترية (MF) لتطبيق الرقم 2.11 
	محطات الإذاعة (الصوتية والتلفزيونية) المترية (VHF)
والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960 
لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	 

 
	
بطاقة التبليغ تخص




وصف بنود البيانات والمتطلبات

	معرف البند 
	رقم العمود 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	بالنسبة لهوائي اتجاهي أو هوائي استقبال:
	 
	2.9

	
	9C
	
	X
	
	O
	 +
	
	
	 
	
العرض الزاوي الكلي لفص الإشعاع الرئيسي (عرض حزمة الإشعاع) مقيساً أفقياً في مستوي يضم اتجاه الإشعاع الأقصى، بالدرجات، حيث لا تنخفض القدرة المشعة في أي اتجاه بأكثر من 3 dB عن القدرة المشعة في اتجاه الإشعاع الأقصى
	9C
	1.2.9.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال، مطلوب لجميع التخصيصات، باستثناء التخصيصات الخاضعة للاتفاق الإقليمي GE06 حيث يكون اختيارياً
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة استقبال برية، مطلوب لتخصيص يخضع للاتفاق الإقليمي GE06 فقط
	 
	 

	
	9GL
	
	
	
	O
	O
	
	
	 
	
كسب الهوائي تجاه الأفق المحلي
	9GL
	2.2.9.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

لتخصيص يخضع للاتفاق الإقليمي GE06 فقط
	 
	 

	
	9K
	
	
	
	
	C
	
	
	 
	
أقل درجة حرارة إجمالية لضوضاء نظام الاستقبال، بوحدة kelvin 
	9K
	3.2.9.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

لهوائي استقبال مرتبط به في الخدمة الثابتة العاملة في نطاقات متقاسمة مع الخدمات الفضائية
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	بالنسبة لهوائي إرسال:
	 
	3.9

	
	9EA
	
	
	
	
	+
	
	+
	 
	
ارتفاع الموقع فوق متوسط منسوب سطح البحر، بالأمتار
	9EA
	1.3.9.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إذاعة بالموجات المترية أو الديسيمترية (VHF/UHF)، مطلوب لتخصيصات تخضع لأي من الاتفاقات الإقليمية ST61 أو GE84 أو GE89 أو GE06، واختياري للتخصيصات غير الخاضعة لهذه الاتفاقات
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال، مطلوب لتخصيص:
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- في الخدمة الثابتة أو المتنقلة في نطاقات متقاسمة مع الخدمات الفضائية؛ 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- أو يخضع للاتفاق الإقليمي GE06
	 
	 

	
	9EB
	
	
	
	
	+
	
	X
	 
	
أقصى ارتفاع فعال للهوائي، بالأمتار، فوق متوسط مستوى الأرض بين 3 و15 km من هوائي الإرسال
	9EB
	2.3.9.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال، مطلوب لتخصيص يخضع للاتفاق الإقليمي GE06
	 
	 

	
	9EC
	
	
	
	
	+
	
	+
	 
	
الارتفاع الفعال للهوائي، بالأمتار، فوق متوسط مستوى الأرض بين 3 و15 km من هوائي الإرسال، عند 36 سمتاً مختلفاً بفاصل 10 درجات أي ((0، (10،....، (350)، مقيساً في المستوي الأفقي من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة
	9EC
	3.3.9

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إذاعة بالموجات المترية أو الديسيمترية (VHF/UHF)، مطلوب لتخصيص يخضع لأي من الاتفاقات الإقليمية ST61 أو GE84 أو GE89 أو GE06
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال، مطلوب لتخصيص يخضع للاتفاق الإقليمي GE06
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	معرف البند 
	محطات الإذاعة الديكامترية (HF)
لتطبيق الرقم 16.12 
	تعيين ترددات الخدمة المتنقلة البحرية
لتطبيق تعديل الخطة بموجب التذييل 25
(الأرقام 1.1.1/25 و2.1.1/25 و25.1/25) 
	محطات الإرسال النمطية
 لتطبيق الرقم 17.11 
	محطات الاستقبال البرية
لتطبيق الرقم 9.11 والرقم 21.9 
	محطات الإرسال (باستثناء محطات الإذاعة الكيلومترية (LF) والهكتومترية (MF) المخطط لها والديكامترية (HF) 
التي تحكمها المادة 12، والمترية (VHF) والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960)، لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	محطات الإذاعة (الصوتية) الكيلومترية (LF) 
والهكتومترية (MF) لتطبيق الرقم 2.11 
	محطات الإذاعة (الصوتية والتلفزيونية) المترية (VHF)
والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960 
لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	 

 
	
بطاقة التبليغ تخص




وصف بنود البيانات والمتطلبات

	معرف البند 
	رقم العمود 

	
	9G
	
	+
	+
	
	+
	
	
	 
	
أقصى كسب لهوائي (متناح، بالنسبة إلى هوائي رأسي قصير أو بالنسبة إلى ثنائي أقطاب بنصف موجة، حسب الحالة) محطة الإرسال (انظر الرقم 160.1)
	9G
	4.3.9.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

لهوائي اتجاهي، يكون الكسب في اتجاه الإشعاع الأقصى
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال، أو محطة إرسال نمطية:
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- لجميع نطاقات التردد والخدمات، فيما عدا التخصيصات الخاضعة للاتفاق الإقليمي GE06، مطلوب إذا كان الهوائي:
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- اتجاهي، بما في ذلك عندما تدور حزمة الهوائي أو تكنس؛ 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- أو غير اتجاهي، ولم تقدم القدرة الواصلة إلى الهوائي (8A[α]) أو القدرة المشعة (8B)
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- لتخصيص يخضع للاتفاق الإقليمي GE06، مطلوب إذا لم تقدم القدرة المشعة (8B)
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة تعيين تردد لخدمة متنقلة بحرية، مطلوب إذا كان الهوائي اتجاهياً، بما في ذلك عندما تدور حزمة الهوائي 
أو تكنس
	 
	 

	
	9M
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
تصميم تردد هوائي الإرسال
	9M
	5.3.9.

	
	9S
	
	
	
	
	 
	
	O
	 
	
زاوية ميل الحزمة، بالدرجات
	9S
	6.3.9.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

تقاس زاوية ميل الحزمة من المستوي الأفقي في اتجاه الأرض وتكون إشارة الزاوية سالبة
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

ملاحظة: في بعض تعاريف الإذاعة، قد يكون للزاوية الإشارة المعاكسة
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

لتخصيص خدمة إذاعية رقمية في النطاقات الديسيمترية (UHF) يخضع للاتفاق الإقليمي GE06 فقط 
	 
	 

	
	9J
	X
	
	
	
	O
	
	
	 
	
مخطط إشعاع الهوائي المقيس، أو مخطط الإشعاع المرجعي أو الرموز في المراجع القياسية التي يتعين استخدامها للتنسيق
	9J
	7.3.9.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	بالنسبة لهوائي إرسال اتجاهي عندما تدور حزمة الهوائي أو تكنس:
	 
	4.9

	
	9AB1
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	
سمت البدء لمدى الزوايا التشغيلية لمحور الحزمة الرئيسية للهوائي مقيساً في المستوي الأفقي من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة
	9AB1
	1.4.9.

	
	9AB2
	
	X
	
	
	X
	
	
	 
	
سمت الانتهاء لمدى زوايا تشغيلية لمحور الحزمة الرئيسية للهوائي مقيساً في المستوي الأفقي من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة
	9AB2
	2.4.9.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	بالنسبة لهوائي إرسال اتجاهي عندما لا تدور حزمة الهوائي أو تكنس:
	 
	5.9

	
	9A
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	
سمت الإشعاع الأقصى لهوائي الإرسال مقيساً في المستوي الأفقي من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة
	9A
	1.5.9.

	
	9B
	
	
	
	
	+
	
	
	 
	
زاوية الارتفاع لأقصى اتجاهية، بالدرجات
	9B
	2.5.9

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة لتخصيص في النطاقات المتقاسمة مع الخدمات الفضائية
	 
	 

	
	9R
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
زاوية الإمالة المقيسة بين سمت الإشعاع الأقصى واتجاه الإشعاع دون إمالة
	9R
	3.5.9.

	
	9NH
	
	
	
	
	
	
	+
	 
	
قيمة التوهين للمكونة المستقطبة أفقياً عند 36 سمتاً مختلفاً بفاصل (10 أي ((0، (10،....، (350) مقيسة في المستوي الأفقي من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة بالنسبة إلى القدرة المشعة الفعالة القصوى لهذه المكونة بوحدة dB
	9NH
	4.5.9.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

لجميع التخصيصات، فيما عدا تخصيصات الخدمة الإذاعية الرقمية الخاضعة للاتفاق الإقليمي GE06 وتخصيصات الخدمة الإذاعية الخاضعة للفقرة 3.1.5 من الاتفاق الإقليمي GE06، مطلوبة إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً
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	معرف البند 
	محطات الإذاعة الديكامترية (HF)
لتطبيق الرقم 16.12 
	تعيين ترددات الخدمة المتنقلة البحرية
لتطبيق تعديل الخطة بموجب التذييل 25
(الأرقام 1.1.1/25 و2.1.1/25 و25.1/25) 
	محطات الإرسال النمطية
 لتطبيق الرقم 17.11 
	محطات الاستقبال البرية
لتطبيق الرقم 9.11 والرقم 21.9 
	محطات الإرسال (باستثناء محطات الإذاعة الكيلومترية (LF) والهكتومترية (MF) المخطط لها والديكامترية (HF) 
التي تحكمها المادة 12، والمترية (VHF) والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960)، لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	محطات الإذاعة (الصوتية) الكيلومترية (LF) 
والهكتومترية (MF) لتطبيق الرقم 2.11 
	محطات الإذاعة (الصوتية والتلفزيونية) المترية (VHF)
والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960 
لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	 

 
	
بطاقة التبليغ تخص




وصف بنود البيانات والمتطلبات

	معرف البند 
	رقم العمود 

	
	9NV
	
	
	
	
	
	
	+
	 
	
قيمة التوهين للمكونة المستقطبة رأسياً في المستوي الأفقي عند 36 سمتاً مختلفاً بفاصل (10 أي ((0، (10،....، (350) مقيسة في المستوي الأفقي من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة بالنسبة إلى القدرة المشعة الفعالة القصوى لهذه المكونة بوحدة dB
	9NV
	5.5.9.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

لجميع التخصيصات، فيما عدا تخصيصات الخدمة الإذاعية الرقمية الخاضعة للاتفاق الإقليمي GE06 وتخصيصات الخدمة الإذاعية الخاضعة للفقرة 3.1.5 من الاتفاق الإقليمي GE06، مطلوبة إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً
	 
	 

	
	9UH
	
	
	
	
	+
	
	+
	 
	
قيمة التوهين للمكونة المستقطبة أفقياً في المستوى الأفقي، مقيّسة على 0 dB، عند 36 سمتاً مختلفاً بفاصل (10 أي ((0، (10،....، (350) مقيسة في المستوي الأفقي من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة بالنسبة إلى القدرة المشعة القصوى لهذه المكونة بوحدة dB
	9UH
	6.5.9.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إذاعة بالموجات المترية أو الديسيمترية (VHF/UHF)، لتخصيص رقمي يخضع للاتفاق الإقليمي GE06 وتخصيص يخضع للفقرة 3.1.5 من الاتفاق الإقليمي GE06، مطلوبة إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال، لتخصيص يخضع للفقرة 3.1.5 من الاتفاق الإقليمي GE06، مطلوبة إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً
	 
	 

	
	9UV
	
	
	
	
	+
	
	+
	 
	
قيمة التوهين للمكونة المستقطبة رأسياً في المستوى الأفقي، المقيّس على 0 dB، عند 36 سمتاً مختلفاً بفاصل (10 أي ((0، (10،....، (350) مقيسة في المستوي الأفقي من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة بالنسبة إلى القدرة المشعة القصوى لهذا المكون بوحدة dB
	9UV
	7.5.9.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إذاعة بالموجات المترية أو الديسيمترية (UHF/VHF)، لتخصيص إذاعة رقمية يخضع للاتفاق الإقليمي GE06 وتخصيص يخضع للفقرة 3.1.5 من الاتفاق الإقليمي GE06، مطلوبة إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إرسال، لتخصيص يخضع للفقرة 3.1.5 من الاتفاق الإقليمي GE06، مطلوبة إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً
	 
	 

	
	9Q
	
	
	
	
	
	X
	
	 
	
الرمز المعرف لنمط الهوائي
	9Q
	6.9

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

النمط A - هوائي رأسي بسيط
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

النمط B - هوائي اتجاهي أو شامل الاتجاهات ببناء معقد
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	بالنسبة للنمط A من الهوائيات (الهوائي الرأسي البسيط):
	 
	7.9

	
	9EP
	
	
	
	
	
	+
	
	 
	
الطول الطبيعي لهوائي الإرسال، بالأمتار
	9EP
	1.7.9.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب للاتفاق الإقليمي GE75
	 
	 

	
	9F
	
	
	
	
	
	+
	
	 
	
الارتفاع الكهربي للهوائي، بالدرجات
	9F
	2.7.9.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب للاتفاقين الإقليميين RJ81 أو RJ88
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	بالنسبة لمحطة تخضع للاتفاق الإقليمي GE75 وهوائي من النمط B (هوائي اتجاهي أو هوائي شامل الاتجاهات ببناء معقد):
	 
	8.9

	
	9GH
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	
كسب الهوائي، بوحدة dB، في المستوي الأفقي عند 36 سمتا مختلفاً بفاصل (10 أي ((0، (10،....، (350) مقيسة في المستوي الأفقي من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة
	9GH
	1.8.9.
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	معرف البند 
	محطات الإذاعة الديكامترية (HF)
لتطبيق الرقم 16.12 
	تعيين ترددات الخدمة المتنقلة البحرية
لتطبيق تعديل الخطة بموجب التذييل 25
(الأرقام 1.1.1/25 و2.1.1/25 و25.1/25) 
	محطات الإرسال النمطية
 لتطبيق الرقم 17.11 
	محطات الاستقبال البرية
لتطبيق الرقم 9.11 والرقم 21.9 
	محطات الإرسال (باستثناء محطات الإذاعة الكيلومترية (LF) والهكتومترية (MF) المخطط لها والديكامترية (HF) 
التي تحكمها المادة 12، والمترية (VHF) والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960)، لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	محطات الإذاعة (الصوتية) الكيلومترية (LF) 
والهكتومترية (MF) لتطبيق الرقم 2.11 
	محطات الإذاعة (الصوتية والتلفزيونية) المترية (VHF)
والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960 
لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	 

 
	
بطاقة التبليغ تخص




وصف بنود البيانات والمتطلبات

	معرف البند 
	رقم العمود 

	
	9GV
	
	
	
	
	
	+
	
	 
	
كسب الهوائي، بوحدة dB، في المستوي الرأسي عند 36 سمتاً مختلفاً بفاصل (10 أي ((0، (10،....، (350) مقيساً في المستوي الأفقي من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة وعند عشر زوايا ارتفاع مختلفة بفاصل (10 أي ((0، (10،....، (90) مقيساً في المستوي الرأسي
	9GV
	2.8.9

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


ملاحظة: إذا واجهت الإدارات صعوبة في توفير هذه المعلومات، يمكنها توفير إشارة إلى أي معلومات أخرى قد تكون مفيدة (على سبيل المثال توصية لقطاع الاتصالات الراديوية أو مخطط الهوائي)
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب لتخصيص مقرر استخدامه في التشغيل الليلي 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	بالنسبة لمحطة تخضع لأي من الاتفاقين الإقليميين RJ81 أو RJ88 وهوائي من النمط B (هوائي اتجاهي أو هوائي شامل الاتجاهات ببناء معقد):
	 
	9.9

	
	9O
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	
الرمز المعرف لنمط مخطط إشعاع الهوائي (T أو M أو E)
	9O
	1.9.9.

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
بالنسبة لنمط مخطط إشعاع الهوائي M:
	 
	2.9.9.

	
	9NA
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	

الرقم التسلسلي للزيادة على النحو الموضح في البنود 9IA و9AA و9CA
	9NA
	1.2.9.9

	
	9AA
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	

السمت المركزي للزيادة (مركز الباع) بالدرجات
	9AA
	2.2.9.9

	
	9CA
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	

الباع الكلي للزيادة، بالدرجات
	9CA
	3.2.9.9

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
بالنسبة لكل برج من أبراج هوائيات النمط B في الاتفاقين الإقليميين RJ81 أو RJ88:
	 
	3.9.9.

	
	9T1
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	

الرقم التسلسلي لكل برج من الأبراج الموضحة خصائصها في البنود من 9T2 إلى 9T8
	9T1
	1.3.9.9

	
	9T8
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	

الرمز المقابل لهيكل البرج
	9T8
	2.3.9.9

	
	9T7
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	

الارتفاع الكهربي، بالدرجات، للبرج قيد النظر
	9T7
	3.3.9.9

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


مطلوب إذا لم يكن البرج محمّل القمة أو مجزءاً (انظر البند 4.9.9) 
	 
	 

	
	9T2
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	

نسبة مجال البرج إلى مجال البرج المرجعي
	9T2
	4.3.9.9

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


مطلوبة إذا كان الهوائي يتكون من برجين أو أكثر
	 
	 

	
	9T3
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	

فرق الطور الموجب أو السالب في مجال البرج بالنسبة إلى مجال البرج المرجعي، بالدرجات
	9T3
	5.3.9.9

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


مطلوب إذا كان الهوائي يتكون من برجين أو أكثر
	 
	 

	
	9T4
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	

التباعد الكهربي للبرج عن النقطة المرجعية، بالدرجات
	9T4
	6.3.9.9

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


مطلوب إذا كان الهوائي يتكون من برجين أو أكثر
	 
	 

	
	9T5
	
	
	
	
	
	+
	
	 
	

الاتجاه الزاوي للبرج من النقطة المرجعية، بالدرجات (في اتجاه عقارب الساعة) من الشمال الحقيقي
	9T5
	7.3.9.9

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


مطلوب إذا كان الهوائي يتكون من برجين أو أكثر
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
لكل برج من أبراج النمط B من الهوائيات محمّلة القمة أو المجزأة طبقاً للاتفاقين الإقليميين للمؤتمرين الإداريين للخدمة الإذاعية بالموجات الهكتومترية (MF) (الإقليم 2) ريو دي جانيرو لعام 1981 أو لعام 1988
	 
	4.9.9.

	
	9T9A
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	

وصف الأبراج محمّلة القمة أو المجزأة
	9T9A
	1.4.9.9

	
	9T9B
	
	
	
	
	
	+
	
	 
	

وصف الأبراج محمّلة القمة أو المجزأة
	9T9B
	2.4.9.9

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


مطلوب إذا كان رمز هيكل البرج (9T8) 1 أو 2 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9
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	معرف البند 
	محطات الإذاعة الديكامترية (HF)
لتطبيق الرقم 16.12 
	تعيين ترددات الخدمة المتنقلة البحرية
لتطبيق تعديل الخطة بموجب التذييل 25
(الأرقام 1.1.1/25 و2.1.1/25 و25.1/25) 
	محطات الإرسال النمطية
 لتطبيق الرقم 17.11 
	محطات الاستقبال البرية
لتطبيق الرقم 9.11 والرقم 21.9 
	محطات الإرسال (باستثناء محطات الإذاعة الكيلومترية (LF) والهكتومترية (MF) المخطط لها والديكامترية (HF) 
التي تحكمها المادة 12، والمترية (VHF) والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960)، لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	محطات الإذاعة (الصوتية) الكيلومترية (LF) 
والهكتومترية (MF) لتطبيق الرقم 2.11 
	محطات الإذاعة (الصوتية والتلفزيونية) المترية (VHF)
والديسيمترية (UHF) حتى MHz 960 
لتطبيق الرقم 2.11 والرقم 21.9 
	 

 
	
بطاقة التبليغ تخص




وصف بنود البيانات والمتطلبات

	معرف البند 
	رقم العمود 

	
	9T9C
	
	
	
	
	
	+
	
	 
	

وصف الأبراج محمّلة القمة أو المجزأة
	9T9C
	3.4.9.9

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


مطلوب إذا كان رمز هيكل البرج (9T8) 2 أو 5 أو 7 أو 8 
	 
	 

	
	9T9D
	
	
	
	
	
	+
	
	 
	

وصف الأبراج محمّلة القمة أو المجزأة
	9T9D
	4.4.9.9

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


مطلوب إذا كان رمز هيكل البرج (9T8) 2 أو 5 أو 8 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ساعات التشغيل
	 
	10

	
	10B
	X
	X
	X
	X
	X
	O
	X
	 
	
ساعات التشغيل الاعتيادية (بالساعات والدقائق من .... إلى ....) لتخصيص التردد، بالتوقيت العالمي المنسق
	10B
	1.10

	
	10BA
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	
شفرة فترة التشغيل المحلية (انظر المقدمة)
	10BA
	2.10

	
	10D
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
ساعات ذروة الحركة المقدرة
	10D
	3.10

	
	10E
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
حجم الحركة اليومية المقدرة 
	10E
	4.10

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	التنسيق والاتفاقات
	 
	11

	
	11
	
	+
	O
	+
	+
	O
	+
	 
	
رمز كل إدارة تم التنسيق معها بنجاح
	11
	1.11

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب إذا كان التنسيق ضرورياً وتم الحصول عليه بموجب الأحكام ذات الصلة في لوائح الراديو
	 
	 

	
	11D
	
	
	
	
	
	
	+
	 
	
إعلان من الإدارة المبلغة بأن جميع الشروط المرتبطة بالملاحظات قد تم الوفاء بها بالكامل من أجل تسجيل التخصيص المقدم في السجل الأساسي الدولي للترددات
	11D
	2.11

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب لتخصيص إذاعة رقمية يخضع للفقرة 2.1.5 من الاتفاق الإقليمي GE06
	 
	 

	
	11C
	
	
	
	
	
	
	+
	 
	
تعهد موقع من الإدارة المبلغة بأن التخصيص المقدم منها للتسجيل في السجل الأساسي الدولي للترددات لن يسبب أي تداخل غير مقبول وأنها لن تطالب بأي حماية
	11C
	3.11

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب لتخصيص يخضع للفقرة 8.1.5 من الاتفاق الإقليمي GE06
	 
	 

	
	11E
	
	
	+
	+
	+
	
	
	 
	
تعهد موقع من الإدارة المبلغة بأن التخصيص المقدم منها للتسجيل في السجل الأساسي الدولي للترددات لن يسبب أي تداخل غير مقبول وأنها لن تطالب بأي حماية
	11E
	4.11

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب لتخصيص يخضع للفقرة 6.2.5 من الاتفاق الإقليمي GE06
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	الإدارة أو الوكالة المعنية بالتشغيل
	 
	12

	
	12A
	O
	 
	O
	O
	O
	O
	O
	 
	
رمز الوكالة المعنية بالتشغيل
	12A
	1.12

	
	12B
	X
	
	X
	+
	+
	X
	+
	 
	
رمز عنوان الإدارة المسؤولة عن المحطة والتي سترسل إليها المراسلات بشأن المسائل الملحة المتعلقة بالتداخل ونوعية الإرسالات والأسئلة الخاصة بالتشغيل التقني للدارة (انظر المادة 15 وكذلك المقدمة)
	12B
	2.12

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة إذاعية بالموجات المترية أو الديسيمترية (UHF/VHF)، أو محطة إرسال، أو محطة استقبال برية، مطلوب من أجل تطبيق المادة 11
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ملاحظات
	 
	13

	
	13C
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	 
	
ملاحظات لمساعدة المكتب في معالجة بطاقة التبليغ
	13C
	1.13


