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	جدول الخصائص الواجب تقديمها بشأن الخدمة الفضائية وخدمة الفلك الراديوي   (WRC-07)

	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	A - الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة الأرضية أو محطة الفلك الراديوي 
	بنود التذييل

	 
	1.A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	هوية الشبكة الساتلية أو المحطة الأرضية أو محطة الفلك الراديوي
	1.A

	 
	.1.Aأ
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	
هوية الشبكة الساتلية
	.1.Aأ

	 
	.1.Aب
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
هوية الحزمة
	.1.Aب

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة التذييلين 30 أو 30A، مطلوبة فيما يتعلق بتعديل في تخصيصات تغطيها الخطة أو بإلغاء هذه التخصيصات 
أو التبليغ عنها


في حالة التذييل 30B، مطلوبة فيما يتعلق بشبكة تغطيها خطة التعيين
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	.1.Aﻫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	هوية المحطة الأرضية أو محطة الفلك الراديوي:
	.1.Aﻫ

	 
	.1.Aﻫ1.
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
نمط المحطة الأرضية (معينة أم نمطية) 
	.1.Aﻫ1.

	X
	.1.Aﻫ2.
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
اسم المحطة
	.1.Aﻫ2.

	 
	.1.Aﻫ3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
فيما يتعلق بمحطة أرضية معينة أو محطة فلك راديوي:
	.1.Aﻫ3.

	X
	.1.Aﻫ3..أ
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

البلد أو المنطقة الجغرافية التي تقع فيها المحطة، تستعمل لهذه الغاية الرموز الواردة في المقدمة 
	.1.Aﻫ3..أ

	X
	.1.Aﻫ3..ب
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

الإحداثيات الجغرافية لكل موقع لهوائي إرسال أو استقبال يشكل المحطة (خطا العرض والطول بالدرجات والدقائق)
	.1.Aﻫ3..ب

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


تذكر الثواني في حالة محطة أرضية معينة إذا كانت منطقة تنسيق المحطة الأرضية تغطي جزءاً من أراضي إدارة أخرى
	

	 
	.1.Aو
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	رمز الإدارة والمنظمة الدولية الحكومية:
	.1.Aو

	X
	.1.Aو.1
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	
رمز الإدارة المبلغة (انظر المقدمة)
	.1.Aو.1

	 
	.1.Aو.2
	+
	+
	+
	 
	+
	+
	+
	+
	+
	 
	
عندما تقدم بطاقة التبليغ باسم مجموعة إدارات، تذكر رموز جميع الإدارات التي تقدم المعلومات المتعلقة بالشبكة الساتلية (انظر المقدمة)
	.1.Aو.2

	 
	.1.Aو.3
	+
	+
	+
	 
	+
	+
	+
	+
	+
	 
	
عندما تقدم بطاقة التبليغ باسم منظمة ساتلية دولية حكومية يذكر رمز المنظمة (انظر المقدمة)
	.1.Aو.3

	 
	.1.Aز
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	غير مستخدم
	.1.Aز

	 
	.1.Aز.1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	غير مستخدم
	.1.Aز.1

	 
	.1.Aز.2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	غير مستخدم
	.1.Aز.2
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	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	A - الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة الأرضية أو محطة الفلك الراديوي 
	بنود التذييل

	 
	2.A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	تاريخ الوضع في الخدمة
	2.A

	 
	.2.Aأ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	
التاريخ (الفعلي أو المتوقع، حسب الحالة) لوضع تخصيص التردد (الجديد أو المعدّل) في الخدمة
	.2.Aأ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

تاريخ الوضع في الخدمة هو التاريخ الذي يبدأ فيه تشغيل تخصيص التردد بانتظام* من أجل تأمين خدمة الاتصالات الراديوية التي سبق نشرها والتي لها المعلمات التقنية المطابقة للخصائص التقنية التي تم إبلاغ المكتب بها
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

ولدى إجراء تعديل لأي من الخصائص الأساسية للتخصيص (باستثناء أي تغيير في المعلومات الواردة في .1.Aأ)، يكون التاريخ الواجب تقديمه تاريخ آخر تعديل (الفعلي أو المتوقع، حسب الحالة)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

*  بانتظار أن يجري قطاع الاتصالات الراديوية المزيد من الدراسات بشأن قابلية تطبيق عبارة "تشغيل منتظم" على الشبكات الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، يقتصر تطبيق هذه العبارة على الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض.
	

	 
	.2.Aب
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	
في حالة محطة فضائية، تذكر مدة صلاحية تخصيصات التردد (انظر القرار 4 (Rev.WRC-03))
	.2.Aب

	X
	.2.Aج
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
التاريخ (الفعلي أو المتوقع، حسب الحالة) الذي تبدأ فيه عمليات الاستقبال في نطاق التردد أو الذي تعدل فيه إحدى الخصائص الأساسية
	.2.Aج

	 
	3.A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	إدارة أو وكالة التشغيل
	3.A

	X
	3.A.أ
	+
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
رمز إدارة أو وكالة التشغيل (انظر المقدمة) التي تتحكم في تشغيل المحطة الفضائية أو المحطة الأرضية أو محطة الفلك الراديوي 
	3.A.أ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة التذييل 30B لا تكون هذه المعلومات مطلوبة إلا للتبليغ بموجب المادة 8
	

	X
	3.A.ب
	+
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
رمز عنوان الإدارة (انظر المقدمة) التي ينبغي أن يرسل إليها كل اتصال بشأن المسائل العاجلة بخصوص التداخل ونوعية الإرسال والمسائل المتعلقة بالتشغيل التقني للشبكة أو المحطة (انظر المادة 15)
	3.A.ب

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة التذييل 30B لا تكون هذه المعلومات مطلوبة إلا للتبليغ بموجب المادة 8
	

	 
	4.A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	معلومات المدار
	4.A

	 
	.4.Aأ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	في حالة محطة فضائية على متن ساتل مستقر بالنسبة إلى الأرض:
	.4.Aأ

	 
	.4.Aأ1.
	X
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	
خط الطول الجغرافي الاسمي على مدار الساتل المستقر بالنسبة إلى الأرض
	.4.Aأ1.

	 
	.4.Aأ2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
حدود التفاوت المسموح بها في المدارات
	.4.Aأ2.

	 
	.4.Aأ2..أ
	X
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	

التفاوت المسموح به لخط الطول المخطط له في اتجاه الشرق
	.4.Aأ2..أ

	 
	.4.Aأ2..ب
	X
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	

التفاوت المسموح به لخط الطول المخطط له في اتجاه الغرب
	.4.Aأ2..ب

	 
	.4.Aأ2..ج
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	

الانحراف المخطط له لزاوية الميل
	.4.Aأ2..ج

	 
	.4.Aأ4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	غير مستخدم
	.4.Aأ4.

	 
	.4.Aأ4..أ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	غير مستخدم
	.4.Aأ4..أ

	 
	.4.Aأ4..ب
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	غير مستخدم
	.4.Aأ4..ب
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	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	A - الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة الأرضية أو محطة الفلك الراديوي 
	بنود التذييل

	 
	.4.Aب
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	في حالة محطات فضائية على متن سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض:
	.4.Aب

	 
	.4.Aب.1
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	
عدد المستويات المدارية
	.4.Aب.1

	 
	.4.Aب.2
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	
رمز الجسم المرجعي
	.4.Aب.2

	 
	.4.Aب.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
في حالة محطات فضائية في نظام خدمة ثابتة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض عاملة في النطاق MHz 4 200-3 400:
	.4.Aب.3

	 
	.4.Aب.3.أ
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	

العدد الأقصى من المحطات الفضائية (NN) في نظام ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى الأرض والتي تبث في نفس الوقت على نفس التردد في الخدمة الثابتة الساتلية في نصف الكرة الشمالي
	.4.Aب.3.أ

	 
	.4.Aب.3.ب
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	

العدد الأقصى من المحطات الفضائية (NS) في نظام ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى الأرض والتي تبث في نفس الوقت على نفس التردد في الخدمة الثابتة الساتلية في نصف الكرة الجنوبي
	.4.Aب.3.ب

	 
	.4.Aب.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
في حالة كل مستوٍ مداري، حيث الأرض هي الجسم المرجعي:
	.4.Aب.4

	 
	.4.Aب.4.أ
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	

زاوية ميل (ij) المستوي المداري بالنسبة إلى مستوي خط الاستواء الأرضي ((0 ( ij ( (180)
	.4.Aب.4.أ

	 
	.4.Aب.4.ب
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	

عدد السواتل في كل مستوٍ مداري
	.4.Aب.4.ب

	 
	.4.Aب.4.ج
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	

الفترة
	.4.Aب.4.ج

	 
	.4.Aب.4.د
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	

ارتفاع الأوج للمحطة الفضائية، بالكيلومترات
	.4.Aب.4.د

	 
	.4.Aب.4.ﻫ
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	

ارتفاع الحضيض للمحطة الفضائية، بالكيلومترات
	.4.Aب.4.ﻫ

	 
	.4.Aب5.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
في حالة محطات فضائية عاملة في نطاق تردد يخضع لأحكام الرقم 11A.9 أو 12.9 أو 12A.9، تُذكر عناصر البيانات التالية من أجل التحديد الصحيح لخصائص الإحصاءات المدارية للنظام الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض:
	.4.Aب5.

	 
	.4.Aب.5.أ
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	

الطالع المستقيم للعقدة الصاعدة ((j) للمستوي المداري ذي الترتيب ( j) مقيساً في عكس اتجاه عقارب الساعة في مستوي خط الاستواء بدءاً من اتجاه الاعتدال الربيعي نحو النقطة التي يقطع فيها الساتل في الاتجاه جنوب-شمال مستوي خط الاستواء ((0 ( ( j ( (360)
	.4.Aب.5.أ

	 
	.4.Aب.5.ب
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	

زاوية الطور الأولي ((i) للساتل ذي الترتيب ( i) في المستوي المداري له في الوقت المرجعي t = 0، مقيسة من نقطة العقدة الصاعدة ((0 ( (i ( (360)
	.4.Aب.5.ب

	 
	.4.Aب.5.ج
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	

زاوية الحضيض ((p) مقيسة في المستوي المداري، في اتجاه الحركة، من العقدة الصاعدة نحو الحضيض ((0 ( (p ( (360)
	.4.Aب.5.ج
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	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	A - الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة الأرضية أو محطة الفلك الراديوي 
	بنود التذييل

	 
	.4.Aب6.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
في حالة محطات فضائية عاملة في نطاق تردد خاضع لأحكام الرقم 5C.22 أو 5D.22 أو 5F.22، تُذكر عناصر البيانات التالية من أجل التحديد الصحيح لخصائص التشغيل المداري للنظام الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض:
	.4.Aب6.

	 
	.4.Aب.6.أ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

لكل مدى من خطوط العرض:
	.4.Aب.6.أ

	 
	.4.Aب.6.أ.1
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	


العدد الأقصى من السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي ترسل على ترددات متراكبة نحو موقع معين
	.4.Aب.6.أ.1

	 
	.4.Aب.6.أ.2
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	


بداية مدى خطوط العرض المعني
	.4.Aب.6.أ.2

	 
	.4.Aب.6.أ.3
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	


نهاية مدى خطوط العرض المعني
	.4.Aب.6.أ.3

	 
	.4.Aب.6.ب
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	

الارتفاع الأدنى للمحطة الفضائية فوق سطح الأرض الذي يبث عنده أي ساتل
	.4.Aب.6.ب

	 
	.4.Aب.6.ج
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	

بيان ما إذا كانت المحطة الفضائية تستعمل "الحفاظ على الموقع" لتكرار المسار على سطح الأرض
	.4.Aب.6.ج

	 
	.4.Aب.6.د
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	

عند استعمال المحطة الفضائية "الحفاظ على الموقع" لتكرار المسار على سطح الأرض، بيان الوقت اللازم بالثواني لتعود الكوكبة إلى موقع انطلاقها، أي لتعود جميع السواتل إلى نفس الموقع بالنسبة إلى الأرض وبالنسبة إلى بعضها البعض
	.4.Aب.6.د

	 
	.4.Aب.6.ﻫ
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	

بيان ما إذا كان ينبغي نمذجة المحطة الفضائية على أساس معدل مبادرة معين للعقدة الصاعدة في المدار بدلاً من الحد J2
	.4.Aب.6.ﻫ

	 
	.4.Aب.6.و
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	

إذا كان ينبغي نمذجة المحطة الفضائية على أساس معدل مبادرة معين للعقدة الصاعدة في المدار بدلاً من الحد J2، يذكر معدل المبادرة بالدرجات في اليوم مقيساً في عكس اتجاه عقارب الساعة في مستوي خط الاستواء
	.4.Aب.6.و

	 
	.4.Aب.6.ز
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	

خط طول العقدة الصاعدة ((j) للمستوي المداري ذي الترتيب (j) مقيساً في عكس اتجاه عقارب الساعة في مستوي خط الاستواء بدءاً من مستوي زوال غرينتش إلى النقطة التي يتقاطع فيها مدار الساتل في الاتجاه جنوب-شمال، مع مستوي خط الاستواء ((0 ( (j ( (360)
	.4.Aب.6.ز

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


ملاحظة - فيما يتعلق بتقدير كثافة تدفق القدرة المكافئة ينبغي استعمال مرجع يحيل إلى نقطة على سطح الأرض وبالتالي يلزم ذكر "خط طول العقدة الصاعدة". يتعين على جميع السواتل في الكوكبة استعمال نفس الوقت المرجعي
	

	 
	.4.Aب.6.ح
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	

التاريخ (اليوم: الشهر: السنة) الذي يكون فيه الساتل في الموقع المحدد بخط طول العقدة الصاعدة ((j)، (انظر الملاحظة الواردة في البند A.4.ب.6.ز)
	.4.Aب.6.ح

	 
	.4.Aب.6.ط
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	

الوقت (الساعة: الدقيقة) الذي يكون فيه الساتل في الموقع المحدد بخط طول العقدة الصاعدة ((j)، (انظر الملاحظة الواردة في البند A.4.ب.6.ز)
	.4.Aب.6.ط

	 
	.4.Aب.6.ي
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	

التفاوت المسموح به في خط طول العقدة الصاعدة
	.4.Aب.6.ي
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	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	A - الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة الأرضية أو محطة الفلك الراديوي 
	بنود التذييل

	 
	.4.Aب7.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
في حالة محطات فضائية عاملة في نطاق تردد خاضع لأحكام الرقم 5C.22 أو 5D.22 أو 5F.22، تذكر عناصر البيانات التالية من أجل التحديد الصحيح لخصائص الأداء للنظام الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض:
	.4.Aب7.

	 
	.4.Aب.7.أ
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	

العدد الأقصى من السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تستقبل بصورة متآونة على ترددات متراكبة إشارات من المحطات الأرضية المصاحبة في خلية معينة
	.4.Aب.7.أ

	 
	.4.Aب.7.ب
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	

متوسط عدد المحطات الأرضية المصاحبة العاملة على ترددات متراكبة في كل كيلومتر مربع داخل خلية ما
	.4.Aب.7.ب

	 
	.4.Aب.7.ج
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	

المسافة المتوسطة بين الخلايا المشتركة في التردد، بالكيلومترات
	.4.Aب.7.ج

	 
	.4.Aب.7.د
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

فيما يتعلق بمنطقة الاستبعاد حول مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض:
	.4.Aب.7.د

	 
	.4.Aب.7.د1.
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	


نمط المنطقة (المحددة على أساس زاوية رأسها المراقب أو زاوية مرئية من الساتل أو أي طريقة أخرى لتحديد منطقة الاستبعاد)
	.4.Aب.7.د1.

	 
	.4.Aب.7.د2.
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	


عرض المنطقة، بالدرجات، في حالة تحديد المنطقة على أساس زاوية رأسها المراقب أو زاوية مرئية من الساتل
	.4.Aب.7.د2.

	 
	.4.Aب.7.د3.
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	


وصف تفصيلي لآلية التجنب، في حالة استعمال طريقة أخرى لتحديد منطقة الاستبعاد
	.4.Aب.7.د3.

	 
	.4.Aج
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	في حالة محطة أرضية:
	.4.Aج

	 
	.4.Aج1.
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
هوية المحطة أو المحطات الفضائية المصاحبة والتي يتعين إقامة اتصال معها
	.4.Aج1.

	 
	.4.Aج2.
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
إذا كان يتعين إقامة اتصال مع محطة فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض، يذكر موقعها المداري
	.4.Aج2.

	 
	5.A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	التنسيق
	5.A

	 
	5.A.أ1.
	 
	 
	 
	 + 1
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	
رمز كل إدارة (انظر المقدمة) تم معها إجراء التنسيق بنجاح
	5.A.أ1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب فقط في حالة التبليغ
	

	 
	5.A.أ2.
	 
	 
	 
	 + 1
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	
رمز كل منظمة دولية حكومية (انظر المقدمة) تم معها إجراء التنسيق بنجاح
	5.A.أ2.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب فقط في حالة التبليغ
	

	 
	5.A.ب1.
	 
	 
	 
	O
	O
	O
	 
	 
	 
	 
	
رمز كل إدارة (انظر المقدمة) طلب إجراء التنسيق معها ولكنه لم يستكمل
	5.A.ب1.

	 
	5.A.ب2.
	 
	 
	 
	 
	O
	O
	 
	 
	 
	 
	
رمز كل منظمة دولية حكومية (انظر المقدمة) طلب إجراء التنسيق معها ولكنه لم يستكمل
	5.A.ب2.

	 
	5.A.ج
	 
	 
	 
	 + 1
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	
رقم الحكم (انظر المقدمة) الذي طلب بموجبه التنسيق أو استكمل، في حالة تقديم المعلومات المطلوبة في البنود A.5.أ1. 
(و A.5.أ2.) أو A.5.ب1. (و A.5.ب2.)
	5.A.ج
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	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	A - الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة الأرضية أو محطة الفلك الراديوي 
	بنود التذييل

	 
	6.A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	الاتفاقات
	6.A

	 
	6.A.أ
	+
	+
	+
	 + 1
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	
رمز كل إدارة أو إدارة تمثل مجموعة إدارات (انظر المقدمة) أبرم معها اتفاق، حتى لو كان الاتفاق يخص تجاوز الحدود المحددة في هذه اللوائح، إذا اقتضى الأمر
	6.A.أ

	 
	6.A.ب
	+
	+
	+
	 + 1
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	
رمز كل منظمة دولية حكومية (انظر المقدمة) أبرم معها اتفاق، حتى لو كان الاتفاق يخص تجاوز الحدود المحددة في هذه اللوائح إذا اقتضى الأمر
	6.A.ب

	 
	6.A.ج
	+
	+
	+
	 + 1
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	
في حال إبرام الاتفاق، يشار إلى رقم الحكم ذي الصلة (انظر المقدمة)
	6.A.ج

	 
	7.A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	خصائص موقع المحطة الأرضية المعينة أو محطة الفلك الراديوي
	7.A

	 
	.7.Aأ1.
	 
	 
	 
	 + 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
زاوية ارتفاع الأفق، بالدرجات، لكل سمت حول المحطة الأرضية
	.7.Aأ1.

	 
	.7.Aأ2.
	 
	 
	 
	O
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
المسافة، بالكيلومترات، من المحطة الأرضية إلى الأفق لكل سمت حول المحطة الأرضية
	.7.Aأ2.

	X
	.7.Aب1.
	 
	 
	 
	 + 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
زاوية الارتفاع الدنيا المخطط لها لمحور الحزمة الرئيسية للهوائي، بالدرجات، بالنسبة إلى المستوي الأفقي
	.7.Aب1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

فيما يتعلق بتحديد زاوية الارتفاع الدنيا لمحطة أرضية، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار التشغيل الممكن للمحطة الفضائية المصاحبة المستقرة بالنسبة إلى الأرض في مدار مائل
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


في حالة محطة أرضية، مطلوبة للتشغيل باتجاه سواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	

	X
	.7.Aب2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
زاوية الارتفاع القصوى المخطط لها لمحور الحزمة الرئيسية للهوائي، بالدرجات، بالنسبة إلى المستوي الأفقي
	.7.Aب2.

	X
	.7.Aج1.
	 
	 
	 
	 + 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
سمت البدء لحدود المدى المخطط له لزوايا التشغيل السمتية لمحور الحزمة الرئيسية للهوائي، بالدرجات، في اتجاه عقارب الساعة بدءاً من الشمال الحقيقي
	.7.Aج1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

فيما يتعلق بتحديد سمت البدء لمحطة أرضية ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار التشغيل الممكن للمحطة الفضائية المصاحبة المستقرة بالنسبة إلى الأرض في مدار مائل
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


في حالة محطة أرضية، مطلوبة للتشغيل باتجاه سواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	

	X
	.7.Aج2.
	 
	 
	 
	 + 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
سمت النهاية لحدود المدى المخطط له لزوايا التشغيل السمتية لمحور الحزمة الرئيسية للهوائي، بالدرجات، في اتجاه عقارب الساعة بدءاً من الشمال الحقيقي
	.7.Aج2.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

فيما يتعلق بتحديد سمت النهاية ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار التشغيل الممكن للمحطة الفضائية المصاحبة المستقرة بالنسبة إلى الأرض في مدار مائل
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


في حالة محطة أرضية، مطلوب للتشغيل باتجاه سواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	

	 
	.7.Aد
	 
	 
	 
	 + 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
ارتفاع الهوائي، بالأمتار، فوق متوسط منسوب البحر
	.7.Aد

	 
	.7.Aﻫ
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
زاوية الارتفاع الدنيا لمحور الحزمة الرئيسية للهوائي، بالدرجات، بالنسبة إلى المستوي الأفقي، لكل سمت حول المحطة الأرضية
	.7.Aﻫ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة للمحطة الأرضية العاملة مع محطات فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	

	 
	.7.Aو
	 
	 
	 
	 + 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
قطر الهوائي، بالأمتار
	.7.Aو

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب فقط في حالة محطات أرضية تابعة للخدمة الثابتة الساتلية وعاملة في نطاق الترددات GHz 14-13,75
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	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	A - الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة الأرضية أو محطة الفلك الراديوي 
	بنود التذييل

	 
	8.A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	غير مستخدم
	8.A

	 
	9.A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	غير مستخدم
	9.A

	 
	10.A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	مخططات منطقة التنسيق للمحطة الأرضية
	10.A

	 
	10.A.أ
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
يتعين رسم المخططات بالمقياس المناسب والإشارة فيها، فيما يتعلق بالإرسال والاستقبال، إلى موقع المحطة الأرضية ومناطق التنسيق المصاحبة لها أو إلى منطقة التنسيق المتعلقة بمنطقة الخدمة المقرر تشغيل المحطة الأرضية المتنقلة فيها
	10.A.أ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة فقط في حالة التبليغ
	

	 
	11.A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	التوقيت العادي للتشغيل
	11.A

	 
	11.A.أ
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
ساعة البدء حسب التوقيت العالمي المنسق
	11.A.أ


	 
	11.A.ب
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
ساعة الانتهاء حسب التوقيت العالمي المنسق
	11.A.ب

	 
	12.A
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	مدى التحكم الأوتوماتي في الكسب، بوحدة dB
	12.A

	 
	13.A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	الإحالة إلى الأقسام الخاصة من النشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن المكتب (BR IFIC) (انظر المقدمة)
	13.A

	 
	.13.Aأ
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	
المرجع ورقم معلومات النشر المسبق وفقاً للرقم 1.9
	.13.Aأ

	 
	.13.Aب
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	
المرجع ورقم طلب التنسيق وفقاً للرقم 6.9 
	.13.Aب

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة التبليغ عن محطة أرضية، بيان الإحالة إلى القسم الخاص المتعلق بالشبكة الساتلية المصاحبة
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة التبليغ عن محطة أرضية يجري التنسيق بشأنها بموجب الرقم 7A.9، بيان رقم القسم الخاص المتعلق بالتنسيق بشأن هذه المحطة الأرضية
	

	 
	.13.Aج
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
المرجع ورقم المعلومات وفقاً للمادة 4 من التذييل 30
	.13.Aج

	 
	.13.Aد
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
المرجع ورقم المعلومات وفقاً للمادة 4 من التذييل 30A
	.13.Aد

	 
	.13.Aﻫ
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
المرجع ورقم المعلومات وفقاً للمادة 6 من التذييل 30B
	.13.Aﻫ
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	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	A - الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة الأرضية أو محطة الفلك الراديوي 
	بنود التذييل

	 
	14.A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	في حالة المحطات العاملة في نطاق تردد يخضع للأرقام 5C.22 أو 5D.22 أو 5F.22: أقنعة الطيف
	14.A

	 
	14.A.أ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	لكل قناع للقدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) يستخدم في محطة فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض:
	14.A.أ

	 
	.14.Aأ.1
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
شفرة تعرف القناع
	.14.Aأ.1

	 
	.14.Aأ.2
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
أدنى تردد يصلح له القناع
	.14.Aأ.2

	 
	.14.Aأ.3
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
أقصى تردد يصلح له القناع
	.14.Aأ.3

	 
	.14.Aأ.4
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
مخطط القناع محدداً من حيث القدرة في عرض النطاق المرجعي لسلسلة من الزوايا خارج المحور بالنسبة إلى نقطة مرجعية محددة
	.14.Aأ.4

	 
	.14.Aب
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	لكل قناع للقدرة e.i.r.p. يستخدم في محطة أرضية مصاحبة:
	.14.Aب

	 
	.14.Aب.1
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
شفرة تعرف القناع
	.14.Aب.1

	 
	.14.Aب.2
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
أدنى تردد يصلح له القناع
	.14.Aب.2

	 
	.14.Aب.3
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
أقصى تردد يصلح له القناع
	.14.Aب.3

	 
	.14.Aب.4
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
أدنى زاوية ارتفاع تستطيع أي محطة أرضية مصاحبة أن ترسل عندها إلى ساتل غير مستقر بالنسبة إلى الأرض
	.14.Aب.4

	 
	.14.Aب.5
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
أدنى زاوية فصل بين قوس مدار الساتل المستقر بالنسبة إلى الأرض ومحور الحزمة الرئيسية للمحطة الأرضية المصاحبة حيث تستطيع المحطة الأرضية المصاحبة أن ترسل عندها إلى ساتل غير مستقر بالنسبة إلى الأرض
	.14.Aب.5

	 
	.14.Aب.6
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
مخطط القناع محدداً من حيث القدرة في عرض النطاق المرجعي لسلسلة من الزوايا خارج المحور بالنسبة إلى نقطة مرجعية محددة
	.14.Aب.6

	 
	.14.Aج
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	لكل قناع لكثافة تدفق القدرة (pfd) يستخدم في محطة فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض:
	.14.Aج

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


ملاحظة - يعرّف قناع كثافة تدفق القدرة (pfd) للمحطة الفضائية بأقصى كثافة تدفق للقدرة تولدها أي محطة فضائية في النظام الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض المسبب للتداخل، كما يرى من أي نقطة على سطح الأرض
	

	 
	.14.Aج.1
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
شفرة تعرف القناع
	.14.Aج.1

	 
	.14.Aج.2
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
أدنى تردد يصلح له القناع
	.14.Aج.2


	 
	.14.Aج.3
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
أقصى تردد يصلح له القناع
	.14.Aج.3

	 
	.14.Aج.4
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
نمط القناع
	.14.Aج.4

	 
	.14.Aج.5
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
مخطط القناع لكثافة تدفق القدرة معرفاً في ثلاثة أبعاد
	.14.Aج.5

	 
	15.A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	التزام بالامتثال للحدود التشغيلية الإضافية لكثافة تدفق القدرة المكافئة (epfd()
	15.A

	 
	15.A.أ
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	
التزام بأن يفي النظام المبلغ عنه بالحدود التشغيلية الإضافية لكثافة تدفق القدرة المكافئة (epfd() المحددة في الجدول 
4A1-22 بموجب الرقم 5I.22
	15.A.أ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب فقط لأنظمة السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية في النطاقات 
GHz 11,7-10,7 (في جميع الأقاليم) وGHz 12,2-11,7 (في الإقليم 2) وGHz 12,5-12,2 (في الإقليم 3) 
وGHz 12,75-12,5 (في الإقليمين 1 و3)
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	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	A - الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة الأرضية أو محطة الفلك الراديوي 
	بنود التذييل

	 
	16.A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	التزام بالامتثال لحدود القدرة خارج المحور أو لحدود كثافة تدفق القدرة pfd
	16.A

	 
	16.A.أ
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	
التزام بأن تمتثل المحطات الأرضية المصاحبة العاملة مع شبكة سواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية لحدود القدرة خارج المحور المنصوص عليها في الأرقام من 26.22 إلى 28.22 أو 32.22 (حسب الحالة) طبقاً للشروط المحددة في الرقمين 30.22 و31.22 ومن 34.22 إلى 39.22
	16.A.أ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب فقط عندما تكون المحطات الأرضية خاضعة لهذه الحدود من القدرة
	

	 
	16.A.ب
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
التزام الإدارات بامتثال النظام المبلغ عنه لحدود كثافة تدفق القدرة المتعلقة بالتداخل من مصدر وحيد المنصوص عليها في 
الرقم 502.5
	16.A.ب

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب فقط لهوائيات المحطات الأرضية المعينة التي يقل قطرها عن 4,5 أمتار والعاملة مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة 
إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في النطاق GHz 14-13,75
	

	 
	17.A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	الامتثال لحدود كثافة تدفق القدرة pfd
	17.A

	 
	17.A.أ
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	
التزام بالامتثال لسوية كثافة تدفق القدرة لكل ساتل على سطح الأرض البالغة -dB(W/m2 ( MHz) 129 في أي نطاق يبلغ MHz 1 في شروط الانتشار في الفضاء الحر
	17.A.أ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب فقط لأنظمة السواتل العاملة في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية في النطاق MHz 1 215-1 164
	

	 
	17.A.ب1.
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	
القيمة المحسوبة لكثافة تدفق القدرة الكلية التي ينتجها عند سطح الأرض أي نظام مستقر بالنسبة على الأرض في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية في النطاق MHz 5 000-4 990 في عرض نطاق يبلغ MHz 10، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من "يقـرر" في القرار (WRC-03)741 
	17.A.ب1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة فقط بخصوص الأنظمة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض والعاملة في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية في النطاق 
MHz 5 030-5 010
	

	 
	17.A.ب2.
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	
القيمة المحسوبة لكثافة تدفق القدرة الكلية التي تنتجها عند سطح الأرض جميع المحطات الفضائية في أي نظام تابع لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية في النطاق MHz 5 150‑5 030 في عرض نطاق يبلغ kHz 150، وفقاً لما ينص عليه الرقم 443B.5
	17.A.ب2.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة فقط بخصوص الأنظمة الساتلية العاملة في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية في النطاق MHz 5 030-5 010
	

	 
	17.A.ب3.
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	
	كثافة تدفق القدرة المكافئة التي تنتجها عند سطح الأرض جميع المحطات الفضائية التابعة لأي نظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية في النطاق MHz 5 000‑4 990 وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2 من "يقـرر" في القرار
(WRC-03)41 
	17.A.ب3.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

مطلوبة فقط بخصوص الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض والعاملة في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية في النطاق MHz 5 030-5 010
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	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	A - الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة الأرضية أو محطة الفلك الراديوي 
	بنود التذييل

	 
	17.A.ج
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	
كثافة تدفق القدرة الكلية الناتجة عند سطح الأرض في النطاق GHz 15,4-15,3، كما هي معرفة في الرقم 511A.5
	17.A.ج

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة فقط بخصوص الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية (وصلات التغذية) ضمن النطاق GHz 15,63-15,43 (فضاء-أرض)
	

	 
	17.A.د
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	
متوسط كثافة تدفق القدرة التي ينتجها عند سطح الأرض محساس محمول على متن مركبة فضائية، كما هو معرف في الرقم 549A.5
	17.A.د

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب فقط بخصوص الأنظمة الساتلية العاملة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) أو خدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة) في النطاق GHz 36-35,5
	

	 
	17.A.ﻫ1.
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	
كثافة تدفق القدرة المكافئة المحسوبة الناتجة عند موقع محطة الفلك الراديوي في النطاق GHz 43,5-42,5، كما هي معرّفة في الرقم 551H.5
	17.A.ﻫ1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة فقط بخصوص الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الإذاعية الساتلية في النطاق GHz 42,5-42
	

	 
	17.A.ﻫ2.
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	
كثافة تدفق القدرة المحسوبة الناتجة عند موقع محطة الفلك الراديوي في النطاق GHz 43,5-42,5، كما هي معرّفة في الرقم 551I.5
	17.A.ﻫ2.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة فقط بخصوص الأنظمة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الإذاعية الساتلية في النطاق GHz 42,5-42
	

	 
	18.A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	الامتثال للتبليغ عن المحطة أو المحطات الأرضية المحمولة في الطائرات
	18.A

	 
	18.A.أ
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	
التزام بأن تكون خصائص المحطة الأرضية المحمولة في الطائرة التابعة للخدمة المتنقلة الساتلية للطيران مطابقة لخصائص المحطة الأرضية المعينة و/أو النمطية التي ينشرها مكتب الاتصالات الراديوية بشأن المحطة الفضائية التي تكون المحطة الأرضية المحمولة في الطائرة مصاحبة لها
	18.A.أ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب فقط في النطاق GHz 14,5-14، عندما تقيم محطة أرضية محمولة في طائرة تابعة للخدمة المتنقلة الساتلية للطيران اتصالاً مع محطة فضائية في الخدمة الثابتة الساتلية
	

	 
	19.A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	الامتثال لأحكام الفقرة 26.6 من المادة 6 في التذييل 30B
	19.A

	 
	.19.Aأ
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
التزام بألا يسبب استعمال التخصيص تداخلاً غير مقبول في التخصيصات التي لا تزال تستدعي الحصول على اتفاق بشأنها وألا يطالب بالحماية منها
	.19.Aأ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب عند تقديم بطاقة التبليغ طبقاً للفقرة 25.6 من المادة 6 في التذييل 30B
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	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	B - الخصائص الواجب تقديمها بشأن كل حزمة من حزم هوائي الساتل 
أو هوائي المحطة الأرضية أو هوائي محطة الفلك الراديوي
	بنود التذييل

	 
	1.B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	تعرّف وتوجيه حزمة هوائي الساتل
	1.B

	 
	1.B.أ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
تسمية حزمة هوائي الساتل
	1.B.أ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
في حالة المحطات الأرضية، تسمية حزمة هوائي الساتل للمحطة الفضائية المصاحبة
	

	 
	1.B.ب
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
بيان ما إذا كانت حزمة الهوائي، المشار إليها في البند B.1.أ، ثابتة أو قابلة للتوجيه و/أو لإعادة التشكيل
	1.B.ب

	 
	2.B
	X
	 
	 
	 + 1
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	مؤشر الإرسال/الاستقبال لحزمة المحطة الفضائية أو المحطة الفضائية المصاحبة
	2.B

	 
	3.B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	خصائص هوائي المحطة الفضائية
	3.B

	 
	3.B.أ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	لكل هوائي للمحطة الفضائية:
	3.B.أ

	 
	3.B.أ1.
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
أقصى كسب متناح متحد الاستقطاب، بوحدة dBi
	3.B.أ1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

عند استعمال حزمة قابلة للتوجيه (انظر الرقم 191.1) وإذا كانت منطقة التسديد الفعالة (انظر الرقم 175.1) مماثلة لمنطقة الخدمة الإجمالية، يطبق أقصى كسب للهوائي، بوحدة dBi على جميع نقاط سطح الأرض المرئي
	

	 
	3.B.أ2.
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
في حالة الحزم غير الإهليلجية، أقصى كسب هوائي متناح متقاطع الاستقطاب، بوحدة dBi
	3.B.أ2.

	 
	3.B.ب
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	أكفة كسب الهوائي:
	3.B.ب

	 
	3.B.ب1.
	+
	+
	+
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	
أكفة كسب الهوائي متحد الاستقطاب مرسومة على خريطة لسطح الأرض، ويفضل أن ترسم في إسقاط شعاعي من الساتل على مستوٍ عمودي على المحور من مركز الأرض إلى الساتل
	3.B.ب1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

ويجب أن ترسم أكفة كسب الهوائي للمحطة الفضائية في شكل منحنيات القيم المتساوية للكسب المتناحي، على الأقل من أجل 2( و4( و6( و10( وdB 20( وبفواصل بقدر dB 10 بعد ذلك، حسب الضرورة، بالنسبة إلى الكسب الأقصى للهوائي، عندما يكون أي من هذه الأكفة بكامله أو في جزء منه واقعاً أينما كان داخل حدود رؤية الأرض من الساتل المعني المستقر بالنسبة إلى الأرض
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

كما ينبغي، كلما أمكن، بيان أكفة الكسب لهوائي المحطة الفضائية في نسق رقمي (معادلة أو جدول مثلاً) 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة الحزمة القابلة للتوجيه (انظر الرقم 191.1) وإذا كانت منطقة التسديد الفعالة (انظر الرقم 175.1) أصغر من 
منطقة الخدمة الإجمالية، يمكن الحصول على الأكفة عن طريق زحزحة محور تسديد الحزمة القابلة للتوجيه حوالي الحدود التي تحددها منطقة التسديد الفعالة، وتقدم الأكفة على النحو المبين أعلاه ولكن مع إضافة منحنٍ متساوي الكسب بقيمة dB 0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

ويجب أن تبين أكفة كسب الهوائي تأثير القيم المخطط لها لانحراف زاوية الميل والتسامح في خط الطول ودقة تسديد الهوائي
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


في حالة التذييلات 30 أو 30A أو 30B مطلوبة فقط، فيما يتعلق بالحزم غير الإهليلجية 
	

	 
	3.B.ب2.
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
في حالة الحزم غير الإهليلجية، تعطى أكفة الكسب متقاطع الاستقطاب كما هو مبين في البند .3.Bب1.
	3.B.ب2.
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	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	B - الخصائص الواجب تقديمها بشأن كل حزمة من حزم هوائي الساتل 
أو هوائي المحطة الأرضية أو هوائي محطة الفلك الراديوي
	بنود التذييل

	 
	3.B.ج
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	مخططات إشعاع الهوائي:
	3.B.ج

	 
	3.B.ج1.
	+
	+
	+
	 
	X
	+
	X
	 
	 
	 
	
مخطط إشعاع الهوائي متحد الاستقطاب
	3.B.ج1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض، مطلوب فقط عندما يتم توجيه حزمة إشعاع الهوائي نحو ساتل آخر
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة التذييلات 30 أو 30A أو 30B، مطلوب فقط لحزم الهوائيات الإهليلجية
	

	 
	3.B.ج2.
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
في حالة الحزم الإهليلجية، بيان مخطط إشعاع الهوائي متقاطع الاستقطاب
	3.B.ج2.

	 
	3.B.د
	+
	+
	+
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	دقة تسديد الهوائي
	3.B.د

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
في حالة التذييلات 30 أو 30A أو 30B، مطلوبة فقط فيما يتعلق بالحزم الإهليلجية 
	

	 
	3.B.ﻫ
	 
	+
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	في حالة محطة فضائية عاملة في نطاق موزع في الاتجاه أرض-فضاء والاتجاه فضاء-أرض، يعطى كسب الهوائي في اتجاه تلك الأجزاء من مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي لا تحجبها الأرض
	3.B.ﻫ

	 
	3.B.و
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	في حالة التبليغ عن محطة فضائية وفقاً للتذييلات 30 أو 30A أو 30B:
	3.B.و

	 
	3.B.و1.
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
خط التسديد أو نقطة التسديد لحزمة الهوائي (خطا الطول والعرض)
	3.B.و1.

	 
	3.B.و2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
فيما يتعلق بكل حزمة إهليلجية:
	3.B.و2.

	 
	3.B.و2..أ
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

دقة الدوران، بالدرجات
	3.B.و2..أ

	 
	3.B.و2..ب
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

توجيه المحور الكبير، بالدرجات، مقيساً في عكس اتجاه عقارب الساعة بالنسبة إلى خط الاستواء
	3.B.و2..ب

	 
	3.B.و2..ج
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

المحور الكبير، بالدرجات، عند فتحة نصف القدرة للحزمة
	3.B.و2..ج

	 
	3.B.و2..د
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

المحور الصغير، بالدرجات، عند فتحة نصف القدرة للحزمة 
	3.B.و2..د

	 
	4.B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	خصائص إضافية لهوائي محطة فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	4.B

	 
	4.B.أ1.
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	
الرقم المرجعي لكل مستوٍ مداري تستعمل له خصائص هوائي المحطة الفضائية
	4.B.أ1.

	 
	4.B.أ2.
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	+
	 
	 
	 
	
الرقم المرجعي لكل ساتل في المستوي المداري المحدد تستعمل له خصائص هوائي المحطة الفضائية، إذا لم تكن خصائص هوائي المحطة الفضائية مشتركة بين جميع السواتل في المستوي المداري المحدد
	4.B.أ2.

	 
	.4.Bأ3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
بالنسبة إلى محطة فضائية مبلغ عنها طبقاً للأرقام 11A.9 أو 12.9 أو 12A.9 أو لمحاسيس نشيطة أو منفعلة على متن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض لا تخضع للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	.4.Bأ3.

	 
	.4.Bأ.3.أ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

لزوايا توجيه حزم هوائي إرسال واستقبال الساتل:
	.4.Bأ.3.أ

	 
	.4.Bأ.3.أ1.
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	

زاوية التوجيه ألفا، بالدرجات، (انظر أحدث صيغة من التوصية ITU-R SM.1413)
	.4.Bأ.3.أ1.

	 
	.4.Bأ.3.أ2.
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	

زاوية التوجيه بيتا، بالدرجات، (انظر أحدث صيغة من التوصية ITU-R SM.1413)
	.4.Bأ.3.أ2.

	 
	4.B.ب
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	في حال التبليغ عن محطة فضائية وفقاً لأحكام الأرقام 11A.9 أو 12.9 أو 12A.9:
	4.B.ب

	 
	4.B.ب.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	غير مستخدم
	4.B.ب.1

	 
	4.B.ب..1أ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	غير مستخدم
	4.B.ب..1أ

	 
	4.B.ب..1ب
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	غير مستخدم
	4.B.ب..1ب
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	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	B - الخصائص الواجب تقديمها بشأن كل حزمة من حزم هوائي الساتل 
أو هوائي المحطة الأرضية أو هوائي محطة الفلك الراديوي
	بنود التذييل

	 
	4.B.ب.2
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
كسب هوائي الساتل ((e)G بدلالة زاوية الارتفاع ((e) في نقطة ثابتة على الأرض
	4.B.ب.2

	 
	4.B.ب.3
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
خسارة الانتشار الهندسي بدلالة زاوية الارتفاع (تحسب في معادلات أو تقدم في شكل رسوم بيانية)
	4.B.ب.3

	 
	4.B.ب.4
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
فيما يتعلق بكل حزمة:
	4.B.ب.4

	 
	4.B.ب.4.أ
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	

قيمة الذروة القصوى للقدرة المشعة المتناحية المكافئة (e.i.r.p.)/kHz 4
	4.B.ب.4.أ

	 
	4.B.ب.4.ب
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	

قيمة الذروة المتوسطة للقدرة المشعة المتناحية المكافئة (e.i.r.p.)/kHz 4
	4.B.ب.4.ب

	 
	4.B.ب.4.ج
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	

قيمة الذروة القصوى للقدرة المشعة المتناحية المكافئة (e.i.r.p.)/MHz 1
	4.B.ب.4.ج

	 
	4.B.ب.4.د
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	

قيمة الذروة المتوسطة للقدرة المشعة المتناحية المكافئة (e.i.r.p.)/MHz 1
	4.B.ب.4.د

	 
	4.B.ب.5
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	
قيمة الذروة المحسوبة لكثافة تدفق القدرة الناتجة ضمن زاوية ميل ±(5 لمدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض
	4.B.ب.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة فقط للخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض) العاملة في النطاق MHz 7 075-6 700
	

	 
	5.B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	خصائص هوائي المحطة الأرضية
	5.B

	 
	5.B.أ
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
الكسب المتناحي، بوحدة dBi، للهوائي في اتجاه الإشعاع الأقصى (انظر الرقم 160.1)
	5.B.أ

	 
	5.B.ب
	 
	 
	 
	 + 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
فتحة نصف القدرة للحزمة، بالدرجات
	5.B.ب

	 
	5.B.ج
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
إما مخطط الإشعاع المقيس للهوائي أو مخطط الإشعاع المرجعي الواجب استخدامه في التنسيق
	5.B.ج

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

فيما يتعلق بالتنسيق بموجب الرقم 7A.9، يطلب توفير مخطط الإشعاع المرجعي
	

	 
	6.B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	خصائص هوائي محطة الفلك الراديوي
	6.B

	X
	6.B.أ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
نمط الهوائي (انظر المقدمة)
	6.B.أ

	X
	6.B.ب
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
أبعاد الهوائي (انظر المقدمة)
	6.B.ب

	X
	6.B.ج
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
المساحة الفعالة للهوائي (انظر المقدمة)
	6.B.ج
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	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	C - الخصائص الواجب توفيرها لكل مجموعة من تخصيصات التردد 
في حالة حزمة هوائي ساتل أو هوائي محطة أرضية أو محطة فلك راديوي
	بنود التذييل

	 
	1.C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	مدى الترددات
	1.C

	 
	1.C.أ
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	
بالنسبة إلى كل منطقة خدمة "أرض-فضاء" أو "فضاء-أرض" أو كل وصلة "فضاء-فضاء"، بيان الحد الأدنى لمدى الترددات الذي تقع فيه الموجات الحاملة وعرض النطاق للإرسال
	1.C.أ

	 
	1.C .ب
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	
بالنسبة إلى كل منطقة خدمة "أرض-فضاء" أو "فضاء-أرض" أو كل وصلة "فضاء-فضاء"، بيان الحد الأعلى لمدى الترددات الذي تقع فيه الموجات الحاملة وعرض النطاق للإرسال
	1.C .ب

	 
	2.C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	التردد المخصص أو الترددات المخصصة
	2.C

	 
	.2.Cأ1.
	+
	X
	X
	X
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	
التردد المخصص أو الترددات المخصصة حسب التعريف الوارد في الرقم 148.1
	.2.Cأ1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- بالوحدات kHz حتى kHz 28 000 ضمناً
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- بالوحدات MHz فوق kHz 28 000 وحتى MHz 10 500 ضمناً
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- بالوحدات GHz فوق MHz 10 500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في الحالة التي تتطابق فيها الخصائص الأساسية، باستثناء التردد المخصص، يمكن تقديم قائمة بتخصيصات التردد
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة النشر المسبق، مطلوب فقط للمحاسيس النشيطة
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


في حالة الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، مطلوب لجميع التطبيقات 
الفضائية ما عدا المحاسيس المنفعلة
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	



في حالة التذييل 30B، مطلوب فقط لأغراض التبليغ بموجب المادة 8
	

	 
	.2.Cأ2.
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
رقم القناة
	.2.Cأ2.

	X
	.2.Cب
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	
مركز نطاق الترددات المرصود
	.2.Cب

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- بالوحدات kHz حتى kHz 28 000 ضمناً
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- بالوحدات MHz فوق kHz 28 000 وحتى MHz 10 500 ضمناً
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- بالوحدات GHz فوق MHz 10 500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


في حالة الشبكات الساتلية، مطلوب فقط بالنسبة إلى المحاسيس المنفعلة
	

	+
	.2.Cج
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	
إذا كان المطلوب التبليغ عن تخصيص التردد بموجب الرقم 4.4 ينبغي بيان ذلك
	.2.Cج

	 
	3.C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	نطاق الترددات المخصص
	3.C

	 
	.3.Cأ
	+
	X
	X
	X
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	
عرض نطاق الترددات المخصص، بالوحدات kHz (انظر الرقم 147.1)
	.3.Cأ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


في حالة النشر المسبق، مطلوب فقط للمحاسيس النشيطة
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


في حالة الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، مطلوب لجميع التطبيقات الفضائية فيما عدا المحاسيس المنفعلة
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


في حالة التذييل 30B مطلوب فقط لأغراض التبليغ بموجب المادة 8
	

	X
	.3.Cب
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	
عرض نطاق الترددات الذي ترصده المحطة، بالوحدات kHz
	.3.Cب

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


في حالة الشبكات الساتلية مطلوب فقط بالنسبة إلى المحاسيس المنفعلة
	

	 
	4.C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	صنف المحطة وطبيعة الخدمة
	4.C

	X
	4.C.أ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	
صنف المحطة، تستخدم لهذه الغاية الرموز الواردة في المقدمة
	4.C.أ

	X
	4.C.ب
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	
طبيعة الخدمة الموفرة، تستخدم لهذه الغاية الرموز الواردة في المقدمة
	4.C.ب
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	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	C - الخصائص الواجب توفيرها لكل مجموعة من تخصيصات التردد 
في حالة حزمة هوائي ساتل أو هوائي محطة أرضية أو محطة فلك راديوي
	بنود التذييل

	 
	5.C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	درجة حرارة ضوضاء نظام الاستقبال
	5.C

	 
	.5.Cأ
	X
	X
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	
يشار، بوحدات كلفن، إلى حرارة الضوضاء الدنيا لنظام الاستقبال بكامله عند خرج هوائي الاستقبال للمحطة الفضائية
	.5.Cأ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة الشبكات الساتلية، مطلوبة لجميع التطبيقات الفضائية فيما عدا المحاسيس النشيطة أو المنفعلة
	

	 
	.5.Cب
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
يشار، بوحدات كلفن، إلى حرارة الضوضاء الدنيا لنظام الاستقبال بكامله عند خرج هوائي استقبال المحطة الأرضية في ظروف السماء الصافية
	.5.Cب

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

تذكر هذه القيمة من أجل القيمة الاسمية لزاوية الارتفاع في الحالة التي تكون فيها محطة الإرسال المصاحبة موضوعة على متن ساتل مستقر بالنسبة إلى الأرض، وفي الحالات الأخرى من أجل القيمة الاسمية الدنيا لزاوية الارتفاع
	

	X
	.5.Cج
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
يشار، بوحدات كلفن، إلى درجة حرارة الضوضاء لنظام الاستقبال بكامله عند خرج هوائي الاستقبال
	.5.Cج

	 
	.5.Cد
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	للمحاسيس النشيطة:
	.5.Cد

	 
	.5.Cد1.
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
درجة حرارة ضوضاء النظام عند خرج معالج الإشارة
	.5.Cد1.

	 
	.5.Cد2.
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
عرض نطاق ضوضاء المستقبل
	.5.Cد2.

	 
	6.C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	الاستقطاب
	6.C

	 
	6.C.أ
	 
	X
	X
	 + 1
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
نمط الاستقطاب (انظر المقدمة)
	6.C.أ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة الاستقطاب الدائري، يشمل ذلك اتجاه الاستقطاب (انظر الرقمين 154.1 و155.1)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة التبليغ عن محطة فضائية وفقاً للتذييل 30 أو 30A، انظر الفقرة 2.3 من الملحق 5 بالتذييل 30
	

	 
	6.C.ب
	 
	+
	+
	 + 1
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	
في حالة الاستقطاب الخطي، يشار بالدرجات إلى الزاوية المقيسة في عكس اتجاه عقارب الساعة في المستوي العمودي على محور الحزمة بدءاً من مستوي خط الاستواء إلى المتجه الكهربائي للموجة كما يرى من الساتل
	6.C.ب

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة التبليغ عن محطة فضائية وفقاً للتذييل 30 أو 30A، انظر الفقرة 2.3 من الملحق 5 بالتذييل 30
	

	 
	7.C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	عرض النطاق اللازم وصنف الإرسال
	7.C

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


(طبقاً للمادة 2 والتذييل 1)
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
في حالة النشر المسبق لشبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض لا تخضع للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9، لا تؤثر التغييرات في هذه المعلومات ضمن القيود المحددة بموجب 1.C على النظر في التبليغ بموجب المادة 11
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

غير مطلوب للمحاسيس النشيطة أو المنفعلة
	

	 
	7.C.أ
	+
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
عرض النطاق اللازم وصنف الإرسال: لكل موجة حاملة
	7.C.أ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة التذييل 30B، مطلوب فقط للتبليغ بموجب المادة 8
	

	 
	7.C.ب
	 
	 
	 
	C
	C
	C
	 X
	 
	 
	 
	
تردد أو ترددات الموجة الحاملة للإرسال أو الإرسالات
	7.C.ب
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	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	C - الخصائص الواجب توفيرها لكل مجموعة من تخصيصات التردد 
في حالة حزمة هوائي ساتل أو هوائي محطة أرضية أو محطة فلك راديوي
	بنود التذييل

	 
	8.C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	خصائص قدرة الإرسال
	8.C

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


غير مطلوبة للمحاسيس المنفعلة
	

	 
	8.C.أ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	في حالة إمكانية تعرّف الموجات الحاملة الفردية:
	8.C.أ

	 
	8.C.أ1.
	 
	 
	 
	C
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	
القيمة القصوى لقدرة ذروة الغلاف، بالوحدات dBW، المقدمة عند دخل الهوائي لكل نمط من الموجات الحاملة
	8.C.أ1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة إذا لم يكن البند .8.Cب1. أو .8.Cب.3.أ مقدماً
	

	 
	8.C.أ2.
	 
	 
	 
	O
	+
	+
	+ 
	 
	 
	 
	
الكثافة القصوى للقدرة، بالوحدات dB(W/Hz)، المقدمة عند دخل الهوائي لكل نمط من الموجات الحاملة2
	8.C.أ2.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة إذا لم يكن البند .8.Cب2. أو .8.Cب.3.ب مقدماً
	

	 
	8.C.ب
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	في حالة عدم إمكانية التعرف إلى الموجات الحاملة الفرعية:
	8.C.ب

	 
	8.C.ب1.
	 
	X
	X
	 + 1
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	
مجموع قيمة قدرة ذروة الغلاف، بالوحدات dBW، المقدمة عند دخل الهوائي
	8.C.ب1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة التنسيق أو التبليغ عن محطة أرضية بموجب التذييل 30A، يجب أن تتضمن هذه القيم المدى الأقصى للتحكم 
في القدرة
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


مطلوبة إذا لم يكن البند .8.Cأ1. أو .8.Cب.3.أ مقدماً
	

	 
	8.C.ب2.
	X
	X 
	X
	 + 1
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	
الكثافة القصوى للقدرة، بالوحدات dB(W/Hz)، المقدمة عند دخل الهوائي2
	8.C.ب2.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة التنسيق أو التبليغ عن محطة أرضية بموجب التذييل 30A، يجب أن تتضمن هذه القيم المدى الأقصى للتحكم في القدرة
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


مطلوبة إذا لم يكن البند .8.Cأ2. أو .8.Cب.3.ب مقدماً
	

	 
	8.C.ب3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	في حالة المحاسيس النشيطة:
	8.C.ب3.

	 
	8.C.ب3..أ
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	
قيمة ذروة الغلاف المتوسطة، بالوحدات dBW، المقدمة عند دخل الهوائي
	8.C.ب3..أ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة إذا لم يكن البند .8.Cأ1. أو .8.Cب1. مقدماً
	

	 
	8.C.ب3..ب
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	
متوسط كثافة القدرة، بالوحدات dB (W/Hz)، المقدمة عند دخل الهوائي
	8.C.ب3..ب

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوب إذا لم يكن البند .8.Cأ2. أو .8.Cب2. مقدماً
	

	 
	8.C.ج
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	في حالة جميع التطبيقات الفضائية باستثناء المحاسيس النشيطة أو المنفعلة:
	8.C.ج

	 
	8.C.ج1.
	 
	 
	 
	 + 1
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	
القيمة الدنيا لقدرة ذروة الغلاف، بالوحدات dBW، المقدمة عند دخل الهوائي لكل نمط من الموجات الحاملة
	8.C.ج1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

إذا لم تقدم هذه القيمة، يعطى السبب في البند .8.Cج2.
	

	 
	8.C.ج2.
	 
	 
	 
	 + 1
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	
إذا لم يقدم البند .8.Cج1.، يعطى سبب عدم تقديم القيمة الصغرى لقدرة ذروة الغلاف
	8.C.ج2.

	 
	8.C.ج3.
	 
	 
	 
	 + 1
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	
الكثافة الدنيا للقدرة، بالوحدات dB(W/Hz)، المقدمة عند دخل الهوائي لكل نمط من الموجات الحاملة2
	8.C.ج3.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

إذا لم تقدم هذه القيمة، يعطى السبب في البند .8.Cج4.
	

	 
	8.C.ج4.
	 
	 
	 
	 + 1
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	
إذا لم يقدم البند 8.C.ج3.، يعطى سبب عدم تقديم القيمة الصغرى للقدرة
	8.C.ج4.
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	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	C - الخصائص الواجب توفيرها لكل مجموعة من تخصيصات التردد 
في حالة حزمة هوائي ساتل أو هوائي محطة أرضية أو محطة فلك راديوي
	بنود التذييل

	 
	8.C.د1.
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	O
	 
	 
	 
	
مجموع القيمة القصوى لقدرة ذروة الغلاف، بالوحدات dBW، المقدمة عند دخل الهوائي لكل عرض نطاق ساتلي ملاصق
	8.C.د1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

بالنسبة إلى مرسل مستجيب ساتلي، يقابل ذلك القدرة القصوى المتشبعة لذروة الغلاف
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


مطلوب فقط لوصلة فضاء-أرض أو فضاء-فضاء
	

	 
	8.C.د2.
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	O
	 
	 
	 
	
كل عرض نطاق ساتلي ملاصق
	8.C.د2.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

بالنسبة إلى القدرة القصوى المتشبعة لذروة غلاف المرسل المستجيب الساتلي يقابل ذلك عرض النطاق في كل مرسل مستجيب
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


مطلوب فقط لوصلة فضاء-أرض أو فضاء-فضاء، إذا كان مختلفاً عن البند C.3.أ
	

	 
	8.C.ﻫ1.
	 
	 
	 
	 + 1
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	
بالنسبة إلى وصلة فضاء-أرض أو أرض-فضاء أو فضاء-فضاء، ولكل نمط من الموجات الحاملة، توفر أعلى إحدى القيمتين التاليتين: نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء، بالوحدات dB، اللازمة للوفاء بأداء الوصلة في ظروف السماء الصافية، أو نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء، بالوحدات dB، اللازمة لتلبية أغراض الوصلة على المدى القصير، بما في ذلك الهوامش اللازمة
	8.C.ﻫ1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

إذا لم تقدم هذه القيمة، يعطى سبب ذلك في البند 8.C.ﻫ2.
	

	 
	8.C.ﻫ2.
	 
	 
	 
	 + 1
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	
إذا لم يقدم البند 8.C.ﻫ1.، يعطى سبب عدم ذكر نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء
	8.C.ﻫ2.

	 
	8.C.و1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	
القدرة أو القدرات المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) الاسمية الصادرة عن المحطة الفضائية وفق محور الحزمة
	8.C.و1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة فقط في حالة وصلة فضاء-فضاء
	

	 
	8.C.و2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	
القدرة أو القدرات المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) الاسمية الصادرة عن المحطة الفضائية المصاحبة وفق محور الحزمة
	8.C.و2.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة فقط في حالة الوصلة فضاء-فضاء
	

	 
	8.C.ز1.
	 
	 
	 
	C 
	C 
	C 
	 
	 
	 
	 
	
القدرة الكلية القصوى، بالوحدات dBW، لجميع الموجات الحاملة (لكل مرسل مستجب، عند الاقتضاء) المقدمة عند دخل هوائي الإرسال في المحطة الأرضية أو المحطة الأرضية المصاحبة
	8.C.ز1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

غير مطلوبة في حالة تنسيق محطة أرضية معينة بموجب الأرقام 15.9 أو 17.9 أو 17A.9
	

	 
	8.C.ز2.
	 
	 
	 
	C 
	C 
	C 
	 
	 
	 
	 
	
عرض النطاق الكلي لجميع الموجات الحاملة (لكل مرسل مستجب، عند الاقتضاء) المقدم عند دخل هوائي الإرسال في المحطة الأرضية أو المحطة الأرضية المصاحبة
	8.C.ز2.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

غير مطلوب في حالة تنسيق محطة أرضية معينة بموجب الأرقام 15.9 أو 17.9 أو 17A.9
	

	 
	8.C.ز3.
	 
	 
	 
	C 
	C 
	C 
	 
	 
	 
	 
	
بيان ما إذا كان عرض نطاق المرسل المستجيب يقابل عرض النطاق الكلي لجميع الموجات الحاملة (لكل مرسل مستجيب، عند الاقتضاء)، المقدم عند دخل هوائي الإرسال في المحطة الأرضية المصاحبة
	8.C.ز3.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

غير مطلوب في حالة تنسيق محطة أرضية خاصة بموجب الأرقام 15.9 أو 17.9 أو 17A.9
	

	 
	8.C.ح
	X
	+
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
القيمة المتوسطة لكثافة القدرة القصوى لكل هرتز مقدمة عند مدخل الهوائي، بالوحدات dB(W/Hz)، محسوبة على عرض النطاق اللازم
	8.C.ح

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة التذييل 30A، مطلوبة فقط للنطاق GHz 18,1-17,3
	

	 
	8.C.ط
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
في حالة التحكم في القدرة، يذكر أقصى مدى للتحكم في القدرة، بالوحدات dB
	8.C.ط

	 
	8.C.ي
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	غير مستخدم
	8.C.ي
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	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	C - الخصائص الواجب توفيرها لكل مجموعة من تخصيصات التردد 
في حالة حزمة هوائي ساتل أو هوائي محطة أرضية أو محطة فلك راديوي
	بنود التذييل

	 
	9.C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	معلومات عن خصائص التشكيل
	9.C

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


في حالة جميع التطبيقات الفضائية باستثناء المحاسيس النشيطة أو المنفعلة
	

	 
	9.C.أ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	لكل موجة حاملة وحسب طبيعة الإشارة التي تشكل الموجة الحاملة:
	9.C.أ

	 
	9.C.أ1.
	 
	X
	X
	 
	+
	C 
	O
	 
	 
	 
	
نمط التشكيل
	9.C.أ1.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض مطلوب فقط بموجب الرقم 11A.9 أو 12.9 أو 12A.9 
	

	 
	9.C.أ2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
في حالة موجة حاملة مشكلة بالتردد في نطاق أساسي لمهاتفة متعددة القنوات بتقسيم التردد (FDM/FM) أو من إشارة يمكن تمثيلها في نطاق أساسي لمهاتفة متعددة القنوات:
	9.C.أ2.

	 
	9.C.أ2..أ
	 
	 
	 
	 
	C
	C
	O
	 
	 
	 
	

أدنى تردد في النطاق الأساسي
	9.C.أ2..أ

	 
	9.C.أ2..ب
	 
	 
	 
	 
	C
	C
	O
	 
	 
	 
	

أعلى تردد في النطاق الأساسي
	9.C.أ2..ب

	 
	9.C.أ2..ج
	 
	 
	 
	 
	C
	C
	O
	 
	 
	 
	

جذر متوسط تربيع انحراف التردد للإشارة مسبقة التشديد لنغمة اختبار بدلالة تردد النطاق الأساسي
	9.C.أ2..ج

	 
	9.C.أ3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
في حالة تردد حامل تشكله إشارة تلفزيونية:
	9.C.أ3.

	 
	9.C.أ3..أ
	 
	X
	X
	 
	C
	C
	O
	 
	 
	 
	

انحراف التردد من ذروة إلى ذروة للإشارة مسبقة التشديد
	9.C.أ3..أ

	 
	9.C.أ3..ب
	 
	X
	X
	 
	C
	C
	O
	 
	 
	 
	

خاصية التشديد المسبق
	9.C.أ3..ب

	 
	9.C.أ3..ج
	 
	+
	+
	 
	C
	C
	O
	 
	 
	 
	

عند الاقتضاء، خصائص تعديد إرسال إشارة الصورة بإشارة أو إشارات الصوت أو بغيرها من الإشارات
	9.C.أ3..ج

	 
	9.C.أ4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
في حالة إشارة تشكلها بانحراف الطور إشارة رقمية:
	9.C.أ4.

	 
	9.C.أ4..أ
	 
	 
	 
	 
	C
	C
	O
	 
	 
	 
	

معدل البتات
	9.C.أ4..أ

	 
	9.C.أ4..ب
	 
	 
	 
	 
	C
	C
	O
	 
	 
	 
	

عدد الأطوار
	9.C.أ4..ب

	 
	9.C.أ5.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
في حالة موجة حاملة مشكلة بالاتساع (بما فيها النطاق الجانبي الوحيد):
	9.C.أ5.

	 
	9.C.أ5..أ
	 
	 
	 
	 
	C
	C
	O
	 
	 
	 
	

طبيعة إشارة التشكيل، بأدق ما يمكن
	9.C.أ5..أ

	 
	9.C.أ5..ب
	 
	 
	 
	 
	C
	C
	O
	 
	 
	 
	

نمط تشكيل الاتساع المستعمل
	9.C.أ5..ب

	 
	9.C.أ6.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
في حالة موجة حاملة مشكلة بالتردد:
	9.C.أ6.

	 
	9.C.أ6..أ
	 
	X
	X
	 
	C
	C
	O
	 
	 
	 
	

انحراف التردد من ذروة إلى ذروة، بالوحدات MHz، لإشارة تشتت الطاقة
	9.C.أ6..أ

	 
	9.C.أ6..ب
	 
	X
	X
	 
	C
	C
	O
	 
	 
	 
	

تردد الكنس، بالوحدات kHz، لإشارة تشتت الطاقة
	9.C.أ6..ب

	 
	9.C.أ6..ج
	 
	X
	X
	 
	C
	C
	O
	 
	 
	 
	

إشارة تشتت الطاقة
	9.C.أ6..ج

	 
	9.C.أ7.
	 
	+
	+
	 
	C
	C
	O
	 
	 
	 
	
في حالة أنماط تشكيل أخرى غير تشكيل التردد، يذكر نمط تشتت الطاقة
	9.C.أ7.

	 
	9.C.أ8.
	 
	 
	 
	 
	C
	C
	O
	 
	 
	 
	
لجميع أنماط التشكيل الأخرى، تذكر أي معلومات قد تكون مفيدة لدراسة التداخل
	9.C.أ8.

	 
	9.C.أ9.
	 
	X
	X
	 
	C
	C
	O
	 
	 
	 
	
معيار التلفزيون
	9.C.أ9.

	 
	9.C.ب
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	في حالة الموجات الحاملة التماثلية:
	9.C.ب

	 
	9.C.ب1.
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
خصائص الإذاعة الصوتية
	9.C.ب1.

	 
	9.C.ب2.
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
تكوين النطاق الأساسي
	9.C.ب2.
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	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	C - الخصائص الواجب توفيرها لكل مجموعة من تخصيصات التردد 
في حالة حزمة هوائي ساتل أو هوائي محطة أرضية أو محطة فلك راديوي
	بنود التذييل

	 
	9.C.ج
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	في حالة محطة فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض مبلغ عنها وفقاً للأرقام 11A.9 أو 12.9 أو 12A.9:
	9.C.ج

	 
	9.C.ج1.
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
نمط النفاذ المتعدد
	9.C.ج1.

	 
	9.C.ج2.
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
قناع الطيف
	9.C.ج2.

	 
	9.C.د
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	في حالة محطات عاملة في نطاق تردد خاضع للأرقام 5C.22 أو 5D.22 أو 5F.22:
	9.C.د

	 
	9.C.د1.
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
نمط القناع
	9.C.د1.

	 
	9.C.د2.
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
شفرة تعرف قناع كثافة تدفق القدرة 
	9.C.د2.

	 
	9.C.د3.
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
شفرة تعرف قناع كثافة تدفق القدرة المشعة المتناحية المكافئة (e.i.r.p.) للمحطة الفضائية
	9.C.د3.

	 
	9.C.د4.
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
شفرة تعرف قناع كثافة تدفق القدرة المشعة المتناحية المكافئة (e.i.r.p.) للمحطة الأرضية المصاحبة
	9.C.د4.

	 
	10.C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	نمط وهوية المحطة أو المحطات المصاحبة
	10.C

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(المحطة المصاحبة يمكن أن تكون محطة فضائية أخرى أو محطة أرضية نمطية في الشبكة أو محطة أرضية معينة)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


في حالة جميع التطبيقات الفضائية باستثناء المحاسيس النشيطة أو المنفعلة
	

	 
	10.C.أ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	في حالة محطة فضائية مصاحبة:
	10.C.أ

	 
	10.C.أ.1
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
هوية المحطة
	10.C.أ.1

	 
	10.C.أ.2
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	
إذا كانت المحطة الفضائية المصاحبة واقعة في المدار المستقر بالنسبة على الأرض، يعطى خط طولها الاسمي
	10.C.أ.2

	 
	10.C.ب
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	في حالة محطة أرضية مصاحبة:
	10.C.ب

	 
	10.C.ب.1
	 
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
اسم المحطة
	10.C.ب.1

	 
	10.C.ب.2
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
نمط المحطة (معينة أم نمطية)
	10.C.ب.2

	 
	10.C.ج
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	في حالة محطة أرضية مصاحبة معينة:
	10.C.ج

	 
	10.C.ج.1
	 
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
الإحداثيات الجغرافية لموقع الهوائي
	10.C.ج.1

	 
	10.C.ج.2
	 
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
البلد أو المنطقة الجغرافية التي تقع فيها المحطة الأرضية، باستخدام الرموز الواردة في المقدمة
	10.C.ج.2

	 
	10.C.د
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	في حالة محطة أرضية مصاحبة (سواء كانت معينة أم نمطية):
	10.C.د

	 
	10.C.د.1
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
صنف المحطة، باستخدام الرموز الواردة في المقدمة
	10.C.د.1

	 
	10.C.د.2
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
طبيعة الخدمة المؤداة، باستخدام الرموز الواردة في المقدمة
	10.C.د.2

	 
	10.C.د.3
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
الكسب المتناحي للهوائي، بالوحدات dBi، في اتجاه الإشعاع الأقصى (انظر الرقم 160.1)
	10.C.د.3

	 
	10.C.د.4
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	O
	 
	 
	 
	
فتحة الحزمة، بالدرجات، بين نقاط نصف القدرة (توصف بالتفصيل إذا كان المخطط غير متناظر)
	10.C.د.4

	 
	10.C.د.5.أ
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
مخطط إشعاع الهوائي متحد الاستقطاب المقيس أو مخطط الإشعاع المرجعي متحد الاستقطاب
	10.C.د.5.أ

	 
	10.C.د.5.ب
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
مخطط إشعاع الهوائي متقاطع الاستقطاب المقيس أو مخطط الإشعاع المرجعي متقاطع الاستقطاب
	10.C.د.5.ب

	 
	10.C.د.6
	+
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	
إذا كانت المحطة المصاحبة محطة استقبال أرضية، تذكر أدنى درجة حرارة للضوضاء لنظام الاستقبال بأكمله، مقدرة بالكلفن، منسوبة إلى خرج هوائي الاستقبال للمحطة الأرضية في ظروف السماء الصافية
	10.C.د.6
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	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	C - الخصائص الواجب توفيرها لكل مجموعة من تخصيصات التردد 
في حالة حزمة هوائي ساتل أو هوائي محطة أرضية أو محطة فلك راديوي
	بنود التذييل

	 
	10.C.د.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
قطر الهوائي، بالأمتار
	10.C.د.7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	

في غير حالات التذييل 30A، مطلوب لشبكات الخدمة الثابتة الساتلية العاملة في نطاق التردد GHz 14-13,75 ولشبكات الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية العاملة في النطاق GHz 14,5-14
	 

	 
	10.C.د.8
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

قطر الهوائي المكافئ (أي قطر هوائي مكافئي، مقدراً بالأمتار، له نفس خصائص الأداء خارج المحور كما في هوائي محطة الاستقبال الأرضية المصاحبة)
	10.C.د.8

	 
	11.C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	منطقة أو مناطق الخدمة
	11.C

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


لجميع التطبيقات الفضائية باستثناء المحاسيس النشيطة أو المنفعلة
	 

	 
	11.C.أ
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	
منطقة أو مناطق الخدمة لحزمة الساتل على سطح الأرض، عندما تكون محطات الاستقبال أو الإرسال المصاحبة محطات أرضية
	11.C.أ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة محطة فضائية مبلغ عنها وفقاً للتذييل 30 أو 30A أو 30B، بيان منطقة الخدمة محددة بعشرين نقطة اختبار على الأكثر وبكفاف منطقة الخدمة على سطح الأرض أو محددة بزاوية ارتفاع دنيا
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة نشر مسبق لشبكات ساتلية خاضعة للتنسيق، يكفي تقديم قائمة بالبلدان أو بالمناطق الجغرافية، باستخدام الرموز الواردة في المقدمة، أو وصف سردي لمنقطة الخدمة
	

	 
	11.C.ب
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	
المعلومات اللازمة لحساب المنطقة المتأثرة (كما هي معرفة في التوصية ITU-R M.1187-1)
	11.C.ب

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

مطلوبة فقط لمحطة فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة المتنقلة الساتلية المبلغ عنها وفقاً للرقم 11A.9
	

	 
	12.C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	نسبة الحماية المطلوبة
	12.C

	 
	12.C.أ
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
القيمة الدنيا المقبولة لنسبة الموجة الحاملة/التداخل الكلية، إذا كانت أقل من dB 21
	12.C.أ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

يعبر عن نسبة الموجة الحاملة/للتداخل بدلالة القدرة المتوسطة المحسوبة على عرض النطاق اللازم للإشارتين المطلوبة والمسببة للتداخل المشكلتين، بافتراض أن الموجة الحاملة المرغوبة والإشارات المسببة للتداخل لها عروض نطاق وأنماط تشكيل متكافئة
	

	 
	13.C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	خصائص عمليات الرصد في محطات الفلك الراديوي
	13.C

	X
	13.C.أ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
صنف عمليات الرصد التي تجرى في النطاق المبين في البند C.3.ب
	13.C.أ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- رصدات الصنف A لا تكون فيها حساسية الأجهزة عاملاً جوهرياً
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- رصدات الصنف B لا يمكن إجراؤها إلا بمستقبلات متطورة قليلة الضوضاء باستخدام أفضل التقنيات
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	201
	
AP4
	
	
AP4
	200

	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	C - الخصائص الواجب توفيرها لكل مجموعة من تخصيصات التردد 
في حالة حزمة هوائي ساتل أو هوائي محطة أرضية أو محطة فلك راديوي
	بنود التذييل

	X
	13.C.ب
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
نمط محطة الفلك الراديوي في النطاق المبين في البند C.3.ب
	13.C.ب

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- راصدة وحيدة المجسم المكافئي، "S"، تستعمل لرصد الخطوط الطيفية أو الطيف المتصل باستخدام أصفة من الراصدات وحيدة المجسّم المكافئي أو الموصلة ببعضها توصيلاً وثيقاً
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

- محطة قياس تداخلي بقاعدة طويلة جداً (VLBI)، "V"، تستخدم فقط لرصدات هذا القياس 
	

	X
	13.C.ج
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
زاوية الارتفاع الدنيا (min التي تقوم عندها محطة الفلك الراديوي برصدات وحيدة المجسّم المكافئي أو رصدات قياس تداخلي بقاعدة طويلة جداً (VLBI)
	13.C.ج

	 
	14.C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	غير مستخدم
	14.C

	 
	15.C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	وصف المجموعة أو المجموعات المطلوبة في حالة الإرسالات غير المتآونة
	15.C

	 
	15.C.أ
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
إذا كانت جزءاً من مجموعة تشغيل حصرية، تعطى شفرة تعرف هوية المجموعة
	15.C.أ

	 
	C.16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	وصف أنظمة المحاسيس النشيطة والمنفعلة
	C.16

	 
	C.16.أ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
بالنسبة للمحاسيس النشيطة:
	C.16.أ

	 
	C.16.أ.1
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
طول النبضة، بوحدة µs 
	C.16.أ.1

	 
	C.16.أ.2
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
تواتر تكرار النبضة، بوحدة kHz
	C.16.أ.2

	 
	C.16.ب
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	بالنسبة للمحاسيس المنفعلة:
	C.16.ب

	 
	C.16.ب.1
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
عتبة الحساسية، بوحدة كلفن
	C.16.ب.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	203
	
AP4
	
	
AP4
	202

	الفلك الراديوي
	بنود التذييل
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
في الخدمة الثابتة الساتلية 
بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5)
	بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)
	تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
(بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A 
أو 30B)
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
	تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A 
من التذييلين 30 أو 30A)
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة 
للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 
بموجب القسم II من المادة 9
	نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض
	 
	D - الخصائص الإجمالية للوصلات
	بنود التذييل

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


في حالة الخدمات غير المخطط لها، يمكن للإدارات أن تقدم هذه البيانات إذا ارتأت ذلك، ولكن فقط عندما تستخدم مرسلات-مستجيبات بسيطة مغيرة التردد في المحطة الفضائية المحمولة على متن ساتل مستقر بالنسبة إلى الأرض
	

	 
	1.D 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	العلاقة بين الترددات أرض-فضاء وفضاء-أرض في الشبكة
	1.D 

	 
	1.D.أ
	+
	+
	+
	 
	 
	O
	 
	 
	 
	 
	
العلاقة بين تخصيصات التردد على الوصلتين الصاعدة والهابطة لكل مجموعة مخطط لها من حزم الإرسال والاستقبال
	1.D.أ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة التذييل 30 أو التذييل 30A، مطلوبة فقط في الإقليم 2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

في حالة التذييل 30B، مطلوبة سوى في حالة تبليغ مقدم بشأن وصلة واحدة فقط
	

	 
	2.D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	كسوب الإرسال ودرجات حرارة الضوضاء المكافئة في الوصلات الساتلية
	2.D

	 
	2.D.أ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	في كل معلومة مقدمة في البند 1.D.أ:
	2.D.أ

	 
	2.D.أ.1
	 
	 
	 
	 
	 
	O
	 
	 
	 
	 
	
أدنى درجة حرارة ضوضاء مكافئة في الوصلات الساتلية
	2.D.أ.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

تقدم هذه القيم من أجل القيمة الاسمية لزاوية الارتفاع
	

	 
	2.D.أ.2
	 
	 
	 
	 
	 
	O
	 
	 
	 
	 
	
قيمة كسب الإرسال المصاحب لأدنى درجة حرارة ضوضاء مكافئة في الوصلات الساتلية
	2.D.أ.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

تقدم هذه القيم من أجل القيمة الاسمية لزاوية الارتفاع
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

يقدر كسب الإرسال من خرج هوائي الاستقبال في المحطة الفضائية نسبة إلى خرج هوائي الاستقبال في المحطة الأرضية
	

	 
	2.D.ب.1
	 
	 
	 
	 
	 
	O
	 
	 
	 
	 
	
قيم درجات حرارة الضوضاء المكافئة في الوصلات الساتلية التي تقابل أعلى نسبة كسب للإرسال إزاء درجة حرارة الضوضاء المكافئة في الوصلة الساتلية
	2.D.ب.1

	 
	2.D.ب.2
	 
	 
	 
	 
	 
	O
	 
	 
	 
	 
	
قيم كسب الإرسال التي تقابل أعلى نسبة كسب للإرسال إزاء درجة حرارة الضوضاء المكافئة في الوصلة الساتلية
	2.D.ب.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


