
المــواد

المـادة 2
تسميات

القسم I  -  نطاقات التردد وأطوال الموجات

MOD
COM6/382/1
(B20/414/1)
1.2

يقسم طيف الترددات الراديوية تقسيماً فرعياً إلى تسعة نطاقات من الترددات، يشار إليها بأعداد صحيحة متتالية، طبقاً للجدول الوارد لاحقاً. ولما كانت وحدة التردد هي الهرتز (Hz)، فالترددات يعبر عنها بالوحدات التالية:

-
كيلوهرتز (kHz) حتى kHz 3 000، ضمناً؛

-
ميغاهرتز (MHz)، فوق MHz 3 وحتى MHz 3 000، ضمناً؛

-
جيغاهرتز (GHz)، فوق GHz 3 وحتى GHz 3 000، ضمناً.



بيد أن من الممكن الابتعاد بقدر معقول عن هذه القواعد
، في الحالات التي يسبب فيها احترام هذه 
القواعد صعوبات جدية، كما هي الحال في التبليغ عن الترددات وتسجيلها، وفي المسائل المتعلقة بقوائم الترددات والمسائل 
المرتبطة بها.(WRC-07)     
المـادة 4
تخصيص الترددات واستعمالها

القسم I  -  قواعد عامة

MOD
COM4/296/8
(B9/305/1)
(R4/335/1)
19.4

في حالات معينة مشار إليها في المادتين 31 و51، يرخص لمحطات الطائرات باستخدام ترددات في النطاقات الموزعة للخدمة المتنقلة البحرية لغرض الاتصال بمحطات تلك الخدمة (انظر الرقم 73.51).(WRC-07)     
المـادة 5
توزيع نطاقات التردد



القسم I  -  الأقاليم والمناطق
MOD 
COM6/227/1
(B3/224/38)
(R6/410/1)

14.5

تتعين حدود "المنطقة الإذاعية الأوروبية" غرباً بالحدود الغربية للإقليم 1، وشرقاً بدائرة الطول °40 شرق غرينتش، وجنوباً بدائرة العرض °30 شمالاً بحيث تشمل الجزء الشمالي من المملكة العربية السعودية وجزء البلدان المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط داخل الحدود المذكورة. وتشمل المنطقة الإذاعية الأوروبية فوق ذلك أرمينيا وأذربيجان وجورجيا والجزء من أراضي العراق والأردن والجمهورية العربية السورية وتركيا وأوكرانيا الذي يقع خارج الحدود المذكورة أعلاه.(WRC-07)     


القسم IV  -  جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)
MOD
COM5/264/1
(B6/268/1)
(R3/292/1)

55.5
توزيع إضافي:  يوزع النطاق 17-14 kHz أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي في البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان والاتحاد الروسي وجورجيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/2
(B6/268/2)
(R3/292/2)
56.5
يجوز لمحطات الخدمات التي وزع عليها النطاقان kHz 19,95-14 وkHz 70-20,05، وكذلك النطاقان kHz 84-72 وkHz 90-86 في الإقليم 1، أن ترسل ترددات معيارية وإشارات توقيت. ويجب حماية هذه المحطات من التداخل الضار. ويستخدم الترددان 
kHz 25 وkHz 50 لهذا الغرض وبنفس الشروط في أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وبلغاريا والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومنغوليا وقيرغيزستان وسلوفاكيا وطاجيكستان وتركمانستان.(WRC-07)     
MOD
COM4/296/57
(B9/305/2)
(R4/335/2)
kHz 255-110

	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	135,7-130

ثابتة

متنقلة بحرية
67.5  64.5
	135,7-130

ثابتة
متنقلة بحرية
64.5
	135,7-130

ثابتة
متنقلة بحرية
ملاحة راديوية
64.5 

	137,8-135,7
ثابتة

متنقلة بحرية

هواة  67A.5

67B.5  67.5  64.5
	137,8-135,7
ثابتة
متنقلة بحرية

هواة  67A.5

64.5 
	137,8-135,7

ثابتة
متنقلة بحرية
ملاحة راديوية

هواة  67A.5

64.5   67B.5

	148,5-137,8

ثابتة

متنقلة بحرية
67.5  64.5
	160-137,8

ثابتة

متنقلة بحرية
	160-137,8
ثابتة
متنقلة بحرية
ملاحة راديوية

	...
	64.5
	64.5

	
	...
	...


MOD
COM5/264/3
(B6/268/3)
(R3/292/3)
67.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق 148,5-130 kHz أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس ثانوي في البلدان التالية: منغوليا وقيرغيزستان وتركمانستان. وتشغل هذه الخدمة داخل هذه البلدان وفيما بينها على أساس المساواة في حقوق التشغيل.(WRC-07)     
ADD
COM4/296/58
(B9/305/3)
(R4/335/3)
67A.5
لا تتجاوز محطات خدمة الهواة التي تستعمل ترددات في النطاق kHz 137,8-135,7 حداً أقصى للقدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) قدره W 1 ولا تسبب تداخلاً ضاراً بمحطات خدمة الملاحة الراديوية العاملة في البلدان المدرجة في الرقم 67.5.(WRC-07)     
ADD
COM4/296/59
(B9/305/4)
(R4/335/4)
67B.5
يقتصر استعمال النطاق kHz 137,8-135,7 في الجزائر ومصر وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والجماهيرية العربية الليبية ولبنان والجمهورية العربية السورية والسودان وتونس على الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة البحرية. ويجب ألا تُستعمل خدمة الهواة في البلدان المذكورة أعلاه في النطاق kHz 137,8-135,7، وينبغي للبلدان التي ترخص هذا الاستعمال مراعاة ذلك.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/4
(B6/268/4)
(R3/292/4)
70.5
توزيع بديل: يوزع النطاق kHz 283,5-200 لخدمة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي في البلدان التالية: أنغولا وبوتسوانا وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو وإثيوبيا وكينيا وليسوتو ومدغشقر وملاوي وموزامبيق وناميبيا ونيجيريا وعمان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وجمهورية جنوب إفريقيا وسوازيلاند وتنـزانيا وتشاد وزامبيا وزيمبابوي.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/1
(B13/347/1)
(R7/411/1)
kHz 495-200

	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	435-415

متنقلة بحرية 79.5
ملاحة راديوية للطيران

72.5
	495-415

متنقلة بحرية 79A.5   79.5


ملاحة راديوية للطيران 80.5



	495-435

متنقلة بحرية  79.5   79A.5
ملاحة راديوية للطيران
	

	82.5   72.5
	
82.5   78.5   77.5


MOD
COM5/264/5
(B6/268/5)
(R3/292/5)
75.5
فئة خدمة مختلفة: يوزع النطاق kHz 325-315 لخدمة الملاحة الراديوية البحرية على أساس أولي في أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا ومولدوفا وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا وفي المناطق الرومانية المطلة على البحر الأسود، شريطة إجراء التشاور بين الإدارات المعنية قبل تخصيص ترددات هذا النطاق في منطقة بحر البلطيق لمحطات جديدة للملاحة الراديوية البحرية أو للطيران.(WRC-07)     
MOD
COM6/341/1
(B14/365/1)
(R7/411/2)
77.5
فئة خدمة مختلفة: يوزع النطاق kHz 495-415 لخدمة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي في البلدان التالية: أستراليا والصين والتجمعات الفرنسية فيما وراء البحار في الإقليم 3 والهند وجمهورية إيران الإسلامية واليابان وباكستان وبابوا غينيا الجديدة وسري لانكا. وعلى الإدارات في تلك البلدان أن تتخذ جميع الخطوات العملية اللازمة حتى لا تتسبب محطات الملاحة الراديوية للطيران العاملة في النطاق kHz 495-435 في تداخل لاستقبال المحطات الساحلية التي توجه الإرسالات إليها من محطات السفن على ترددات محجوزة لها لتستعملها في العالم أجمع (انظر الرقم (39.52.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/3
(B13/347/2)
(R7/411/3)
79A.5
عندما تعتزم الإدارات إنشاء محطات ساحلية في الخدمة NAVTEX على الترددات kHz 490 وkHz 518 وkHz 4 209,5 فهي تحث بشدة على أن تنسق خصائص التشغيل طبقاً لإجراءات المنظمة البحرية الدولية (IMO) (انظر القرار 339 (Rev.WRC-07)).(WRC-07)     
MOD
COM4/332/5
(B13/347/4)
(R7/411/5)
82.5
يقتصر استعمال التردد kHz 490 في الخدمة المتنقلة البحرية على إرسال المحطات الساحلية لإنذارات الملاحة والأرصاد الجوية وللمعلومات العاجلة المرسلة إلى السفن بواسطة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة. وترد شروط استعمال التردد kHz 490 في المادتين 31 و52. ويُطلب من الإدارات عند استعمالها النطاق kHz 495-415 لخدمة الملاحة الراديوية للطيران أن تتخذ ما يلزم بحيث لا ينتج أي تداخل ضار بالتردد kHz 490.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/2
(B13/347/5)
(R7/411/6)
kHz 1 800-495

	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	505-495
متنقلة  82A.5



82B.5 

	526,5-505

متنقلة بحرية 79.5 
84.5   79A.5

ملاحة راديوية للطيران
	510-505
متنقلة بحرية 79.5



	526,5-505

متنقلة بحرية 79.5 
84.5   79A.5

ملاحة راديوية للطيران
متنقلة للطيران

	
	525-510

متنقلة 79A.5   84.5 

ملاحة راديوية للطيران
	متنقلة برية

	
	...
	

	72.5
	
	


ADD
COM4/332/4
(B13/347/3)
(R7/411/4)
82A.5
يقتصر استعمال النطاق kHz 505-495 على الإبراق الراديوي.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/7
(B13/347/7)
(R7/411/8)
82B.5
تضمن الإدارات التي ترخص باستخدام الترددات في النطاق kHz 505-495 لخدمات غير الخدمة المتنقلة البحرية، عدم حدوث أي تداخلات ضارة بالخدمة المتنقلة البحرية في هذا النطاق أو بالخدمات التي لها توزيعات في النطاقات المجاورة، مع المراعاة الواجبة لشروط استخدام الترددين kHz 490 وkHz 518 وفقاً لما تنص عليه المادتان 31 و52.(WRC-07)     
SUP
COM4/332/6
(B13/347/6)
(R7/411/7)
83.5
MOD
COM4/332/8
(B13/347/8)
(R7/411/9)
84.5
ترد شروط استعمال الخدمة المتنقلة البحرية للتردد kHz 518 في المادتين 31 و52.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/6
(B6/268/6)
(R3/292/6)
93.5
توزيع إضافي: توزع النطاقاتkHz 1 635-1 625  وkHz 1 810-1 800 وkHz 2 170-2 160 أيضاً في أنغولا وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا وهنغاريا وكازاخستان ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا ومنغوليا ونيجيريا وأوزبكستان وبولندا وقيرغيزستان وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية وطاجيكستان وتشاد وتركمانستان وأوكرانيا على الخدمتين الثابتة والمتنقلة البرية على أساس أولي، شريطة الحصول على الموافقة بموجب أحكام الرقم 21.9.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/7
(B6/268/7)
(R3/292/7)
98.5
توزيع بديل: يوزع النطاق kHz 1 830-1 810 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي في البلدان التالية: أنغولا وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وبلجيكا والكاميرون وجمهورية الكونغو والدانمارك ومصر وإريتريا وإسبانيا وإثيوبيا والاتحاد الروسي وجورجيا واليونان وإيطاليا وكازاخستان ولبنان وليتوانيا ومولدوفا والجمهورية العربية السورية وقيرغيزستان والصومال وطاجيكستان وتونس وتركمانستان وتركيا وأوكرانيا.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/8
(B6/268/8)
(R3/292/8)
99.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق kHz 1 830-1 810 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي في البلدان التالية: المملكة العربية السعودية والنمسا والعراق والجماهيرية العربية الليبية وأوزبكستان وسلوفاكيا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وتشاد وتوغو.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/9
(B6/268/9)
(R3/292/9)
102.5
توزيع بديل: يوزع النطاق kHz 2 000-1 850 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، وخدمتي التحديد الراديوي للموقع والملاحة الراديوية، على أساس أولي في البلدان التالية: بوليفيا وشيلي والمكسيك وباراغواي وبيرو وأوروغواي.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/9
(B13/347/9)
(R7/411/10)
108.5
التردد الحامل kHz 2 182 هو تردد دولي للاستغاثة والنداء في المهاتفة الراديوية. وتحدد شروط استخدام النطاق 
kHz 2 190,5-2 173,5 في المادتين 31 و52.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/10
(B13/347/10)
(R7/411/11)
111.5
يجوز استخدام الترددات الحاملة kHz 2 182 وkHz 3 023 وkHz 5 680 وkHz 8 364 والترددات MHz 121,5 وMHz 156,525 وMHz 156,8 وMHz 243 أيضاً لعمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بالمركبات الفضائية المأهولة، وفقاً للإجراءات المعمول بها في خدمات الاتصالات الراديوية للأرض. وترد شروط استخدام الترددات في المادة 31.


وينطبق الشيء نفسه على الترددات kHz 10 003 وkHz 14 993 وkHz 19 993، ولكن يجب في كل من هذه الحالات أن يكون البث محصوراً في نطاق kHz 3± حول التردد.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/10
(B6/268/10)
(R3/292/10)
112.5
توزيع بديل: يوزع النطاق kHz 2 300-2 194 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي في البلدان التالية: الدانمارك ومالطة وصربيا وسري لانكا.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/11
(B6/268/11)
(R3/292/11)
114.5
توزيع بديل: يوزع النطاق kHz 2 625-2 502 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي في البلدان التالية: الدانمارك والعراق ومالطة وصربيا.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/11
(B13/347/11)
(R7/411/12)
115.5
يجوز كذلك لمحطات الخدمة المتنقلة البحرية التي تشارك في عمليات بحث وإنقاذ منسقة أن تستخدم الترددين الحاملين (المرجعيين) kHz 3 023 وkHz 5 680، وفقاً للمادة 31.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/12
(B6/268/12)
(R3/292/12)
117.5
توزيع بديل: يوزع النطاق kHz 3 200-3 155 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي في البلدان التالية: كوت ديفوار والدانمارك ومصر وليبيريا ومالطة وصربيا وسري لانكا وتوغو.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/13
(B6/268/13)
(R3/292/13)
119.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق kHz 3 750-3 500 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في البلدان التالية: هندوراس والمكسيك وبيرو.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/14
(B6/268/14)
(R3/292/14)
122.5
توزيع بديل: يوزع النطاق kHz 4 000-3 750 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي، في البلدان التالية: بوليفيا وشيلي وإكوادور وباراغواي وبيرو وأوروغواي.(WRC-07)     
MOD
COM4/380/63
(B17/404/1)
128.5
يجوز بصفة استثنائية، لمحطات الخدمة الثابتة ذات القدرة المتوسطة التي لا تتجاوز W 50 والتي تجري الاتصالات داخل حدود البلد الذي توجد فيه فقط، أن تستخدم ترددات النطاقين kHz 4 123-4 063 وkHz 4 438-4 130 شريطة ألا تسبب تداخلاً ضاراً بالخدمة المتنقلة البحرية. وبالإضافة إلى ذلك يمكن تشغيل محطات الخدمة الثابتة ذات القدرة المتوسطة التي لا تتجاوز kW 1 في النطاقات 
kHz 4 123-4 063 وkHz 4 133-4 130 وkHz 4 438-4 408، في البلدان التالية: أفغانستان والأرجنتين وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وبوتسوانا وبوركينا فاصو وجمهورية إفريقيا الوسطى والصين والاتحاد الروسي وجورجيا والهند وكازاخستان ومالي والنيجر وقيرغيزستان وطاجيكستان وتشاد وتركمانستان وأوكرانيا، شريطة أن تكون واقعة على مسافة km 600 على الأقل من السواحل وألا تسبب تداخلاً ضاراً بالخدمة المتنقلة البحرية.(WRC-07)     
SUP
COM4/380/64
(B17/404/2)
129.5
MOD
COM4/332/12
(B13/347/12)
(R7/411/13)
130.5
ترد شروط استخدام الترددين الحاملين kHz 4 125 وkHz 6 215 في المادتين 31 و52.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/15
(B6/268/15)
(R3/292/15)
133.5
فئة خدمة مختلفة: يوزع النطاق kHz 5 250-5 130 في أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ولاتفيا وليتوانيا وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا للخدمة المتنقلة باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي (انظر الرقم 33.5).(WRC-07)     
MOD
COM4/380/65
(B17/404/3)
134.5
إن استعمال الخدمة الإذاعية للنطاقات kHz 5 950-5 900 وkHz 7 350-7 300 وkHz 9 500-9 400 
وkHz 11 650-11 600 وkHz 12 100-12 050 وkHz 13 600-13 570 وkHz 13 870-13 800 وkHz 15 800-15 600 
وkHz 17 550-17 480 وkHz 19 020-18 900 يخضع لتطبيق إجراء المادة 12. وتُحث الإدارات على استعمال هذه النطاقات لتسهيل تنفيذ عمليات البث المشكل رقمياً وفقاً لأحكام القرار 517 (Rev.WRC-07).(WRC-07)     
MOD
COM4/380/66
(B17/404/4)
136.5
توزيع إضافي: يجوز لمحطات الخدمات التالية، التي تجري الاتصالات داخل حدود البلد الذي توجد فيه فقط، أن تستعمل ترددات النطاق kHz 5 950-5 900 شريطة ألا تسبب تداخلاً ضاراً بالخدمة الإذاعية: الخدمة الثابتة (في جميع الأقاليم الثلاثة)، والخدمة المتنقلة البرية (في الإقليم 1)، والخدمة المتنقلة باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران (R) (في الإقليمين 2 و3). وتحث الإدارات، عند استعمال الترددات لهذه الخدمات، على استعمال القدرة الدنيا اللازمة وعلى أن تأخذ بالحسبان استعمال الخدمة الإذاعية الموسمي للترددات المنشور وفقاً للوائح الراديو.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/16
(B6/268/16)
(R3/292/16)
139.5
فئة خدمة مختلفة: يوزع النطاق kHz 7 000-6 765 للخدمة المتنقلة البرية على أساس أولي حتى 29 مارس 2009 في البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ولاتفيا وليتوانيا ومنغوليا وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا (انظر الرقم 33.5).(WRC-07)     
MOD
COM4/380/67
(B17/404/5)
143.5
توزيع إضافي: يجوز لمحطات الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة البرية، التي تجري الاتصالات داخل حدود البلد الذي توجد فيه فقط، أن تستعمل ترددات النطاق kHz 7 350-7 300 ، شريطة ألا تسبب تداخلاً ضاراً بالخدمة الإذاعية. وتحث الإدارات، عند استعمال الترددات لهاتين الخدمتين، على استعمال القدرة الدنيا اللازمة وعلى أن تأخذ بالحسبان استعمال الخدمة الإذاعية الموسمي للترددات المنشور وفقاً للوائح الراديو.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/13
(B13/347/13)
(R7/411/14)
145.5
ترد شروط استخدام الترددات الحاملة kHz 8 291 وkHz 12 290 وkHz 16 420 في المادتين 31 و52.(WRC-07)     
MOD
COM4/380/68
(B17/404/6)
146.5
توزيع إضافي: يجوز لمحطات الخدمة الثابتة، التي تجري الاتصالات داخل حدود البلد الذي توجد فيه فقط، أن تستعمل 
ترددات النطاقات kHz 9 500-9 400 وkHz 11 650-11 600 وkHz 12 100-12 050 وkHz 15 800-15 600 وkHz 17 550-17 480 وkHz 19 020-18 900، شريطة ألا تسبب تداخلاً ضاراً بالخدمة الإذاعية. وتحث الإدارات، عند استعمال الترددات للخدمة الثابتة، على أن تستعمل القدرة الدنيا اللازمة وعلى أن تأخذ بالحسبان استعمال الخدمة الإذاعية الموسمي للترددات المنشور وفقاً للوائح الراديو.(WRC-07)     
(MOD)
COM5/198/1
COM5/228/1
149.5
وتحث الإدارات، عند تخصيص ترددات لمحطات الخدمات الأخرى التي وزعت عليها النطاقات التالية:
13 410-13 360 kHz،
25 670-25 550 kHz،
38,25-37,5 MHz،

74,6-73 MHz في الإقليمين 1 و3،

153-150,05 MHz في الإقليم 1،

328,6-322 MHz،
410-406,1 MHz،
614-608 MHz في الإقليمين 1 و3،
1 400-1 330 MHz،
1 613,8-1 610,6 MHz،
1 670-1 660 MHz،
1 722,2-1 718,8 MHz،
2 690-2 655 MHz،
3 267-3 260 MHz،
3 339-3 332 MHz،
3 352,5-3 345,8 MHz،
4 835-4 825 MHz،

4 990-4 950 MHz،
5 000-4 990 MHz،
6 675,2-6 650 MHz،
10,68-10,6 GHz،
14,5-14,47 GHz،
22,21-22,01 GHz،
22,5-22,21 GHz،
22,86-22,81 GHz،
23,12-23,07 GHz،
31,3-31,2 GHz،
31,8-31,5 GHz في الإقليمين 1 و3،
36,5-36,43 GHz،

43,5-42,5 GHz،
49,04-48,94 GHz،
86-76 GHz،
94-92 GHz،
100-94,1 GHz،

109,5-102 GHz،
114,25-111,8 GHz،
128,59-128,33 GHz،
129,49-129,23 GHz،
134-130 GHz،
148,5-136 GHz،
158,5-151,5 GHz،
168,93-168,59 GHz،
171,45-171,11 GHz،
172,65-172,31 GHz،
173,85-173,52 GHz،
196,15-195,75 GHz،
226-209 GHz،
250-241 GHz،
275-252 GHz

على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة عملياً لحماية خدمة الفلك الراديوي من التداخلات الضارة. ويمكن لإرسالات المحطات المشغلة على متن مركبات فضائية أو طائرات أن تشكل مصادر تداخل شديد للغاية لخدمة الفلك الراديوي (انظر الرقمين 5.4 و6.4 والمادة 29)(WRC-07)     
MOD
COM4/380/69
(B17/404/7)
151.5
توزيع إضافي: يجوز لمحطات الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران (R)، التي تجري الاتصالات داخل حدود البلد الذي توجد فيه فقط، أن تستعمل ترددات النطاقين kHz 13 600-13 570 وkHz 13 870-13 800 ، شريطة ألا تسبب تداخلاً ضاراً بالخدمة الإذاعية. وتحث الإدارات عند استعمال الترددات لهاتين الخدمتين، على استعمال القدرة الدنيا اللازمة وعلى أن تأخذ بالحسبان استعمال الخدمة الإذاعية الموسمي للترددات المنشور وفقاً للوائح الراديو.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/17
(B6/268/17)
(R3/292/17)
155.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق kHz 21 870-21 850 أيضاً للخدمة المتنقلة للطيران (R) على أساس أولي في البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومولدوفا ومنغوليا وأوزبكستان وقيرغيزستان وسلوفاكيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/18
(B6/268/18)
(R3/292/18)
155A.5
يقتصر استعمال الخدمة الثابتة للنطاق kHz 21 870-21 850 على تقديم خدمات تتعلق بسلامة الرحلات الجوية، وذلك في البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومولدوفا ومنغوليا وأوزبكستان وقيرغيزستان وسلوفاكيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/19
(B6/268/19)
(R3/292/19)
162A.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 68-46 أيضاً لخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس ثانوي في البلدان التالية: ألمانيا والنمسا وبلجيكا والبوسنة والهرسك والصين والفاتيكان والدانمارك وإسبانيا وإستونيا والاتحاد الروسي وفنلندا وفرنسا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وليختنشتاين وليتوانيا ولكسمبرغ وموناكو والجبل الأسود والنرويج وهولندا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية والمملكة المتحدة وصربيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا. ويقتصر هذا الاستعمال على تشغيل رادارات رصد خصائص الرياح وفقاً للقرار 217 (WRC-97).(WRC-07)     

MOD
COM5/264/20
(B6/268/20)
(R3/292/20)
163.5
توزيع إضافي: يوزع النطاقان MHz 48,5-47 وMHz 58-56,5 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة البرية على أساس ثانوي في البلدان التالية: أرمينيا وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا وهنغاريا وكازاخستان ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/21
(B6/268/21)
(R3/292/21)
164.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 68-47 في ألبانيا وألمانيا والنمسا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وبوتسوانا وبلغاريا وكوت ديفوار والدانمارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا وغابون واليونان وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا والجماهيرية العربية الليبية والأردن ولبنان وليختنشتاين ولكسمبرغ ومدغشقر ومالي ومالطة والمغرب وموريتانيا وموناكو والجبل الأسود ونيجيريا والنرويج وهولندا وبولندا والجمهورية العربية السورية ورومانيا والمملكة المتحدة وصربيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وسوازيلاند وتشاد وتوغو وتونس وتركيا، وكذلك يوزع النطاق MHz 50-47 في جنوب إفريقيا والنطاق MHz 68-66 في الجمهورية التشيكية والنطاق MHz 56,5-48,5 في لاتفيا وليتوانيا أيضاً 
للخدمة المتنقلة البرية على أساس أولي. غير أن محطات الخدمة المتنقلة البرية في البلدان المذكورة لكل نطاق أشير إليه في هذه الحاشية يجب ألا تتسبب في تداخل ضار لمحطات إذاعة موجودة أو مخطط لها في بلدان غير البلدان المذكورة لهذا النطاق، وألا تطالب بحماية من هذه المحطات.(WRC-07)     

MOD
COM5/264/22
(B6/268/22)
(R3/292/22)
167.5
توزيع بديل: يوزع النطاق MHz 54-50 على الخدمات الثابتة والمتنقلة والإذاعية على أساس أولي في البلدان التالية: بنغلاديش وبروني دار السلام والهند وجمهورية إيران الإسلامية وباكستان وسنغافورة وتايلاند.(WRC-07)     
ADD
COM5/264/23
(B6/268/23)
(R3/292/23)
167A.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 54-50 أيضاً على الخدمات الثابتة والمتنقلة والإذاعية على أساس أولي 
في إندونيسيا.(WRC-07)     
SUP
COM5/264/24
(B6/268/24)
(R3/292/24)
174.5
MOD
COM5/264/25
(B6/268/25)
(R3/292/25)
175.5
توزيع بديل: يوزع النطاقان MHz 73-68 وMHz 87,5-76 للخدمة الإذاعية على أساس أولي في البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا. ويوزع النطاقان MHz 73-68 وMHz 87,5-76 في لاتفيا وليتوانيا للخدمة الإذاعية والخدمة المتنقلة باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي. والخدمات التي يوزع عليها هذان النطاقان في البلدان الأخرى وكذلك الخدمة الإذاعية في البلدان المذكورة أعلاه تخضع لاتفاقات مع البلدان المجاورة المعنية.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/26
(B6/268/26)
(R3/292/26)
176.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 74-68 أيضاً للخدمة الإذاعية على أساس أولي في البلدان التالية: أستراليا والصين وجمهورية كوريا والفلبين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وساموا.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/27
(B6/268/27)
(R3/292/27)
177.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 74-73 أيضاً للخدمة الإذاعية على أساس أولي في البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/28
(B6/268/28)
(R3/292/28)
179.5
توزيع إضافي: يوزع النطاقان MHz 74,8-74,6 وMHz 75,4-75,2 أيضاً على أساس أولي لخدمة الملاحة الراديوية للطيران من أجل المرسلات القائمة على سطح الأرض فقط في أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والصين والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان وليتوانيا ومنغوليا وقيرغيزستان وسلوفاكيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.(WRC-07)     
MOD
COM4/318/5
(B11/329/1)
(R6/410/2)
COM4/332/15
(B13/347/14)
(R7/411/15)
COM5/265/1
(B6/268/29)
(R3/292/29)
MHz 137,175-75,2
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	117,975-108
ملاحة راديوية للطيران


197A.5   197.5

	137-117,975
متنقلة للطيران  (R)


202.5   201.5   200.5   111.5

	137,025-137
عمليات فضائية (فضاء-أرض)


أرصاد جوية ساتلية (فضاء-أرض)

متنقلة ساتلية (فضاء-أرض) 208A.5    208B.5   209.5 


أبحاث فضائية (فضاء-أرض)


ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران (R)


208.5   207.5   206.5   205.5   204.5

	137,175-137,025
عمليات فضائية (فضاء-أرض)


أرصاد جوية ساتلية (فضاء-أرض)

أبحاث فضائية (فضاء-أرض)

ثابتة

متنقلة ساتلية (فضاء-أرض) 208A.5    208B.5   209.5

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران (R)


208.5   207.5   206.5   205.5   204.5


SUP
COM5/264/29
(B6/268/30)
(R3/292/30)
184.5
MOD
COM5/264/30
(B6/268/31)
(R3/292/31)
194.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 108-104 أيضاً في أذربيجان وقيرغيزستان والصومال وتركمانستان للخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران (R)، على أساس ثانوي.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/31
(B6/268/32)
(R3/292/32)
197.5
توزيع إضافي:  يوزع النطاق MHz 111,975-108 أيضاً في باكستان والجمهورية العربية السورية للخدمة المتنقلة على أساس ثانوي، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9. ولتجنب حدوث تداخل ضار بمحطات خدمة الملاحة الراديوية للطيران، يجب عدم إدخال محطات الخدمة المتنقلة في النطاق ما دام مستعملاً لخدمة الملاحة الراديوية للطيران من جانب أي إدارة يمكن تحديدها بتطبيق الإجراء المقصود في الرقم 21.9.(WRC-07)     
MOD
COM4/318/6
(B11/329/3)
(R6/410/4)
197A.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق 117,975-108 MHz للخدمة المتنقلة للطيران (R) أيضاً على أساس أولي، على أن يكون مقصوراً على الأنظمة العاملة وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها للطيران. ويكون هذا الاستخدام وفقاً للقرار 413 (Rev. WRC-07) ويجب أن يقتصر استعمال النطاق MHz 112-108 للخدمة المتنقلة للطيران (R) على الأنظمة المكونة من مرسلات قائمة على الأرض ومستقبلات مصاحبة والتي توفر معلومات ملاحية لدعم وظائف الملاحة الجوية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها للطيران.(WRC-07)     
SUP
COM4/318/3
(B11/329/4)
(R6/410/5)
198.5
SUP
COM4/332/14
(B13/347/15)
(R7/411/17)
199.5
MOD
COM4/332/16
(B13/347/16)
(R7/411/18)
200.5
يكون التردد MHz 121,5 في النطاق MHz 137-117,975، تردد طوارئ للطيران، وعند الاقتضاء فإن التردد 
MHz 123,1 يكون تردد الطيران المساعد للتردد MHz 121,5. ويمكن للمحطات المتنقلة في الخدمة المتنقلة البحرية أن تتصل 
على هذين الترددين لأغراض الاستغاثة والسلامة مع محطات الخدمة المتنقلة للطيران، وفقاً للشروط المنصوص عليها في 
المادة 31.(WRC-07)     
SUP
COM6/341/3
(B14/365/3)
(R7/411/19)
203.5
SUP
COM5/264/32
(B6/268/33)
(R3/292/33)
203A.5


SUP
COM6/341/4
(B14/365/4)
(R7/411/20)
203B.5

MOD
COM5/264/33
(B6/268/34)
(R3/292/34)
204.5
فئة خدمة مختلفة: يوزع النطاق MHz 138-137 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران (R)، على أساس أولي (انظر الرقم 33.5) في البلدان التالية: أفغانستان والمملكة العربية السعودية والبحرين وبنغلاديش وبروني دار السلام والصين وكوبا والإمارات العربية المتحدة والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والكويت والجبل الأسود وعمان وباكستان والفلبين وقطر وصربيا وسنغافورة وتايلاند واليمن.(WRC-07)     
MOD
COM5/265/3
(B6/268/35)
(R3/292/35)
208A.5
يجب على الإدارات، عندما تخصص ترددات للمحطات الفضائية في الخدمة المتنقلة الساتلية في النطاقات 
MHz 138-137 وMHz 390-387 وMHz 401-400,15، أن تتخذ جميع التدابير الممكنة عملياً لحماية خدمة الفلك الراديوي في النطاقات MHz 153-150,05 وMHz 328,6-322 وMHz 410-406,1 وMHz 614-608 من التداخلات الضارة الناجمة عن الإرسالات غير 
المطلوبة. وسويات العتبة للتداخلات الضارة بخدمة الفلك الراديوي مبينة في التوصية ذات الصلة الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد.(WRC-07)     
MOD
COM5/265/6
(B6/268/57)
(R3/292/57)
208B.5*
في النطاقات:
MHz 138-137،
MHz 390-387،
MHz 401-400,15،
MHz 1 492-1 452،
MHz 1 610-1 525،
MHz 1626,5-1 613,8،
MHz 2 690-2 655،
GHz 22-21,4،
ينطبق القرار 739 (Rev.WRC-07).(WRC-07)     
MOD
COM5/265/2
(B6/268/36)
(R3/292/36)
MHz 148-137,175

	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	137,825-137,175
عمليات فضائية (فضاء-أرض)


أرصاد جوية ساتلية (فضاء-أرض)

متنقلة ساتلية (فضاء-أرض) 209.5   208B.5   208A.5 

أبحاث فضائية (فضاء-أرض)


ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران (R)


208.5  207.5  206.5  205.5  204.5

	138-137,825
عمليات فضائية (فضاء-أرض)


أرصاد جوية ساتلية (فضاء-أرض)

أبحاث فضائية (فضاء-أرض)

ثابتة

متنقلة ساتلية (فضاء-أرض) 208A.5   208B.5   209.5

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران (R)


208.5  207.5  206.5  205.5  204.5

	...


MOD
COM5/264/34
(B6/268/37)
(R3/292/37)
210.5
توزيع إضافي: يوزع النطاقان MHz 143,6-138 وMHz 144-143,65 أيضاً لخدمة الأبحاث الفضائية (فضاء-أرض) على أساس ثانوي في البلدان التالية: إيطاليا والجمهورية التشيكية والمملكة المتحدة.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/35
(B6/268/38)
(R3/292/38)
211.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 144-138 أيضاً على الخدمتين المتنقلتين البحرية والبرية على أساس أولي في البلدان التالية: ألمانيا والمملكة العربية السعودية والنمسا والبحرين وبلجيكا والدانمارك والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وفنلندا واليونان وأيرلندا وإسرائيل وكينيا والكويت وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ولبنان وليختنشتاين ولكسمبرغ ومالي ومالطة والجبل الأسود والنرويج وهولندا وقطر والمملكة المتحدة وصربيا وسلوفينيا والصومال والسويد وسويسرا وتنـزانيا وتونس وتركيا.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/36
(B6/268/39)
(R3/292/39)
212.5
توزيع بديل: يوزع النطاق MHz 144-138 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في البلدان التالية: أنغولا وبوتسوانا وبوروندي والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو وغابون وغامبيا وغانا وغينيا والعراق والجماهيرية العربية الليبية والأردن وليسوتو وليبيريا وملاوي وموزامبيق وناميبيا وعمان وأوغندا والجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وسيراليون وجنوب إفريقيا وسوازيلاند وتشاد وتوغو وزامبيا وزيمبابوي.(WRC‑07)     
MOD
COM5/264/37
(B6/268/40)
(R3/292/40)
214.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 144-138 أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي في البلدان التالية: إريتريا وإثيوبيا وكينيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ومالطة والجبل الأسود وصربيا والصومال والسودان وتنـزانيا.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/17
(B13/347/17)
(R7/411/21)
MHz 223-148
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	153-150,05

ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
فلك راديوي
149.5
	156,4875-150,05



ثابتة


متنقلة

	154-153

ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران (R)

مساعدات أرصاد جوية
	

	156,4875-154

ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران (R)
	

	226.5
	

226.5   225.5

	156,5625-156,4875
متنقلة بحرية (استغاثة ونداء عن طريق النداء الانتقائي الرقمي (DSC))

227.5   226.5   111.5

	156,7625-156,5625
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران (R)

226.5
	156,7625-156,5625



ثابتة



متنقلة


226.5   225.5

	156,8375-156,7625
متنقلة بحرية (استغاثة ونداء)

226.5   111.5

	174-156,8375

ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
	174-156,8375



ثابتة


متنقلة

	229.5   227A.5   226.5
	

232.5   231.5   230.5   227A.5   226.5

	...


MOD
COM5/264/38
(B6/268/41)
(R3/292/41)
221.5
يجب على محطات الخدمة المتنقلة الساتلية في النطاق MHz 149,9-148 ألا تسبب تداخلات ضارة بمحطات الخدمتين الثابتة أو المتنقلة التي يجري تشغيلها وفقاً لجدول توزيع نطاقات الترددات وألا تطالب بحماية من هذه المحطات في البلدان التالية: ألبانيا والجزائر وألمانيا والمملكة العربية السعودية وأستراليا والنمسا والبحرين وبنغلاديش وبربادوس وبيلاروس وبلجيكا وبنن والبوسنة والهرسك وبوتسوانا وبروني دار السلام وبلغاريا والكاميرون والصين وقبرص وجمهورية الكونغو وجمهورية كوريا وكوت ديفوار وكرواتيا وكوبا والدانمارك ومصر والإمارات العربية المتحدة وإريتريا وإسبانيا وإستونيا وإثيوبيا والاتحاد الروسي وفنلندا وفرنسا وغابون وغانا واليونان وغينيا وغينيا بيساو وهنغاريا والهند وجمهورية إيران الإسلامية وأيرلندا وأيسلندا وإسرائيل وإيطاليا والجماهيرية العربية الليبية وجامايكا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وليسوتو ولاتفيا ولبنان وليختنشتاين وليتوانيا ولكسمبرغ وماليزيا ومالي ومالطة وموريتانيا ومولدوفا ومنغوليا والجبل الأسود وموزامبيق وناميبيا والنرويج ونيوزلندا وعمان وأوغندا وأوزبكستان وباكستان وبنما وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وهولندا والفلبين وبولندا والبرتغال وقطر والجمهورية العربية السورية وقيرغيزستان وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وسلوفاكيا ورومانيا والمملكة المتحدة والسنغال وصربيا وسيراليون وسنغافورة وسلوفينيا وسري لانكا وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا وسوازيلاند وتنـزانيا وتشاد وتايلاند وتوغو وتونغا وترينيداد وتوباغو وتونس وتركيا وأوكرانيا وفيتنام واليمن وزامبيا وزيمبابوي.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/18
(B13/347/18)
(R7/411/22)
226.5
إن التردد MHz 156.525 هو التردد الدولي للاستغاثة والسلامة والنداء الذي تستعمله الخدمة المتنقلة البحرية للمهاتفة الراديوية على الموجات المترية (VHF) باستخدام النداء الانتقائي الرقمي (DSC). وترد شروط استخدام هذا التردد والنطاق MHz 156,5625-156,4875 في المادتين 31 و52 والتذييل 18.

والتردد MHz 156,8 هو التردد الدولي للاستغاثة والسلامة والنداء الذي تستعمله الخدمة المتنقلة البحرية للمهاتفة الراديوية على الموجات المترية (VHF). وتحدد شروط استخدام هذا التردد والنطاق MHz 156,8375-156,7625 في المادة 31 والتذييل 18.


وفي النطاقات MHz 156,4875-156 وMHz 156,7625-156,5625 وMHz 157,45-156,8375 وMHz 160,975-160,6 وMHz 162,05-161,475، يجب أن تعطي الإدارات الأولوية للخدمة المتنقلة البحرية فقط على الترددات التي تخصصها هذه الإدارات لمحطات الخدمة المتنقلة البحرية (انظر المادتين 31 و52 والتذييل 18).


ينبغي أن تتجنب محطات الخدمات الأخرى الموزع عليها النطاق استخدام أي ترددات من النطاقات المذكورة أعلاه، في كل منطقة يحتمل أن يسبب فيها هذا الاستخدام تداخلات ضارة بالاتصالات الراديوية للخدمة المتنقلة البحرية على الموجات المترية (VHF).


غير أنه يمكن استخدام الترددين MHz 156,8 وMHz 156,525 ونطاقات الترددات التي تعطى الأولوية فيها للخدمة المتنقلة البحرية من أجل الاتصالات الراديوية على الطرق المائية الداخلية، شرط الاتفاق بين الإدارات المعنية والمتأثرة مع مراعاة الاستخدام العادي للترددات والاتفاقات القائمة.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/19
(B13/347/19)
(R7/411/23)
227.5
 توزيع إضافي: يوزع النطاقان MHz 156,5125-156,4875 وMHz 156,5625-156,5375 أيضاً على الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة البرية على أساس أولي. ويجب ألا يتسبب استعمال هذين النطاقين في الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة البرية في أي تداخل ضار بالاتصالات الراديوية للخدمة المتنقلة البحرية على الموجات المترية (VHF) وألا يطالب بالحماية منها.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/20
(B13/347/20)
(R7/411/24)
227A.5
توزيع إضافي: يوزع النطاقان MHz 161,9875-161,9625 وMHz 162,0375-162,0125 أيضاً للخدمة المتنقلة الساتلية (أرض-فضاء) على أساس ثانوي لاستقبال إرسالات نظام التعرف الأوتوماتي (AIS) من المحطات العاملة في الخدمة المتنقلة البحرية (انظر التذييل 18).(WRC-07)     
MOD
COM5/264/39
(B6/268/42)
(R3/292/42)
237.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 223-174 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس ثانوي في البلدان التالية: جمهورية الكونغو وإريتريا وإثيوبيا وغامبيا وغينيا والجماهيرية العربية الليبية وملاوي ومالي وسيراليون والصومال وتشاد.(WRC-07)     
MOD

MHz 335,4-220
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	335,4-328,6
ملاحة راديوية للطيران  258.5


259.5


MOD
COM4/332/21
(B13/347/21)
(R7/411/25)
256.5
التردد MHz 243 هو التردد الذي يجب أن تستخدمه في هذا النطاق محطات مركبات الإنقاذ والتجهيزات المستخدمة لأغراض الإنقاذ.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/40
(B6/268/43)
(R3/292/43)
259.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 335,4-328,6 أيضاً للخدمة المتنقلة على أساس ثانوي في مصر وإسرائيل والجمهورية العربية السورية، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9. ولتجنب تداخل ضار بمحطات خدمة الملاحة الراديوية للطيران، يجب عدم إدخال محطات الخدمة المتنقلة في النطاق ما دام مستعملاً لخدمة الملاحة الراديوية للطيران من جانب أي إدارة يمكن تحديدها بتطبيق الإجراء المقصود في الرقم21.9 .(WRC-07)     
MOD
COM5/265/4
(B6/268/44)
(R3/292/44)
	MHz 410-335,4

	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	390-387
ثابتة

متنقلة 


متنقلة ساتلية (فضاء–أرض)  254.5   208B.5   208A.5  255.5

	...

	401-400,15
خدمة مساعدات الأرصاد الجوية

أرصاد جوية ساتلية (فضاء-أرض)

متنقلة ساتلية (فضاء-أرض) 209.5  208B.5   208A.5

أبحاث فضائية (فضاء-أرض) 263.5

عمليات فضائية (فضاء-أرض)


262.5  264.5

	...


MOD
COM5/264/41
(B6/268/45)
(R3/292/45)
262.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 401-400,05 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في البلدان التالية: المملكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيلاروس وبوتسوانا وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا ومصر والإمارات العربية المتحدة وإكوادور والاتحاد الروسي وجورجيا وهنغاريا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وإسرائيل والأردن وكازاخستان والكويت وليبيريا وماليزيا ومولدوفا وأوزبكستان وباكستان والفلبين وقطر والجمهورية العربية السورية وقيرغيزستان ورومانيا وسنغافورة والصومال وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/22
(B13/347/22)
(R7/411/26)
266.5
يقتصر استخدام الخدمة المتنقلة الساتلية للنطاق MHz 406,1-406 على المنارات الراديوية منخفضة القدرة للتحديد الساتلي لمواقع الطوارئ (انظر أيضاً المادة 31).(WRC-07)     
	MHz 460-410

	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	455-450
ثابتة

متنقلة 286AA.5 

  286A.5   286.5   271.5   209.5 286E.5   286D.5   286C.5   286B.5


	456-455

ثابتة
متنقلة 286AA.5 
	456-455

ثابتة
متنقلة 286AA.5 

متنقلة ساتلية 
(أرض-فضاء)  286A.5  
 286C.5   286B.5
	456-455

ثابتة
متنقلة 286AA.5 

	286B.5  286A.5  271.5  209.5
 286E.5  286C.5
	
 209.5
	286B.5  286A.5  271.5  209.5
 286E.5  286C.5


	459-456
ثابتة

متنقلة 286AA.5 


288.5  287.5  271.5


	460-459

ثابتة
متنقلة 286AA.5 
	460-459

ثابتة
متنقلة 286AA.5 
متنقلة ساتلية 
(أرض-فضاء)  286A.5  
 286C.5  286B.5
	460-459

ثابتة
متنقلة 286AA.5 

	286B.5  286A.5  271.5  209.5
 286E.5  286C.5
	
  209.5
	286B.5  286A.5  271.5  209.5
 286E.5  286C.5


MOD
COM4/394/1
(B22/416/1)

MOD
COM5/264/42
(B6/268/46)
(R3/292/46)
271.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 460-420 أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية للطيران (مقاييس الارتفاع الراديوية) على أساس ثانوي في البلدان التالية: بيلاروس والصين والهند وقيرغيزستان وتركمانستان.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/43
(B6/268/47)
(R3/292/47)
275.5
توزيع إضافي: يوزع النطاقان MHz 432-430 وMHz 440-438 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، على أساس أولي في وكرواتيا وإستونيا وفنلندا والجماهيرية العربية الليبية وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والجبل الأسود وصربيا وسلوفينيا.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/44
(B6/268/48)
(R3/292/48)
276.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 440-430 أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي، والنطاقان MHz 435-430
وMHz 440-438 أيضاً للخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، على أساس أولي في البلدان التالية: أفغانستان والجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين وبنغلادش وبروني دار السلام وبوركينا فاصو وبوروندي ومصر والإمارات العربية المتحدة وإكوادور وإريتريا وإثيوبيا واليونان وغينيا والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وإسرائيل وإيطاليا والجماهيرية العربية الليبية والأردن وكينيا والكويت ولبنان وماليزيا ومالطة ونيجيريا وعمان وباكستان والفلبين وقطر والجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وسنغافورة والصومال وسويسرا وتنـزانيا وتايلاند وتوغو وتركيا واليمن.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/45
(B6/268/49)
(R3/292/49)
277.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 440-430 أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي في البلدان التالية: أنغولا وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والكاميرون وجمهورية الكونغو وجيبوتي والاتحاد الروسي وجورجيا وهنغاريا وإسرائيل وكازاخستان ومالي ومولدوفا ومنغوليا وأوزبكستان وبولندا وقيرغيزستان وسلوفاكيا ورومانيا ورواندا وطاجيكستان وتشاد وتركمانستان وأوكرانيا.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/46
(B6/268/50)
(R3/292/50)
280.5
يستعمل النطاق MHz 434,79-433,05 (التردد المركزي MHz 433,92) للتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية (ISM) في ألمانيا والنمسا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وليختنشتاين والجبل الأسود والبرتغال وصربيا وسلوفينيا وسويسرا. وعلى خدمات الاتصالات الراديوية في هذه البلدان والمشغلة في هذا النطاق أن تقبل التداخلات الضارة التي قد تسببها هذه التطبيقات. وتخضع التجهيزات الصناعية والعلمية والطبية المشغلة في هذا النطاق لأحكام الرقم 13.15.(WRC-07)     
ADD
COM4/394/2
(B22/416/3)
286AA.5
النطاق MHz 470-450 محدد لكي تستعمله الإدارات التي ترغب في تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT). انظر القرار 224 (Rev.WRC-07). ولا يحول هذا التحديد دون أن يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات الموزع عليها هذا النطاق ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو. (WRC-07)     
MOD
COM5/264/47
(B6/268/51)
(R3/292/51)
286D.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 455-454 أيضاً للخدمة المتنقلة الساتلية (أرض-فضاء) على أساس أولي في كندا والولايات المتحدة وبنما.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/48
(B6/268/52)
(R3/292/52)
286E.5
توزيع إضافي : يوزع النطاقان MHz 456-454 وMHz 460-459 أيضاً للخدمة المتنقلة الساتلية (أرض-فضاء) على أساس أولي في الرأس الأخضر ونيبال ونيجيريا.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/25
(B13/347/24)
(R7/411/28)
287.5
يجوز استخدام الترددات MHz 457,525 وMHz 457,550 وMHz 457,575 وMHz 467,525 وMHz 467,550 وMHz 467,575 لمحطات الاتصال على المتن في الخدمة المتنقلة البحرية. ويجوز عند الحاجة أن تستعمل للاتصالات على المتن تجهيزات مصممة لمباعدة بين القنوات قدرها kHz 12,5 وتستعمل أيضاً الترددات الإضافية MHz 457,5375 وMHz 457,5625 وMHz 467,5375 وMHz 467,5625. ويجوز أن يخضع هذا الاستخدام للقواعد التنظيمية الوطنية في بلد الإدارة المعنية، عند استخدام هذه الترددات في المياه الإقليمية لهذا البلد. ويجب أن تكون خصائص الأجهزة المستخدمة مطابقة للمواصفات الواردة في التوصية ITU-R M.1174-2.(WRC-07)     
MOD
COM4/211/1
(B3/224/1)
(B23/418/1)
(R9/425/1)

MHz 890-460
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	470-460
ثابتة

متنقلة 286AA.5 


أرصاد جوية ساتلية (فضاء-أرض)

290.5  289.5  288.5  287.5

	790-470
إذاعية

	512-470
إذاعية

ثابتة

متنقلة

293.5   292.5
608-512
إذاعية
297.5
614-608
فلك راديوي
متنقلة ساتلية باستثناء المتنقلة
الساتلية للطيران (أرض-فضاء)
698-614

إذاعية
ثابتة
متنقلة
311.5  309.5  293.5
	585-470
ثابتة

متنقلة

إذاعية
298.5  291.5
610-585
ثابتة
متنقلة
إذاعيـة
ملاحة راديوية
307.5  306.5  305.5  149.5
890-610
ثابتة
متنقلة 313A.5  317A.5 

إذاعية


	149.5  291A.5  294.5  296.5
300.5  302.5  304.5  306.5
311A.5  312.5
	806-698
إذاعية
ثابتة
متنقلة317A.5  313B.5  
	

	862-790
	311A.5  309.5  293.5
	

	ثابتة
إذاعية
متنقلة باستثناء المتنقلة 
للطيران 317A.5  316B.5 
312.5  314.5  315.5  316.5
319.5  316A.5
	890-806
ثابتة
متنقلة 317A.5 
إذاعية
	

	890-862
ثابتة 

متنقلة باستثناء المتنقلة 
للطيران 317A.5
إذاعية 322.5
	
	

	
323.5  319.5
	
318.5  317.5
	149.5  305.5  306.5  307.5
320.5  311A.5


MOD
COM5/264/49
(B6/268/53)
(R3/292/53)
290.5
فئة خدمة مختلفة: يوزع النطاق MHz 470-460 لخدمة الأرصاد الجوية الساتلية (فضاء-أرض) على أساس أولي (انظر الرقم 33.5)، في البلدان التالية: أفغانستان وأذربيجان وبيلاروس والصين والاتحاد الروسي واليابان ومنغوليا وقيرغيزستان وسلوفاكيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9.(WRC-07)     
MOD
COM4/380/79
(B19/413/1)
292.5
فئة خدمة مختلفة: يوزَّع النطاق MHz 512-470 على أساس أولي في المكسيك على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، وفي الأرجنتين وأوروغواي وفنـزويلا للخدمة المتنقلة (انظر الرقم 33.5)، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9. (WRC-07)     
MOD
(R9/425/2)
293.5
فئة خدمة مختلفة: يوزع النطاقان MHz 512-470 وMHz 806-614 للخدمة الثابتة على أساس أولي (انظر الرقم 33.5)، في البلدان التالية: كندا وشيلي وكولومبيا وكوبا والولايات المتحدة وغيانا وهندوراس وجامايكا والمكسيك وبنما وبيرو، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9. ويوزع النطاقان MHz 512-470 وMHz 698-614 للخدمة المتنقلة على أساس أولي (انظر الرقم (33.5 في البلدان التالية: كندا وشيلي وكولومبيا وكوبا والولايات المتحدة وغيانا وهندوراس وجامايكا والمكسيك وبنما وبيرو، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9. ويوزع النطاق MHz 512-470 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي (انظر الرقم 33.5) في الأرجنتين وإكوادور، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9.(WRC-07)     
MOD
COM4/380/80
(B19/413/2)
294.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 582-470 أيضاً للخدمة الثابتة على أساس ثانوي في البلدان التالية: المملكة العربية السعودية وبوروندي والكاميرون وكوت ديفوار ومصر وإثيوبيا وإسرائيل والجماهيرية العربية الليبية وكينيا وملاوي والجمهورية العربية السورية والسودان وتشاد واليمن.(WRC-07)     
MOD
COM4/380/81
(B19/413/3)
296.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 790-470 أيضاً على أساس ثانوي للخدمة المتنقلة البرية من أجل التطبيقات المساعدة للإذاعة في البلدان التالية: ألمانيا والمملكة العربية السعودية والنمسا وبلجيكا وكوت ديفوار والدانمارك ومصر وإسبانيا وفنلندا وفرنسا وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا والجماهيرية العربية الليبية والأردن وليتوانيا ومالطة والمغرب وموناكو والنرويج وعمان وهولندا والبرتغال والجمهورية العربية السورية والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا وسوازيلاند وتونس. ويجب على محطات الخدمة المتنقلة البرية في البلدان المذكورة في هذه الحاشية ألا تتسبب في تداخل ضار لمحطات قائمة أو مخطط لها تعمل وفقاً لجدول توزيع نطاقات التردد في بلدان غير البلدان المذكورة في هذه الحاشية.(WRC-07)     
MOD
COM4/380/82
(B19/413/4)
297.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 608-512 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في البلدان التالية: كندا وكوستاريكا وكوبا والسلفادور والولايات المتحدة وغواتيمالا وغيانا وهندوراس وجامايكا والمكسيك، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9.(WRC-07)     
MOD
COM4/380/83
(B19/413/5)
300.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 790-582 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، 
على أساس ثانوي في المملكة العربية السعودية ومصر وإسرائيل والجماهيرية العربية الليبية والأردن وعمان والجمهورية العربية السورية والسودان.(WRC-07)     
SUP
COM4/211/2
(B3/224/2)
311.5 

ADD
(R9/425/3)

311A.5
انظر أيضاً القرار 549 (WRC-07) فيما يتعلق بالنطاق MHz 790-620. (WRC-07)     
ADD
(R9/425/5)
313A.5
يحدد النطاق MHz 790-698 أو أجزاء منه في بنغلاديش والصين وجمهورية كوريا والهند واليابان ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وسنغافورة لاستعمال تلك الإدارات التي ترغب في تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT). ولا يحول هذا التحديد دون أن يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات الموزع عليها هذا النطاق ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو. وفي الصين لا يبدأ استعمال الاتصالات المتنقلة الدولية لهذا النطاق حتى عام 2015.(WRC-07)     
ADD
(R9/425/9)
313B.5
فئة خدمة مختلفة: يوزع النطاق MHz 806-698 في البرازيل للخدمة المتنقلة على أساس ثانوي (انظر الرقم 
32.5). (WRC-07)     
MOD
COM4/380/84
(B19/413/6)
314.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 862-790 أيضاً للخدمة المتنقلة البرية على أساس ثانوي في النمسا وإيطاليا ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان والمملكة المتحدة وسوازيلاند.(WRC-07)     
MOD
(R9/425/4)
316.5
توزيع إضافي: يوزع أيضاً النطاقان MHz 830-790 وMHz 862-830 في ألمانيا والمملكة العربية السعودية والبوسنة والهرسك وبوركينا فاصو والكاميرون وكوت ديفوار وكرواتيا والدانمارك ومصر وفنلندا واليونان وإسرائيل والجماهيرية العربية الليبية والأردن وكينيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وليختنشتاين ومالي وموناكو والجبل الأسود والنرويج وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة والجمهورية العربية السورية وصربيا والسويد وسويسرا والنطاق MHz 862-830 في إسبانيا وفرنسا وغابون ومالطة للخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي. غير أن محطات الخدمة المتنقلة في البلدان المذكورة لكل نطاق مبين في هذه الحاشية يجب ألا تسبب تداخلاً ضاراً بمحطات الخدمات العاملة وفقاً للجدول في بلدان غير البلدان المذكورة فيما يتعلق بهذا النطاق نفسه، وألا تطالب بحماية من هذه المحطات. ويكون هذا التوزيع سارياً حتى 16 يونيو 2015.(WRC‑07)     
ADD
(R9/425/6)
316A.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 830‑790 في إسبانيا وفرنسا وغابون ومالطة والنطاق MHz 862-790 في أنغولا والبحرين وبنن وبوتسوانا وجمهورية الكونغو والمقاطعات والتجمعات الفرنسية فيما وراء البحار في الإقليم 1 وغامبيا وغانا وغينيا والكويت وليسوتو ولبنان وملاوي والمغرب وموريتانيا وموزامبيق وناميبيا والنيجر وعُمان وأوغندا وبولندا وقطر ورواندا والسنغال والسودان وجنوب إفريقيا وسوازيلاند وتنـزانيا وتشاد وتوغو واليمن وزامبيا وزيمبابوي والنطاق MHz 862-806 في جورجيا والنطاق MHz 862-830 في ليتوانيا أيضاً للخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران على أساس أولي شريطة الحصول على موافقة الإدارات المعنية بموجب الرقم 21.9 وبموجب اتفاق جنيف لعام 2006 (GE06) حسب الحالة، بما في ذلك الإدارات المذكورة في الرقم 312.5 حسب الاقتضاء. ومع ذلك، فإن محطات الخدمة المتنقلة في البلدان المذكورة في صدد كل نطاق يشار إليه في هذه الحاشية يجب ألا تسبب تداخلاً غير مقبول لمحطات الخدمات العاملة وفقاً للجدول في بلدان غير البلدان المذكورة فيما يتعلق بهذا النطاق وألا تطالب بحماية من هذه المحطات. ولا تستعمل تخصيصات الترددات للخدمة المتنقلة في إطار هذا التوزيع في ليتوانيا وبولندا بدون موافقة الاتحاد الروسي وبيلاروس. ويكون هذا التوزيع سارياً حتى 16 يونيو 2015.(WRC‑07)     
ADD
(R9/425/8)
316B.5
إن التوزيع في الإقليم 1 للخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران على أساس أولي في النطاق MHz 862-790 يدخل حيز النفاذ في 17 يونيو 2015 شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9 بشأن خدمة الملاحة الراديوية للطيران في البلدان المذكورة في الرقم 312.5. وبالنسبة للبلدان الأطراف في اتفاق جنيف لعام 2006 (GE06) يخضع استعمال محطات الخدمة المتنقلة أيضاً للتطبيق الناجح لإجراءات ذلك الاتفاق. وينطبق القراران 224 (Rev. WRC-07) و749 (WRC‑07). (WRC-07)     
MOD
(R9/425/7)
317A.5
تحدد أجزاء النطاق MHz 960-698 في الإقليم 2 والنطاق MHz 960-790 في الإقليمين 1 و3 الموزعة للخدمة المتنقلة 
على أساس أولي لكي تستعملها الإدارات التي ترغب في تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) (انظر القرارين 224 (Rev.WRC-07) 
و(WRC-07) 749. ولا يحول هذا التحديد دون أن يستعمل هذين النطاقين أي تطبيق للخدمات الموزع عليها هذان النطاقان، ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو.(WRC-07)     
SUP
COM6/382/3
(B20/414/3)
321.5
MOD
COM5/264/50
(B6/268/54)
(R3/292/54)
323.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 960-862 أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي في البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وبلغاريا والاتحاد الروسي وهنغاريا وكازاخستان ومولدوفا وأوزبكستان وبولندا وقيرغيزستان ورومانيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا. ويخصع هذا الاستعمال للحصول على موافقة الإدارات المعنية بموجب الرقم 21.9 ويقتصر على المنارات الراديوية المقامة على الأرض والمشغلة في 27 أكتوبر 1997 حتى انتهاء عمرها النافع.(WRC-07)     
MOD
COM4/318/8
(B11/329/5)
(R6/410/6)
MHz 1 300-890
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3








	327.5



	150.5  325.5  326.5
	
	



	325.5
	
	


	960-942

ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة 
للطيران  317A.5 
إذاعية  322.5  
323.5
	960-942

ثابتة
متنقلة  317A.5


	960-942

ثابتة
متنقلة  317A.5

إذاعية  

320.5

	1 164-960
ملاحة راديوية للطيران 328.5

متنقلة للطيران 327A.5  (R)

	...


ADD
COM4/318/9
(B11/329/6)
(R6/410/7)
327A.5
يقتصر استعمال النطاق 1 164-960 MHz للخدمة المتنقلة للطيران (R) على الأنظمة التي تعمل وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها للطيران. ويكون هذا الاستعمال وفقاً للقرار 417 (WRC-07).(WRC-07)     
MOD
COM6/341/5
(B14/365/5)
(R7/411/30)
328A.5
تعمل محطات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية في النطاق MHz 1 215-1 164 وفقاً لأحكام القرار 609 (Rev.WRC-07) ولا تطالب بالحماية من المحطات في خدمة الملاحة الراديوية للطيران في النطاق MHz 1 215-960. ولا ينطبق الرقم 43A.5. وتنطبق أحكام الرقم 18.21.(WRC-07)     
MOD
COM5/216/1
(B3/224/4)
328B.5
يكون استعمال أنظمة وشبكات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية للنطاقات MHz 1 300-1 164 وMHz 1 610-1 559 وMHz 5 030-5 010 التي يكون مكتب الاتصالات الراديوية قد استلم معلومات تنسيق أو معلومات تبليغ كاملة عنها، بحسب الاقتضاء، بعد 1 يناير 2005 مرهوناً بتطبيق أحكام الأرقام 12.9 و12A.9 و13.9. وينطبق أيضاً في هذا الصدد القرار 610 (WRC-03)؛ غير أنه في حالة شبكات وأنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء-فضاء)، ينطبق القرار 610 (WRC-03) فقط على محطات الإرسال الفضائية. وطبقاً للرقم 329A.5، بالنسبة للأنظمة والشبكات في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء-فضاء) في النطاقين MHz 1 300-1 215 وMHz 1 610-1 559، تنطبق أحكام الأرقام 7.9 و12.9 و12A.9 و13.9 فقط بالنسبة للأنظمة والشبكات الأخرى في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء-فضاء).(WRC-07)     
MOD
COM5/216/2
(B3/224/5)
329A.5
إن استعمال أنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء-فضاء) العاملة في النطاقين MHz 1 300-1 215 
و MHz 1 610-1 559 ليس الغرض منه توفير تطبيقات خدمات السلامة، ويجب ألا يفرض قيوداً إضافية على أنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء-أرض) أو على خدمات أخرى عاملة طبقاً لجدول توزيع نطاقات التردد.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/51
(B6/268/55)
(R3/292/55)
331.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 1 300-1 215 أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي في البلدان التالية: الجزائر وألمانيا والمملكة العربية السعودية وأستراليا والنمسا والبحرين وبيلاروس وبلجيكا وبنن والبوسنة والهرسك والبرازيل وبوركينا فاصو وبوروندي والكاميرون والصين وجمهورية كوريا وكرواتيا والدانمارك ومصر والإمارات العربية المتحدة وإستونيا والاتحاد الروسي وفنلندا وفرنسا وغانا واليونان وغينيا وغينيا الاستوائية وهنغاريا والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وأيرلندا وإسرائيل والأردن وكينيا والكويت وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وليسوتو ولاتفيا ولبنان وليختنشتاين وليتوانيا ولكسمبرغ ومدغشقر ومالي وموريتانيا والجبل الأسود ونيجيريا والنرويج وعمان وهولندا وبولندا والبرتغال وقطر والجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وسلوفاكيا والمملكة المتحدة وصربيا وسلوفينيا والصومال والسودان وسري لانكا وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا وتايلاند وتوغو وتركيا وفنـزويلا وفيتنام. ويوزع النطاق MHz 1300-1240 أيضاً في كندا والولايات المتحدة لخدمة الملاحة الراديوية، ويكون استعمال خدمة الملاحة الراديوية مقصوراً على خدمة الملاحة الراديوية للطيران.(WRC‑07)     
MOD
COM5/372/1
(B15/396/1)
COM6/341/6
(B14/365/6)
(R7/411/31)
COM4/332/75
(B13/347/26)
(R7/411/32)
MHz 1 525-1 300
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	1 400-1 350

ثابتة
متنقلة
تحديد راديوي للموقع
	1 400-1 350



تحديد راديوي للموقع338A.5  

	339.5  338A.5  338.5  149.5
	

339.5  334.5  149.5

	1 427-1 400
استكشاف الأرض الساتلية (منفعلة)

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

341.5  340.5

	1 429-1 427
عمليات فضائية (أرض-فضاء)

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران

338A.5  341.5

	1 452-1 429

ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
	1 452-1 429



ثابتة


متنقلة  343.5

	338A.5  342.5  341.5
	

341.5  338A.5

	1 492-1 452

ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
إذاعية 345.5
إذاعية ساتلية 

345.5  208B.5
	1 492-1 452



ثابتة


متنقلة 343.5


إذاعية 345.5


إذاعية ساتلية 345.5  208B.5


	341.5  342.5
	

341.5  344.5

	...

	1 525-1 518

ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران

متنقلة ساتلية 
(فضاء-أرض)  348.5  348A.5
348B.5  351A.5
	1 525-1 518

ثابتة
متنقلة  343.5

متنقلة ساتلية 
(فضاء-أرض)  348.5  348A.5
348B.5  351A.5
	1 525-1 518

ثابتة
متنقلة

متنقلة ساتلية 
(فضاء-أرض)  348.5  348A.5
348B.5  351A.5

	342.5  341.5
	344.5  341.5
	341.5


MOD
COM5/264/52
(B6/268/56)
(R3/292/56)
338.5
يجوز للمنشآت القائمة لخدمة الملاحة الراديوية أن تستمر في العمل ضمن النطاق MHz 1 400-1 350 في البلدان التالية: منغوليا وقيرغيزستان وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية وتركمانستان.(WRC‑07)     
ADD
COM5/372/6
(B15/396/11)
338A.5
ينطبق القرار  750 (WRC-07)في النطاقات MHz 1 400-1 350 وMHz 1 452-1 427 وGHz 23,55-22,55 وGHz 31,3-30 وGHz 50,2-49,7 وGHz 50,9-50,4 وGHz 52,6-51,4.(WRC‑07)     
SUP
COM5/173/5
(B1/196/3)
(R1/221/2)
339A.5
SUP
COM6/341/7
(B14/365/7)
(R7/411/33)
347.5
SUP

347A.5*
SUP
COM4/332/76
(B13/347/27)
(R7/411/34)
348C.5
MOD
COM5/265/5
(B6/268/58)
(R3/292/58)
MHz 1 610-1 525
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	1 610-1 559
ملاحة راديوية للطيران


ملاحة راديوية ساتلية (فضاء-أرض) (فضاء-فضاء)


328B.5  208B.5       329A.5  



341.5  362B.5  362C.5  


MOD
COM5/264/53
(B6/268/59)
(R3/292/59)
349.5
فئة خدمة مختلفة: يوزع النطاق MHz 1 530-1 525 للخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران، على أساس أولي (انظر الرقم (33.5 في البلدان التالية: المملكة العربية السعودية وأذربيجان والبحرين والكاميرون ومصر وفرنسا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وإسرائيل وكازاخستان والكويت وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ولبنان والمغرب وقطر والجمهورية العربية السورية وقيرغيزستان وتركمانستان واليمن.(WRC‑07)     
MOD
COM4/332/77
(B13/347/28)
(R7/411/35)
351A.5
انظر القرارين 212 (Rev.WRC-07) و225 (Rev.WRC-07)، فيما يتعلق باستعمال الخدمة المتنقلة الساتلية للنطاقات 
1 518-1 544 MHz و1 545-1 559 MHz و1 610-1 645,5 MHz و1 646,5-1 660,5 MHz وMHz 1 675-1 668 
و1 980-2 010 MHz و2 170-2 200 MHz و2 483,5-2 520 MHz و2 670-2 690 MHz.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/54
(B6/268/60)
(R3/292/60)
359.5
توزيع إضافي: توزع النطاقات MHz 1 559-1 550 وMHz 1 645,5-1 610 و1 646,5-1 660 MHz أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي في البلدان التالية: ألمانيا والمملكة العربية السعودية وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروس وبنن وبلغاريا والكاميرون وإسبانيا والاتحاد الروسي وفرنسا وغابون وجورجيا واليونان وغينيا وغينيا-بيساو والجماهيرية العربية الليبية والأردن وكازاخستان والكويت ولبنان وليتوانيا وموريتانيا ومولدوفا وأوغندا وأوزبكستان وباكستان وبولندا والجمهورية العربية السورية وقيرغيزستان وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ورومانيا وسوازيلاند وطاجيكستان وتنـزانيا وتونس وتركمانستان وأوكرانيا. وتحث الإدارات على أن تبذل جميع الجهود الممكنة عملياً من أجل تجنب تشغيل محطات جديدة للخدمة الثابتة في هذه النطاقات.(WRC‑07)     
MOD
COM6/341/8
(B14/365/8)
(R7/411/36)
362B.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 1 610-1 559 أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي حتى 1 يناير 2010 في الجزائر والمملكة العربية السعودية والكاميرون والجماهيرية العربية الليبية والأردن ومالي وموريتانيا والجمهورية العربية السورية وتونس. وبعد هذا التاريخ يمكن أن تستمر الخدمة الثابتة في العمل على أساس ثانوي حتى 1 يناير 2015 حيث يصبح هذا التوزيع غير صالح. ويوزع النطاق MHz 1 610-1 559 أيضاً على أساس ثانوي على الخدمة الثابتة في الجزائر وألمانيا وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وبنن وبلغاريا وإسبانيا والاتحاد الروسي وفرنسا وغابون وجورجيا وغينيا وغينيا-بيساو وكازخستان وليتوانيا ومولدوفا ونيجيريا وأوغندا وأوزبكستان وباكستان وبولندا وقيرغيزستان وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ورومانيا والسنغال وسوازيلاند وطاجيكستان وتنـزانيا وتركمانستان وأوكرانيا حتى 1 يناير 2015 حيث يصبح هذا التوزيع غير صالح. وتحث الإدارات على أن تبذل جميع الجهود الممكنة عملياً لحماية خدمتي الملاحة الراديوية الساتلية والملاحة الراديوية للطيران وألا ترخص بتخصيصات تردد جديدة لأنظمة الخدمة الثابتة في هذا النطاق.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/55
(B6/268/61)
(R3/292/61)
362C.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 1 610-1 559 أيضاً للخدمة الثابتة على أساس ثانوي حتى 1 يناير 2015 حيث يصبح هذا التوزيع غير صالح، وذلك في البلدان التالية: جمهورية الكونغو ومصر وإريتريا والعراق وإسرائيل والأردن ومالطة وقطر والجمهورية العربية السورية والصومال والسودان وتشاد وتوغو واليمن. وتحث الإدارات على اتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لحماية خدمة الملاحة الراديوية الساتلية وألا ترخص بتخصيصات تردد جديدة لأنظمة الخدمة الثابتة في هذا النطاق.(WRC-07)     
SUP
COM5/173/3
(B1/196/4)
(R1/221/3)
363.5

MOD
COM4/332/78
(B13/347/29)
(R7/411/37)
MHz 1 710-1 660
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	1 668,4-1 668
متنقلة ساتلية (أرض-فضاء)    351A.5  379B.5  379C.5 

فلك راديوي


أبحاث فضائية (منفعلة)

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران

379A.5  379.5  341.5  149.5

	1 670-1 668,4
مساعدات أرصاد جوية

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران

متنقلة ساتلية (أرض-فضاء)    351A.5  379B.5  379C.5 

فلك راديوي

379E.5  379D.5  341.5  149.5

	1 675-1 670
مساعدات أرصاد جوية

ثابتة

أرصاد جوية ساتلية (فضاء-أرض)

متنقلة 


متنقلة ساتلية (أرض-فضاء)    351A.5  379B.5 

380A.5  379E.5  379D.5  341.5

	...


MOD
COM5/230/3
(B4/234/3)
(R3/292/63)
379B.5
يخضع استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية للنطاق MHz 1 675-1 668 للتنسيق بموجب الرقم 11A.9. وينطبق القرار 
904 (WRC-07) في النطاق MHz 1 668,4-1 668.(WRC‑07)     
MOD
COM5/230/4
(B4/234/4)
(R3/292/64)
379D.5
ينطبق القرار 744 (Rev.WRC-07) على تقاسم النطاق MHz 1 675-1 668,4 بين الخدمة المتنقلة الساتلية والخدمتين الثابتة والمتنقلة.(WRC-07)     
SUP
COM5/230/5
(B4/234/5)
(R3/292/65)
380.5 

MOD
COM6/382/4
(B20/414/4)
380A.5
يجب ألا تسبب محطات الخدمة المتنقلة الساتلية في النطاق  MHz 1 675-1 670تداخلاً ضاراً للمحطات الأرضية القائمة في خدمة الأرصاد الجوية الساتلية المبلغة قبل 1 يناير 2004 وألا تقيد تطويرها. ويجب أيضاً حماية أي تخصيص جديد لهذه المحطات الأرضية في هذا النطاق من التداخل الضار الصادر عن محطات الخدمة المتنقلة الساتلية.(WRC‑07)     
MOD
COM5/264/56
(B6/268/62)
(R3/292/66)
382.5
فئة خدمة مختلفة: يوزع النطاق MHz 1 700-1 690 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، على أساس أولي (انظر الرقم 33.5) في البلدان التالية: المملكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيلاروس وجمهورية الكونغو ومصر والإمارات العربية المتحدة وإريتريا وإثيوبيا والاتحاد الروسي وغينيا والعراق وإسرائيل والأردن وكازاخستان والكويت وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ولبنان وموريتانيا ومولدوفا ومنغوليا وعمان وأوزبكستان وبولندا وقطر والجمهورية العربية السورية وقيرغيزستان وصربيا والصومال وطاجيكستان وتنـزانيا وتركمانستان وأوكرانيا واليمن. ويوزع النطاق MHz 1 700-1 690 في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على أساس أولي للخدمة الثابتة (انظر الرقم 33.5) وعلى أساس ثانوي للخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران.(WRC-07)     
MOD
COM5/230/2
(B4/234/2)
(R3/292/67)
COM6/382/5
(B20/414/5)
MHz 2 170-1 710
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	1 930-1 710
ثابتة

متنقلة  384A.5  388A.5  388B.5


386.5  385.5  341.5  149.5  388.5  387.5

	...

	2 025-2 010
ثابتة
متنقلة  388A.5  388B.5
	2 025-2 010
ثابتة
متنقلة 
متنقلة ساتلية (أرض-فضاء)


	2 025-2 010
ثابتة
متنقلة  388A.5  388B.5



	388.5
	388.5  389C.5  389E.5  
	388.5

	...
	
	

	2 170-2 160
ثابتة
متنقلة  388A.5  388B.5
	2 170-2 160
ثابتة
متنقلة  
متنقلة ساتلية (فضاء-أرض)


	2 170-2 160
ثابتة
متنقلة  388A.5  388B.5

	388.5
	388.5  389C.5  389E.5  
	388.5


MOD
COM4/332/81
(B13/347/30)
(R7/411/39)
(R8/424/1)
384A.5
إن النطاقات MHz 1 885-1 710 وMHz 2 400-2 300 وMHz 2 690-2 500، أو أجزاء منها، محددة لكي تستعملها الإدارات التي ترغب في تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) طبقاً للقرار 223 (Rev.WRC-07). وهذا التحديد لا يحول دون أن يَسْتَعمل هذه النطاقات أيّ تطبيق للخدمات الموزع عليها هذه النطاقات، ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/57
(B6/268/63)
(R3/292/68)
387.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 1 790-1 770 أيضاً لخدمة الأرصاد الجوية الساتلية على أساس أولي في البلدان التالية: بيلاروس وجورجيا وكازاخستان ومنغوليا وقيرغيزستان وسلوفاكيا ورومانيا وطاجيكستان وتركمانستان، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9.(WRC‑07)     

MOD
COM6/382/6
(B20/414/6)
389A.5
إن استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية للنطاقين MHz 2 010-1 980 وMHz 2 200-2 170 يخضع للتنسيق بموجب الرقم 11A.9 ولأحكام القرار 716 (Rev.WRC-2000).(WRC-07)     
MOD
COM6/382/7
(B20/414/7)
389C.5
إن استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية للنطاقين MHz 2 025-2 010 وMHz 2 170-2 160 في الإقليم 2 يخضع للتنسيق بموجب الرقم 11A.9 ولأحكام القرار 716 (Rev.WRC-2000).(WRC-07)     
SUP
COM6/382/8
(B20/414/8)
390.5
SUP
COM6/341/10
(B14/365/10)
(R7/411/40)
392A.5
MOD
COM5/264/60
(B6/268/64)
(R8/424/3)
COM4/392/1
(B19/413/7)
MHz 2 520-2 170
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	2 450-2 300
ثابتة
متنقلة  384A.5

هواة
تحديد راديوي للموقع
	2 450-2 300


ثابتة


متنقلة  384A.5


تحديد راديوي للموقع


هواة

	150.5  282.5  395.5
	

150.5  282.5  393.5  394.5  396.5

	2 483,5-2 450
ثابتة
متنقلة
تحديد راديوي للموقع
150.5  397.5
	2 483,5-2 450


ثابتة


متنقلة


تحديد راديوي للموقع


150.5

	...

	2 520-2 500
ثابتة 410.5 

متنقلة باستثناء المتنقلة 
للطيران 384A.5


	2 520-2 500
ثابتة  410.5
ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) 415.5

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران 384A.5


	2 520-2 500
ثابتة  410.5

ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) 415.5

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران 384A.5

متنقلة ساتلية (فضاء-أرض)
351A.5  407.5  414.5  414A.5

	405.5  412.5  
	404.5  
	404.5  415A.5


MOD
COM5/264/58
(B6/268/65)
(R8/424/4)
393.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 2 360-2 310 أيضاً في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والهند والمكسيك على أساس أولي على الخدمة الإذاعية (الصوتية) الساتلية والخدمة الإذاعية الصوتية التكميلية للأرض. ويقتصر هذا الاستعمال على الإذاعة السمعية الرقمية ويخضع لأحكام القرار 528 (Rev.WRC-03)، باستثناء البند 3 من الفقرة "يقـرر"، فيما يتعلق بالتقييدات المفروضة على الخدمة الإذاعية الساتلية في الترددات MHz 25 العليا.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/59
(B6/268/66)
(R8/424/5)
394.5
يتمتع استعمال النطاق MHz 2 390-2 300 في الخدمة المتنقلة للطيران من أجل القياس عن بعد بالأولوية بالنسبة إلى الاستعمالات الأخرى للخدمة المتنقلة في الولايات المتحدة، كما يتمتع استعمال النطاق MHz 2 400-2 360 في كندا في الخدمة المتنقلة للطيران من أجل القياس عن بعد بالأولوية بالنسبة إلى الاستعمالات الأخرى للخدمة المتنقلة.(WRC-07)     
MOD
COM4/392/4
(B19/413/8)
403.5
يجوز استخدام النطاق MHz 2 535-2 520 أيضاً للخدمة المتنقلة الساتلية (فضاء-أرض)، باستثناء المتنقلة الساتلية 
للطيران، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9، ويقتصر هذا الاستخدام على التشغيل داخل الحدود الوطنية. وتنطبق أحكام 
الرقم 11A.9.(WRC-07)     
SUP
COM4/392/5
(B19/413/9)
409.5
MOD
COM4/392/6
(B19/413/10)
410.5
يجوز استعمال النطاق MHz 2 690-2 500 في أنظمة الانتثار التروبوسفيري في الإقليم 1، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9. وعلى الإدارات أن تبذل كل جهد ممكن من الناحية العملية لتجنب استحداث أنظمة انتثار تروبوسفيري جديدة في هذا النطاق. وعند التخطيط لوصلات ترحيل راديوي جديدة للانتثار التروبوسفيري في هذا النطاق، يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب توجيه هوائيات هذه الوصلات نحو مدار السواتل المستقرة بالنسبة للأرض.(WRC-07)     
SUP
COM4/392/7
(B19/413/11)
411.5
MOD
COM5/264/61
(B6/268/67)
(R3/292/69)
412.5
توزيع بديل: يوزع النطاق MHz 2 690-2 500 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي في البلدان التالية: أذربيجان وقيرغيزستان وتركمانستان.(WRC-07)     
MOD
COM4/392/8
(B19/413/12)
414.5
يخضع توزيع النطاق MHz 2 520-2 500 للخدمة المتنقلة الساتلية (فضاء-أرض) للتنسيق بموجب الرقم 11A.9.(WRC-07)     
ADD
COM4/392/3
(B19/413/14)
414A.5
يقتصر استخدام النطاقين MHz 2 520-2 500 وMHz 2 535-2 520 في اليابان والهند بموجب الرقم 403.5 في شبكة ساتلية للخدمة المتنقلة الساتلية (فضاء-أرض) على التشغيل ضمن الحدود الوطنية رهناً بتطبيق الرقم 11A.9. وسوف تستخدم قيم كثافة تدفق القدرة (pdf) التالية كعتبة للتنسيق بموجب الرقم 11A.9 لجميع الظروف ولجميع طرائق التشكيل في منطقة مساحتها km 1 000 حول أراضي الإدارة المبلغة عن شبكة الخدمة المتنقلة الساتلية:

−136     dB(W/(m2 · MHz))
for
0°
( ( (   5°


−136 + 0,55 (( ( 5)     dB(W/(m2 · MHz))
for
5°
< ( ( 25°


−125     dB(W/(m2 · MHz)) 
for
25°
< ( ( 90°

حيث تكون ( زاوية الوصول للموجة الواردة فوق المستوي الأفقي بالدرجات. وينطبق الجدول 4-21 في المادة 21 خارج هذه المنطقة. وعلاوة على ذلك، تنطبق عتبات التنسيق في الجدول 2-5 من الملحق 1 بالتذييل 5 من لوائح الراديو (طبعة 2004)، بالاقتران مع الأحكام المنطبقة من المادتين 9 و11 والمتصلة بالرقم 11A.9، على الأنظمة التي تلقى بشأنها مكتب الاتصالات الراديوية معلومات تبليغ كاملة بحلول 14 نوفمبر 2007، والتي تكون في الخدمة في ذلك التاريخ.(WRC-07)     
MOD
COM4/392/9
(B19/413/13)
415.5
يقتصر استعمال الخدمة الثابتة الساتلية للنطاق MHz 2 690-2 500 في الإقليم 2، وللنطاقين MHz 2 535-2 500 
وMHz 2 690-2 655 في الإقليم 3، على الأنظمة الوطنية والإقليمية، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9، على أن يعار اهتمام خاص للخدمة الإذاعية الساتلية في الإقليم 1.(WRC-07)     

MOD
COM4/392/2
(B19/413/15)
MHz 2 700-2 520
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	2 655-2 520
ثابتة 410.5  
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
384A.5

إذاعية ساتلية  
413.5  416.5
	2 655-2 520
ثابتة  410.5 

ثابتة ساتلية 
(فضاء-أرض)  415.5

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران  
384A.5

إذاعية ساتلية  
	2 535-2 520
ثابتة  410.5 

ثابتة ساتلية 
(فضاء-أرض)  415.5

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران  
384A.5

إذاعية ساتلية  413.5  416.5

	
	
413.5  416.5
	403.5  415.5  414A.5

	
	
	2 655-2 535

ثابتة  410.5 

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران  384A.5

إذاعية ساتلية  
413.5  416.5

	
339.5  405.5  412.5  417C.5  
417D.5  418B.5  418C.5
	
339.5  417C.5  417D.5  418B.5  418C.5  
	339.5  417A.5  417B.5  417C.5  
417D.5  418.5  418A.5  418B.5  418C.5  

	2 670-2 655
ثابتة  410.5 
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران  
384A.5

إذاعية ساتلية  
208B.5  413.5  416.5
استكشاف الأرض الساتلية (منفعلة)
فلك راديوي
أبحاث فضائية (منفعلة)
	2 670-2 655
ثابتة  410.5 

ثابتة ساتلية 
(أرض-فضاء)
(فضاء-أرض)  415.5

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران  
384A.5

إذاعية ساتلية  
413.5  416.5
استكشاف الأرض الساتلية (منفعلة)
فلك راديوي
أبحاث فضائية (منفعلة)
	2 670-2 655
ثابتة  410.5 
ثابتة ساتلية 
(أرض-فضاء) 415.5

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران  
384A.5

إذاعية ساتلية
413.5  416.5
استكشاف الأرض الساتلية (منفعلة)
فلك راديوي
أبحاث فضائية (منفعلة)

	149.5  412.5  
	149.5  208B.5
	149.5  208B.5  420.5

	2 690-2 670
ثابتة  410.5 
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران  
384A.5

استكشاف الأرض الساتلية 
(منفعلة)
فلك راديوي
أبحاث فضائية (منفعلة)
	2 690-2 670
ثابتة  410.5 

ثابتة ساتلية 
(أرض-فضاء)
(فضاء-أرض)  208B.5  415.5

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران  
384A.5

استكشاف الأرض الساتلية 
(منفعلة)
فلك راديوي
أبحاث فضائية (منفعلة)
	2 690-2 670
ثابتة  410.5 

ثابتة ساتلية 
(أرض-فضاء) 415.5

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران  
384A.5

متنقلة ساتلية
(أرض-فضاء) 351A.5  419.5
استكشاف الأرض الساتلية 
(منفعلة)
فلك راديوي
أبحاث فضائية (منفعلة)

	149.5  412.5
	149.5
	149.5 


	...


MOD
COM4/392/10
(B19/413/16)
416.5
يقتصر استعمال الخدمة الإذاعية الساتلية للنطاق MHz 2 670-2 520 على الأنظمة الوطنية والإقليمية للاستقبال الجماعي، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9. ويجب على الإدارات تطبيق أحكام الرقم 19.9 في هذا النطاق في إطار مفاوضاتها الثنائية والمتعددة الأطراف.(WRC‑07)     
MOD
COM4/392/11
(B19/413/17)
418.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 2 655-2 535 أيضاًً للخدمة الإذاعية (الصوتية) الساتلية وللخدمة الإذاعية التكميلية للأرض على أساس أولي في البلدان التالية: جمهورية كوريا والهند واليابان وباكستان وتايلاند. ويقتصر هذا الاستعمال على الإذاعة السمعية الرقمية ويخضع لأحكام القرار 528 (Rev.WRC-03). ولا تنطبق أحكام الرقم 416.5 والمادة 21 (الجدول (4-21 على هذا التوزيع الإضافي. ويخضع استخدام أنظمة السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الإذاعية (الصوتية) الساتلية لأحكام القرار 539 (Rev.WRC-03). وتقتصر أنظمة السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض التابعة للخدمة الإذاعية (الصوتية) الساتلية التي تكون المعلومات الكاملة بشأن تنسيقها المقصودة في التذييل 4 قد استلمت بعد 1 يونيو 2005 على الأنظمة المعدة للتغطية الوطنية. ولا تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناتجة عند سطح الأرض عن إرسالات محطة فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض تابعة للخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) تعمل في النطاق MHz 2 655-2 630 وتكون المعلومات الكاملة بشأن تنسيقها المقصودة في التذييل 4 قد استلمت بعد 1 يونيو 2005، الحدود التالية، بالنسبة لجميع الظروف ولجميع طرائق التشكيل:


(130     dB(W/(m2 · MHz))
for
0 ( ( (   5


(130  0,4 (( ( 5)     dB(W/(m2 · MHz))
for
5  ( ( 25


–122     dB(W/(m2 · MHz)) 
for
25  ( ( 90

حيث تكون ( زاوية الوصول للموجة الواردة فوق المستوي الأفقي بالدرجات. ويجوز تجاوز هذه الحدود في أراضي أي بلد تكون إدارته قد وافقت على ذلك. وكنوع من الاستثناء من الحدود الآنفة الذكر، تستعمل قيمة كثافة تدفق القدرة البالغة dB(W/(m2 · MHz)) 122– كعتبة للتنسيق بموجب الرقم 11.9 في مساحة km 1 500 حول أراضي الإدارة المبلغة عن نظام الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية).


وبالإضافة إلى ذلك، لا يكون لإدارة مذكورة في هذا الحكم تخصيصان متراكبان في نفس الوقت، واحد بموجب هذا الحكم والآخر بموجب الرقم 416.5 من أجل الأنظمة التي تكون المعلومات الكاملة بشأن تنسيقها المقصودة في التذييل 4 قد استلمت بعد 1 يونيو 2005.(WRC‑07)     
MOD
COM4/392/12
(B19/413/18)
419.5
يتعين على الإدارات عندما تضع في الخدمة أنظمة للخدمة المتنقلة الساتلية في النطاق MHz 2 690-2 670 أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية الأنظمة الساتلية العاملة في هذا النطاق قبل تاريخ 3 مارس 1992. ويجب أن يكون التنسيق بشأن أنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية في هذا النطاق وفقاً للرقم 11A.9.(WRC‑07)     
MOD
COM4/392/13
(B19/413/19)
420.5
يجوز استخدام النطاق MHz 2 670-2 655 أيضاً للخدمة المتنقلة الساتلية (أرض-فضاء) باستثناء المتنقلة الساتلية للطيران ويقتصر هذا الاستخدام على التشغيل داخل الحدود الوطنية، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9. كما تنطبق إجراءات التنسيق بموجب الرقم 11A.9.(WRC‑07)     
SUP
COM4/392/14
(B19/413/20)
420A.5
MOD
COM5/264/62
(B6/268/68)
(R3/292/70)
422.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 2 700-2 690 أيضاً على الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران على أساس أولي في البلدان التالية: المملكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيلاروس وبروني دار السلام وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار وكوبا ومصر والإمارات العربية المتحدة وإريتريا وإثيوبيا وغابون وجورجيا وغينيا وغينيا-بيساو وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وإسرائيل والأردن والكويت ولبنان وموريتانيا ومولدوفا ومنغوليا والجبل الأسود ونيجيريا وعمان وباكستان والفلبين وقطر والجمهورية العربية السورية وقيرغيزستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورومانيا والصومال وطاجيكستان وتونس وتركمانستان وأوكرانيا واليمن. ويقتصر هذا الاستعمال على التجهيزات الموجودة قيد التشغيل في 1 يناير 1985.(WRC-07)     
MOD
COM4/296/1
(B9/305/5)
(R4/335/5)
(R9/425/10)
MHz 4 800-2 700

	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	3 600-3 400

ثابتة
ثابتة ساتلية 
(فضاء-أرض)
متنقلة 430A.5 

تحديد راديوي للموقع
431.5
4 200-3 600

ثابتة
ثابتة ساتلية 
(فضاء-أرض)
متنقلة
	
3 500-3 400


ثابتة

ثابتة ساتلية (فضاء-أرض)

هواة

متنقلة 431A.5 
تحديد راديوي للموقع 433.5

282.5
	
3 500-3 400


ثابتة

ثابتة ساتلية (فضاء-أرض)

هواة

متنقلة 432B.5  

تحديد راديوي للموقع 433.5

432.5  282.5  432A.5

	
	
3 700-3 500


ثابتة

ثابتة ساتلية (فضاء-أرض)

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران 


تحديد راديوي للموقع  433.5

	
3 600-3 500


ثابتة

ثابتة ساتلية (فضاء-أرض)

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران 433A.5

تحديد راديوي للموقع  433.5

	
	
	
3 700-3 600

ثابتة

ثابتة ساتلية (فضاء-أرض)


متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران

تحديد راديوي للموقع  433.5


435.5

	
	4 200-3 700


ثابتة

ثابتة ساتلية (فضاء-أرض)
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران

	...

	4 500-4 400
ثابتة


متنقلة  440A.5 

	4 800-4 500
ثابتة


ثابتة ساتلية (فضاء-أرض)   441.5



متنقلة  440A.5 


MOD
COM5/264/63
(B6/268/69)
(R3/292/71)
428.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 3 300-3 100 أيضاًً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي في أذربيجان ومنغوليا وقيرغيزستان ورومانيا وتركمانستان.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/64
(B6/268/70)
(R3/292/72)
429.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 3 400-3 300 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في البلدان التالية: المملكة العربية السعودية والبحرين وبنغلاديش وبروني دار السلام والصين وجمهورية الكونغو وجمهورية كوريا وكوت ديفوار والإمارات العربية المتحدة والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وإسرائيل والجماهيرية العربية الليبية واليابان والأردن وكينيا والكويت ولبنان وماليزيا وعمان وأوغندا وباكستان وقطر والجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واليمن. ولا يحق للبلدان المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط أن تطالب بحماية خدمتيها الثابتة والمتنقلة من خدمة التحديد الراديوي للموقع.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/65
(B6/268/71)
(R3/292/73)
430.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 3 400-3 300 أيضاًً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي في أذربيجان ومنغوليا وقيرغيزستان ورومانيا وتركمانستان.(WRC-07)     
ADD
(R9/425/12)
430A.5
فئة خدمة مختلفة: يوزع النطاق MHz 3 600-3 400 في البلدان التالية: ألبانيا والجزائر وألمانيا وأندورا والمملكة العربية السعودية والنمسا وأذربيجان والبحرين وبلجيكا وبنن والبوسنة والهرسك وبوتسوانا وبلغاريا وبوركينا فاصو والكاميرون وقبرص والفاتيكان وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار وكرواتيا والدانمارك ومصر وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والمقاطعات والتجمعات الفرنسية فيما وراء البحار في الإقليم 1 وغابون وجورجيا واليونان وهنغاريا وأيرلندا وأيسلندا وإسرائيل وإيطاليا والأردن والكويت وليسوتو ولاتفيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وليختنشتاين وليتوانيا وملاوي ومالي ومالطة والمغرب وموريتانيا ومولدوفا وموناكو ومنغوليا والجبل الأسود وموزامبيق وناميبيا والنيجر والنرويج وعُمان وهولندا وبولندا والبرتغال وقطر والجمهورية العربية السورية وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية ورومانيا والمملكة المتحدة وسان مارينو والسنغال وصربيا وسيراليون وسلوفينيا وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا وسوازيلاند وتشاد وتوغو وتونس وتركيا وأوكرانيا وزامبيا وزيمبابوي، للخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي، شريطة الحصول على موافقة الإدارات الأخرى بموجب الرقم 21.9، وهذا النطاق محدد للاتصالات المتنقلة الدولية. وهذا التحديد لا يحول دون أن يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات الموزع عليها هذا النطاق ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو. وتنطبق أحكام الرقمين 17.9 و18.9 أيضاً في مرحلة التنسيق. وقبل أن تضع أي إدارة في الخدمة محطة (قاعدة أو متنقلة) للخدمة المتنقلة في هذا النطاق، فإن عليها أن تكفل ألاّ تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناتجة على ارتفاع 3 أمتار فوق سطح الأرض القيمة dB(W/(m2 ( 4 kHz)) 154,5– خلال أكثر من %20 من الوقت عند حدود أراضي أي إدارة أخرى. ويمكن تجاوز هذا الحد في أراضي أي بلد وافقت إدارته على ذلك. ولضمان تلبية حدود كثافة تدفق القدرة (pfd) عند حدود أراضي أي إدارة أخرى تجرى عمليات الحساب والتحقق، مع مراعاة جميع المعلومات ذات الصلة، بالاتفاق المتبادل بين الإدارتين (الإدارة المسؤولة عن محطة الأرض والإدارة المسؤولة عن المحطة الأرضية) وبمساعدة المكتب إذا كانت مطلوبة. وفي حالة الاختلاف، يجري المكتب عملية الحساب والتحقق من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة المعلومات المشار إليها أعلاه. ولا يجوز لمحطات الخدمة المتنقلة في النطاق MHz 3 600-3 400 أن تطالب بحماية من المحطات الفضائية تفوق الحماية الممنوحة في الجدول 4-21 من لوائح الراديو (طبعة 2004). ويكون هذا التوزيع سارياً اعتباراً من 17 نوفمبر 2010.(WRC-07)     
ADD
(R9/425/16)
431A.5
فئة خدمة مختلفة: يوزع النطاق MHz 3 500-3 400 في الأرجنتين والبرازيل وشيلي وكوستاريكا وكوبا والجمهورية الدومينيكية والسلفادور وغواتيمالا والمكسيك وباراغواي وسورينام وأوروغواي وفنـزويلا والمقاطعات والتجمعات الفرنسية فيما وراء البحار في الإقليم 2 للخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران على أساس أولي شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9. ولا يجوز لمحطات الخدمة المتنقلة في النطاق MHz 3 500-3 400 أن تطالب بحماية من المحطات الفضائية تفوق الحماية الممنوحة في الجدول 4-21 من لوائح الراديو (طبعة 2004).(WRC-07)     
ADD
(R9/425/13)
432A.5
يحدد النطاق MHz 3 500-3 400 في جمهورية كوريا واليابان وباكستان للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT). وهذا التحديد لا يحول دون أن يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات الموزع عليها هذا النطاق ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو. وتنطبق أحكام الرقمين 17.9 و18.9 أيضاً في مرحلة التنسيق. وقبل أن تضع أي إدارة في الخدمة محطة (قاعدة أو متنقلة) للخدمة المتنقلة في هذا النطاق، فإن عليها أن تكفل ألاّ تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناتجة على ارتفاع 3 أمتار فوق سطح الأرض القيمة dB(W/(m2 ( 4 kHz)) 154,5– خلال أكثر من %20 من الوقت عند حدود أراضي أي إدارة أخرى. ويمكن تجاوز هذا الحد في أراضي أي بلد وافقت إدارته على ذلك. ولضمان تلبية حدود كثافة تدفق القدرة (pfd) عند حدود أراضي أي إدارة أخرى تجرى عملية الحساب والتحقق، مع مراعاة جميع المعلومات ذات الصلة، 
بالاتفاق المتبادل بين الإدارتين (الإدارة المسؤولة عن محطة الأرض والإدارة المسؤولة عن المحطة الأرضية) وبمساعدة المكتب إذا كانت مطلوبة. وفي حالة الاختلاف، يجري المكتب عملية الحساب والتحقق من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة المعلومات المشار إليها أعلاه. ولا يجوز لمحطات الخدمة 
المتنقلة في النطاق MHz 3 500-3 400 أن تطالب بحماية من المحطات الفضائية تفوق الحماية الممنوحة في الجدول 4-21 من لوائح الراديو 
(طبعة 2004).(WRC-07)     
ADD
(R9/425/14)
432B.5
فئة خدمة مختلفة: يوزّع النطاق MHz 3 500-3 400 في البلدان التالية: بنغلاديش والصين والهند وجمهورية إيران الإسلامية ونيوزيلندا وسنغافورة والتجمعات الفرنسية فيما وراء البحار في الإقليم 3، للخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، على أساس أولي، شريطة الحصول على موافقة الإدارات الأخرى بموجب الرقم 21.9، وهذا النطاق محدد للاتصالات المتنقلة الدولية. وهذا التحديد لا يحول دون أن يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات الموزّع عليها هذا النطاق، ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو. وتنطبق أحكام الرقمين 17.9 و18.9 أيضاً في مرحلة التنسيق. وقبل أن تضع أي إدارة في الخدمة محطة (قاعدة أو متنقلة) للخدمة المتنقلة في هذا النطاق، فإن عليها أن تكفل ألاّ تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناتجة على ارتفاع 3 أمتار فوق سطح الأرض القيمة dB(W/(m2 ( 4 kHz)) 154,5– خلال أكثر من %20 من الوقت عند حدود أراضي أي إدارة أخرى. ويمكن تجاوز هذا الحد في أراضي أي بلد وافقت إدارته على ذلك. ولضمان تلبية حدود كثافة تدفق القدرة عند حدود أراضي أي إدارة أخرى، تجرى عمليات الحساب والتحقق، مع مراعاة جميع المعلومات ذات الصلة، بالاتفاق المتبادل بين الإدارتين (الإدارة المسؤولة عن محطة الأرض والإدارة المسؤولة عن المحطة الأرضية) وبمساعدة المكتب إذا كانت مطلوبة. وفي حالة الاختلاف، يجري المكتب 
عملية الحساب والتحقق من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة المعلومات المشار إليها أعلاه. ولا يجوز لمحطات الخدمة المتنقلة في النطاق MHz 3 500-3 400 أن تطالب بحماية من المحطات الفضائية تفوق الحماية الممنوحة في الجدول 4-21 من لوائح الراديو (طبعة 2004). ويكون هذا التوزيع سارياً اعتباراً من 17 نوفمبر 2010.(WRC‑07)     
ADD
(R9/425/15)
433A.5
يحُدد النطاق MHz 3 600-3 500 للاتصالات المتنقلة الدولية  (IMT)في البلدان التالية: بنغلاديش والصين وجمهورية كوريا والهند وجمهورية إيران الإسلامية واليابان ونيوزيلندا وباكستان والتجمعات الفرنسية فيما وراء البحار في الإقليم 3. وهذا التحديد لا يحول دون أن يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات الموزع عليها هذا النطاق ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو. وتنطبق أحكام الرقمين 17.9 و18.9 أيضاً في مرحلة التنسيق. وقبل أن تضع أي إدارة في الخدمة محطة (قاعدة أو متنقلة) للخدمة المتنقلة في هذا النطاق، فإن عليها أن تكفل ألاّ تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناتجة على ارتفاع 3 أمتار فوق سطح الأرض القيمة dB(W/(m2 ( 4 kHz)) 154,5– خلال أكثر من %20 من الوقت عند حدود أراضي أي إدارة أخرى. ويمكن تجاوز هذا الحد في أراضي أي بلد وافقت إدارته على ذلك. ولضمان تلبية حدود كثافة تدفق القدرة عند حدود أراضي أي إدارة أخرى تجرى عمليات الحساب والتحقق، مع مراعاة جميع المعلومات ذات الصلة، بالاتفاق المتبادل بين الإدارتين (الإدارة المسؤولة عن محطة الأرض والإدارة المسؤولة عن المحطة الأرضية) وبمساعدة المكتب إذا كانت مطلوبة. وفي حالة الاختلاف، يجري المكتب عملية الحساب والتحقق من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة المعلومات المشار إليها أعلاه. ولا يجوز لمحطات الخدمة المتنقلة 
في النطاق MHz 3 600-3 500 أن تطالب بحماية من المحطات الفضائية تفوق الحماية الممنوحة في الجدول 4-21 من لوائح الراديو (طبعة 2004).(WRC‑07)     
ADD
COM4/296/4
(B9/305/6)
(R4/335/6)
440A.5
يجوز استخدام النطاق 4 940-4 400 للقياس عن بُعد في الخدمة المتنقلة للطيران (AMT) من أجل اختبارات الطيران من قِبَل محطات الطائرات (انظر الرقم 83.1) في الإقليم 2 (باستثناء البرازيل وكوبا والمقاطعات والتجمعات الفرنسية فيما وراء البحار وغواتيمالا وباراغواي وأوروغواي وفنـزويلا)، وفي أستراليا. ويجب أن يكون هذا الاستعمال وفقاً للقرار 416 (WRC-07) ويجب ألاّ يسبب تداخلاً ضاراً للخدمة الثابتة والخدمة الثابتة الساتلية وألا يطالب بحماية منهما. وهذا الاستخدام لا يحول دون أن يستعمل هذا النطاق تطبيقات أخرى للخدمة المتنقلة أو خدمات أخرى موزع عليها هذا النطاق على أساس أولي مشترك كما أنه لا يحدد أولوية في لوائح الراديو.(WRC-07)     
MOD
COM4/296/2
(B9/305/7)
(R4/335/7)
COM4/380/1
(B17/404/8)
COM4/380/2
(B17/404/9)
COM4/380/3
(B17/404/10)
MHz 5 570-4 800

	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	4 990-4 800
ثابتة

متنقلة 440A.5   442.5 


فلك راديوي

443.5  339.5  149.5

	...

	5 091-5 030
ملاحة راديوية للطيران

367.5   444.5

	5 150-5 091
ملاحة راديوية للطيران


متنقلة للطيران  444B.5 


367.5  444.5  444A.5

	5 250-5 150
ملاحة راديوية للطيران 


ثابتة ساتلية (أرض-فضاء)  447A.5

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران  446A.5  446B.5


446.5  446C.5  447.5  447B.5  447C.5 

	...




MOD
COM4/296/5
(B9/305/8)
(R4/335/8)
442.5
يقتصر التوزيع للخدمة المتنقلة في النطاقين MHz 4 835-4 825 وMHz 4 990-4 950 للخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران. وفي الإقليم 2 (باستثناء البرازيل وكوبا وغواتيمالا وباراغواي وأوروغواي وفنـزويلا)، وفي أستراليا، يوزَّع النطاق 
MHz 4 835-4 825 أيضاً للخدمة المتنقلة للطيران على أن يقتصر على القياس عن بعد في الخدمة المتنقلة للطيران من أجل اختبارات الطيران 
من قبل محطات الطائرات. ويجب أن يكون هذا الاستعمال وفقاً للقرار 416 (WRC-07) وألاّ يسبب تداخلاً ضاراً للخدمات الثابتة.(WRC‑07)     
MOD
COM4/380/4
(B17/404/11)
444.5
يستعمل النطاق MHz 5 150-5 030 في تشغيل النظام المعياري الدولي (نظام الهبوط بالموجات الصغرية) للاقتراب والهبوط الدقيقين. وفي النطاق MHz 5 091-5 030 تتمتع متطلبات هذا النظام بالأولوية على الاستعمالات الأخرى لهذا النطاق. وينطبق الرقم 444A.5 والقرار 114 (Rev.WRC-03) على استعمال النطاق MHz 5 150-5 091.(WRC‑07)     
MOD
COM4/380/5
(B17/404/12)
444A.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق 5 150-5 091 MHz أيضاً على الخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) على أساس أولي. ويقتصر هذا التوزيع على وصلات التغذية للأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة المتنقلة الساتلية، ويخضع للتنسيق بموجب الرقم 11A.9.


كما تنطبق الشروط التالية في النطاق 5 150-5 091 MHz:

-
قبل 1 يناير 2018، يكون استعمال النطاق 5 150-5 091 MHz لوصلات التغذية للأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة المتنقلة الساتلية وفقاً للقرار 114 (Rev.WRC-03)؛
-
لا تمنح تخصيصات جديدة بعد 1 يناير 2016 لمحطات أرضية تؤمن وصلات تغذية للأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة المتنقلة الساتلية؛
-
تصبح الخدمة الثابتة الساتلية بعد 1 يناير 2018 ثانوية بالنسبة إلى خدمة الملاحة الراديوية للطيران.(WRC-07)     
ADD
COM4/380/6
(B17/404/13)
444B.5
يقتصر استعمال الخدمة المتنقلة للطيران للنطاق MHz 5 150-5 091 على ما يلي:
-
الأنظمة العاملة في الخدمة المتنقلة للطيران (R) ووفقاً لمعايير الطيران الدولية القاصرة على التطبيقات على أرض المطارات. ويكون هذا الاستعمال وفقاً للقرار 748 (WRC-07)؛

-
إرسالات القياس عن بعد للطيران من محطات الطائرات (انظر الرقم 83.1) وفقاً للقرار 418 (WRC‑07)؛
-
إرسالات أمن الطيران. ويكون هذا الاستعمال وفقاً للقرار 419 (WRC-07).(WRC‑07)     
MOD
COM4/380/8
(B17/404/15)
446A.5
يكون استعمال محطات الخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، للنطاقين MHz 5 350-5 150 وMHz 5 725-5 470 وفقاً للقرار 229 (WRC-03).(WRC-07)     
ADD
COM4/380/7
(B17/404/14)
446C.5
توزيع إضافي: في الإقليم 1 (باستثناء الجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة 
والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وقطر والجهورية العربية السورية والسودان وتونس) وفي البرازيل يوزع النطاق MHz 5 250-5 150 أيضاً على الخدمة المتنقلة للطيران على أساس أولي، ويقتصر على إرسالات القياس عن بُعد للطيران من محطات الطائرات (انظر الرقم 83.1) 
وفقاً للقرار 418 (WRC-07). ويجب ألا تطالب هذه المحطات بالحماية من المحطات الأخرى العاملة طبقاً للمادة 5. ولا ينطبق 
الرقم 43A.5. (WRC‑07)     
MOD
COM5/264/66
(B6/268/72)
(R3/292/74)
447.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 5 250-5 150 أيضاً للخدمة المتنقلة على أساس أولي في البلدان التالية: كوت ديفوار وإسرائيل ولبنان وباكستان والجمهورية العربية السورية وتونس، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9. وفي هذه الحالة لا تنطبق أحكام القرار 229 (WRC-03).(WRC‑07)     
MOD
COM5/264/67
(B6/268/73)
(R3/292/75)
447E.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 5 350-5 250 أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي في البلدان التالية في الإقليم 3: أستراليا وجمهورية كوريا والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية واليابان وماليزيا وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وسري لانكا وتايلاند وفيتنام. ويُستهدف من استعمال الخدمة الثابتة لهذا النطاق تنفيذ أنظمة النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) ويجب أن يمتثل للتوصية ITU-R F.1613. وبالإضافة إلى ذلك، لا تطالب الخدمة الثابتة بالحماية من خدمات الاستدلال الراديوي واستكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) والأبحاث الفضائية (النشيطة)، ولكن لا تنطبق أحكام الرقم 43A.5 على الخدمة الثابتة بالنسبة إلى خدمتي استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) والأبحاث الفضائية (النشيطة). وبعد تنفيذ أنظمة النفاذ اللاسلكي الثابت في الخدمة الثابتة مع توفير الحماية لأنظمة الاستدلال 
الراديوي القائمة، ينبغي ألا تفرض عمليات تنفيذ أنظمة الاستدلال الراديوي في المستقبل قيوداً أكثر صرامة على أنظمة النفاذ اللاسلكي الثابت.(WRC‑07)     
MOD
COM4/296/3
(B9/305/9)
(R4/335/9)
MHz 7 250-5 570
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	6 700-5 925
ثابتة

ثابتة ساتلية (أرض-فضاء) 457A.5  457B.5


متنقلة  457C.5


458.5  440.5  149.5

	...



MOD
COM5/264/68
(B6/268/74)
(R3/292/76)
454.5
فئة خدمة مختلفة: يوزع النطاق MHz 5 725-5 670 لخدمة الأبحاث الفضائية على أساس أولي (انظر الرقم 33.5) في البلدان التالية: أذربيجان والاتحاد الروسي وجورجيا ومنغوليا وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/69
(B6/268/75)
(R3/292/77)
455.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 5 850-5 670 أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي في أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس 
وكوبا والاتحاد الروسي وجورجيا وهنغاريا وكازاخستان ومولدوفا ومنغوليا وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.(WRC-07)     

ADD
COM4/296/6
(B9/305/10)
(R4/335/10)
457C.5
يجوز استعمال النطاق MHz 6 700-5 925 للقياس عن بُعد في الخدمة المتنقلة للطيران (AMT) من أجل اختبارات الطيران من قِبَل محطات الطائرات (انظر الرقم 83.1) في الإقليم 2 (باستثناء البرازيل وكوبا والمقاطعات والتجمعات الفرنسية فيما وراء البحار وغواتيمالا وباراغواي وأوروغواي وفنـزويلا). ويجب أن يكون هذا الاستعمال وفقاً للقرار 416 (WRC-07) وألاّ يسبب تداخلاً ضاراً للخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة وألا يطالب بحماية منهما. وهذا الاستخدام لا يحول دون أن تستعمل هذه النطاقات تطبيقات أخرى للخدمة الخدمة المتنقلة أو خدمات أخرى موزع عليها هذه النطاقات على أساس أولي مشترك كما أنه لا يحدد أولوية في لوائح الراديو.(WRC-07)     
MOD
COM4/272/1
(B7/283/1)
(R4/335/11)
COM4/332/83
(B13/347/32)
(R7/411/43)
COM4/417/1
COM4/417/2
MHz 10 000-8 500
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	9 200-9 000
ملاحة راديوية للطيران 337.5


تحديد راديوي للموقع

473A.5  471.5

	9 300-9 200
تحديد راديوي للموقع

ملاحة راديوية بحرية 472.5


474.5  473.5

	9 500-9 300
ملاحة راديوية 

استكشاف الأرض الساتلية (نشيطة)


أبحاث فضائية (نشيطة)


تحديد راديوي للموقع

475.5  474.5  427.5  475A.5  476A.5   475B.5

	9 800-9 500
استكشاف الأرض الساتلية (نشيطة)

تحديد راديوي للموقع

ملاحة راديوية

أبحاث فضائية (نشيطة)

476A.5 

	9 900-9 800
تحديد راديوي للموقع


استكشاف الأرض الساتلية (نشيطة)


أبحاث فضائية (نشيطة)

ثابتة

478.5  477.5  478B.5  478A.5

	10 000-9 900
تحديد راديوي للموقع

ثابتة

479.5  478.5  477.5



MOD
COM4/272/5
(B7/283/2)
(R4/335/12)
471.5
توزيع إضافي: يوزع النطاقان MHz 8 850-8 825 وMHz 9 200-9 000 أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية البحرية على أساس أولي من أجل الرادارات الساحلية فقط في الجزائر وألمانيا والبحرين وبلجيكا والصين ومصر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا واليونان وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والجماهيرية العربية الليبية وهولندا وقطر والسودان.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/71
(B6/268/77)
(R3/292/79)
473.5
توزيع إضافي: يوزع النطاقان MHz 9 000-8 850 وMHz 9 300-9 200 أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي في البلدان التالية: أرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروس وكوبا والاتحاد الروسي وجورجيا وهنغاريا ومنغوليا وأوزبكستان وبولندا وقيرغيزستان ورومانيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.(WRC‑07)     
ADD
(COM4/272/3)
(B7/283/4)
(R4/335/14)
473A.5
يجب في النطاق MHz 9 200-9 000 ألا تسبب المحطات العاملة في خدمة التحديد الراديوي للموقع تداخلاً ضاراً بالأنظمة المذكورة في الرقم 337.5 العاملة في خدمة الملاحة الراديوية للطيران أو الأنظمة الرادارية في خدمة الملاحة الراديوية البحرية العاملة على أساس أولي في هذا النطاق في البلدان المذكورة في الرقم 471.5، وألا تطالب بالحماية من هذه الأنظمة.(WRC-07)     
MOD
(COM4/272/2)
(B7/283/3)
(R4/335/13)
475.5
يقتصر استعمال خدمة الملاحة الراديوية للطيران في النطاق MHz 9 500-9 300 على رادارات الأرصاد الجوية 
المحمولة جواً وعلى الرادارات المقامة على سطح الأرض. ويرخص فوق ذلك، للمنارات الرادارية المقامة على سطح الأرض والتابعة لخدمة الملاحة الراديوية للطيران بالعمل في النطاق MHz 9 320-9 300، شريطة ألا تسبب أي تداخل ضار لخدمة الملاحة الراديوية البحرية.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/85
(B13/347/34)
(R7/411/46)
475A.5
يقتصر استعمال خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وخدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة) للنطاق 
MHz 9 500-9 300 على الأنظمة التي تتطلب عرض نطاق ضرورياً يتجاوز MHz 300 ولا يمكن استيعابها بالكامل في النطاق MHz 9 800‑9 500.(WRC-07)     

ADD
(COM4/272/4)
(B7/283/5)
(R4/335/15)
475B.5
يجب في النطاق MHz 9 500-9 300 ألا تسبب المحطات العاملة في خدمة التحديد الراديوي للموقع تداخلاً ضاراً بالرادارات العاملة في خدمة الملاحة الراديوية وفقاً للوائح الراديو، وألا تطالب بالحماية من هذه الرادارات. والرادارات المقامة على سطح الأرض المستعملة لأغراض الأرصاد الجوية لها الأولوية على الاستعمالات الأخرى للتحديد الراديوي للموقع.(WRC-07)     
SUP
COM6/341/12
(B14/365/12)
(R7/411/44)
476.5
MOD
COM4/332/84
(B13/347/33)
(R7/411/45)
476A.5
يجب على محطات خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وخدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة) العاملة في النطاق MHz 9 800-9 300 ألا تسبب تداخلات ضارة لمحطات خدمتي الملاحة الراديوية والتحديد الراديوي للموقع وألا تطالب بالحماية 
منها.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/72
(B6/268/78)
(R3/292/80)
477.5
فئة خدمة مختلفة: يوزع النطاق MHz 10 000-9 800 للخدمة الثابتة على أساس أولي في البلدان التالية: الجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين وبنغلاديش وبروني دار السلام والكاميرون ومصر والإمارات العربية المتحدة وإريتريا وإثيوبيا وغيانا والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وجامايكا واليابان والأردن والكويت ولبنان وليبيريا وماليزيا ونيجيريا وعمان وباكستان وقطر والجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وسنغافورة والصومال والسودان وترينيداد وتوباغو واليمن (انظر الرقم 33.5).(WRC-07)     
MOD
COM5/264/73
(B6/268/79)
(R3/292/81)
478.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 10 000-9 800 أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي في البلدان التالية: أذربيجان ومنغوليا وقيرغيزستان ورومانيا وتركمانستان وأوكرانيا.(WRC-07)     
ADD
COM4/417/3
478A.5
يقتصر استخدام خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وخدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة) للنطاق MHz 9 900‑9 800 على الأنظمة التي تتطلب عرض نطاق ضرورياً يتجاوز MHz 500 ولا يمكن استيعابها بالكامل في النطاق MHz 9 800‑9 300. (WRC-07)     
ADD
COM4/417/4
478B.5
يجب ألاّ تتسبب محطات خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وخدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة) في النطاق 
MHz 9 900‑9 800 في تداخل ضار بمحطات الخدمة الثابتة الموزع عليها هذا النطاق على أساس ثانوي وألا تطالب بالحماية 
منها. (WRC‑07)     
MOD
COM5/373/1
(B15/396/2)

GHz 11,7-10
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	10,68-10,6
استكشاف الأرض الساتلية (منفعلة)

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

تحديد راديوي للموقع

149.5  482.5  482A.5

	...

	11,7-10,7
ثابتة
ثابتة ساتلية
(فضاء-أرض) 441.5  484A.5
(أرض-فضاء) 484.5

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
	11,7-10,7
ثابتة
ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) 441.5  484A.5

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران






MOD
COM5/264/74
(B6/268/80)
(R3/292/82)
480.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق GHz 10,45-10 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في البلدان التالية: الأرجنتين والبرازيل وشيلي وكوستاريكا وكوبا والسلفادور وإكوادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وباراغواي والأنتيل النيئرلندية وبيرو وأورغواي. ويوزع النطاق GHz 10,45-10 للخدمة الثابتة على أساس أولي في فنـزويلا.(WRC‑07)     
MOD
COM5/264/75
(B6/268/81)
(R3/292/83)
481.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق GHz 10,5-10,45 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في البلدان التالية: ألمانيا وأنغولا والبرازيل والصين وكوستاريكا وكوت ديفوار والسلفادور وإكوادور وإسبانيا وغواتيمالا وهنغاريا واليابان وكينيا والمغرب ونيجيريا وعمان وأوزبكستان وباراغواي وبيرو وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ورومانيا وتنـزانيا وتايلاند وأوروغواي.(WRC‑07)     

MOD
COM5/373/2
(B15/396/3)
482.5
لا تتجاوز القدرة المزودة لهوائي محطات الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، في النطاق 
GHz 10,68‑10,6، القيمة dBW 3–. ويجوز تجاوز هذا الحد، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9. بيد أن هذا القيد المفروض على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، لا ينطبق في البلدان التالية: الجزائر والمملكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبنغلاديش وبيلاروس ومصر والإمارات العربية المتحدة وجورجيا والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والأردن والجماهيرية العربية الليبية وكازاخستان والكويت ولبنان والمغرب وموريتانيا ومولدوفا ونيجيريا وعمان وأوزبكستان وباكستان والفلبين وقطر والجمهورية العربية السورية وقيرغيزستان وسنغافورة وطاجيكستان وتونس وتركمانستان وفيتنام.    (WRC-07)
ADD
COM5/373/3
(B15/396/4)
482A.5
ينطبق القرار  751 (WRC‑07)فيما يتعلق بتقاسم النطاق GHz 10,68-10,6 بين خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) والخدمتين الثابتة والمتنقلة باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران.     (WRC-07)
MOD
COM5/264/76
(B6/268/82)
(R3/292/84)
483.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق GHz 10,7-10,68 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي في البلدان التالية: المملكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيلاروس والصين وكولومبيا وجمهورية كوريا وكوستاريكا ومصر والإمارات العربية المتحدة وجورجيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وإسرائيل والأردن وكازاخستان والكويت ولبنان ومنغوليا وقطر وقيرغيزستان وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ورومانيا وطاجيكستان وتركمانستان واليمن. ويقتصر هذا الاستعمال على التجهيزات المشغلة في 1 يناير 1985.(WRC‑07)     

MOD

GHz 14-11,7
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	12,5-11,7

ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة 
للطيران 
إذاعية
إذاعية ساتلية  492.5

	12,1-11,7

ثابتة  486.5
ثابتة ساتلية
(فضاء-أرض) 484A.5  488.5
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
  485.5
	12,2-11,7

ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة 
للطيران
إذاعية
إذاعية ساتلية  492.5


	
	12,2-12,1

ثابتة ساتلية
(فضاء-أرض)  484A.5  488.5
	

	
	489.5    485.5
	  487A.5  487.5

	
	12,7-12,2

ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة 
للطيران
إذاعية

إذاعية ساتلية  492.5
 
	12,5-12,2

ثابتة

ثابتة ساتلية 
(فضاء-أرض)
متنقلة باستثناء المتنقلة 
للطيران
إذاعية

	487A.5  487.5
	
	487.5  484A.5

	
	490.5  488.5  487A.5
	

	...


MOD
COM5/264/77
(B6/268/83)
(R3/292/85)
495.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق GHz 12,75-12,5 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس ثانوي في البلدان التالية: البوسنة والهرسك وفرنسا واليونان وليختنشتاين وموناكو والجبل الأسود وأوغندا ورومانيا وصربيا وسويسرا وتنـزانيا وتونس.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/78
(B6/268/84)
(R3/292/86)
501.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق GHz 14-13,4 أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي في البلدان التالية: أذربيجان وهنغاريا واليابان ومنغوليا وقيرغيزستان ورومانيا وتركمانستان.(WRC-07)     
(MOD)
COM5/198/9
COM5/228/9
502.5
في النطاق GHz 14-13,75، يجب أن يكون للمحطة الأرضية التابعة لشبكة مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية هوائي قطره 1,2 من الأمتار على الأقل وللمحطة الأرضية التابعة لنظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية هوائي قطره 4,5 من الأمتار على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تتجاوز القيمة المتوسطة المحسوبة خلال ثانية واحدة للقدرة المشعة المكافئة المتناحية التي تشعها محطة ما في خدمة التحديد الراديوي للموقع أو خدمة الملاحة الراديوية القيمة dBW 59 لزوايا ارتفاع فوق (2 والقيمة dBW 65 لزوايا ارتفاع أقل. ويتعين على الإدارة، قبل أن تضع في الخدمة محطة أرضية في شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في هذا النطاق يقل قطر هوائيها عن 4,5 من الأمتار، أن تكفل ألا تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناتجة عن هذه المحطة الأرضية:
-
dB(W/(m2 · 10 MHz)) 115( أثناء أكثر من %1 من الوقت تتولد عند 36 متراً فوق مستوى سطح البحر عند الخط الأساسي العادي، حسبما تعترف به رسمياً الدولة الساحلية؛

-
dB(W/(m2 · 10 MHz)) 115( أثناء أكثر من %1 من الوقت تتولد عند 3 أمتار فوق سطح الأرض عند حدود بلد مجاور لإدارة تشغل راداراً متنقلاً برياً في هذا النطاق أو تخطط لتشغيله، ما لم يكن قد تم الحصول على موافقة مسبقة.


وبالنسبة للمحطات الأرضية التابعة للخدمة الثابتة الساتلية التي لها هوائي يبلغ قطره 4,5 من الأمتار أو يزيد على ذلك، ينبغي أن تبلغ القدرة المشعة المكافئة المتناحية لأي إرسال dBW 68 على الأقل وألا تتجاوز dBW 85.(WRC-03)     
(MOD)
COM5/198/10
COM5/228/10 

GHz 15,4-14

	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	14,25-14
ثابتة ساتلية (أرض-فضاء)  457A.5  457B.5  484A.5  
506.5  506B.5

ملاحة راديوية   504.5

متنقلة ساتلية (أرض-فضاء)  504B.5  504C.5  506A.5  

أبحاث فضائية

504A.5  505.5  

	14,3-14,25
ثابتة ساتلية (أرض-فضاء)  457A.5  457B.5  484A.5
506.5  506B.5

ملاحة راديوية   504.5

متنقلة ساتلية (أرض-فضاء)  504B.5  506A.5  508A.5

أبحاث فضائية

509.5  508.5  505.5  504A.5

	14,4-14,3

ثابتة
ثابتة ساتلية 
(أرض-فضاء)  457A.5  457B.5  484A.5   506.5 506B.5
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
متنقلة ساتلية (أرض-فضاء) 
504B.5  506A.5  509A.5 

ملاحة راديوية ساتلية
	14,4-14,3

ثابتة ساتلية 
(أرض-فضاء) 457A.5  484A.5  506.5  506B.5
متنقلة ساتلية (أرض-فضاء) 
506A.5
ملاحة راديوية ساتلية
	14,4-14,3

ثابتة
ثابتة ساتلية 
(أرض-فضاء)  457A.5  484A.5  
506.5  506B.5
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
متنقلة ساتلية (أرض-فضاء) 
504B.5  506A.5  509A.5
ملاحة راديوية ساتلية

	504A.5  
	504A.5  
	504A.5  

	14,47-14,4
ثابتة

ثابتة ساتلية (أرض-فضاء)  457A.5  457B.5  484A.5
506.5  506B.5

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران

متنقلة ساتلية (أرض-فضاء)  504B.5   509A.5  506A.5

أبحاث فضائية (فضاء-أرض)


504A.5



(MOD)
COM5/264/79
(B6/268/85)
(R3/292/87)
505.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق GHz 14,3-14 أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي في البلدان التالية: الجزائر وأنغولا والمملكة العربية السعودية والبحرين وبوتسوانا وبروني دار السلام والكاميرون والصين وجمهورية الكونغو وجمهورية كوريا ومصر والإمارات العربية المتحدة وغابون وغينيا والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وإسرائيل واليابان والأردن والكويت وليسوتو ولبنان وماليزيا ومالي والمغرب وموريتانيا وعمان وباكستان والفلبين وقطر والجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وسنغافورة والصومال والسودان وسوازيلاند وتنـزانيا وتشاد وفيتنام واليمن.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/80
(B6/268/86)
(R3/292/88)
508.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق GHz 14,3-14,25 أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي في البلدان التالية: ألمانيا والبوسنة والهرسك وفرنسا وإيطاليا والجماهيرية العربية الليبية وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والمملكة المتحدة.(WRC-07)     
SUP
COM5/173/2
(B1/196/6)
(R1/221/5)
509.5
MOD
COM5/264/81
(B6/268/87)
(R3/292/89)
511.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق GHz 15,4-15,35 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس ثانوي في المملكة العربية السعودية والبحرين والبوسنة والهرسك والكاميرون ومصر والإمارات العربية المتحدة وغينيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وإسرائيل والجماهيرية العربية الليبية والكويت ولبنان وباكستان وقطر والجمهورية العربية السورية والصومال.(WRC-07)     
MOD
COM5/287/1
(B8/293/1)
(R4/335/17)

GHz 18,4-15,4
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	17,7-17,3

ثابتة ساتلية 
(أرض-فضاء)  516.5
(فضاء-أرض) 516A.5  516B.5
تحديد راديوي للموقع
	17,7-17,3

ثابتة ساتلية 
(أرض-فضاء)   516.5

إذاعية ساتلية
تحديد راديوي للموقع
	17,7-17,3

ثابتة ساتلية 
(أرض-فضاء) 516.5

تحديد راديوي للموقع

	514.5
	515.5  514.5 
	514.5

	18,1-17,7

ثابتة
ثابتة ساتلية 
(فضاء-أرض) 484A.5
(أرض-فضاء)   516.5

متنقلة
	17,8-17,7

ثابتة
ثابتة ساتلية 
(فضاء-أرض) 517.5 
(أرض-فضاء)  516.5

إذاعية ساتلية
متنقلة
515.5
	18,1-17,7

ثابتة
ثابتة ساتلية 
(فضاء-أرض) 484A.5
(أرض-فضاء)   516.5

متنقلة

	
	18,1-17,8

ثابتة
ثابتة ساتلية 
(فضاء-أرض) 484A.5
(أرض-فضاء)   516.5

متنقلة
519.5
	

	18,4-18,1
ثابتة

ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) 484A.5  516B.5
(أرض-فضاء)  520.5


متنقلة




521.5  519.5


MOD
COM5/264/82
(B6/268/88)
(R3/292/90)
512.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق GHz 17,3-15,7 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في الجزائر وأنغولا والمملكة العربية السعودية والنمسا والبحرين وبنغلاديش وبروني دار السلام والكاميرون وجمهورية الكونغو وكوستاريكا ومصر والسلفادور والإمارات العربية المتحدة وإريتريا وفنلندا وغواتيمالا والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والجماهيرية العربية الليبية والأردن وكينيا والكويت ولبنان وماليزيا ومالي والمغرب وموريتانيا والجبل الأسود وموزامبيق ونيبال ونيكاراغوا وعمان وباكستان وقطر والجمهورية العربية السورية وصربيا وسنغافورة والصومال والسودان وسوازيلاند وتنـزانيا وتشاد وتوغو واليمن.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/83
(B6/268/89)
(R3/292/91)
514.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق GHz 17,7-17,3 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس ثانوي في البلدان التالية: الجزائر وأنغولا والمملكة العربية السعودية والبحرين وبنغلاديش والكاميرون وكوستاريكا والسلفادور والإمارات العربية المتحدة وغواتيمالا والهند وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وإسرائيل وإيطاليا والجماهيرية العربية الليبية واليابان والأردن والكويت وليتوانيا ونيبال ونيكاراغوا ونيجيريا وعمان وأوزبكستان وباكستان وقطر وقيرغيزستان والسودان. وتنطبق حدود القدرة المنصوص عليها في الرقمين 3.21 و5.21.(WRC‑07)     
MOD
COM5/287/2
(B8/293/2)
(R4/335/18)
517.5
يجب ألا يسبب استعمال الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض) في النطاق GHz 17,8-17,7 في الإقليم 2 تداخلات ضارة بتخصيصات الخدمة الإذاعية الساتلية العاملة وفقاً للوائح الراديو وألا يطالب بحماية منها.(WRC-07)     
SUP
COM5/287/3
(B8/293/3)
(R4/335/19)
518.5

MOD
COM5/287/4
(B8/293/4)
(R4/335/20)
519.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق GHz 18,3-18 في الإقليم 2 والنطاق GHz 18,4-18,1 في الإقليمين 1 و3 أيضاً لخدمة الأرصاد الجوية الساتلية (فضاء-أرض) على أساس أولي. ويقتصر استخدامهما على السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/84
(B6/268/90)
(R3/292/92)
524.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق GHz 21,2-19,7 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في البلدان التالية: أفغانستان والجزائر وأنغولا والمملكة العربية السعودية والبحرين وبروني دار السلام والكاميرون والصين وجمهورية الكونغو وكوستاريكا ومصر والإمارات العربية المتحدة وغابون وغواتيمالا وغينيا والهند وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وإسرائيل واليابان والأردن والكويت ولبنان وماليزيا ومالي والمغرب وموريتانيا ونيبال ونيجيريا وعمان وباكستان والفلبين وقطر والجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وسنغافورة والصومال والسودان وتنـزانيا وتشاد وتوغو وتونس. ويجب على هذا الاستعمال الإضافي ألا يفرض حدوداً لكثافة تدفق القدرة على المحطات الفضائية التابعة للخدمة الثابتة الساتلية في النطاق GHz 21,2-19,7 ولا على المحطات الفضائية التابعة للخدمة المتنقلة الساتلية في النطاق GHz 20,2-19,7 عندما يكون التوزيع للخدمة المتنقلة الساتلية على أساس أولي في هذا النطاق الأخير.(WRC-07)     
MOD
COM6/341/13
(B14/365/13)
(R7/411/47)
530.5
يخضع استعمال الخدمة الإذاعية الساتلية للنطاق GHz 22-21,4 في الإقليمين 1 و3 لأحكام القرار 
525 (Rev.WRC-07).(WRC-07)     
MOD
COM5/372/2
(B15/396/5)
GHz 24,75-22

	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	23,55-22,55
ثابتة

بين السواتل338A.5  

متنقلة

149.5

	...




GHz 29,9-24,75

	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	27-25,5
استكشاف الأرض الساتلية (فضاء-أرض) 536B.5  


ثابتة

بين السواتل 536.5

متنقلة

أبحاث فضائية (فضاء-أرض) 536C.5

ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (أرض-فضاء)

536A.5

	...


MOD
COM5/264/85
(B6/268/91)
(R3/292/93)
536B.5
يجب على المحطات الأرضية العاملة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية في النطاق GHz 27-25,5 ألا تطالب بالحماية من محطات الخدمتين الثابتة والمتنقلة وألا تعوق إقامة هذه المحطات واستعمالاتها، وذلك في البلدان التالية: ألمانيا والمملكة العربية السعودية والنمسا وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا والصين وجمهورية كوريا والدانمارك ومصر والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا وهنغاريا والهند وجمهورية إيران الإسلامية وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا والجماهيرية العربية الليبية والأردن وكينيا والكويت ولبنان وليختنشتاين وليتوانيا ومولدوفا والنرويج وعمان وأوغندا وباكستان والفلبين وبولندا والبرتغال والجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية ورومانيا والمملكة المتحدة وسنغافورة والسويد وسويسرا وتنـزانيا وتركيا وفيتنام وزيمبابوي.(WRC-07)     
MOD
COM5/284/1
(B8/293/5)
(R4/335/21)
537A.5
يجوز للتوزيع في النطاق GHz 28,2-27,9 للخدمة الثابتة أن تستعمله أيضاً محطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS) داخل أراضي البلدان التالية: بوتان والكاميرون وجمهورية كوريا والاتحاد الروسي والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية واليابان وكازاخستان وليسوتو وماليزيا ومالديف ومنغوليا وميانمار وأوزبكستان وباكستان والفلبين وقيرغيزستان وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وسري لانكا وتايلاند وفيتنام. كما أن استعمال محطات المنصات عالية الارتفاع للنطاق MHz 300 الموزع للخدمة الثابتة في البلدان الآنفة الذكر مقصور على التشغيل في الاتجاه 
من المحطات إلى الأرض ويجب ألا يسبب تداخلاً ضاراً لأنماط أخرى من أنظمة الخدمة الثابتة أو الخدمات الأخرى التي لها توزيع على أساس أولي مشترك وألا يطالب بالحماية منها. وفضلاً عن ذلك، يجب ألا تعوق محطات المنصات عالية الارتفاع تطور تلك الخدمات الأخرى. انظر القرار 
145 (Rev.WRC-07).(WRC-07)     
MOD
COM5/216/3
(B3/224/6)
538.5
توزيع إضافي: يوزع النطاقان GHz 27,501-27,500 وGHz 30,000-29,999 أيضاً للخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض) على أساس أولي لإرسالات المنارات الراديوية لأغراض ضبط قدرة الوصلة الصاعدة. ويجب ألا تتجاوز هذه الإرسالات (فضاء-أرض) قدرة مشعة مكافئة متناحية (e.i.r.p.) تساوي dBW 10 + في اتجاه السواتل المتجاورة على مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/86
(B6/268/92)
(R3/292/94)
542.5
توزيع إضافي: يوزع النطاق GHz 31-29,5 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس ثانوي في البلدان التالية: الجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين وبروني دار السلام والكاميرون والصين وجمهورية الكونغو ومصر والإمارات العربية المتحدة وإريتريا وإثيوبيا وغينيا والهند وجمهورية إيران الإسلامية والعراق واليابان والأردن والكويت ولبنان وماليزيا ومالي والمغرب وموريتانيا ونيبال وباكستان والفلبين وقطر والجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والصومال والسودان وسري لانكا وتشاد. وتنطبق حدود القدرة المذكورة في الرقمين 3.21 و5.21.(WRC-07)     

MOD
COM5/372/3
(B15/396/6)

GHz 34,2-29,9

	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	31-30
ثابتة ساتلية (أرض-فضاء)338A.5  


متنقلة ساتلية (أرض-فضاء)

ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (فضاء-أرض)

542.5

	31,3-31
ثابتة543A.5   338.5   

متنقلة

ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (فضاء-أرض)

أبحاث فضائية   545.5  544.5


149.5

	...


MOD
COM5/284/2
(B8/293/6)
(R4/335/22)
543A.5
يجوز للتوزيع في النطاق GHz 31,3-31 للخدمة الثابتة أن تستعمله أيضاً أنظمة تستعمل محطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS) في الاتجاه من الأرض إلى المحطات في البلدان التالية: بوتان والكاميرون وجمهورية كوريا والاتحاد الروسي والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية واليابان وكازاخستان وليسوتو وماليزيا ومالديف ومنغوليا وميانمار وأوزبكستان وباكستان والفلبين وقيرغيزستان وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وسري لانكا وتايلاند وفيتنام. واستعمال الأنظمة التي تستخدم محطات المنصات عالية الارتفاع للنطاق GHz 31,3-31 مقصور على أراضي البلدان المذكورة آنفاً ويجب ألا يسبب تداخلات ضارة لغيرها من أنماط أنظمة الخدمة الثابتة وأنظمة الخدمة المتنقلة والأنظمة التي يتم تشغيلها بموجب الرقم 545.5، وألا تطالب بالحماية من هذه الأنظمة. وفضلاً عن ذلك، يجب ألا تعوق محطات المنصات عالية الارتفاع تطور هذه الخدمات. ويجب ألا تسبب الأنظمة التي تستخدم هذه المحطات في النطاق GHz 31,3-31 تداخلاً ضاراً بخدمة الفلك الراديوي التي لها توزيع على أساس أولي في النطاق GHz 31,8-31,3، مع مراعاة معايير الحماية الواردة في التوصية ITU-R RA.769. وبغية كفالة الحماية للخدمات الساتلية المنفعلة، يكون مستوى كثافة القدرة غير المطلوبة في هوائيات محطات HAPS على الأرض في النطاق GHz 31,8-31,3 محدوداً بقيمة dB(W/MHz) 106− في ظروف السماء الصافية، ويمكن زيادته إلى dB(W/MHz) 100− في الظروف المطيرة للتخفيف من الخبو بسبب المطر، شريطة ألا يتجاوز التأثير الفعلي على الساتل المنفعل التأثير الحاصل في ظروف السماء الصافية. انظر القرار 145 (Rev.WRC-07).(WRC-07)     
MOD
COM5/264/87
(B6/268/93)
(R3/292/95)
545.5
فئة خدمة مختلفة: يوزع النطاق GHz 31,3-31 لخدمة الأبحاث الفضائية على أساس أولي (انظر الرقم 33.5) في البلدان التالية: أرمينيا وجورجيا ومنغوليا وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان.(WRC-07)     
MOD
COM5/264/88
(B6/268/94)
(R3/292/96)
546.5
فئة خدمة مختلفة: يوزع النطاق GHz 31,8-31,5 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي (انظر الرقم 33.5) في البلدان التالية: المملكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروس ومصر والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وإستونيا والاتحاد الروسي وجورجيا وهنغاريا وجمهورية إيران الإسلامية وإسرائيل والأردن ولبنان ومولدوفا ومنغوليا وأوزبكستان وبولندا والجمهورية العربية السورية وقيرغيزستان ورومانيا والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا.(WRC-07)     
MOD
COM6/382/9
(B20/414/9)
547.5
إن النطاقات GHz 33,4-31,8 وGHz 40-37 وGHz 43,5-40,5 وGHz 52,6-51,4 وGHz 59-55,78 وGHz 66-64 متيسرة للتطبيقات عالية الكثافة في الخدمة الثابتة (انظر القرار 75 (WRC-2000)). وينبغي للإدارات أن تراعي ذلك عندما تنظر في أحكام تنظيمية متعلقة بهذه النطاقات. ونظراً إلى إمكانية تنفيذ تطبيقات عالية الكثافة في الخدمة الثابتة الساتلية في النطاقين GHz 40-39,5 
وGHz 42-40,5 (انظر الرقم 516B.5)، ينبغي للإدارات أن تراعي أيضاً القيود المحتمل أن تفرض على التطبيقات عالية الكثافة في الخدمة الثابتة، حسب الاقتضاء.(WRC-07)     
MOD
COM5/373/6
(B15/396/7)
GHz 40-34,2

	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	37-36


استكشاف الأرض الساتلية (منفعلة)




ثابتة





متنقلة





أبحاث فضائية (منفعلة)




550A.5  149.5

	...


MOD
COM5/264/89
(B6/268/95)
(R3/292/97)
550.5
فئة خدمة مختلفة: يوزع النطاق GHz 35,2-34,7 لخدمة الأبحاث الفضائية على أساس أولي (انظر الرقم 33.5) في البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا ومنغوليا وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان.(WRC-07)     

ADD
COM5/373/7
(B15/396/8)
550A.5
ينطبق القرار  752 (WRC-07)فيما يتعلق بتقاسم النطاق GHz 37-36 بين خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) والخدمتين الثابتة والمتنقلة.(WRC-07)     
MOD
COM6/341/14
(B14/365/14)
(R7/411/48)
551H.5
إن كثافة تدفق القدرة المكافئة الناتجة في النطاق GHz 43,5-42,5 عن جميع المحطات الفضائية العاملة في النطاق 
GHz 42,5-42 في أي نظام ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض)، أو في الخدمة الإذاعية الساتلية، يجب ألا تتجاوز القيم التالية في موقع أي محطة فلك راديوي خلال أكثر من %2 من الوقت:

dB(W/m2) 230( في GHz 1 وdB(W/m2) 246( في أي kHz 500 من النطاق GHz 43,5-42,5 في موقع أي محطة فلك راديوي مسجلة كراصدة راديوية بطبق وحيد؛


dB(W/m2) 209( في أي kHz 500 من النطاق GHz 43,5-42,5 في موقع أي محطة فلك راديوي مسجلة كمحطة قياس للتداخل ذي خط أساس طويل جداً.


وسيتم تقييم هذه القيم الخاصة بكثافة تدفق القدرة المكافئة باستخدام المنهجية الواردة في التوصية ITU-R S.1586-1 ومخطط الهوائي المرجعي والكسب الأقصى للهوائي في خدمة الفلك الراديوي وفقاً لما يرد في التوصية ITU-R RA.1631 وسينطبق على السماء بأكملها ولزوايا الارتفاع التي تزيد عن أدنى زاوية تشغيل (min للراصدة الراديوية (وينبغي اعتماد قيمة افتراضية لها تبلغ (5 في حالة عدم وجود معلومات مبلغة).


وتنطبق هذه القيم على أي محطة فلك راديوي تكون:


-
إما قيد التشغيل قبل 5 يوليو 2003 وتم تبليغ مكتب الاتصالات الراديوية عنها قبل 4 يناير 2004؛


-
أو تم التبليغ عنها قبل تاريخ استلام معلومات التنسيق أو التبليغ الكاملة المقصودة في التذييل 4، حسب الاقتضاء، بالنسبة للمحطة الفضائية التي تنطبق عليها الحدود.


ويجوز لمحطات الفلك الراديوي الأخرى التي تم التبليغ عنها بعد هذه التواريخ أن تلتمس اتفاقاً مع الإدارات التي رخصت بالمحطات الفضائية. وينطبق القرار 743 (WRC-03) في الإقليم 2. ويجوز تجاوز الحدود الواردة في هذه الحاشية في موقع محطة فلك راديوي تابعة لأي بلد توافق إدارته على ذلك.(WRC-07)     
(MOD)
COM5/198/14
COM5/228/14 

551I.5
إن كثافة تدفق القدرة في النطاق GHz 43.5-42,5 الناتجة عن أي محطة فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض عاملة في النطاق GHz 42,5-42 في الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض) أو الخدمة الإذاعية الساتلية، يجب ألا تتجاوز القيم التالية في موقع أي محطة فلك راديوي:

dB(W/m2) 137( في GHz 1 وdB(W/m2) 153( في أي kHz 500 من النطاق GHz 43,5-42,5 في موقع أي محطة فلك راديوي مسجلة كراصدة راديوية بطبق وحيد؛


dB(W/m2) 116( في أي kHz 500 من النطاق GHz 43,5-42,5 في موقع أي محطة فلك راديوي مسجلة كمحطة قياس للتداخل ذي خط أساس طويل جداً.


وتنطبق هذه القيم على أي محطة فلك راديوي تكون:


-
إما قيد التشغيل قبل 5 يوليو 2003 وتم تبليغ مكتب الاتصالات الراديوية عنها قبل 4 يناير 2004؛


-
أو تم التبليغ عنها قبل تاريخ استلام معلومات التنسيق أو التبليغ الكاملة المقصودة في التذييل 4، حسب الاقتضاء، بالنسبة للمحطة الفضائية التي تنطبق عليها الحدود.


ويجوز لمحطات الفلك الراديوي الأخرى التي تم التبليغ عنها بعد هذه التواريخ أن تلتمس اتفاقاً مع الإدارات التي رخصت بالمحطات الفضائية. وينطبق القرار 743 (WRC-03) في الإقليم 2. ويجوز تجاوز الحدود الواردة في هذه الحاشية في موقع محطة فلك راديوي تابعة لأي بلد توافق إدارته على ذلك.(WRC-03)     
MOD
COM5/284/3
(B8/293/7)
(R4/335/23)
552A.5
إن توزيع النطاقين GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9 للخدمة الثابتة محدد لاستعمال محطات المنصات عالية الارتفاع. ويخضع استعمال النطاقين GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9 لأحكام القرار 122 (Rev.WRC-07).(WRC-07)     
MOD
COM5/372/4
(B15/396/9)

GHz 51,4-47,5

	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	47,9-47,5
ثابتة

ثابتة ساتلية
(أرض-فضاء) 552.5 
(فضاء-أرض)  516B.5  554A.5
متنقلة
	47,9-47,5
ثابتة

ثابتة ساتلية (أرض-فضاء) 552.5
متنقلة

	48,2-47,9

ثابتة
ثابتة ساتلية (أرض-فضاء) 552.5
متنقلة

552A.5

	48,54-48,2
ثابتة

ثابتة ساتلية
(أرض-فضاء) 552.5 
(فضاء-أرض)  516B.5  
554A.5  555B.5
متنقلة
	50,2-48,2
ثابتة

ثابتة ساتلية (أرض-فضاء)  516B.5  338A.5  552.5
متنقلة

	49,44-48,54
ثابتة

ثابتة ساتلية
(أرض-فضاء) 552.5
متنقلة

555.5   340.5   149.5
	

	50,2-49,44
ثابتة

ثابتة ساتلية
(أرض-فضاء)  338A.5  552.5
(فضاء-أرض)  516B.5  
554A.5  555B.5
متنقلة
	149.5  340.5  555.5

	50,4-50,2

استكشاف الأرض الساتلية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)
340.5

	51,4-50,4
ثابتة

ثابتة ساتلية (أرض-فضاء) 338A.5  


متنقلة

متنقلة ساتلية (أرض-فضاء)


MOD
COM5/372/5
(B15/396/10)
GHz 55,78-51,4
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	52,6-51,4
ثابتة 338A.5  

متنقلة

556.5  547.5


MOD
COM6/341/15
(B14/365/15)
(R7/411/49)
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	...

	76-74
ثابتة

ثابتة ساتلية (فضاء-أرض)

متنقلة


إذاعية


إذاعية ساتلية

أبحاث فضائية (فضاء-أرض)


561.5

	...


GHz 81-66
SUP
COM6/341/16
(B14/365/16)
(R7/411/50)
559A.5

(MOD)
COM5/198/16
COM5/228/16 
GHz 158,5-151,5

	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	158,5-155,5
استكشاف الأرض الساتلية (منفعلة)

ثابتة


متنقلة

فلك راديوي


أبحاث فضائية (منفعلة)  562B.5


149.5  562F.5  562G.5


المـادة 9
الإجراءات الواجب تطبيقها لتحقيق التنسيق مع الإدارات الأخرى 
أو الحصول على موافقة هذه الإدارات1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 (WRC-07)     
القسم I  -  النشر المسبق للمعلومات الخاصة بالشبكات الساتلية 
أو الأنظمة الساتلية

MOD
COM5/308/1
(B10/326/1)
(R6/410/8)
_______________
10  1.2B.9
إذا لم يتم استلام المدفوعات طبقاً لأحكام مقرر المجلس رقم 482 المعدل، بشأن العمل باسترداد التكاليف لمعالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية، يلغي المكتب النشر، بعد أن يعلم الإدارة المعنية. ويحيط المكتب جميع الإدارات علماً بذلك، ويوضح لها أنه لم يعد من الضروري أن يأخذ المكتب والإدارات الأخرى بالحسبان الشبكة المحددة في هذا النشر. ويرسل المكتب تذكيراً إلى الإدارة المبلغة شهرين على الأقل قبل تاريخ استحقاق الدفع وفقاً لمقرر المجلس رقم 482 المذكور أعلاه، إن لم يكن قد استلم أي مدفوعات حتى هذا التاريخ.(WRC-07)     


القسم II  -  إجراء التنسيق12، 13
القسم الفرعي IIA  -  متطلبات التنسيق وطلباته


MOD
COM5/216/5
(B3/224/8)
(R2/266/1)
14.9
ط)

محطة إرسال فضائية في شبكة ساتلية أشير إلى ضرورة تنسيقها، في حاشية من جدول توزيع نطاقات التردد تحيل إلى الرقم 11A.9، مع محطات استقبال في خدمات الأرض تم فيها تجاوز قيمة العتبة؛    (WRC-07)

MOD
COM5/308/2
(B10/326/2)
(R6/410/9)
_______________
22  1.38.9
إذا لم يتم استلام المدفوعات طبقاً لأحكام مقرر المجلس رقم 482 المعدل، بشأن العمل باسترداد التكاليف لمعالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية، يلغي المكتب النشر، بعد أن يعلم الإدارة المعنية. ويحيط المكتب جميع الإدارات علماً بذلك، ويوضح لها أنه لم يعد من الضروري أن يأخذ المكتب والإدارات الأخرى بالحسبان الشبكة المحددة في هذا النشر. ويرسل المكتب تذكيراً إلى الإدارة المبلغة شهرين على الأقل قبل تاريخ استحقاق الدفع وفقاً لمقرر المجلس رقم 482 المذكور أعلاه، إن لم يكن قد استلم أي مدفوعات حتى هذا التاريخ.(WRC-07)     
MOD
COM5/287/5
(B8/293/8)
(R4/335/24)
41.9

إذا رأت إدارة ما، بعد استلامها النشرة الإعلامية الدولية للترددات (BR IFIC) المتعلقة بطلبات التنسيق بموجب الأرقام من 7.9 إلى 7B.9، أن اسمها كان ينبغي إدراجه في الطلب، أو إذا رأت الإدارة التي شرعت بإجراء التنسيق أن اسم إحدى الإدارات المحددة بموجب الرقم 36.9 طبقاً لأحكام الرقم (GSO/GSO) 7.9 (العناصر (1 إلى (8 من عمود نطاق الترددات)، أو لأحكام الرقم 7A.9 (محطة أرضية GSO/نظام (non-GSO، أو لأحكام الرقم 7B.9 (نظام non-GSO/محطة أرضية (GSO الواردة في الجدول 1-5 من التذييل 5، كان ينبغي عدم إدراجه في الطلب، يجب عليها أن تعلم الإدارة التي شرعت بالإجراء أو الإدارة المحددة، حسب الحالة، وتعلم المكتب كذلك، خلال مهلة مدتها أربعة أشهر بدءاًً من تاريخ إصدار النشرة BR IFIC ذات الصلة، مع توضيح الأسباب التقنية التي دفعتها إلى ذلك، وتطلب إضافة اسمها أو استبعاد اسم الإدارة المحددة، حسب الحالة.(WRC-07)     
MOD
COM5/308/3
(B10/326/3)
(R6/410/10)

المـادة 11
التبليغ عن تخصيصات التردد 
وتسجيلها1، 2، 3، 4، 5، 6، 6A (WRC-07)     
ADD
COM5/308/4
(B10/326/4)
(R6/410/11)
_______________
6A   6.11.A
إذا لم يتم استلام المدفوعات طبقاً لأحكام مقرر المجلس رقم 482 المعدَّل، بشأن العمل باسترداد التكاليف لمعالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية، يلغي المكتب النشر المحدد في الرقمين 28.11 و43.11 والمدخلات المقابلة في السجل الأساسي بموجب الأرقام 36.11 أو 37.11 أو 38.11 أو 39.11 أو 41.11 أو 43B.11 أو 43C.11، حسب الحالة، بعد أن يعُلِم الإدارة المعنية. ويحيط المكتب جميع الإدارات علماً بذلك وبأنه لم يعد من الضروري أن يأخذ المكتب والإدارات الأخرى بالحسبان المدخلات المحددة في النشر المعني وأن أي بطاقة تبليغ يُعاد تقديمها ستعتبر بطاقة تبليغ جديدة. ويرسِل المكتب تذكيراً إلى الإدارة المبلغة شهرين على الأقل قبل تاريخ استحقاق الدفع وفقاً لمقرر المجلس رقم 482 المذكور أعلاه، إن لم يكن قد استلم أي مدفوعات حتى هذا التاريخ. انظر أيضاً القرار 905 (WRC-07).(WRC-07)     
القسم I  -  التبليغ

SUP
COM5/344/1
(B14/365/17)
(R7/411/51)
3A.11

MOD
COM5/379/1
(B16/401/1)
9.11

يجري تبليغ مماثل لكل تخصيص تردد لمحطة استقبال أرضية أو فضائية أو لمحطة استقبال في منصة عالية الارتفاع في الخدمة الثابتة تستخدم النطاقات المذكورة في الرقمين 543A.5 و552A.5، أو محطة برية لاستقبال إرسالات المحطات المتنقلة:(WRC‑07)     
MOD
COM5/307/1
(B11/329/7)
(R6/410/12)
15.11

عندما تقوم إدارة7 بالتبليغ عن تخصيص تردد فهي توفر الخصائص ذات الصلة المدرجة في 
التذييل 4.(WRC‑07)     
MOD
COM5/284/4
(B8/293/9)
(R4/335/25)
26.11

عندما تتعلق بطاقات التبليغ بتخصيصات لمحطات منصات عالية الارتفاع في الخدمة الثابتة ضمن النطاقات المحددة في الأرقام 537A.5 و543A.5 و552A.5، يجب أن تصل هذه البطاقات إلى المكتب في غضون فترة لا تزيد على خمس سنوات قبل تاريخ وضع التخصيصات في الخدمة.    (WRC-07)
القسم II  -  تفحص بطاقات التبليغ وتسجيل تخصيصات التردد
في السجل الأساسي

MOD
COM5/379/2
(B16/401/2)
43A.11

إذا كانت بطاقة التبليغ تتعلق بتعديل خصائص أحد التخصيصات التي سبق تسجيلها وفقاً لما ينص عليه التذييل 4، فإن المكتب عليه أن يتفحص هذه البطاقة بموجب الأرقام من 31.11 إلى 34.11، حسب الحالة. وأي تعديل في خصائص تخصيص سبق تسجيله وتأكيد أنه قد وضع في الخدمة، يجب أن يوضع في الخدمة في غضون مهلة تبلغ خمس سنوات من تاريخ التبليغ عن التعديل. وأي تعديل في خصائص تخصيص سبق تسجيله دون أن يوضع في الخدمة، يجب وضعه في الخدمة في غضون المهلة التي ينص عليها الرقم 44.11.(WRC‑07)     
MOD
COM5/379/3
(B16/401/3)
46.11

تطبيقاً لأحكام هذه المادة، عندما يعاد تقديم بطاقة تبليغ إلى المكتب فيستلمها بعد أكثر من ستة أشهر من تاريخ إعادته للبطاقة الأصلية، تعامل هذه البطاقة المعادة إلى المكتب على أنها تبليغ جديد بتاريخ استلام جديد. وعندما يتعلق الأمر بتخصيصات تردد لمحطة فضائية، إذا كان التاريخ الجديد لاستلام البطاقة لا يمتثل للمهلة المحددة في الرقم 1.44.11 أو الرقم 43A.11 حسب الاقتضاء، تعاد بطاقة التبليغ إلى الإدارة المبلغة في حالة الرقم 1.44.11، وتُفحص بطاقة التبليغ على أنها بطاقة جديدة للتبليغ عن تغيير في خصائص تخصيص مسجل بالفعل بتاريخ استلام جديد في حالة الرقم 43A.11. (WRC‑07)     
MOD
COM5/216/7
(B3/224/10)
(R2/266/2)
47.11

يسجل بشكل مؤقت في السجل الأساسي كل تخصيص تردد تم التبليغ عنه قبل وضعه في الخدمة. وكل تخصيص تردد لمحطة فضائية مسجل مؤقتاً بموجب هذا الحكم، يجب أن يوضع في الخدمة في موعد لا يتجاوز نهاية المهلة المنصوص عليها في الرقم 44.11. وأي تخصيص تردد آخر يسجل مؤقتاً بموجب هذا الحكم يجب أن يوضع في الخدمة بحلول التاريخ المحدد في بطاقة التبليغ أو قبل انتهاء مهلة التمديد الممنوحة بموجب الرقم 45.11، حسب الحالة. وإذا لم يتسن للإدارة المبلغة تبليغ المكتب بوضع التخصيص في الخدمة، فإن المكتب يقوم، في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل التاريخ المبلغ لوضع التخصيص في الخدمة، في حالة محطة أرضية، أو في موعد أقصاه نهاية المهلة التنظيمية المحددة بموجب الرقم 44.11 أو 45.11، حسب الحالة، بتوجيه رسالة تذكير يطلب فيها تأكيد وضع التخصيص في الخدمة في غضون هذه المهلة التنظيمية. وإذا لم يستلم المكتب هذا التأكيد في مهلة الثلاثين يوماً التالية للتاريخ المبلغ عنه بشأن وضع التخصيص في الخدمة، في حالة المحطة الأرضية، أو الفترة المنصوص عليها بموجب الرقم 44.11 أو الرقم 45.11، حسب الحالة، يجب على المكتب إلغاء تسجيل التخصيص في السجل الأساسي. ومع ذلك يجب أن يعلم المكتب الإدارة المعنية قبل أن يتخذ هذا الإجراء.(WRC‑07)     
المـادة 15
التداخلات

القسم I  -  التداخلات التي تسببها المحطات الراديوية

MOD
COM4/211/10
(B3/224/11)
(R2/266/3)
8.15
البند 4
ينبغي إيلاء عناية خاصة لاجتناب التداخلات على ترددات الاستغاثة والسلامة، وعلى الترددات ذات العلاقة بالاستغاثة والسلامة المشار إليها في المادة 31، وكذلك على الترددات ذات العلاقة بسلامة الرحلات الجوية وانتظامها المشار إليها في التذييل 27.(WRC‑07)     
القسم VI  -  الإجراءات الخاصة بالتداخلات الضارة

MOD
COM4/211/11
(B3/224/12)
(R2/266/4)
28.15
البند 20
اعترافاً بأن إرسالات ترددات الاستغاثة والسلامة والترددات المستعملة لسلامة الرحلات الجوية وانتظامها (انظر المادة 31 والتذييل (27 تتطلب حماية دولية مطلقة، ومن ثم، لا بد من إزالة أي تداخل ضار يؤثر على هذه الإرسالات، تتعهد الإدارات بإعطاء الأولوية لمعالجة أي تداخل ضار من هذا النوع عندما تبلغ به.(WRC‑07)     
المـادة 16
المراقبة الدولية للإرسالات

MOD
COM6/341/17
(B14/365/18)
(R7/411/52)
2.16

لا يشمل نظام المراقبة الدولية للإرسالات إلا محطات مراقبة الإرسالات التي تعينها الإدارات لهذا الغرض في المعلومات التي ترسلها إلى الأمين العام طبقاً للقرار ITU-R 23-1 وللتوصية ITU-R SM.1139. ويجوز أن تقوم بتشغيل هذه المحطات أي إدارة، أو أي مؤسسة عمومية أو خاصة أو أي مصلحة مراقبة تنشئها عدة بلدان بصورة مشتركة أو أي منظمة دولية، بموجب ترخيص تمنحه لها الإدارة المعنية.(WRC-07)     
المـادة 19
تعرف هوية المحطات

القسم II  -  توزيع السلاسل الدولية وتخصيص الرموز الدليلية للنداء

MOD
COM4/332/181
(B14/365/19)
(R7/411/53)
30.19

(2
تخصص لمحطات السفن وللمحطات الأرضية على السفن التي تنطبق عليها أحكام الفصل IX، وللمحطات الساحلية أو المحطات الأرضية الساحلية أو غيرها من المحطات غير المحمولة على السفن التي يمكنها الاتصال مع محطات السفن هذه، هويات الخدمة المتنقلة البحرية وفقاً للقسم VI من هذه المادة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.(WRC‑07)     
MOD
COM4/332/89
(B13/347/35)
(R7/411/54)
ــــــــــــ

2  1.36.19
لا يجوز لأي إدارة تحت أي ظرف أن تطالب بعدد من أرقام تعرف الهوية البحرية (MID) أكبر من العدد الكلي لما عندها من محطات السفن المبلغة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات مقسوماً على 1000، زائداً واحد. وعلى الإدارات أن تبذل كل ما بوسعها لإعادة استعمال هويات الخدمة المتنقلة البحرية (MMSI) المخصصة من موارد سابقة لأرقام تعرف الهوية البحرية تكون قد أصبحت فائضة بعد خروج السفن من سجلات سفنها الوطنية. وينبغي النظر في إعادة تخصيص هذه الأرقام بعد أن تكون قد غابت عن طبعتين متعاقبتين على الأقل للقائمة V التي تتضمنها مطبوعات الخدمة الصادرة عن الاتحاد. ويجب على الإدارات التي تلتمس موارد إضافية من أرقام تعرفة الهوية البحرية أن تفي بشرط أن تكون قد أبلغت عن جميع التخصيصات السابقة وفقاً للرقم 16.20. وينطبق هذا الشرط فقط على هويات الخدمة المتنقلة البحرية في الفئة الأساسية وعلى جميع أرقام تعرف الهوية البحرية المخصصة للإدارة.
(WRC-07)
MOD
COM4/332/90
(B13/347/36)
(R7/411/55)
38.19
البند 19
(1
تختار كل إدارة الرموز الدليلية للنداء من بين السلاسل الدولية الموزعة عليها أو المعطاة لها وتبلغ الإدارة الأمين العام بهذه المعلومات، إلى جانب المعلومات الواجب إيرادها في القوائم I وIV وV، ولا يشمل هذا التبليغ الرموز الدليلية للنداء المخصصة لمحطات الهواة ومحطات التجارب.(WRC-07)    
القسم III  -  تكوين الرموز الدليلية للنداء

MOD
COM4/211/12
(B3/224/13)
(R2/266/5)
55.19
البند 24
-
سمتان وحرفان، أو
-
سمتان وحرفان ورقم (غير الصفر (0) أو الواحد (1))، أو
-
سمتان (شرط أن تكون السمة الثانية حرفاً) تليهما أربعة أرقام (على ألا يكون الرقم الذي يأتي بعد الحرف مباشرة 0 أو 1)، أو
-
سمتان وحرف تليها أربعة أرقام (على ألا يكون الرقم الذي يأتي بعد الحرف مباشرة 0 أو 1).    (WRC-07)
SUP
COM4/211/13
(B3/224/14)
(R2/266/6)
56.19 

ADD
COM4/211/14
(B3/224/15)
(R2/266/7)
1.68.19
بالنسبة للسلاسل النصفية (أي عندما تكون السمتان الأوليان موزعتين على أكثر من دولة عضو)، تكون السمات الثلاث الأولى مطلوبة لتعرف الجنسية. وفي هذه الحالة يتكون الرمز الدليلي للنداء من ثلاث سمات يليها رقم وحيد ومجموعة من السمات لا تزيد على ثلاث سمات، على أن تكون السمة الأخيرة منها حرفاً.(WRC‑07)     
القسم IV  -  تعرف هوية المحطات التي تستخدم المهاتفة الراديوية

MOD
COM4/332/91
(B13/347/37)
(R7/411/56)
73.19
البند 33
(1
المحطات الساحلية
-
إما برمز دليلي للنداء (انظر الرقم 52.19)،

-
وإما بالاسم الجغرافي للموقع كما يرد في قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة، ويفضل أن تليه كلمة RADIO أو أي إشارة أخرى ملائمة.(WRC-07)    
MOD
COM4/211/15
(B3/224/16)
(R2/266/8)
76.19

(4
محطات المنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ

في حالة الإرسالات الصوتية:

-
بالاسم و/أو بالرمز الدليلي لنداء السفينة القاعدة التي ينتمي إليها المنار الراديوي.    (WRC-07)
القسم V  -  أرقام النداء الانتقائي في الخدمة المتنقلة البحرية

MOD
COM4/332/92
(B13/347/38)
(R7/411/57)
83.19
البند 36
عندما تستخدم محطات الخدمة المتنقلة البحرية أجهزة للنداء الانتقائي مطابقة للتوصيتين 
ITU-R M.476-5 وITU-R M.625-3 تخصص لها الإدارات المسؤولة عنها أرقاماً للنداء وفقاً للأحكام الواردة أدناه.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/93
(B13/347/39)
(R7/411/58)
92.19
البند 38
(1
عندما تُطلب أرقام النداء الانتقائي لمحطات السفن وأرقام تعرف هوية المحطات الساحلية لاستعمالها في الخدمة المتنقلة البحرية، يعطي الأمين العام أرقام النداء الانتقائي وأرقام تعرف الهوية المذكورة، حسب الطلب. وعندما تبلغ إدارة ما بإدخال النداء الانتقائي لأغراض استعماله في الخدمة المتنقلة البحرية:(WRC-07)    
MOD
COM4/332/94
(B13/347/40)
(R7/411/59)
96A.19
(3
تخصص لتجهيزات الطباعة المباشرة ضيقة النطاق (NBDP) أرقام للنداء الانتقائي لمحطات السفن مكونة من خمسة أرقام (وفقاً للشرح الوارد في التوصية ITU-R M.476-5).(WRC-07)     
MOD
COM4/332/182
(B14/365/20)
(R7/411/60)

القسم VI  -  هويات الخدمة المتنقلة البحرية(WRC-07)     
MOD
COM4/332/183
(B14/365/21)
(R7/411/61)
99.19
البند 39
عندما يجب على إحدى المحطات5 العاملة في الخدمة المتنقلة البحرية أو في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية أن تستخدم هويات الخدمة المتنقلة البحرية، تخصص الإدارة المسؤولة الهوية لهذه المحطة وفقاً للأحكام الواردة في الملحقات من 1 إلى 5 بالتوصية ITU-R M.585-4. وعندما تخصص الإدارات هويات في الخدمة المتنقلة البحرية، يجب عليها تبليغ مكتب الاتصالات الراديوية بذلك فوراً، وفقاً لأحكام الرقم 16.20.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/184
(B14/365/22)
(R7/411/62)
100.19
البند 40
(1
تتألف الهويات في الخدمة المتنقلة البحرية من سلسلة من تسعة أرقام ترسل على المسير الراديوي للتعرف بطريقة وحيدة على هوية محطات السفن والمحطات الأرضية على السفن والمحطات الساحلية والمحطات الأرضية 
الساحلية وغيرها من المحطات غير المحمولة على السفن والعاملة في الخدمة المتنقلة البحرية أو الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية ونداءات المجموعة.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/185
(B14/365/23)
(R7/411/63)
102.19


(3
تكون أنماط هويات الخدمة المتنقلة البحرية على النحو الموضح في الملحقات من 1 إلى 5 بالتوصية ITU-R M.585-4.(WRC-07)     
SUP
COM4/332/186
(B14/365/24)
(R7/411/64)
103.19 إلى 107.19
MOD
COM4/332/187
(B14/365/25)
(R7/411/65)
108A.19
البند 41
أرقام تعرف الهوية البحرية M1I2D3 جزء لا يتجزأ من هوية الخدمة المتنقلة البحرية وتدل على المنطقة الجغرافية للإدارة المسؤولة عن المحطة المعرفة بهذه الطريقة.    (WRC-07)
MOD
COM4/332/188
(B14/365/26)
(R7/411/66)
110.19

C - هويات الخدمة المتنقلة البحرية (WRC-07)     
MOD
COM4/332/189
(B14/365/27)
(R7/411/67)
111.19
البند 43
(1
تتبع الإدارات الملحقات من 1 إلى 5 بالتوصية ITU-R M.585-4 المتعلقة بتخصيص هويات الخدمة المتنقلة البحرية واستعمالها.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/190
(B14/365/28)
(R7/411/68)

112.19


(2
ينبغي للإدارات أن:  (WRC-07)     
MOD
COM4/332/191
(B14/365/29)
(R7/411/69)

113.19
 أ )  
تستخدم أفضل استخدام إمكانيات تشكيل الهويات من رقم تعرف الهوية البحرية (MID) الوحيد الموزع عليها؛(WRC-07)     
MOD
COM4/332/192
(B14/365/30)
(R7/411/70)

114.19
ب)  
تلتزم الحرص بشكل خاص عند تخصيص هويات محطات السفن المؤلفة من ستة أرقام دلالية (أي هويات تنتهي بثلاثة أصفار) التي ينبغي تخصيصها فقط لمحطات السفن التي يعقل توقع أن تكون في حاجة إلى مثل هذه الهوية للنفاذ الأوتوماتي إلى شبكات التبديل العمومية على صعيد العالم، ولا سيما من أجل الأنظمة المتنقلة الساتلية المقبول استعمالها في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر في 1 فبراير 2002 أو قبل ذلك، طالما أن هذه الأنظمة تحافظ على هوية الخدمة المتنقلة البحرية كجزء من مخططها للترقيم.     (WRC-07)
SUP
COM4/332/193
(B14/365/31)
(R7/411/71)

115.19 إلى 126.19
المـادة 20
منشورات الخدمة وأنظمة المعلومات الإلكترونية    (WRC-07)


القسم I  -  عناوين منشورات الخدمة ومحتوياتها    (WRC-07)
MOD
COM4/296/9
(B9/305/11)
(R4/335/26)
1.20
البند 1
ينشر الأمين العام المنشورات التالية. وتتاح المعلومات المنشورة، حسب الظروف، واستجابة للطلبات الخاصة المقدمة من الإدارات، في أشكال مختلفة وبالوسائل الملائمة.    (WRC-07)
MOD
COM4/296/10
(B9/305/12)
(R4/335/27)
5.20
ب)
الترددات التي تنص هذه اللوائح على استخدامها استخداماً مشتركاً بين بعض الخدمات؛   (WRC-07)
MOD
COM4/296/11
(B9/305/13)
(R4/335/28)
7.20
البند 3
القائمة IV - قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة.   (WRC-07)
MOD
COM4/296/12
(B9/305/14)
(R4/335/29)
8.20
البند 4
القائمة V - قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية.   (WRC-07)
SUP
COM4/296/13
(B9/305/15)
(R4/335/30)
9.20 و10.20
ADD
WG4C/255/14
(B9/305/16)
(R4/335/31)


القسم II  - أنظمة المعلومات الإلكترونية    (WRC-07)
ADD
COM4/296/15
(B9/305/17)
(R4/335/32)
14A.20
البند 10A
يتيح مكتب الاتصالات الراديوية نظام (أنظمة) المعلومات الإلكترونية التالي (التالية):

نظام النفاذ إلى قاعدة بيانات الخدمة المتنقلة البحرية والبحث فيها (MARS).   (WRC-07)
MOD
COM4/296/16
(B9/305/18)
(R4/335/33)
القسم III  -  إعداد منشورات الخدمة وأنظمة المعلومات الإلكترونية وتعديلها (WRC‑07)     
MOD
COM4/296/17
(B9/305/19)
(R4/335/34)
15.20
البند 11
يقرر مكتب الاتصالات الراديوية ما يتعلق بشكل كل من هذه المنشورات ومحتواها والفترات 
الدورية التي تصدر فيها، وذلك بالتشاور مع الإدارات والمنظمات الدولية المعنية. وتجرى مشاورات مماثلة بشأن أنظمة المعلومات الإلكترونية.    (WRC-07)
MOD
COM4/296/18
(B9/305/20)
(R4/335/35)
16.20
البند 12
(1
تتخذ الإدارات جميع الترتيبات المناسبة لكي تبلغ مكتب الاتصالات الراديوية فوراً بالتعديلات 
المدخلة على المعلومات الخاصة بالتشغيل والواردة في القائمتين IV وV نظراً إلى أهمية هذه المعلومات فيما يتعلق بالسلامة خاصة. وفيما يتعلق بالمعلومات المنشورة في القائمة V، التي تتوفر أيضاً إلكترونياً من خلال نظام MARS، فتبلغ الإدارات التعديلات مرة واحدة شهرياً على الأقل. أما بخصوص المنشورات الأخرى، فتقوم الإدارات بأسرع ما يمكن بالتبليغ عن التعديلات المدخلة على المعلومات الواردة في هذه المنشورات.     (WRC-07)

ADD
COM4/296/19
(B9/305/21)
(R4/335/36)
16A.20


(2
تنشر أسماء الإدارات التي لم تبلغ مكتب الاتصالات الراديوية بالتعديلات التي أدخلت على المعلومات الخاصة بالتشغيل الواردة في القائمتين IV أو V في هاتين القائمتين.

16B.20


(3
ويطلب مكتب الاتصالات الراديوية دورياً من الإدارات إعادة تأكيد المعلومات المنشورة في القائمتين IV وV. وفي حالة عدم تلقي المكتب أي معلومات فيما يخص طبعتين متتابعين من القائمتين IV وV، تحذف المعلومات التي لم تُقر صلاحيتها. غير أن على المكتب أن يبلغ الإدارات المعنية قبل اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل.    (WRC-07)
المـادة 21
خدمات الأرض والخدمات الفضائية التي تتقاسم
نطاقات تردد تفوق GHz 1
القسم II  -  حدود القدرة التي تنطبق على محطات الأرض

MOD
COM5/307/2
(B11/329/8)
(R6/410/13)
الجدول 2-21 (Rev.WRC-07)     
	نطاق الترددات
	الخدمة
	الحدود المعينة 
في الأرقام التالية

	MHz 1 429- 1 427

MHz 1 645,5-1 610 (الرقم 359.5)
MHz 1 660-1 646,5 (الرقم 359.5)

MHz 2 010-1 980

MHz 2 025-2 010 (الإقليم 2)
MHz 2 110-2 025

MHz 2 290-2 200
5MHz 2 670-2 655 (الإقليمان 2 و3)
MHz 2 690-2 670
MHz 5 725-5 670 (الرقمان 453.5 و455.5)

5MHz 5 755-5 725 (بلدان الإقليم 1 المذكورة 
في الأرقام 451.5 و453.5 و455.5)

5MHz 5 850-5 755 (بلدان الإقليم 1 المذكورة 
في الأرقام 451.5 و453.5 و455.5 و456.5)
MHz 7 075-5 850
MHz 7 235-7 145*
MHz 8 400-7 900
	الخدمة الثابتة الساتلية
خدمة الأرصاد الجوية الساتلية
خدمة الأبحاث الفضائية
خدمة العمليات الفضائية
خدمة استكشاف الأرض الساتلية
الخدمة المتنقلة الساتلية
	2.21 و3.21 و4.21 
و5.21

	GHz 11,7-10,75 (الإقليم 1)
5 GHz 12,75-12,5 (الرقمان 494.5 و496.5)
5 GHz 12,75-12,7 (الإقليم 2)
GHz 13,25-12,75
GHz 14-13,75 (الرقمان 499.5 و500.5)

GHz 14,25-14,0 (الرقم 505.5)
GHz 14,3-14,25 (الرقمان 505.5 و508.5)
5 GHz 14,4-14,3 (الإقليمان 1 و3)
GHz 14,5-14,4

GHz 14,8-14,5
	الخدمة الثابتة الساتلية
	2.21 و3.21 و5.21

	GHz 18,4-17,7
GHz 18,8-18,6

GHz 19,7-19,3
GHz 23,55-22,55

GHz 24,75-24,45 (الإقليمان 1 و3)

GHz 25,25-24,75 (الإقليم 3)
GHz 29,5-25,25
	الخدمة الثابتة الساتلية
خدمة استكشاف الأرض الساتلية

خدمة الأبحاث الفضائية

الخدمة فيما بين السواتل
	2.21 و3.21 و5.21 
و5A.21


القسم V  -  حدود كثافة تدفق القدرة الناتجة عن المحطات الفضائية

MOD
COM4/392/15
(B19/413/21)
الجدول 4-21     (Rev.WRC-07)
	
نطاق الترددات
	
الخدمة*
	الحد مقدراً بالوحدات dB(W/m2) 
لزاوية وصول (() فوق المستوي الأفقي
	
عرض النطاق

	
	
	°5-°0
	°25-°5
	°90-°25
	المرجعي

	…

	MHz 2 690-2 500

MHz 2 670-2 520

MHz 2 516,5-2 500
(الرقم 404.5)
MHz 2 520-2 500
MHz 2 535-2 520
(الرقم 403.5)
	الثابتة الساتلية
الإذاعية الساتلية
الاستدلال الراديوي الساتلية

المتنقلة الساتلية
المتنقلة الساتلية (باستثناء المتنقلة الساتلية للطيران)
	9A136-
	9A (5 – ()11/20 + 136–
	9A125-
	MHz 1

	…


ADD
ــــــــــــ

9A  3A.16.21 
ينطبق القرار 903 (WRC-07).    (WRC-07)
MOD
COM5/344/2
(B14/365/32)
(R7/411/72)
الجدول 4-21 (تابع)     (Rev.WRC-07)


	نطاق الترددات
	الخدمة *
	الحد مقدراً بالوحدات dB(W/m2)
لزاوية وصول (() فوق المستوي الأفقي
	عرض النطاق المرجعي

	
	
	0-5
	5-25
	25-90
	

	...

	GHz 19,3-17,7 7، 8
	الثابتة الساتلية
(فضاء-أرض)،

الأرصاد الجوية الساتلية (فضاء-أرض)
	115– 13، 13A
أو
12 X – 115–
	115– + (5 – )0,5 13، 13A
أو
X – 115– + (20/(X + 10)) (5 – ) 12
	105–  13، 13A
أو
105–  12
	MHz 1

	GHz 19,3-17,7 7، 8
	الثابتة الساتلية
(فضاء-أرض)
	-3
	-12
	12-25
	

105–  13B
	

MHz 1

	
	
	13B  120–
	120– + 
(3 – )(8/9) 13B
	112– + 
(12 – )(7/13) 13B
	
	

	GHz 19,7-19,3

	الثابتة الساتلية
(فضاء-أرض)
	-3
	-12
	12-25
	

105–  13B
	

MHz 1

	
	
	13B  120–
	120– + 
(3 – )(8/9) 13B
	112– + 
(12 – )(7/13) 13B
	
	

	GHz 19,7-19,3
GHz 23,55-22,55
GHz 24,75-24,45
GHz 27,5-25,25
GHz 27,501-27,500
	الثابتة الساتلية (فضاء-أرض)،

استكشاف الأرض الساتلية 
(فضاء-أرض)

بين السواتل

أبحاث فضائية (فضاء-أرض)
	-5
	5-25
	
	

	
	
	13A   115–
	115– + (5 – )0,5 13A
	105– 13A
	MHz 1

	...


ADD
COM5/344/3
(B14/365/33)
(R7/411/73)
ــــــــــــ

13A 6B.16.21
تنطبق هذه الحدود أيضاً على المحطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية التي تستعمل مدارات شديدة الميل يزيد أوج ارتفاعها على km 18 000 ويكون ميل مدارها بين °35 و°145 في النطاق GHz 19,7-17,7 والتي ينطبق عليها القرار 147 (WRC-07).(WRC-07)     
ADD
COM5/344/4
(B14/365/34)
(R7/411/74)
ــــــــــــ

13B 6C.16.21
تنطبق هذه الحدود على جميع المحطات الفضائية في الخدمة الثابتة الساتلية التي تستعمل مدارات شديدة الميل يزيد أوج ارتفاعها على km 18 000 ويكون ميل مدارها بين (35 و(145 في النطاق GHz 19,7-17,7 والتي لا يغطيها القرار 147 (WRC-07) والتي استلم مكتب الاتصالات الراديوية بشأنها معلومات التنسيق أو التبليغ الكاملة ، حسب الحالة، بعد 16 نوفمبر2007.(WRC-07)    
المـادة 22
الخدمات الفضائية1
القسم II  -  التحكم في التداخلات المسبَّبة لأنظمة السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض

MOD
COM5/379/4
(B16/401/4)
2.22
البند 2
(1
يجب على أنظمة السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض ألا تسبب تداخلات غير مقبولة لشبكات السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمتين الثابتة الساتلية والإذاعية الساتلية المشغلتين طبقاً لأحكام هذه اللوائح، وما لم يحدد خلاف ذلك في هذه اللوائح لا تطالب بالحماية منها. ولا ينطبق الرقم 43A.5 في هذه الحالة.(WRC‑07)    
MOD
COM6/341/18
(B14/365/35)
(R7/411/75)
الجدول 1D-22    (Rev.WRC-07)
حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة (epfd() التي تشعها أنظمة سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض 
تابعة للخدمة الثابتة الساتلية في بعض نطاقات التردد نحو هوائيات من الخدمة 
الإذاعية الساتلية أقطارها cm 30 وcm 45 وcm 60 وcm 90 
وcm 120 وcm 180 وcm 240 وcm 300 6،9 ،10 ، 11 
	نطاق الترددات
(GHz)
	كثافة تدفق القدرة المكافئة (epfd()
(dB(W/m2))
	النسبة المئوية من الوقت التي لا يمكن خلالها تجاوز سوية كثافة تدفق القدرة المكافئة (epfd()
	عرض النطاق المرجعي
(kHz)
	قطر الهوائي المرجعي ومخطط الإشعاع المرجعي12

	11,7-12,5
في الإقليم 1؛

11,7-12,2
و12,5-12,75 
في الإقليم 3؛

12,2-12,7
في الإقليم 2
	165,841–
165,541–
164,041–
158,6–
158,6–
158,33–
158,33–
	0
25
96
98,857
99,429
99,429
100
	40
	30 cm
التوصية
ITU-R BO.1443-2،
الملحق 1

	
	175,441–
172,441–
169,441–
164–
160,75–
160–
160–
	0
66
97,75
99,357
99,809
99,986
100
	40
	45 cm
التوصية
ITU-R BO.1443-2،
الملحق 1

	
	176,441–
173,191–
167,75–
162–
161–
160,2–
160–
160–
	0
97,8
99,371
99,886
99,943
99,971
99,997
100
	40
	60 cm
التوصية
ITU-R BO.1443-2،
الملحق 1


MOD
COM6/341/19
(B14/365/36)
(R7/411/76)
ــــــــــــ

12  11.5C.22
بالنسبة لهذا الجدول، لن تستخدم المخططات المرجعية الواردة في الملحق 1 بالتوصية ITU-R BO.1443-2 إلا من أجل حساب التداخل الذي تسببه أنظمة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض تابعة للخدمة الثابتة الساتلية في الأنظمة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض التابعة للخدمة الإذاعية الساتلية.    (WRC-07)
MOD
COM6/341/19bis
(B14/365/37)
(R7/411/77)
الجدول 1D-22 (تتمة)   (Rev.WRC-07)

	نطاق الترددات
(GHz)
	كثافة تدفق القدرة المكافئة (epfd()
(dB(W/m2))
	النسبة المئوية من الوقت التي لا يمكن خلالها تجاوز سوية كثافة تدفق القدرة المكافئة (epfd()
	عرض النطاق المرجعي
(kHz)
	قطر الهوائي المرجعي ومخطط الإشعاع المرجعي12

	12,5-11,7
في الإقليم 1؛

11,7-12,2
و12,5-12,75
في الإقليم 3؛

12,2-12,7
في الإقليم 2
	178,94–
178,44–
176,44–
171–
165,5–
163–
161–
160–
160–
	0
33
98
99,429
99,714
99,857
99,943
99,991
100
	40
	90 cm
التوصيـة
ITU-R BO.1443-2،
الملحق 1

	
	182,44–
180,69–
179,19–
178,44–
174,94–
173,75–
173–
169,5–
167,8–
164–
161,9–
161–
160,4–
160–
	0
90
98,9
98,9
99,5
99,68
99,68
99,85
99,915
99,94
99,97
99,99
99,998
100
	40
	120 cm
التوصيـة
ITU-R BO.1443-2،
الملحق 1

	
	184,941–
184,101–
181,691–
176,25–
163,25–
161,5–
160,35–
160–
160–
	0
33
98,5

99,571

99,946

99,974

99,993

99,999

100
	40
	180 cm
التوصيـة
ITU-R BO.1443-2،
الملحق 1

	
	187,441–
186,341–
183,441–
178–
164,4–
161,9–
160,5–
160–
160–
	0
33
99,25
99,786
99,957
99,983
99,994

99,999

100
	40
	240 cm
التوصيــة
ITU-R BO.1443-2، 
الملحق 1

	
	191,941–
189,441–
185,941–
180,5–
173–
167–
162–
160–
160–
	0
33

99,5

99,857

99,914

99,951

99,983

99,991

100
	40
	300 cm
التوصيــة
ITU-R BO.1443-2،
الملحق 1


MOD
COM6/229/6
الجدول 4A-22    (Rev.WRC-07)
الحدود التشغيلية لكثافة تدفق القدرة المكافئة (epfd() التي تشعها أنظمة السواتل
غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية في بعض نطاقات التردد 21، 22، 23
	نطاق الترددات
(GHz)
	كثافة تدفق القدرة المكافئة(epfd()
(dB(W/m2))
	النسبة المئوية من الوقت التي لا يمكن خلالها تجاوز سوية كثافة تدفق القدرة المكافئة (epfd()
	عرض النطاق المرجعي
(kHz)
	قطر هوائي محطة الاستقبال الأرضية في نظام السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض24
(m)
	زاوية الميل المداري للساتل المستقر بالنسبة إلى الأرض
(بالدرجات)

	10,7-11,7
في جميع الأقاليم
11,7-12,2
في الإقليم 2

12,2-12,5
في الإقليم 3،
و12,5-12,75
في الإقليمين 1 و3 
(قبل 31 ديسمبر (2005
	163–
166–
167,5–
169,5–
	100
	40
	3

6

9

18 (
	2,5 (

	
	160–
163–
164,5–
166,5–
	100
	40
	3

6

9

18 (
	2,5 < و4,5 ( 

	10,7-11,7
في جميع الأقاليم
11,7-12,2
في الإقليم 2
12,2-12,5
في الإقليم 3،
و12,5-12,75
في الإقليمين 1 و3 
(من 31 ديسمبر (2005
	161,25–
164–
165,5–
167,5–
	100
	40
	3

6

9

18 (
	2,5 (


	
	158,25–
161–
162,5–
164,5–
	100
	40
	3

6

9
18 (
	2,5 < و4,5 (



القسم VI  -  حدود قدرة المحطات الأرضية التابعة لشبكة سواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض
خارج محور الحزمة الرئيسية في الخدمة الثابتة الساتلية33، 34   (WRC-2000)
MOD
COM6/341/20
(B14/365/38)
(R7/411/78)
36.22

ينبغي تصميم المحطات الأرضية العاملة في نطاق التردد GHz 30-29,5 بحيث لا تكون نسبة %90 من سوياتها لذروة كثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحية (i.e.r.p) خارج المحور، أكبر من القيم المحددة في الرقم 32.22. ويلزم مزيد من الدراسة لتحديد المدى الزاوي خارج المحور الذي يسمح فيه بهذه التجاوزات، مع مراعاة سوية التداخلات التي تتعرض لها السواتل المجاورة. وينبغي القيام بالمعالجة الإحصائية لقيم الذروة لكثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحية خارج المحور وفقاً للطريقة الواردة في أحدث صيغة للتوصية ITU-R S.732.(WRC-07)     
المـادة 28
خدمات الاستدلال الراديوي

القسم I  -  أحكام عامة

MOD
COM4/332/95
(B13/347/41)
(R7/411/79)
3.28
البند 3
تبلغ الإدارات المكتب بخصائص كل محطة استدلال راديوي تقوم بتأمين خدمة دولية تهم الخدمة المتنقلة البحرية، وتبين لكل محطة أو مجموعة من المحطات، عند الضرورة، تلك القطاعات التي يمكن فيها عادة الاعتماد على المعلومات المقدمة. ويجري نشر هذه المعلومات في قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة (القائمة IV)، ويجب تبليغ المكتب بما يدخل عليها من تغييرات تتخذ صفة الدوام.(WRC-07)     
المـادة 30
أحكـام عـامة

القسم I  -  مقدمـة

MOD
COM4/211/16
(B3/224/18)
(R2/266/10)
1.30
البند 1
يشمل هذا الفصل الأحكام المتعلقة بتشغيل النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS) 
الذي ترد متطلباته الوظيفية وعناصره ومتطلبات حمل التجهيزات في الاتفاقية الدولية للحفاظ على الحياة البشرية في البحر 
(SOLAS، 1974)، في نسختها المعدلة. كما يتضمن هذا الفصل أحكاماً لاستهلال اتصالات الاستغاثة والطوارئ والسلامة عن طريق المهاتفة الراديوية على التردد MHz 156,8 (القناة 16 للموجات المترية ((VHF).(WRC-07)     
القسم II  -  أحكام تتعلق بالخدمة البحرية

MOD
COM4/211/17
(B3/224/19)
(R2/266/11)
4.30
البند 4
إن أحكام هذا الفصل إلزامية في الخدمة المتنقلة البحرية والخدمة المتنقلة البحرية الساتلية للمحطات التي تستخدم الترددات والتقنيات المحددة للوظائف المبينة في هذا الفصل (انظر أيضاً الرقم 5.30).     (WRC-07)
القسم III  -  أحكام تتعلق بخدمة الطيران

ADD
COM4/211/18
(B3/224/20)
(R2/266/12)
11A.30
البند 11A
يسمح كذلك للطائرات عندما تقوم بعمليات بحث وإنقاذ أن تشغل تجهيزات النداء الانتقائي الرقمي (DSC) على التردد المحجوز لهذا النوع من التجهيزات على الموجات المترية (VHF) البالغ MHz 156,525 وأن تشغل تجهيزات نظام تحديد الهوية الأوتوماتي (AIS) على الترددين المحجوزين لهذا النظام MHz 161,975 وMHz 162,025.(WRC-07)     
المـادة 31
ترددات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS)

القسم I  -  اعتبارات عامة

MOD
COM4/296/20
(B9/305/22)
(R4/335/37)
1.31
البند 1
إن الترددات التي يجب استخدامها في إرسال معلومات الاستغاثة والسلامة في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS) واردة في التذييل 15. وبالإضافة إلى الترددات المدرجة في التذييل 15، ينبغي لمحطات السفن والمحطات الساحلية أن تستعمل ترددات أخرى مناسبة لإرسال رسائل السلامة والاتصالات الراديوية العامة من وإلى الأنظمة أو الشبكات الراديوية القائمة على البر.    (WRC-07)
MOD
COM4/296/21
(B9/305/23)
(R4/335/38)
2.31
البند 2
يحظر أي بث يتسبب في تداخل ضار لاتصالات الاستغاثة والسلامة على أي من الترددات المنفصلة المحددة في  التذييل 15.    (WRC-07)

القسم III  -  مداومة المراقبة

MOD
COM4/332/96
(B13/347/42)
(R7/411/80)
13.31
البند 6
يجب على المحطات الساحلية التي تتولى مسؤولية مداومة المراقبة في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر أن تؤمن مراقبة أوتوماتية بواسطة النداء الانتقائي الرقمي على الترددات وفي الفترات الزمنية المشار إليها في المعلومات المنشورة في قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة (القائمة IV).(WRC-07)    
MOD
COM4/296/22
(B9/305/24)
(R4/335/39)
17.31
البند 8
(1
يجب على محطات السفن المجهزة بالتجهيزات اللازمة، وخلال تواجدها في البحر، أن تؤمن مراقبة أوتوماتية بواسطة النداء الانتقائي الرقمي على الترددات المناسبة لنداءات الاستغاثة والسلامة في نطاقات الترددات التي تعمل عليها. كذلك على محطات السفن إذا كانت مجهزة بالتجهيزات اللازمة أن تؤمن المراقبة على الترددات المناسبة للاستقبال الأوتوماتي لإرسالات تحذيرات الملاحة والأرصاد الجوية وغيرها من المعلومات العاجلة الموجهة إلى السفن.    (WRC-07)
MOD
COM4/296/23
(B9/305/25)
(R4/335/40)
18.31


(2
يجب على محطات السفن التي تتقيد بأحكام هذا الفصل أن تؤمن المراقبة، كلما أمكن ذلك عملياً، على التردد MHz 156,800 (القناة 16 للموجات المترية ((VHF).    (WRC-07)
MOD
COM4/332/97
(B13/347/43)
(R7/411/81)
المـادة 32
الإجراءات التشغيلية لاتصالات الاستغاثة
في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS)
القسم I  -  اعتبارات عامة

MOD
COM4/332/98
(B13/347/44)
(R7/411/82)
1.32
البند 1
ترتكز اتصالات الاستغاثة على استخدام الاتصالات الراديوية للأرض على الموجات الهكتومترية (MF) والديكامترية (HF) والمترية (VHF) والاتصالات التي تستخدم التقنيات الساتلية. وتتمتع اتصالات الاستغاثة بالأولوية المطلقة على جميع الإرسالات الأخرى. وتنطبق الشروط التالية:

 أ )
إنذار الاستغاثة هو نداء انتقائي رقمي (DSC) يستعمل نسق نداء استغاثة في النطاقات المستخدمة للاتصالات الراديوية للأرض أو نسق رسالة استغاثة، ويرحل في هذه الحالة عن طريق محطات فضائية.

ب)
نداء الاستغاثة هو الإجراء الصوتي أو النصي الأولي.

ج)
رسالة الاستغاثة هي الإجراء الصوتي أو النصي اللاحق.

د )
إنذار الاستغاثة المرحل هو إرسال نداء انتقائي رقمي (DSC) بالنيابة عن محطة أخرى.

ﻫ )
نداء الاستغاثة المرحل هو الإجراء الصوتي أو النصي الأولي لمحطة ليست هي نفسها في حالة استغاثة.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/99
(B13/347/45)
(R7/411/83)
2.32
البند 2
(1
يرسل إنذار الاستغاثة عن طريق ساتل ويكون له الأولوية المطلقة في قنوات الاتصالات العامة، على الترددات المقصورة على الاستغاثة والسلامة المحجوزة للمنارات الراديوية للتحديد الساتلي لموقع الطوارئ (EPIRB) في الاتجاه أرض‑فضاء، أو على ترددات الاستغاثة والسلامة المعيّنة في نطاقات الموجات الهكتومترية (MF) والديكامترية (HF) والمترية (VHF) للنداء الانتقائي الرقمي (انظر التذييل 15).(WRC-07)    
ADD
COM4/332/100
(B13/347/46)
(R7/411/84)
 2A.32

(1A
يرسل نداء الاستغاثة على ترددات الاستغاثة والسلامة المعينة في نطاقات الموجات الهكتومترية (MF) والديكامترية (HF) والمترية (VHF) للمهاتفة الراديوية.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/101
(B13/347/47)
(R7/411/85)
3.32

(2
لا يرسل إنذار الاستغاثة أو نداء الاستغاثة والرسائل اللاحقة إلا بأمر من الشخص المسؤول عن السفينة أو عن الطائرة أو عن أي مركبة أخرى تحمل المحطة المتنقلة أو المحطة الأرضية المتنقلة.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/102
(B13/347/48)
(R7/411/86)
4.32
البند 3
يجب على جميع المحطات التي تستقبل إنذار استغاثة أو نداء استغاثة مرسلاً على ترددات الاستغاثة والسلامة على الموجات الهكتومترية (MF) والديكامترية (HF) والمترية (VHF) أن توقف فوراً أي إرسال يمكنه التداخل مع حركة الاستغاثة وأن تستعد لحركة الاستغاثة اللاحقة.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/103
(B13/347/49)
(R7/411/87)
5.32
البند 4
ينبغي لإنذارات الاستغاثة وإنذارات الاستغاثة المرحلة التي تستخدم النداء الانتقائي الرقمي أن تستخدم البنية والمحتويات التقنية الواردة في أحدث نسخة لكل من التوصيتين ITU-R M.493 وITU-R M.541.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/104
(B13/347/50)
(R7/411/88)
5A.32
البند 4A
يجب على كل إدارة أن تؤمن اتخاذ الترتيبات المناسبة بشأن تخصيص وتسجيل الهويات التي تستعملها السفن المشاركة في النظام GMDSS، كما يجب عليها أن تجعل معلومات التسجيل في متناول مراكز تنسيق عمليات الإنقاذ على أساس 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع. ويجب على الإدارات عند اللزوم أن تبلغ فوراً المنظمات المسؤولة فيما يتعلق بأي إضافة أو إلغاء أو أي تغيير آخر في هذه التخصيصات (انظر الأرقام 39.19 و96.19 و99.19). ويجب أن تكون معلومات التسجيل المقدمة مطابقة لأحكام القرار 340 (WRC-97)*.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/105
(B13/347/51)
(R7/411/89)
5B.32
البند 4B
إن أي تجهيزات في النظام GMDSS محمولة على السفن وبإمكانها إرسال إحداثيات الموقع ضمن إنذارات الاستغاثة، عندما لا يتوفر لهذه التجهيزات مستقبل يعمل في إطار نظام إلكتروني لتحديد الموقع، يجب توصيلها بينياً بمستقبل ملاحة مستقل يوفر هـذه المعلومات أوتوماتيـاً إذا كانت المنشآت المقامة تشمل مثل هذا المستقبل.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/106
(B13/347/52)
(R7/411/90)

القسم II  -  إنذار الاستغاثة ونداء الاستغاثة(WRC-07)     
8.32

A  -  اعتبارات عامة
MOD
COM4/332/107
(B13/347/53)
(R7/411/91)
9.32
البند 7
(1
يشير إرسال إنذار استغاثة أو نداء استغاثة إلى أن وحدة متنقلة2 أو شخصاً ما3 يهدده خطر بالغ وشيك الوقوع وبحاجة إلى مساعدة فورية.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/108
(B13/347/54)
(R7/411/92)
10A.32
البند 7A
(1
يكون إنذار الاستغاثة زائفاً إذا جرى إرساله دون أن يُذكر أن وحدة متنقلة أو شخصاً ما في حالة استغاثة وبحاجة إلى مساعدة فورية (انظر الرقم 9.32). ويجب على الإدارات التي تستقبل إنذار استغاثة زائفاً أن تبلغ عن هذه المخالفة طبقاً للقسم V من المادة 15، إذا كان هذا الإنذار:
 أ )
قد تم إرساله عمداً؛

ب)
لم يجرِ إلغاؤه طبقاً للرقم 53A.32 والقرار 349 (WRC-97)؛

ج)
لم يكن بالإمكان التحقق منه لأن السفينة لم تداوم المراقبة على الترددات المناسبة طبقاً للأرقام من 16.31 إلى 20.31، أو لأنها لم ترد على نداءات سلطة الإنقاذ المرخص لها؛

د )
قد تكرر؛

ﻫ)
قد تم إرساله باستعمال هوية زائفة.

ويجب على الإدارات التي يتم تبليغها بالمخالفة أن تتخذ التدابير المناسبة لمنع تكرار هذه المخالفة. وينبغي عادةً عدم اتخاذ أي تدبير ضد السفينة أو الملاح فيما يتعلق بالتبليغ عن إنذار استغاثة زائف وإلغائه.(WRC-07)    
ADD
COM4/332/109
(B13/347/55)
(R7/411/93)
10B.32


(2
يجب على الإدارات أن تتخذ الخطوات العملية والضرورية لتفادي إرسال إنذارات استغاثة زائفة، بما فيها تلك المرسلة عن غير قصد.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/110
(B13/347/56)
(R7/411/94)
11.32

B - إرسال إنذار استغاثة أو نداء استغاثة(WRC-07)     
B1 - إرسال إنذار استغاثة أو نداء استغاثة من محطة سفينة 
أو محطة أرضية على سفينة(WRC-07)    
MOD
COM4/332/111
(B13/347/57)
(R7/411/95)
12.32
البند 8
تستخدم إنذارات الاستغاثة أو نداءات الاستغاثة من السفينة إلى الساحل لتنبيه مراكز تنسيق عمليات الإنقاذ عبر محطات ساحلية أو محطات أرضية ساحلية بأن هناك سفينة تستغيث. وترتكز هذه الإنذارات على استخدام إرسالات عبر سواتل (من محطة أرضية على سفينة أو منار راديوي للتحديد الساتلي لمواقع الطوارئ) وخدمات الأرض (من محطات سفن ومنارات راديوية لتحديد مواقع الطوارئ).(WRC-07)    
MOD
COM4/332/112
(B13/347/58)
(R7/411/96)
13.32
البند 9
1)
 تستخدم إنذارات الاستغاثة من سفينة إلى سفينة لتنبيه سفن أخرى موجودة في جوار السفينة المستغيثة، وهي ترتكز على استخدام النداء الانتقائي الرقمي في نطاقات الموجات المترية (VHF) والموجات الهكتومترية (MF). كما يمكن استخدام نطاق الموجات الديكامترية (HF).(WRC-07)     
ADD
COM4/332/113
(B13/347/59)
(R7/411/97)
13A.32


2)
يجوز لمحطات السفن المجهزة لاستخدام إجراءات النداء الانتقائي الرقمي أن ترسل نداءات ورسائل استغاثة فور إرسال إنذار الاستغاثة لاجتذاب انتباه أكبر عدد ممكن من محطات السفن.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/114
(B13/347/60)
(R7/411/98)
13B.32

3)
يجوز لمحطات السفن غير المجهَّزة لاستخدام إجراءات النداء الانتقائي الرقمي أن تطلق، إن أمكن ذلك عملياً، اتصالات الاستغاثة بإرسال نداء استغاثة ورسالة استغاثة بالمهاتفة الراديوية على التردد MHz 156,8 (القناة 16 للموجات المترية ((VHF).(WRC-07)     
ADD
COM4/332/115
(B13/347/61)
(R7/411/99)
13BA.32 
البند 9A

تتألف إشارة الاستغاثة في المهاتفة الراديوية من كلمة MAYDAY وتنطق حسب التعبير الفرنسي "m'aider".(WRC-07)     
ADD
COM4/332/116
(B13/347/62)
(R7/411/100)
13C.32
البند 9B
1)
يكون نداء الاستغاثة المرسل على التردد MHz 156,8 (على القناة 16 للموجات المترية (VHF)) على النحو التالي:
-
إشارة الاستغاثة MAYDAY، ينطق بها ثلاث مرات؛

-
الكلمتان THIS IS؛

-
اسم السفينة المستغيثة، ينطق به ثلاث مرات؛

-
الرمز الدليلي للنداء أو أي تعرف هوية آخر؛

-
هوية الخدمة المتنقلة البحرية (MMSI) (إذا أرسل أول إنذار بالنداء الانتقائي الرقمي).(WRC-07)     
ADD
COM4/332/117
(B13/347/63)
(R7/411/101)
13D.32

2)
ينبغي أن تكون رسالة الاستغاثة التي تلي نداء الاستغاثة على النحو التالي:

-
إشارة الاستغاثة MAYDAY؛

-
اسم السفينة المستغيثة؛

-
الرمز الدليلي للنداء أو أي تعريف آخر؛

-
هوية الخدمة المتنقلة البحرية (MMSI) (إذا كان الإنذار الأول قد أُرسل بالنداء الانتقائي الرقمي)؛

-
الموقع معبراً عنه إما بخطي العرض والطول أو نسبةً إلى موقع جغرافي معروف، إذا لم يكن خطا العرض والطول معروفين أو إذا لم يسمح الوقت المتاح؛

-
طبيعة الاستغاثة؛

-
نوع المساعدة المطلوبة؛

-
أي معلومة مفيدة أخرى.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/118
(B13/347/64)
(R7/411/102)
13E.32
البند 9C
تستخدم إجراءات النداء الانتقائي الرقمي مجموعة من الوظائف المؤتمتة والعمليات اليدوية من أجل إعداد النسق الملائم لنداء الاستغاثة والموافق لأحدث صيغة للتوصية ITU-R M.541. ويتألف إنذار الاستغاثة المرسل بواسطة نداء انتقائي رقمي من محاولة واحدة أو أكثر لإنذار استغاثة يُرسل فيها نسق رسالة تحدد هوية المحطة المستغيثة، وتذكر آخر موقع مسجل لها وطبيعة الاستغاثة إن كانت مبينة. ويجوز إرسال محاولات إنذار الاستغاثة، في نطاقات الموجات الهكتومترية (MF) والديكامترية (HF)، على تردد وحيد أو على عدة ترددات على عدد قد يصل إلى ستة ترددات في الدقيقة الواحدة. أما على الموجات المترية (VHF) فلا تستخدم إلا محاولات نداء على تردد وحيد. ويكرر إنذار الاستغاثة أوتوماتياً في فترات زمنية عشوائية يفصل بينها بضع دقائق وذلك إلى حين وصول إشعار بالاستلام يرسل بالنداء  الانتقائي الرقمي.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/119
(B13/347/65)
(R7/411/103)
B2 - إرسال إنذار استغاثة مرحل أو نداء استغاثة مرحل من الساحل إلى سفينة(WRC-07)     
MOD
COM4/332/120
(B13/347/66)
(R7/411/104)
14.32
البند 10
(1
يجب على المحطة أو على مركز تنسيق عمليات الإنقاذ الذي يستقبل إنذار استغاثة أو نداء استغاثة ورسالة استغاثة أن يشرع في إرسال إنذار استغاثة مرحل من الساحل إلى السفن موجه، بحسب الحال، إلى جميع السفن أو إلى مجموعة مختارة من السفن أو إلى سفينة معينة، بواسطة ساتل و/أو وسائل خدمة الأرض.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/121
(B13/347/67)
(R7/411/105)
15.32

(2
يجب أن يحتوي إنذار الاستغاثة المرحل ونداء الاستغاثة المرحل على هوية الوحدة المتنقلة المستغيثة وموقعها وأي معلومة أخرى يمكنها أن تسهل الإنقاذ.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/122
(B13/347/68)
(R7/411/106)
B3 - إرسال إنذار استغاثة مرحل أو نداء استغاثة مرحل
من محطة ليست هي نفسها في حالة استغاثة(WRC-07)     
MOD
COM4/332/123
(B13/347/69)
(R7/411/107)
16.32
البند 11
عندما تعلم محطة ما في الخدمة المتنقلة أو في الخدمة المتنقلة الساتلية أن وحدة متنقلة تستغيث (عبر اتصال راديوي أو بالملاحظة مثلاً)، فإنها تشرع في إنذار استغاثة مرحل أو نداء استغاثة مرحل وترسله بالنيابة عن الوحدة المتنقلة المستغيثة بعد أن تتحقق من وجود أي من الظروف التالية:(WRC-07)     
MOD
COM4/332/124
(B13/347/70)
(R7/411/108)
17.32
أ )
عند استقبال إنذار استغاثة أو نداء استغاثة لم تشعر باستلامه محطة ساحلية أو محطة سفينة خلال خمس دقائق (انظر أيضاً الرقم 29A.32 والرقم 31.32)؛(WRC-07)    
MOD
COM4/332/125
(B13/347/71)
(R7/411/109)
18.32
ب)
عند معرفة أن الوحدة المتنقلة المستغيثة غير قادرة أو لا يمكنها المشاركة في اتصالات الاستغاثة وعندما يعتبر الربان أو شخص آخر مسؤول عن الوحدة المتنقلة غير المستغيثة أن المساعدة الإضافية ضرورية.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/126
(B13/347/72)
(R7/411/110)
19.32
البند 12
1)
يجب إرسال إنذار الاستغاثة المرحل بالنيابة عن الوحدة المتنقلة المستغيثة في شكل ملائم للظروف (انظر الأرقام من 19A.32 إلى 19D.32) إما باستعمال نداء استغاثة مرحل بالمهاتفة الراديوية (انظر الرقمين 19D.32 و19E.32) أو نداء استغاثة مرحل منفرد موجه بواسطة النداء الانتقائي الرقمي (انظر الرقم 19B.32) أو رسالة استغاثة ذات أولوية من خلال محطة أرضية على سفينة.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/127
(B13/347/73)
(R7/411/111)
19A.32

2)
يتعين على المحطة التي ترسل إنذار استغاثة مرحلاً أو نداء استغاثة مرحلاً وفقاً للأرقام من 16.32 إلى 18.32 أن تبين أنها ليست هي نفسها في حالة استغاثة.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/128
(B13/347/74)
(R7/411/112)
19B.32

3)
ينبغي لإنذار الاستغاثة المرحَّل والمرسَل بالنداء الانتقائي الرقمي أن يستعمل نسق النداء الوارد في أحدث صيغة للتوصيتين ITU-R M.493 وITU-R M.541 ويستحسن توجيهه إلى محطة ساحلية أو مركز تنسيق عمليات الإنقاذaa.(WRC-07)    
ADD
COM4/332/129
(B13/347/75)
(R7/411/113)
ــــــــــــ

aa  1.19B.32
ينبغي للسفن التي ترسل إنذار استغاثة مرحلاً أو نداء استغاثة مرحلاً أن تتأكد من وجود محطة ساحلية مناسبة أو مركز لتنسيق عمليات الإنقاذ على علم بجميع اتصالات الاستغاثة التي سبق تبادلها.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/130
(B13/347/76)
(R7/411/114)
19C.32

4)
ومع ذلك، لا ترسل سفينة ما إنذار استغاثة مرحلاً إلى جميع السفن بواسطة النداء الانتقائي الرقمي على ترددات الاستغاثة بالموجات المترية (VHF) أو الهكتومترية (MF) بعد استلام إنذار الاستغاثة الذي ترسله السفينة المستغيثة بواسطة النداء الانتقائي الرقمي.(WRC-07)    
ADD
COM4/332/131
(B13/347/77)
(R7/411/115)
19D.32

5)
عند القيام بمراقبة سمعية على الساحل وعند التمكن من إقامة اتصالات موثوقة من السفينة إلى الساحل بالمهاتفة الراديوية، يجب إرسال نداء استغاثة مرحل بالمهاتفة الراديوية وتوجيهه إلى المحطة الساحلية ذات الصلة أو إلى مركز تنسيق عمليات الإنقاذ المعنيbb على التردد الملائم.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/132
(B13/347/78)
(R7/411/116)
ــــــــــــ

bb  1.19D.32
ينبغي للسفن التي ترسل نداء استغاثة مرحلاً أن تتأكد من وجود محطة ساحلية أو مركز لتنسيق عمليات الإنقاذ على علم بجميع اتصالات الاستغاثة التي سبق تبادلها.(WRC-07)    
ADD
COM4/332/133
(B13/347/79)
(R7/411/117)
19E.32

6)
ينبغي أن يكون نداء الاستغاثة المرحل بالمهاتفة الراديوية على النحو التالي: 

-
إشارة الاستغاثة MAYDAY RELAY، ينطق بها ثلاث مرات؛

-
النداء "جميع المحطات" ALL STATIONS)) أو اسم المحطة الساحلية ينطق به ثلاث مرات؛

-
الكلمتان THIS IS؛

-
اسم محطة الترحيل، ينطق به ثلاث مرات؛

-
الرمز الدليلي للنداء أو تعرف هوية آخر لمحطة الترحيل؛

-
هوية الخدمة المتنقلة البحرية (MMSI) (إذا كان الإنذار الأولي قد أُرسل بالنداء الانتقائي الرقمي) لمحطة الترحيل (السفينة غير المستغيثة).(WRC-07)     
ADD
COM4/332/134
(B13/347/80)
(R7/411/118)
19F.32

7)
يجب اتباع هذا النداء برسالة استغاثة تكرر قدر الإمكان المعلومات cc التي تضمنها إنذار الاستغاثة الأصلي أو رسالة الاستغاثة الأصلية.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/135
(B13/347/81)
(R7/411/119)
ــــــــــــ

cc  1.19F.32
إذا لم يكن بالإمكان تحديد هوية المحطة المستغيثة، يكون من الضروري عندئذ أيضاً إرسال رسالة استغاثة تستخدم على سبيل المثال عبارات مثل "حوامة مجهولة الهوية" إشارة إلى الوحدة المتنقلة المستغيثة.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/136
(B13/347/82)
(R7/411/120)
19G.32

8)
عندما لا تمارس المراقبة السمعية في الساحل أو توجد صعوبات أخرى في إقامة اتصالات موثوقة بالمهاتفة الراديوية من السفينة إلى الساحل، يجوز الاتصال بمحطة ساحلية ملائمة أو بمركز تنسيق عمليات إنقاذ ملائم من خلال إرسال نداء استغاثة مرحل منفرد بواسطة النداء الانتقائي الرقمي يوجه إلى تلك المحطة فقط، وباستعمال أنساق النداء المناسبة.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/137
(B13/347/83)
(R7/411/121)
19H.32

9)
في حال استمرار الإخفاق في الاتصال مباشرة بمحطة ساحلية أو بمركز تنسيق عمليات الإنقاذ، قد يكون من المستحسن إرسال نداء استغاثة مرحل بالمهاتفة الراديوية موجه إلى جميع السفن أو إلى جميع السفن الموجودة في منطقة جغرافية معينة. انظر أيضاً الرقم 19C.32.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/138
(B13/347/84)
(R7/411/122)
20.32

C - استلام إنذارات الاستغاثة ونداءات الاستغاثة والإشعار باستلامها(WRC‑07)     
C1 - إجراءات الإشعار باستلام إنذارات الاستغاثة أو نداء الاستغاثة(WRC-07)     
MOD
COM4/332/139
(B13/347/85)
(R7/411/123)
21.32
البند 13
1)
يجب أن يجري الإشعار باستلام إنذار استغاثة، بما فيه إنذار الاستغاثة المرحل، على نحو ملائم لطريقة إرسال الإنذار وفي الفترة الزمنية المناسبة لدور المحطة التي تستقبل الإنذار. ويجب إرسال الإشعار بالاستلام بواسطة الساتل على الفور.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/140
(B13/347/86)
(R7/411/124)
21A.32


2)
لدى الإشعار باستلام إنذار استغاثة مرسل بالنداء الانتقائي الرقميdd، يجب أن يتم إشعار الاستلام في خدمات الأرض بالنداء الانتقائي الرقمي أو بالمهاتفة الراديوية أو بالإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة، حسب ما تقتضيه الظروف، على تردد الاستغاثة والسلامة في نفس النطاق الذي استُقبل فيه إنذار الاستغاثة، مع مراعاة التوجيهات الواردة في أحدث صيغة للتوصيتين ITU-R M.493 وITU-R M.541.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/141
(B13/347/87)
(R7/411/125)
ــــــــــــ

dd  1.21A.32
حرصاً على تجنب أي تأخير لا مبرر له في إعلام السلطات الساحلية بواقعة استغاثة، يجب عادة عدم إجراء الإشعار بالاستلام باستعمال النداء الانتقائي الرقمي والذي يتعلق بإنذار استغاثة مرسل بالنداء الانتقائي الرقمي إلا من محطة ساحلية أو مركز تنسيق عمليات إنقاذ، فالإشعار بالنداء الانتقائي الرقمي يلغي أي تكرار أوتوماتي آخر لإنذار الاستغاثة باستعمال النداء الانتقائي الرقمي.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/142
(B13/347/88)
(R7/411/126)
21B.32


عند استلام إنذار استغاثة مرسل بالنداء الانتقائي الرقمي وموجه إلى محطات الخدمة المتنقلة البحرية، يجب توجيه الإشعار بالاستلام بالنداء الانتقائي الرقمي إلى جميع المحطاتdd.(WRC-07)     
SUP
COM4/332/143
(B13/347/89)
(R7/411/127)
22.32 

MOD
COM4/332/144
(B13/347/90)
(R7/411/128)
23.32
البند 15
1)
 عند الإشعار بواسطة المهاتفة الراديوية باستلام إنذار استغاثة أو نداء استغاثة من محطة سفينة أو عن محطة أرضية على سفينة، ينبغي أن يكون الإشعار على النحو التالي:

-
إشارة الاستغاثة MAYDAY؛

-
الاسم ويعقبه الرمز الدليلي للنداء أو هوية الخدمة المتنقلة البحرية (MMSI) أو أي تعرف هوية آخر للمحطة التي ترسل رسالة الاستغاثة،

-
الكلمتان THIS IS ؛

-
الاسم والرمز الدليلي للنداء أو أي تعرف هوية آخر للمحطة التي تشعر بالاستلام؛

-
كلمة RECEIVED؛

-
إشارة الاستغاثة MAYDAY.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/145
(B13/347/91)
(R7/411/129)
24.32

2)
عند الإشعار بواسطة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة، باستلام إنذار استغاثة من محطة سفينة، ينبغي أن يكون الإشعار على النحو التالي:

-
إشارة الاستغاثة MAYDAY؛

-
الرمز الدليلي للنداء أو أي تعرف هوية آخر للمحطة التي ترسل إنذار الاستغاثة؛

-
الكلمة DE؛

-
الرمز الدليلي للنداء أو أي تعرف هوية آخر للمحطة التي تشعر باستلام إنذار الاستغاثة؛

-
الإشارة RRR؛

-
إشارة الاستغاثة MAYDAY.(WRC-07)     
SUP
COM4/332/146
(B13/347/92)
(R7/411/130)
25.32 

MOD
COM4/332/147
(B13/347/93)
(R7/411/131)
C2 - الاستلام والإشعار بالاستلام في محطة ساحلية أو محطة أرضية ساحلية 
أو مركز تنسيق لعمليات الإنقاذ(WRC-07)     
MOD
COM4/332/148
(B13/347/94)
(R7/411/132)
26.32
البند 17
يجب على المحطات الساحلية والمحطات الأرضية الساحلية المعنية التي تستلم إنذارات استغاثة أو نداءات استغاثة أن تتأكد من أن هذه الإنذارات تُسير بأسرع ما يمكن إلى مركز تنسيق عمليات الإنقاذ. وإضافة إلى ذلك ، يجب على أي من المحطة الساحلية أو مركز تنسيق عمليات الإنقاذ الذي يتسلم إنذار استغاثة أو نداء استغاثة أن يشعر باستلامه بأسرع ما يمكن، ويتم ذلك في حالة مركز تنسيق عمليات الإنقاذ عبر محطة ساحلية أو محطة أرضية ساحلية ملائمة. كما يجب إرسال نداء الاستغاثة المرحل أو إنذار الاستغاثة المرحل من الساحل إلى السفينة (راجع الرقمين 14.32 و15.32) عندما تستدعي طريقة الاستقبال إنذاراً يذاع إلى السفن أو عندما تدل ظروف واقعة الاستغاثة على ضرورة مساعدة إضافية.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/149
(B13/347/95)
(R7/411/133)
27.32
البند 18
يجب على المحطة الساحلية التي تستخدم النداء الانتقائي الرقمي للإشعار باستلام إنذار استغاثة أن ترسل الإشعار على تردد نداء الاستغاثة الذي استقبل عليه إنذار الاستغاثة، وأن توجهه إلى جميع السفن. ويجب أن يتضمن الإشعار تعرف هوية السفينة التي يجري الإشعار باستلام إنذار استغاثتها.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/150
(B13/347/96)
(R7/411/134)
C3 - الاستلام والإشعار بالاستلام في محطة سفينة أو محطة أرضية على سفينة(WRC-07)    
MOD
COM4/332/151
(B13/347/97)
(R7/411/135)
28.32
البند 19
(1
يجب على محطات السفن أو المحطات الأرضية على السفن التي تستلم إنذار استغاثة أو نداء استغاثة، أن تعلم الربان أو الشخص المسؤول عن السفينة بمحتويات هذا الإنذار بأسرع ما يمكن.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/152
(B13/347/98)
(R7/411/136)
29.32


(2
في المناطق التي يمكن فيها إقامة اتصالات موثوقة مع محطة ساحلية واحدة أو أكثر، ينبغي لمحطات السفن التي تستلم إنذار استغاثة أو نداء استغاثة من سفينة أخرى أن تؤجل إشعارها باستلامه لفترة قصيرة، حتى تتمكن محطة ساحلية أولاً من أن ترسل إشعارها بالاستلام.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/153
(B13/347/99)
(R7/411/137)
29A.32


3)
يجب على محطات السفن التي تستلم نداء استغاثة بالمهاتفة الراديوية على التردد MHz 156,8 (القناة 16 VHF) والتي لا تتلقى إشعاراً باستلام هذا النداء من محطة ساحلية أو من سفينة أخرى في غضون 5 دقائق، أن تُشعر السفينة المستغيثة باستلام النداء وأن تستخدم جميع الأساليب لترحيل نداء الاستغاثة إلى محطة ساحلية أو محطة ساحلية أرضية مختصة (انظر أيضاً الأرقام من 16.32 إلى 19F.32).(WRC-07)     
MOD
COM4/332/154
(B13/347/100)
(R7/411/138)
30.32
البند 20
(1
يجب على محطات السفن التي تعمل في مناطق يتعذر فيها إجراء اتصالات موثوقة مع محطة ساحلية، والتي تستلم إنذار استغاثة أو نداء استغاثة من محطة سفينة موجودة، دون أي شك، في جوارها أن تقوم بأسرع ما يمكن، إذا كانت مجهزة بالتجهيزات المناسبة، بإشعار السفينة المستغيثة بالاستلام ثم تخطر مركز تنسيق عمليات الإنقاذ عبر محطة ساحلية أو عبر محطة أرضية ساحلية (انظر أيضاً الأرقام من 16.32 إلى 19H.32).(WRC-07)     
MOD
COM4/332/155
(B13/347/101)
(R7/411/139)
31.32


(2
إلا أنه تجنباً لإرسالات غير ضرورية أو مضللة في الاستجابة، يجب على محطة السفينة التي تستلم إنذار استغاثة على الموجات الديكامترية (HF) والتي قد تكون على مسافة كبيرة من الواقعة، ألا تشعر باستلامه، بل عليها أن تراعي أحكام الأرقام من 36.32 إلى 38.32، وعليها ترحيل إنذار الاستغاثة إذا لم تشعر محطة ساحلية باستلامه خلال فترة 5 دقائق وذلك فقط إلى محطة ساحلية أو محطة أرضية ساحلية مناسبة (راجع أيضاً الأرقام من 16.32 إلى 19H.32).(WRC-07)     
MOD
COM4/332/156
(B13/347/102)
(R7/411/140)
32.32
البند 21
ينبغي لمحطة سفينة تشعر باستلام إنذار استغاثة بالنداء الانتقائي الرقمي وفقاً للرقم 29.32 أو الرقم 30.32 أن تقوم بما يلي:(WRC-07)     
MOD
COM4/332/157
(B13/347/103)
(R7/411/141)
33.32
أ )
أن تشعر أولاً باستلام إنذار الاستغاثة بواسطة المهاتفة الراديوية على التردد المحجوز لحركة الاستغاثة والسلامة في النطاق المستخدم للإنذار مع مراعاة أي تعليمات قد تصدر عن محطة ساحلية مستجيبة؛(WRC-07)    
ADD
COM4/332/158
(B13/347/104)
(R7/411/142)
34A.32
البند 21A
ومع ذلك، إذا لم تتلق محطة السفينة التعليمات ذات الصلة من محطة ساحلية أو مركز تنسيق عمليات إنقاذ، لا يجوز لها أن ترسل إشعاراً باستلام مستخدمة النداء الانتقائي الرقمي إلا في الحالات التالية:

 أ )
ملاحظة عدم إرسال أي إشعار بالاستلام بالنداء الانتقائي الرقمي من محطة ساحلية؛

ب)
ملاحظة عدم وجود أي اتصال آخر بالمهاتفة الراديوية أو بالإبراق ضيق النطاق بالطباعة المباشرة صادر عن سفينة في حالة استغاثة أو موجه إليها؛

ج)
انقضاء 5 دقائق على الأقل وتكرار إنذار الاستغاثة بالنداء الانتقائي الرقمي (راجع الرقم 
1.21A.32).(WRC-07)     

MOD
COM4/332/159
(B13/347/105)
(R7/411/143)
35.32
البند 22
يتعين على محطة السفينة التي تستلم إنذار استغاثة مرحلاً أو نداء استغاثة مرحلاً من الساحل إلى السفينة (انظر الرقم 14.32) أن تنشئ الاتصال وفقاً للطريقة المبينة وأن تقدم المساعدة المطلوبة والمناسبة.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/160
(B13/347/106)
(R7/411/144)
37.32
البند 23
عندما تستلم محطات السفن والمحطات الساحلية إنذار استغاثة أو نداء استغاثة، يجب عليها أن تواصل المراقبة بالاستماع على تردد المهاتفة الراديوية الخاص بحركة الاستغاثة والسلامة والمصاحب لتردد نداء الاستغاثة والسلامة الذي استلم عليه إنذار الاستغاثة.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/161
(B13/347/107)
(R7/411/145)
38.32
البند 24
يجب على المحطات الساحلية ومحطات السفن المزودة بتجهيزات الطباعة المباشرة ضيقة النطاق أن تواصل المراقبة بالاستماع على تردد الطباعة المباشرة ضيقة النطاق المصاحب لإنذار الاستغاثة، إذا كان يشير إلى أن الطباعة المباشرة ضيقة النطاق يجب أن تُستخدم لاتصالات الاستغاثة اللاحقة. وينبغي لها أن تبدأ مداومة المراقبة على تردد المهاتفة الراديوية المصاحب لتردد إنذار الاستغاثة، إذا كان ذلك ممكناً عملياً.(WRC-07)     
القسم III  -  حركة الاستغاثة

SUP
COM4/332/162
(B13/347/108)
(R7/411/146)
41.32
MOD
COM4/332/163
(B13/347/109)
(R7/411/147)
45.32
البند 28
(1
يجب على مركز تنسيق عمليات الإنقاذ المسؤول عن إدارة عمليات البحث والإنقاذ أن ينسق أيضاً حركة الاستغاثة المتعلقة بالواقعة أو أن يعين محطة أخرى للقيام بذلك.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/164
(B13/347/110)
(R7/411/148)
51.32
البند 31
عندما تتوقف حركة الاستغاثة على ترددات استخدمت لحركة الاستغاثة، يجب على المحطة التي تدير عملية البحث والإنقاذ أن تبادر إلى إرسال رسالة على هذه الترددات تشير إلى أن حركة الاستغاثة قد انتهت.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/165
(B13/347/111)
(R7/411/149)
52.32
البند 32
(1
في المهاتفة الراديوية، ينبغي أن تتألف الرسالة المشار إليها في الرقم 51.32 مما يلي:

-
إشارة الاستغاثة MAYDAY؛

-
النداء ''ALL STATIONS'' (جميع المحطات) وينطق به ثلاث مرات؛

-
الكلمتان THIS IS؛

-
اسم المحطة المرسلة لتلك الرسالة وينطق به ثلاث مرات؛ 

-
الرمز الدليلي للنداء أو أي تعرف هوية آخر للمحطة التي ترسل الرسالة؛

-
موعد إيداع الرسالة؛

-
هوية الخدمة المتنقلة البحرية (MMSI) (إذا كان الإنذار الأول قد أُرسل بالنداء الانتقائي الرقمي) واسم المحطة المتنقلة التي كانت في حالة استغاثة والرمز الدليلي لندائها؛

-
الكلمتان SEELONCE FEENEE وتلفظان كما تلفظ الكلمتان باللغة الفرنسية
“silence fini”.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/166
(B13/347/112)
(R7/411/150)
53A.32
إلغاء إنذار استغاثة أُرسل عن غير قصد(WRC-07)    
ADD
COM4/332/167
(B13/347/113)
(R7/411/151)
53B.32
البند 32A
(1
يجب على المحطة التي ترسل نداء استغاثة أو إنذار استغاثة عن غير قصد أن تلغي الإرسال.(WRC-07)    
ADD
COM4/332/168
(B13/347/114)
(R7/411/152)
53C.32

(2
إذا أُرسل إنذار بالنداء الانتقائي الرقمي عن غير قصد يجب إلغاؤه بواسطة النداء الانتقائي الرقمي، إذا سمحت تجهيزات النداء الانتقائي الرقمي بذلك. وينبغي أن يكون الإلغاء وفقاً لأحدث صيغة للتوصية ITU-R M.493. ويجب أن ترسل في جميع الأحوال الإلغاءات باستخدام المهاتفة الراديوية وفقاً للرقم 53E.32.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/169
(B13/347/115)
(R7/411/153)
53D.32

(3
يجب إلغاء نداء الاستغاثة المرسل عن غير قصد باستخدام المهاتفة الراديوية وفقاً للإجراء الوارد في الرقم 53E.32.(WRC-07)    
ADD
COM4/332/170
(B13/347/116)
(R7/411/154)
53E.32

(4
يجب إلغاء إرسالات الاستغاثة الصادرة عن غير قصد، شفوياً على تردد الاستغاثة والسلامة المحجوز في نفس النطاق الذي تم إرسال إنذار الاستغاثة فيه باستخدام الإجراء التالي:

-
نداء ''ALL STATIONS'' (جميع المحطات) وينطق به ثلاث مرات؛

-
الكلمتان THIS IS؛

-
اسم السفينة، وينطق به ثلاث مرات؛

-
الرمز الدليلي للنداء أو أي تعرف هوية آخر؛

-
هوية الخدمة المتنقلة البحرية (MMSI) (إذا كان الإنذار الأول قد أُرسل بالنداء الانتقائي الرقمي)؛

-
عبارة PLEASE CANCEL MY DISTRESS ALERT OF (رجاءً إلغاء إنذار الاستغاثة)، وذكر ساعة صدوره بالتوقيت العالمي المنسق (UTC).


ينبغي رصد نفس النطاق الذي أرسل عليه إنذار الاستغاثة عن غير قصد والاستجابة عند الاقتضاء إلى أي اتصالات بشأن إرسال إنذار الاستغاثة.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/171
(B13/347/117)
(R7/411/155)
63.32

(3
يمكن إرسال إشارات تحديد الموقع في نطاقات التردد التالية:


MHz 137-117,975؛


MHz 174-156؛


MHz 406,1-406؛


MHz 9 500-9 200.(WRC-07)    
SUP
COM4/332/172
(B13/347/118)
(R7/411/156)
64.32
المـادة 33
الإجراءات التشغيلية لاتصالات الطوارئ والسلامة
في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS)
القسم I  -  اعتبارات عامة

MOD
COM4/332/26
(B13/347/119)
(R7/411/157)
1.33
البند 1
1)
تشمل اتصالات الطوارئ والسلامة:(WRC-07)     
ADD
COM4/332/27
(B13/347/120)
(R7/411/158)
7A.33

2)
تتمتع اتصالات الطوارئ بالأولوية على جميع الاتصالات الأخرى باستثناء اتصالات الاستغاثة.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/28
(B13/347/121)
(R7/411/159)
7B.33

3)
تتمتع اتصالات السلامة بالأولوية على جميع الاتصالات الأخرى باستثناء اتصالات الاستغاثة والطوارئ.(WRC-07)     
القسم II  -  اتصالات الطوارئ

ADD
COM4/332/29
(B13/347/122)
(R7/411/160)
7C.33
البند 1A
تنطبق المصطلحات التالية:

 أ )
إعلان الطوارئ هو نداء انتقائي رقمي باستخدام نسق نداء طوارئ1 في النطاقات المستعملة للاتصالات الراديوية للأرض أو نسق رسالة طوارئ، وفي هذه الحالة يجرى ترحيله بواسطة محطات فضائية.

ب)
نداء الطوارئ هو الإجراء الصوتي أو النصي الأولي.

ج)
رسالة الطوارئ هي الإجراء الصوتي أو النصي اللاحق.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/31
(B13/347/123)
(R7/411/161)
ــــــــــــ

1 1.7C.33
ينبغي أن يتوافق نسق نداءات الطوارئ ورسائل الطوارئ مع توصيات قطاع الاتصالات الراديوية ذات الصلة.    (WRC-07)
MOD
COM4/332/30
(B13/347/124)
(R7/411/162)
8.33
البند 2
(1
تتألف اتصالات الطوارئ في نظام للأرض من إعلان يرسل باستعمال النداء الانتقائي الرقمي، متبوعاً بنداء طوارئ ورسالة طوارئ ترسل باستعمال المهاتفة الراديوية أو بالإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة أو بإرسال بيانات. ويجب الإعلان عن رسالة الطوارئ في نظام للأرض على تردد واحد أو أكثر من ترددات نداءات الاستغاثة والسلامة المعينة في القسم I من المادة 31 باستخدام النداء الانتقائي الرقمي ونسق نداء الطوارئ أو، في حالة عدم تيسره، إجراءات المهاتفة الراديوية وإشارة الطوارئ. وينبغي للإعلانات التي تستخدم النداء الانتقائي الرقمي أن تستعمل النسق والمحتوى التقنيين المبينين في أحدث صيغة للتوصيتين ITU-R M.493 وITU-R M.541. ولا يلزم القيام بإعلان منفصل إذا كانت رسالة الطوارئ سترسل عبر الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/32
(B13/347/125)
(R7/411/163)
8A.33

2)
يجوز لمحطات السفن غير المجهزة لاستعمال إجراءات النداء الانتقائي الرقمي أن تعلن عن نداء طوارئ أو رسالة طوارئ من خلال إرسال إشارة الطوارئ بالمهاتفة الراديوية على التردد MHz 156,8 (القناة 16) آخذة في الحسبان أن المحطات الأخرى خارج مدى الموجات المترية (VHF) قد لا تتلقى الإعلان.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/33
(B13/347/126)
(R7/411/164)
8B.33

3)
يجوز في الخدمة المتنقلة البحرية توجيه اتصالات الطوارئ إما إلى جميع المحطات أو إلى محطة معينة. وعند استعمال تقنيات النداء الانتقائي الرقمي، يجب أن يشير إعلان الطوارئ إلى التردد الواجب استعماله لإرسال الرسالة اللاحقة، وأن يستعمل النسق "All Ships" إذا كانت الرسالة موجهة إلى جميع المحطات.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/34
(B13/347/127)
(R7/411/165)
8C.33

4)
يجوز أيضاً توجيه إعلانات الطوارئ الصادرة عن محطة ساحلية إلى مجموعة سفن أو إلى سفن موجودة في منطقة جغرافية محددة.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/35
(B13/347/128)
(R7/411/166)
9.33
البند 3
1)
يجب إرسال نداء الطوارئ ورسالة الطوارئ على تردد واحد أو أكثر من ترددات حركة الاستغاثة والسلامة المعينة في القسم I من المادة 31.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/36
(B13/347/129)
(R7/411/167)
9A.33


2)
يجب مع ذلك في الخدمة المتنقلة البحرية إرسال رسالة الطوارئ على تردد عمل:


 أ )
في حالة رسالة طويلة أو نداء طبي؛ أو

ب)
في مناطق ازدحام الحركة عند تكرار الرسالة.

وتدرج في إعلان الطوارئ أو نداء الطوارئ إشارة إلى ذلك.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/37
(B13/347/130)
(R7/411/168)
9B.33

3)
لا حاجة للقيام بإعلان طوارئ أو نداء طوارئ منفصل قبل إرسال رسالة الطوارئ في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية. ومع ذلك ينبغي استعمال الأنساق الملائمة لأولوية النفاذ على الشبكة، إن كانت متاحة، من أجل إرسال 
الرسالة.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/38
(B13/347/131)
(R7/411/169)
11.33
البند 5
1)
يشير نسق نداء الطوارئ وإشارة الطوارئ إلى أن المحطة المنادية لديها رسالة عاجلة جداً لإرسالها بشأن سلامة وحدة متنقلة أو شخص.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/39
(B13/347/132)
(R7/411/170)
11A.33

2)
يمكن إرسال إشارة طوارئ قبل الاتصالات الخاصة بالمشورة الطبية. ويجوز للمحطات المتنقلة التي تحتاج إلى مشورة طبية الحصول عليها عبر أي محطة من المحطات البرية الواردة في قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة.(WRC-07)    
ADD
COM4/332/40
(B13/347/133)
(R7/411/171)
11B.33

3)
لا تحتاج اتصالات الطوارئ المستخدمة لدعم عمليات البحث والإنقاذ إلى أن تكون مسبوقة بإشارة الطوارئ.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/41
(B13/347/134)
(R7/411/172)
12.33
البند 6
1)
يتألف نداء الطوارئ مما يلي:

-
إشارة الطوارئ PAN PAN وينطق بها ثلاث مرات؛

-
اسم المحطة المطلوبة أو "all stations" (جميع المحطات)، وينطق به ثلاث مرات؛

-
الكلمتان THIS IS؛

-
اسم المحطة المرسِلة لرسالة الطوارئ، وينطق به ثلاث مرات؛

-
الرمز الدليلي للنداء أو أي تعرف هوية آخر؛

-
هوية الخدمة المتنقلة البحرية (MMSI) (إذا كان الإعلان الأولي قد أرسل بالنداء الانتقائي الرقمي)،

وتتبع ذلك رسالة الطوارئ أو تفاصيل القناة الواجب استعمالها من أجل الرسالة في الحالة التي تستدعي استعمال قناة عمل.

وفي المهاتفة الراديوية، يتألف نداء الطوارئ ورسالة الطوارئ، على تردد العمل المختار، مما يلي:

-
إشارة الطوارئ PAN PAN، وينطق بها ثلاث مرات؛

-
اسم المحطة المطلوبة "all stations" (جميع المحطات)، وينطق به ثلاث مرات؛

-
الكلمتان THIS IS؛

-
اسم المحطة المرسِلة لرسالة الطوارئ، وينطق به ثلاث مرات؛

-
الرمز الدليلي للنداء أو أي تعرف هوية آخر؛

-
هوية الخدمة المتنقلة البحرية (MMSI) (إذا كان الإعلان الأولي قد أرسل بالنداء الانتقائي الرقمي)؛

-
نص رسالة الطوارئ.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/42
(B13/347/135)
(R7/411/173)
14.33
البند 7
(1
لا يمكن أن يرسل نسق نداء الطوارئ أو إشارة الطوارئ إلا بأمر الشخص المسؤول عن السفينة أو الطائرة أو أي مركبة أخرى تحمل المحطة المتنقلة أو المحطة الأرضية المتنقلة.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/43
(B13/347/136)
(R7/411/174)
15A.33
البند 7A
1)
يجب على محطات السفن التي تتلقى إعلان طوارئ أو نداء طوارئ موجهاً إلى جميع المحطات، ألا ترسل إشعاراً بالاستلام.(WRC-07)    
ADD
COM4/332/44
(B13/347/137)
(R7/411/175)
15B.33

2)
تقوم محطات السفن التي تتلقى إعلان طوارئ، أو نداء طوارئ لرسالة طوارئ، بترصد التردد أو القناة المشار إليها للرسالة لمدة خمس دقائق على الأقل. فإذا لم تصل أي رسالة طوارئ بعد مرور فترة خمس دقائق من الترصد، ينبغي، إن أمكن، إبلاغ محطة ساحلية عن الرسالة المفقودة. ويمكن بعد ذلك مواصلة العمل المعتاد.(WRC-07)     
ADD
COM4/332/45
(B13/347/138)
(R7/411/176)
15C.33

3)
يجوز للمحطات الساحلية ولمحطات السفن التي تقيم اتصالات على ترددات غير تلك المستعملة لإرسال إشارة الطوارئ أو الرسالة اللاحقة لها أن تواصل عملها المعتاد دون انقطاع، شريطة ألا تكون رسالة الطوارئ موجهة إليها أو موجهة إلى جميع المحطات.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/46
(B13/347/139)
(R7/411/177)
16.33
البند 8
عندما يتم إرسال إعلان طوارئ أو نداء ورسالة طوارئ إلى أكثر من محطة واحدة ولم يعد من الضروري اتخاذ أي إجراءات، يرسل إلغاء الطوارئ من المحطة المسؤولة عن إرساله.

وينبغي أن يتألف إلغاء الطوارئ مما يلي:

-
إشارة الطوارئ PAN PAN، وينطق بها ثلاث مرات؛

-
''all stations'' (جميع المحطات)، وينطق بها ثلاث مرات؛

-
الكلمتان THIS IS؛

-
اسم المحطة التي ترسل رسالة الطوارئ، وينطق به ثلاث مرات؛

-
الرمز الدليلي للنداء أو أي تعرف هوية آخر؛

-
هوية الخدمة المتنقلة البحرية (MMSI) (إذا كان الإعلان الأولي قد أرسل بواسطة النداء الانتقائي الرقمي)؛

-
عبارة PLEASE CANCEL URGENCY MESSAGE OF (رجاءً إلغاء رسالة الطوارئ) وذكر ساعة صدورها بالتوقيت العالمي المنسق (UTC).(WRC-07)     
القسم III  -  وسائل النقل الطبي

MOD
COM4/332/47
(B13/347/140)
(R7/411/178)
20.33
البند 11
1)
يستخدم الإجراء المنصوص عليه في القسم II من هذه المادة لغرض الإعلان عن وسائل النقل الطبي التي تتمتع بالحماية بموجب الاتفاقيات المذكورة أعلاه ولتعرف هوية هذه الوسائل. ويجب أن يكون نداء الطوارئ متبوعاً بإضافة الكلمة الوحيدة MEDICAL في الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة، وبإضافة الكلمة MAY-DEE-CAL التي تنطق كما في الفرنسية “médical” في المهاتفة الراديوية.(WRC-07)    
ADD
COM4/332/48
(B13/347/141)
(R7/411/179)
20A.33

2)
لدى استعمال تقنيات النداء الانتقائي الرقمي يوجه إعلان الطوارئ على ترددات الاستغاثة والسلامة للنداء الانتقائي الرقمي إلى جميع المحطات على الترددات المترية (VHF) وإلى منطقة جغرافية محددة على الموجات الهكتومترية (MF) والديكامترية (HF) مع بيان "Medical transport" وفقاً لآخر صيغة من التوصيتين ITU-R M.493 وITU-R M.541.(WRC-07)    
ADD
COM4/332/49
(B13/347/142)
(R7/411/180)
20B.33

3)
يجوز لعمليات النقل الطبي أن تستعمل واحداً أو أكثر من ترددات حركة الاستغاثة والسلامة المحددة في القسم I من المادة 31 لغرض الإفصاح عن الهوية وإقامة الاتصالات. ويجب، حالما يكون ممكناً عملياً، تحويل الاتصالات إلى تردد عمل ملائم.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/50
(B13/347/143)
(R7/411/181)
21.33
البند 12
يبين استخدام الإشارات الموصوفة في الرقمين 20.33 و20A.33 أن الرسالة التي تلي الإشارة تتعلق بوسيلة نقل طبي مشمولة بالحماية. ويجب أن تحتوي الرسالة على البيانات التالية:(WRC-07)    
SUP
COM4/332/51
(B13/347/144)
(R7/411/182)
28.33
SUP
COM4/332/52
(B13/347/145)
(R7/411/183)
29.33
القسم IV  -  اتصالات السلامة

ADD
COM4/332/53
(B13/347/146)
(R7/411/184)
30A.33
البند 14A
تنطبق المصطلحات التالية:

 أ )
إعلان السلامة هو نداء انتقائي رقمي باستخدام نسق نداء للسلامة في النطاقات المستعملة للاتصالات الراديوية للأرض أو نسق رسالة سلامة، وفي هذه الحالة يجرى ترحيله بواسطة محطات فضائية؛

ب)
نداء السلامة هو الإجراء الصوتي أو النصي الأولي؛

ج)
رسالة السلامة هي الإجراء الصوتي أو النصي اللاحق.(WRC-07)     
MOD
COM4/332/54
(B13/347/147)
(R7/411/185)
31.33
البند 15
(1
تتألف اتصالات السلامة في نظام للأرض من إعلان سلامة يرسل باستعمال النداء الانتقائي الرقمي، متبوعاً بنداء سلامة ورسالة سلامة ترسل باستعمال المهاتفة الراديوية أو الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة أو بإرسال بيانات. ويجب الإعلان عن رسالة السلامة على تردد واحد أو أكثر من ترددات نداءات الاستغاثة والسلامة المعينة في القسم I من المادة 31 باستخدام إما تقنيات النداء الانتقائي الرقمي ونسق نداء السلامة أو إجراءات المهاتفة الراديوية وإشارة السلامة.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/55
(B13/347/148)
(R7/411/186)
31A.33


2)
ومع ذلك، تجنباً للازدحام دون مبرر في ترددات نداءات الاستغاثة والسلامة المحددة للاستعمال مع تقنيات النداء الانتقائي الرقمي:
 أ )
ينبغي ألاّ تعلن رسائل السلامة التي ترسلها محطات ساحلية وفقاً لجدول زمني محدد مسبقاً، بواسطة تقنيات النداء الانتقائي الرقمي؛

ب)
ينبغي أن تستعمل إجراءات المهاتفة الراديوية للإعلان عن رسائل السلامة التي لا تعني سوى المركّبات التي تبحر في المنطقة المجاورة مباشرة.    (WRC-07)
ADD
COM4/332/56
(B13/347/149)
(R7/411/187)
31B.33


3)
علاوة على ذلك، يجوز لمحطات السفن غير المجهزة لاستعمال إجراءات النداء الانتقائي الرقمي أن تعلن عن رسالة سلامة من خلال إرسال إشارة السلامة بالمهاتفة الراديوية. وفي هذه الأحوال يجب أن يتم الإعلان باستعمال التردد 
MHz 156,8 (القناة 16 للموجات المترية ((VHF)، آخذة في الحسبان أن المحطات الأخرى خارج مدى الموجات المترية (VHF) قد لا تتلقى الإعلان.(WRC-07)    
ADD
COM4/332/57
(B13/347/150)
(R7/411/188)
31C.33


4)
يجب في الخدمة المتنقلة البحرية توجيه رسائل السلامة عموماً إلى جميع المحطات. ولكنها قد ترسل، في بعض الحالات، إلى محطة معينة. ولدى استعمال تقنيات النداء الانتقائي الرقمي يجب أن يشير إعلان السلامة إلى التردد الواجب استعماله لإرسال الرسالة اللاحقة، وأن يستعمل النسق "All Ships" إذا كانت الرسالة موجهة إلى جميع المحطات.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/58
(B13/347/151)
(R7/411/189)
32.33
البند 16
(1
يجب في الخدمة المتنقلة البحرية إرسال رسالة السلامة، إن أمكن عملياً، على تردد عمل في نفس النطاق (النطاقات) المستعملة لإعلان السلامة أو نداء السلامة. ويشار إلى ذلك بشكل مناسب في نهاية نداء السلامة.  وفي حالة عدم توفر خيار عملي آخر يجوز إرسال رسالة السلامة بالمهاتفة الراديوية على التردد MHz 156,8 (القناة 16  للموجات المترية ((VHF).(WRC-07)     
ADD
COM4/332/59
(B13/347/152)
(R7/411/190)
32A.33

2)
لا حاجة في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية إلى إعلان سلامة أو نداء سلامة منفصل قبل 
إرسال رسالة السلامة. ومع ذلك ينبغي استعمال الأنساق الملائمة لأولوية النفاذ على الشبكة، إن كانت متاحة، من أجل إرسال الرسالة.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/60
(B13/347/153)
(R7/411/191)
34.33
البند 18
1)
يشير نسق نداء السلامة أو إشارة السلامة إلى أن لدى المحطة المنادية تحذيراً هاماً للملاحة أو الأرصاد الجوية ينبغي إرساله.(WRC-07)    
ADD
COM4/332/61
(B13/347/154)
(R7/411/192)
34A.33

2)
يجب إرسال الرسائل الصادرة من محطات السفن، والتي تحتوي على معلومات بشأن وجود أعاصير، في أقرب وقت ممكن، إلى المحطات المتنقلة الأخرى الموجودة في الجوار وإلى السلطات المختصة من خلال محطة ساحلية، أو من خلال مركز لتنسيق عمليات الإنقاذ عبر محطة ساحلية أو محطة أرضية ساحلية مختصة. ويجب أن تكون هذه الإرسالات مسبوقة بإعلان السلامة أو نداء السلامة.(WRC-07)    
ADD
COM4/332/62
(B13/347/155)
(R7/411/193)
34B.33

3)
يجب إرسال الرسائل الصادرة من محطات السفن، والتي تحتوي على معلومات بشأن وجود جليد خطر أو حطام خطر أو أي خطر آخر يهدد الملاحة البحرية، في أقرب وقت ممكن، إلى السفن الأخرى الموجودة في الجوار وإلى السلطات المختصة من خلال محطة ساحلية، أو من خلال مركز لتنسيق عمليات الإنقاذ عبر محطة ساحلية أو محطة أرضية ساحلية مختصة. ويجب أن تكون هذه الإرسالات مسبوقة بإعلان السلامة أو نداء السلامة.(WRC-07)    
MOD
COM4/332/63
(B13/347/156)
(R7/411/194)
35.33
البند 19
1)
يتألف نداء السلامة الكامل مما يلي:

-
إشارة السلامة "SÉCURITÉ"، وينطق بها ثلاث مرات؛

-
اسم المحطة المطلوبة أو "all stations" (جميع المحطات)، وينطق به ثلاث مرات؛

-
الكلمتان THIS IS؛

-
اسم المحطة التي ترسل رسالة السلامة، ويُنطق به ثلاث مرات؛

-
الرمز الدليلي للنداء أو أي تعرف هوية آخر؛

-
هوية الخدمة المتنقلة البحرية (MMSI) (إذا كان الإعلان الأولي قد أرسل بواسطة النداء الانتقائي الرقمي)،

وتتبع ذلك رسالة السلامة أو تفاصيل القناة الواجب استعمالها من أجل الرسالة في الحالة التي تستدعي استعمال قناة عمل.

وينبغي في المهاتفة الراديوية أن يتألف نداء السلامة ورسالة السلامة، على تردد العمل المختار، مما يلي:

-
إشارة السلامة "SÉCURITÉ"، وينطق بها ثلاث مرات؛

-
اسم المحطة المطلوبة أو "all stations" (جميع المحطات)، وينطق به ثلاث مرات؛

-
الكلمتان THIS IS؛

-
اسم المحطة التي ترسل رسالة السلامة، وينطق به ثلاث مرات؛

-
الرمز الدليلي للنداء أو أي تعرف هوية آخر؛

-
هوية الخدمة المتنقلة البحرية (MMSI) (إذا كان الإنذار الأولي قد أرسل بواسطة النداء الانتقائي الرقمي)؛

-
نص رسالة السلامة.(WRC-07)    
ADD
COM4/332/64
(B13/347/157)
(R7/411/195)
38A.33
البند 20A
1)
يجب على محطات السفن التي تتلقى إعلان سلامة باستعمال تقنيات النداء الانتقائي الرقمي ونسق "جميع السفن"، أو إعلان سلامة موجهاً إلى جميع المحطات، ألا ترسل إشعاراً بالاستلام.(WRC-07)    
ADD
COM4/332/65
(B13/347/158)
(R7/411/196)
38B.33

2)
يجب على محطات السفن التي تتلقى إعلان سلامة أو نداء ورسالة سلامة أن ترصد التردد أو القناة المشار إليها لتلك الرسالة وعليها أن تستمع حتى تطمئن إلى أن الرسالة لا تعنيها. وعليها ألا تجري أي إرسال من شأنه أن يعرض الرسالة إلى التداخل.(WRC-07)    
القسم V – إرسال معلومات السلامة في البحر1
MOD
COM4/332/66
(B13/347/159)
(R7/411/197)
ــــــــــــ

1  1.V.33
تتضمن معلومات السلامة في البحر تحذيرات الملاحة والأرصاد الجوية وتنبؤات الأرصاد الجوية، وغير ذلك من رسائل عاجلة متعلقة بالسلامة ومرسلة من المحطات الساحلية أو المحطات الأرضية الساحلية.(WRC-07)     
SUP
COM4/332/67
(B13/347/160)
(R7/411/198)
39A.33
SUP
COM4/332/68
(B13/347/161)
(R7/411/199)
39B.33
SUP
COM4/332/69
(B13/347/162)
(R7/411/200)
40.33
MOD
COM4/332/70
(B13/347/163)
(R7/411/201)
القسم VII  -  استخدام ترددات أخرى للسلامة(WRC-07)    
MOD
COM4/332/71
(B13/347/164)
(R7/411/202)
53.33
البند 28
يمكن إقامة الاتصالات الراديوية لأغراض السلامة فيما يتعلق باتصالات الإبلاغ عن أحوال السفن، والاتصالات المتعلقة بالملاحة، وتحركات السفن واحتياجاتها، ورسائل رصد الأحوال الجوية، على أي تردد اتصالات مناسب، بما في ذلك الترددات المستخدمة للمراسلات العمومية. وفي أنظمة الأرض، تستخدم لهذه الغاية النطاقات kHz 535-415 (انظر المادة 52)، وkHz 4 000-1 606,5 (انظر المادة 52)، وkHz 27 500-4 000 (انظر التذييل 17)، وMHz 174-156 (انظر التذييل 18). وفي الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية تستخدم الترددات في النطاقين MHz 1 544-1 530 وMHz 1 645,5-1 626,5 لهذه الوظيفة ولأغراض إنذارات الاستغاثة (انظر الرقم 2.32).(WRC-07)     
 
SUP
القسم VIII - المشورات الطبية
SUP
COM4/332/72
(B13/347/165)
(R7/411/203)
54.33
SUP
COM4/332/73
(B13/347/166)
(R7/411/204)
55.33

المـادة 34
إشارات الإنذار في إطار النظام العالمي للاستغاثة 
والسلامة في البحر (GMDSS)
القسم I  -  إشارات المنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ (EPIRB) 
والمنارات الراديوية للتحديد الساتلي لمواقع الطوارئ

MOD
COM4/296/24
(B9/305/26)
(R4/335/41)
1.34
البند 1
يجب أن تكون إشارة المنار الراديوي لتحديد مواقع الطوارئ في النطاق MHz 406,1-406 متوافقة مع التوصية ITU-R M.633-3.(WRC-07)     
المـادة 41
الاتصالات مع المحطات في الخدمات البحرية

MOD
COM4/296/25
(B9/305/27)
(R4/335/42)
1.41


يمكن أن تتصل المحطات في الطائرات مع محطات الخدمتين المتنقلة البحرية أو المتنقلة البحرية الساتلية لأغراض الاستغاثة والمراسلات العمومية1. ولذلك يجب أن تتوافق هذه المحطات مع الأحكام المناسبة في الفصلين VII وIX، المواد 51 (القسم III) و53 و54 و55 و57 و58 (انظر أيضاً الأرقام 19.4 و20.4 و4.43).(WRC-07)     
المـادة 47
شهادات المشغلين

القسم I  -  أحكام عامة

MOD
COM4/380/13
(B17/404/16)
2.47
البند 1
(1
كل محطة مهاتفة راديوية على سفينة، وكل محطة أرضية على سفينة، وكل محطة سفينة تستخدم الترددات والتقنيات المنصوص عليها في الفصل VII من أجل النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS)، يجب أن يتحكم في خدماتها مشغل يحمل شهادة تصدرها أو تعترف بها الحكومة التي تتبع لها هذه المحطة. ومع مراعاة التحكم في المحطة بهذا الشكل، يجوز لأشخاص آخرين غير حامل الشهادة أن يستخدموا الأجهزة.(WRC-07)     
SUP
COM4/380/14
(B17/404/17)
6.47 إلى 8.47
MOD
COM4/380/15
(B17/404/18)
18.47
البند 5
(1
يجوز لكل إدارة أن تحدد الشروط التي يمكن بموجبها للموظفين حاملي الشهادات المحددة في القسم II أن يُمنحوا الشهادات المحددة في الأرقام من 20.47 إلى 23.47.(WRC-07)     
ADD
COM4/380/16
(B17/404/19)
18A.47


(2
يجوز لكل إدارة أن تحدد الشروط التي يمكن بموجبها للموظفين حاملي الشهادات بشأن التجهيزات التي تعمل بترددات وتقنيات غير ترددات وتقنيات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر أن يُمنحوا الشهادات المحددة في الرقمين 26.47 و27.47.(WRC-07)     
القسم II  -  فئات شهادات المشغلين

ADD
COM4/380/17
(B17/404/20)
A - شهادات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر(WRC‑07)     
MOD
COM4/380/18
(B17/404/21)
19.47
البند 6
(1
توجد ست فئات من الشهادات لموظفي محطات السفن والمحطات الأرضية على السفن التي تستخدم الترددات والتقنيات الموصوفة في الفصل VII، وهي معروضة بالترتيب التنازلي للمتطلبات. والمشغل الذي يستوفي متطلبات الحصول على شهادة معينة، يستوفي بالتالي كل متطلبات الحصول على الشهادات ذات الترتيب الأدنى.(WRC‑07)     
ADD
COM4/380/19
(B17/404/22)
23A.47
ﻫ )

شهادة طويلة المدى (للسفن غير الخاضعة للاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر ((SOLAS).(WRC‑07)     
ADD
COM4/380/20
(B17/404/23)
23B.47
و )

شهادة قصيرة المدى (للسفن غير الخاضعة للاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر ((SOLAS).(WRC‑07)     
ADD
COM4/380/21
(B17/404/24)
B - شهادات غير شهادات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر(WRC‑07)     
القسم III  -  شروط الحصول على الشهادات

MOD
COM4/380/22
(B17/404/25)
25.47
البند 7
(1
توجد ست فئات للشهادات. ويجوز مواصلة استعمال الشهادات الحالية الخاصة بالفئات المدرجة في الرقم 26.47 للأغراض التي أصدرت من أجلها.(WRC‑07)     
SUP
COM4/380/26
(B17/404/27)
القسم IV  -  الخدمة التأهيلية1(WRC-03)     
MOD
COM4/380/23
(B17/404/28)
26.47
البند 8
لا تزال الشهادات الراديوية البحرية التالية صالحة:

1

شهادة عامة لمشغل اتصالات راديوية؛

2

شهادة مشغل إبراق راديوي من الدرجة الأولى؛

3

شهادة مشغل إبراق راديوي من الدرجة الثانية؛

4

شهادة خاصة لمشغل إبراق راديوي؛

5

شهادة عامة لمشغل مهاتفة راديوية؛

6

شهادة محدودة لمشغل مهاتفة راديوية.(WRC‑07)     
MOD
COM4/380/24
(B17/404/29)
27.47
البند 9
ترد في الجدول 1-47 شروط الحصول على الشهادات المذكورة في هذا القسم، والتي تتطلب من المرشحين لها إثبات معارفهم ومقدراتهم التقنية والمهنية.(WRC‑07)     
الجدول 1-47
شروط الحصول على شهادة مشغل إلكترونيات راديوية وشهادة مشغل

ADD
COM4/380/25
(B17/404/26)
الملاحظة 2 - ترد في القرار 343 (WRC-97) شروط إصدار الشهادات طويلة المدى والشهادات قصيرة المدى.(WRC‑07)     
SUP
COM4/380/27
(B17/404/30)
28.47 و29.47
المـادة 50
ساعات العمل في المحطات

MOD
COM4/380/70
(B17/404/31)
4.50


(2
تُبلغ ساعات الخدمة المحددة إلى مكتب الاتصالات الراديوية الذي يقوم بنشرها في قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة )القائمة IV).(WRC‑07)     
MOD
COM4/380/71
(B17/404/32)
5.50
البند 4
يجب على المحطات الساحلية التي لا تؤمن خدمة دائمة ألا تختتم ساعات خدمتها قبل الانتهاء من جميع العمليات المترتبة على نداء استغاثة أو إشارة طوارئ أو سلامة. (WRC‑07)     
SUP
COM4/380/72
(B17/404/33)
6.50 إلى 9.50
المـادة 51
الشروط الواجب استيفاؤها في الخدمات البحرية
القسم I  -  الخدمة المتنقلة البحرية
SUP
COM4/296/26
(B9/305/28)
(R4/335/43)
8.51 إلى 23.51
MOD
COM4/380/28
(B17/404/34)
35.51
ب)
بث واستقبال إرسالات من الصنفين F1B أو J2B على قناة نداء دولية (محددة في التوصية 
ITU-R M.541-9) في كل من نطاقات الموجات الديكامترية (HF) في الخدمة المتنقلة البحرية اللازمة لأداء خدمتها؛(WRC-07)     
MOD
COM4/296/27
(B9/305/29)
(R4/335/44)
53.51
 أ )
بث إرسالات من الصنف J3E على التردد الحامل kHz 2 182، واستقبال إرسالات من الصنف J3E على التردد الحامل kHz 2 182 إلا فيما يتعلق بالأجهزة المذكورة في الرقم 56.51؛   (WRC-07)
MOD
COM4/296/28
(B9/305/30)
(R4/335/45)
58.51
البند 23
كل محطات السفن المجهزة بأجهزة مهاتفة راديوية معدة لتعمل في النطاقات المرخص بها بين 
kHz 4 000 وkHz 27 500 والتي لا تفي بأحكام الفصل VII ينبغي أن تكون قادرة على الإرسال والاستقبال على الترددين الحاملين kHz 4 125 وkHz 6 215. غير أن جميع محطات السفن التي تفي بأحكام الفصل VII يجب أن تكون قادرة على الإرسال والاستقبال على الترددات الحاملة المعينة في المادة 31 لتسيير حركة الاستغاثة والسلامة بالمهاتفة الراديوية في نطاقات التردد التي تعمل فيها هذه المحطات.(WRC-07)     
القسم III  -  اتصالات المحطات المقامة على متن الطائرات
بمحطات الخدمة المتنقلة البحرية والخدمة المتنقلة البحرية الساتلية

MOD
COM6/341/21
(B14/365/39)
(R7/411/206)
71.51
البند 28
عندما يتعلق الأمر باتصال بين محطات على متن طائرات ومحطات الخدمة المتنقلة البحرية فإن 
نداء المهاتفة الراديوية يمكن تجديده كما هو مبين في أحدث صيغة للتوصية ITU-R M.1171، أما نداء الإبراق الراديوي فيمكن تجديده بعد فاصل زمني قدره خمس دقائق، على الرغم من الإجراءات الواردة في أحدث صيغة للتوصية 
ITU-R M.1170.(WRC-07)     
MOD
COM4/296/29
(B9/305/31)
(R4/335/46)
79.51


(2
يجوز لمحطات على متن طائرات أن تستخدم التردد MHz 156,3 لأغراض تتعلق بالسلامة. كما يجوز استعمال هذا التردد أيضاً للاتصالات بين محطات سفن ومحطات على متن طائرات تشارك في عمليات البحث والإنقاذ المنسقة (انظر التذييل 15).(WRC-07)     
MOD
COM4/296/30
(B9/305/32)
(R4/335/47)
80.51


(3
يجوز لمحطات على متن طائرات أن تستخدم التردد MHz 156,8 لأغراض تتعلق بالسلامة فقط (انظر التذييل 15).(WRC-07)     
المـادة 52
أحكام خاصة تتعلق باستعمال الترددات

SUP
COM4/296/31
(B9/305/33)
(R4/335/48)
القسم II  
SUP
COM4/296/32
(B9/305/34)
(R4/335/49)
16.52 إلى 93.52
القسم III  -  استعمال الترددات في الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة
MOD
COM4/380/29
(B17/404/35)
95.52
البند 44
إن الترددات المخصصة للمحطات الساحلية من أجل الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة يجب أن تبين في قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة (القائمة IV). وتحتوي هذه القائمة علاوة على ذلك على أي معلومات مفيدة أخرى ذات علاقة بالخدمة التي تؤديها كل واحدة من هذه المحطات.(WRC-07)     
MOD
COM4/296/33
(B9/305/35)
(R4/335/50)
101.52

(2
يحظر الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة في النطاق kHz 2 194-2 170، إلا في الحالة المنصوص عليها في التذييل 15 والقرار 354 (WRC-07).(WRC-07)     
القسم IV  -  استعمال الترددات للنداء الانتقائي الرقمي
MOD
COM4/380/30
(B17/404/36)
112.52
البند 51
يجب أن تكون خصائص أجهزة النداء الانتقائي الرقمي وفقاً للتوصية ITU-R M.541-9، كما ينبغي أن تكون وفقاً لأحدث صيغة للتوصية ITU-R M.493.(WRC-07)     
MOD
COM4/380/31
(B17/404/37)
113.52
البند 52
إن الترددات التي تؤدي المحطات الساحلية عليها خدمات بتقنيات النداء الانتقائي الرقمي يجب أن تبين في قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة )القائمة (IV. كما يجب أن تحتوي هذه القائمة على أي معلومات مفيدة أخرى ذات علاقة بهذه الخدمات التي تؤمنها هذه المحطات.(WRC-07)     
MOD
COM4/380/32
(B17/404/38)
122.52
البند 59
(1
ينبغي للمحطة الساحلية التي تؤمن خدمة دولية للمراسلات العمومية بتقنيات النداء الانتقائي الرقمي في النطاقات المحصورة بين kHz 415 وkHz 526,5 أن تداوم أثناء ساعات خدمتها المراقبة بالنداء الانتقائي الرقمي الأوتوماتي على ترددات النداء الوطنية أو الدولية المناسبة. ويجب أن تبين الساعات والترددات في قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة )القائمة (IV.(WRC-07)     
MOD
COM4/380/33
(B17/404/39)
137.52
البند 63
التردد الواجب استعماله لإرسال إشعار بالاستلام يكون عادة هو التردد المتزاوج مع التردد المستعمل للنداء الذي يتم استقباله، كما هو مبين في قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة )القائمة (IV (انظر أيضاً الرقم 113.52).(WRC-07)     
MOD
COM4/380/34
(B17/404/40)
139.52

(2
ينبغي للمحطة الساحلية التي تؤمن خدمة دولية للمراسلات العمومية بتقنيات النداء الانتقائي الرقمي في النطاقات المحصورة بين kHz 1 606,5 وkHz 4 000 أن تداوم أثناء ساعات خدمتها المراقبة بالنداء الانتقائي الرقمي الأوتوماتي على ترددات النداء الوطنية أو الدولية المناسبة. ويجب أن تبين الساعات والترددات في قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة )القائمة (IV.(WRC-07)     
MOD
COM4/380/35
(B17/404/41)
148.52
ب)
واحداً من الترددات الدولية للنداء الانتقائي الرقمي مع مراعاة أحكام الرقم 149.52.(WRC-07)     
MOD
COM4/380/36
(B17/404/42)
149.52

(2
تكون الترددات الدولية للنداء الانتقائي الرقمي تلك المبينة في التوصية ITU-R M.541-9 ويجوز أن تستعملها أي محطة سفينة. وبغية خفض التداخلات على هذه الترددات يجب ألا تستعمل إلا عندما لا يمكن إجراء النداءات على الترددات المخصصة على الصعيد الوطني.(WRC-07)     
MOD
COM4/380/37
(B17/404/43)
152.52
ب)
واحداً من الترددات الدولية للنداء الانتقائي الرقمي مع مراعاة أحكام الرقم 153.52.(WRC-07)     
MOD
COM4/380/38
(B17/404/44)
153.52

(2
تكون الترددات الدولية للنداء الانتقائي الرقمي تلك المبينة في التوصية ITU-R M.541-9 ويجوز تخصيصها لأي محطة ساحلية. وبغية خفض التداخلات على هذه الترددات، يمكن أن تستعملها المحطات الساحلية، كقاعدة عامة، لمناداة السفن التي تحمل جنسية غير جنسيتها، أو إذا كانت تجهل على أي واحد من ترددات النداء الانتقائي الرقمي في النطاقات المعنية تداوم محطة السفينة المراقبة.(WRC-07)     
MOD
COM4/380/39
(B17/404/45)
155.52

(2
ينبغي للمحطة الساحلية التي تؤمن خدمة دولية للمراسلات العمومية بتقنيات النداء الانتقائي الرقمي في النطاقات المحصورة بين kHz 4 000 وkHz 27 500 أن تداوم أثناء ساعات خدمتها المراقبة بالنداء الانتقائي الرقمي الأوتوماتي على ترددات النداء الانتقائي الرقمي المناسبة المبينة في قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة (القائمة IV).(WRC-07)     
MOD
COM4/380/40
(B17/404/46)
159.52
البند 71
(1
التردد MHz 156,525 هو تردد دولي مستعمل في الخدمة المتنقلة البحرية للاستغاثة والطوارئ والسلامة وللنداءات بتقنيات النداء الانتقائي الرقمي (انظر الرقمين 8.33 و31.33 والتذييل (15.(WRC-07)     
MOD
COM4/380/41
(B17/404/47)
161.52
البند 72
ينبغي أن تعطى في قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة )القائمة (IV معلومات عن مداومة المراقبة الذي تؤمنه المحطات الساحلية بالنداء الانتقائي الرقمي الأوتوماتي على التردد MHz 156,525 (انظر أيضاً الرقم 
13.31).(WRC-07)     
القسم VI  -  استعمال الترددات في المهاتفة الراديوية

MOD
COM4/380/42
(B17/404/48)
180.52
البند 84
تبين قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة )القائمة (IV ترددات الإرسال (والاستقبال حين تكون هذه الترددات متزاوجة كما في حالة المهاتفة الراديوية بالإرسال المزدوج) المخصصة لكل محطة ساحلية. وتبين هذه القائمة أيضاً كل المعلومات الأخرى المفيدة عن الخدمة التي تؤمنها كل محطة ساحلية.(WRC-07)     
MOD
COM4/296/34
(B9/305/36)
(R4/335/51)
183.52
البند 86
(1
يكون صنف الإرسال الواجب استخدامه في النطاقات المحصورة بين kHz 1 606,5 وkHz 4 000 هو J3E، ما لم تنص لوائح الراديو على غير ذلك (انظر الأرقام 53.51 و188.52 و189.52 و199.52).(WRC-07)     
MOD
COM4/380/43
(B17/404/49)
187.52

(3
تبين قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة )القائمة (IV أسلوب التشغيل العادي لكل محطة ساحلية.(WRC-07)     
MOD
COM4/380/44
(B17/404/50)
188.52

(4
تقتصر الإرسالات في النطاقين kHz 2 173,5-2 170 وkHz 2 194-2 190,5 على الترددين الحاملين kHz 2 170,5 وkHz 2 191 على التوالي، على صنف الإرسال J3E وبقدرة ذروة قدرها W 400.(WRC-07)     
MOD
COM4/296/35
(B9/305/37)
(R4/335/52)
189.52
البند 87
(1
التردد 2kHz 2 182 هو تردد دولي للاستغاثة بالمهاتفة الراديوية (انظر التذييل 15 والقرار 354 (WRC-07)).(WRC-07)     
MOD
COM4/380/45
(B17/404/51)
200.52


(4
يطبع بسمات سوداء في قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة )القائمة (IV أحد الترددات التي يجب أن تكون المحطات الساحلية قادرة على استخدامها (انظر الرقم 197.52) للدلالة على أن هذا التردد هو تردد العمل العادي للمحطة. وتطبع بالسمات العادية الترددات الإضافية التي يحتمل استخدامها.(WRC-07)     
SUP
COM4/296/36
(B9/305/38)
(R4/335/53)
209.52
MOD
COM4/380/46
(B17/404/52)
212.52
-
عندما تكون هذه الإمكانية مفتوحة للسفن من جميع الجنسيات، بموجب ملاحظة واردة مقابل كل من الترددات المعنية في قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة )القائمة (IV.(WRC-07)     
MOD
COM4/380/47
(B17/404/53)
218.52

(2
تبين قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة )القائمة (IV أسلوب التشغيل العادي لكل محطة ساحلية.(WRC-07)     
MOD
COM4/296/37
(B9/305/39)
(R4/335/54)
___________

4  2.221.52
يرخص أيضاً للمحطات الساحلية ومحطات السفن باستخدام الترددين الحاملين kHz 4 125 وkHz 6 215 استخداماً مشتركاً للمهاتفة الراديوية بالإرسال المفرد ذي النطاق الجانبي الوحيد لأغراض النداء والإجابة، شريطة ألا تتجاوز قدرة الذروة لهذه المحطات kW 1. كما أن استعمال هذين الترددين كترددي عمل ليس مسموحاً به (انظر أيضاً الرقم 1.221.52).(WRC-07)     
SUP
COM4/380/48
(B17/404/54)
6   1.222.52 

MOD
COM4/380/49
(B17/404/55)
223.52
البند 98
تبين قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة )القائمة (IV ساعات الخدمة في المحطات الساحلية المفتوحة للمراسلات العمومية، كما تبين التردد أو الترددات التي تتم عليها مداومة المراقبة.(WRC-07)     
MOD
COM4/296/38
(B9/305/40)
(R4/335/55)
231.52
البند 101
(1
يكون التردد MHz 156,8 هو التردد الدولي المستعمل لحركة الاستغاثة والنداء بالمهاتفة الراديوية عند استخدام ترددات في النطاقات المرخص بها بين MHz 156 وMHz 174. كما أن صنف الإرسال الواجب استخدامه للمهاتفة الراديوية على التردد MHz 156,8 هو G3E (كما هو محدد في التوصية ITU-R M.489-2).(WRC-07)     
SUP
COM4/380/50
(B17/404/56)
235.52 

MOD
COM4/380/51
(B17/404/57)
236.52


(3
يجوز للإدارات، إذا أرادت، أن تستخدم لأغراض المناداة إحدى قنوات المراسلات العمومية المحددة في التذييل 18. وفي هذه الحالة، يجب ذكر هذا الاستخدام في قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة 
)القائمة (IV.(WRC-07)     
ADD
COM4/296/39
(B9/305/41)
(R4/335/56)
241A.52


10)
التردد MHz 156,525 هو التردد الدولي للاستغاثة والسلامة والنداء المستعمل للمهاتفة الراديوية بالموجات المترية (VHF) باستخدام النداء الانتقائي الرقمي (DSC) في الخدمة المتنقلة البحرية عند استعمال ترددات في النطاقات المرخص بها بين MHz 156 وMHz 174.(WRC-07)     
ADD
COM4/296/40
(B9/305/42)
(R4/335/57)
241B.52


11)
تحظر جميع الإرسالات في النطاق MHz 156,5625–156,4875 التي من شأنها أن تسبب تداخلاً ضاراَ بالإرسالات المرخص بها لمحطات الخدمة المتنقلة البحرية على التردد MHz 156,525.(WRC-07)     
ADD
COM4/296/41
(B9/305/43)
(R4/335/58)
241C.52


12)
تيسيراً لاستقبال نداءات الاستغاثة وحركة الاستغاثة يجب الإبقاء على جميع الإرسالات على التردد MHz 156,525 عند الحد الأدنى.(WRC-07)     
MOD
COM4/296/42
(B9/305/44)
(R4/335/59)
242.52
البند 102
(1
ينبغي للمحطات الساحلية المفتوحة للخدمة الدولية للمراسلات العمومية أن تداوم أثناء ساعات خدمتها المراقبة على تردد استقبالها أو على الترددات الأخرى المبينة في قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة.(WRC-07)     
MOD
COM4/380/52
(B17/404/58)
247.52
البند 103
يجب على المحطات الساحلية في خدمة العمليات المينائية عندما تقع في منطقة يستخدم فيها التردد MHz 156,8 من أجل الاستغاثة والطوارئ والسلامة، أن تقوم أثناء ساعات خدمتها بمداومة المراقبة الإضافية على التردد MHz 156,6 
أو على أي تردد آخر لخدمة العمليات المينائية مبين بالسمات السوداء في قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة 
)القائمة (IV.(WRC-07)     
MOD
COM4/380/53
(B17/404/59)
248.52
البند 104
يجب على المحطات الساحلية في خدمة حركة السفن عندما تقع في منطقة يستخدم فيها التردد MHz 156,8 من أجل الاستغاثة والطوارئ والسلامة، أن تقوم أثناء ساعات خدمتها بمداومة المراقبة الإضافية على ترددات خدمة حركة السفن المبينة بالسمات السوداء في قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة )القائمة (IV.(WRC-07)     
المـادة 54
النداء الانتقائي

MOD
COM4/332/174
(B13/347/168)
(R7/411/207)
2.54

(2
يجرى النداء الانتقائي باستعمال نظام النداء الانتقائي الرقمي الذي يجب أن يكون وفقاً للتوصية ITU-R M.541-9 كما يجوز أن يكون وفقاً لأحدث صيغة للتوصية ITU-R M.493.(WRC-07)     
المـادة 55
إبراق مورس الراديوي

MOD
COM4/332/175
(B13/347/169)
(R7/411/208)
1.55

ترد تفاصيل الإجراء الموصى به فيما يتعلق باتصالات إبراق مورس الراديوي في أحدث نسخة للتوصية 
ITU-R M.1170.(WRC-07)     
المـادة 56
الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة

MOD
COM4/380/54
(B17/404/60)
2.56
البند 2
تُطبق الإجراءات المحددة في التوصية ITU-R M.492-6 إلا في حالات الاستغاثة أو الطوارئ أو السلامة حيث يمكن العمل بإجراءات بديلة أو غير معيارية.(WRC‑07)     
MOD
COM4/332/176
(B13/347/170)
(R7/411/209)
6.56
البند 5
تحدد الخدمات التي تؤمنها كل محطة مفتوحة للمراسلات العمومية في قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة (القائمة IV) وفي قائمة محطات السفن وتخصيص هويات الخدمة المتنقلة البحرية (القائمة (V، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالترسيم.(WRC-07)     
المـادة 57
المهاتفة الراديوية
MOD
COM4/296/43
(B9/305/45)
(R4/335/60)
1.57
البند 1
تطبق الإجراءات الواردة بالتفصيل في التوصية ITU-R M.1171 على محطات المهاتفة الراديوية، إلا في حالات الاستغاثة أو الطوارئ أو السلامة.(WRC-07)     
MOD
COM4/296/44
(B9/305/46)
(R4/335/61)
8.57
البند 4
لا يجوز لإرسال النداء والإشارات التحضيرية للحركة على التردد الحامل kHz 2 182 أو على التردد 
MHz 156,8 أن يتجاوز مدة دقيقة واحدة، إلا في حالات الاستغاثة أو الطوارئ أو السلامة.(WRC-07)     
MOD
PLEN/423/1
المـادة 59
سريان مفعول لوائح الراديو وتطبيقها المؤقت(WRC-2000)     
1.59

إن هذه اللوائح التي تكمل أحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته، بصيغتها المراجعة والواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية (WRC-95 وWRC-97 وWRC-2000 وWRC-03 وWRC-07)، يتم تطبيقها، عملاً بالمادة 54 من الدستور، طبقاًً للأسس التالية.(WRC-07)     
2.59

تطبق أحكام هذه اللوائح التي راجعها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-95)، تطبيقاً مؤقتاً اعتباراً من 1 يناير 1997، وهي تتعلق بتوزيعات ترددات جديدة أو معدلة (بما في ذلك أي شروط جديدة أو معدلة تنطبق على توزيعات قائمة) والأحكام ذات الصلة في المادتين *S21 و*S22 والتذييل *S4.

3.59

أما الأحكام الأخرى من هذه اللوائح التي راجعها المؤتمران العالميان للاتصالات الراديوية (WRC-95 وWRC-97) فتطبق تطبيقاً مؤقتاًً اعتباراً من 1 يناير 1999 باستثناء ما يلي:(WRC-2000)     
4.59
-
الأحكام المراجعة التي عينت لها تواريخ تطبيق فعلية أخرى تنص عليها القرارات:


49 (WRC-97) و51 (WRC-97) و52 (WRC-97)** و**54 (WRC-97)
و**130 (WRC-97) و533 (WRC-97) و**534 (WRC-97) و**538 (WRC-97).

5.59

وأما الأحكام الأخرى من هذه اللوائح التي راجعها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-2000) فيبدأ سريان مفعولها اعتباراً من 1 يناير 2002 باستثناء ما يلي:(WRC-2000)     
6.59
-
الأحكام المراجعة التي عينت لها تواريخ تطبيق فعلية أخرى تنص عليها القرارات:


49 (Rev.WRC-2000) و51 (Rev.WRC-2000) و53 (Rev.WRC-2000)*** 
و55 (WRC-2000) و56 (WRC-2000) و58 (WRC-2000) و***59 (WRC-2000) 
و***77 (WRC-2000) و***84 (WRC-2000) و122 (Rev. WRC-2000) 
و***128 (Rev.WRC-2000) و533 (Rev.WRC-2000) و539 (WRC-2000) 
و***540 (WRC-2000) و***541 (WRC-2000) و***542 (WRC-2000) 
و***604 (WRC-2000) و***605 (WRC-2000).(WRC-2000)     
7.59

وأما الأحكام الأخرى من هذه اللوائح التي راجعها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-03)، فيبدأ سريان مفعولها اعتباراً من 1 يناير 2005 باستثناء ما يلي:(WRC-03)     
8.59
-
الأحكام المراجعة التي عينت لها تواريخ تطبيق فعلية أخرى تنص عليها القرارات:


****56 (Rev.WRC-03) و85 (WRC-03) و87 (WRC-03)**** و****96 (WRC-03) و122 (Rev.WRC-03) و142 (WRC-03) و145 (WRC-03) و****146 (WRC-03) و221 (Rev.WRC-03) و413 (WRC-03) و539 (Rev.WRC-03) و546 (WRC-03) 
و743 (WRC-03) و902 (WRC-03).(WRC-07)     
ADD 

9.59

يبدأ في 1 يناير 2009 سريان مفعول الأحكام الأخرى من هذه اللوائح التي راجعها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 (WRC‑07)، باستثناء ما يلي:(WRC-07)     
ADD 

10.59
-
الأحكام المراجعة التي عينت لها تواريخ تطبيق فعلية أخرى تنص عليها القرارات:


55 (Rev.WRC-07) و97 (WRC-07) و149 (WRC-07) و355 (WRC-07) 
و905 (WRC-07).(WRC-07)     




















































































































































































































































































�  1.1.2		يستعمل مكتب الاتصالات الراديوية في تطبيق لوائح الراديو الوحدات التالية:


kHz 		للترددات التي تصل إلى kHz 28 000 ضمناً


MHz	للترددات التي تزيد على kHz 28 000 وتصل إلى MHz 10 500 ضمناً


 GHz	للترددات التي تزيد على MHz 10 500.


* 	كان رقم هذا الحكم 347A.5 سابقاً. وأعيد ترقيمه حفاظاً على التسلسل. وتدخل أي تعديلات لاحقة مترتبة على ذلك، إن وجدت، في أجزاء أخرى من الجدول في طبعة 2008 من لوائح الراديو.


* ملاحظة من الأمانة: أدخل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 تعديلاً على هذا الحكم ومن ثم أعيد ترقيمه ليصبح 208B.5 حفاظاً على التسلسل.


5	1.99.19	كل إحالة في هذا القسم إلى محطة سفينة أو إلى محطة ساحلية يجوز أن تتضمن المحطات الأرضية المقابلة لها.


*	تنطبق حدود الرقمين 3.21 و5.21 بالنسبة لنطاق التردد هذا فقط.


MOD


5  1.6.21	ينص الرقم 8.4 على المساواة في الحقوق بشأن تشغيل الخدمات عند توزيع نطاق ترددات على خدمات مختلفة من الفئة ذاتها في أقاليم مختلفة. وعليه ينبغي للإدارات أن تحترم، قدر المستطاع عملياً، جميع الحدود التي ترد في التوصيات ITU-R بخصوص التداخل بين الأقاليم.


* 	ملاحظة من الأمانة: ألغى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 هذا القرار. وموضوع القرار يغطيه الآن القرار 355 (WRC-07).


2 	1.9.32	وحدة متنقلة: سفينة أو طائرة أو مركبة أخرى.


3 	2.9.32	في هذه المادة، عندما يتعلق الأمر بشخص يستغيث، قد يكون من الضروري تكييف تطبيق الإجراءات لتلبية الاحتياجات التي تنطوي عليها الظروف الخاصة.


*	ملاحظة من الأمانة: نظراً إلى تعديل نظام الترقيم، فإن هذه الإشارات تناظر الآن المادتين 21 و22 والتذييل 4، بحسب الاقتضاء.


**	ملاحظة من الأمانة: ألغي هذا القرار في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2000 (WRC-2000).


***	ملاحظة من الأمانة: ألغي هذا القرار في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 (WRC-03).


****	 ملاحظة من الأمانة: ألغي هذا القرار في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 (WRC-07).





