
РЕКОМЕНДАЦИИ

ADD
COM4/380/78
(В19/413/30)
РЕКОМЕНДАЦИЯ  206  (ВКР-07)

Рассмотрение возможного использования интегрированных систем подвижной спутниковой службы и наземного сегмента в некоторых полосах частот, определенных для спутникового сегмента 
Международной подвижной связи
Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2007 г.),

учитывая,

a)
что системы подвижной спутниковой службы (ПСС) могут обслуживать широкую зону;

b)
что системы ПСС обладают ограниченной способностью предоставлять услуги надежной радиосвязи в городских районах по причине естественных или искусственных препятствий и что наземный сегмент интегрированной системы ПСС может ослаблять влияние блокирования в зонах, а также позволить осуществлять обслуживание внутри помещений;

c)
что системы ПСС могут расширить охват сельских районов, являясь, таким образом, одним из элементов, способствующих преодолению "цифрового разрыва" в географическом аспекте;

d)
что системы ПСС пригодны для связи в целях обеспечения общественной безопасности и оказания помощи при бедствиях, как указывается в Резолюции 646 (ВКР-03);

e)
что полосы 1525–1544 МГц, 1545–1559 МГц, 1610–1626,5 МГц, 1626,5–1645,5 МГц, 1646,5–1660,5 МГц и 2483,5–2500 МГц относятся к полосам, которые определены в Резолюции 225 (Пересм. ВКР-07) для администраций, желающих внедрить спутниковый сегмент Международной подвижной связи (IMT);

f)
что полосы, указанные в пункте е) раздела учитывая, распределены на первичной основе подвижным спутниковым службам и другим службам и что не все из них распределены подвижной службе;
g)
что полосы 1980–2010 МГц и 2170–2200 МГц определены для использования спутниковым сегментом IMT-2000 в соответствии с Резолюцией 212 (Пересм. ВКР-07);
h)
что в пределах своих территорий в некоторых полосах или частях полос, определенных согласно пунктам е) и g) раздела учитывая, и в частях полосы 2010–2025 МГц в некоторых странах Района 2 некоторые администрации разрешили или планируют разрешить операторам системы ПСС установить интегрированный наземный сегмент в их системы ПСС ("интегрированная система") на определенных условиях, устанавливаемых на национальном уровне, таких как:

i)
наземный сегмент является дополнением системы ПСС и работает как ее неотъемлемая часть и вместе со спутниковым сегментом предоставляет интегрированное обслуживание;

ii)
наземный сегмент контролируется спутниковой системой управления использованием ресурсов и сети;

iii)
наземный сегмент использует те же назначенные участки полосы частот, что и связанная с ним эксплуатационная система ПСС;

i)
что МСЭ-R провел исследования совместного использования частот и установил, что совместная работа независимых систем ПСС и систем подвижных служб в одном участке спектра без причинения вредных помех невозможна в одной и той же или соседней географической зоне,

признавая,

a)
что МСЭ-R не проводил исследований совместного использования частот, технических или регламентарных вопросов, касающихся интегрированных систем ПСС и наземного сегмента, но что некоторые администрации провели такие исследования;

b)
что радионавигационная спутниковая служба в полосе 1559–1610 МГц и радиоастрономическая служба в полосах 1610,6–1613,8 МГц и 1660–1670 МГц нуждаются в защите от вредных помех;

c)
что ПСС нуждается в защите от вредных помех, которые могут быть вызваны внедрением наземного сегмента интегрированных систем;

d)
что пп. 5.353А и 5.357А применимы к системам ПСС в различных участках полос 1525(1559 МГц и 1626,5–1660,5 МГц в отношении потребности в спектре и приоритетности связи для Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности и воздушной подвижной спутниковой (R) службы,

отмечая, 

a)
что сочетание возможностей покрытия широкой территории и охвата городских районов, которыми обладают интегрированные системы, может способствовать удовлетворению особых потребностей развивающихся стран, так как отмечено в Резолюции 212 (Пересм. ВКР‑07);
b)
что некоторые администрации, которые планируют внедрить или внедряют интегрированные системы в пределах своих национальных территорий, ввели ограничения, закрепленные в нормативных актах и процедурах выдачи разрешений, на плотность э.и.и.м, которую наземный сегмент таких систем может создать в полосах, распределенных радионавигационной спутниковой службе;

c)
что существует ограниченное число полос частот, распределенных ПСС, что эти полосы уже перегружены и что внедрение интегрированных наземных сегментов может в некоторых случаях затруднить доступ к спектру для других систем ПСС;

d)
что администрации, внедряющие интегрированные системы, могут предоставить в ходе двусторонних консультаций между администрациями информацию о системных характеристиках наземного сегмента,

рекомендует

предложить МСЭ-R провести необходимые исследования, принимая во внимание существующие системы и системы, предлагаемые для использования в скором времени, а также учитывая разделы учитывая, признавая и отмечая, выше,

предлагает администрациям 

принять участие, по мере необходимости, в исследованиях МСЭ‑R, с учетом пункта а) раздела признавая. 
ADD
COM4/426/1

рекомендация  207  (ВКР-07)
Будущие системы IMT
Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2007 г.),

учитывая,

а)
что будущее развитие IMT изучается МСЭ-R в соответствии с Рекомендацией МСЭ‑R M.1645 и что для IMT-Advanced будут разработаны последующие Рекомендации;

b)
что будущее развитие IMT направлено на удовлетворение потребностей в более высоких скоростях передачи данных, чем скорости систем IMT, развернутых в настоящее время;

с)
необходимость определения потребностей, связанных с продолжающимся усовершенствованием будущих систем IMT,

отмечая,

а)
продолжающиеся в МСЭ-R соответствующие исследования IMT-Advanced, в частности результаты рассмотрения Вопроса МСЭ-R 229-1/8;

b)
необходимость учета требований применений других служб,

рекомендует

предложить МСЭ-R изучить, по мере необходимости, технические и эксплуатационные вопросы, а также вопросы, относящиеся к спектру, с целью решения задач, связанных с будущими системами IMT.

MOD
COM6/341/24
(В14/365/51)
(R7/411/227)

рекомендация  608  (Пересм. ВКР-07)

Руководящие принципы проведения консультативных собраний, 
установленных в Резолюции 609 (Пересм. ВКР-07)

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2007 г.),

учитывая,

a) 
что в соответствии с Регламентом радиосвязи (РР) полоса 960–1215 МГц во всех Районах МСЭ распределена на первичной основе воздушной радионавигационной службе (ВРНС);
b)
что ВКР-2000 произвела распределение на равной первичной основе радионавигационной спутниковой службе (РНСС) в полосе частот 1164–1215 МГц (с учетом соблюдения условий, определенных в п. 5.328A) с временным предельным значением суммарной п.п.м., создаваемой у поверхности Земли всеми космическими станциями всех радионавигационных спутниковых систем, которое составляет –115 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 1 МГц для всех углов прихода;
c)
что на ВКР-03 этот временный предел был пересмотрен и было решено, что для обеспечения защиты ВРНС в полосе 1164–1215 МГц подходящим является уровень суммарной эквивалентной плотности потока мощности (э.п.п.м.) –121,5 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 1 МГц, относящийся ко всем космическим станциям систем РНСС с учетом характеристик эталонных антенн системы ВРНС для худшего случая, описанных в Приложении 2 к Рекомендации МСЭ-R М.1642-2;

d)
что ВКР-03 решила, что для достижения целей, указанных в пунктах 1 и 2 раздела решает Резолюции 609 (Пересм. ВКР-07), администрации, эксплуатирующие или планирующие эксплуатировать системы РНСС, должны будут совместно путем проведения консультативных собраний согласовать уровень защиты для систем ВРНС и должны разработать механизмы, гарантирующие, что все потенциальные операторы систем РНСС имеют полную ясность об этом процессе, но что при расчете суммарной э.п.п.м. учитываются только действующие системы,

рекомендует,
1
что при применении пункта 5 раздела решает Резолюции 609 (Пересм. ВКР‑07) в полосе частот 1164–1215 МГц максимальная п.п.м., создаваемая у поверхности Земли излучениями космической станции РНСС, для всех углов прихода не должна превышать –129 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 1 МГц при условиях распространения в свободном пространстве;
2
что перечисленные в Дополнении 1 характеристики РНСС, используемые при применении методики, содержащейся в Рекомендации МСЭ-R М.1642-2, так же как и расчетная суммарная э.п.п.м. в дБ(Вт/м2) в каждой полосе шириной 1 МГц в диапазоне 1164–1215 МГц, должны представляться консультативными собраниями в электронном формате.

ДОПОЛНЕНИЕ  1  К  РЕКОМЕНДАЦИИ  608  (Пересм. ВКР-07)

Перечень характеристик систем РНСС и форма для результатов расчета суммарной э.п.п.м., которые должны представляться в 
Бюро радиосвязи для публикации в целях информации

ADD
COM4/318/4
(В11/329/44)
(R6/410/83)

рекомендация  724  (вкр-07)

Использование гражданской авиацией распределений частот 
фиксированной спутниковой службе на первичной основе

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2007 г.),

учитывая,
a)
что в отдаленных и сельских районах зачастую все еще отсутствует наземная инфраструктура связи, отвечающая изменяющимся требованиям современной гражданской авиации;

b)
что расходы на обеспечение и обслуживание такой инфраструктуры могут быть значительными, особенно в отдаленных районах;

c)
что системы спутниковой связи, работающие в фиксированной спутниковой службе (ФСС), могут быть единственным средством удовлетворения потребностей систем связи, навигации, наблюдения и организации воздушного движения (CNS/ATM) Международной организации гражданской авиации (ИКАО), в случае если надлежащая наземная инфраструктура связи отсутствует;

d)
что использование систем VSAT, работающих в ФСС и в широких масштабах развертываемых в воздушной связи, обладает потенциалом значительного совершенствования связи между центрами управления воздушным движением, а также с отдаленными воздушными станциями;

e)
что создание и использование систем спутниковой связи для гражданской авиации также принесли бы пользу развивающимся странам и странам, где имеются отдаленные и сельские районы, давая возможность использовать системы VSAT для связи, не являющейся воздушной;

f)
что в случаях, определенных в пункте е) раздела учитывая, необходимо обращать внимание на важность воздушной связи по отношению к связи, не являющейся воздушной,

отмечая,

a)
что ФСС не является службой безопасности;

b)
что в Резолюции 20 (Пересм. ВКР-03) решается поручить Генеральному секретарю "просить ИКАО продолжить оказание помощи развивающимся странам, которые пытаются усовершенствовать свои средства воздушной электросвязи...",
рекомендует,
1
чтобы администрации, особенно в развивающихся странах, а также странах, где имеются отдаленные и сельские районы, признали важность эксплуатации VSAT для модернизации систем электросвязи гражданской авиации и стимулировали внедрение систем VSAT, которые могли бы удовлетворять потребности в воздушной и иной связи;

2
чтобы администрациям в развивающихся странах предлагалось, насколько это возможно и по мере необходимости, ускорять процесс выдачи разрешений с тем, чтобы дать возможность использовать технологию VSAT в воздушной связи;

3
чтобы были приняты меры для обеспечения срочного восстановления обслуживания или использования альтернативных маршрутов в случае выхода из строя линии VSAT, относящейся к воздушной связи;

3bis
чтобы администрации, внедряющие системы VSAT в соответствии с пунктами 1(3 раздела рекомендует, внедряли их в спутниковых сетях, работающих в полосах частот с первичным распределением спутниковым службам;

4
предложить ИКАО с учетом Резолюции 20 (Пересм. ВКР-03) продолжить оказание помощи развивающимся странам в целях совершенствования их воздушной электросвязи, включая функциональное взаимодействие сетей VSAT, и предоставить развивающимся странам руководящие указания в отношении того, как они могут наилучшим образом использовать для этой цели технологию VSAT,

просит Генерального секретаря

довести настоящую Рекомендацию до сведения ИКАО.





































