QUESTION UIT‑R 218-1/1

Techniques de mesure des rayonnements émis par des systèmes 
de télécommunication à haut débit utilisant le réseau 
d'alimentation électrique câblé


(2000-2007)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que le réseau d'alimentation électrique continue d'être utilisé pour la télémesure 
ou la télécommande à faible débit binaire dans la bande d'ondes kilométriques;

b)
que le réseau d'alimentation électrique n'est généralement pas conçu ou installé de manière à réduire le plus possible les rayonnements radiofréquence (RF);

c)
que l'on met au point actuellement de nouveaux systèmes de télécommunication qui fonctionneront à des débits binaires supérieur à 1 mégaoctet par seconde sur des fréquences porteuses de la bande d'ondes décamétriques;

d)
que les rayonnements que peuvent émettre ces systèmes risquent d'avoir des effets 
sur l'utilisation des systèmes de radiocommunication, notamment dans les bandes d'ondes kilométriques, hectométriques, décamétriques et métriques, 

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
quelles techniques convient-il d'utiliser pour mesurer les rayonnements émis par 
des systèmes de télécommunication utilisant le réseau d'alimentation électrique câblé ?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une Recommandation 
ou dans un Rapport;

2
que ces études devraient être achevées d'ici à 2010.



NOTE 1 – Voir également la Question UIT‑R 221-1/1.
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