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вопрос мсэ-R 218-1/1 

Методы измерения излучения от систем электросвязи с высокой скоростью передачи данных, использующих проводной источник электропитания 

(2000-2007)

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,
a)
что источник электропитания продолжает использоваться для телеметрии с низкой скоростью передачи данных либо для целей контроля в НЧ полосах;

b)
что источник электропитания, как правило, не спроектирован и не устанавливается таким образом, чтобы радиочастотные (РЧ) излучения были минимизированы;

c)
что ведется разработка новых систем электросвязи, которые будут работать со скоростью передачи данных, превышающей 1 Мб/с, с несущими частотами в ВЧ полосе;

d)
что любые излучения со стороны таких систем могут затронуть использование систем радиосвязи, особенно на НЧ, СЧ, ВЧ и ОВЧ,

решает, что должен быть исследован следующий Вопрос:
1
Какие методы подходят для измерения излучения со стороны систем электросвязи, использующих проводной источник электропитания? 

решает далее,
1
что результаты вышеуказанных исследований должны быть включены в рекомендацию или отчет;

2
что вышеуказанные исследования должны быть завершены к 2010 году.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – См также Вопрос МСЭ-R 221-1/1.

Категория: S2


