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question UIT-R 230/3*
Méthodes et modèles de prévision applicables aux systèmes de télécommunication à courants porteurs sur lignes électriques

(2005)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les systèmes de télécommunication à courants porteurs sur lignes électriques (PLT, power line telecommunications) et d'autres systèmes de communication filaires peuvent fonctionner en bande de base jusqu'à 80 MHz, et que l'on trouvera une grande variété d'architectures et de composantes PLT, même au sein d'une seule juridiction administrative;

b)
que l'énergie radioélectrique sera rayonnée via un certain nombre de mécanismes et suivant plusieurs modes, en particulier depuis des lignes dissymétriques, d'impédance variable et dont la terminaison est mal adaptée,

décide de mettre à l'étude la Question suivante 
1
Quels sont les mécanismes dans les systèmes PLT qui provoquent le rayonnement de l'énergie radioélectrique?

2
Quelles sont les meilleures techniques de modélisation à utiliser pour évaluer l'énergie rayonnée par une partie générique de la totalité d'un réseau?

3
Quelle est l'incidence sur l'énergie rayonnée et sur sa distribution spatiale de la position par rapport aux lignes électriques de la structure du plan de sol ou d'autres structures?

4
Quelles sont les techniques les plus appropriées pour concentrer l'énergie totale rayonnée dans l'espace par un tel système ou par une multitude de tels systèmes?

5 Quels sont les modèles de propagation du signal les plus appropriés pour déterminer les brouillages?

6 Quels conseils peut-on formuler pour permettre la mesure pratique des champs rayonnés à courte distance (dans la région du champ proche)?

Catégorie: S1

______________

*	Cette Question devrait être portée à l'attention de la Commission d'études des radiocommunications 1 (Groupe de travail 1A).





