ITU-R第226/5号课题 *, **
无线电测定业务雷达的特性
及保护标准
（2000年）

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a）
天线、信号传播、目标探测和较大必要带宽等雷达用以执行其功能的参数在某些频段是最优的；
b）
工作在无线电测定业务中的雷达的技术特性由其系统的任务决定，即使在同一频段内也可能相差很大；
c）
无线电导航业务提供生命安全功能（《无线电规则》4.10款），对其的干扰是不可接受的；
d）
一些ITU-R技术组正在考虑在无线电测定业务雷达使用的420 MHz至34 GHz的频段内引入新类型系统（例如固定无线接入、高密度固定和移动系统等）的可能性； 

e）
需要工作在划分给无线电测定业务频段的系统的代表性技术和操作特性，以便判定引入新系统的可行性；
f）
需要一定的程序和方法，以便分析无线电测定业务雷达和其它业务系统的兼容性；
做出决定，对下列课题应予以研究
1
需要何种合适的分析程序来进行无线电测定业务雷达和其它业务系统的详细兼容性分析？
2
进行与其它业务系统的详细兼容性分析，无线电测定业务雷达的技术和操作性特性及保护标准是什么？
进一步做出决定

1
应将上述研究结果纳入一种或多种建议书中；
2
上述研究应于2005年完成。
注1 –无线电测定业务包括无线电导航和无线电定位业务（见《无线电规则》第1.42和1.48款）。
*	此课题应提请无线电通信第7研究组、世界气象组织（WMO）、和国际海事组织（IMO）、国际民航组织（ICAO）和国际海上无线电协会（CIRM）的注意。 


** 	原ITU-R 第226/8号课题。





