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Itu-R 第237/5号课题*
用于VHF频段无线电测定业务的

雷达的特性和保护标准

（2005）
国际电联无线电通信全会，


考虑到

a)
无线电测定业务雷达的技术特性以特定的系统任务为基础，且即使在同一频带内也可能存在较大差异；

b)
在若干区域内，30到300 MHz之间的部分频带被分配给无线电测定业务；

c)
一些主管部门考虑在VHF频段内引入确保生命安全及安全正点飞行的新的无线电测定雷达的可能性；

d)
此频带可在很长距离提供独特的、极适于对目标的识别和跟踪的检测手段；

e)
为确定引入新型无线电测定雷达是否可行并确定合适的频带，有必要了解使用此频带的系统的有代表性的技术特性和操作特性；

f)
为分析无线电测定雷达和其他业务系统之间的兼容性，需要采用适当的程序和方法，


做出决定，应研究下列课题：

1
为详细研究无线电测定雷达与其他业务系统之间的兼容性，应对无线电测定雷达采用何种适当的技术特性和操作特性以及保护标准？

2
在这些雷达有可能使用的频带内，无线电测定雷达为与其他现有业务兼容应满足哪些条件？

3
为详细研究无线电测定雷达与其他业务系统之间的兼容性，需要哪些适当的程序？


进一步做出决定

1
上述研究的结果应包括在一份或几份建议书中；

2
这些研究应在2007年以前完成。

所建议的类别：S2







* 	原ITU-R 第237/8号课题。
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