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QUESTION uit-R 119/6

Utilisation de la réduction de débit sans perte1/sans perte perçue2 pour le transport de signaux de TVHD sur une interface numérique série 
à haute définition (HD-SDI)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la plupart des radiodiffuseurs ont installé des câbles dans leurs studios pour distribuer des signaux de télévision à définition normale (TVDN) non comprimés via des interfaces coaxiales SDI (interface numérique série, serial digital interface), car ils préfèrent utiliser des signaux vidéo non comprimés pour le traitement complexe des images en postproduction;

b)
que cette préférence s'applique à la production de TVHD comme la production de TVDN;

c)
que, pour les systèmes à plus haut débit de la famille des systèmes de TVHD définis dans la Recommandation UIT-R BT.709, il faut un débit supérieur à celui que peut assurer le transport HD‑SDI (interface numérique série à haute définition, high definition serial digital interface) conformément à la Recommandation UIT-R BT.1120;

d)
que certains radiodiffuseurs préféreront vraisemblablement utiliser leur infrastructure coaxiale SDI existante pour transporter également des signaux de TVHD, lorsqu'ils passent de la TVDN à la TVHD, en particulier pour les systèmes à plus haut débit de la famille des systèmes de TVHD définis dans la Recommandation UIT-R BT.709;

e)
que cet objectif pourrait probablement être atteint en utilisant un algorithme normalisé pour la réduction de débit sans perte des signaux numériques acheminés sur des interfaces HD-SDI;

f)
que l'utilisation du même algorithme peut aussi vraisemblablement permettre de transporter des signaux vidéo TVDN 4:4:4 non comprimés sur l'infrastructure coaxiale TVDN SDI existante pour le traitement sophistiqué des images;

g)
que, dans certaines applications, une réduction de débit sans perte perçue peut être requise, en particulier lorsque les prescriptions de traitement des images sont minimales,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quel algorithme de compression unique et ouvert peut-on recommander pour la réduction de débit sans perte des signaux numériques de TVHD, en particulier pour les systèmes à plus haut débit de la famille des systèmes de TVHD définis dans la Recommandation UIT-R BT.709, afin d'assurer leur transport sur une interface HD-SDI unique?

2
Quel algorithme de compression unique et ouvert peut-on recommander pour la réduction de débit sans perte perçue des signaux numériques de TVHD, en particulier pour les systèmes à plus haut débit de la famille des systèmes de TVHD définis dans la Recommandation UIT-R BT.709, afin d'assurer leur transport sur une interface HD-SDI unique?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient faire l'objet de nouvelles Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées d'ici à 2007.

Catégorie: S1

_____________

1 	La base de données terminologique de l'UIT définit la «réduction de débit sans perte» comme un «processus de réduction du débit qui conserve intégralement le contenu informatif du train binaire d'origine, ce train pouvant alors être reconstitué bit à bit (utilisation des propriétés statistiques du train binaire par exemple)».


2 	«Sans perte perçue» désigne dans le contexte de la présente Question un mécanisme de compression avec pertes auquel sont associés des artefacts de compression qui ne sont pas visibles subjectivement durant le processus de production.





	Place des Nations
	Téléphone 
+41 22 730 51 11
	Télex 421 000 uit ch
	E-mail:
itumail@itu.int

	CH-1211 Genève 20
	Téléfax
Gr3:
+41 22 733 72 56
	Télégramme ITU GENEVE
	
http://www.itu.int/

	Suisse
	
Gr4:
+41 22 730 65 00
	
	


 -

C:\backup2005\1Documents\questions\368\french.doc

