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ITU-R课题121/6
无线传声器的频谱使用和用户要求














（2006）

国际电联无线电通信全会，


考虑到
a)
广播和非广播无线传声器的应用领域各不相同；
b)
广播使用的无线传声器分别为新闻、体育、戏曲、娱乐、演播室和非演播室节目制作无线传声器；
c)
在节目制作中，可能需要采用无线传声器系统的各种不同技术；
d)
在无线传声器系统中，需要为每一个系统分配一系列可选频率，以便于频率管理，减少干扰；
e)
目前在现有电视系统中为无线传声器分配了频率，一些主管部门目前正在着手将模拟地面电视广播转向数字地面电信广播；
f)
许多国家均在使用无线传声器系统，同时其它国家的国家广播组织已在电视制作中采用了无线传声器系统；
g)
国际标准化组织（ISO）/国际电工技术委员会（IEC）在制定有关通用消费和非消费电子装置的标准工作方面相互联络；
h)
人们期望尽可能降低这些系统的潜在干扰，与此同时实现频率的最佳管理，减少干扰并加强可选频率的全球协调；
j)
只有在与现有接收机相兼容（至少在足够长的过渡期内保持这一兼容性）的前提下，方可以改变可选频率范围，

做出决定，应研究以下课题
1
目前已部署在分配给电视广播频带频率上的广播无线传声器系统具有怎样的操作特性？
2
用于广播和非广播的无线传声器系统的最佳频率选择安排有哪些?

3
在将广播无线传声器系统用于分配给广播的频带内时，应采取何种频率管理措施？
4
广播无线传声器系统，应采用何种频率选择方法？
5
在设计广播无线传声器系统时，应避免哪些人为传输效应？
6
广播和非广播无线传声器系统的最佳带宽要求有哪些?

7
为实现全球互操作性，在设计广播无线传声器系统时，应采用何种统一的标准？

进一步做出决定
1
应采用上述研究结果制定若干新的建议书和报告；
2
上述研究应于2007年之前完成。
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