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ITU-R课题122/6
客观感知音频质量的测量方法
（2006）

国际电联无线电通信全会，

考虑到
a)
传统的客观测量方法（如，用于测量信噪比和失真的方法）可能已无法很好地评估采用低比特率编码方案或采用模拟或数字信号处理的系统；
b)
在中等音频质量水平（相当于或优于调频或调幅模拟广播业务的良好接收）和多信道配置中，人们正在迅速采用低比特率编码方案；
c)
并非所有按照某一种规范或标准进行的实施均能保证实现该规范或标准所规定的最佳质量；
d)
正式主观评估方法并非总是适合于在操作状态下对音频质量进行监测；
e)
在所有测量领域，客观感知测量方法可能最终对传统的客观测量方法形成互补或取代传统方法；
f)
ITU-R BS.1116 建议书的重点为主观测量单声、立体声和多信道配置的高质量音频的音频信号；
g)
ITU-R BS.1534建议书为主观评估中等音频质量的音频质量提出了建议；
h)
过去仅仅采用由ITU-R BS.1116 建议书得出的主观数据对ITU-R BS.1387建议书进行了证实，其重点仅在于客观测量高质量音频的单声和立体声信号；
j)
若干广播组织已经推出或计划推出ITU-R BS.1534建议书所确定的、音频质量为中等质量的数字广播业务；
k)
若干广播组织已经推出或计划推出发射多信道音频信号的数字广播业务；
l)
客观感知测量方法可能会对主观评估方法形成有益的补充，

做出决定，应研究以下课题
1
在中等音频质量水平上，与感知音频质量关联良好的感知模型有哪些特性？
2
在多信道信号方面，与感知音频质量关联良好的感知模型有哪些特性？
3
在音频质量评估中，可以如何使用这些模型?
4
客观感知方法可以测量哪些质量参数？
5
确定一套对音频质量进行客观感知测量的测试信号的可能性如何？
6
应通过何种标准来评估测量方法？

进一步做出决定
1
应采用上述研究结果：
-
对ITU-R BS.1387-1建议书进行修订；
-
制定（一份或多份）新的的建议书；
-
制定（一份或多份）新的报告；
2
上述研究应于2007年前完成。
类别：S1/AP
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