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ITU-R第21/6号课题
卫星广播业务接收系统特性（音频和电视）
（1993-2002年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到
a)
世界无线电行政大会（1979年，日内瓦）（WARC-79）在42和84 GHz频段、负责处理部分频谱频率划分的世界无线电行政大会（1992年，马拉加-托雷莫利诺斯）（WARC-92）在17和21 GHz频段以及在1.5、2.3和2.6 GHz频段对卫星广播业务（BSS）做出频率划分，世界无线电通信大会（2002年，伊斯坦布尔）（WRC-2000）将卫星广播业务（BSS）的频率划分从84 GHz频段改为74 GHz频段；
b)
地面接收系统特性影响轨道和频谱的容量；
c)
对所选频段的使用及发射标准对于决定接收设备的以下特性具有至关重要的作用：
–
品质因数，G/T；
–
天线增益图；
–
信道带宽；
–
可靠性；
–
方便控制；
–
成本；
d)
在不同BSS频段提供的广播业务整合了比特率不同的各种内容，如HDTV、SDTV、声音和数据；
e)
交互式和点播业务以及接收机内设存储装置的业务将得到实施；
f)
为应对17 GHz及更高频段的严重雨衰，调制系统可能非常复杂（分层、多电平、射频时间复用等）并采用不同程度的信道编码；
g)
应特别注意接收机的设计、信道分类和共用标准及其对落实BSS广播规划所产生的重大影响；
h)
集体接收和个体接收所使用的设备在技术性能和成本方面可能有很大差别；
j)
一些发展中国家可能对有关集体接收的研究特别感兴趣；
k)
卫星广播信号预期的集体接收质量及相应的系统设计参数和标准与个体接收相距甚远；
l)
可能使用的提供高品质视频和音频信号及数据信道的新的彩色电视制式需要适当的接收技术；
m)
接收机可能最好能采用一个以上的制式工作，
做出决定，应研究以下课题
1
考虑到个体和集体接收对现有电视接收机可能的使用，将使用的最适合的接收技术有哪些？
2
考虑到第1段所确定的接收技术，为向一个国家或一组国家提供经济性覆盖区，卫星广播系统（声音和电视）集体和个体接收有哪些最佳特性？
3
为确保以最低成本提供所需要的业务，所审议的不同BSS频段的发射标准如何？
4
为确定区分不同类型接收的数值，集体和个体接收的功率通量密度是多少？
5
考虑到以下因素，在所审议的划分给BSS的频段中，个体和集体接收设备有哪些最佳特性：
–
发射电视和声音信号使用的不同调制技术；
–
与其它卫星系统共用频段和轨道弧的必要性；
–
设备成本及其技术性能？
6
接收机设计、信道分类和共用标准之间的相互关系及上述因素对BSS运行产生的综合效应如何？
7
应采用哪种测量方法决定接收系统，特别是个体接收系统的品质因数？
注 1 – 有关接收技术的研究应特别注意可能对其它业务产生干扰或受到其它业务干扰的参数。
注 2 – 见ITU-R BO.473、ITU-R BO.632、ITU-R BO.810和ITU-R BO.1075号报告、ITU‑R BO.652、ITU-R BO.790、ITU-R BO.1130、ITU‑R BO.1408和ITU-R BO.1516建议书及题为“VHF/UHF频段中车辆、便携和固定接收机的地面和卫星数字声音广播”的ITU-R DSB手册（2002年，日内瓦）。
进一步做出决定
1
有关本课题的研究应着眼于使用音频广播和HDTV数字技术的接收机，以便对相关建议书（如ITU-R BO.790建议书）做出修订；
2
上述研究应在2006年前完成。







