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ITU-R第29/6号课题
在调频声音广播中用一个发射机来传输补充信息
（1990-2002年）
Q. ITU-R 71/10

国际电联无线电通信全会，
考虑到
a)
使用作为声音节目补充的单一信息发射机、尤其是通过调制子载波的数字信号进行广播，在技术上是可行的；
b)
预计可针对不同应用采用多种类型的补充信息；
c)
可通过这些技术传送那些与主要节目不直接相关的信息；
d)
妥善的办法是鼓励开发兼容或可能的通用系统；
e)
ITU‑R BS.643建议书明确提出，“将FM无线电接收机的自动调谐和其它应用用于导频音系统”，
做出决定，应研究以下课题
1
预计将开发出哪些应用？
2
信息速率、接入时间、与单声道相比的覆盖范围以及容许损耗与差错比等应用的传输频道，应达到哪些最起码的要求？
3
将相同的传输频道用于未来应用的可能性有多大？
4
哪些传输系统可满足上述子载波频率、调制类型、信息速率、数字帧结构、差错监测和/或纠错系统、主节目内容敏感度和接收条件等最低要求？
5
可在多大程度上与现有广播业务兼容？
6
可建议文本和图形传输等应用采用RDS系统中某些未确定群组的哪些信息和表示方式？
注 1 – 见ITU‑R BS.643、 ITU-R BS.1194 和 ITU‑R BS.1350建议书，
进一步做出决定
1
研究上述研究结果的目的是：
–
更新和补充ITU‑R BS.643 和 ITU-R BS.1350建议书；
–
编制一份或多份新的建议书；
2
上述研究应在2005年前完成。
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