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ITU-R第60/6号课题
频率低于30 MHz的数字广播
（1995-1999年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到
a)
低频（LF）、中频（MF）和高频（HF）频段（150 kHz至26 MHz）调幅（AM）广播的接收质量受到如下因素的影响：
–
由于规划限制和其它原因造成的有限调频（AF）带宽；
–
天波传播的干扰效应；
–
人为噪声；
b)
与FM广播或CD质量相比，AM的接收质量相对较差；
c)
新的数字技术使在其它广播频段中获得的接收质量显著提高；
d)
使用低比特率编码显示可以在30 MHz以下广播频段引入数字调制系统；
e)
第517号决议（WRC-97，修订版）请ITU-R继续把有关高频广播数字技术的研究作为一项紧急事宜，
认识到
a)
在30 MHz以下频率对所有数字声音广播发射实施国际电联所建议的统一世界标准将极为有益，特别是对发展中国家而言，因为这样可以：
–
像目前的模拟发射一样，在所有30 MHz以下的广播频段采用一个通用的接收机；
–
形成大规模生产，从而制造出最具经济性的接收机；
–
更加经济地实现现有发射基础设施从模拟向数字的转换；
b)
世界广播联盟（WBU）在联盟间技术委员会会议（1998年4月）上，对ITU-R为在全球采用统一广播标准而开展的活动表示支持；
c)
采用统一世界标准将大大有助于增强国际电联在其《公约》第11条所述电信领域中的突出作用（《公约》第159款），
做出决定，应研究以下课题
1
为提高频谱效率及国家和国际覆盖中的接收质量，为LF、MF和HF频段可推荐使用一种什么通用的数字声音广播系统？
2
上述系统中将实施哪类数字编码和调制方案，以保持与现有LF、MF和HF广播频段规划的兼容性？
3
与现有AM广播相比，上述数字声音广播系统提供了哪些增强服务？
4
如何在现有发射设备中实施上述数字调制系统？
5
使用上述数字声音广播系统可在AM广播频段中引入哪类新的服务（如有的话）？
6
可以接收数字调制和AM系统发射的双重标准接收机的复杂性如何？
注 1 – 见ITU‑R BS.1348和ITU‑R BS.1349建议书，
进一步做出决定
1
上述研究结果应在2006年前形成适当建议书；
2
请各主管部门提交相关文稿。







