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المسألة 64-1/6 لقطاع الاتصالات الراديوية*
معلمات التخطيط للإذاعة الرقمية على ترددات تحت MHz 30
(2004-1999)

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،
إذ تضع في اعتبارها

 أ )
أنه منذ بضع سنوات بذلت جهود في أجزاء عديدة من العالم لتطوير أنظمة إذاعة رقمية لإدخالها في نطاقات الإذاعة الكيلومترية (LF) والهكتومترية (MF) والديكامترية (HF) (من kHz 150 إلى MHz 26)؛
ب)
أن المسألة 60/6 لقطاع الاتصالات الراديوية طالبت بصياغة توصية مناسبة بحلول عام 1999؛

ج)
 أن التوصية ITU-R BS.1348 توصي بخصائص وإمكانات تقنية وتشغيلية لخدمات الإذاعة الصوتية الرقمية من مرسلات الأرض المعدة لمستقبلات مثبتة على مركبات ومحمولة وثابتة في نطاقات الموجات الكيلومترية (LF) والهكتومترية (MF) والديكامترية (HF)؛

د )
أن التوصية ITU-R BS.1349 توصي بأن أي نظام يتم تطويره من أجل الإذاعة الصوتية الرقمية للاستقبال من على المركبات والمحمول والثابت في نطاقات الموجات الكيلومترية (LF) والهكتومترية (MF) والديكامترية (HF) ينبغي أن تكون له خصائص إرسال تتوافق مع عروض القنوات الجاري استعمالها، مثل kHz 10 وkHz 9 وkHz 5؛
ﻫ )
أنه يجب إدخال أي نظام إذاعة رقمي جديد كهذا بطريقة متوافقة في بيئة قائمة للإرسالات الإذاعية بتشكيل الاتساع في نطاقات الموجات الكيلومترية (LF) والهيكتومترية (MF) والديكامترية (HF)؛

و )
أن بعض أجزاء نطاقي الموجات الكيلومترية (LF) والهيكتومترية (MF) متقاسمة مع خدمات أخرى، فمثلاً في الإقليم 1، النطاق kHz 283,5-255 وفي الإقليم 2، النطاق kHz 535-525 متقاسمان مع خدمة الملاحة الراديوية للطيران وفي الإقليم 2 يتم تقاسم النطاق kHz 1 705-1 625 مع الخدمتين الثابتة والمتنقلة؛
ز )
أن القرار 543 (WRC-03) أوصى بقيم مؤقتة لنسب الحماية RF للإرسالات المشكلة رقمياً في الخدمة الإذاعية بالموجات الديكامترية (HF) وطالب قطاع الاتصالات الراديوية بمواصلة الدراسات الخاصة بهذا الموضوع على أن يرفع تقريراً بنتائج هذه الدراسات إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007،
تقرر دراسة المسألة التالية
1
ما هي قيم معايير التخطيط التالية لتنفيذ أنظمة إذاعية صوتية رقمية في النطاقات 5 (الموجات الكيلومترية (LF)) و6 (الموجات الهكتومترية (MF)) و7 (الموجات الديكامترية (HF)) في بيئة بتشكيل الاتساع وذلك في البدايات التي ستتحول بالتدريج إلى سيناريو رقمي كامل؟

-
الحد الأدنى لشدة المجال المستعملة؛

-
نسب الحماية RF** للحالات التالية:
	إرسال مطلوب
	إرسال غير مطلوب

	رقمي
	رقمي

	رقمي
	تشكيل الاتساع

	تشكيل الاتساع
	رقمي


2
ما هي طرائق التقاسم مع خدمة الملاحة الراديوية للطيران والخدمتين الثابتة والمتنقلة التي يمكن تطبيقها وما هي معايير حماية هذه الخدمات من التداخل الناجم عن إرسالات الإذاعة الرقمية وما هي معايير حماية الخدمات الإذاعية من التداخل الناجم عن الخدمات المتقاسمة؟

3
ما هي نسب الحماية اللازمة لحماية أنظمة الإذاعة الصوتية الرقمية في النطاقات 5 (الموجات الكيلومترية (LF)) و6 (الموجات الهكتومترية (MF)) و7 (الموجات الديكامترية (HF)) من التداخل الناجم عن الإرسالات خارج النطاق للأجهزة الصناعية والعلمية والطبية (ISM) ومن الإشعاع الناجم عن أنظمة الاتصالات التي تستعمل خطوط توزيع الطاقة الكهربائية والهاتف؟

وتقرر كذلك
1
ينبغي إدراج نتائج الدراسات أعلاه في توصية (توصيات)؛
2
ينبغي إنجاز الدراسات أعلاه بحلول عام 2006.
الفئة:  C1

*	ينبغي إحاطة لجنتي الدراسات 8 و9 لقطاع الاتصالات الراديوية علماً بهذه المسألة.


**	ينبغي أن يستند تحديد نسب الحماية إلى الطرائق الموصوفة في التوصية ITU-R BS.559.






