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ITU-R第64-1/6号课题*
频率低于30 MHz的数字广播的规划参数
（1999-2004年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到
a)
过去几年中，世界上已有一些国家努力在LF、MF和HF广播频段（150 kHz至26 MHz）中引入数字广播系统；
b)
ITU-R第60/6号课题要求在1999年之前拟定适当建议书；
c)
ITU-R BS.1348建议书为LF、MF和HF频段车载、便携和固定接收的地面发射数字声音广播业务的技术和操作特性及能力提出建议；
d)
ITU-R BS.1349建议书建议指出，任何为LF、MF和HF频段车载、便携和固定接收机数字声音广播开发的系统应具有符合目前如10 kHz、9 kHz和5 kHz频段信道带宽的发射特性；
e)
此类新的广播系统的引入必须确保与现有LF、MF和HF频段内AM广播发射环境的兼容；
f)
LF和MF的部分频段是与其它业务共用的，如，1区的255-283.5 kHz频段和2区的525-535 kHz频段是与航空无线电导航业务共用的，而2区的1 625-1 705 kHz频段是与固定和移动业务共用的；
g)
第543号决议（WRC-03）为HF广播业务数字调制发射规定了射频保护比，同时请ITU-R继续对此议题开展研究，并将这些研究结果报告给2007年世界无线电通信大会，
做出决定，应研究以下课题
1
在一个最初为AM环境而将逐步转变为全数字化的情形中，在5（LF）、6（MF）和7（HF）频段中实施数字声音广播系统时，如下规划标准值是多少？
–
最低可用场强；
–
以下情况的射频保护比**：
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2
可以采用什么方法与航空无线电导航、固定和移动业务共用？保护上述业务免受数字广播发射干扰的标准如何？保护广播业务免受共用业务干扰的标准如何？
3
保护5（LF）、6（MF）和7（HF）频段中数字声音广播系统免受工业、科学和医疗（ISM）设备带外发射干扰及使用供电或电话布线的电信系统的辐射干扰需要的保护比是多少？
进一步做出决定
1
上述研究结果应纳入一份或多份建议书；
2
上述研究应在2006年前完成。
类别：C1







*	应提请无线电通信第8和9研究组注意本课题。


**	确定保护比应采用ITU�R BS.559建议书阐述的方法。






