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ВОПРОС МСЭ-R 69-1/6

Условия для удовлетворительного обслуживания телевизионным вещанием 
при наличии отраженных сигналов

(1990-1993-2004)

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)
что отраженные сигналы могут создаваться переизлучающими конструкциями, такими как высокие здания или высокие антенные сооружения;

b)
что направленность приемной антенны иногда неэффективна в отношении устранения отраженных сигналов;

c)
что отраженные сигналы могут также создаваться в кабельных распределительных системах и в системах коллективных антенн;

d)
что отраженные сигналы могут ухудшить принимаемое телевизионное изображение и могут также негативно воздействовать на прием дополнительных радиовещательных услуг;

e)
что возможно исключить отраженные сигналы посредством цепей автоматического управления в приемнике;

f)
что отраженные сигналы могут по разному воздействовать на аналоговые и цифровые телевизионные сигналы,

g)
что воздействие отраженных сигналов может изменяться в зависимости от разных систем цифровой модуляции,

решает, что необходимо изучить следующий Вопрос:
1
Какое отношение прямого и задержанного отраженного сигнала требуется для удовлетворительного телевизионного приема, включая дополнительные радиовещательные услуги, принимая при этом во внимание:

–
полярность отраженных сигналов;

–
смещение отраженных сигналов относительно полезных изображений;

–
изменчивость отраженных сигналов вследствие движения отражающих объектов, например самолеты, воздушные турбины;

–
изменчивость отраженных сигналов вследствие движения приемной и передающей антенны?

2
Какой метод расчета должен использоваться для определения отношения и смещения прямого сигнала и отраженного сигнала, являющегося результатом отражения от антенных конструкций вблизи телевизионных излучателей, принимая во внимание такие факторы, как радиация, поляризация, движение и т. д.?

3
Какие методы следует предусмотреть для исключения отраженных сигналов с помощью цепей автоматического управления в телевизионном приемнике?

4
Какова разница между воздействиями отраженных сигналов на аналоговый и цифровой телевизионный прием?

5
Каково воздействие отраженных сигналов зависит от типа используемой системы цифровой модуляции?

6
Какой требуется запас на многолучевость для компенсации воздействия воздушных турбин при разработке рекомендованных отношений и минимальных значений напряженности поля для планирования служб?

7
Какова предпочтительная комбинация структуры, апертуры и скорости лопастей турбины отражающих конструкций для минимизации эффектов многолучевости/Допплера?

8
Каковы минимальные расстояния между отражающими конструкциями и местоположениями приема ИВ для телевизионных систем, работающих в диапазонах ОВЧ и УВЧ?

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – См. Рекомендации МСЭ-R BT.804 и BT.805,
решает далее,

1
что результаты вышеуказанных исследований должны быть включены в Рекомендацию(и);

2
что вышеуказанные исследования должны быть завершены к 2023 году. 
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