- 2 -


ITU-R第9/6号课题*
模拟和数字地面电视广播的通用发射机和转发器
（2001年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到
a)
应该在顾及现有地面广播业务的同时，采用和实施数字地面电视广播业务；
b)
电视分配网络的数字化使网络传送节目的数量激增，因而有必要加装发射机和转播发射机；
c)
目前多数用于现有地面广播业务的发射机和转播发射机已加装完毕；
d)
重复使用现已安装的发射机和转播发射机，即进一步用于数字地面电视广播，是有益的；
e)
这种再用的特殊意义在于，数字地面电视广播不是作为现有地面电视广播的附属物、而是作为其替代物而实施的，其原因在于频率的稀缺；
f)
现已安装的发射机和转播发射机的再用，最好在变化最小甚至毫无变化的情况下实施；
g)
针对广播频段、调制和传输的信号传递，无论对于模拟（采用调幅PAL/NTSC/SECAM输入信号）还是数字（对于数字广播或HDTV采用多节目数字电视信号调制作为输入信号）发射机都是一种公共函数；
h)
可将现有模拟发射机和转播发射机的部分功能 – 如电视信号的幅度调制和边带滤波 – 转移至分配网络的数字解码器，由解码器利用部分压缩边带和调频音频生成调幅的PAL/NTSC/SECAM信号，从而以数字方式和更高的质量将这些程序付诸实施；
j)
对于新安装的发射机和转播发射机，将只能把调幅PAL/NTSC/SECAM输入信号（产生于上述数字解码器）发送至广播频段加以放大并传送，它们也能够利用为数字广播调制的多节目数字电视信号（或HDTV信号）完成这项任务；
k)
这种简化的通用发射机和转播发射机，应对用于数字广播的多节目数字电视信号进行转移、放大和发送，保证不会对相邻频道造成干扰；
l)
这种用于模拟和数字地面广播的通用发射机和转播发射机以及数字解码器（利用部分抑制边带生成调幅PAL/NTSC/SECAM信号和调频音频），应符合特殊要求，
做出决定，应研究以下课题
1
分配网络的数字解码器利用部分抑制边带生成了调幅PAL/NTSC/SECAM信号，通过现有地面广播业务所用的发射机和转播发射机进行进一步转移、放大和发送，那么，调幅PAL/NTSC/SECAM信号具有哪些特殊要求？
2
分配网络的数字解码器利用部分抑制边带生成了调幅音频信号，通过现有地面广播业务所用的发射机和转播发射机进行进一步转移、放大和发送，那么，调幅音频信号具有哪些特殊要求？
3
为了不对现有地面广播造成干扰，对用于数字地面电视广播的通用发射机应提出哪些特殊要求？
4
当使用通用发射机进行数字地面电视广播时，为了不对现有地面广播造成任何干扰，需要哪种附加的预校正和滤波?
5
当这种发射机由电视演播室输出信号直接馈给时，对电视演播室设备应提出哪些特殊要求才能使它与通用发射机兼容?
6
在输出RF广播功率的什么范围上，能够在不改变馈线和天线系统的情况下使用发射机和转播发射机?
进一步做出决定
1
上述研究结果应纳入一份或多份建议书；
2
上述研究应在2005年前完成。






* 	应提请国际标准化组织和国际电工委员会（ISO/IEC）关注此课题。






