- 2 -

6/1-F

	[image: image1.wmf]
	UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
	

	
	COMMISSIONS D'ÉTUDES DES
RADIOCOMMUNICATIONS
	Document 6/1-F

	
	
	8 juin 2003

	
	
	Original: anglais


Commission d'études 6 des radiocommunications

QUESTION UIT‑R 9/6*
Emetteurs et réémetteurs universels pour la radiodiffusion télévisuelle analogique et numérique par voie hertzienne de Terre


(2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de terre devrait être mise en oeuvre compte tenu de la radiodiffusion par voie hertzienne de Terre existante;

b)
que la numérisation du réseau de distribution de télévision entraîne une nette augmentation du nombre de programmes distribués par le réseau et que de ce fait, des émetteurs et réémetteurs supplémentaires doivent être installés;

c)
que la plupart des émetteurs et réémetteurs supplémentaires sont actuellement installés pour la radiodiffusion par voie hertzienne de Terre existante;

d)
qu'il serait avantageux de réutiliser les émetteurs et réémetteurs installés actuellement pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre;

e)
que cette réutilisation est d'autant plus importante que la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre n'est pas destinée à s'ajouter à la radiodiffusion télévisuelle par voie hertzienne de Terre existante, mais à s'y substituer en raison de l'insuffisance de fréquences;

f)
qu'il serait préférable de réutiliser les émetteurs et réémetteurs déjà installés pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre en n'apportant qu'un minimum de changements, voire aucun changement;

g)
que le transfert des signaux dans la bande de fréquences attribuée à la radiodiffusion, l'amplification et la transmission sont des fonctions communes aux émetteurs analogiques (signal d'entrée PAL/NTSC/SECAM modulé en amplitude) et aux émetteurs numériques (signal de télévision numérique multiprogramme modulé pour la radiodiffusion numérique ou la TVHD comme signal d'entrée);

h)
qu'une partie des fonctions des émetteurs et des réémetteurs analogiques actuels, c'est‑à‑dire la modulation d'amplitude du signal de télévision et le filtrage de la bande latérale, peut être transférée aux décodeurs numériques du réseau de distribution, qui mettra en oeuvre ces procédures sous forme numérique avec une meilleure qualité, en produisant des signaux PAL/NTSC/SECAM modulés en amplitude, avec une bande latérale en partie supprimée et un son modulé en fréquence;

j)
que, au cas où ils devraient uniquement transférer les signaux modulés en amplitude PAL/NTSC/SECAM (produits par les décodeurs numériques précités) dans la bande de fréquences attribuée à la radiodiffusion, les amplifier et les transmettre, les nouveaux émetteurs et réémetteurs installés pourraient également accomplir ces fonctions avec un signal de télévision numérique multiprogramme modulé pour la radiodiffusion numérique (ou le signal de TVHD);

k)
que ces émetteurs et réémetteurs universels simplifiés doivent transférer, amplifier et transmettre un signal de télévision numérique multiprogramme modulé pour la radiodiffusion numérique, de façon à ne pas perturber les canaux de fréquences adjacents;

l)
que ces émetteurs et réémetteurs universels destinés à la radiodiffusion analogique et numérique par voie hertzienne de Terre et que les décodeurs numériques (qui produiront des signaux PAL/NTSC/SECAM modulés en amplitude avec une bande latérale en partie supprimée et un son modulé en fréquence) devraient satisfaire à des prescriptions particulières,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les prescriptions particulières applicables aux signaux PAL/NTSC/SECAM modulés en amplitude avec une bande latérale en partie supprimée, produits par un décodeur numérique du réseau de distribution pour le transfert, l'amplification et la transmission par un émetteur et un réémetteur universels utilisés pour la radiodiffusion par voie hertzienne de Terre existante?

2
Quelles sont les prescriptions particulières applicables aux signaux audio modulés en fréquence produits par un décodeur numérique du réseau de distribution pour le transfert, l'amplification et la transmission par un émetteur et un réémetteur universels utilisés pour la radiodiffusion par voie hertzienne de Terre existante?

3
A quelles prescriptions particulières doit satisfaire un émetteur universel utilisé pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre, pour éviter d'occasionner des perturbations pour la radiodiffusion par voie hertzienne de Terre existante?

4
Quel degré de précorrection et de filtrage additionnels faut‑il appliquer en cas d'utilisation d'un émetteur universel pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre, pour faire en sorte que cet émetteur n'occasionne aucune perturbation pour la radiodiffusion par voie hertzienne de Terre existante?

5
A quelles prescriptions doivent satisfaire les équipements de studio de télévision pour être compatibles avec un émetteur universel, au cas où cet émetteur serait alimenté directement par le signal de sortie du studio de télévision?

6
Dans quelle gamme de valeurs de puissance de sortie RF en radiodiffusion est‑il possible d'utiliser les émetteurs et réémetteurs sans modifier les systèmes d'alimentation et les systèmes d'antenne?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient faire l'objet d'une ou de plusieurs Recommandations;

2 que ces études devraient être achevées en 2005.

                                  

*	Cette Question doit être portée à l'intention de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et de la Commission électrotechnique internationale (CEI).
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