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ITU-R第243/7*号课题

在卫星地球探测业务（无源）中运行的无源传感器的

技术参数特性、干扰效果和可能的
干扰减缓技术
（2006年）
国际电联无线电通信全会，

考虑到

a)
在分配给卫星地球探测业务（EESS）（无源）的特定频段内的地球探测和气象卫星对地球及其大气进行遥测时使用无源传感器；
b)
此类无源传感器的运行结果广泛地使用在气象学、气候学和其它用于运行与科学目的的学科中；
c)
在EESS（无源）中运行的无源传感器在其分配频段内对各类发射均十分敏感；
d)
在分配给EESS（无源）的频段内，导致噪声基准（noise floor）提高的任何发射均可能构成对使用此类频段的无源传感器的干扰；
e)
无源传感器可能无法将所需信号与干扰区分开来，且从无源传感器的结果中可能无法将干扰识别出来；

f)
为了使无源传感器免受干扰，可能需要对此类传感器使用减少干扰技术，
进一步考虑到

a)
ITU-R SA.515、ITU-R SA.1028和ITU-R SA.1029建议书提供了EESS（无源）的一般操作特性、性能和保护情况，

注意到

a)
ITU-R SM.1633建议书讨论了在1.4至52.8GHz范围内的特定频段内的EESS（无源）与相邻或附近特定频段内的某些有源业务之间的干扰；
b)
ITU-R SM.1542建议书介绍了EESS（无源）传感器可用来减少无用发射的有关技术的信息，
做出决定，应研究下列课题
1
无源传感器及其结果的应用范围与用途如何？
2
在涉及共用与兼容性的研究中可使用的无源传感器的典型技术与操作特性如何？

3
应如何对无源传感器操作因受各种可能的干扰源的影响而导致的劣化特性加以概括？

4
在无源传感器及其结果中是否可以识别因干扰导致的劣化？

5
是否存在无源传感器可以利用的减少干扰技术，以使传感器的操作免受劣化的影响？

进一步做出决定

1
以上研究结果应纳入一份或多份建议书和/或报告之中；

2
以上研究应于2010年之前完成。

类别：S2






* 	2009年，无线电通信第7研究组推迟了此课题研究的完成日期。





