
Правила, касающиеся
[bookmark: _Toc103501864]ПРИЛОЖЕНИЯ 30B к РР
[bookmark: _Toc103501871]Ст. 4
Выполнение положений и связанного с ними Плана
4.1
Распределение некоторых полос частот для связи в двух направлениях
1	См. замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 5.441.
[bookmark: _Toc103501877]Ст. 6
Процедуры преобразования выделения в присвоения 
для введения дополнительной системы или 
для изменения присвоения в Списке   
6.3 a)
1	Примечания, приложенные к положениям § 6.3 a), 6.19 b), 7.5 a) и 8.8 требуют, чтобы "другие положения", упомянутые в этих положениях, были определены и включены в Правила процедуры. 
Регламентарные рассмотрения согласно § 6.3 a), 6.19 b), 7.5 a) и 8.8 включают следующее:
–	соответствие Таблице распределения частот, включая примечания и любую Резолюцию или Рекомендацию, которая упоминается в таком примечании;
–	все "другие" обязательные положения, которые содержатся в Статьях 21–22, в Статьях 3 и 4 Приложения 30B к Регламенту радиосвязи и/или в Резолюциях, касающихся службы в полосе частот, в которой работает та или иная станция этой службы.
2	Перечень"других положений", которые содержатся в Статьях 21–22, в отношении которых рассматриваются заявки, приведен ниже:
2.1	соответствие предельным уровням мощности для земных станций, предусмотренным положениями пп. 21.8 и 21.12, с учетом положений пп. 21.9 и 21.11[footnoteRef:1]1, и положениями пп. 22.26–22.29 при условиях, определенных в положениях пп. 22.30, 22.31 и 22.37, где к земным станциям применяются эти ограничения мощности; [1: 1	См. Правила процедуры, касающиеся п. 21.11.] 

2.2	соответствие минимальному углу места земных станций, предусмотренному в положениях п. 21.14[footnoteRef:2]; [2: 	См.Правила процедуры, касающиеся п. 21.11.] 

2.3	соответствие пределам плотности потока мощности со стороны космических станций, создаваемой на поверхности Земли, указанным в Таблице 21-4 (положение п. 21.16), учитывая, в соответствующих случаях, положения п. 21.17; однако Правила процедуры, относящиеся к п. 21.16, которые касаются применения пределов плотности потока мощности (п.п.м.) к управляемым лучам, в этом случае не применяются.     (MOD RRB12/60)
2.4	соответствие пределу, указанному в положениях пп. 22.8 и 22.19.
2.5	Другие положения Статей 21 и 22 не будут учитываться при регламентарном рассмотрении согласно § 6.3 a), 6.19 b), 7.5 a) и 8.8, и Бюро понимает, что эти положения должны применяться между администрациями в соответствующих случаях.
6.5
1	На ВАРК Орб-88 проведено пробное планирование и анализ помех для всей полосы шириной 300 MГц (6/4 ГГц) или 500 MГц (13/11 ГГц) в канале на совпадающей частоте. Может случиться, что две администрации заключат соглашение о совместном использовании конкретных полос частот. При составлении заключений в ходе проведения Бюро рассмотрения на предмет совместимости взаимные помехи между не перекрывающимися частотными присвоениями не учитываются.
2	Комитет при рассмотрении выполнения регламентарных процедур Приложения 30B отметил отсутствие положения, запрещающего осуществление неодновременных передач в контексте данного Приложения. Далее Комитет отметил, что этот подход используется в рамках Приложений 30 и 30A посредством концепции группирования, согласно определению в Статьях 9 и 9A Приложения 30A, Статьях 10 и 11 Приложения 30 и Правилам процедуры, относящимся к § 4.1.1 a) и § 4.1.1 b) Приложений 30 и 30A.
3	С учетом вышесказанного Комитет решил, что такая же концепция группирования может применяться и в контексте § 6.5 и 6.21. Комитет понимает концепцию группирования таким образом, что при расчете помех в отношении записей (выделений или присвоений), которые являются частью группы, должен рассматриваться только вклад помех от записей, не

являющихся частью этой группы. С другой стороны, при расчете помех от записей, принадлежащих той или иной группе, в отношении записей, не являющихся частью этой же группы, должен учитываться только вклад от наибольшей помехи из этой группы.
4	Комитет не нашел никакой регламентарной основы для расширения использования групп, включающих в себя несколько орбитальных позиций. Однако группирование сетей в различных орбитальных позициях может использоваться до включения их присвоений в Список с целью изменения орбитальной позиции сети.
5	Помеху между присвоениями "существующим системам", упомянутым в пунктах b) и с) раздела учитывая Резолюции 148 (ВКР-07), не следует принимать во внимание при расчете единичной помехи в целях последовательной реализации пункта 2 раздела поручает Бюро радиосвязи данной Резолюции.
6	См. также Примечание Секретариата, касающееся "многолучевых сетей", как указано в графе 10 таблиц в Статье 10 Приложения 30B.
(ADD RRB12/60)
6.16
1	В случае если Бюро получает от администрации возражение против ее включения в зону обслуживания какого-либо присвоения в соответствии с § 6.16 Приложения 30B, Бюро публикует измененную зону обслуживания для исключения территории этой администрации из зоны обслуживания, если это присвоение уже включено в Список. Если это присвоение находится на этапе координации и еще не включено в Список (т. е. опубликовано только в Специальной секции AP30B/A6A/--), Бюро учитывает данное возражение при рассмотрении согласно § 6.19 a), в случае если это присвоение представлено заявляющей администрацией согласно § 6.17. Окончательные характеристики присвоения в Списке (т. е. характеристики, опубликованные в Специальной секции AP30B/A6B/--) не должны содержать в зоне обслуживания территорию и контрольные точки, которые находятся в пределах территории возражающей администрации.
2	В то же время администрация может возразить против включения ее территории в зону обслуживания какого-либо присвоения других администраций, которое еще не занесено в Список, и в явной форме попросить, чтобы это возражение было учтено при рассмотрении ее собственной сети, представленной согласно § 6.17 Приложения 30B, с тем чтобы облегчить включение в Список присвоений ее собственной сети. В этом случае возражение следует считать окончательным. Далее Бюро должно в соответствии с § 6.16 Приложения 30B исключить территорию и контрольные точки, которые находятся на территории данной возражающей администрации, из зоны обслуживания присвоения, в отношении которого было представлено возражение, и опубликовать измененную зону обслуживания в изменении к соответствующей Специальной секции AP30B/A6A/--. Изменение зоны обслуживания и удаление контрольных точек должно быть учтено при последующих рассмотрениях, в том числе рассмотрениях согласно §§ 6.21 и 6.22 Приложения 30B сети, представленной возражающей администрацией согласно § 6.17 Приложения 30B.
6.19 b)
См. Правила процедуры, касающиеся п. 6.3 a).
6.21
См. Правила процедуры, касающиеся п. 6.5.
Ст. 7
Процедура для добавления новых выделений в План для новых 
Государств – Членов Союза	
7.3	
Новое выделение в Плане для новых Государств – Членов Союза	
1	В положении § 7.3 Приложения 30B от Бюро требуется определить соответствующие технические характеристики и соответствующие положения на орбите для предполагаемого национального выделения по получении просьбы от нового Государства-Члена.
Бюро, для того чтобы найти соответствующую орбитальную позицию для выделения в Плане для нового Государства–Члена в соответствии с Приложением 30B, применяет описанные ниже процедуры.
2	Бюро обеспечивает, чтобы все представленные контрольные точки были расположены в пределах национальной территории нового Государства – Члена Союза. Местоположения контрольных точек проверяются с использованием цифровой всемирной карты МСЭ. Кроме того, при отсутствии данных о высоте над уровнем моря, Бюро принимает значение этой высоты равным 0 метров. 







3	Для того чтобы облегчить применение метода выбора орбитальной позиции и описанного в § 8, ниже, новое Государство-Член может предоставить в соответствии с § 7.2 c) Статьи 7 Приложения 30B свою(и) предпочтительную(ые) орбитальную(ые) позицию(и) и/или свою(и) предпочтительную(ые) орбитальную(ые) дугу(и), имея в виду, что реализация этих предпочтений может оказаться невозможной вследствие причинения дополнительных помех другим выделениям или присвоениям Приложения 30B, либо приема помех от них.
4	Бюро устанавливает необходимые минимальные углы места, связанные с каждой контрольной точкой в соответствии с § 1.3 Дополнения 1 к Приложению 30B. После этого рассчитывается дуга обслуживания таким образом, чтобы выполнялись требуемые минимальные углы места для всех контрольных точек. 
5	Что касается формирования минимального эллипса для покрытия национальной территории нового Государства-Члена, Бюро при формировании эллиптических лучей согласно Статье 7 Приложения 30B использует погрешность наведения антенного луча космической станции, составляющую 0,1.
6	Что касается максимальных величин усиления передающей и приемной антенны космической станции для большой и малой осей эллипса, то вместо использования определения, содержащегося в § 1.7.2 Дополнения 1 к Приложению 30B, Бюро использует более точную формулу, приведенную в § 3.13.1 Дополнения 5 и § 3.7.1 Дополнения 3 Приложений 30 и 30A, соответственно. 
7	Что касается вычисления значений максимальной плотности мощности, то Бюро при расчете усиления антенны в направлении каждой контрольной точки, для того чтобы обеспечить выполнение объективных отношений C/N, определенных в § 1.2 Дополнения 1 к Приложению 30B, для всех контрольных точек, предполагает худшие условия в отношении погрешности наведения и точности поворота антенны космической станции, т. е. принять минимальную величину усиления антенны, учитывая погрешность наведения 0,1 и точность поворота луча антенны 1,0.
8	Что касается выбора орбитальной позиции, Бюро использует описанный ниже автоматизированный подход, основанный на итеративном процессе:
8.1	После расчета дуги обслуживания согласно указаниям § 4, выше, выполняется итеративный процесс определения подходящей(их) орбитальной(ых) позиции(й) в пределах этой дуги для выделения рассматриваемому новому Государству – Члену Союза.
8.2	Бюро принимает для этого процесса минимальный шаг между орбитальными позициями, равный 0,1.
8.3	Каждая новая орбитальная позиция рассматривается Бюро следующим образом:
	восстановить параметры луча с эллиптическим сечением;
	пересчитать значения необходимой плотности мощности;
	используя критерии[footnoteRef:3]3 Дополнения 3 и Дополнения 4 Приложения 30B, определить, совместимо ли новое выделение на этой орбитальной позиции с выделениями и присвоениями, упомянутыми в § 7.5 Статьи 7. [3: 3	В отношении запроса от нового Государства-Члена, полученного до 17 ноября 2007 года, должно применяться отношение C/I, равное 25 дБ для единичной помехи и 21 дБ для совокупной помехи.] 


9	Бюро определяет наиболее подходящую(ие) орбитальную(ые) позицию(и) с целью свести к минимуму избыточные значения отношения C/I, создаваемые от другого(их) выделения(й) или присвоения(й) Приложения 30B, и направляет эту информацию запрашивающей администрации в соответствии с п. 7.3 Статьи 7.
7.5 a)
См. Правила процедуры, касающиеся п. 6.3 a).
(ADD RRB12/60)
Ст. 8
Процедура заявления и регистрации в Справочном регистре присвоений в плановых полосах частот для фиксированной спутниковой службы 
8.8
См. Правила процедуры, касающиеся п. 6.3 a).
(ADD RRB12/60)
8.17
В соответствии с решением ВКР-12, зафиксированным в протоколе 12-го Пленарного заседания, с 1 января 2013 года администрация может просить о приостановке использования частотного присвоения космической станции на период, не превышающий три года, а § 8.17 Приложения 30B должен применяться следующим образом:
–	Всякий раз, когда использование частотного присвоения космической станции, зарегистрированного в Справочном регистре, приостанавливается на период, превышающий шесть месяцев, заявляющая администрация должна как можно скорее, но не позднее шести месяцев с даты приостановки использования, сообщить Бюро дату приостановки использования. Когда это зарегистрированное присвоение будет вновь введено в действие, заявляющая администрация должна сообщить Бюро как можно скорее. Дата повторного ввода в действие зарегистрированного присвоения не должна превышать трех лет с даты приостановки использования.
–	Если зарегистрированное частотное присвоение не вводится в действие через три года после даты приостановки использования, Бюро должно аннулировать присвоение в Справочном регистре и применить положение § 6.33.
–	Под датой повторного ввода в действие частотного присвоения космической станции должна пониматься та же дата, которая описана в сноске 20bis к § 5.2.10 Приложения 30 (Пересм. ВКР-12) и в сноске 24bis к § 5.2.10 Приложения 30A (Пересм. ВКР-12).

Доп. 3 и Доп. 4
1	ВКР-07 пересмотрела Приложение 30B и включила предельные значения плотности потока мощности в Дополнение 3 к Приложению 30B в целях защиты выделений и присвоений ФСС от помех, которые могут причинять присвоения ФСС, расположенные за пределами дуг, определенных в Дополнении 4. Хотя эталонная ширина полосы для этих предельных значений в Дополнении 3 составляет 1 МГц, в соответствии с Приложением 4 значение максимальной плотности мощности, которое используется для расчета плотности потока мощности, представляется в дБ(Вт/Гц) усредненным по необходимой ширине полосы (C.8.h) и по полосе 4 кГц (C.8.b.2). Такое расхождение между эталонной шириной полосы для предельных значений и усредненной шириной полосы для представлений могло бы привести к завышенной оценке помех в случаях, когда используется несколько узкополосных несущих, например несущие для слежения, телеметрии и телеуправления. Вместе с тем, узкополосная несущая могла бы причинять значительные помехи другим узкополосным несущим, если эти несущие случайно перекрываются между собой. 
2	Чтобы избежать завышенной оценки помех от узкополосных несущих широкополосным несущим путем включения мощности узкополосных несущих с шириной полосы 1 Гц – 1 МГц и обеспечения при этом механизма для устранения непредвиденных помех между узкополосными несущими, Комитет решил применять следующий порядок действий. 
2.1	В случае, когда 
a)	подаваемая на вход антенны максимальная плотность мощности, в дБ(Вт/Гц), усредненная в наихудшей полосе шириной 1 МГц, в которой учитываются количество несущих и уровень мощности каждой несущей, которая будет эксплуатироваться в пределах усредненной ширины полосы 1 МГц;
ниже чем
b)	максимальная плотность потока мощности, в дБ(Вт/Гц), усредненная по необходимой ширине полосы (C.8.h);
2.2	значение плотности мощности, описываемое выше в пункте 2.1 a), должно представляться заявляющей администрацией вместе с соответствующей информацией по Приложению 4;
2.3	Бюро должно использовать представленное значение плотности мощности, описываемое выше в пункте 2.1 a), для его рассмотрения согласно Дополнениям 3 и 4 и опубликовать его в соответствующей Специальной секции;
2.4	эти работающие присвоения, значение плотности мощности которых, как описывается в пункте 2.1 b), выше значения, описываемого в пункте 2.1 a), не должны причинять вредные помехи предшествующим присвоениям, зарегистрированным в МСРЧ, или требовать защиты от них.
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Доп. 4		(ADD RRB13/64)
ДОПОЛНЕНИЕ 4     (ПЕРЕСМ.ВКР-07)
Критерии для определения того, считается ли затронутым 
выделение или присвоение
2.2
1	В целях адекватной защиты существующих сетей во всей зоне обслуживания ВКР-07 ввела осуществление рассмотрения по всей зоне обслуживания согласно § 2.2 Дополнения 4 Приложения 30B. 
2	Как указано в примечании 19 к § 2.2 Дополнения 4 Приложения 30B, эталонные значения в пределах зоны обслуживания интерполируются от эталонных значений в контрольных точках. Для расчета интерполированных значений в узловых точках[footnoteRef:4]4 в пределах зоны обслуживания должны использоваться следующие формула интерполяции и условие: [4: 4 	Зона обслуживания равномерно покрывается сеткой точек таким образом, чтобы среднее расстояние между точками было пропорциональным размеру зоны, при этом максимальное расстояние составляет 600 км, а минимальное − 100 км. Чтобы обеспечить хороший охват зон, имеющих неправильную форму, точки добавляются также на границе соответствующей зоны обслуживания.] 


		,	(1)
где:
	Th:	контрольная точка с номером h в требуемой зоне обслуживания линии вниз;
	Eg:	точка с номером g, принадлежащая сетке точек, в которых осуществляется рассмотрение, в требуемой зоне обслуживания линии вниз;
	Nt:	общее количество контрольных точек;
	dTh:	расстояние между контрольной точкой Th и узловой точкой Eg;
	RTh:	эталонное значение (дБ) отношения несущей к единичной помехе (C/I) в контрольной точке Th;
	VEg: 	интерполированное эталонное значение (дБ) отношения несущей к единичной помехе (C/I) в узловой точке Eg.
Если значение (RTh – ((C/N)d,Th – (C/N)d,Eg)) меньше, чем RTh, то в формуле (1) вместо значения RTh должно использоваться значение (RTh – ((C/N) d,Th – (C/N) d,Eg)), 
где:
	(C/N)d,Th: 	значение отношения C/N на линии вниз в контрольной точке Th;
	(C/N)d,Eg:	значение отношения C/N на линии вниз в узловой точке Eg.
3	Если интерполированное значение VEg больше, чем (C/N)d, Eg + 11,65 дБ, то в качестве эталонного значения для узловой точки Eg следует использовать (C/N)d, Eg + 11,65 дБ; в противном случае интерполированное значение является эталонным значением.
________________
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