

关于《无线电规则》
第21条的程序规则
表 21-2
表21-2规定了空间业务按同等权利与固定和移动业务共用的频段，其中地面台站须适用第21.2至21.5A款规定的功率限值。无线电通信局在根据第11.31款所述“其他条款”处理频率指配的过程中核实了这些功率限值，在规则审查过程中必须进行此核实。
WRC-12在1区的地对空方向为卫星固定业务划分了24.75-25.25 GHz频段。因此，该频段由卫星固定业务（地对空）与固定业务按同等权利共用；但是，这种情况并未反映在表21-2中。委员会认识到有必要在保护1区和3区卫星固定业务方面采取一致的方法，因此决定表21.3和21.5表中规定的功率限值须适用于1区24.75-25.25 GHz频段中的固定业务频率指配。
21.11
1	当未得到某一相关主管部门同意时，指配还不符合《无线电规则》的要求。为了确认相关主管部门，无线电通信局应根据第21.8款指定的门限值在所有方位角计算标称等值线，并将其与通知中e.i.r.p.和天线图共同计算的等值线进行比较。在任何方位角当第二条等值线超过第一条等值线时，本条款规定任何领土落入等值线的主管部门都要求达成协议。这些主管部门将协议传达到无线电通信局是判定第11.31款审查合格的必要条件。
2	根据此款，e.i.r.p.超过限值10 dB的频率指配将被认为第11.31款审查不合
格。



21.14
仰角低于3°将使得水平方向e.i.r.p.较高，理事会决定本规定应和第21条第三节一起应用。这意味着：
不考虑地球站的e.i.r.p.的数值，仰角低于3°的情况必须得到相关主管部门的同意。对于接收地球站，为确认相关需要协调的主管部门，以仰角3°计算标称等值线并与通知仰角等值线进行比较。在任何水平方向当第二条等值线超过第一条等值线时，根据本规定任何领土落入协调区的主管部门都要求达成协议。只有得到通知主管部门间达成正式协议，无线电通信局才做出第11.31款审查合格的结论。
注：WRC-15第8次全体会议期间就有关第21.14款的《程序规则》做出了决定（CMR15/505号文件第1.39至1.42段），并批准了有关4(Add2)(Rev1)号文件第3.2.5.2.6节的CMR15/416号文件，具体如下：
“WRC-15审议了是否在按照第9.36和9.36.2款确定受影响的主管部门和网络时保持将网格点限制在3°仰角的做法或将此扩展至主管部门按照第9.41款提出的请求，或将此限制从GIBC/AP8/PXT软件中取消。
大会决定请无线电通信局取消3度限制。”  
21.16
将功率通量密度限值应用于可调波束
1	可调波束使用已经非常广泛，指配的可调波束产生的pdf值通常在某些点或所有点超过应用的硬性pdf限值。在这种情况下，主管部门倾向于规定pdf值并在某些时候对如何使用提供合适的技术描述。
2	为增加透明度，可以通过设置pdf上限的方法以便提供可被各方接受的pdf控制扩展方案从而避免pdf控制方法受制于仰角的限制。理事会决定在相关ITU-R建议书正式使用之前，下列规则应作为规定的基础加以应用：


3	当某卫星网络指配的可调波束超过了应用的硬性pdf限值时，除附录30B的频率指配以外，只有在以下情况无线电通信局将判定审查合格：
a)	可调波束中至少有一个地点在通知功率密度不做任何减少的情况下满足应用的pdf限值；并且
b)	主管部门声明可采用一种方法满足pdf限值应用的要求，对该方法的描述应提交给无线电通信局。本规则的附件中举例描述了一种可行的方法。

附件1
使用可调波束时满足规定pdf限值的方法
当卫星网络中使用可调波束时，可能需要对空间站发射功率密度进行调整以在特定波束位置满足规定pdf限值的应用。在这种情况下，主管部门可以针对每波束中每个指配以及每个特定可调波束点应用以下方法：
第1步：对于一个特定波束点，在一幅可显示等仰角线的地球图上绘出波束增益曲线。
第2步：使用通知中特定指配的功率密度决定在地球表面波束峰值点或其他点产生的pdf值是否超过可应用的pdf限值。如果超过，则判定超过限制的最大值（例如，找到超过限值的最大点）。
第3步：指配操作功率密度的调节（例如降低）至少应是第2步中判定的超过限制的最大值，这样就使得地面上任意点都满足pdf限值的应用。
非GSO卫星在椭圆轨道上运行时，卫星与地球表面点的距离一直在改变。为了找到超过的最大值，必须对多个卫星轨道位置重复第1步和第2步。
假设可调波束定点位置如下图所示，方法的应用在其后举例说明。
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波束峰值点A的仰角可以通过地理方法计算，−3 dB等值线将与10°仰角线在点B相切，−4 dB等值线将与5°仰角线在点C相切。在这些点上的pdf值、应用的pdf限值和超过限制的值（如果存在）在下表中给出。这些值对应于15 GHz以上频率，参考带宽
1 MHz。表中数据显示在特定的可调波束位置有必要减少通知功率密度2 dB以满足规定的pdf限制。

波束名称：AAR		发射：11M7G7W--	通知的功率密度：−55.7 dB (W/Hz)

	
	点A
	点B
	点C

	通知的功率密度每1Hz (dB(W/Hz))
	−55.7

	通知的功率密度每1 MHz (dB(W/ MHz))
	4.3

	对应点天线增益 (dBi)
	50.0
	47.0
	46.0

	对应点e.i.r.p. (dB(W/1 MHz))
	54.3
	51.3
	50.3

	路径长度 (km)
	39532
	40584
	41125

	扩散损耗(dB)
	162.9
	163.2
	163.3

	某点产生的pdf(dB(W/(m2 · 1 MHz)))
	−108.6
	−111.9
	−113.0

	21.16某点pdf限值(dB(W/(m2 · 1 MHz)))
	−108.5
	−112.5
	−115.0

	超过pdf限制的值(dB)
	−
	0.6
	2.0

	为满足限制要求的功率密度减少(dB)
	2.0

	在波束位置可使用的最大功率密度(dB(W/Hz))
	−57.7
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