

引言
A部分
程序规则的A部分是与《无线电规则》和区域性协议的特定条款相关的程序规
则。包含以下几节：
	A1 – RR：	《无线电规则》（条款、附录和决议）。
	A2 – ST61：	关于欧洲广播区VHF和UHF频段广播业务频率使用的区域性协议（1961年，斯德哥尔摩）（ST61）的程序规则。
	A3 – GE75：	关于1区与3区中波和1区长波广播业务频率使用的区域性协议（1975年，日内瓦）（GE75）的程序规则。
	A4 – RJ81：	关于2区广播业务使用535至1 605 kHz频段的区域性协议（1981年，里约热内卢）（RJ81）的程序规则。
	A5 – GE84：	关于FM声音广播使用87.5至108 MHz频段的区域性协议（1984年，日内瓦）（GE89）的程序规则。
	A6 – GE89：	关于非洲广播区及周边国家VHF/UHF电视广播规划的区域性协议（1989年，日内瓦）（GE89）的程序规
则。
	A7 – RJ88：	关于RJ88大会第1号决议和RJ88协议第6条的程序规
则。
	A8 – GE85-R1：	关于MF水上移动和航空无线电导航业务（1区）的区域性协议（1985年，日内瓦）（GE85-MM-R1）的程序规则。
	A9 – GE85-EMA：	关于在欧洲水上业务区进行水上无线电导航业务（无线电信标）规划的区域性协议（1985年，日内瓦）
（GE85-EMA）的程序规则。
	A10 – GE06：	关于有关规划1区和3区部分地区174-230 MHz和470-
862 MHz频段数字地面广播业务的区域性协议（2006
年，日内瓦）（GE06）的程序规则。



B部分
程序规则的B部分包括适用于涉及面很广的复杂技术程序的程序规则，与《无线电规则》或区域性协议的某项特定条款没有直接关系。包含以下几节：
	B1：	（未使用）
	B2：	（未使用）
	B3：	关于空间网络之间有害干扰概率（C/I比）计算方法的程序规则。
	B4：	关于确定受影响的主管部门和评估9 kHz到28 000 kHz频段有害干扰概率计算方法与技术标准的程序规则。
	B5：	关于对符合第5.92款的频率指配适用第9.36款规定的标准的程序规则。
	B6：	关于对按照第5.292、第5.293、第5.297、第5.309、第5.323、第5.325和第5.326款划分业务的频率指配适用第9.36款规定的标准的程序规则。
	B7：	关于在应用GE75区域性协议第4条条款时对数字调制传输系统采用保护比值和最小场强值的程序规则
C部分
	C：	无线电规则委员会的内部安排和工作方法。








版式
[bookmark: _GoBack]1	《程序规则》直接引用《无线电规则》或区域性协议的特定段落或条款的编号。在每款规则之前靠左侧的方框内引用的编号，为《无线电规则》或区域性协议的条款（或段落）编号，例如：
1.23
这种表示方法说明上述标记后的程序规则涉及《无线电规则》第1.23款的实施。
2	为便于查阅本规则，每页书眉处都采用了相同的说明方式。例如：
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A1部分的此页涉及与《无线电规则》第11条有关的章节的第7页。标出“修订 -”表明此页涉及《程序规则》的第一版。修订尚未进行。
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