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ESTADO ACTUAL DE LA CONVERSION DE NORMAS

(Cuestion 2/11 y Programa de Estudios 2B/11)
(1963-1966-1970-1974-1978-1982-1986)

Aungque los primeros métodos de conversion de normas entrafiaban la utilizacién de técnicas electrodpticas
de transferencia de la imagen, en el Reino Unido y en Japon se han elaborado y empleado métodos mas recientes
de conversiéon que no necesitan utilizar la técnica de la transferencia de imagen. Se trata de convertidores de

trama, utilizables para la television en blanco y negro y en color, que anteriormente utilizaban como memoria
lineas de retardo ultrasonicas.

Trabajos en el Reino Unido y en Japon han permitido completar el desarrollo de convertidores de trama
digitales que emplean memorias basadas en registros de desplazamiento dinamico o en memorias de acceso directo
con capacidad para almacenar 2, 3 6 4 tramas. Estos convertidores digitales tienen actualmente un uso muy
difundido en estaciones terrenas y en centros de radiodifusion del mundo entero. La explotacion de estos equipos
ha confirmado que los convertidores de este tipo pueden ser relativamente pequefios, y probablemente muy
estables en servicio y econdmicos desde el punto de vista de los costos de explotacion. En general, incluyen
muchisimos menos controles de preajuste y de ajuste en el curso de la explotacion que los equipos analogicos
correspondientes. La calidad de funcionamiento de los equipos digitales es a todas luces mejor que la de los
convertidores anteriores, y la relacién sefial/ruido a la salida puede ser considerablemente mejor que la de
entrada.

Se ha elaborado un nuevo algoritmo de conversion de normas [CCIR, 1982-86a] que utiliza una técnica de
interpolacion de posiciones para la conversion de la frecuencia de trama, ademas de la interpolacion lineal
convencional, a fin de resolver el problema de la trepidacion de la imagen animada. Este algoritmo se aplico con
éxito a un convertidor de normas de 1125/60 a PAL, con objeto de satisfacer la exigencia de que la television de
alta definicion sea convertible a los sistemas de television existentes, manteniendo una calidad esencialmente
equivalente a las de esos sistemas.

Los resultados de la prueba subjetiva sobre la calidad de la imagen de salida de este convertidor, llevada a
cabo por varias organizaciones de radiodifusion, muestran que la diferencia de calidad entre las imagenes
convertidas y las imagenes PAL directas es pequefia. Se piensa que una calidad esencialmente equivalente a la
calidad PAL sera posible en un plazo de tiempo razonable [CCIR, 1982-86b]. .

El algoritmo de conversion utilizado en este convertidor puede aplicarse no solo a la conversion entre
sistemas de television existentes sino también a la conversion entre sistemas de television y sistemas de pelicula.

En varios paises se ha trabajado considerablemente en el disefio y realizaciéon de convertidores. Con la
intencion de ayudar a todos los que trabajan en este campo se incluye a continuacion una Bibliografia.
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