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RAPPORT 476-1

NORMES COLORIMETRIQUES POUR LA TELEVISION EN COULEUR

(Question 1/11)
(1970-1974)

1. En 1953, lotsque les Etats-Unis d’Amérique ont adopté le syst¢tme de télévision en couleur NTSC, la
colorimétrie de ce systéme était fondée sur trois couleurs primaires particuliéres et sur un blanc de référence. Les
coordonnées de chromaticité des couleurs primaires étaient *:

Rouge: x = 0,67 y = 0,33
Vert: x = 0,21 y =071
Bleu: x = 0,14 y = 0,08.
Le blanc de référence choisi était le blanc C dont les coordonnées de chromaticité sont:
Blanc C: x = 0,310 y = 0,316.
2. Pour les syst¢tmes PAL et SECAM, on a lors de leur conception adopté sans changement les normes

colorimétriques du systéme NTSC. Il en résulte que les coefficients apparaissant dans la détermination des signaux
intervenant dans les procédés de codage PAL et SECAM (signal de luminance et signaux de différence de couleur)
découlent directement des coefficients de chromaticité indiqués au § 1.

3. Cependant, on s’est aper¢u que les substances luminescentes utilisées dans les tubes couleur ont varié
continuellement au cours des années et n’ont pas actuellement les coordonnées des couleurs primaires qui ont
servi de base a I’établissement des systémes de codage. Malgré tout, dans tous les systémes, les coefficients servant
a déterminer les signaux intervenant dans les systémes de codage (le signal de luminance et les signaux de
différences de couleur) sont en relation directe avec les coordonnées chromatiques des primaires et le blanc de
référence donnés au § 1.

4. Diverses solutions ont été proposées ou mises en ceuvre dans différents pays pour compenser ou corriger
’effet sur la reproduction des couleurs de cette divergence entre les caractéristiques des récepteurs et les normes
indiquées au § 1.

5. Les Etats-Unis d’Amérique continuent de fonder la colorimétrie de leur systéme de télévision en couleur
sur les primaires et le blanc de référence du NTSC dont les coordonnées de chromaticité sont données au § 1. Le
blanc de référence pour les moniteurs de studio est le blanc Dg. Cependant, comme les tubes-image ne
comportent pas encore de luminophores dont les coordonnées chromatiques sont semblables aux coordonnées
indiquées au § 1 (ou méme trés proches d’elles), des corrections sur les signaux électriques sont faites dans les
récepteurs de fagon a obtenir un rendu de couleur satisfaisant. De plus, de fagon a obtenir une cohérence plus
grande dans les transmissions de télévision en couleur, on recommande aux Etats-Unis que les moniteurs utilisés
en studio comportent également des circuits de correction: ainsi, leurs rendus de couleur sont proches de ceux qui
seraient obtenus si leurs tubes-image avaient comporté des luminophores correspondant a ceux décrits au § 1.

6. Au Japon, la colorimétrie du systéme de télévision en couleur est fondée sur les primaires et le blanc de
référence indiqués au § 1. Le blanc de référence pour les moniteurs de studio est un blanc D dont la température
de couleur est 9300 K.

7. Les systémes a 625 lignes PAL ou SECAM fondent maintenant leur colorimétrie sur les trois couleurs
primaires suivantes **: ‘

Rouge: x = 0,64 y = 0,33

Vert: x = 0,29 y = 0,60

Bleu: x = 0,15 y = 0,06

avec le blanc Dg; comme référence **.

Les coordonnées chromatiques indiquées ci-dessus sont trés proches de celles des luminophores de la
plupart des récepteurs ou moniteurs de studio utilisés dans les pays qui ont adopté les systémes a 625 lignes PAL
ou SECAM. Ainsi, ces récepteurs ou moniteurs ne nécessitent pas de matrigage électrique pour donner un rendu
de couleur satisfaisant. De plus, de fagon & améliorer la constance de la reproduction des couleurs lorsque le
récepteur de télévision est commuté d’un programme a un autre, des propositions ont éte faites qui tendent a ce
que les coordonnées chromatiques des luminophores utilisés dans les moniteurs de studio soient normalisées. Le
contrdle de ces luminophores se fait grice 4 une méthode de calcul de tolérance qui tient compte a la fois des
coordonnées chromatiques des luminophores des tubes et de leur effet combiné dans le rendu d’une teinte chair
caractéristique.

Ces coordonnées font partie du systéme CIE (1931).

Ces coordonnées font partie du systéme CIE (1931). Pour certains systémes a 625 lignes SECAM, il est admis provisoire-
ment, pour les appareils existants, d’utiliser les coordonnées de chromaticité, pour les primaires et pour le blanc, indiquées
au § 1.

**k




a8 R 801-4

BIBLIOGRAPHIE

OIRT Doc. T.K-I111-830 et son Annexe.

Documents du CCIR
[1966-69]: X1/136 (Royaume-Uni); X1/194 (Pays-Bas).

[1970-74]): 11/1 (UER); 11/63 (Etats-Unis d’Amérique); 11/229 (UER); 11/237 (Etats-Unis d’Amérique); 11/264 (Royaume-Uni).

RAPPORT 801-4
ETAT ACTUEL DE LA TELEVISION A HAUTE DEFINITION DANS LE MONDE
(Question 27/11, Programme d'études 27A/11 et 27B/11)
(1974-1978-1982-1986-1990)

PARTIE 1 - INTRODUCTION

La télévision est 1'un des moyens de communication les plus largement
répandus. La prochaine étape de développement de la télévision sera la mise au
point d’'un systéme & haute définition sur grand écran et verra la naissance d’'un
nouveau systéme de télévision qui sera communément utilisé dans le monde entier.
Ce systéme remplira la méme fonction encore mieux, et sera un outil puissant au
service d'autres utilisations. Il pourra s’agir de production de film pour le
cinéma et pour la télévision, d’'imprimerie, d’'applications médicales et de
travaux scientifiques.

En se mettant & produire en haute définition, on ouvre des possibilités
nouvelles de simplification de 1’échange de programmes et de rapprochement entre
la production de programmes pour la télévision et pour le cinéma. Une norme
unique irait dans 1'intérét des producteurs comme des organismes de
radiodiffusion.

La Figure 1, qui part d'une idée suggérée par le Professeur Krivocheev,
est un schéma simplifié de ce que sera l’environnement futur de la télévision a
haute définition pour les aspects relatifs a la radiodiffusion. L'élément
central en est le centre de production de télévision a haute définition, dont
les activités en matiére de production et d'échange de programmes seront
comparables & celles des centres de production d’aujourd’hui. Bien que la
plupart des activités de ce centre s'effectuent en haute définition, il faudra
lui permettre de travailler avec un certain nombre de contributions réalisées
avec d'autres formats, tels que la télévision actuelle & 525 ou 625 lignes sous
forme analogique ou numérique, le film, etc. L’introduction de la télévision a
haute définition offre une nouvelle occasion de simplifier les échanges de
programmes tant en direct qu’enregistrés.

Une particularité de la production en télévision a haute définition est
son aptitude & la fabrication de film pour projection au cinéma. De ce fait, un
transfert vidéo-film de haute qualité sera particuliérement important pour le
centre de production.

En sortant du centre de production, les signaux de télévision a haute
définition seront acheminés vers le réseau de distribution par 1’interface de
distribution "radiodiffusion". L’acheminement vers le téléspectateur peut
s'effectuer par un ou plusieurs procédés, parmi lesquels la radiodiffusion
terrestre (par exemple VHF ou UHF), les satellites, les céables (par exemple,
coaxiaux ou fibres - les fibres optiques sont considérées comme 1l’un des
supports les plus prometteurs pour la TVHD a large bande), ou les supports
pré-enregistrés (par exemple des cassettes ou des disques). Chacun a des
caractéristiques particuliéres. En conséquence, le signal de télévision & haute
définition doit étre converti en une forme qui convienne a chaque procédé de
distribution. Cette opération s’effectuera dans un codeur ou un convertisseur
entre le signal de télévision a haute définition et 1'interface de livraison.



