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Prólogo 

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y 
económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los 
servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de 
las Recomendaciones UIT-R. 

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la 
colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de 
Radiocomunicaciones. 

Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR) 

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes 
UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben 
utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección 
web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la 
Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre 
este asunto. 

 
 

Series de las Recomendaciones UIT-R  
(También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) 

Series Título 

BO Distribución por satélite 
BR Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión 
BS Servicio de radiodifusión sonora 
BT Servicio de radiodifusión (televisión) 
F Servicio fijo 
M Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos 
P Propagación de las ondas radioeléctricas 
RA Radio astronomía 
RS Sistemas de detección a distancia 
S Servicio fijo por satélite 
SA Aplicaciones espaciales y meteorología 
SF Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del 

servicio fijo 
SM Gestión del espectro 
SNG Periodismo electrónico por satélite 
TF Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias 
V Vocabulario y cuestiones afines 

 

         Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la  
        Resolución UIT-R 1. 

 
Publicación electrónica 

Ginebra, 2009 
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Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa 
autorización escrita por parte de la UIT. 
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RECOMENDACIÓN  UIT-R  BR.1684∗ 

Grabación de programas de audio de 5.1 canales sobre 
grabadores de vídeo en cinta magnética 

(Cuestión UIT-R 58/6) 

(2004) 

 

Cometido 

En esta Recomendación se ofrece orientación para el establecimiento de correspondencia de las señales 
audio 5.1 en las pistas de un aparato de grabación. En la Recomendación UIT-R BR.1384 se facilitan 
correspondencias más detalladas para un juego completo de señales de audio.  

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 
a) que la Recomendación UIT-R BS.775-1 – Sistema de sonido estereofónico multicanal con 
y sin acompañamiento de imagen, especifica un sistema de cinco canales con un canal adicional 
diseñado para la mejora en bajas frecuencias (5.1 canales de audio); 

b) que la Recomendación UIT-R BR.1384 – Parámetros para el intercambio internacional de 
grabaciones sonoras multicanal, especifica la asignación de pistas de sonido para el audio de 
5.1 canales; 

c) que la Recomendación UIT-R BS.1548 – Requisitos de usuario para sistemas de 
codificación audio en radiodifusión digital, especifica los requisitos de usuario para los enlaces de 
contribución y distribución y además contiene información sobre sistemas que han demostrado que 
satisfacen los requisitos enumerados; 

d) que muchos organismos de radiodifusión de todo el mundo ofrecen servicios de televisión 
que incluyen sonido multicanal mediante emisión terrenal y por satélite y distribución secundaria a 
través de cable; 

e) que la grabación de programas de sonido multicanal para la producción y distribución de 
televisión de definición convencional y de televisión de alta definición está actualmente muy 
avanzada y su intercambio internacional a efectos de radiodifusión está en aumento; 

f) que se necesitan especificaciones sobre los métodos preferidos de grabación de audio 
multicanal en magnetoscopios para evitar problemas operacionales y facilitar el intercambio de las 
grabaciones, 

recomienda 
1 que al realizar la grabación de programas de audio de 5.1 canales sobre magnetoscopios que 
puedan grabar directamente al menos seis canales de audio MIC, la asignación de las pistas de 
sonido, la determinación de las características de grabación y el alineamiento del nivel se realicen 
de conformidad con la Recomendación UIT-R BR.1384; 

                                                 
∗  La Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta 

Recomendación en 2009 de conformidad con la Resolución UIT-R 1. 
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2 que cuando se utilice reducción de la velocidad binaria para permitir la grabación de 
programas de audio de 5.1 canales sobre magnetoscopios que puedan grabar directamente cuatro 
canales de audio MIC a efectos de contribución y distribución: 
– se grabe una versión compatible estereofónica de dos canales del programa en las 

pistas 1 y 2, con el canal izquierdo en la pista 1 y el canal derecho en la pista 2; 
– se codifique el programa de audio de 5.1 canales con un sistema de codificación de audio 

de baja velocidad binaria que disminuya la velocidad de transmisión de datos hasta un valor 
que puede grabarse en un par de canales AES3 del magnetoscopio; 

– el sistema de codificación de audio utilizado satisfaga los requisitos de contribución y 
distribución indicados en el Anexo 1 a la Recomendación UIT-R BS.15481; 

– el audio codificado a baja velocidad binaria que se vaya a incorporar a un tren de datos 
compatible AES3 pueda formatearse en la Norma SMPTE 337M-2008; 

– la asignación de pistas, las características de grabación y el alineamiento de nivel en las 
interfaces de entrada y salida del sistema de codificación de audio estén de conformidad 
con lo indicado en la Recomendación UIT-R BR.1384; 

– el tren de datos de audio codificado a baja velocidad binaria se grabe en las pistas 3 y 4 del 
magnetoscopio. 

NOTA 1 – La Norma SMPTE 337M-2008 figura en el Anexo 1 y está igualmente disponible 
en  formato electrónico en la siguiente dirección web de la UIT: http://www.itu.int/ITU-R/go/itu-
smpte/es. Dicha Norma se refiere únicamente a la versión 2008, que es la versión aprobada por las 
administraciones de los Estados Miembros de la UIT y de los Miembros del Sector de 
Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 6 de 
Radiocomunicaciones, en aplicación de la Resolución UIT-R 1-3. Por acuerdo entre la UIT y la 
SMPTE esta versión fue proporcionada por la propia SMPTE, que autorizó su utilización, y fue 
aceptada por el UIT-R para su inclusión en la presente Recomendación. Toda versión posterior de la 
citada Norma SMPTE 337M que no haya sido aceptada y aprobada por la Comisión de Estudio 6 de 
Radiocomunicaciones no forma parte de esta Recomendación. En la dirección web de la SMPTE: 
http://www.smpte.org figuran versiones posteriores de documentos de la SMPTE. 

 

Anexo 1 

Norma SMPTE 337-2008. 

______________ 

                                                 
1  La Recomendación UIT-R BS.1548 especifica que para un sistema de codificación de audio utilizado en 

contribución y distribución: 

 «Es importante que la calidad del sonido reproducido después de una cascada de contribución/distribución 
de referencia (cinco códecs de contribución y tres códecs de distribución que funcionan en cascada) no 
pueda distinguirse, subjetivamente, de la fuente en la mayor parte del material de programas de audio. Si 
se utiliza el método de triple estímulo doblemente ciego con referencia oculta, descrito en la 
Recomendación UIT-R BS.1116 – Métodos para la evaluación subjetiva de pequeñas degradaciones en 
los sistemas de audio incluyendo los sistemas de sonido multicanal, la nota media ha de ser superior 
a 4,5 en una escala de degradación de 5 notas, para los oyentes en general, en la posición de escucha de 
referencia. Ninguna nota podrá ser inferior a 4 (véase la Recomendación UIT-R BS.775).» 

http://www.itu.int/ITU-R/go/itu-smpte/es
http://www.itu.int/ITU-R/go/itu-smpte/es
http://www.smpte.org/
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