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RECOMMANDATION  UIT‑R  BT.1667
Canaux de retour terrestres destinés aux services de radiodiffusion
interactive fonctionnant dans la bande de radiodiffusion
en ondes métriques et décimétriques sur la base de la Recommandation UIT‑R BT.1306

(Question UIT-R 16/6)

(2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les progrès importants réalisés dans le domaine des technologies de radiodiffusion numérique ont conduit à la mise en œuvre de services de radiodiffusion numérique;

b)
que la Recommandation UIT‑R BT.1306 définit les systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre, qui sont déjà largement utilisés;

c)
que l'interactivité est reconnue comme étant souhaitable pour les services de radiodiffusion, la nécessité de disposer de systèmes appropriés étant traitée dans la Question UIT‑R 16/6;

d)
que, à cette fin, les canaux de retour terrestres sont particulièrement intéressants pour les services de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes métriques ou décimétriques étant donné qu'ils ne nécessitent pas de connexion physique à un réseau distinct;

e)
que les canaux d'interaction terrestres utilisant les télécommunications sans fil améliorées et ceux utilisant le système mondial de communications mobiles sont décrits respectivement dans les Recommandations UIT‑R BT.1507 et UIT‑R BT.1508;

f)
que, pour l'heure, des progrès importants ont été réalisés par plusieurs organisations, en particulier par le Consortium sur le projet de radiodiffusion vidéo numérique (DVB) en ce qui concerne les canaux de retour fonctionnant dans la bande de radiodiffusion existante, afin d'améliorer les systèmes de télévision numérique par voie hertzienne de Terre et ont conduit à l'élaboration d'une norme ETSI;

g)
que la Question 16/6 indique que les protocoles et les techniques de modulation destinés à la radiodiffusion interactive devraient être choisis de préférence parmi ceux qui sont déjà normalisés,

recommande

1
que, lorsqu'un canal de retour terrestre est utilisé dans la bande de radiodiffusion en ondes métriques et décimétriques en combinaison avec le système B de la Recommandation UIT‑R BT.1306, pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre, il convient d'utiliser le système spécifié dans la norme ETSI EN 301 958 V1.1.1 (2002-03) (voir l'Annexe 1).

NOTE 1 – Les systèmes de télévision numérique interactive devraient évoluer au cours des prochaines années. D'autres technologies de canal de retour destinées à être utilisées avec des systèmes définis dans la Recommandation UIT‑R BT.1306 devraient par conséquent être élaborées. Toute proposition relative à des technologies de canal de retour destinées aux autres systèmes de la Recommandation UIT‑R BT.1306 est encouragée en vue d'être incluse dans la présente Recommandation.

Annexe 1

Norme ETSI EN 301 958 V1.1.1

La Norme ETSI EN 301 958 Version 1.1.1. est disponible sous forme électronique sur le site web de l'UIT à l'adresse suivante: http://web/ITU-R/study-groups/rsg6/index.asp

..
Cette norme et son résumé ne font référence qu'à la version 2002/03 qui est la version approuvée par les administrations des Etats Membres de l'UIT en application de la Résolution UIT-R 1-4 le 11 décembre 2003. Conformément à l'accord conclu entre l'UIT et l'ETSI, l'utilisation de cette version par l'ETSI a été autorisée et l'UIT‑R a accepté d'inclure cette version dans la présente Recommandation. Toute version ultérieure de la Norme ETSI EN 301 958, qui n'a été ni acceptée ni approuvée par l'UIT‑R, ne fait pas partie de la présente Recommandation. Pour obtenir des versions ultérieures de documents de l'ETSI, le lecteur est prié de consulter le site web de l'ETSI, à l'adresse suivante: http://www.etsi.org

.
Un résumé synoptique de la Norme ETSI EN 301 958 Version 1.1.1 figure dans l'Appendice 1.

L'Appendice 2 contient le texte en anglais de cette Norme.

Appendice 1
à l'Annexe 1

Norme ETSI EN 301 958 V1.1.1

Résumé synoptique

(Norme ETSI EN 301 958 – Radiodiffusion vidéonumérique (DVB); canal d'interaction destiné à la télévision numérique par voie hertzienne de Terre (RCT) assurant l'accès multiple OFDM)

Ce document est la spécification de base pour la fourniture du canal d'interaction destiné au système de télédistribution numérique par voie hertzienne de Terre (DVB-T), défini dans la Norme EN 300 744.

Cette spécification a pour objet:

–
de donner une description générale du système de base de télévision numérique interactive par voie hertzienne de Terre;

–
de définir le codage/la modulation des canaux;

–
de définir le protocole de commande d'accès au support (MAC);

–
de donner des lignes directrices sur la gestion du spectre des fréquences radioélectriques.

La section relative à la commande MAC a pour objet de redéfinir un ensemble de messages MAC sur la base de l'ensemble de messages MAC DVB-RCCL, adapté aux caractéristiques spécifiques de la couche physique de la spécification DVB-RCT.

La solution proposée dans ce document pour les canaux de retour, faisant intervenir des systèmes de radiodiffusion par voie hertzienne de Terre, fait partie d'un ensemble plus vaste de solutions pour la mise en œuvre de services interactifs destinés aux systèmes DVB.

Appendice 2
à l'Annexe 1

Norme ETSI EN 301 958 V1.1.1.

