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ITU-R  BT.1721 建议书
供剧院显像的大屏幕数字映像应用程序的感知图像质量的客观测量

（ITU-R 15/6 号研究课题）
(2005)

范围

本建议书规定，客观测量供剧院显像的大屏幕数字映像（LSDI）应用程序的感知图像质量所用的测量技巧，应当符合 ITU-R BT.1683 建议书中所规定的、适合于标准清晰度数字广播系统的那些参量。
国际电联无线电通信全会，

考虑到

a)
ITU-R BT.1680 和 ITU-R BT.1689 建议书对于 ITU-R BT.709、ITU‑R BT.1543 和 ITU‑R BT.601 建议书中所规定的基带系统的使用做出了规定，这些基带系统被规定为大屏幕数字映像（LSDI）系统谱系的成员，而这个谱系是适合于拟供剧场环境内显像的 LSDI 应用程序的节目分送的；
b)
ITU-R BT.1662 建议书规定了通用基准链以及为 LSDI 应用程序中的节目要素留出的后处理净空的管理；并且在原则上指出，在传送链输入端上，对节目要素质量而言，在理想情况下，LSDI 传送应当是畅通无阻的；

c)
ITU-R BT.1683 建议书中规定了，当存在完整的基准时，适用于标准清晰度广播电视的感知图像质量的客观测量技巧；

d)
ITU‑R BT.1683 建议书中为标准清晰度数字广播系统所规定的感知图像质量的客观测量技巧也广泛地被应用于抽样率较高的一些系统中，诸如 ITU‑R BT.709、ITU‑R BT.1543 和 ITU-R BT.601 建议书中述及的那些系统中，只要最精细的细节像素所包的视角大致相同，而不管该系统的垂直抽样结构如何，

建议

1
ITU-R BT.1683 建议书中为标准清晰度数字广播系统所规定的客观感知图像质量测量技巧，应当也适用于 LSDI 应用程序的剧场显像。

