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具有编辑能力的文件格式，用于广播中所用的元数据、 

音频、视频、数据精华和补充数据的交换 

（ITU-R第34/6号课题） 

 

（2006年） 

范围 

 本建议书定义了在广播环境中使用的文件格式。文件格式可加以编辑，并在实时或非实时条件

下进行流式处理，且对图像格式和视频压缩为不可知状态。 

国际电联无线电通信全会， 

考虑到 

a) 以信息技术为基础的存储系统（其中包括数据磁盘和数据磁带）已渗透到专业电视

环境中的各个领域：制作、非线性编辑、播出、后期制作、分布式制作、存档、素材的传送

和分配； 

b) 电视制作环境正在日益包含信息技术（IT）领域的多个系统，如网络和服务器系

统； 

c) 电视广播的素材传送和分配交付应用依赖用于处理文件形式的内容（元数据、音

频、视频、数据精华和补充数据）的软件平台； 

d) 举例而言，若文件体中的压缩音频和视频以原始压缩格式进行传送，则文件交换不

会使图片和声音质量产生更多的衰减； 

e) 文件交换可以与可用信道带宽方便地保持匹配，因此用户可以在传送带宽和传送时

间之间进行权衡； 

f) 电视广播机构正在探求一种可互操作的、协调的设计方案，以便在一份文件中同时

传送元数据、音频、视频、数据精华和补充数据； 

g) 元数据、音频、视频、数据精华和补充数据可作为独立文件进行存储和传送，随后

按规定进行同步； 

h) 在进行系统建设时可使用能为整个系统带来经济利益的通用计算机设备； 

j) 文件格式和文件交换技术可在运营灵活性、制作流程和台站自动化方面带来显著的

好处。 

k) 在制作、后期制作和存档方面，很多主管部门的电视广播机构正在试图从基于录像

带的录制系统过渡到基于文件的、具有实时和非实时能力的系统。  

l) 广播机构之间以及广播机构与其供应商或代理机构之间的交换依赖于文件格式； 
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m) 电影电视工程师协会（SMPTE）已在一系列相关标准中定义了用于元数据、音频、

视频、数据精华和补充数据交换的术语和规范，且已在广播和相关行业赢得广泛认可； 

n) 为以灵活且可扩展的方式交换包含元数据、音频、视频、数据精华和补充数据的文

件，电视广播设备制造商和软件开发商已开展了一系列实施工作； 

o) 上述文件格式的有关标准仍处于不断开发阶段， 

做出建议 

1 在广播中使用的可编辑文件格式规范应符合附件1中所述的文件格式； 

2 通用数据容器规范应符合附件2中对通用数据容器所做的规定； 

3 任何嵌入式隐含元数据均不应使MXF解码器的互操作性或性能出现衰减或强化。1 

 

 

 

附件 1 

 

SMPTE 377M-2004* 

素材交换格式（MXF） 

文件格式规范 

SMPTE 377M-2004摘要：电视 – 素材交换格式（MXF）：文件格式规范（标准） 

 本标准定义了音/视频素材交换时使用的素材交换格式（MXF）的数据结构，并定义了

网络传送以及在存储媒质上可用的数据结构。本标准未定义遵守MXF格式的设备的内部存

储格式。 

 本标准亦定义了MXF文件规范的各个组件，其中包括文件头、文件体和文件脚注中的

组件。此外，亦定义了文件中的分区应用，分区所提供的功能包括允许MXF文件满足多种

应用需求以及恢复分几部分接收的文件等。本标准亦定义了文件结构的主要特征，其中包括

分区包、结构性元数据、初级包、随机指数包和指数表。 

 本标准未定义数据精华容器或描述性元数据，而是定义了将这些组件以插件加至MXF

文件时应遵守的要求。 

 

                                                 

1 MXF文件可包括以KLV数据包形式进行封装的专业化数据，在MXF规范中未对此类数据规定KLV句法的键

值。 

* 见附录 1。 
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附件 2 

 

SMPTE 379M-2004** 

素材交换格式（MXF） 

MXF 通用数据容器 

 

SMPTE 379M-2004的摘要：电视 – 素材交换格式（MXF）：MXF通用数据容器 

 本标准规定了MXF通用数据容器的格式。MXF通用数据容器是素材交换格式（MXF）

文件体的原始精华数据容器。MXF通用数据容器用于流式音/视频素材的交换。 

 本标准定义了网络或存储媒质的信号接口上的数据结构，但未定义遵守MXF格式的设

备的内部存储格式。 

 国际电联其它建议书中定义了可映射到MXF通用数据容器中的相应数据精华和元数据

净载荷。 

 

附录 1 

 

标准 

SMPTE 377M-2004 

SMPTE 379M-2004 

 

                                                 

** 见附录 1。 
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