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RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1775 

Formatos de fichero con capacidad de edición para el intercambio de 
metadatos, audio, vídeo, datos esenciales y datos auxiliares 

para su empleo en la radiodifusión 
(Cuestión UIT-R 34/6) 

 

(2006) 

 

Cometido 

En la presente Recomendación se define el formato de ficheros idóneo para su utilización en el entorno de 
radiodifusión. El formato de ficheros, que puede editarse y ser transmitido en secuencias en tiempo real o no, 
resulta independiente de los formatos de imágenes y de la compresión de vídeo. 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 
a) que los sistemas de almacenamiento basados en las tecnologías de la información, incluidos 
los discos de datos y las cintas de datos, se han generalizado en todos los ámbitos del entorno de la 
televisión profesional; producción, edición no lineal, reproducción, postproducción, producción 
distribuida, archivo, contribución y distribución; 

b) que en los entornos de producción TV hay cada vez más sistemas procedentes del mundo 
de la información, tales como las redes y los sistemas de servidor; 

c) que se están introduciendo aplicaciones de entrega de contribución y distribución para la 
radiodifusión de televisión basadas en plataformas informáticas y que manejan contenido 
(metadatos, audio, vídeo, datos esenciales y datos auxiliares) en forma de ficheros; 

d) que el intercambio de ficheros no introduce degradación adicional en la calidad de la 
imagen y el sonido, si, por ejemplo, el audio y el vídeo comprimidos en el cuerpo principal de los 
ficheros se transfieren en su forma natural comprimida;  

e) que el intercambio de ficheros puede adaptarse fácilmente a la anchura de banda de canal 
disponible, de manera que el usuario esté en condiciones de llegar a un compromiso entre la 
anchura de banda y el tiempo de transferencia; 

f) que los metadatos, el audio, el vídeo, los datos esenciales y los datos auxiliares pueden 
transferirse en un fichero común;   

g) que los metadatos, el audio, el vídeo, los datos esenciales y los datos auxiliares pueden 
almacenarse y transferirse como ficheros independientes y que es posible realizar una 
sincronización posterior; 

h) que los sistemas pueden construirse utilizando equipos informáticos genéricos, lo que añade 
ventajas económicas al conjunto del sistema; 

i) que la tecnología de los formatos de ficheros y el intercambio de ficheros brindan ventajas 
significativas en cuanto a flexibilidad de funcionamiento, flujo de producción, automatización de la 
estación y economías; 
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j) que en muchos países los radiodifusores de televisión están en búsqueda de un trayecto de 
migración para pasar de los sistemas de registro basados en cinta de vídeo para la producción, la 
postproducción y el archivo a un sistema basado en ficheros con capacidad de transmisión en 
tiempo real y diferida; 

k) que el intercambio entre radiodifusores, y entre éstos y sus proveedores o agencias, se basa 
en formatos de ficheros;   

l) que la terminología y las especificaciones aplicables al intercambio de metadatos, el audio, 
el vídeo, los datos esenciales y los datos auxiliares se han consignado en un conjunto de normas 
conexas definido por la SMPTE que ha llegado a gozar de gran aceptación entre los radiodifusores 
y las industrias asociadas; 

m) que los fabricantes de equipo de radiodifusión de televisión y los conceptores de soporte 
lógico han establecido una serie de implementaciones para el intercambio flexible y extensible de 
ficheros que contienen metadatos, audio, vídeo, datos esenciales y datos auxiliares; 

n) que estas normas aplicables a los formatos de ficheros están en continuo desarrollo,  

recomienda 
1 que la especificación de formatos de ficheros editables para su utilización en la 
radiodifusión sea conforme con el formato de ficheros descrito en el Anexo 1; 

2 que la especificación del contenedor genérico sea conforme con el contenedor genérico 
descrito en el Anexo 2; 

3 que todo metadato oscuro incrustado no degrade o mejore la interoperabilidad o la calidad 
de funcionamiento de cualquier decodificador MXF1.  

 

Anexo 1 
 

SMPTE 377M-2004* 

FORMATO DE INTERCAMBIO DE MATERIAL (MXF) 
ESPECIFICACIÓN DEL FORMATO DE FICHEROS 

 

Resumen de la norma SMPTE 377M-2004: Televisión – Formato de intercambio de material 
(MXF): Especificación del formato de ficheros (normalizado) 

Esta norma define la estructura de datos del formato de intercambio de material (MXF) cuando se 
trata del intercambio de material audiovisual. La norma define también la estructura de datos para el 
transporte de red y puede aplicarse a los medios de almacenamiento. La presente norma no define 
formatos de almacenamiento internos para los dispositivos conformes con el MXF. 

                                                 
1 Los ficheros MXF pueden incluir datos especializados encapsulados en paquetes KLV respecto a los 

cuales las claves de la sintaxis KLV no se definen en una especificación MXF (datos que se conocen 
como metadatos oscuros). 

* Véase el Apéndice 1. 
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La norma define todos los componentes de la especificación de ficheros MXF, incluidos los que 
figuran en los encabezados de los ficheros, el cuerpo de los ficheros y el pie de los ficheros. Define 
igualmente la aplicación de particiones en los ficheros que ofrecen características tales como la 
capacidad de un fichero MXF para atender a un gran número de requisitos de aplicación y recuperar 
ficheros recibidos parcialmente. En la norma se definen también características clave de la 
estructura de ficheros, incluidos los paquetes de partición, los metadatos estructurales, el paquete de 
carga primaria, el paquete de índices aleatorios y los cuadros de índice. 

Esta norma no define el contenedor esencial o los metadatos descriptivos. Lo que sí define son los 
requisitos que deben satisfacerse para que estos componentes puedan añadirse como un módulo de 
extensión a un fichero MXF. 

 

Anexo 2 
 

SMPTE 379M-2004** 

FORMATO DE INTERCAMBIO DE MATERIAL (MXF) 
CONTENEDOR GENÉRICO MXF 

Resumen de la norma SMPTE 379M-2004: Televisión – Formato de intercambio de material 
(MXF): Contenedor genérico MXF  
Esta norma especifica el formato del contenedor genérico MXF. El contenedor genérico MXF es el 
contenedor esencial nativo del cuerpo del fichero del formato de intercambio de material (MXF). El 
contenedor genérico MXF se define para el intercambio de material audiovisual transmisible en 
tramas. 

Esta norma define la estructura de datos en las interfaces de señal de las redes o los medios de 
almacenamiento. Esta norma no define los formatos de almacenamiento internos de los dispositivos 
conformes con MXF. 

Las correspondientes cabidas útiles de los datos esenciales y metadatos que pueden hacerse 
corresponder con el contenedor genérico MXF se definen en otras Recomendaciones de la UIT. 

Apéndice 1 
 

Normas 

SMPTE 377M-2004 

SMPTE 379M-2004 

 

                                                 
** Véase el Apéndice 1. 
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