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التوصية ITU-R BT.1775

التوصية ITU-R BT.1775
نسق الملفات مع إمكانية تحريرها من أجل تبادل البيانات المرجعية 
والسمعية والفيديوية والجوهرية والإضافية لاستعمالها في الإذاعة
(المسألة ITU-R 34/6)
(2006)
مجال التطبيق
تحدد هذه التوصية نسق الملفات المستخدم في البيئة الإذاعية. ويمكن تحرير نسق الملفات وتسييره في الوقت الفعلي وفي غير الوقت الفعلي، وهو لا يتطرق لأنساق الصور ولا للفيديو المضغوط.
إن جمعية الاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات،


إذ تضع في اعتبارها

أ )
أن أنظمة التخزين المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك أقراص وشرائط البيانات اخترقت جميع مجالات البيئة الحرفية التلفزيونية، الإنتاج، التحرير غير الخطي، البلاي أوت، الإنتاج اللاحق، الإنتاج التسويقي، الأرشفة (إنشاء السجلات)، المساهمة والتوزيع؛

ب)
أنه يدخل في مجالات الإنتاج التلفزيوني في الوقت الراهن الكثير والكثير من أنظمة عالم تكنولوجيا المعلومات مثل الشبكات وأنظمة التشغيل؛

ج)
أن تطبيقات المساهمة والتوزيع في مجال الإذاعة التلفزيونية يجري تنفيذها استناداً إلى منصات برامجية تضم محتوياتها (البيانات المرجعية والسمعية والفيديوية والجوهرية والإضافية) في صورة ملفات؛

د )
أن تبادل الملفات لا يسبب مزيداً من التدهور في جودة الصوت والصورة إذا كانت الإشارات السمعية والفيديوية المضغوطة المقدمة في صلب الملف، على سبيل المثال، يتم نقلها في صورتها المضغوطة الأصلية؛

ﻫ )
أن تبادل الملفات يمكن مواءمته بسهولة مع عرض نطاق القناة المتاحة بحيث يتسنى للمستخدم توفيق عرض نطاق النقل مع زمن النقل؛

و )
أن مقدمي خدمات الإذاعة التلفزيونية ينشدون مخططاً يتسم بالقدرة على التشغيل البيني ويكون منسقاً لنقل البيانات المرجعية والسمعية والفيديوية والجوهرية والإضافية في ملف مشترك؛

ز )
أن البيانات المرجعية والسمعية والفيديوية والجوهرية والإضافية يمكن تخزينها كملفات مستقلة على أن يتم عمل التزامن فيما بينها في وقت لاحق؛
ح)
أنه يمكن إنشاء أنظمة باستخدام حاسب نوعي يضيف فوائد اقتصادية للنظام ككل؛

ط)
أن تكنولوجيا نسق وتبادل المعلومات تقدم مزايا كبيرة بالنسبة لمرونة التشغيل وتدفق الإنتاج وأتمتة المحطات؛

ي)
أن مقدمي خدمة الإذاعة التلفزيونية في كثير من الإدارات يبحثون عن طريقة للتحول من أنظمة التسجيل المستخدمة لشرائط الفيديو في الإنتاج والإنتاج اللاحق والأرشفة إلى نظام يستند إلى الملفات يصلح للعمل في الوقت الفعلي وفي غير الوقت الفعلي؛

ك)
أن التواصل بين مقدمي الخدمة الإذاعية فيما بينهم وبينهم وبين مورديهم ووكالاتهم يعتمد على أنساق الملفات؛

ل)
أن المصطلحات والمواصفات الخاصة بتبادل البيانات المرجعية والسمعية والفيديوية والجوهرية والإضافية قد تم تحديدها طبقاً للمعايير ذات الصلة من جانب جمعية مهندسي الصور المتحركة والتلفزيون وأنها حازت على قبول كبير من الصناعات الإذاعية والصناعات المرتبطة بها؛

م )
أن مصنعي معدات الإذاعة التلفزيونية وواضعي البرمجيات أنشأوا سلسلة من الإجراءات التنفيذية من أجل التبادل المرن والواسع للملفات المحتوية على بيانات مرجعية وسمعية وفيديوية وجوهرية وإضافية؛

ن)
أن هذه المعايير الخاصة بأنساق الملفات تخضع للتطوير المستمر،


توصي

1
بأنه يجب أن تتفق المواصفة الخاصة بنسق الملفات القابلة للتحرير والمستخدمة في الإذاعة مع نسق الملفات الموضح في المرفق 1؛

2
بأنه يجب أن تتفق المواصفة الخاصة بالحاوية النوعية مع الحاوية النوعية الموضحة في المرفق 2؛

3
بأنه يجب ألا تؤثر أي بيانات مرجعية مظلمة بالسلب أو الإيجاب على القدرة على التشغيل البيني أو الأداء الخاص بأي من أجهزة فك التشفير بنسق تبادل المواد MXF.

المرفق 1
SMPTE 377M-2004*
نسق تبادل المواد (MXF)
المواصفة الخاصة بنسق الملفات

موجز لمعيار جمعية مهندسي الصور المتحركة والتلفزيونية 377M-2004: التلفزيون – نسق تبادل المواد (MXF): المواصفة الخاصة بنسق الملفات (قياسية)

يحدد هذا المعيار هيكل البيانات الخاص بنسق تبادل المواد (MXF) من أجل تبادل المواد السمعية المرئية. ويحدد هيكل البيانات بالنسبة لنقل الشبكة ويمكن استخدامه في أوساط التخزين. ولا يحدد هذا المعيار أنساق التخزين الداخلية للأجهزة المسايرة لنسق تبادل المواد MXF. 

ويحدد هذا المعيار جميع مكونات المواصفة الخاصة بملف نسق تبادل المواد، بما في ذلك جميع المكونات الموجودة في عنوان الملف، وفي مضمون الملف وحواشيه. كما يحدد استخدام عملية تقسيم الملف إلى أقسام مما يوفر مزايا على غرار قدرة ملف نسق نقل المواد على تنفيذ الكثير من مطالب الاستخدام واسترداد الملفات المستلمة جزئياً. كما تحدد الوثيقة مزايا رئيسية لهيكل الملف بما في ذلك حزم التقسيم، البيانات المرجعية البنائية، الحزمة الأساسية وحزمة الدليل العشوائي والجداول الدليلية.
ولا يحدد المعيار الحاوية النوعية ولا البيانات المرجعية الوصفية. ولكنه يحدد عوضاً عن ذلك الشروط الخاصة بالمكونات التي يجب إضافتها كمدخلات تقبس لملف نسق تبادل المواد.

المرفق 2
SMPTE 379M-2004**
نسق تبادل المواد (MXF)
الحاوية النوعية لنسق تبادل المواد
موجز لمعيار جمعية مهندسي الصور المتحركة والتلفزيونية 379M-2004: التلفزيون – نسق تبادل المواد (MXF): الحاوية النوعية لنسق تبادل المواد 
يحدد هذا المعيار نسق الحاوية النوعية لنسق تبادل المواد. والحاوية النوعية لنسق تبادل المواد هي الحاوية الأصلية الأساسية لهيكل ملف نسق تبادل المواد (MXF) وتحدد الحاوية النوعية لنسق تبادل المواد من أجل تبادل المواد السمعية المرئية المتدفقة.

ويحدد هذا المعيار هيكل البيانات عند الأسطح البينية الفردية للشبكات أو أوساط التخزين. ولا يحدد هذا المعيار أنساق التخزين الداخلية للأجهزة المسايرة لنسق تبادل المواد.
وتتحدد في توصيات أخرى للاتحاد الدولي للاتصالات الحمولات النافعة الأصلية للبيانات الوصفية المناسبة التي يمكن مطابقتها مع حاوية نوعية من حاويات نسق تبادل المواد.

التذييل 1
المعايير
SMPTE 377M-2004
SMPTE 379M-2004
__________






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































� 	قد تحتوي ملفات MXF على بيانات متخصصة مغلفة داخل رزم نقل المعطيات الوصفية KLV والتي لم يتم تحديد مفاتيح علم النحو خاصتها في أي من مواصفات MXF (تعرف البيانات المرجعية المظلمة).


* 	انظر التذييل 1.


** انظر التذييل 1.
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