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前言
无线电通信部门的职责是确保卫星业务等所有无线电通信业务合理、平等、有效、经济地使用无线电频谱，不受频率范围限制地开展研究并在此基础上通过建议书。
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ITU-R的IPR政策述于ITU-R第1号决议的附件1中所参引的《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC的通用专利政策》。专利持有人用于提交专利声明和许可声明的表格可从http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en获得，在此处也可获取《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC的通用专利政策实施指南》和ITU-R专利信息数据库。
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高动态范围电视系统色彩条测试模式规范
（第142-2/6号课题）
（2017年）
范围
本建议书对ITU-R BT.2100建议书规定的高动态范围电视系统的参考测试模式进行了规范。
关键词
测试模式、测试信号、高动态范围（HDR）、高动态范围电视（HDR-TV）、色彩条、PQ、HLG
国际电联无线电通信全会，
考虑到
a)	测试模式对评估电视系统中色度和亮度性能提供一种方便的手段；
b)	当多格式广播或是在各种格式之间进行格式变换时，此种测试模式是有用的；
c)	采用测试模式能简化测试过程，并可减少对系统的信号参数和校准差错做出错误解释的可能性，
[bookmark: lt_pId071]注意到
ITU-R BT.2100建议书规定了用于节目制作和国际节目交换的高动态范围电视的图像参数值，
建议
应实施附件1中规定的测试模式，并可在高动态范围电视（HDR-TV）系统中用于节目制作和分发。


附件1
（规范性）

测试模式规范
1	标准参考文献
ITU-R BT.471建议书	 ‒ 色彩条信号术语和说明
ITU-R BT.2100建议书 ‒ 用于节目制作和国际节目交换的高动态范围电视的图像参数值
ITU-R BT.709建议书 ‒ 用于节目制作和国际节目交换的高清晰度电视标准的参数值
2	目的
基准测试模式有以下几个目的：
–	节目制作链中色度和亮度的质量控制；
–	检验和调整广播设备、特别是视频监视器中的色度和亮度校准；
–	用于视频制作、发射和显现的设备的总体测试；
–	确认视频电路工作有效和相关音频可予应用。
该测试模式无意用于黑色电平校准，它最好使用PLUGE信号进行设置。
3	系统类型
本建议书中所述的测试模式有意结合ITU‑R BT.2100建议书来使用。这些系统间的差别在于它们色彩编码中的比例系数（或“色度学”）以及它们的分辨率。
[bookmark: lt_pId100]4	测试模式的各个部分[footnoteRef:1] [1: 	希望实施者应在该测试信号中包括信号格式（HLG窄范围、PQ窄范围或PQ全范围）的某些视觉识别。测试模式包括可以可选地用于该目的与/或其他目的的灰色条（右上和左上）。] 

具有窄范围编码之HLG系统的测试模式的各个部分如图1所示，具有窄范围编码之PQ系统的测试模式如图2所示，具有全范围编码之PQ系统的测试模式如图3所示。色彩图如图4所示。也可参见附录1和附录2。


图1
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]HLG窄范围的测试模式详情


图2
PQ窄范围的测试模式详情


[bookmark: lt_pId108]图3
PQ全范围的测试模式详情


表1
2K、4K和8K格式的条大小
	[bookmark: lt_pId113]条大小
（像素）
	[bookmark: lt_pId114]2K
	[bookmark: lt_pId115]4K
	[bookmark: lt_pId116]8K

	[bookmark: lt_pId117]a
	1920
	3840
	7680

	[bookmark: lt_pId121]b
	1080
	2160
	4320

	[bookmark: lt_pId125]c
	240
	480
	960

	[bookmark: lt_pId129]d
	206
	412
	824

	[bookmark: lt_pId133]e
	204
	408
	816

	[bookmark: lt_pId137]f
	136
	272
	544

	[bookmark: lt_pId141]g
	70
	140
	280

	[bookmark: lt_pId145]h
	68
	136
	272

	[bookmark: lt_pId149]i
	238
	476
	952

	[bookmark: lt_pId153]j
	438
	876
	1752

	[bookmark: lt_pId157]k
	282
	564
	1128



[bookmark: lt_pId161]图4
测试模式的颜色图


[bookmark: lt_pId163]表2
HLG窄范围的信号电平
	
	[bookmark: lt_pId165]10位
	[bookmark: lt_pId166]12位

	图像区域
	[bookmark: lt_pId168]R´
	[bookmark: lt_pId169]G´
	[bookmark: lt_pId170]B´
	[bookmark: lt_pId171]R´
	[bookmark: lt_pId172]G´
	[bookmark: lt_pId173]B´

	[bookmark: lt_pId174]100% 白色
	940
	940
	940
	3760
	3760
	3760

	[bookmark: lt_pId181]100% 黄色
	940
	940
	64
	3760
	3760
	256

	[bookmark: lt_pId188]100% 青色
	64
	940
	940
	256
	3760
	3760

	[bookmark: lt_pId195]100% 绿色
	64
	940
	64
	256
	3760
	256

	[bookmark: lt_pId202]100% 洋红色
	940
	64
	940
	3760
	256
	3760

	[bookmark: lt_pId209]100% 红色
	940
	64
	64
	3760
	256
	256

	[bookmark: lt_pId216]100% 蓝色
	64
	64
	940
	256
	256
	3760

	[bookmark: lt_pId223]75% 白色
	721
	721
	721
	2884
	2884
	2884

	[bookmark: lt_pId230]75% 黄色
	721
	721
	64
	2884
	2884
	256

	[bookmark: lt_pId237]75% 青色
	64
	721
	721
	256
	2884
	2884

	[bookmark: lt_pId244]75% 绿色
	64
	721
	64
	256
	2884
	256

	[bookmark: lt_pId251]75% 洋红色
	721
	64
	721
	2884
	256
	2884

	[bookmark: lt_pId258]75% 红色
	721
	64
	64
	2884
	256
	256

	[bookmark: lt_pId265]75% 蓝色
	64
	64
	721
	256
	256
	2884

	[bookmark: lt_pId272]40% 灰色
	414
	414
	414
	1656
	1656
	1656

	[bookmark: lt_pId279]−7% 步
	4
	4
	4
	16
	16
	16


[bookmark: lt_pId286]表2（结束）
	
	[bookmark: lt_pId287]10位
	[bookmark: lt_pId288]12位

	图像区域
	[bookmark: lt_pId290]R´
	[bookmark: lt_pId291]G´
	[bookmark: lt_pId292]B´
	[bookmark: lt_pId293]R´
	[bookmark: lt_pId294]G´
	[bookmark: lt_pId295]B´

	[bookmark: lt_pId296]0%步
	64
	64
	64
	256
	256
	256

	[bookmark: lt_pId303]10%步
	152
	152
	152
	608
	608
	608

	[bookmark: lt_pId310]20%步
	239
	239
	239
	956
	956
	956

	[bookmark: lt_pId317]30%步
	327
	327
	327
	1308
	1308
	1308

	[bookmark: lt_pId324]40%步
	414
	414
	414
	1656
	1656
	1656

	[bookmark: lt_pId331]50%步
	502
	502
	502
	2008
	2008
	2008

	[bookmark: lt_pId338]60%步
	590
	590
	590
	2360
	2360
	2360

	[bookmark: lt_pId345]70%步
	677
	677
	677
	2708
	2708
	2708

	[bookmark: lt_pId352]80%步
	765
	765
	765
	3060
	3060
	3060

	[bookmark: lt_pId359]90%步
	852
	852
	852
	3408
	3408
	3408

	[bookmark: lt_pId366]100%步
	940
	940
	940
	3760
	3760
	3760

	[bookmark: lt_pId373]109%步
	1019
	1019
	1019
	4076
	4076
	4076

	斜度
	[bookmark: lt_pId381]参见图 5

	[bookmark: lt_pId382]75% BT.709 黄色
	713
	719
	316
	2852
	2876
	1264

	[bookmark: lt_pId389]75% BT.709 青色
	538
	709
	718
	2152
	2836
	2872

	[bookmark: lt_pId396]75% BT.709 绿色
	512
	706
	296
	2048
	2824
	1184

	[bookmark: lt_pId403]75% BT.709 洋红色
	651
	286
	705
	2604
	1144
	2820

	[bookmark: lt_pId410]75% BT.709 红色
	639
	269
	164
	2556
	1076
	656

	[bookmark: lt_pId417]75% BT.709 蓝色
	227
	147
	702
	908
	588
	2808

	[bookmark: lt_pId424]0% 黑色
	64
	64
	64
	256
	256
	256

	[bookmark: lt_pId431]−2% 黑色
	48
	48
	48
	192
	192
	192

	[bookmark: lt_pId438]+2% 黑色
	80
	80
	80
	320
	320
	320

	[bookmark: lt_pId445]+4% 黑色
	99
	99
	99
	396
	396
	396


[bookmark: lt_pId452]表3
PQ窄范围的信号电平
	
	[bookmark: lt_pId454]10位
	[bookmark: lt_pId455]12位

	图像区域
	[bookmark: lt_pId457]R´
	[bookmark: lt_pId458]G´
	[bookmark: lt_pId459]B´
	[bookmark: lt_pId460]R´
	[bookmark: lt_pId461]G´
	[bookmark: lt_pId462]B´

	[bookmark: lt_pId463]100% 白色
	940
	940
	940
	3760
	3760
	3760

	[bookmark: lt_pId470]100% 黄色
	940
	940
	64
	3760
	3760
	256

	[bookmark: lt_pId477]100% 青色
	64
	940
	940
	256
	3760
	3760



表3（续）
	
	10位
	12位

	图像区域
	R´
	G´
	B´
	R´
	G´
	B´

	100% 绿色
	64
	940
	64
	256
	3760
	256

	100% 洋红色
	940
	64
	940
	3760
	256
	3760

	100% 红色
	940
	64
	64
	3760
	256
	256

	100% 蓝色
	64
	64
	940
	256
	256
	3760

	58% 白色
	572
	572
	572
	2288
	2288
	2288

	58% 黄色
	572
	572
	64
	2288
	2288
	256

	58% 青色
	64
	572
	572
	256
	2288
	2288

	58% 绿色
	64
	572
	64
	256
	2288
	256

	58% 洋红色
	572
	64
	572
	2288
	256
	2288

	58% 红色
	572
	64
	64
	2288
	256
	256

	58% 蓝色
	64
	64
	572
	256
	256
	2288

	40% 灰色
	414
	414
	414
	1656
	1656
	1656

	−7% 步
	4
	4
	4
	16
	16
	16

	0% 步
	64
	64
	64
	256
	256
	256

	10% 步
	152
	152
	152
	608
	608
	608

	20% 步
	239
	239
	239
	956
	956
	956

	30% 步
	327
	327
	327
	1308
	1308
	1308

	40% 步
	414
	414
	414
	1656
	1656
	1656

	50% 步
	502
	502
	502
	2008
	2008
	2008

	60% 步
	590
	590
	590
	2360
	2360
	2360

	70% 步
	677
	677
	677
	2708
	2708
	2708

	80% 步
	765
	765
	765
	3060
	3060
	3060

	90% 步
	852
	852
	852
	3408
	3408
	3408

	100% 步
	940
	940
	940
	3760
	3760
	3760

	109% 步
	1019
	1019
	1019
	4076
	4076
	4076

	斜度
	参见图5

	58% BT.709 黄色
	568
	571
	381
	2272
	2284
	1524

	58% BT.709 青色
	484
	566
	571
	1936
	2264
	2284

	58% BT.709 绿色
	474
	564
	368
	1896
	2256
	1472

	58% BT.709 洋红色
	536
	361
	564
	2144
	1444
	2256

	58% BT.709 红色
	530
	350
	256
	2120
	1400
	1024


[bookmark: lt_pId741]表3（结束）
	
	10位
	12位

	图像区域
	R´
	G´
	B´
	R´
	G´
	B´

	58% BT.709 蓝色
	317
	236
	562
	1268
	944
	2248

	0% 黑色
	64
	64
	64
	256
	256
	256

	−2%黑色
	48
	48
	48
	192
	192
	192

	+2%黑色
	80
	80
	80
	320
	320
	320

	+4%黑色
	99
	99
	99
	396
	396
	396




表4
PQ全范围的信号电平
	
	[bookmark: lt_pId743]10位
	[bookmark: lt_pId744]12位

	图像区域
	[bookmark: lt_pId746]R´
	[bookmark: lt_pId747]G´
	[bookmark: lt_pId748]B´
	[bookmark: lt_pId749]R´
	[bookmark: lt_pId750]G´
	[bookmark: lt_pId751]B´

	[bookmark: lt_pId752]100% 白色
	1023
	1023
	1023
	4095
	4095
	4095

	[bookmark: lt_pId759]100% 黄色
	1023
	1023
	0
	4095
	4095
	0

	[bookmark: lt_pId766]100% 青色
	0
	1023
	1023
	0
	4095
	4095

	[bookmark: lt_pId773]100% 绿色
	0
	1023
	0
	0
	4095
	0

	[bookmark: lt_pId780]100% 洋红色
	1023
	0
	1023
	4095
	0
	4095

	[bookmark: lt_pId787]100% 红色
	1023
	0
	0
	4095
	0
	0

	[bookmark: lt_pId794]100% 蓝色
	0
	0
	1023
	0
	0
	4095

	[bookmark: lt_pId801]58% 白色
	593
	593
	593
	2375
	2375
	2375

	[bookmark: lt_pId808]58% 黄色
	593
	593
	0
	2375
	2375
	0

	[bookmark: lt_pId815]58% 青色
	0
	593
	593
	0
	2375
	2375

	[bookmark: lt_pId822]58% 绿色
	0
	593
	0
	0
	2375
	0

	[bookmark: lt_pId829]58% 洋红色
	593
	0
	593
	2375
	0
	2375

	[bookmark: lt_pId836]58% 红色
	593
	0
	0
	2375
	0
	0

	[bookmark: lt_pId843]58% 蓝色
	0
	0
	593
	0
	0
	2375

	[bookmark: lt_pId850]40% 灰色
	409
	409
	409
	1638
	1638
	1638

	[bookmark: lt_pId857]0% 步
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: lt_pId864]10% 步
	102
	102
	102
	410
	410
	410

	20% 步
	205
	205
	205
	819
	819
	819


[bookmark: lt_pId999]表4（结束）
	
	10位
	12位

	图像区域
	R´
	G´
	B´
	R´
	G´
	B´

	[bookmark: lt_pId878]30% 步
	307
	307
	307
	1229
	1229
	1229

	[bookmark: lt_pId885]40% 步
	409
	409
	409
	1638
	1638
	1638

	[bookmark: lt_pId892]50% 步
	512
	512
	512
	2048
	2048
	2048

	[bookmark: lt_pId899]60% 步
	614
	614
	614
	2457
	2457
	2457

	[bookmark: lt_pId906]70% 步
	716
	716
	716
	2867
	2867
	2867

	[bookmark: lt_pId913]80% 步
	818
	818
	818
	3276
	3276
	3276

	[bookmark: lt_pId920]90% 步
	921
	921
	921
	3686
	3686
	3686

	[bookmark: lt_pId927]100% 步
	1023
	1023
	1023
	4095
	4095
	4095

	斜度
	[bookmark: lt_pId935]参见图6

	[bookmark: lt_pId936]58% BT.709 黄色
	589
	592
	370
	2356
	2370
	1480

	[bookmark: lt_pId943]58% BT.709 青色
	491
	586
	592
	1964
	2345
	2368

	[bookmark: lt_pId950]58% BT.709 绿色
	478
	584
	355
	1915
	2339
	1420

	[bookmark: lt_pId957]58% BT.709 洋红色
	551
	347
	584
	2206
	1389
	2336

	[bookmark: lt_pId964]58% BT.709 红色
	544
	334
	225
	2178
	1337
	900

	[bookmark: lt_pId971]58% BT.709 蓝色
	296
	201
	582
	1184
	805
	2328

	[bookmark: lt_pId978]0%黑色
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: lt_pId985]+2%黑色
	20
	20
	20
	82
	82
	82

	[bookmark: lt_pId992]+4%黑色
	41
	41
	41
	164
	164
	164





图5
[bookmark: lt_pId1000]斜度的HLG/PQ窄范围信号电平


[bookmark: lt_pId1001]表5
2K、4K和8K格式的HLG/PQ窄范围斜度宽度
	[bookmark: lt_pId1003][bookmark: lt_pId1004]宽度
（像素）
	[bookmark: lt_pId1005]2K
	[bookmark: lt_pId1006]4K
	[bookmark: lt_pId1007]8K

	[bookmark: lt_pId1008]A
	1680
	3360
	6720

	[bookmark: lt_pId1012]B
	559
	1118
	2236

	[bookmark: lt_pId1016]C
	1015
	2030
	4060

	[bookmark: lt_pId1020]D
	106
	212
	424

	[bookmark: lt_pId1024]E
	60
	120
	240

	[bookmark: lt_pId1028]F
	936
	1872
	3744





[bookmark: lt_pId1032]图6
斜度的PQ全范围信号电平


[bookmark: lt_pId1034]表6
2K、4K和8K格式的PQ全范围斜度宽度
	宽度
（像素）
	[bookmark: lt_pId1038]2K
	[bookmark: lt_pId1039]4K
	[bookmark: lt_pId1040]8K

	[bookmark: lt_pId1041]A
	1680
	3360
	6720

	[bookmark: lt_pId1045]B
	551
	1102
	2204

	[bookmark: lt_pId1049]C
	1023
	2046
	4092

	[bookmark: lt_pId1053]D
	106
	212
	424



[bookmark: lt_pId1057][bookmark: lt_pId1058][bookmark: lt_pId1059]附录1
（说明性）

组成HLG测试模式的各个部分
[bookmark: lt_pId1060]图 7


色彩条：主色彩条为75％HLG，顶部为100％HLG色彩条。
BT.709色彩条：利用HLG OETF和一个线性矩阵来生成。BT.709色彩条位于左底部和右底部，以避免与波形监视器上的主色彩条相重叠。
斜度：电平从-7％HLG到109％HLG。0％的视频电平位于绿色条的左边缘。
梯级：电平从-7％HLG到109％HLG。0％步的左边缘位于黄色条的左边缘。在0％HLG和100％HLG之间有10％的间隔。每一步的宽度是色彩条的一半。步信号和斜度信号的所处位置在波形监视器上将不会相重叠。
黑色信号：由0％、−2％、0％、+2％、0％、+4％组成，0％的视频电平位于亮区外的左下方，以提高可见度。
灰色条（右和左）：可选地，这些区域可用于包括针对特定需求的其他模式。


[bookmark: lt_pId1073][bookmark: lt_pId1074]附录2
（说明性）

波形监视器上的HLG波形
图8显示了波形监视器上测试模式的HLG波形。
[bookmark: lt_pId1077]图 8
波形监视器上的波形（分别为红色、绿色和蓝色）
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