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Recommandation  UIT-R  S.1328-4
Caractéristiques de systèmes à satellites à prendre en compte
dans les analyses de partage des fréquences
dans le service fixe par satellite

(Questions UIT-R 205/4, UIT-R 206/4 et UIT-R 231/4)

(1997-1999-2000-2001-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
qu'une base de données contenant les caractéristiques des systèmes types du service fixe par satellite (SFS) est indispensable pour les études de partage des fréquences au sein de l'UIT-R;

b)
que, pour être le plus aisément utilisable, une telle base de données devrait avoir le même format pour tous les systèmes et devrait être disponible sous forme électronique;

c)
que la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) (CMR-95), par ses Résolutions 116 (CMR-95) et 117 (CMR-95), a attribué au SFS certaines fréquences utilisables pour les liaisons de connexion de systèmes du SMS non géostationnaire (SMS non OSG);

d)
que la CMR-95, par sa Résolution 118 (CMR-95), a disposé que certaines parties des bandes 30/20 GHz peuvent être utilisées dans le SFS par des systèmes SFS non OSG non soumis aux restrictions du numéro S22.2 du Règlement des radiocommunications (RR);

e)
que la CMR-95, par sa Résolution 120 (CMR-95), a disposé que certaines parties des bandes 30/20 GHz attribuées au SFS peuvent être utilisées en partage avec des liaisons de connexion du SMS non OSG;

f)
que la CMR-95, par sa Résolution 121 (CMR-95), a recommandé que soient définis des critères de brouillage et des méthodes de partage entre liaisons de connexion SMS non OSG et réseaux SFS OSG;

g)
que la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997) (CMR-97), par sa Résolution 130 (CMR-97), a recommandé que soient définis des critères de brouillage et des méthodes de partage entre systèmes SFS non OSG et réseaux SFS OSG,

recommande

1
que les caractéristiques techniques représentatives des systèmes à satellites existants et planifiés soient rassemblées dans une banque de données électronique accessible au Bureau des radiocommunications (BR) aux fins des études de partage des fréquences menées par les Commissions d'études des radiocommunications. Les détails des tableaux figurant dans la banque de données sont indiqués à l'Annexe 1, sous forme de tableaux pro forma à utiliser pour notifier les caractéristiques techniques (voir les Notes 1 et 2). Les informations concernant la validation des données et la description des paramètres demandés sont indiquées aux Annexes 2 et 3 de la présente Recommandation;
2
de faire en sorte que, dans la planification et la mise au point de nouveaux réseaux du SFS, aussi bien OSG que non OSG, et de liaisons de connexion de systèmes du SMS ayant une incidence sur les attributions du SFS, les caractéristiques techniques représentatives des systèmes à satellites existants et planifiés contenues dans la banque de données soient prises en considération;

3
que, dans le cadre des études relatives à la mise au point de critères de partage entre systèmes à satellites, les caractéristiques techniques des systèmes existants et planifiés contenues dans la banque de données puissent être utilisées dans les analyses de brouillage;

4
de tenir compte du fait que les administrations prévoyant d'apporter des modifications à ces systèmes ou de proposer de futurs réseaux à satellites dans les bandes du SFS sont instamment priées de communiquer les caractéristiques techniques représentatives de ces systèmes à l'UIT‑R au moyen des tableaux pro forma de l'Annexe 1 en vue d'une mise à jour de cette banque de données (voir aussi les Annexes 2 et 3 ainsi que les Notes 3, 4, 5 et 6) d'études des radiocommunications.
NOTE 1 – Les données de la banque de données doivent être considérées comme étant des exemples représentatifs des caractéristiques techniques des systèmes et ne doivent être utilisées que pour les études de partage des fréquences menées par les Commissions d'études des radiocommunications et non comme une base de coordination entre les réseaux à satellite. La banque de données ne devrait pas être considérée comme une source exhaustive de données concernant le nombre de systèmes à satellites ou leurs caractéristiques particulières et n'est donc pas appropriée pour des études ou évaluations statistiques.

NOTE 2 – Les informations (textuelles et/ou graphiques) additionnelles qui ne peuvent pas être aisément incorporées sous forme de feuilles de calcul peuvent être ajoutées sous forme de fichier texte.

NOTE 3 – Les informations existantes annexées jusqu'ici à la présente Recommandation seront conservées par le BR pendant une année après l'approbation de cette révision de la Recommandation. Les administrations sont invitées à présenter de nouveau les caractéristiques techniques existantes au moyen des tableaux pro forma de l'Annexe 1.

NOTE 4 – Seules les données communiquées en réponse à la présente Recommandation doivent être incluses dans la banque de données.

NOTE 5 – Pour assurer une incorporation rapide et sans erreur dans la banque de données, les administrations sont vivement encouragées à présenter les données sous forme électronique (de préférence EXCEL de Microsoft).

NOTE 6 – Une explication des champs requis de la banque de données figure à l'Annexe 2 de la présente Recommandation, tandis que l'Annexe 3 décrit la fonction simple permettant de vérifier la validité des données d'entrée qui est incluse dans les feuilles de calcul. Cette fonction de vérification ne doit pas être considérée comme un filtre visant à supprimer des données de la banque de données, mais sert uniquement à réduire au minimum le risque d'une introduction incorrecte des données.

ANNEXE  1

Tableaux de notification des caractéristiques des systèmes à satellites

La présente Annexe contient des tableaux pro forma permettant de notifier des données nouvelles ou révisées pour la banque de données électronique relative aux caractéristiques des systèmes à satellites. Les données devraient être communiquées au BR pour examen par le Groupe de travail 4A sur support papier et, en outre, sous forme de feuilles de calcul électroniques au moyen des tableaux susmentionnés, dont des exemplaires vierges peuvent être téléchargés à partir des pages web du Groupe de travail 4A à l'adresse: www.itu.int/ITU-R/study-groups/sg/sg4/info/index.html
Les informations complémentaires qui ne peuvent pas être facilement incorporées dans la feuille de calcul peuvent être ajoutées sous forme d'un fichier texte qui doit être associé à la feuille de calcul et clairement référencé dans celle-ci.

TABLEAU  1

Caractéristiques représentatives des systèmes à satellites OSG

	1
	
	SYSTÈMES OSG
	UNITÉS
	Exemple (a)
	Exemple (b)
	Ajouter autant de colonnes que nécessaire

	2
	1
	SYSTÈME

	3
	1.1
	Entité soumettant les informations 
	
	Paysxx
	Paysyy
	

	4
	1.2
	Nom de la station spatiale notifié à l'UIT
	
	XX-1
	YY-4
	

	5
	1.3
	Désignation de la porteuse
	
	LDR-1
	SCPC
	

	6
	2
	PARAMÈTRES DU SATELLITE

	7
	2.1
	Position orbitale
	deg.
est
	201
	158
	

	8
	2.2
	Type de répéteur (Transp-transparent; Remod-remodulation)
	
	Remod
	Transp
	

	9
	3
	PARAMÈTRES DE LA PORTEUSE

	10
	3.1
	Type de liaison montante (c'est-à-dire p.i.r.e. et niveaux C/I maximaux, minimaux ou types)
	Voir la Note
	Type
	Type 
	

	11
	3.2
	Type de liaison descendante (c'est-à-dire p.i.r.e. et niveaux C/I maximaux, minimaux ou types) 
	Voir la Note
	Minimum
	Type
	

	12
	3.3
	Fréquence centrale de la bande en liaison montante
	GHz
	29,75
	28,4
	

	13
	3.4
	Polarisation en liaison montante (RHC, LHC, VL, HL ou linéaire avec décalage)
	
	RHC
	RHC
(N° 1.145 du RR)
	

	14
	3.5
	Fréquence centrale de la bande en liaison descendante
	GHz
	19,95
	18,6
	

	15
	3.6
	Polarisation en liaison descendante (RHC, LHC, VL, HL ou linéaire avec décalage)
	
	LHC
	RHC (N° 1.145 du RR)
	

	16
	3.7
	Type d'accès (de bout en bout pour un répéteur transparent ou en liaison descendante pour un répéteur à remodulation)
	
	MRT
	AMRF
	

	17
	3.8
	Type d'accès en liaison montante pour les porteuses utilisant des répéteurs à remodulation
	
	AMRT
	N/A
	

	18
	3.9
	Type de modulation (par exemple MF, MDP-2, MDP-4, etc.) (de bout en bout pour un répéteur transparent ou en liaison descendante pour un répéteur à remodulation)
	
	MDP-4
	MDP-4
	

	19
	3.10
	Type de modulation en liaison montante pour les porteuses utilisant des répéteurs à remodulation
	
	MDP-4
	N/A
	

	20
	3.11
	Largeur occupée par porteuse en liaison montante 
	MHz
	1,7
	0,034
	

	21
	3.12
	Largeur occupée par porteuse en liaison descendante 
	MHz
	81
	0,034
	


	22
	4
	PARAMÈTRES DE LA STATION SPATIALE

	23
	4.1
	Gain crête de l'antenne de réception
	dBi
	47
	43,8
	

	24
	4.2
	Gain de l'antenne de réception dans la direction de la station terrienne d'émission
	dBi
	45,7
	42,7
	

	25
	4.3
	Diagramme de gain de l'antenne de réception (par exemple Rec. UIT-R S.672, fichier de données CR/58, etc.)
	
	S.672 Ls(20 dB
	Modelé 
	

	26
	4.4
	Température de bruit du satellite à la réception 
	K
	700
	1202
	

	27
	4.5
	p.i.r.e. par porteuse à l'émission dans la direction de la station terrienne de réception
	dBW
	57
	15,8
	

	28
	4.6
	Gain crête de l'antenne d'émission
	dBi
	50,5
	38,8
	

	29
	4.7
	Gain de l'antenne de l'émission dans la direction de la station terrienne de réception
	dBi
	49
	38,8
	

	30
	4.8
	Diagramme de gain de l'antenne d'émission (par exemple Rec. UIT-R S.672, fichier de données CR/58, etc.)
	
	 S.672 Ls(20 dB
	Modelé 
	

	31
	4.9
	Gain de transmission de la liaison avec répondeur transparent, tel que défini dans l'Appendice 8 du Règlement des radiocommunications (RR)
	dB
	N/A
	(8,9
	

	32
	4.10
	Plage de contrôle automatique de niveau du répéteur (0 en l'absence d'un tel dispositif)
	dB
	0
	0
	

	33
	5
	PARAMÈTRES DE LA STATION TERRIENNE

	34
	5.1
	p.i.r.e. dans l'axe par porteuse de la station terrienne d'émission
	dBW
	41,9
	38,8
	

	35
	5.2
	Gain crête de l'antenne d'émission
	dBi
	48
	64,6
	

	36
	5.3
	Diagramme de gain de l'antenne d'émission (par exemple Rec. UIT-R S.465, Rec. UIT-R S.580, etc.)
	
	S.580
	S.580
	

	37
	5.4
	Plage de commande de puissance en liaison montante (0, 0 dB en l'absence d'une telle fonction)
	dB
	12
	10
	

	38
	5.5
	Taille des incréments de la commande de puissance (si une commande de puissance est utilisée)
	dB
	0,1
	<1
	

	39
	5.6
	Ouverture de faisceau à (3 dB de l'antenne de réception
	deg.
	1
	0,55
	

	40
	5.7
	Gain crête de l'antenne de réception
	dBi
	44,5
	53,1
	

	41
	5.8
	Diagramme de gain de l'antenne de réception (par exemple Rec. UIT-R S.465, Rec. UIT-R S.580, etc.)
	
	S.465
	S.580
	

	42
	5.9
	Température de bruit de la station terrienne de réception
	K
	250
	250
	

	43
	5.10
	Angle d'élévation de la station terrienne d'émission dans la direction du satellite
	deg.
	30
	40
	

	44
	5.11
	Angle d'élévation de la station terrienne de réception dans la direction du satellite
	deg.
	20
	33
	

	45
	6
	PARAMÈTRES DE BROUILLAGE

	46
	6.1
	Rapport C/I de liaison montante provenant de sources internes (par exemple intermodulation, dépolarisation croisée, réutilisation des fréquences multifaisceau, etc.)
	dB
	15,4
	100
	

	47
	6.2
	Rapport C/I de liaison montante provenant de sources externes (c'est-à-dire sources de Terre et autres satellites)
	dB
	15
	23,5
	


	48
	6.3
	Rapport C/I de liaison descendante provenant de sources internes (par exemple intermodulation, dépolarisation croisée, réutilisation des fréquences multifaisceau, porteuse adjacente, etc.)
	dB
	18,4
	20
	

	49
	6.4
	Rapport C/I de liaison descendante provenant de sources externes (c'est-à-dire sources de Terre et autres satellites)
	dB
	16,8
	21,4
	

	50
	7
	PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX

	51
	7(a)
	Répéteur transparent ou à remodulation – Qualité de fonctionnement à l'entrée du démodulateur de la station terrienne de réception

	52
	7.1
	Rapport C/(NI) à long terme (ciel clair)
	dB
	12,1
	13,31
	

	53
	7.2
	Rapport C/(NI) à court terme (c'est-à-dire seuil d'indisponibilité)
	dB
	6,8
	5,9
	

	54
	7.3
	Pourcentage de temps pendant lequel le rapport C/(NI) à court terme devrait être dépassé
	%
	99,5
	99,88
	

	55
	7.4
	Rapport C/(NI) auquel il se produit une perte de synchronisation du démodulateur
	dB
	5
	5,3
	

	56
	7(b)
	Répéteur à remodulation uniquement – Qualité de fonctionnement à l'entrée du démodulateur du récepteur du satellite 

	57
	7.5
	Rapport C/(NI) à long terme (ciel clair)
	dB
	8,5
	N/A
	

	58
	7.6
	Rapport C/(NI) à court terme (c'est-à-dire seuil d'indisponibilité)
	dB
	7,6
	N/A
	

	59
	7.7
	Pourcentage de temps pendant lequel le rapport C/(NI) à court terme devrait être dépassé
	%
	99,5
	N/A
	

	60
	7.8
	Courbe liant le rapport C/N au TEB
	
	
	
	


	61
	8
	NOTES ADDITIONNELLES

	62
	
	Le cas échéant, des informations additionnelles peuvent être jointes au moyen de fichiers texte.

	63
	
	NOTE – Si une porteuse donnée peut être utilisée dans une plage de niveaux de p.i.r.e. en liaison montante et/ou descendante, des colonnes distinctes devraient être insérées pour indiquer les niveaux de p.i.r.e. maximal, minimal et type et les rapports C/I correspondants. Si les prescriptions en matière de qualité de fonctionnement diffèrent pour les niveaux de p.i.r.e. compris dans la plage, les seuils C/(NI) et les pourcentages de temps appropriés devraient être indiqués.

	64
	9
	PARAMÈTRES CALCULÉS

	65
	9.1
	Affaiblissement sur le trajet en liaison montante
	dB
	(213,6
	(213,1
	

	66
	9.2
	Puissance d'entrée du satellite à la réception
	dBW
	(126,0
	(131,6
	

	67
	9.3
	Puissance du bruit du satellite à la réception
	dBW
	(137,8
	(152,5
	

	68
	9.4
	Rapport C/N de liaison montante calculé
	dB
	11,8
	20,9
	

	69
	9.5
	Rapport C/I de liaison montante
	dB
	12,2
	23,5
	

	70
	9.6
	Rapport C/(NI) de liaison montante calculé
	dB
	9,0
	19,0
	

	71
	9.7
	Affaiblissement sur le trajet en liaison descendante
	dB
	(210,4
	(209,5
	

	72
	9.8
	Puissance d'entrée de la station terrienne à la réception
	dBW
	(108,9
	(140,6
	


	73
	9.9
	Puissance du bruit au niveau du récepteur de la station
	dBW
	(125,5
	(159,3
	

	74
	9.10
	Rapport C/N de liaison descendante calculé
	dB
	16,7
	18,7
	

	75
	9.11
	Rapport C/I de liaison descendante
	dB
	14,5
	17,6
	

	76
	9.12
	Rapport C/(NI) de liaison descendante calculé
	dB
	12,4
	15,1
	

	77
	9(a)
	Systèmes à répéteurs transparents

	78
	9.13
	Rapport C/(NI) total (de bout en bout) calculé (ciel clair)
	dB
	–
	13,6
	

	79
	9.14
	Rapport C/(NI) à long terme requis (ciel clair)
	dB
	–
	13,3
	

	80
	9.15
	Marge de bout en bout par ciel clair
	dB
	–
	0,3
	

	81
	9(b)
	Systèmes à répéteurs à remodulation

	82
	9.16
	Rapport C/(NI) de liaison montante calculé (ciel clair)
	dB
	9,0
	–
	

	83
	9.17
	Rapport C/(NI) à long terme de liaison montante requis (ciel clair)
	dB
	8,5
	–
	

	84
	9.18
	Marge par ciel clair en liaison montante
	dB
	0,5
	–
	

	85
	9.19
	Rapport C/(NI) de liaison descendante calculé (ciel clair)
	dB
	12,4
	–
	

	86
	9.20
	Rapport C/(NI) à long terme de liaison descendante requis (ciel clair)
	dB
	12,1
	–
	

	87
	9.21
	Marge par ciel clair en liaison descendante
	dB
	0,3
	–
	


TableAU  2

Caractéristiques représentatives des systèmes à satellites non OSG

	1
	
	SYSTÈMES NON OSG
	UNITÉS
	Exemple (a)
	Exemple (b)
	Ajouter autant de colonnes que nécessaire

	2
	1
	SYSTÈME

	3
	1.1
	Entité soumettant les informations
	
	Paysxx
	Paysyy
	

	4
	1.2
	Nom de la station spatiale notifié à l'UIT
	
	LEO-XX
	HEO-YY
	

	5
	1.3
	Désignation de la porteuse
	
	SMS-X1
	IDS-Y
	

	6
	2
	PARAMÈTRES ORBITAUX

	7
	2.1
	Forme de l'orbite: circulaire ou elliptique
	
	circulaire
	elliptique
	

	8
	2.2
	Rayon de l'orbite (orbite circulaire) ou demi-grand axe (orbite elliptique)
	km
	7 850
	41 500
	

	9
	2.3
	Angle d'inclinaison
	deg
	54
	63
	

	10
	2.4
	Excentricité des orbites elliptiques
	
	N/A
	0,66
	

	11
	2.5
	Argument du périgée des orbites elliptiques
	
	N/A
	270
	

	12
	2.6
	En cas de trajectoire au sol répétitive, période de répétition 
	h
	660
	8
	


	13
	2.7
	Tous les satellites suivent-ils la même trajectoire au sol? (Oui ou non)
	
	Non
	Non
	

	14
	2.8
	Nombre de plans orbitaux
	
	16
	3
	

	15
	2.9
	Nombre de satellites par plan
	
	4
	4
	

	16
	2.10
	Longitude du nœud ascendant du premier plan (en cas de trajectoire au sol répétitive)
	deg.
est
	0
	357,2
	

	17
	2.11
	Anomalie vraie du premier satellite du premier plan
	deg.
	0
	36
	

	18
	2.12
	Séparation entre satellites adjacents dans chaque plan
	deg.
	30
	N/A
	

	19
	2.13
	Espacement angulaire des satellites entre plans
	deg.
	90
	120
	

	20
	3
	PARAMÈTRES DE LA PORTEUSE

	21
	3.1
	Fréquence centrale de la bande en liaison montante
	GHz
	29,5
	17,8
	

	22
	3.2
	Polarisation en liaison montante (RHC, LHC, VL, HL ou linéaire avec décalage)
	
	RHC
	RHC
	

	23
	3.3
	Fréquence centrale de la bande en liaison descendante
	GHz
	19,95
	12,6
	

	24
	3.4
	Polarisation en liaison descendante (RHC, LHC, VL, HL ou linéaire avec décalage)
	
	LHC
	LHC
	

	25
	3.5
	Type d'accès (par exemple AMRT, AMRC, AMRF, etc.) (de bout en bout pour un répéteur transparent ou en liaison descendante pour un répéteur à remodulation)
	
	MRT
	AMRF/ AMRT
	

	26
	3.6
	Type d'accès en liaison montante pour les porteuses utilisant des répéteurs à remodulation
	
	AMRT
	N/A
	

	27
	3.7
	Type de modulation (par exemple MF, MDP-4, MDP-2, etc.) (de bout en bout pour un répéteur transparent ou en liaison descendante pour un répéteur à remodulation)
	
	MDP-4
	MDP-4
	

	28
	3.8
	Type de modulation en liaison montante pour les porteuses utilisant des répéteurs à remodulation
	
	MDP-4
	N/A
	

	29
	3.9
	Largeur de bande occupée par porteuse en liaison montante
	MHz
	2,4
	24
	

	30
	3.10
	Largeur de bande occupée par porteuse en liaison descendante
	MHz
	81
	24
	

	31
	4
	PARAMÈTRES DE LA STATION SPATIALE

	32
	4.1
	Type de répéteur (Transp-transparent; Remod-remodulation)
	
	Remod
	Transp
	

	33
	4.2
	Largeur de bande de sortie du répéteur
	MHz
	10
	24
	

	34
	4.3
	Nombre de faisceaux d'émission par satellite
	
	16
	10
	

	35
	4.4
	Nombre de faisceaux de réception par satellite
	
	16
	10
	

	36
	4.5
	Forme/longueur diagonale des cellules en liaison descendante
	km
	Hexagone

750
	Hexagone
1 818
	

	37
	4.6
	Distance de réutilisation des fréquences des cellules en liaison descendante
	km
	1 675
	3 150
	

	38
	4.7
	Méthode de pointage du faisceau descendant (en mode poursuite ou fixe par rapport au point sub-satellite)
	
	Poursuite
	Faisceaux fixes
	


	39
	4.8
	Diagramme de réutilisation des fréquences du faisceau descendant (par exemple hexagonal, 1 sur 7)
	
	1 sur 7
	1 sur 4 
	

	40
	4.9
	p.i.r.e. par porteuse à l'émission dans la direction de la station terrienne de réception
	dBW
	40,3
	58
	

	41
	4.10
	Gain crête de l'antenne d'émission
	dBi
	33
	38
	

	42
	4.11
	Ouverture de faisceau à (3 dB de l'antenne d'émission
	deg.
	3,8
	2,5
	

	43
	4.12
	Diagramme de gain de l'antenne d'émission (par exemple Rec. UIT-R S.672, fichier de données CR/58, etc.)
	
	S.672
LN (20 dB
	S.672
LN (15 dB
	

	44
	4.13
	Faisceau d'émission adapté à une taille de cellule constante? (Oui ou non)
	
	Oui
	Oui
	

	45
	4.14
	Faisceau d'émission adapté à une puissance surfacique constante à la surface de la Terre? (Oui ou Non)
	
	Oui
	Non
	

	46
	4.15
	Gain de transmission de la liaison avec répondeur transparent, tel que défini dans l'Appendice 8 du RR
	dB
	N/A
	(6
	

	47
	4.16
	Gain crête de l'antenne de réception
	dBi
	29
	24
	

	48
	4.17
	Gain de l'antenne de réception dans la direction de la station terrienne d'émission
	dBi
	26
	24
	

	49
	4.18
	Ouverture de faisceau à (3 dB de l'antenne de réception
	deg
	6
	13
	

	50
	4.19
	Diagramme de gain de l'antenne de réception (par exemple Rec. UIT-R S.672, fichier de données CR/58, etc.)
	
	S.672
LN (20 dB
	S.672
LN (15 dB
	

	51
	4.20
	Température de bruit du satellite à la réception 
	K
	900
	800
	


	52
	4.21
	Forme/longueur diagonale des cellules en liaison montante
	km
	Hexagone

700
	Hexagone
1 818
	

	53
	4.22
	Distance de réutilisation des fréquences des cellules en liaison montante
	km
	1 500
	3 150
	

	54
	4.23
	Méthode de pointage du faisceau montant (en mode poursuite ou fixe par rapport au point sub-satellite)
	
	Poursuite
	Poursuite
	

	55
	4.24
	Diagramme de réutilisation des fréquences du faisceau montant (par exemple hexagonal, 1 sur 7, etc.)
	
	1 sur 7 
	1 sur 4 
	

	56
	4.25
	Faisceau de réception adapté à une taille de cellule constante? (Oui ou non)
	
	Oui
	Oui
	

	57
	4.26
	Plage de contrôle automatique de niveau du répéteur  (0 en l'absence d'un tel dispositif)
	
	0
	0
	

	58
	4.27
	Stratégie de base pour la sélection des satellites (par exemple élévation maximale)
	
	Elévation maximale
	Elévation maximale
	

	59
	4.28
	Principe de protection des systèmes OSG (angle de commutation si la diversité de satellite est utilisée)
	deg.
	(10
	40
	

	60
	4.29
	Principe de protection des systèmes non OSG (angles de commutation du satellite et/ou de la station terrienne si la diversité de satellite est utilisée)
	deg.
	–
	–
	

	61
	5
	PARAMÈTRES DE LA STATION TERRIENNE

	62
	5.1
	p.i.r.e. dans l'axe par porteuse de la station terrienne d'émission
	dBW
	40,7
	77
	

	63
	5.2
	Gain crête de l'antenne d'émission
	dBi
	45
	55
	


	
	5.3
	Ouverture de faisceau à (3 dB de l'antenne d'émission
	deg.
	1,36
	0,35
	

	
	5.4
	Diagramme de gain de l'antenne d'émission (par exemple Rec. UIT-R S.465, Rec. UIT-R S.580, etc.)
	
	S.580
	S.580
	

	
	5.5
	Plage de commande de puissance en liaison montante (>0, 0 dB en l'absence d'une telle fonction)
	dB
	12
	10
	

	
	5.6
	Taille des incréments de la commande de puissance (si une commande de puissance est utilisée)
	dB
	0,1
	<1
	

	
	5.7
	Ouverture de faisceau à (3 dB de l'antenne de réception
	deg.
	2
	1,3
	

	
	5.8
	Gain crête de l'antenne de réception
	dBi
	38,5
	42,5
	

	
	5.9
	Diagramme de gain de l'antenne de réception (par exemple Rec. UIT-R S.465, Rec. UIT-R S.580, etc.)
	
	S.465
	S.580
	

	
	5.10
	Température de bruit de la station terrienne de réception
	K
	300
	240
	

	
	5.11
	Angle d'élévation minimal pour lequel le système est conçu
	deg.
	20
	40
	

	
	6
	PARAMÈTRES DE BROUILLAGE

	
	6.1
	Rapport C/I de liaison montante provenant de sources internes (par exemple intermodulation, dépolarisation croisée, réutilisation des fréquences multifaisceau, etc.)
	dB
	20
	100
	

	
	6.2
	Rapport C/I de liaison montante provenant de sources externes (c'est-à-dire sources de Terre et autres satellites)
	dB
	20
	23,5
	

	
	6.3
	C/I de liaison descendante provenant de sources internes (par exemple intermodulation, dépolarisation croisée, réutilisation des fréquences multifaisceau, etc.)
	dB
	20
	20
	

	
	6.4
	C/I de liaison descendante provenant de sources externes (c'est-à-dire sources de Terre et autres satellites)
	dB
	20
	21,4
	

	
	7
	PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX

	
	7(a)
	Répéteur transparent ou à remodulation – Qualité de fonctionnement à l'entrée du démodulateur de la station terrienne de réception

	
	7.1
	Rapport C/(N+I) à long terme (ciel clair)
	dB
	12,1
	13,31
	

	
	7.2
	Rapport C/(N+I) à court terme (c'est-à-dire seuil d'indisponibilité)
	dB
	6,8
	5,9
	

	
	7.3
	Pourcentage de temps pendant lequel le rapport C/(N+I) à court terme devrait être dépassé
	
	99,5
	99,88
	

	
	7.4
	Rapport C/(N+I) auquel il se produit une perte de synchronisation du démodulateur
	dB
	5
	4
	

	
	7(b)
	Répéteur à remodulation uniquement – Qualité de fonctionnement à l'entrée du démodulateur du récepteur du satellite

	
	7.5
	Rapport C/(N+I) à long terme (ciel clair)
	dB
	8,5
	N/A
	

	
	7.6
	Rapport C/(N+I) à court terme (c'est-à-dire seuil d'indisponibilité)
	dB
	7,6
	N/A
	

	
	7.7
	Pourcentage de temps pendant lequel le rapport C/(N+I) à court terme devrait être dépassé
	
	99,5
	N/A
	


	
	7.8
	Courbe liant le rapport C/N et le TEB
	
	
	
	


	89
	8
	NOTES ADDITIONNELLES

	90
	
	Le cas échéant, des informations additionnelles peuvent être jointes au moyen de fichiers texte.

	91
	
	NOTE – Si une porteuse donnée peut être utilisée dans une plage de niveaux de p.i.r.e. en liaison montante et/ou descendante, des colonnes distinctes devraient être insérées pour indiquer les niveaux de p.i.r.e. maximal, minimal et type et les rapports C/I correspondants. Si les prescriptions en matière de qualité de fonctionnement diffèrent pour les niveaux de p.i.r.e. compris dans la plage, les seuils C/(NI) et les pourcentages de temps appropriés devraient être indiqués.

	92
	9
	PARAMÈTRES CALCULÉS

	93
	9.1
	Affaiblissement sur le trajet en liaison montante
	dB
	(191,1
	(208,8
	

	94
	9.2
	Puissance d'entrée du satellite à la réception
	dBW
	(124,4
	(107,8
	

	95
	9.3
	Puissance du bruit du satellite à la réception
	dBW
	(135,3
	(125,8
	

	96
	9.4
	Rapport C/N de liaison montante calculé
	dB
	10,9
	17,9
	

	97
	9.5
	Rapport C/I de liaison montante
	dB
	17,0
	23,5
	

	98
	9.6
	Rapport C/(NI) de liaison montante calculé
	dB
	9,9
	16,9
	

	99
	9.7
	Affaiblissement sur le trajet en liaison descendante
	dB
	(187,7
	(205,8
	

	100
	9.8
	Puissance d'entrée de la station terrienne à la réception
	dBW
	(108,9
	(105,3
	

	101
	9.9
	Puissance du bruit de la station terrienne à la réception (notamment gain de transmission pour les systèmes transparents)
	dBW
	(124,7
	(131,0
	

	102
	9.10
	Rapport C/N de liaison descendante calculé
	dB
	15,9
	25,7
	

	103
	9.11
	Rapport C/I de liaison descendante
	dB
	17,0
	17,6
	

	104
	9.12
	Rapport C/(NI) de liaison descendante calculé
	dB
	13,4
	17,0
	

	105
	9(a)
	Systèmes à répéteurs transparents

	106
	9.13
	Rapport C/(NI) total (de bout en bout) calculé (ciel clair)
	dB
	–
	13,9
	

	107
	9.14
	Rapport C/(NI) à long terme requis (ciel clair)
	dB
	–
	13,3
	

	108
	9.15
	Marge de bout en bout par ciel clair
	dB
	–
	0,6
	

	109
	9(b)
	Systèmes à répéteurs à remodulation

	110
	9.16
	Rapport C/(NI) de liaison montante calculé (ciel clair)
	dB
	9,9
	–
	

	111
	9.17
	Rapport C/(NI) à long terme de liaison montante requis (ciel clair)
	dB
	8,5
	–
	

	112
	9.18
	Marge par ciel clair en liaison montante
	dB
	1,4
	–
	

	113
	9.19
	Rapport C/(NI) de liaison descendante calculé (ciel clair)
	dB
	13,4
	–
	

	114
	9.20
	Rapport C/(NI) à long terme de liaison descendante requis (ciel clair)
	dB
	12,1
	–
	

	115
	9.21
	Marge par ciel clair en liaison descendante
	dB
	1,3
	–
	


ANNEXE  2

Description des paramètres d'entrée demandés
(champs de la banque de données)

La présente Annexe contient une description succincte des champs des feuilles de calcul électroniques, le but étant d'assurer une introduction sans équivoque des paramètres d'entrée requis.

Paramètres des systèmes OSG du Tableau 1

1
SYSTÈME

1.1
Entité soumettant les informations – Nom de l'administration ou du membre du Secteur qui a présenté les données pour la mise à jour du contenu de la banque de données.

1.2
Nom de la station spatiale notifié à l'UIT – Nom identifiant la station spatiale.

1.3
Désignation de la porteuse – Désignation donnée par l'administration soumettant les données, qui identifie de façon non ambiguë les liaisons notifiées.

2
PARAMÈTRES DU SATELLITE
2.1
Position orbitale – Longitude orbitale du satellite OSG. Les valeurs positives sont réputées correspondre à l'est du méridien de Greenwich.

2.2
Type de répéteur – Type de répéteur utilisé sur le satellite: transparent (guide d'ondes coudé), ce qui comprend une transposition de fréquence, ou à remodulation, ce qui suppose une démodulation du signal dans la bande de base.

3
PARAMÈTRES DE LA PORTEUSE

3.1
Type de liaison montante – Elément indiquant si la porteuse fournie est une liaison type, une liaison minimale dans une plage de valeurs ou une liaison maximale dans une plage de valeurs. Si les valeurs minimale et maximale sont employées, deux bilans de liaison doivent être utilisés pour identifier les deux extrémités de la plage.

3.2
Type de liaison descendante – Elément indiquant si la porteuse fournie est une liaison type, une liaison minimale dans une plage de valeurs ou une liaison maximale dans une plage de valeurs. Si les valeurs minimale et maximale sont employées, deux bilans de liaison doivent être utilisés pour identifier les deux extrémités de la plage.

3.3
Fréquence centrale de la bande en liaison montante – Fréquence en liaison montante à laquelle la liaison pourrait être déployée (GHz).

3.4
Polarisation en liaison montante – Polarisation en liaison montante, par exemple RHC, LHC, VL, HL ou linéaire avec décalage.

3.5
Fréquence centrale de la bande en liaison descendante – Fréquence en liaison descendante à laquelle la liaison pourrait être déployée (GHz).

3.6
Polarisation en liaison descendante – Polarisation en liaison descendante, par exemple RHC, LHC, VL, HL ou linéaire avec décalage.

3.7
Type d'accès – Méthode permettant à différents utilisateurs de partager des ressources satellitaires. Il s'agit généralement d'une utilisation partagée du répéteur au niveau du temps (AMRT), de la fréquence (AMRF) ou du code (AMRC). Entrer un type d'accès de bout en bout pour un répéteur transparent ou en liaison descendante pour un répéteur à remodulation.

3.8
Type d'accès en liaison montante pour les porteuses utilisant des répéteurs à remodulation – Méthode permettant à différents utilisateurs de partager des ressources satellitaires. Il s'agit généralement d'une utilisation partagée du répéteur au niveau du temps (AMRT), de la fréquence (AMRF) ou du code (AMRC). Entrer un type d'accès de bout en bout pour un répéteur transparent ou en liaison montante pour un répéteur à remodulation.

3.9
Type de modulation – Méthode permettant de convertir le signal en bande de base en signal RF (par exemple MF, MDP-2, MDP-4, MDP-8, MDP-4 avec décalage, etc.). De bout en bout pour un répéteur transparent ou en liaison descendante pour un répéteur à remodulation.

3.10
Type de modulation en liaison montante pour les porteuses utilisant des répéteurs à remodulation – Méthode permettant de convertir le signal en bande de base en signal RF (par exemple MF, MDP-2, MDP-4, MDP-8, MDP-4 avec décalage, etc.).

3.11
Largeur de bande occupée par porteuse en liaison montante – Largeur de bande utilisée pour transmettre la porteuse.

3.12
Largeur de bande occupée par porteuse en liaison descendante – Largeur de bande utilisée pour transmettre la porteuse.

4
PARAMÈTRES DE LA STATION SPATIALE
4.1
Gain crête de l'antenne de réception – Valeur la plus élevée du gain de l'antenne de réception dans la direction de la surface de la Terre.

4.2
Gain de l'antenne de réception dans la direction de la station terrienne d'émission - Gain isotrope de l'antenne de réception de la station spatiale dans la direction de la station terrienne d'émission pour des valeurs nominales de maintien en position.
4.3
Diagramme de gain de l'antenne de réception – Description du diagramme de rayonnement de l'antenne de réception de la station spatiale (par exemple Rec. UIT-R S.672, fichier de données CR/58, etc.).

4.4
Température de bruit du satellite à la réception – Contribution au bruit thermique produit par la station spatiale, modélisé comme source de bruit injecté à l'entrée de l'amplificateur à faible bruit du satellite.

4.5
p.i.r.e. par porteuse à l'émission dans la direction de la station terrienne de réception – puissance isotrope rayonnée équivalente par porteuse dans la direction de la station terrienne de réception.

4.6
Gain crête de l'antenne d'émission – Gain maximal de l'antenne d'émission de la station spatiale.

4.7
Gain de l'antenne d'émission dans la direction de la station terrienne de réception – Gain isotrope de l'antenne d'émission de la station spatiale dans la direction de la station terrienne de réception pour des valeurs nominales de maintien en position.
4.8
Diagramme de gain de l'antenne d'émission – Description du diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission de la station spatiale (par exemple Rec. UIT-R S.672, fichier de données CR/58, etc.).

4.9
Gain de transmission de la liaison avec répondeur transparent, tel que défini dans l'Appendice 8 du RR – Gain de transmission d'un répéteur transparent, défini comme étant le rapport entre la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale et la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne.
4.10
Plage de contrôle automatique de niveau du répéteur – Plage de contrôle automatique de niveau du répéteur, si la fonction de régulation automatique de la puissance émise est utilisée, 0 si elle ne l'est pas.
5
PARAMÈTRES DE LA STATION TERRIENNE

5.1
p.i.r.e. dans l'axe par porteuse de la station terrienne d'émission – p.i.r.e. par porteuse de la station terrienne dans la direction du faisceau principal de l'antenne.

5.2
Gain crête de l'antenne d'émission – Valeur la plus élevée du gain de l'antenne d'émission dans la direction de la station spatiale.

5.3
Diagramme de gain de l'antenne d'émission – Description du diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission de la station terrienne (par exemple Rec. UIT-R S.465, Rec. UIT‑R S.580, etc.).

5.4
Plage de commande de puissance en liaison montante – Plage ( 0) de la commande de puissance en liaison montante, si elle est utilisée; 0 si elle ne l'est pas.

5.5
Taille des incréments de la commande de puissance – Taille des incréments de la plage de commande de puissance, si la commande de puissance en liaison montante est utilisée.

5.6
Ouverture de faisceau à (3 dB de l'antenne de réception – Ouverture à mi-puissance du faisceau de l'antenne de réception de la station terrienne.

5.7
Gain crête de l'antenne de réception – Valeur la plus élevée du gain de l'antenne de réception dans la direction de la station spatiale.

5.8
Diagramme de gain de l'antenne de réception – Description du diagramme de rayonnement de l'antenne de réception de la station terrienne (par exemple Rec.UIT-R S.465, Rec. UIT‑R S.580, etc.).

5.9
Température de bruit de la station terrienne de réception – Contribution au bruit thermique produit par la station terrienne, modélisé comme source de bruit injecté à l'entrée de l'amplificateur à faible bruit.

5.10
Angle d'élévation de la station terrienne d'émission dans la direction du satellite – Angle d'élévation de l'antenne d'émission dans la direction du satellite.

5.11
Angle d'élévation de la station terrienne de réception dans la direction du satellite – Angle d'élévation de l'antenne de réception dans la direction du satellite.

6
PARAMÈTRES DE BROUILLAGE

6.1
Rapport C/I de liaison montante provenant de sources internes – Rapport porteuse/ brouillage total en liaison montante provenant de toutes les sources internes, par exemple produits d'intermodulation, polarisation croisée, réutilisation des fréquences multifaisceau, etc.

6.2
Rapport C/I de liaison montante provenant de sources externes – Rapport porteuse/ brouillage total en liaison montante provenant de toutes les sources externes, par exemple sources de Terre et autres satellites.

6.3
C/I de liaison descendante provenant de sources internes – Rapport porteuse/brouillage total en liaison descendante provenant de toutes les sources internes, par exemple produits d'intermodulation, polarisation croisée, réutilisation des fréquences multifaisceau, etc.
6.4
C/I de liaison descendante provenant de sources externes – Rapport porteuse/brouillage total en liaison descendante provenant de toutes les sources externes, par exemple sources de Terre et autres satellites.
7
PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX

7(a)
Répéteur transparent ou à remodulation – Qualité de fonctionnement à l'entrée du démodulateur de la station terrienne de réception.

7.1
Rapport C/(N+I) à long terme (ciel clair) – Rapport porteuse/bruit plus brouillage à long terme, tel que défini pour les conditions de propagation par ciel clair, de bout en bout pour les répéteurs transparents, en liaison descendante pour les répéteurs à remodulation.
7.2
Rapport C/(N+I) à court terme – Seuil d'indisponibilité, en termes de rapport porteuse/bruit plus brouillage à court terme, de bout en bout pour les répéteurs transparents, en liaison descendante pour les répéteurs à remodulation.
7.3
Pourcentage de temps pendant lequel le rapport C/(N+I) à court terme devrait être dépassé – Spécification de la qualité de fonctionnement à court terme pour le seuil d'indisponibilité.
7.4
Rapport C/(N+I) auquel il se produit une perte de synchronisation du démodulateur – Rapport porteuse/bruit plus brouillage auquel le démodulateur subira une perte de synchronisation.
7(b)
Répéteur à remodulation uniquement – Qualité de fonctionnement à l'entrée du démodulateur du récepteur du satellite

7.5
Rapport C/(N+I) à long terme (ciel clair) – Rapport porteuse/bruit plus brouillage à long terme, tel que défini pour les conditions de propagation par ciel clair, en liaison montante pour les répéteurs à remodulation.
7.6
Rapport C/(N+I) à court terme – Seuil d'indisponibilité, en termes de rapport porteuse/bruit plus brouillage à court terme, en liaison descendante pour les répéteurs à remodulation.
7.7
Pourcentage de temps pendant lequel le rapport C/(N+I) à court terme devrait être dépassé – Spécification de la qualité de fonctionnement à court terme pour le seuil d'indisponibilité.
7.8
Courbe liant le rapport C/N au TEB – Insérer l'équation ou joindre la courbe graphique.
8
NOTES ADDITIONNELLES


Des notes additionnelles peuvent être jointes; elles seront ajoutées à un fichier texte accompagnant la banque de données. Exemples de ce qui pourrait être inclus: détails concernant les faisceaux de satellites, couverture du faisceau ponctuel, informations additionnelles concernant le diagramme du faisceau de rayonnement, etc.

Paramètres des systèmes non OSG du Tableau 2

1
SYSTÈME

1.1
Entité soumettant les informations – Nom de l'administration ou du Membre du Secteur qui a présenté les données pour la mise à jour du contenu de la banque de données.

1.2
Nom de la station spatiale notifié à l'UIT – Nom identifiant la station spatiale.

1.3
Désignation de la porteuse – Désignation donnée par l'administration soumettant les données qui identifie de façon non ambiguë les liaisons notifiées.

2
PARAMÈTRES DU SATELLITE

2.1
Forme de l'orbite – Indique si l'orbite est circulaire ou elliptique.

2.2
Rayon de l'orbite (orbite circulaire) ou demi-grand axe (orbite elliptique) – Rayon des orbites circulaires ou demi-grand axe pour les orbites elliptiques.

2.3
Angle d'inclinaison – Angle d'inclinaison entre le plan de l'orbite et le plan de référence, généralement le plan équatorial.

2.4
Excentricité des orbites elliptiques – Rapport entre la distance séparant les foyers de l'ellipse et la longueur du grand axe.

2.5
Argument du périgée des orbites elliptiques – Angle, mesuré au centre de la Terre, entre le nœud ascendant et le périgée.

2.6
En cas de trajectoire au sol répétitive, période de répétition – Temps que prend la répétition de la trajectoire au sol.

2.7
Tous les satellites suivent-ils la même trajectoire au sol? – Oui ou non.

2.8
Nombre de plans orbitaux – Nombre de plans de la constellation.

2.9
Nombre de satellites par plan – Nombre de satellites de chaque plan de la constellation.

2.10
Longitude du nœud ascendant du premier plan – Angle entre le nœud ascendant (c'est‑à‑dire point auquel le satellite nordipète traverse l'équateur) et le méridien de Greenwich, uniquement pour les trajectoires au sol répétitives.

2.11
Anomalie vraie du premier satellite du premier plan – Ecart angulaire d'un satellite, dans son plan orbital, par rapport à son périgée vu du centre de la Terre. Pour les orbites circulaires, le noeud ascendant peut être remplacé par le périgée.

2.12
Séparation entre satellites adjacents dans chaque plan – Espacement angulaire entre satellites dans chaque plan de la constellation.

2.13
Espacement angulaire des satellites entre plans – Angle entre satellites dans des plans adjacents.

3
PARAMÈTRES DE LA PORTEUSE

3.1
Fréquence centrale de la bande en liaison montante – Fréquence en liaison montante à laquelle la liaison pourrait être déployée (GHz).

3.2
Polarisation en liaison montante – Polarisation en liaison montante, par exemple RHC, LHC, VL, HL ou linéaire avec décalage.

3.3
Fréquence centrale de la bande en liaison descendante – Fréquence en liaison descendante à laquelle la liaison pourrait être déployée (GHz).

3.4
Polarisation en liaison descendante – Polarisation en liaison descendante, par exemple RHC, LHC, VL, HL ou linéaire avec décalage.

3.5
Type d'accès – Méthode permettant à différents utilisateurs de partager des ressources satellitaires. Il s'agit généralement d'une utilisation partagée du répéteur au niveau du temps (AMRT), de la fréquence (AMRF) ou du code (AMRC). Entrer un type d'accès de bout en bout pour un répéteur transparent ou en liaison descendante pour un répéteur à remodulation.

3.6
Type d'accès en liaison montante pour les porteuses utilisant des répéteurs à remodulation – Méthode permettant à différents utilisateurs de partager des ressources satellitaires. Il s'agit généralement d'une utilisation partagée du répéteur au niveau du temps (AMRT), de la fréquence (AMRF) ou du code (AMRC). Entrer un type d'accès de bout en bout pour un répéteur transparent ou en liaison montante pour un répéteur à remodulation.

3.7
Type de modulation – Méthode permettant de convertir le signal en bande de base en signal RF (par exemple MF, MDP-2, MDP-4, MDP-8, MDP-4 avec décalage, etc.). De bout en bout pour un répéteur transparent ou en liaison descendante pour un répéteur à remodulation.

3.8
Type de modulation en liaison montante pour les porteuses utilisant des répéteurs à remodulation – Méthode permettant de convertir le signal en bande de base en signal RF (par exemple MF, MDP-2, MDP-4, MDP-8, MDP-4 avec décalage, etc.).
3.9
Largeur de bande occupée par porteuse en liaison montante – Largeur de bande utilisée pour transmettre la porteuse.

3.10
Largeur de bande occupée par porteuse en liaison descendante – Largeur de bande utilisée pour transmettre la porteuse.

4
PARAMÈTRES DE LA STATION SPATIALE

4.1
Type de répéteur – Type de répéteur utilisé sur l'engin spatial: transparent (guide d'ondes coudé), ce qui comprend une transposition de fréquence, ou à remodulation, ce qui suppose une démodulation du signal dans la bande de base.

4.2
Largeur de bande de sortie du répéteur – Largeur de bande du répéteur du satellite.

4.3
Nombre de faisceaux d'émission par satellite – Nombre de faisceaux d'émission de chaque satellite de la constellation.

4.4
Nombre de faisceaux de réception par satellite – Nombre de faisceaux de réception de chaque satellite de la constellation.

4.5
Forme/longueur diagonale des cellules en liaison descendante – Indication de la forme et de la taille des cellules en liaison descendante à la surface de la Terre.

4.6
Distance de réutilisation des fréquences des cellules en liaison descendante – Distance entre cellules utilisant la même fréquence en liaison descendante.

4.7
Méthode de pointage du faisceau descendant – Type de pointage de faisceau utilisé, par exemple faisceau de poursuite (ou suiveur) ou fixe par rapport au point sub-satellite.

4.8
Diagramme de réutilisation des fréquences du faisceau descendant – Type de système de réutilisation des fréquences employé, par exemple hexagonal, 1 sur 4, etc.

4.9
p.i.r.e. par porteuse à l'émission dans la direction de la station terrienne de réception – puissance isotrope rayonnée équivalente par porteuse dans la direction de la station terrienne de réception.
4.10
Gain crête de l'antenne d'émission – Gain maximum de l'antenne d'émission de la station spatiale.
4.11
Ouverture de faisceau à (3 dB de l'antenne d'émission – Ouverture à mi-puissance du faisceau de l'antenne d'émission de la station spatiale.
4.12
Diagramme de gain de l'antenne d'émission – Description du diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission de la station spatiale (par exemple Rec. UIT-R S.672, fichier de données CR/58, etc.).
4.13
Faisceau d'émission adapté à une taille de cellule constante – Indiquer si le faisceau d'émission est adapté pour maintenir une taille de cellule constante: oui ou non.

4.14
Faisceau d'émission adapté à une puissance surfacique constante à la surface de la Terre – Indiquer si le faisceau d'émission est adapté pour maintenir une puissance surfacique constante à la surface de la Terre: oui ou non.

4.15
Gain de transmission de la liaison avec répondeur transparent, tel que défini dans l'Appendice 8 du RR – Gain de transmission d'un répéteur transparent, défini comme étant le rapport entre la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale et la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne.
4.16
Gain crête de l'antenne de réception – Valeur la plus élevée du gain de l'antenne de réception dans la direction de la station spatiale.
4.17
Gain de l'antenne de réception dans la direction de la station terrienne de transmission – Gain isotrope de l'antenne de réception de la station spatiale dans la direction de la station terrienne de transmission pour des valeurs nominales de maintien en position.
4.18
Ouverture de faisceau à (3 dB de l'antenne de réception – Ouverture à mi-puissance du faisceau de l'antenne de réception de la station spatiale.
4.19
Diagramme de gain de l'antenne de réception – Description du diagramme de rayonnement de l'antenne de réception de la station spatiale (par exemple Rec. UIT-R S.672, fichier de données CR/58, etc.).
4.20
Température de bruit du satellite à la réception – Contribution au bruit thermique produit par la station spatiale modélisé comme source de bruit injecté à l'entrée de l'amplificateur à faible bruit du satellite.

4.21
Forme/longueur diagonale des cellules en liaison montante – Indication de la forme et de la taille des cellules en liaison montante.
4.22
Distance de réutilisation des fréquences des cellules en liaison montante – Distance entre cellules utilisant la même fréquence en liaison montante.
4.23
Méthode de pointage du faisceau montant – Type de pointage de faisceau utilisé, par exemple faisceau de poursuite ou fixe par rapport au point sub-satellite. 
4.24
Diagramme de réutilisation des fréquences du faisceau montant – Type de système de réutilisation des fréquences employé, par exemple hexagonal, 1 sur 7, etc.
4.25
Faisceau de réception adapté à une taille de cellule constante? – Indiquer si le faisceau de réception est adapté pour maintenir une taille de cellule constante: oui ou non.
4.26
Plage de contrôle automatique de niveau du répéteur – Plage de contrôle automatique de niveau du répéteur, si la fonction de régulation automatique de la puissance émise est utilisée, 0 si elle ne l'est pas.
4.27
Stratégie de base pour la sélection des satellites – Indication du type de stratégie pour la sélection des satellites de la constellation, par exemple élévation maximale, etc.
4.28
Principe de protection des systèmes OSG – Méthode permettant de réduire au minimum les brouillages causés aux systèmes OSG, par exemple angle de commutation si la diversité de satellite est utilisée.

4.29
Principe de protection des systèmes non OSG – Méthode permettant de réduire au minimum les brouillages causés aux autres systèmes non OSG, par exemple angles de commutation du satellite et/ou de la station terrienne si la diversité de satellite est utilisée.

5
PARAMÈTRES DE LA STATION TERRIENNE

5.1
p.i.r.e. dans l'axe par porteuse de la station terrienne d'émission – p.i.r.e. par porteuse de la station terrienne dans la direction du faisceau principal de l'antenne.

5.2
Gain crête de l'antenne d'émission – Valeur la plus élevée du gain de l'antenne d'émission dans la direction de la station spatiale.
5.3
Ouverture de faisceau à (3 dB de l'antenne d'émission – Ouverture à mi-puissance du faisceau de l'antenne d'émission de la station terrienne.

5.4
Diagramme de gain de l'antenne d'émission – Description du diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission de la station terrienne (par exemple, Rec. UIT-R S.465, UIT‑R S.580, etc.).
5.5
Plage de commande de puissance en liaison montante – Plage ( 0) de la commande de puissance en liaison montante, si elle est utilisée; 0 si elle ne l'est pas.

5.6
Taille des incréments de la commande de puissance – Taille des incréments de la plage de commande de puissance, si la commande de puissance en liaison montante est utilisée.
5.7
Ouverture de faisceau à (3 dB de l'antenne de réception – Ouverture à mi-puissance du faisceau de l'antenne de réception de la station terrienne.
5.8
Gain crête de l'antenne de réception – Valeur la plus élevée du gain de l'antenne de réception dans la direction de la station spatiale.
5.9
Diagramme de gain de l'antenne de réception – Description du diagramme de rayonnement de l'antenne de réception de la station terrienne (par exemple Rec. UIT-R S.465, Rec UIT‑R S.580, etc.).

5.10
Température de bruit de la station terrienne de réception – Contribution au bruit thermique produit par la station terrienne modélisé comme source de bruit injecté à l'entrée de l'amplificateur à faible bruit.

5.11
Angle d'élévation minimal pour lequel le système est conçu – Angle d'élévation minimal de la station terrienne auquel le système fonctionnera.

6
PARAMÈTRES DE BROUILLAGE

6.1
Rapport C/I de liaison montante provenant de sources internes – Rapport porteuse/ brouillage total, en liaison montante, provenant de toutes les sources internes, par exemple produits d'intermodulation, polarisation croisée, réutilisation des fréquences multifaisceau, etc.
6.2
Rapport C/I de liaison montante provenant de sources externes – Rapport porteuse/brouillage total, en liaison montante, provenant de toutes les sources externes, par exemple sources de Terre et autres satellites.
6.3
C/I de liaison descendante provenant de sources internes – Rapport porteuse/brouillage total, en liaison descendante, provenant de toutes les sources internes, par exemple produits d'intermodulation, polarisation croisée, réutilisation des fréquences multifaisceau, etc.
6.4
C/I de liaison descendante provenant de sources externes – Rapport porteuse/brouillage total, en liaison descendante, provenant de toutes les sources externes, par exemple sources de Terre et autres satellites.
7
PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX

7(a)
Répéteur transparent ou à remodulation – Qualité de fonctionnement à l'entrée du démodulateur de la station terrienne de réception

7.1
Rapport C/(N+I) à long terme (ciel clair) – Rapport porteuse/bruit plus brouillage à long terme, tel que défini pour les conditions de propagation par ciel clair, de bout en bout pour les répéteurs transparents, en liaison descendante pour les répéteurs à remodulation.

7.2
Rapport C/(N+I) à court terme – Seuil d'indisponibilité, en termes de rapport porteuse/bruit plus brouillage à court terme, de bout en bout pour les répéteurs transparents, en liaison descendante pour les répéteurs à remodulation.
7.3
Pourcentage de temps pendant lequel le rapport C/(N+I) à court terme devrait être dépassé – Spécification de la qualité de fonctionnement à court terme pour le seuil d'indisponibilité.

7.4
Rapport C/(N+I) auquel il se produit une perte de synchronisation du démodulateur – Rapport porteuse/bruit plus brouillage auquel le démodulateur subira une perte de synchronisation.

7(b)
Répéteur à remodulation uniquement – Qualité de fonctionnement à l'entrée du démodulateur du récepteur du satellite

7.5
Rapport C/(N+I) à long terme (ciel clair) – Rapport porteuse/bruit plus brouillage à long terme, tel que défini pour les conditions de propagation par ciel clair, en liaison montante pour les répéteurs à remodulation.
7.6
Rapport C/(N+I) à court terme – Seuil d'indisponibilité, en termes de rapport porteuse/bruit plus brouillage à court terme, en liaison descendante pour les répéteurs à remodulation.

7.7
Pourcentage de temps pendant lequel le rapport C/(N+I) à court terme devrait être dépassé – Spécification de la qualité de fonctionnement à court terme pour le seuil d'indisponibilité.
7.8
Courbe liant le rapport C/N au TEB – Insérer l'équation ou joindre la courbe graphique.

8
NOTES ADDITIONNELLES


Des notes additionnelles peuvent être jointes; elles seront ajoutées à un fichier texte accompagnant la banque de données. Exemples de ce qui pourrait être inclus: détails concernant les faisceaux de satellites, couverture du faisceau ponctuel, informations additionnelles concernant le diagramme du faisceau de rayonnement, les stratégies de commutation des satellites, les systèmes de réutilisation des fréquences, etc.

ANNEXE  3

Validation des données d'entrée

La feuille de calcul électronique comprend au § 9 une fonction simple permettant de vérifier la validité des données d'entrée. Cette fonction de vérification a été conçue à l'intention de l'organisation qui soumet des données et permet de faire en sorte que celles-ci soient correctement introduites. Elle ne doit pas être considérée comme un filtre visant à supprimer des données de la banque de données.

La fonction de vérification calcule un bilan de liaison élémentaire à partir de la propagation en espace libre uniquement, afin d'établir un rapport C/(NI), global (de bout en bout) pour les systèmes équipés de répéteurs transparents et distincts pour les liaisons montantes et descendantes des systèmes dotés de répéteurs à remodulation. Les rapports C/(NI) obtenus sont ensuite comparés aux rapports C/(NI) par ciel clair requis, tels qu'ils sont définis dans les données d'entrée et une marge est obtenue. Si la marge est négative ou notablement supérieure à quelques dB, l'organisation soumettant les données est invitée à réexaminer les données d'entrée. 

On trouvera ci-après une explication succincte des champs du § 9, ES désignant la station terrienne et sat le satellite.

9
PARAMÈTRES CALCULÉS

9.1
Affaiblissement sur le trajet en liaison montante (dB): 
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Longueur du trajet en liaison montante (km):
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fup:
fréquence en liaison montante (GHz):
(up:
 angle d'élévation en liaison montante


rE:
rayon de la Terre (km):
rS:
rayon de l'orbite du satellite (km)

9.2
Puissance d'entrée du satellite à la réception (dBW):
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9.3
Puissance du bruit du satellite à la réception (dBW):
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9.4
Rapport C/N de liaison montante calculé (dB):
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9.5
Rapport C/I de liaison montante (dB): 
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9.6
Rapport C/(NI) de liaison montante calculé (dB): 
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9.7
Affaiblissement sur le trajet en liaison descendante (dB):
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Longueur du trajet en liaison descendante (km): 
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fdown:
fréquence en liaison descendante (GHz):
(down angle d'élévation en liaison 


descendante


rE :
rayon de la Terre (km):
rS :
rayon de l'orbite du satellite (km)

9.8
Puissance d'entrée de la station terrienne à la réception (dBW): 
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9.9
Puissance du bruit de la station terrienne à la réception (dBW):
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9.10
Rapport C/N de liaison descendante calculé (dB):
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9.11
Rapport C/I de liaison descendante (dB): 
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9.12
Rapport C/(NI) de liaison descendante calculé (dB): 
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9(a)
Systèmes à répéteurs transparents

9.13
Rapport C/(NI) total calculé (dB): 
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9.14
Rapport C/(NI) requis (dB):
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9.15
Marge de bout en bout (dB):
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9(b)
Systèmes à répéteurs à remodulation
9.16
Rapport C/(NI) de liaison montante calculé (dB):
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9.17
Rapport C/(NI) de liaison montante requis (dB): 
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9.18
Marge en liaison montante (dB):
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9.19
Rapport C/(NI) de liaison descendante calculé (dB): 
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9.20
Rapport C/(NI) de liaison descendante requis (dB): 
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9.21
Marge en liaison descendante (dB):
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Pour plus de clarté, le Tableau ci-après énumère le code utilisé pour cette fonction simple de vérification de la validité des données d'entrée. A noter que les indications concernant les cellules se rapportent uniquement à la feuille de calcul relative aux systèmes OSG. Ces indications seront différentes pour la feuille de calcul concernant les systèmes non OSG.

Code utilisé pour la fonction simple de vérification de la validité des données

	9
	PARAMÈTRES CALCULÉS

	9.1
	Affaiblissement sur le trajet en liaison montante
	dB
	=-20*LOG(4*PI()*(E12/0.3)*6376000*(SQRT((42162/6376)^2-(COS(RADIANS(E43)))^2)-SIN(RADIANS(E43))))

	9.2
	Puissance d'entrée du satellite à la réception
	dBW
	=E34+E24+E65

	9.3
	Puissance du bruit du satellite à la réception
	dBW
	=-228.6+10*LOG(E26*E20*1000000)

	9.4
	Rapport C/N de liaison montante calculé
	dB
	=E66-E67

	9.5
	Rapport C/I de liaison montante
	dB
	=-10*LOG(10^(-E46/10)+10^(-E47/10))

	9.6
	Rapport C/(N+I) de liaison montante calculé
	dB
	=-10*LOG(10^(-E68/10)+10^(-E69/10))

	9.7
	Affaiblissement sur le trajet en liaison descendante
	dB
	=-20*LOG(4*PI()*(E14/0.3)*6376000*(SQRT((42162/6376)^2-(COS(RADIANS(E44)))^2)-SIN(RADIANS(E44))))

	9.8
	Puissance d'entrée de la station terrienne à la réception
	dBW
	=E27+E40+E71

	9.9
	Puissance du bruit de la station terrienne à la réception
	dBW
	=-228.6+10*LOG((E42*E21*1000000))

	9.10
	Rapport C/N de liaison descendante calculé
	dB
	=E72-E73

	9.11
	Rapport C/I de liaison descendante
	dB
	=-10*LOG(10^(-E48/10)+10^(-E49/10))

	9.12
	Rapport C/(N+I) de liaison descendante calculé
	dB
	=-10*LOG(10^(-E74/10)+10^(-E75/10))

	9(a)
	Systèmes à répéteurs transparents

	9.13
	Rapport C/(N+I) total (de bout en bout) calculé (ciel clair)
	dB
	=IF(LEFT(TRIM(E8),1)="T",-10*LOG(10^(-E70/10)+10^(-E76/10)),"-")

	9.14
	Rapport C/(N+I) à long terme requis (ciel clair)
	dB
	=IF(LEFT(TRIM(E8),1)="T",E52,"-")

	9.15
	Marge de bout en bout par ciel clair
	dB
	=IF(LEFT(TRIM(E8),1)="T",E78-E79,"-")

	9(b)
	Systèmes à répéteurs à remodulation

	9.16
	Rapport C/(N+I) de liaison montante calculé (ciel clair)
	dB
	=IF(LEFT(TRIM(E8),1)="R",E70,"-")

	9.17
	Rapport C/(N+I) à long terme de liaison montante requis (ciel clair)
	dB
	=IF(LEFT(TRIM(E8),1)="R",E57,"-")

	9.18
	Marge par ciel clair en liaison montante
	dB
	=IF(LEFT(TRIM(E8),1)="R",E82-E83,"-")

	9.19
	Rapport C/(N+I) de liaison descendante calculé (ciel clair)
	dB
	=IF(LEFT(TRIM(E8),1)="R",E76,"-")

	9.20
	Rapport C/(N+I) à long terme de liaison descendante requis (ciel clair)
	dB
	=IF(LEFT(TRIM(E8),1)="R",E52,"-")

	9.21
	Marge par ciel clair en liaison descendante
	dB
	=IF(LEFT(TRIM(E8),1)="R",E85-E86,"-")


_1091421998.unknown

_1092137639.unknown

_1092138277.unknown

_1092138764.unknown

_1092201122.unknown

_1092138945.unknown

_1092138556.unknown

_1092138014.unknown

_1092138061.unknown

_1092137657.unknown

_1091428162.unknown

_1091443259.unknown

_1091422771.unknown

_1091423844.unknown

_1091424241.unknown

_1091422044.unknown

_1091420481.unknown

_1091421383.unknown

_1091421930.unknown

_1091421261.unknown

_1091420354.unknown

_1091420392.unknown

_1091420096.unknown

