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�8.0	Introduction

La présente section donne la correspondance entre les éléments de données décrits dans le RDD et les données de notification énumérées dans l'appendice S4 du Règlement des radiocommunications. La présentation utilisée est basée sur les tableaux figurant dans les annexes 1B et 2B de l'appendice S4 ainsi que sur les données de l'appendice S4 décomposées en leurs éléments individuels pour être facilement identifiables. Une série de renvois se rapportant aux Tableaux 1 et 2 explique les éventuelles différences entre les données demandées dans le RDD et celles indiquées dans l'appendice S4. Les éléments de données apparaissant dans le RDD mais non énumérés dans l'appendice S4 sont identifiés clairement par: "Pas dans le S4".

La section est divisée entre systèmes de Terre et systèmes spatiaux. Pour les systèmes de Terre la liste des données est très proche de celle de l'annexe 1 de l'appendice S4. Pour les systèmes spatiaux il y a des différences qui s'expliquent en partie par la structure de l'appendice S4 du Règlement des radiocommunications: en effet, dans le RDD, le caractère facultatif d'un élément de données est indiqué par un code précisant si cet élément est obligatoire ou requis dans certaines circonstances alors que, dans l'annexe 2B de l'appendice S4, ce caractère facultatif est soit indiqué dans la description textuelle, soit précisé dans le cadre de renvois.

8.1	Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre

Le Tableau 1 établit une correspondance entre les numéros de référence du RDD et les numéros des différents points de l'appendice S4. Les données à fournir pour la notification des systèmes de Terre sont présentées de la même façon que dans l'appendice S4 sous réserve d'un certain nombre de modifications concernant le format. Les principales modifications de format sont les suivantes:

Fusion de la Radiodiffusion en ondes décamétriques en Zone tropicale (auparavant fiche de notification AP1/A1) et de la HFBC (auparavant fiche de notification AP2).

Fusion du Plan ST61 pour la radiodiffusion télévisuelle (auparavant fiche de notification AP1/A4) et du Plan GE89 (auparavant fiche de notification AP1/A6).

Fusion du Plan ST61 pour la radiodiffusion sonore (auparavant fiche de notification AP1/A4) et du Plan GE84 (auparavant fiche de notification AP1/A5).

Fusion des données concernant les services Navtex et des données à fournir pour la notification des stations côtières (inscrites sur la fiche de notification AP1/A1).

Code: 	Pas dans S4 = nouvel élément de données proposé;

	Del: élément de données dont on estime qu'il n'est pas nécessaire pour la notification.

Les éléments de données qui ont le même code que celui de l'appendice S4 (par exemple point 1E) sont les éléments qui ont été décomposés en sous-éléments afin de définir plus précisément leur application.

�TableAU 1

Caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre

��TYPE DE FICHE DE NOTIFICATION�AP1/A1�AP1/B�AP1/C�AP1/A2�AP1/A5�AP1/A6�AP1/A7�AP2�AP5�����Section 2 du RDD��Point de l'appendice�S4�Réf.: RDD��2.3�2.4�2.6� �2.15�2.16���2.1��2.12�2.13���2.2�2.5�2.14�2.17���2.19���2.9���2.7���2.8���2.10���2.11���2.18����Code de classe de station

Nom de l'élément de données du RDD�Al NL�SM�FB FC�FL FP�FA�FD FG�FX�AM MA MO SA�ML MS RM�Tout Sauf   BC�BC�BC�BT�BC�BC�FC���Point B�0011�Code de l'administration notificatrice�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X��Point sync�0132�Indicateur de réseau synchronisé (2)��������X��+ (78)�X�O (1)���Point sync�0535�Numéro de réseau synchronisé (2)��������+��+ (78)�+����Point 1A�0345�Fréquence assignée�X�X�X�X�X�X�X�X�X�+ (78)�X�X���Point 1B�0348�Fréquence (porteuse) de référence�+�+�+�+�+�+�+�����+���Point 1C�0374�Bande de fréquences préférée����+�������� + (4)�+��Pas dans S4�0652�Décalage de fréquence (75)���������������Point 1D�0064�Fréquence nominale de la porteuse image����������X (3)�����Point 1E�0065�Code de décalage de fréquence de la porteuse image (2) (10)����������+�����Point 1E�0482�Code de décalage de fréquence de la porteuse son (2) (10)����������+�����Pas dans S4�0551�Décalage de fréquence de la porteuse image (2) (10)����������+�����Pas dans S4�0552�Décalage de fréquence de la porteuse son (2) (10)����������+�����Pas dans S4�0553�Indicateur de stabilité de décalage de fréquence (11)����������C�����Point 1G�0371�Fréquence de remplacement������������O���Point 1H (DEL)�0373�Autres fréquences utilisées simultanément (5)���������������Point 1X�0495�Numéro du canal�+�+�����������X��Point 1Y�0496�Numéro du canal de remplacement�������������O ��Point 1Z�0497�Numéro du canal à remplacer�������������+����TYPE DE FICHE DE NOTIFICATION�AP1/A1�AP1/B�AP1/C�AP1/A2�AP1/A5�AP1/A6�AP1/A7�AP2�AP5�����Section 2 du RDD��Point de l'appendice�S4�Réf.: RDD��2.3�2.4�2.6� �2.15�2.16���2.1��2.12�2.13���2.2�2.5�2.14�2.17���2.19���2.9���2.7���2.8���2.10���2.11���2.18����Code de classe de station

Nom de l'élément de données du RDD�Al NL�SM�FB FC�FL FP�FA�FD FG�FX�AM MA MO SA�ML MS RM�Tout Sauf   BC�BC�BC�BT�BC�BC�FC���Point 2C�0141�Date de mise en service�X�X�X�X�X�X�X�+�+�+�+�+�X��Pas dans S4�0144�Période de validité (6)�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O����Point 3A�0347�Indicatif d'appel (2)� (7)�+ (8)�O (8)�+ (8)����O (9)�O�O�O (12)�+ ���Point 3A�0150�Identification de la station (2)�X (7)�+ (8)�+ (8)�+ (8)����O�O�O�O (12)� ���Point 4A�0267�Nom de l'emplacement de l'antenne d'émission�X�X�X�X���X (62)�X�X�X�X�X�+��Point 4B�0174�Code de zone géographique de l'antenne d'émission�X�X�X�X���X�X�X�X�X�X���Point 4C�0037�Coordonnées géographiques de l'antenne d'émission (2)�X�X�X�X����X�X�X�X�X�+��Pas dans S4�0194�Zone de mobilité tridimensionnelle de l'antenne d'émission (16)�����O�O���������Pas dans S4�0544�Zone de mobilité bidimensionnelle de l'antenne d'émission (16)�����X�X�X��������Point 4C �0070�Coordonnées géographiques du centre de la zone circulaire (2) (14) (16)�����X�+�+��������Point 4D�0071�Rayon de la zone circulaire (16)�����X�+�+��������Point 4E �0174�Code de la zone géographique (2) (16) ������+�+��������Point 4E �0187�Code de la zone maritime (2) (16)������+���������Point 4E�0578�Code de la zone d'allotissement (2) (16)�������������X��Point 4F�0346�Indentificateur de la zone de couverture de l'émetteur (68)��+�������������Point 4G�0124�Conductivité du sol (22)��������X�������Point 5A�0267�Nom de l'emplacement de l'antenne de réception����+ (17)�X�X���������Point 5B�0174�Code de la zone géographique de l'antenne de réception����+ (17)�X�X���������Point 5C�0037�Coordonnées géographiques de l'antenne de réception����+ (17)�X�X���������Pas dans S4�0545�Zone de service tridimensionnelle (16)�O��O������������Pas dans S4�0546�Zone de service bidimensionnelle (16)�X�X�X�+ (18)��������X�X��Point 5D �0033�Code de la zone aéronautique (2) (16)���+������������

��TYPE DE FICHE DE NOTIFICATION�AP1/A1�AP1/B�AP1/C�AP1/A2�AP1/A5�AP1/A6�AP1/A7�AP2�AP5�����Section 2 du RDD��Point de l'appendice�S4�Réf.: RDD��2.3�2.4�2.6� �2.15�2.16���2.1��2.12�2.13���2.2�2.5�2.14�2.17���2.19���2.9���2.7���2.8���2.10���2.11���2.18����Code de classe de station

Nom de l'élément de données du RDD�Al NL�SM�FB FC�FL FP�FA�FD FG�FX�AM MA MO SA�ML MS RM�Tout Sauf   BC�BC�BC�BT�BC�BC�FC���Point 5D�0367�Code du quadrant Ciraf (2) (16)������������+���Point 5D �0368�Numéro de la zone Ciraf (2) (16)������������+���Point 5D �0174�Code de la zone géographique (2) (16) ��+�+�+��������+���Point 5D �0187�Code de la zone maritime (2) (16)��+�����������X��Point 5E �0070�Coordonnées géographiques du centre de la zone circulaire (16) �+�+�+�+��������+�+��Point 5F �0071�Rayon de la zone circulaire (16)�+�+�+�+��������+�+��Point 5G�0446�Longueur maximale du circuit �(19)�(19)�(19)�(19)���������X (20)��Pas dans S4�0226�Gabarit de protection (21)�C�����C���������Point 6A�0277�Code de classe de station �X�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X��Point 6B�0156�Code de nature du service�+�X�X�+�X�+�X������X��Point 7A�0351�Code de classe d'émission�X�X�X�X�X�X�X�X�X (64)�(74)�X�+�X��Point 7A�0157�Code de largeur de bande nécessaire�X�X�X�X�X�X�X�+�O�(74)�O�+�X��Point 7AA�0512�Code de système de transmission en ondes décamétriques������������X���Point 7B�0494�Code de classe de fonctionnement (2) (23)����+�����������Point 7B�0360�Code de couverture de station (2)�����������X����Point 7B�0120�Rapport de protection dans le canal adjacent (2)��������X�������Point 7C1�0283�Code de système de télévision����������+ (76)�����Point 7C2�0078�Code de système couleur����������+ (77)�����Point 7D�0165�Code de système de transmission MF���������X������Point 7E�0485�Excursion de fréquence crête à crête de préaccentuation����C�����������Point 7E�0572�Excursion de fréquence efficace de préaccentuation����C�����������Point 7F�0484�Description de la dispersion d'énergie����C�����������

��TYPE DE FICHE DE NOTIFICATION�AP1/A1�AP1/B�AP1/C�AP1/A2�AP1/A5�AP1/A6�AP1/A7�AP2�AP5�����Section 2 du RDD��Point de l'appendice�S4�Réf.: RDD��2.3�2.4�2.6� �2.15�2.16���2.1��2.12�2.13���2.2�2.5�2.14�2.17���2.19���2.9���2.7���2.8���2.10���2.11���2.18����Code de classe de station

Nom de l'élément de données du RDD�Al NL�SM�FB FC�FL FP�FA�FD FG�FX�AM MA MO SA�ML MS RM�Tout Sauf   BC�BC�BC�BT�BC�BC�FC���Point 8�0159�Code de méthode de mesure de puissance�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X��Point 8A�0166�Puissance à la sortie de l'émetteur (15)�+ (25)�+ (25)�(26)�+ (25)�(26)�+(25)�(26)�+(25)�(26)�+ (25)�(26)�+ (25)�����X�X��Pas dans S4�0554�Puissance fournie à l'entrée de l'antenne d'émission (15) (52)��������X���X����Point 8AB�0154�Densité maximale de puissance sur 4 kHz����C�����������Point 8AB�0571�Densité maximale de puissance sur 1 MHz����C�����������Point 8B�0155�Puissance rayonnée maximale (2) (28)�+ (27)�+ (27)�(26)�+ (27)�(26)�+(27)�(26)�+(27)�(26)�+ (27)�(26)�+ (27)�X (29)� (30)� (30)�����Point 8B�0570�Gamme de régulation de puissance (2)����+�����������Point 8BH (DEL)��Diagramme de rayonnement dans le plan horizontal de la composante à polarisation horizontale (31) (32)���������+�+�����Point 8BV (DEL)��Diagramme de rayonnement dans le plan horizontal de la composante à polarisation verticale (32) (33)���������+�+�����Pas dans S4�0149�Puissance rayonnée maximale en polarisation horizontale (28) (34)���������+�+�����Pas dans S4�0170�Puissance rayonnée maximale en polarisation verticale (28) (34)���������+�+�����Pas dans S4�0274�Diagramme de rayonnement dans le plan horizontal (35)�C��������������Pas dans S4�0275�Diagramme de rayonnement dans le plan vertical (35)�C��������������Point 8D�0066�Rapport de puissance porteuse image/porteuse son����������+ (77)�����Point 9�0122�Indicateur de directivité de l'antenne d'émission �X�X�X�X�����X�X� �X�X��Point 9A�0108�Azimut du gain maximal (38)�+�+�+�+����(37)�(39)�(39)��+�+��Point 9AA�0356�Diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission - Azimut central de l'augmentation�����������+ (41)����Point 9AB�0509�Azimut de début du faisceau de l'antenne pivotante (2)�+�+ �+�+����(42)����(43)�+��

��TYPE DE FICHE DE NOTIFICATION�AP1/A1�AP1/B�AP1/C�AP1/A2�AP1/A5�AP1/A6�AP1/A7�AP2�AP5�����Section 2 du RDD��Point de l'appendice�S4�Réf.: RDD��2.3�2.4�2.6� �2.15�2.16���2.1��2.12�2.13���2.2�2.5�2.14�2.17���2.19���2.9���2.7���2.8���2.10���2.11���2.18����Code de classe de station

Nom de l'élément de données du RDD�Al NL�SM�FB FC�FL FP�FA�FD FG�FX�AM MA MO SA�ML MS RM�Tout Sauf   BC�BC�BC�BT�BC�BC�FC���Point 9AB�0510�Azimut de fin du faisceau de l'antenne pivotante (2)�+�+ �+�+����(42)����(43)�+��Point 9B�0109�Angle d'élévation pour lequel le gain est maximal�+ (44)�+ (44)�+ (44)�+��������+(45)���Point 9C�0147�Ouverture de faisceau horizontale (40)�+�+�+�+���������+��Point 9CA�0358�Diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission - Largeur totale de l'augmentation�����������+ (41)����Pas dans S4�0168�Ouverture de faisceau verticale (35)�O��O�C�����������Point 9D�0131�Code de polarisation�+ (44)�+ (44)�+ (44)�+�����X�X�����Point 9E�0125�Hauteur de l'antenne d'émission par rapport au sol�+�+�+�+���� (46)�X�X�����Point 9EA�0121�Altitude de l'emplacement de l'antenne d'émission par rapport au niveau moyen de la mer�+ �+�(48)�+�+�����X�X�����Point 9EB�0128�Hauteur maximale équivalente de l'antenne d'émission���������X�X�����Pas dans S4�0550�Hauteur maximale équivalente vue depuis l'azimut de l'antenne d'émission (49)���������X�X�����Point 9EC�0123�Diagramme de hauteur équivalente de l'antenne d'émission���������X�X�����Pas dans S4�0536�Hauteur physique de l'antenne d'émission (50)��������+�� �����Point 9F�0382�Hauteur électrique de l'antenne�����������+ (51)����Point 9G�0129�Gain maximal de l'antenne d'émission (28) (53) �+�+�+�+���+�����+�+��Point 9GH�0507�Diagramme de gain de l'antenne d'émission dans le plan horizontal�O�O��O����+�������Pas dans S4�0502�Diagramme de gain de l'antenne d'émission dans le plan vertical�O�O��O����O�������Point 9GV�0508�Diagramme de gain d'élévation de l'antenne d'émission��������O�������

��TYPE DE FICHE DE NOTIFICATION�AP1/A1�AP1/B�AP1/C�AP1/A2�AP1/A5�AP1/A6�AP1/A7�AP2�AP5�����Section 2 du RDD��Point de l'appendice�S4�Réf.: RDD��2.3�2.4�2.6� �2.15�2.16���2.1��2.12�2.13���2.2�2.5�2.14�2.17���2.19���2.9���2.7���2.8���2.10���2.11���2.18����Code de classe de station

Nom de l'élément de données du RDD�Al NL�SM�FB FC�FL FP�FA�FD FG�FX�AM MA MO SA�ML MS RM�Tout Sauf   BC�BC�BC�BT�BC�BC�FC���Point 9H (DEL)�0424�Azimut de début définissant le secteur de rayonnement limité (2) (54)���������������Point 9H (DEL)�0422�Azimut de fin définissant le secteur de rayonnement limité (2) (54)���������������Point 9I (DEL)�0423�Puissance rayonnée admise dans le secteur de rayonnement limité (54)���������������Point 9IA�0355�Diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission, champ dans l'azimut central de l'augmentation�����������+ (41)����Pas dans S4�0471�Rayonnement efficace (55)�����������X����Point 9J�0110�Diagramme de référence de l'antenne d'émission�O (56)�O (56)�O (56)�O��������X�+��Point 9K�0160�Température de bruit du système de réception����C�����������Point 9N (DEL)�0548�Affaiblissement dans le secteur de rayonnement limité (54)���������������Point 9NA�0357�Diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission, numéro de l'augmentation�����������+ (41)����Point 9NH�0273�Diagramme d'affaiblissement dans le plan horizontal de la composante à polarisation horizontale (31)���������+�+�����Point 9NV�0060�Diagramme d'affaiblissement dans le plan horizontal de la composante à polarisation verticale (33)���������+�+�����Point 9O�0383�Type de diagramme d'antenne d'émission�����������+ (57)�(58)�(58)��Point 9P�0359�Diagramme élargi d'antenne d'émission, facteur de quadrature propre�����������O (59)����Point 9Q�0133�Code de type d'antenne d'émission��������X���X����Pas dans S4�0476�Type d'élément rayonnant d'antenne d'émission (36)������������X���Pas dans S4�0477�Type de réflecteur d'antenne d'émission (36)������������+���Pas dans S4�0478�Fréquence nominale de l'antenne d'émission (36)������������O���

��TYPE DE FICHE DE NOTIFICATION�AP1/A1�AP1/B�AP1/C�AP1/A2�AP1/A5�AP1/A6�AP1/A7�AP2�AP5�����Section 2 du RDD��Point de l'appendice�S4�Réf.: RDD��2.3�2.4�2.6� �2.15�2.16���2.1��2.12�2.13���2.2�2.5�2.14�2.17���2.19���2.9���2.7���2.8���2.10���2.11���2.18����Code de classe de station

Nom de l'élément de données du RDD�Al NL�SM�FB FC�FL FP�FA�FD FG�FX�AM MA MO SA�ML MS RM�Tout Sauf   BC�BC�BC�BT�BC�BC�FC���Point 9R�0480�Angle de pivotement de l'antenne d'émission������������+���Point 9T1�0396�Numéro d'identification du pylône (57)�����������+����Point 9T2�0395�Rapport de champ dû au pylône (57)�����������+����Point 9T3�0393�Différence de phase entre les champs dûs aux pylônes (57)�����������+����Point 9T4�0392�Espacement électrique du pylône (57)�����������+����Point 9T5�0390�Orientation angulaire du pylône (57)�����������+����Point 9T6�0391�Numéro de référence du pylône (57)�����������+����Point 9T7�0394�Hauteur électrique du pylône�����������+����Point 9T8�0397�Structure du pylône (57)�����������+����Point 9T9A�0377�Hauteur électrique de la section inférieure du pylône�����������+����Point 9T9B�0376�Différence de hauteur de la section inférieure du pylône (60)�����������+����Point 9T9C (DEL)�0378�(61)���������������Point 9T9D�0379�Différence de hauteur du pylône�����������+����Point 10A (DEL)�0525�Début de l'horaire maximum de fonctionnement (19)���������������Point 10A (DEL)�0526�Fin de l'horaire maximum de fonctionnement (19)���������������Point 10B �0307�Début de l'horaire normal de fonctionnement (2)�X�X�X�X�X�X�X (63)��O (65)�O (65)��X�X��Point 10B�0308�Fin de l'horaire normal de fonctionnement (2)�X�X�X�X�X�X�X (63)��O(65)�O (65)��X�X��Point 10B�0183�Code local de période de fonctionnement (2) (66)��������X���X����Pas dans S4�0247�Code de saison de fonctionnement (67)������������+���Point 10CA�0538�Début de la saison de fonctionnement��� � ��������O���Point 10CB�0539�Fin de la saison de fonctionnement��� � ��������O����

��TYPE DE FICHE DE NOTIFICATION�AP1/A1�AP1/B�AP1/C�AP1/A2�AP1/A5�AP1/A6�AP1/A7�AP2�AP5�����Section 2 du RDD��Point de l'appendice�S4�Réf.: RDD��2.3�2.4�2.6� �2.15�2.16���2.1��2.12�2.13���2.2�2.5�2.14�2.17���2.19���2.9���2.7���2.8���2.10���2.11���2.18����Code de classe de station

Nom de l'élément de données du RDD�Al NL�SM�FB FC�FL FP�FA�FD FG�FX�AM MA MO SA�ML MS RM�Tout Sauf   BC�BC�BC�BT�BC�BC�FC���Point 10CC�0531�Nom des jours de fonctionnement��� � ��������+���Point 10D�0465�Caractéristiques du trafic, début des heures de pointe (2)�������������X��Point 10D�0466�Caractéristiques du trafic, fin des heures de pointe (2)�������������X��Point 10E�0467�Caractéristiques du trafic, volume quotidien�������������X��Point 10F�0142�Durée des émissions Navtex (68) (69)��+�������������Pas dans S4�0549�Intervalle entre les émissions Navtex (68) (69)��+�������������Point 11�0011�Code de l'administration avec laquelle la coordination a été obtenue (2)�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+��Point 11�0608�Code de disposition (2)�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+��Point 11�0161�Indicateur de conformité avec le RR (2)�X�X�X�X�X�X�X�+ (73)�+ (73)�+ (73)�+ (73)�+ (73)���Point 12A�0219�Code de l'opérateur�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O��Point 12B�0094�Code de l'adresse pour la correspondance aux fins de la notification (70)�X�X�X�X�X�X�X�+�+�+�+�X�X��Pas dans S4��Commentaires de l'administration (71)�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O��AL�Station terrestre de radionavigation aéronautique�ML�Station mobile terrestre��AM�Station mobile de radionavigation aéronautique�MO�Station mobile��BC�Station de radiodiffusion sonore�MR�Station mobile de radiolocalisation��BT�Station de radiodiffusion, télévision�MS�Station de navire��FA�Station aéronautique�NL�Station terrestre de radionavigation maritime��FB�Station de base�NR�Station mobile de radionavigation��FC�Station côtière�OD�Station de transmission de données océanographiques��FD�Station aéronautique du service mobile aéronautique (R)�OE�Station qui interroge des stations de transmission de données océanographiques��FG�Station aéronautique du service mobile aéronautique (OR)�RM�Station mobile de radionavigation maritime��FL�Station terrestre�RN�Station terrestre de radionavigation��FP�Station portuaire�SA�Station mobile du service des auxiliaires de la météorologie��FX�Station fixe�SM�Station terrestre du service des auxiliaires de la météorologie��LR�Station terrestre de radiolocalisation�SS�Station émettant des fréquences étalon et des signaux horaires��MA�Station d'aéronef����X - Renseignement obligatoire; + Renseignement obligatoire sous certaines conditions; O - Renseignement facultatif; C - Renseignement nécessaire que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration.

�Notes concernant le Tableau 1 (Variations par rapport à l'appendice S4)



(1)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est facultatif pour la HFBC si la station fait partie d'un réseau synchronisé.

(2)	Explication: décomposition d'un ensemble d'éléments de données en éléments de données individuels afin de préciser les renseignements demandés, d'améliorer l'identification et de définir des formats de données distincts et différents, par exemple pour la validation.

(3)	Modification: indiqué actuellement dans l'appendice S4 comme obligatoire: cet élément de données n'est demandé que pour la télévision analogique et ne peut être facultatif qu'avec l'introduction du système TerRaSys.

(4)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: toutefois, cet élément de données n'est demandé que si la demande concernant l'assignation de fréquence est faite au titre du numéro S7.6.

(5)	Suppression: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: cet élément de données ne sera plus demandé après les travaux du GA 10/5.

(6)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: ce nouvel élément de données est inclus pour faciliter la suppression des renseignements redondants figurant dans le Fichier de référence international des fréquences et pour assurer la compatibilité entre notifications pour systèmes de Terre et notifications pour systèmes spatiaux.

(7)	Explication: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: l'indicatif d'appel et l'identification de station sont considérés comme des éléments d'information différents dans le Règlement des radiocommunications; cet élément de données a donc été décomposé en ses différentes composantes pour les classes de station AL, NL et SM où l'identification de la station est un élément de données obligatoire contrairement à l'indicatif d'appel: ceci est équivalent aux exigences de l'appendice S4. 

(8)	Explication: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: l'indicatif d'appel et l'identification de station sont considérés comme des éléments d'information différents dans le Règlement des radiocommunications; cet élément de données a donc été décomposé en ses différentes composantes et dans la plupart des cas, pour ces services, l'indicatif d'appel ou l'identification de la station est demandé; en d'autres termes, l'identification de la station est soit obligatoire soit obligatoire si l'indicatif d'appel n'est pas demandé: ceci est équivalent aux exigences de l'appendice S4.

(9)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: toutefois, cet élément de données n'est que facultatif dans le plan GE75.

(10)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: le décalage de fréquence de la porteuse son et le décalage de fréquence de la porteuse image sont demandés pour la radiodiffusion en Région 2. L'adjonction de ces deux éléments de données signifie que le code de décalage de fréquence de la porteuse son et celui de la porteuse image ne sont plus des éléments de données obligatoires.

(11)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est demandé pour la coordination dans le cadre du plan ST61.

(12)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est facultatif pour la notification au titre de l'article S11.

(13)	Non utilisé.

(14)	Explication: figure actuellement comme l'un des éléments de l'appendice S4: cet élément de données a été décomposé en ses différentes composantes; les coordonnées géographiques du centre sont alors obligatoires si une station mobile d'émission ou un certain nombre de stations types sont notifiées comme étant situées à l'intérieur d'une zone circulaire: ceci est équivalent aux exigences de l'appendice S4.

(15)	Commentaire: les administrations et les opérateurs ne savent pas exactement si les pertes dans le système d'alimentation de l'antenne devraient faire partie des renseignements à soumettre pour la notification lorsqu'ils indiquent la puissance en sortie de l'émetteur ou la puissance fournie à l'antenne. Le Bureau des radiocommunications (BR) ne demande pas ces renseignements pour la notification sauf pour GE85M (où les pertes de transmission sont inclus dans le gain d'antenne). Par ailleurs, la puissance rayonnée est souvent calculée par simple adjonction de la puissance en sortie de l'émetteur et du gain d'antenne. Si les pertes dans le système d'alimentation de l'antenne ne sont pas incluses dans les données de notification, la puissance en sortie de l'émetteur sera toujours égale à la puissance fournie à l'antenne.

(16)	Les exigences actuelles à respecter pour la notification des emplacements d'émission et de réception varient selon le service et les impératifs d'exploitation. Certaines sont très complexes et ne doivent pas être expliquées dans des textes ayant valeur de traité. 

	Il y a deux manières de procéder qui permettraient aux administrations de soumettre ces données dans un format plus approprié et de mieux décrire les circonstances particulières.

a)	Prendre les dispositions existantes et les définir plus précisément à l'aide de zones servant à identifier le service ou la zone de mobilité comme cela est déjà le cas pour certains types de notification; toutefois, cela complique indûment le processus et ne répond pas nécessairement aux impératifs de service et d'exploitation propres aux technologies de plus en plus complexes.

b)	Autre solution, utiliser les notions de zone de service ou de mobilité bi ou tridimensionnelle d'émission et de réception. Les données particulières à fournir sont indiquées dans le RDD et permettent de mieux décrire et de mieux présenter les impératifs techniques et d'exploitation. Dans cette méthode le nombre minimal d'entrées du RR (appendice S4) suffit; elle se prête donc mieux à des textes de type traité. En outre, elle permet de tenir compte de technologies nouvelles comme les plates-formes haute altitude. 

	Si les notions exposées sous b) sont adoptées et insérées dans l'appendice S4, il faudra supprimer les points 4C (RDD réf. 0070), 4D, 4E, 5D, 5E et 5F.

(17)	Modification: figure actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: cet élément de données couvre la notification des liaisons fixes point�multipoint; pour ces systèmes, l'emplacement exact de l'antenne de réception peut ne pas être connu ou être fourni facultativement par d'autres moyens (zones circulaires, zones définies par des points de mesure).

(18)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: toutefois, cet élément de données est demandé pour les liaisons point�multipoint lorsque l'emplacement précis des stations de réception n'est pas nécessairement connu.

(19)	Suppression: indiqué actuellement dans l'appendice S4 comme demandé dans certains cas: cet élément de données n'est plus nécessaire compte tenu de la décision de la CMR�95 d'arrêter l'examen technique dans les bandes non planifiées au�dessous de 30 MHz.

�(20)	Modification: indiqué actuellement dans l'appendice S4 comme demandé dans certains cas particuliers: cet élément de données est obligatoire pour l'APS25.

(21)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est inclus pour pouvoir utiliser pendant les procédures de coordination un gabarit de protection pour les services de radionavigation aéronautique ayant trait à la sécurité de la vie.

(22)	Commentaire: la conductivité du sol peut être déterminée à partir d'une carte; il n'est donc pas nécessaire de fournir cet élément de données.

(23)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: le code de classe de fonctionnement n'est obligatoire que si la station du service fixe est exploitée au�dessous de 30 MHz.

(24)	Non utilisé.

(25)	Explication: actuellement un des points de l'appendice S4: cet élément de données est demandé dans des cas particuliers (obligatoire si la puissance rayonnée maximale n'est pas fournie): ceci est équivalent aux exigences de l'appendice S4.

(26)	Modification: actuellement un des points de l'appendice S4: cet élément de données est demandé dans des cas particuliers (obligatoire pour les services fixe ou mobile exploités dans des bandes partagées au�dessus de 1 GHz afin de vérifier la conformité avec le Règlement des radiocommunications).

(27)	Explication: actuellement un des points de l'appendice S4: cet élément de données est demandé dans des cas particuliers (obligatoire si la puissance en sortie de l'émetteur et le gain maximal de l'antenne d'émission ne sont pas fournis): ceci est équivalent aux exigences de l'appendice S4.

(28)	Commentaire: la fiche de notification pourrait être simplifiée et les erreurs dans le processus de notification réduites si toutes les puissances rayonnées étaient exprimées sous forme d'une puissance isotrope rayonnée équivalente.

	On utilise la puissance isotrope rayonnée équivalente et la puissance apparente rayonnée sur antenne verticale courte dans les mêmes bandes de fréquences et pour les mêmes types de système de radiocommunication (par exemple, les stations côtières en ondes hectométriques). On utilise également la puissance rayonnée équivalente et la puissance isotrope rayonnée équivalente dans les mêmes bandes de fréquences (par exemple, la HFBC�87 utilise la p.i.r.e.). Par ailleurs, il existe des conversions standards entre les différentes formes de puissance rayonnée. L'utilisation d'une antenne de référence différente dans l'expression de la puissance pose des problèmes lors de la notification et de la coordination, lesquels pourraient être évités si l'on utilisait la même antenne de référence pour tous les systèmes de radiocommunication dans toutes les bandes de fréquences. 

(29)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est obligatoire pour la radiodiffusion en ondes kilométriques/hectométriques, dans les Régions 1 et 3.

(30)	Suppression: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: toutefois, cet élément de données a été remplacé par la puissance rayonnée maximale dans le plan horizontal et la puissance rayonnée maximale dans le plan vertical: voir Note (34).

(31)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: toutefois, cet élément de données n'est pas demandé si la polarisation est verticale.

�(32)	Modification: les données fournies pour les assignations de fréquence télévisuelles dans les plans ST61 et GE89 et les notifications au titre de l'article S11 peuvent être alignées et notifiées toutes les deux sur une fiche révisée AP1/A6, ce qui permettrait de fournir les données suivantes: un diagramme complet couvrant 360° pour l'affaiblissement dans les plans respectifs de rayonnement et un diagramme complet couvrant 360° pour la hauteur équivalente.

	De plus, les données fournies pour les assignations de fréquence faites à la radiodiffusion sonore, conformément aux Plans ST61 et GE84 et les notifications au titre de l'article S11, peuvent être alignées et toutes notifiées sur une fiche révisée AP1/A5, ce qui permettrait de fournir les données suivantes: un diagramme complet couvrant 360° pour l'affaiblissement dans les plans respectifs de rayonnement et un diagramme complet couvrant 360° pour la hauteur équivalente de l'antenne. Pour ces plans de radiodiffusion les données à fournir sont pour l'essentiel les mêmes, sauf pour le rayonnement et les hauteurs équivalentes d'antenne sont fournis. Actuellement, le ST61 est notifié sur une fiche AP1/A4, le GE89 sur une fiche AP1/A6 et le GE84 sur une fiche AP1/A5. Avec les améliorations indiquées ci�dessus les données fournies au titre de ces cinq Accords régionaux seraient compatibles et cohérentes.

(33)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: toutefois, cet élément de données n'est pas demandé si la polarisation est horizontale.

(34)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est demandé pour les notifications dans le cadre des plans ST61, GE84, GE89 et de l'article S11 (article 12 du RR, version 1994): on peut supposer que cet élément de données était déjà couvert sous l'élément de données 8B, mais la puissance rayonnée maximale (8B) ne couvrait pas de façon adéquate le cas d'une polarisation mixte lorsque puissance rayonnée maximale dans le plan horizontal et puissance rayonnée maximale dans le plan vertical sont des éléments de données obligatoires.

(35)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est inclus pour tenir compte de l'utilisation croissante des services aéronautiques qui sont exploités avec un angle d'élévation/angle de lancement au-dessus du plan horizontal.

(36)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est demandé par la HFBC�87 et pour la HFBC conformément aux travaux du GA 10/5.

(37)	Suppression: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: cet élément de données est en conformité avec la Note (38) mais peut aussi être supprimé car il est obligatoire de fournir un diagramme de gain complet dans le plan horizontal pour la radiodiffusion sonore en ondes kilométriques/hectométriques; cet élément de données constitue donc une information inutilement redondante.

(38)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: toutefois, cet élément de données n'est pas demandé pour une antenne équidirective ou pour une antenne directive s'il s'agit d'une antenne à faisceau battant ou d'une antenne pivotante.

(39)	Suppression: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: cet élément de données est en conformité avec la Note (38); il est par ailleurs inutile s'il est obligatoire de fournir un diagramme d'affaiblissement complet (voir Note (32)); cet élément de données constituerait une information redondante.

�(40)	Commentaire: l'angle d'ouverture du faisceau devrait être dans l'avenir notifié à 3 dB en dessous du gain maximal d'antenne. Dans les versions précédentes du Règlement des radiocommunications l'ouverture de faisceau était définie par rapport à l'angle pour une valeur de l'affaiblissement d'au plus 3 dB. Dans la pratique, on a constaté que dans un certain nombre de fiches de notification, l'ouverture de faisceau avait été indiquée pour d'autres valeurs de l'affaiblissement (en général 6 dB). Il en a été tenu compte dans la Préface à la Liste internationale des fréquences où un code a été introduit pour indiquer la valeur de l'affaiblissement. Toutefois, avec le développement dans l'avenir du système TerRaSys, le BR convertit actuellement ces entrées pour lesquelles l'angle d'ouverture du faisceau a été indiqué à 3 dB en dessous du gain maximal de l'antenne.

(41)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: toutefois, cet élément de données ne s'applique pas à une antenne d'émission de type A et n'est demandé que pour une antenne d'émission de type B dont le diagramme de rayonnement a été augmenté.

(42)	Suppression: indiqué actuellement dans l'appendice S4 comme demandé dans des cas particuliers: pour la radiodiffusion sonore en ondes kilométriques/hectométriques on n'utilise pas d'antenne rotative.

(43)	Suppression: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: pour la HFBC on n'utilise pas d'antenne rotative.

(44)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est obligatoire dans les bandes utilisées en partage au�dessus de 1 GHz.

(45)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: toutefois, cet élément de données n'est demandé que dans des cas particuliers (obligatoire lorsqu'on utilise une antenne directive).

(46)	Suppression: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: cet élément de données a été remplacé par l'adjonction d'un nouvel élément de données: voir Note (50).

(47)	Non utilisé.

(48)	Explication: "hauteur de l'antenne d'émission" pour les stations de base fixes exploitées dans des bandes utilisées en partage au�dessus de 1 GHz était auparavant "hauteur au�dessus du niveau moyen de la mer".

(49)	Adjonction: l'élément de données "hauteur équivalente maximale" est indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: toutefois, cet élément de données n'a pas de signification sans l'azimut auquel il a été enregistré. Si l'Azimuth Of Maximum Effective Height (azimut de la hauteur équivalente maximale) n'est pas demandé, il convient de supprimer la Maximum Effective Height (hauteur équivalente maximale).

(50)	Adjonction: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4 sous le point (9E): la hauteur de l'antenne d'émission au-dessus du niveau du sol ne décrit pas de façon adéquate la hauteur physique (dimensions) de l'antenne qui est un élément de données obligatoire uniquement pour les antennes d'émission de type A.

(51)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: cet élément de données n'est obligatoire que pour les antennes d'émission de type A.

(52)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est demandé pour la radiodiffusion en ondes kilométriques/hectométriques; toutefois, voir Note (15).

(53)	Commentaire: le gain d'antenne est actuellement déterminé à la fréquence assignée, mais pour la majorité des applications, la variation de gain de l'antenne d'émission dans la bande de fréquences est considérée comme faible; il serait peut�être plus judicieux de déterminer le gain d'antenne au point mi-bande de la gamme de fréquences théorique. Par ailleurs, bien que non énumérés dans l'appendice S4 mais figurant sur toutes les fiches de notification, les codes servant à identifier le type d'antenne de référence qui est utilisée pour les mesures de la puissance rayonnée et du gain d'antenne sont différents selon le type d'antenne de référence. Choisir un groupe de codes simplifierait le processus de notification (toutefois, voir Note (28)). Les codes sont les suivants: 

Antenne de référence�Code de gain d'antenne�Code de puissance rayonnée��Antenne isotrope�I�I��Doublet demi-onde�D�E��Antenne verticale courte�V�M��

(54)	Suppression: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: les Plans GE75 et RJ81 incluent tous les deux les secteurs de rayonnement limité et une description complète de l'antenne par son diagramme de gain (Plan GE75) ou ses composantes (par exemple, pylônes) (Plan RJ81) ou bien encore un diagramme d'affaiblissement complet (proposé dans la Note (32) pour les Plans ST61 et GE84). Avec un diagramme de gain ou d'affaiblissement complet les renseignements fournis sont plus complets, ce qui, compte tenu de l'utilisation croissante des fréquences radioélectriques et de l'encombrement du spectre, permet de mieux planifier et gérer l'utilisation du spectre qu'avec l'utilisation continue des secteurs de rayonnement limité.

(55)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est obligatoire pour les assignations de fréquence dans le Plan RJ81 et les notifications ultérieures au titre de l'article S11.

(56)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est inclus pour donner une autre solution pour notifier les caractéristiques de l'antenne et peut remplacer les diagrammes de rayonnement, etc.

(57)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: toutefois, cet élément de données n'est pas demandé pour une antenne d'émission de type A (antenne verticale simple).

(58)	Suppression: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: cet élément de données fait double emploi avec les renseignements demandés sous le point 9J (RDD réf.: 0110) et peut donc être supprimé.

(59)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: toutefois, cet élément de données n'est utilisé qu'à la demande expresse de l'administration, lorsque le facteur de quadrature applicable au diagramme élargi ne peut compenser les inexactitudes de l'alimentation de l'antenne et le relief. 

(60)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: toutefois, cet élément de données n'est demandé que pour des pylônes non alimentés à la base ou à charge terminale.

�(61)	Suppression: indiqué actuellement dans l'appendice S4 comme demandé dans des cas particuliers: cet élément de données peut être supprimé maintenant que chacun des points 9T9A � 9T9D de l'appendice S4 a été identifié.

(62)	Suppression: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: cet élément de données correspond à "T" pour une station type; il peut être nécessaire de l'enregistrer dans les bases de données du BR mais il semble qu'il n'y ait aucune raison pour que cet élément de données soit fourni par les administrations car il peut être déduit du type de fiche de notification.

(63)	Commentaire: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: toutefois, il semble qu'il n'y ait aucune raison logique de demander cet élément de données pour les stations types; il apparaîtra toujours avoir une valeur par défaut de 00.00 à 23.59 heures.

(64)	Commentaire: il se peut que cet élément de données ne soit pas demandé avec l'introduction du système TerRaSys.

(65)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: toutefois, cet élément de données n'est que facultatif car il n'est pas utilisé dans les Plans ST61, GE84, GE89 et dans les calculs. 

(66)	Explication: après la décomposition de l'élément de données 10B (Horaire normal de fonctionnement) en ses différentes composantes, est obligatoire pour la radiodiffusion en ondes kilométriques/hectométriques en Régions 1 et 3 et en ondes hectométriques en Région 2. Le "code d'horaire de fonctionnement local" devrait toutefois représenter les heures effectives de jour et de nuit uniquement pour les bandes des ondes kilométriques/hectométriques.

	Le "code d'horaire de fonctionnement local" est représenté par les codes HJ et HN pour déterminer les calculs de brouillage pendant le jour et pendant la nuit. Les heures de jour et de nuit peuvent varier considérablement en fonction de la latitude et de la saison; toutefois, actuellement, dans les Règles de procédure, les codes HJ et HN correspondent à 0600�1800 et 1800�0600. En dehors des bandes d'ondes kilométriques/hectométriques, les services de radiocommunication n'ont pas le même besoin d'utiliser l'heure locale (par exemple, la HFBC utilise le temps UTC).

(67)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est demandé pour notifier la saison ou l'année d'exploitation. Il n'est pas demandé pour la radiodiffusion en zone tropicale.

(68)	Suppression: à la suite de la suppression, à la CMR�97, de l'annexe de la Résolution 339 (CMR�95) qui indiquait les dispositions réglementaires régissant la fourniture de ces renseignements, cet élément de données peut être supprimé.

(69)	Explication: obligatoire dans l'appendice S4 lorsqu'il est dans une colonne distincte: à la suite du regroupement des éléments de données demandés pour les transmissions Navtex et des autres stations côtières notifiées sur une fiche AP1/A1, cet élément de données est indiqué maintenant comme demandé dans des cas particuliers - ceci est équivalent aux exigences de l'appendice S4.

�(70)	Modification: indiqué actuellement comme facultatif dans l'appendice S4: toutefois, l'adresse pour la correspondance devrait être obligatoire.

	"L'adresse pour la correspondance" donne les adresses auxquelles la correspondance devrait être envoyée. Le contenu varie beaucoup d'une zone géographique à l'autre et comprend, pour de nombreuses zones, l'adresse du signataire de la convention dans d'autres pays. (Par exemple, au Royaume�Uni, les adresses pour correspondance indiquées comprennent la Suède.) Dans l'appendice S4, "l'adresse pour la correspondance" est un élément de données facultatif. La tenue à jour de la base de données contenant ces adresses nécessite beaucoup de travail; si les administrations ne demandent plus cet élément de données, il devrait être supprimé; on devrait utiliser à la place l'adresse de l'administration notificatrice, laquelle peut être obtenue dans le Répertoire général de l'UIT. Si l'"adresse pour la correspondance" est encore demandée, elle devrait être obligatoire. 

(71)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: demandé par une administration.

(72)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: cet élément de données n'est demandé que pour la télévision numérique, car pour la télévision analogique, la Assigned Frequency (fréquence assignée) peut être déterminée à partir de la Vision Carrier Nominal Frequency (fréquence nominale de la porteuse image) qui, elle, est un élément de données obligatoire. Toutefois, avec l'introduction du système TerRaSys, la Assigned Frequency (fréquence assignée) sera peut�être un élément de données obligatoire.

(73)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: toutefois, ces services sont exploités dans des bandes planifiées et l'indicateur de conformité avec le RR S4.4 n'est demandé que si le service ne relève pas du Plan, par exemple si la notification concerne une assignation située dans une bande de garde.

(74)	Suppression: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: cet élément de données peut être déterminé à partir du Television System Code (code de système de télévision) analogique. Toutefois, en fonction du développement de la télévision numérique, il faudra peut�être revoir cette position.

(75)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est demandé pour la télévision numérique.

(76)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: cet élément de données n'est demandé que pour la télévision analogique car pour la télévision numérique, même s'il existe plusieurs débits de modulation différents, on s'est mis d'accord sur un débit commun pour la coordination.

(77)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: cet élément de données n'est demandé que pour la télévision analogique.

(78)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est demandé pour la télévision numérique dans les cas où l'émetteur fait partie d'un réseau monofréquence.

8.2	Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie, ordre de l'appendice S4

Le Tableau 2 donne les correspondances entre les numéros de référence RDD et les numéros des points de l'appendice S4.

�Tableau 2 

Caractéristiques à soumettre pour les stations des services spatiaux et de radioastronomie

Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��A

��CARACTÉRISTIQUES GéNéRALES à FOURNIR POUR LE RéSEAU à SATELLITE, LA STATION TERRIENNE OU LA STATION DE RADIOASTRONOMIE������������A1

��IDENTITé DU RéSEAU à SATELLITE, DE LA STATION TERRIENNE OU DE LA STATION DE RADIOASTRONOMIE������������A1a�S069�Identité du réseau à satellite.�X�X�X�X�X��X�X� (1)���A1b�S116

�Pays et numéro de l'UIT (Régions 1 et 3); pays et identification du faisceau (Région 2).�������X�����A1c�S116�Pays et identification du faisceau.��������X����A1d�S116

�Pour un réseau relevant du Plan d'allotissement, pays et identification de l'allotissement.���������X���A1d�S069�Pour un réseau ne relevant pas du Plan d'allotissement, identité du réseau.���������X

���A1e��Identité d'une station terrienne ou d'une station de radioastronomie:������������A1e1�S157�le type de station terrienne (spécifique ou type);������X������A1e2�S149�le code d'identification de l'antenne de la station terrienne.	 (16)������X����X���

Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��A1e2�S380�Pour une station terrienne spécifique ou une station�de radioastronomie, nom par lequel la station est désignée ou le nom de la localité dans laquelle elle�est située, en d'autres termes, le nom de l'emplacement. (16)������X(3)

����X��A1e3��pour une station terrienne spécifique:������������A1e3�S041�le pays ou la zone géographique où est située la station; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences;������X������A1e3�S159�les coordonnées géographiques de chaque emplacement d'antenne d'émission et de réception constituant la station terrienne (longitude et latitude en degrés et minutes, ainsi que les secondes avec une précision du dixième de minute; les secondes ne seront indiquées que dans le cas où la zone de coordination de la station terrienne empiète sur le territoire d'une autre administration);������X������A1e4��pour une station de radioastronomie:������������A1e4�S041�le pays ou la zone géographique où est située la station; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences;����������X��A1e4�S159�les coordonnées géographiques de l'emplacement de la station (longitude et latitude en degrés et minutes).����������X��A1f�S011�Symbole de pays de l'administration notificatrice.�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X��A1f�S011�Symboles des administrations du groupe fournissant les renseignements relatifs au réseau à satellite aux fins de la publication anticipée.�X�X�X������X (2)���Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��Pas dans S4�S034�Si la fiche de notification est soumise pour le compte d'une organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites, fournir son symbole. (4)�X� X�X�X�X��X�X����A2��date de mise en service������������A2a�S187

�La date de mise en service (effective ou prévue, selon le cas) de l'assignation (nouvelle ou modifiée). Lors d'une modification de l'une quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation, à l'exception des renseignements figurant au point A1a, la date à indiquer doit être celle de la dernière modification (effective ou prévue selon le cas). (16)����X�X�X�X�X�X���A2a�S619�Pour la publication anticipée, la date de mise en service (effective ou prévue, selon le cas) de la station spatiale (nouvelle ou modifiée). Lors d'une modification de l'une quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation, à l'exception des renseignements figurant au point A1a, la date à indiquer doit être celle de la dernière modification (effective ou prévue, selon le cas). (16)�X�X�X���������A2b�S188�Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire, la durée de validité des assignations de fréquence (voir la Résolution 4 (Rév. Orb-88)). (16)����X��������A2b�S624�Pour la publication anticipée d'une station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire, sa durée de validité (voir Résolution 4 (Rév.Orb-88)). (16)�X�����������A2c�S187�La date (effective ou prévue selon le cas) à laquelle les observations (réception) commencent sur la bande de fréquences ou à laquelle est modifiée l'une quelconque des caractéristiques fondamentales.����������X��Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��A3��administration ou entité exploitante������������A3�S029�Symboles de l'administration ou de l'entité exploitante si l'exploitation de la station spatiale ou de la station terrienne relève de cette administration ou de cette entité. (16)���X�X�X�X�X�X��X��A3�S034�Symboles de l'organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites si l'exploitation de la station spatiale ou de la station terrienne relève de cette organisation. (16)���X�X�X��X�X����A3�S021�Symboles de l'adresse de l'administration à laquelle il convient d'envoyer toute communication urgente concernant les brouillages, la qualité des émissions et les questions relatives à l'exploitation technique du réseau ou de la station (voir l'article S15 du Règlement des radiocommunications). (16)�X (6)�X (6)�X�X�X�X�X�X��X��A4��renseignements relatifs à l'orbite������������A4a��Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire:������������A4a1�S072�la longitude géographique nominale sur l'orbite des satellites géostationnaires;�X���X���X�X�X ���A4a2�S074�la limite est de la tolérance de longitude prévue;����X���X�X�X (7)���A4a2�S075�la limite ouest de la tolérance de longitude prévue;����X���X�X�X (7)���A4a2�S076�l'excursion d'inclinaison prévue.����X���O (8)�O (8)�X (7)���A4a��Dans le cas où il est prévu qu'une station spatiale géostationnaire communique avec une station terrienne:������������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��A4a3�S077�la limite est de l'arc de visibilité (arc de l'orbite des satellites géostationnaires sur lequel la station spatiale est visible sous un angle d'élévation d'au moins 10° à la surface de la Terre à partir des stations terriennes ou zones de service qui lui sont associées);����X��������A4a3�S078�la limite ouest de l'arc de visibilité (arc de l'orbite des satellites géostationnaires sur lequel la station spatiale est visible sous un angle d'élévation d'au moins 10° à la surface de la Terre à partir des stations terriennes ou zones de service qui lui sont associées);����X��������A4a4�S079�la limite est de l'arc de service (arc de l'orbite des satellites géostationnaires le long duquel la station spatiale pourrait assurer le service requis avec les stations terriennes ou zones de service qui lui sont associées);����X�����+ (9)���A4a4�S080�la limite ouest de l'arc de service (arc de l'orbite des satellites géostationnaires le long duquel la station spatiale pourrait assurer le service requis avec les stations terriennes ou zones de service qui lui sont associées);����X�����+ (9)���A4a5�S081�si l'arc de service est plus petit que l'arc de visibilité, donner les raisons de cette différence.����X��������A4b��Dans le cas d'une ou de plusieurs stations spatiales placées à bord d'un ou de plusieurs satellites non géostationnaires:������������A4b1�S096�l'inclinaison de l'orbite;��X�X��X (10)�������A4b2�S103�la période; ��X�X��X (11)�������A4b3�S098�l'altitude (km) de l'apogée de la/des station(s) spatiale(s); (16)��X�X��X (11)��������

Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��A4b3�S099�l'altitude (km) du périgée de la/des station(s) spatiale(s); (16)��X�X��X (11)�������A4b4�S085�le nombre de satellites utilisés;��X�X��X (10)�������Pas dans S4�S084�le code du corps de référence. (12)��X�X��X�������A4b5��De plus, si les stations fonctionnent dans une bande de fréquences soumise aux dispositions de la Résolution 46 (Rév.CMR�97)/du numéro S9.11A: les nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser correctement les statistiques orbitales des systèmes à satellites non géostationnaires:������������A4b5 Np�S086�nombre de plans orbitaux;��X (14)�X (14)��X (15)�������A4b5 Ns�S087�nombre de satellites dans chaque plan orbital;�����X�������A4b5 (j�S097�ascension droite du noeud ascendant pour le jième plan orbital, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan de l'Equateur à partir de la direction de l'équinoxe de printemps vers le point où le satellite croise, dans le sens sud vers nord, le plan de l'équateur (0° ( (j  < 360°);�����X�������A4b5 ij�S096�angle d'inclinaison du jième plan orbital par rapport au plan de référence, qui est considéré comme le plan de l'équateur terrestre (0° ( ij < 180°);�����X�������A4b5 (i �S106�angle de phase initial du ième satellite dans son plan orbital au temps de référence t = 0, mesuré à partir du point du noeud ascendant (0° ((i < 360°);�����X�������A4b5 (�S102�demi-grand axe;�����X�������A4b5 e�S101�excentricité (0 ( e < 1);�����X�������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��A4b5 (p�S100�argument du périgée, mesuré dans le plan orbital, dans la direction du mouvement, du noeud ascendant vers le périgée (0° ((p < 360°).�����X�������A4c�S069�Dans le cas d'une station terrienne, l'identité de la/des station(s) spatiale(s) associée(s) avec laquelle (lesquelles) la communication doit être établie.������X������A4c�S616�Dans le cas d'une station terrienne, si la communication doit être établie avec une station spatiale géostationnaire associée, sa position orbitale.������X������A5��Coordination������������A5�S011�Le symbole de pays de toute administration avec laquelle la procédure de coordination a été appliquée avec succès. (16)����X�X�X�X�X�X ���A5�S011�Le symbole de pays de toute administration avec laquelle la procédure de coordination a été recherchée mais n'est pas terminée. (16)����X�X�X�X�X�X���A5�S304�Si la coordination a été recherchée ou est terminée, indiquer le code de disposition correspondant. (16)����X�X�X�X�X�X���A6��accords������������A6�S011�S'il y a lieu, le symbole de pays de toute administration ou de l'administration représentant un groupe d'administrations avec laquelle un accord a été conclu, y compris, pour dépasser les limites spécifiées dans le présent Règlement. (16)����X�X�X�X�X�X 

���A6�S304�Si l'accord a été conclu, indiquer le code de disposition correspondant. (16)����X�X�X�X�X�X���A7��CARACTÉRISTIQUES de l'emplacement de la station terrienne�������������

Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��A7��Pour une station terrienne spécifique:������������A7a�S171�L'angle d'élévation de l'horizon, en degrés, pour chaque azimut autour de la station terrienne.������X��(17)����A7a�

�Dans le cas d'une station notifiée conformément à l'appendice S30A, gain d'antenne en direction de l'horizon pour chaque azimut autour de la station terrienne.��������(17) (18)����A7b�S168�L'angle d'élévation minimal prévu de la direction du rayonnement maximal de l'antenne, en degrés, par rapport au plan horizontal, en tenant dûment compte d'un fonctionnement éventuel en orbite inclinée de la station spatiale associée.������X�� (17)����A7c�S169�L'azimut de début des limites, en degrés à partir du nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre, entre lesquelles l'azimut de la direction du rayonnement maximal de l'antenne peut varier pendant l'exploitation en tenant dûment compte d'un fonctionnement éventuel en orbite inclinée de la station spatiale associée. (16)������X������A7c�S170�L'azimut de fin des limites, en degrés à partir du nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre, entre lesquelles l'azimut de la direction du rayonnement maximal de l'antenne peut varier pendant l'exploitation en tenant dûment compte d'un fonctionnement éventuel en orbite inclinée de la station spatiale associée.	(16)������X������A7d�S161�L'altitude (mètres) de l'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer. (16)������X�� (17)�����

Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��A7d�S162�La hauteur (mètres) de l'antenne au-dessus du niveau du sol. (16)������X��(17)����A8��La/les zone(s) hydrométéorologique(s). (19)������������A9�S212�L'angle d'élévation minimal dans la zone de service dans le cas des Régions 1 et 3.�������X (20)�����A10��schémas de zone de coordination de station terrienne������������A10

�S173�Les schémas doivent être établis à l'échelle convenable et indiquer, pour l'émission, l'emplacement de la station terrienne et de ses zones de coordination associées, ou la zone de coordination correspondant à la zone de service dans laquelle il�est prévu d'exploiter la station terrienne mobile; ciel clair. (16)������X������A10

�S322�Les schémas doivent être établis à l'échelle convenable et indiquer, pour l'émission, l'emplacement de la station terrienne et de ses zones de coordination associées, ou la zone de coordination correspondant à la zone de service dans laquelle il�est prévu d'exploiter la station terrienne mobile; par pluie. (16)������X������A11�S091�Début de l'horaire normal de fonctionnement. (16)�������X�X����A11�S092�Fin de l'horaire normal de fonctionnement. (16)�������X�X����A12��gamme de régulation automatique de gain������������A12�s331�Gamme de régulation automatique de gain, exprimée en dB.��������X����Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��A13

��SELON LE CAS, référence à la section spéciale de la circulaire HEBDOMADAIRE du bureau������������A13a�S768�a) fournissant les renseignements pour la publication anticipée, requis conformément au numéro S9.1 (référence à la section spéciale);����X�X�X (21)������A13a�S606�a) fournissant les renseignements pour publication anticipée, requis conformément au numéro S9.1 (numéro de la section spéciale);����X�X�X (21)������A13b�S769�b) fournissant les renseignements pour la coordination, requis conformément au numéro S9.7 (référence à la section spéciale);����X�(22)�+ (38) ������A13b�S607�b) fournissant les renseignements requis pour la coordination, conformément au numéro S9.7 (numéro de la section spéciale);����X�(22)�+ (38) ������A13c�S769�c) fournissant les renseignements requis conformément au numéro S9.21 (référence à la section spéciale);���� + (33)�+ (33)�+ (33)������A13c�S607�c) fournissant les renseignements requis conformément au numéro S9.21 (numéro de la section spéciale);���� + (33)�+ (33)�+ (33)������A13d�S769�d) fournissant les renseignements requis pour la coordination, conformément au numéro S9.8 (référence à la section spéciale);����X� (22)� (24)������A13d�S607�d) fournissant les renseignements pour la coordination, requis conformément au numéro S9.8 (numéro de la section spéciale);����X� (22)� (24)�������

Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��A13e�S769�e) fournissant les renseignements pour la coordination, requis conformément au numéro S9.9 (référence à la section spéciale);����X� (22)� (24) ������A13e�S607�e) fournissant les renseignements pour la coordination, requis conformément au numéro S9.9 (numéro de la section spéciale);����X� (22)� (24) ������A13f�S769�f) fournissant les renseignements pour la coordination, requis conformément au numéro S9.11 (référence à la section spéciale);����+ (43)�+ (43)�(24)������A13f�S607�f) fournissant les renseignements pour la coordination, requis conformément au numéro S9.11 (numéro de la section spéciale);����+ (43)�+ (43)�(24)������A13g�S769�g) fournissant les renseignements pour la coordination, requis conformément au numéro S9.11A (référence à la section spéciale);����+ (33)�+ (33)�+ (33) ������A13g�S607�g) fournissant les renseignements pour la coordination, requis conformément au numéro S9.11A (numéro de la section spéciale);����+ (33)�+ (33)�+ (33) ������A13h�S769�h) fournissant les renseignements requis conformément à l'article 6 de l'appendice S30B (référence à la section spéciale).����+ (36)� (22)�+  (36)������A13h�S607�h) fournissant les renseignements requis conformément à l'article 6 de l'appendice S30B (numéro de la section spéciale).����+ (36)� (22)�+  (36)������B

��caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite ou pour chaque antenne de la station terrienne ou de la station de radioastronomie������������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��B1�S116�Désignation du faisceau de l'antenne du satellite. (16)���X�X�X�X�X�X�X���B1�S118�Pour le faisceau de l'antenne du satellite, s'il y a lieu, indiquer s'il s'agit d'un faisceau orientable ou reconfigurable. (16)���X 

�X�X

��X  (25)

�X (25) 

�X (25)

���Pas dans S4�S070�Indiquer si le réseau fait partie d'un système sous�régional.	(26)���������X���B2�S115�Indicateur d'émission/de réception.���X�X�X�X���X���B3��caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire������������B3a��Lorsque la station spatiale est destinée à communiquer avec une station terrienne par l'intermédiaire d'une antenne pointée dans une direction fixe:������������B3a1�S124�le gain isotrope maximal (dBi);����X��������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��B3a2�S369

�les contours de gain de l'antenne tracés sur une carte de la surface terrestre, de préférence dans une projection radiale à partir du satellite et sur un plan perpendiculaire à l'axe joignant le centre de la Terre au satellite. Les contours de gain d'antenne de la station spatiale doivent être tracés comme des courbes d'égale valeur du gain isotrope au moins pour –2, – 4, – 6, –10 et –20 dB et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB, si nécessaire, par rapport au gain d'antenne maximal, lorsque l'un quelconque de ces contours est situé en totalité ou en partie n'importe où dans les limites de visibilité de la Terre à partir du satellite géostationnaire donné. Chaque fois que possible, les contours de gain de l'antenne de la station spatiale devraient également être indiqués sous forme numérique.����X��������B3b��Lorsqu'un faisceau orientable est utilisé (voir le numéro S1.191):������������B3b1�S124�Si la zone de visée équivalente (voir le numéro S1.175) est identique à la zone de service mondiale ou quasi mondiale, fournir seulement le gain isotrope d'antenne maximal (dBi). Ce gain s'applique à tous les points de la surface visible de la Terre.����X��������B3b2�S124�Le gain maximal d'antenne.����X��������B3b2�S369�Si la zone de visée équivalente (voir le numéro S1.176) est inférieure à la zone de service mondiale ou quasi mondiale, fournir le gain maximal d'antenne et les contours de gain d'antenne équivalents. Ces contours sont fournis tels qu'ils sont définis au point B3a2 ci�dessus.����X

��������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��B3c�S369�Les contours de gain d'antenne mentionnés aux points B3a2 et B3b2 ci�dessus doivent tenir compte des effets de l'excursion d'inclinaison prévue.����X (27)��������B3c�S369�Les contours de gain d'antenne mentionnés aux points B3a2 et B3b2 ci�dessus doivent tenir compte des effets de la tolérance de longitude prévue.����X (27)��������B3c�S369�Les contours de gain d'antenne mentionnés aux points B3a 2 et B3b 2 ci�dessus doivent tenir compte des effets de la précision de pointage de l'antenne.����X(27)��������B3d�S120�Précision de pointage de l'antenne.����X���X�X�X���B3e�S122�Lorsque le faisceau de rayonnement de l'antenne est dirigé vers un autre satellite, fournir le diagramme de rayonnement de cette antenne.����X��������B3f�S125�En cas de fonctionnement dans une bande attribuée dans le sens Terre vers espace et dans le sens espace vers Terre, le gain de l'antenne dans la direction des parties de l'orbite des satellites géostationnaires qui ne sont pas occultées par la Terre.����X����X����B3g��Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice S30, à l'appendice S30A ou à l'appendice S30B:������������B3g1�S124�le gain copolaire isotrope d'antenne maximal (dBi);�������X�X�X���Pas dans S4�S621�le gain contrapolaire isotrope d'antenne maximal (dBi) pour un faisceau modelé ou orientable qui n'est pas circulaire ou elliptique; (28)�������X�X����B3g2��la forme du faisceau (elliptique, circulaire ou autres);������� (19)� (19)�X (29)���B3g3��pour des faisceaux circulaires:������������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��B3g3�S129�ouverture à mi-puissance du faisceau, en degrés;�������(19)�(19) �X���B3g3�S122�diagramme de rayonnement copolaire;������� (19)� (19)�X (31)���B3g3�S123�diagramme de rayonnement contrapolaire;�������(19)�(19)����B3g3�S119�intersection nominale de l'axe du faisceau de l'antenne avec la Terre (longitude et latitude de visée).�������(19)�(19)�X���B3g4��pour des faisceaux elliptiques:������������B3g4�S122�diagramme de rayonnement copolaire;�������X�X�X (31)���B3g4�S123�diagramme de rayonnement contrapolaire;�������X�X����B3g4�S133�précision de rotation en degrés;�������X�X�X���B3g4�S132�orientation du grand axe en degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport à l'Equateur;�������X�X�X���B3g4�S130�grand axe (degrés) à l'ouverture à mi-puissance du faisceau;�������X�X�X���B3g4�S131�petit axe (degrés) à l'ouverture à mi-puissance du faisceau;�������X�X�X���B3g4�S119�intersection nominale de l'axe du faisceau de l'antenne avec la Terre (longitude et latitude de visée);�������X�X�X���B3g5��pour des faisceaux qui ne sont ni circulaires ni elliptiques:������������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��B3g5�S369�les contours de gain copolaire tracés sur une carte de la surface terrestre, de préférence dans une projection radiale à partir du satellite et sur un plan perpendiculaire à l'axe joignant le centre de la Terre au satellite. Indiquer le gain isotrope ou absolu sur chaque contour correspondant à un gain inférieur de 2, 4, 6, 10 ou 20 dB à la valeur maximale, et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB jusqu'à une valeur de 0 dB par rapport à un élément rayonnement isotrope. Chaque fois que possible, indiquer une équation numérique ou un tableau fournissant les renseignements nécessaires pour permettre de tracer les contours de gain;�������X�X�X (31)���B3g5�S370�les contours de gain contrapolaire tracés sur une carte de la surface terrestre, de préférence dans une projection radiale à partir du satellite et sur un plan perpendiculaire à l'axe joignant le centre de la Terre au satellite. Indiquer le gain isotrope ou absolu sur chaque contour correspondant à un gain inférieur de 2, 4, 6, 10 ou 20 dB à la valeur maximale, et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB jusqu'à une valeur de 0 dB par rapport à un élément rayonnement isotrope. Chaque fois que possible, indiquer une équation numérique ou un tableau fournissant les renseignements nécessaires pour permettre de tracer les contours de gain;�������X�X����B3g5�S119�la latitude et la longitude du point de visée du faisceau;�������X�X�X���B3g5�S124�dans le cas où un faisceau orientable est utilisé (voir le numéro S1.191), le gain copolaire maximal de l'antenne;�������X�X�X���Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��B3g5�S369�dans le cas où un faisceau orientable est utilisé (voir le numéro S1.191), les contours de gain copolaire d'antenne équivalents (voir le numéro S1.176); ces contours sont fournis tels qu'ils sont définis ci�dessus; �������X�X�X (31)���B3g5�S370�dans le cas où un faisceau orientable est utilisé (voir le numéro S1.191), les contours de gain contrapolaire d'antenne équivalents (voir le numéro S1.176); ces contours sont fournis tels qu'ils sont définis ci�dessus; �������X�X����B3g6�S125�pour une assignation dans les bandes 14,5�14,8 GHz ou 17,7�18,1 GHz, le gain isotrope dans la direction des parties de l'orbite des satellites géostationnaires qui ne sont pas occultées par la Terre. Utiliser un diagramme montrant le gain isotrope estimé en fonction de la longitude de l'orbite; ��������X����B3g7�S211�dans les cas des Régions 1 et 3 seulement, (G (différence entre le gain maximal et le gain vers le point de la zone de service où la puissance surfacique est minimale).������� (19)�����B4��caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite non géostationnaire������������B4a�S124�Le gain isotrope de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (dBi).���X��X�������B4a�S122�Le diagramme de rayonnement de cette antenne.���X��X�������B4b��Dans le cas d'une station spatiale soumise conformément aux dispositions de la Résolution 46 (Rév.CMR�97)/numéro S9.11A:������������B4b�S121�l'angle d'orientation alpha des faisceaux d'antenne d'émission et de réception de satellites;��� (32)

��X��������

Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��B4b�S368�l'angle d'orientation bêta des faisceaux d'antenne d'émission et de réception de satellites;��� (32)��X�������B4b�S122�les diagrammes de rayonnement des faisceaux d'antenne d'émission et de réception de satellite;��� (32)��X�������B4b�S126�le gain d'antenne de satellite G(() en fonction de l'angle d'élévation en un point fixe sur la Terre;��� (32)��X�������B4b�S127�l'affaiblissement géométrique (pour un satellite non géostationnaire) en fonction de l'angle d'élévation (à déterminer par des formules ou à indiquer sous forme graphique);��� (32)��X�������B4b�S601�la valeur de crête maximale de la p.i.r.e./4 kHz du faisceau��� (32)��X�������B4b�S602�la valeur de crête maximale de la p.i.r.e./1 MHz du faisceau��� (32)��X�������B4b�S603�la valeur de crête moyenne de la p.i.r.e./4 kHz du faisceau��� (32)��X�������B4b�S604�la valeur de crête moyenne de la p.i.r.e./1 MHz du faisceau��� (32)��X�������B4b�S728�pour le service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la bande 6 700�7 075 MHz, la valeur de crête calculée de la puissance surfacique produite dans un angle de ± 5° d'inclinaison de l'orbite des satellites géostationnaires.��� (32)��X�������B5��caractéristiques de l'antenne de la station terrienne������������B5a�S163�Le gain isotrope (dBi) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir le numéro S1.160).������X������B5b�S164�L'ouverture à mi-puissance du faisceau, en degrés.������X������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��B5c�S167�Le diagramme de rayonnement mesuré de l'antenne ou le diagramme de rayonnement de référence à utiliser pour la coordination.������X������B6��caractéristiques de l'antenne de la station de radioastronomie������������B6�S166�Le type et les dimensions de l'antenne, zone équivalente.	(16)����������X��B6�S169�L'azimut de début du secteur d'exploitation.	(16)����������X��B6�S170�L'azimut de fin du secteur d'exploitation.	(16)����������X��B6�S168�L'angle d'élévation minimal prévu.	(16)����������X��B6�S381�L'angle d'élévation maximal prévu.	(16)����������X��C

��caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite, d'une antenne de station terrienne ou de station de radioastronomie������������C1��gamme de fréquences������������C1�S247�Pour chaque zone de service Terre vers espace ou espace vers Terre ou chaque liaison espace-espace, la limite inférieure de la gamme de fréquences dans laquelle les porteuses sont situées. (16)�X�X�X������X���C1�S248�Pour chaque zone de service Terre vers espace ou espace vers Terre ou chaque liaison espace-espace, la limite supérieure de la gamme de fréquences dans laquelle les porteuses seront situées. (16)�X�X�X������X���C2��FREQUENCE(S) ASSIGNEE(S)������������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��C2a�S333�La (ou les) fréquence(s) assignée(s) selon la définition du numéro S1.148 en kHz jusqu'à 28 000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à 10 500 MHz inclus et en GHz au-dessus de 10 500 MHz. Au cas où les caractéristiques fondamentales sont identiques, à l'exception de la fréquence assignée, une liste d'assignations de fréquence peut être fournie.����X��������C2a�S723�La (ou les) fréquence(s) assignée(s) du groupe de coordination d'assignations, selon la définition du numéro S1.148, en kHz jusqu'à 28 000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à 10 500 MHz inclus et en GHz au-dessus de 10 500 MHz. Au cas où les caractéristiques fondamentales sont identiques, à l'exception de la fréquence assignée, une liste d'assignations de fréquence peut être fournie.����X�X�X�X�X����C2a��Le numéro du canal������� (19)�����Pas dans S4�S712�Dans le cas d'un groupe d'exploitation exclusif, son code d'identification.�������X(28)�X(28)����C2b�S256�Le centre de la bande de fréquences observée, en kHz jusqu'à 28 000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à 10 500 MHz inclus et en GHz au�dessus de 10 500 MHz.����������X��C3��BANDE DE FREQUENCES ASSIGNEE������������C3a�S190�La largeur de la bande de fréquences assignée, en kHz (voir le numéro S1.147).����X�X�X�X (28)�X����C3b�S374�La largeur, en kHz, de la bande de fréquences observée par la station.����������X���

Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��C4��Classe DE LA (DES) station(s) et nature du service������������C4�S052�La classe de la station; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences.�X�X�X�X�X�X�X�X��X��C4�S617�La nature du service effectué; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface de la Liste internationale des fréquences.�X�X�X�X�X�X�X 

�X  

��X��C5��TEMPERATURE DE BRUIT DU SYSTEME DE RECEPTION������������C5a�S192�Dans le cas d'une station spatiale, la température de bruit, en kelvins, la moins élevée de l'ensemble du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale.���X�X�X���X

�X���C5b�S764�Dans le cas d'une station terrienne, la température de bruit, en kelvins, la moins élevée de l'ensemble du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne dans des conditions de ciel clair. Cette valeur est à indiquer pour la valeur nominale de l'angle d'élévation dans le cas où la station d'émission associée est placée à bord d'un satellite géostationnaire et, dans les autres cas, pour la valeur minimale de l'angle d'élévation.������X������C5c�S764�Dans le cas d'une station de radioastronomie, la température de bruit globale, en kelvins, du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception.����������X��C6��POLARISATION������������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��C6�S189�Le type de polarisation de l'antenne et, si nécessaire, le sens de polarisation de l'antenne. Dans le cas d'une polarisation circulaire, indiquer le sens de la polarisation (voir les numéros S1.154 et S1.155). Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice S30 ou S30A, cette indication doit être donnée dans la direction de l'angle ou du point de visée ou comme indiqué aux points B3g3, B3g4 et B3g5. (34)���X�X�X�X�X�X����C6�S364�Dans le cas d'une polarisation rectiligne, indiquer l'angle, en degrés, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan normal à l'axe du faisceau à partir du plan équatorial vers le vecteur électrique de l'onde vue du satellite. Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice S30 ou S30A, cette indication doit être donnée dans la direction de l'angle ou du point de visée ou comme indiqué aux points B3g3, B3g4 et B3g5. (34)���X�X�X�X�X�X����C7��ClassE D'EMISSION, LARGEUR DE BANDE NECESSAIRE ET NATURE DE LA TRANSMISSION������������C7��Conformément à l'article S2 et à l'appendice S1:������������C7a�S262�la classe d'émission;���O�X�X�X�X�X����C7a�S334�la largeur de bande nécessaire;���O�X�X�X�X�X����C7b�S257�la fréquence porteuse de la (des) émission(s);���O�C�C�C������C7b�S723�la (ou les) fréquence(s) porteuse(s) de la (des) émission(s);���O�C�C�C������C7c�S262�pour chaque porteuse, la classe d'émission;���O�C�C�C�������

Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��C7c�S334�pour chaque porteuse, la largeur de bande nécessaire;���O�C�C�C������C7c�S262�pour chaque porteuse, la nature de la transmission;���O�C�C�C������C7d�S262�pour la porteuse ayant la plus petite largeur de bande des assignations du système, la classe d'émission;���O�C�C�C������C7d�S334�pour la porteuse ayant la plus petite largeur de bande des assignations du système, la largeur de bande nécessaire;���O�C�C�C������C7d�S262�pour la porteuse ayant la plus petite largeur de bande des assignations du système, la nature de la transmission.���O�C�C�C������C8��CARACTERISTIQUES DE PUISSANCE DE L'EMISSION������������C8a�S264�La valeur maximale de la puissance en crête (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse.���O (31) (46)�X (46)�X (46)�C (37)

������C8a�S267�La densité maximale de puissance (dB(W/Hz)), (valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorable) pour les porteuses inférieures à 15 GHz, fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse.���X  (31) (46)�X (46)�X ( 46)�O������C8a�S336�La densité maximale de puissance (dB(W/Hz)) (valeur moyenne calculée dans la bande de 1 MHz) pour les porteuses supérieures à 15 GHz, fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse.���X (31) (46)�X (46)�X (46)�O������C8b�S263�La puissance totale en crête (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne.���O (31) (46)�X  (46)�X  (46)�X�(39)�(39)����Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��C8b�S266�La densité maximale de puissance (dB(W/Hz)) fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorable) pour les porteuses inférieures à 15 GHz.���X (31) (46)�X  (46)�X  (46)�X������C8b�S335�La densité maximale de puissance (dB(W/Hz)) fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne calculée dans la bande de 1 MHz la plus défavorable) pour les porteuses supérieures à 15 GHz.���X (31) (46)�X (46)�X (46)�X������C8c�S265�La valeur minimale de la puissance en crête (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse.���O�+ (40)�+ (40)�+ (40)������C8c�S269�La raison motivant l'absence de la valeur minimale de la puissance en crête (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne, pour chaque type de porteuse. (40)����+�+�+������C8c�S268�La densité minimale de puissance (dB(W/Hz)) (valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorable) pour les porteuses inférieures à 15 GHz, fournie à l'entrée de l'antenne, pour chaque type de porteuse.���O�+ (40)�+ (40)�+ (40)������C8c�S371�La densité minimale de puissance (dB(W/Hz)) (valeur moyenne calculée dans la bande de 1 MHz la plus défavorable) pour les porteuses supérieures à 15 GHz, fournie à l'entrée de l'antenne, pour chaque type de porteuse.���O�+ (40)�+ (40)�+ (40)������C8c�S372�La raison motivant l'absence de la densité minimale de puissance fournie à l'entrée de l'antenne, pour chaque type de porteuse. (40)����+�+�+������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��C8d�S193�Pour une liaison espace vers Terre, la valeur maximale de la puissance en crête totale (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque largeur de bande de satellite contiguës. Pour un répéteur de satellite cela correspond à la puissance en crête nécessaire pour produire la saturation. (35)����X�X�������C8d�S249�Pour une liaison espace vers Terre chaque largeur de bande de satellite contiguë. Pour un répéteur de stabilité cela correspond à la largeur de bande de chaque répéteur nécessaire pour produire la saturation. (35)����X�X�������C8d�S776�Pour une liaison d'émission espace vers espace, la valeur maximale de la puissance en crête totale (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque largeur de bande de satellite contiguë. Pour un répéteur de satellite cela correspond à la puissance en crête nécessaire pour produire la saturation. (35)����X�X�������C8d�S777�Pour une liaison espace vers espace, chaque largeur de bande de satellite contiguë. Pour un répéteur de satellite cela correspond à la largeur de bande de chaque répéteur nécessaire pour produire la saturation du répéteur de satellite. (35)����X�X�������C8e�S270�Pour chaque porteuse, le rapport porteuse/bruit (dB), nécessaire, dans les conditions de ciel clair.���O�+ (40)�+ (40)�+ (40)������C8e�S373�La raison de l'absence du rapport porteuse/bruit. (40)����+�+�+������C8f�S652�Pour une liaison espace vers espace, la (ou les) puissance(s) isotrope(s) rayonnée(s) équivalente(s) (p.i.r.e.) sur l'axe du faisceau. (16) (35)���X���������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��C8f�S653�Pour une liaison espace vers espace, la ou les puissance(s) isotrope(s) rayonnée(s) équivalente(s) (p.i.r.e.) sur l'axe du faisceau de la station spatiale associée. (16) (35)���X���������C8g�S600�La puissance globale maximale (dBW) de toutes les porteuses (par répéteur, le cas échéant) fournie à l'entrée de l'antenne de la station spatiale associée. (35)����C�C�������C8g�S646�La largeur de bande totale de toutes les porteuses (par répéteur, le cas échéant) fournie à l'entrée de l'antenne de la station spatiale associée. (35)����C�C�������C8g�S765�La largeur de bande totale de toutes les porteuses (par répéteur, le cas échéant) fournie à l'entrée de l'antenne de la station terrienne associée. Indiquer si cette valeur correspond à la largeur de bande d'un répéteur. (35)����C �C �������C8g�S771�La puissance globale maximale (dBW) de toutes les porteuses (par répéteur, le cas échéant) fournie à l'entrée de l'antenne de la station terrienne. (35)������C (44)������C8g�S770�La largeur de bande totale de toutes les porteuses (par répéteur, le cas échéant) fournie à l'entrée de l'antenne de la station terrienne. (35)������C (44)������C8g�S736�La largeur de bande totale de toutes les porteuses (par répéteur, le cas échéant) fournie à l'entrée de l'antenne de la station terrienne. Indiquer si cette valeur correspond à la largeur de bande d'un répéteur. (35)������C (44)

������C8h��Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice S30:������������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��C8h�S544�la puissance fournie à l'antenne (dBW) (Régions 1 et 3);�������X�����C8h�S544�la puissance fournie à l'antenne (dBW) (Région 2);�������X�����C8h�S208�la densité maximale de puissance par Hz (dB(W/Hz)) (valeur moyenne calculée dans la bande de 5 MHz la plus défavorable) fournie à l'antenne;�������X�����C8h�S207�la densité maximale de puissance par Hz (dB(W/Hz)) (valeur moyenne calculée dans la bande de 40 kHz la plus défavorable) fournie à l'antenne (Région 2);�������X�����C8h�S266�la densité maximale de puissance par Hz (dB(W/Hz)) (valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorable) fournie à l'antenne;�������X������S647�la densité maximale de puissance par Hz (dB(W/Hz)), valeur moyenne calculée sur 27 MHz.�������X (28)�����C8I��Dans le cas d'une station terrienne dont la notification est soumise conformément à l'appendice S30A:������������C8I�S625�la puissance d'émission totale (dBW) dans la bande de fréquences assignée fournie à l'entrée de l'antenne;��������X����C8I�S335�pour la bande 17,3-18,1 GHz, la densité maximale de puissance par Hz (dB(W/Hz)) fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne dans la bande de 1 MHz la plus défavorable);��������X����C8I�S266�pour la bande 14,5-14,8 GHz, la densité maximale de puissance par Hz (dB(W/Hz)) fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne dans la bande de 4 MHz la plus défavorable);��������X����Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��C8I�S209�pour la bande 17,3-17,8 GHz, la densité maximale de puissance par Hz (dB(W/Hz)) fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne pour la totalité de la bande RF (24 MHz pour la Région 2 ou 27 MHz pour les Régions 1 et 3));��������X����C8I�S330�la gamme de régulation de puissance, exprimée en dB, au-dessus de la puissance d'émission indiquée ci�dessus (en cas de régulation de puissance).��������X����C8j��Dans le cas d'une station spatiale ou d'une station terrienne dont la notification est soumise conformément à l'appendice S30B:������������C8j�S618�la valeur maximale de la densité de puissance, en dB(W/Hz) (valeur moyenne calculée sur la largeur de bande nécessaire de la porteuse modulée) fournie à l'entrée de l'antenne;����+ (7)�� + (7)���X���C8j�S250�la fréquence au-dessous de laquelle se trouveront les signaux dont le rapport valeur de crête/valeur moyenne est inférieur à 5 dB;����+ (7)��+ (7)���X���C8j�S266�la densité de puissance maximale de la porteuse, en dB(W/Hz) (valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorable) fournie à l'entrée de l'antenne.����+ (7)��+ (7)���X���C9��RENSEIGNEMENTS SUR LES CARACTERISTIQUES DE MODULATION������������C9a��Pour chaque porteuse, selon la nature du signal modulant la porteuse et selon le type de modulation:������������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��C9a1�S196�dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par une bande de base téléphonique multivoie à répartition en fréquence (MRF/MF) ou par un signal pouvant être représenté par une bande de base téléphonique multivoie: la fréquence inférieure de la bande de base;���O�C�C�������C9a1�S197�dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par une bande de base téléphonique multivoie à répartition en fréquence (MRF/MF) ou par un signal pouvant être représenté par une bande de base téléphonique multivoie: la fréquence inférieure de la bande de base;���O�C�C�������C9a1�S326�dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par une bande de base téléphonique multivoie à répartition en fréquence (MRF/MF) ou par un signal pouvant être représenté par une bande de base téléphonique multivoie: l'excursion de fréquence efficace de la caractéristique de préaccentuation pour une tonalité d'essai en fonction de la fréquence de la bande de base;���O�C�C�������C9a2�S327�dans le cas d'une fréquence porteuse modulée par un signal de télévision: la norme du signal de télévision (y compris, s'il y a lieu, la norme utilisée pour la couleur);���O�C�C�������C9a2�S201�dans le cas d'une fréquence porteuse modulée par un signal de télévision: l'excursion de fréquence crête à crête de la caractéristique de préaccentuation;���O�C�C�������C9a2�S202�dans le cas d'une fréquence porteuse modulée par un signal de télévision: la caractéristique de préaccentuation elle-même;���O�C�C�������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��C9a2�S199�dans le cas d'une fréquence porteuse modulée par un signal de télévision: s'il y a lieu, les caractéristiques de multiplexage du signal image avec le (les) son(s) ou d'autres signaux;���O�C�C�������C9a3�S204�dans le cas d'une porteuse modulée par déplacement de phase par un signal numérique: le débit binaire;���O�C�C��X (28)�X (28)����Pas dans S4�S644�dans le cas d'une porteuse modulée par déplacement de phase par un signal numérique: le débit binaire effectif;�������X (28)�X (28)����C9a3�S205�dans le cas d'une porteuse modulée par déplacement de phase par un signal numérique: le nombre de phases;���O�C�C�������C9a4�S640�dans le cas d'une porteuse modulée en amplitude (y compris à bande latérale unique): indication aussi précise que possible: la nature du signal modulant;���O�C�C�������C9a4�S641�dans le cas d'une porteuse modulée en amplitude (y compris à bande latérale unique): indication aussi précise que possible du type de modulation en amplitude utilisé;���O�C�C�������C9a5�S642�pour tous les autres types de modulation: renseignements qui peuvent être utiles pour une étude de brouillage;���O�C�C�������C9a6�S200�quel que soit le type de modulation utilisé: s'il y a lieu, caractéristiques de la dispersion d'énergie telles que l'excursion de fréquence crête à crête;���O�C�C�������C9a6�S324�quel que soit le type de modulation utilisé: s'il y a lieu, caractéristiques de dispersion de l'énergie, telle que la fréquence de balayage (kHz) du signal de dispersion d'énergie;���O�C�C�������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��C9a6�S325�quel que soit le type de modulation, s'il y a lieu: le signal de dispersion d'énergie.���O�C�C�������C9b��Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice S30 ou dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice S30A:������������C9b1�S640�le type de modulation;�������X�X����C9b2�S201�l'excursion de fréquence crête à crête des caractéristiques de préaccentuation;�������X�X����C9b2�S202�la caractéristique de préaccentuation;�������X�X����C9b3�S327�la norme de télévision;�������X�X����C9b4�S203�les caractéristiques de radiodiffusion sonore;�������X�X����C9b5�S643�l'excursion de fréquence;�������X�X����C9b6�S198�la composition de la bande de base;�������X�X����C9b7�S199�le type de multiplexage des signaux image et son;�������X�X����C9b8�S200�l'excursion de fréquence crête à crête du signal de dispersion d'énergie.�������X�X����C9b8�S324�la fréquence de balayage du signal de dispersion d'énergie;�������X�X����C9b8�S325�le signal de dispersion d'énergie;�������X�X����C9c�S640�dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire dont la notification est soumise conformément à la Résolution 46 (Rév.CMR 95)/numéro S9.11A: le type de modulation;���(32)��X�������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��C9c�S329�dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire dont la notification est soumise conformément à la Résolution 46 (Rév.CMR 95)/numéro S9.11A: le type d'accès multiple;���(32)��X�������C9c�S195�dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire dont la notification est soumise conformément à la Résolution 46 (Rév.CMR 95)/numéro S9.11A: le gabarit spectral.���(32)��X�������C10��Type ET IDENTITE DE LA (DES) STATION(s) ASSOCIEE(S)������������C10

��La station associée peut être une autre station spatiale, une station terrienne type du réseau ou une station terrienne spécifique������������C10a�S069�Pour une station spatiale associée, son identité.���X�X�X�������Pas dans S4�S507�Si la station spatiale associée est sur l'orbite des satellites géostationnaires indiquer sa longitude nominale. (41)���X �X�X�������C10b�S380�Pour une station terrienne associée spécifique, l'identité de la station terrienne, c'est-à-dire le nom de l'emplacement.���X�X

�X

���X����C10b�S671�Pour une antenne de station terrienne associée, son code d'identification.���X�X�X���X����Pas dans S4�S041�Pour une antenne de station terrienne associée spécifique, le pays ou la zone géographique dans lequel (laquelle) la station terrienne associée est située, on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences.���X�X�X���X����Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��Pas dans S4�S559�l'indicateur de station type/spécifique. (42)���X�X�X���X����C10b�S673�Pour une station terrienne associée spécifique, les coordonnées géographiques de l'emplacement de l'antenne.���X�X�X���X����C10c��Pour une station terrienne associée (spécifique ou type):������������C10c1�S052�la classe de la station; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences;���X�X�X���X�X���C10c1�S617�la nature du service effectué; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences;���X�X�X���X�X���C10c2�S676�le gain isotrope (dBi) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir le numéro S1.160);���X�X�X��X (28)�X�X���C10c3�S677�l'angle, en degrés, formé par les directions dans lesquelles la puissance est réduite de moitié (donner une description détaillée si le diagramme de rayonnement n'est pas symétrique);���O�X�X��X( 28)�X�X���C10c4�S678�le diagramme de rayonnement copolaire de l'antenne mesuré ou le diagramme de rayonnement de référence;���X�X�X��X (28)�X�X���C10c4�S321�le diagramme de rayonnement contrapolaire de l'antenne mesuré ou le diagramme de rayonnement de référence;�������X (28)�X����Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��C10c5�S763�la plus faible température de bruit, en kelvins, du système de réception total, rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne, dans des conditions de ciel clair, si la station associée est une station terrienne de réception;���X�X�X����X���C10c6�S165�le diamètre de l'antenne (mètres);��������X����Pas dans S4�S650�le diamètre de l'antenne équivalent;�������X (28)�����Pas dans S4�S679�l'angle d'élévation de l'horizon, en degrés, pour chaque azimut autour de la station terrienne;��������X (17)����Pas dans S4�S172

�dans le cas d'une station dont la notification est soumise conformément à l'appendice S30A, le gain de l'antenne dans la direction de l'horizon, pour chaque azimut autour de la station terrienne;������

��X (17) (18)����Pas dans S4�S680�l'angle d'élévation minimal prévu de la direction du rayonnement maximal de l'antenne, en degrés, par rapport au plan horizontal, en tenant compte d'un fonctionnement éventuel en orbite inclinée de la station spatiale associée;��������X (17)����Pas dans S4�S674�l'altitude (mètres) de l'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer; (16)��������X (17)����Pas dans S4�S675�la hauteur (mètres) de l'antenne par rapport au sol. (16)��������X (17)����C11��ZONE DE Service������������C11a�S384�La (les) zone(s) de service du faisceau de satellite sur la Terre si les stations d'émission associées sont des stations terriennes.�X (49)�X (49)�X�X�X�������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��C11a�S276�La (les) zone(s) de service du faisceau de satellite sur la Terre si les stations de réception associées sont des stations terriennes.�X (49)�X (49)�X�X�X�������C11b��Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice S30A:������������C11b�S673�les coordonnées géographiques de la station de liaison de connexion (Rév.CMR�97);��������X����C11b��lorsque la station terrienne de liaison de connexion se trouve dans la Région 2, la zone hydrométéorologique de la station terrienne assurant les liaisons de connexion dans la bande de fréquences 17,7�17,8 GHz;�������� (19)����C11b�S384�dans tous les autres cas, la zone de service des liaisons de connexion identifiée à l'aide d'une série d'au plus vingt points de mesure et par un contour de zone de service à la surface de la Terre ou définie par un angle d'élévation minimal (Rév.CMR�97);��������X ����C11b��dans tous les autres cas, la zone hydrométéorologique pour chaque point de mesure de la zone de service de liaison de connexion.�������� (19)����Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��C11c�S276�Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice S30, indiquer la zone de service définie par un ensemble d'au plus vingt points de mesure et une liste des zones géographiques comprises en totalité ou en partie dans la zone de service ou par un contour de zone de service à la surface de la Terre ou bien encore par un angle d'élévation minimal (Rév.CMR�97); dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice S30B, indiquer la zone de service définie par un ensemble d'au plus vingt points de mesure et par un contour de zone de service à la surface de la Terre.�������X��X (48)���C11c�S384�Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est  soumise conformément à l'appendice S30B, la zone de service des liaisons de connexion est définie par un ensemble d'au plus vingt points de mesure et par un contour de zone de service à la surface de la Terre.���������X (48)���C11d�S214�Dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire dont la notification est soumise conformément à la Résolution 46 (Rév.CMR�95)/numéro S9.11A, les renseignements nécessaires pour calculer la région affectée par les stations spatiales du SMS (conformément à la définition figurant dans la Recommandation UIT-R M.1187).�����X�������C12��RAPPORT DE PROTECTION REQUIS������������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��C12�S210�La valeur minimale acceptable du rapport global porteuse/brouillage, si elle est inférieure à 26 dB. Le rapport porteuse/brouillage doit être exprimé en termes de puissance moyenne sur la largeur de bande nécessaire du signal utile et du signal brouilleur modulés en supposant que la porteuse utile et les signaux brouilleurs ont des largeurs de bande et des types de modulation équivalents.���������X���C13��CLASSE DES OBSERVATIONS������������C13�S332�La classe des observations effectuées dans la bande de fréquences indiquée au point C3b. Les observations de la classe A sont celles dans lesquelles la sensibilité des appareils n'est pas un facteur essentiel. Les observations de la classe B sont celles que l'on ne peut effectuer qu'avec des récepteurs à faible bruit très perfectionnés.����������X��C14��Type DE RECEPTION������������C14�S156�Type de réception (individuelle ou communautaire) dans le cas d'une station spatiale située dans les Régions 1 ou 3, notifiée conformément à l'appendice S30.�������X�������������������D

��CARACTERISTIQUES GLOBALES DES LIAISONs

A FOURNIR UNIQUEMENT LORSQU'IL EST FAIT USAGE DE SIMPLES REPETEURS-CHANGEURS DE FREQUENCE A BORD D'UNE STATION SPATIALE GEOSTATIONNAIRE������������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��D1��cORRESPONDANCE ENTRE LES FREQUENCES TERRE VERS ESPACE ET ESPACE VERS TERRE DANS LE RESEAU������������D1�S610�La correspondance entre les assignations de fréquence sur les liaisons montantes et descendantes dans chaque répéteur pour chaque combinaison prévue de faisceaux de réception et d'émission.����X��������D1�S774�La correspondance entre les assignations de fréquence d'un groupe de coordination d'assignations sur les liaisons montantes et descendantes dans chaque répéteur pour chaque combinaison prévue de faisceaux de réception et d'émission pour la Région 2.�������X (28)�X (28)����D2��GAINS DE TRANSMISSION ET TEMPERATURES DE BRUIT EQUIVALENTES ASSOCIEES DES LIAISONS PAR SATELLITE������������D2��Pour chaque renseignement fourni conformément au point D1������������D2a�S287�La température de bruit équivalente la plus faible des liaisons par satellite. Ces valeurs sont à indiquer pour la valeur nominale de l'angle d'élévation.����X��������D2a�S289�La valeur associée du gain de transmission de la température de bruit équivalente la plus faible des liaisons par satellite. Ces valeurs sont à indiquer pour la valeur nominale de l'angle d'élévation. Le gain de transmission s'évalue depuis la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale jusqu'à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne.����X��������Point de l'appendice S4�Réf. RDD�Description des données de l'appendice S4�Publication anticipée d'un réseau à satellite géostation-naire�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostation-naire non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9�Notification ou coordination d'un réseau OSG (y compris appendice S30B)�Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostatio-nnaire�Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris appendice�S30B)�Fiche de notification pour station spatiale du SRS au titre de l'appendice�S30*�Fiche de notification pour station de liaison de connexion au titre de l'appendice�S30A*�Fiche de notification pour station du SFS au titre de l'appendice�S30B*�Radio-astronomie��D2b�S288�Les valeurs du gain de transmission qui correspondent au rapport le plus élevé gain de transmission/température de bruit équivalente de la liaison par satellite.����X��������D2b�S286�Les valeurs de la température de bruit équivalente associée des liaisons par satellite qui correspondent au rapport le plus élevé gain de transmission/température de bruit équivalente de la liaison par satellite.����X��������

X - Renseignement obligatoire; + Renseignement obligatoire dans certaines conditions; O - Renseignement facultatif; C- Renseignement nécessaire que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration.

* L'application de cette disposition est suspendue en attendant la décision que prendra la CMR�99.

�Notes relatives au Tableau 2 (variations par rapport à l'appendice S4)



(1)	Suppression: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: toutefois cet élément de données n'est demandé que si le réseau à satellite ne relève pas du Plan d'allotissement; ce renseignement est fourni conformément au point A1d de l'appendice S4.

2)	Explication: n'est pas actuellement identifié dans l'appendice S4; cet élément de données est demandé si plus d'une administration s'intéresse à la station spatiale, par exemple dans le cas de systèmes sous-régionaux.

(3)	Modification: indiqué actuellement dans l'appendice S4 comme obligatoire et combiné au code d'identification de l'antenne de station terrienne qui s'applique à la fois à une antenne type et une antenne spécifique: cet élément de données n'est obligatoire que s'il s'agit d'une station terrienne spécifique.

(4)	Adjonction: ne figure actuellement pas dans l'appendice S4: cet élément de données est demandé sur les fiches de notification; il est fourni avec le nom de l'administration notificatrice.

(5)	Non utilisé.

(6)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: l'adresse pour la correspondance de l'administration notificatrice est demandée pour la section spéciale relative à la publication anticipée. 

(7)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est demandé pour l'appendice S30B du Règlement des radiocommunications.

(8)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: à la CMR�97, cet élément est devenu facultatif.

(9)	Adjonction: ne figure pas dans l'appendice S4: cet élément de données est demandé pour l'appendice S30B du Règlement des radiocommunications lorsque le réseau à satellite ne relève pas du Plan d'allotissement.

(10)	Commentaire: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: cet élément de données figurant sous A4b1 n'est pas nécessaire pour les satellites non géostationnaires soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9 car l'élément de données identique figure sous A4b5. Cet élément de données devrait donc être obligatoire uniquement pour les satellites non géostationnaires non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9.

(11)	Commentaire: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: cet élément de données n'est pas nécessaire pour les satellites non géostationnaires soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9; les renseignements plus détaillés fournis au titre du point A4b5 le rendent superflu. Cet élément de données devrait donc être obligatoire uniquement pour les satellites non géostationnaires non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9.

(12)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est demandé sur les fiches de notification; il sert dans le cas de réseaux à satellite non géostationnaires à identifier le corps de référence sur lequel les caractéristiques relatives à l'orbite sont basées.

(13)	Non utilisé.

�(14)	Commentaire: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4 pour la publication anticipée: les réseaux non géostationnaires peuvent être exploités dans un ou plusieurs plans orbitaux et le nombre total de plans que l'administration se propose d'utiliser peut être nécessaire pour donner aux autres administrations et au BR une indication de l'incidence potentielle des réseaux.

(15)	Commentaire: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4 pour la notification des réseaux non géostationnaires non soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9: la nécessité de fournir cet élément de données repose sur la Note (14); il serait nécessaire pour confirmer toute modification par rapport au stade de la publication anticipée.

(16)	Explication: décomposition d'un ensemble d'éléments de données en éléments de données individuels pour préciser les renseignements demandés et améliorer l'identification de formats de données différents. 

(17)	Explication: figure actuellement dans l'appendice S4: sous la section A7 station terrienne: le BR traite la notification de l'appendice S30A comme une station spatiale avec une station terrienne d'émission associée; il est donc plus judicieux de mettre cet élément de données dans la section C10; ceci est équivalent aux exigences de l'appendice S4.

(18)	Commentaire: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: cet élément de données peut être supprimé car il est possible d'obtenir les renseignements qu'il contient à partir du diagramme de l'antenne et du diagramme d'élévation de l'horizon.

(19)	Suppression: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: la nécessité de fournir cet élément de données a été supprimée à la CMR�97.

(20)	Commentaire: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: cet élément de données peut être supprimé car il est possible d'obtenir les renseignements à partir d'autres données obligatoires.

(21)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est inclus pour qu'il soit possible de confirmer que la station spatiale avec laquelle la station terrienne communiquera est au stade de la publication anticipée.

(22)	Suppression: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: la disposition réglementaire ne s'applique pas aux stations spatiales non géostationnaires.

(23)	Non utilisé.

(24)	Suppression: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: la disposition réglementaire ne s'applique qu'à la station spatiale, et n'est donc pas nécessaire pour la notification de stations terriennes.

(25)	Commentaire: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4 pour les plans: cet élément de données a été inclus car les faisceaux orientables sont autorisé et ont été soumis en vue d'une notification; il peut donc être nécessaire d'indiquer si le faisceau est orientable ou non.

(26) 	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est demandé pour l'appendice S30B si le faisceau fait partie d'un système sous-régional.

(27)	Modification: est actuellement demandé pour la coordination dans l'appendice S4; toutefois il est demandé d'inclure cet élément de données dans les courbes des contours d'antenne en vue de la notification.

(28) 	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: la nécessité de fournir cet élément de données a été ajoutée à la CMR�97.

�(29)	Commentaire: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4. La nécessité de fournir cet élément de données a été supprimée pour les Plans des appendices S30 et S30A à la CMR�97; on considère que cet élément de données peut être supprimé pour l'appendice S30B car il est possible d'obtenir les renseignements à partir d'autres données obligatoires.

(30)	Non utilisé.

(31)	Explication: figure actuellement dans l'appendice S4 assorti d'un renvoi: cet élément de données a été décomposé en ses composantes et le renvoi n'est maintenant plus nécessaire: ceci est équivalent aux exigences de l'appendice S4.

(32)	Suppression: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: cet élément de données a été ajouté par inadvertance à la CMR�97 et les renseignements auxquels il renvoie ne s'appliquent qu'à des satellites non géostationnaires soumis à la coordination au titre de la section II de l'article S9. Le Comité du Règlement des radiocommunications a publié une Règle de procédure qui stipule que "le Bureau, lorsqu'il examine les données soumises pour voir si elles sont complètes, passera outre l'exigence de fournir les caractéristiques B4b et C9c dans le cas de la publication anticipée de systèmes à satellites non géostationnaires qui ne sont pas soumis aux procédures de coordination de la section II de l'article S9". Il est donc proposé de supprimer ces données de l'appendice S4.

(33)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: la disposition réglementaire ne s'applique qu'aux bandes de fréquences visées dans un renvoi de l'article S5 du Règlement des radiocommunications.

(34)	Commentaire: la définition de l'angle de polarisation rectiligne dans l'annexe 2 de l'appendice S30/S30A et le RDD précise qu'il s'agit de l'angle vu depuis le satellite. De plus, dans l'appendice S30/S30A, la polarisation circulaire est définie comme vue depuis la direction de propagation. Dans l'appendice S4, la polarisation circulaire est définie comme vue depuis le satellite. Dans la Préface à la Liste internationale des fréquences, la polarisation circulaire et la polarisation rectiligne sont définies comme étant vues dans la direction de la propagation. Ceci risque d'être source de confusion avec l'éventuel échange de polarisation polaire/contrapolaire pendant la notification.

(35)	Explication: figure actuellement dans l'appendice S4, assorti d'un renvoi: le texte correspondant à cet élément de données a été modifié et le renvoi n'est maintenant plus nécessaire: ceci est équivalent aux exigences de l'appendice S4.

(36)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: cet élément de données n'est demandé que pour les systèmes sous�régionaux.

(37)	Modification: est actuellement demandé pour la coordination dans l'appendice S4, assorti d'un renvoi qui stipule que "seule la puissance en crête totale est demandée pour la coordination au titre des numéros S9.15, S9.17 et S9.17A": cette déclaration est incorrecte et devrait renvoyer à la puissance de crête maximale.

(38)	Modification: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: cet élément de données n'est demandé que dans des cas particuliers (par exemple, en cas de communication avec des stations spatiales géostationnaires).

(39)	Commentaire: dans le SRS, la puissance d'émission est donnée sous C8h: on considère que ce renseignement pourrait être remplacé par la puissance totale en crête (C8b) qui s'appliquerait aux canaux analogiques lorsqu'il y a un seul canal SRS dans le groupe de coordination d'assignation. Dans le cas où il y a plusieurs porteuses dans le groupe de coordination d'assignations, il peut être judicieux d'utiliser la puissance en crête maximale.

(40) 	Explication: figure actuellement dans l'appendice S4 comme renvoi: cet élément de données a été inséré dans le tableau et le renvoi n'est plus nécessaire: ceci est équivalent aux exigences de l'appendice S4.

(41)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est demandé si la station spatiale associée est sur l'orbite des satellites géostationnaires.

(42)	Adjonction: ne figure pas actuellement dans l'appendice S4: cet élément de données est inclus pour déterminer si la station terrienne associée est une station type ou spécifique.

(43)	Modification: figure actuellement comme obligatoire dans l'appendice S4: cette disposition réglementaire et la Résolution 33 ne s'appliquent qu'au service de radiodiffusion par satellite, lorsqu'il ne relève pas d'un plan.

(44) 	Appendice S4 du Règlement des radiocommunications, renvoi: "non requis pour la coordination au titre des numéros S9.15, S9.17 ou S9.17A".

(45)	Explication: cet élément de données est le nom de l'emplacement.

(46)	Appendice S4 du Règlement des radiocommunications, renvoi: "l'un ou l'autre des points C8a ou C8b est obligatoire mais pas les deux".

(47)	Non utilisé.

(48)	Commentaire: le nombre de points de mesure utilisés dans l'appendice S30B pourrait être porté de 10 à 20 dans un souci de compatibilité avec les modifications apportées par la CMR�97 aux plans des appendices S30 et S30A.

(49)	Appendice S4 du Règlement des radiocommunications, renvoi: "seule la liste des désignateurs de pays ou des désignateurs géographiques ou une description de la zone de service doit être fournie".

�

____________________
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