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�5.0	Introduction

La présente section décrit les éléments de données nécessaires pour la publication anticipée, la notification et la coordination des assignations faites aux stations des services spatiaux. Pour chacun d'entre eux sont fournies une description, une autre explication facultative, les unités de mesure et la gamme maximale de valeurs couvrant tous les systèmes radioélectriques décrits dans la section 4.

Chaque élément de données appartient à ce qu'il est convenu d'appeler "groupe de données" dans le RDD. Chaque groupe de données peut avoir plusieurs éléments de données différentes. Si le lecteur ne sait pas de quel groupe relève tel ou tel élément de données, il peut se reporter à la section 10 où chaque élément est identifié à la fois par son nom et par son numéro de référence RDD.

Pour faciliter la recherche de l'information, la présente section a été divisée en un certain nombre de thèmes (par exemple, données relatives aux faisceaux). Chaque thème contient un certain nombre de groupes de données et a sa propre table des matières dans laquelle les groupes de données et les différents éléments de données sont référencés par page et numéro de référence RDD.

Pour simplifier encore l'utilisation, tous les éléments de données de chaque groupe de données qui se rapportent au même type d'information sont regroupés (par exemple, Boresight Geographical Coordination (coordonnées géographiques de l'axe de visée), Effective Boresight Area (zone effective de l'axe de visée)).

5.0.1	Structure et utilisation de la section 5

La structure est la même pour tous les thèmes de la section 5: après le groupe de données on trouve la déclaration d'identification unique, les relations avec les groupes de données associés, les éléments de données et leurs formats. Il est important de bien comprendre cette structure pour retrouver dans cette section les informations que l'on cherche.

Plus de précisions concernant la structure de la section 5 sont données dans l'exemple ci�après. Dans un souci d'explication, la sous-section 5.1 du RDD est reproduite ci-après. Elle contient le groupe de données Administration (administration) ainsi que certains des éléments de données concernant une Administration (administration).

Exemple:

5.1	Administration	RDD réf.: S001

Département ou service public d'un Etat Membre de l'UIT responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations contractées en vertu de la Constitution, de la Convention et des Règlements de l'UIT.

Dans le cas de la notification d'un réseau à satellite, les adresses des administrations notificatrices peuvent être complétées par l'adresse d'une Intergovernmental Satellite Organization (organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites (Intelsat, Interspoutnik, etc.)).

–	Une Administration (administration) est identifiée par son Code (code)

Une Administration (administration) peut désigner�un ou plusieurs Sites (emplacement(s))	RDD réf.: S388

Une Administration (administration) peut être partie d'un ou de plusieurs�Coordination Agreements (accord(s) de coordination) 	RDD réf.: S002

Une Administration (administration) peut notifier une ou plusieurs�Space Stations (station(s) spatiale(s))	RDD réf.: S389

�Une Administration (administration) peut communiquer une ou plusieurs�Correspondence Addresses (adresse(s) pour la correspondance)	RDD réf.: S006

Une Administration (administration) peut avoir un intérêt commun pour �la notification d'une ou de plusieurs Space Stations (station(s) spatiale(s))	RDD réf.: S007

Une Administration (administration) peut être chargée de la notification �pour le compte d'une ou de plusieurs Intergovernmental �Satellite Organizations (organisation(s) intergouvernementale(s) �exploitant des systèmes à satellites)	RDD réf.: S009

•	Code (code)	RDD réf.: S011

Code servant à identifier une Administration (administration).

On trouvera dans l'appendice 1 du RDD une liste des Administration Codes (codes d'administration).

Les inscriptions dans le Fichier de référence qui ne résultent pas d'une notification - allotissements et fréquences pour lesquelles une utilisation en commun est présente et qui sont inscrits par le BR conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications - sont indiquées par le symbole "UIT". Ce symbole correspond maintenant au Bureau des radiocommunications (ex�Comité international d'enregistrement des fréquences).

Format: jusqu'à 3 caractères.

•	Name (nom)	RDD réf.: S012

Nom de l'Etat Membre.

Format: texte.

•	Official Postal Address (adresse postale officielle)	RDD réf.: S014

Adresse postale officiellement désignée par l'Administration (administration) pour la réception de toute correspondance concernant des questions de radiocommunication.

Format: texte.

•	Official Telex Address (adresse télex officielle)	RDD réf.: S015

Adresse télex officiellement désignée par l'Administration (administration) pour la réception de toute correspondance concernant des questions de radiocommunication.

Format: texte.

•	Official Facsimile Address (adresse de télécopie officielle)	RDD réf.: S401

Adresse de télécopie officiellement désignée par l'Administration (administration) pour la réception de toute correspondance concernant des questions de radiocommunication.

Pour la transmission de données de notification, on peut utiliser une Official Facsimile Address (adresse de télécopie officielle), à condition qu'il y ait confirmation indépendante ou automatique de l'origine de la télécopie. Dans certains pays toutefois, les transmissions par télécopie n'ont pas le même statut juridique que les transmissions télex.

Format: texte.

�•	Official E-mail Address (adresse E-mail officielle)	RDD réf.: S402

Adresse e-mail officiellement désignée par l'Administration (administration) pour la réception de toute correspondance concernant des questions de radiocommunication.

Pour la transmission de données de notification, on peut utiliser une Official E-mail Address (adresse E-mail officielle), à condition qu'il y ait confirmation indépendante ou automatique de l'origine du courrier électronique. Dans certains pays toutefois, les transmissions par courrier électronique n'ont pas le même statut juridique que les transmissions télex.

Format: texte.

•	ITU Language Code (code de langue UIT)	RDD réf.: S013

Indication d'une langue de travail de l'UIT officiellement reconnue, choisie par l'Administration (administration) pour communiquer les données de notification à l'UIT.

Format: 1 caractère.

Code�Signification��E�Anglais��F�Français��S�Espagnol��Dans l'exemple ci-dessus:

"Administration (administration)" représente le nom du groupe de données. Tous les noms de groupes de données du RDD sont en italiques et en caractères gras.

"RDD réf.: S001" représente le numéro de référence RDD. Tous les numéros de référence RDD sont en caractères gras.

Immédiatement sous le nom du groupe de données apparaît la définition du groupe de données. En caractères normaux, elle sert à définir de façon unique le groupe de données.

Immédiatement sous la définition du groupe de données apparaît la déclaration d'identification unique du groupe de données. Cette déclaration précise les propriétés nécessaires pour l'identifier de façon unique. Dans l'exemple considéré, la déclaration d'identification indique que: "une Administration (administration) est identifiée par son Code (code)"; en d'autres termes, il suffit de connaître le Code (code) d'une Administration (administration)  pour identifier cette Administration (administration).

Sous la déclaration d'identification unique apparaît une liste des relations concernant le groupe de données. Ces relations décrivent les liens entre ce groupe de données et d'autres groupes de données. Dans l'exemple considéré, les relations se rapportant à Administration (administration) sont: "une Administration (administration) peut désigner un ou plusieurs Sites (emplacement(s))"; "une Administration (administration) peut être partie à un ou plusieurs Coordination Agreements (accord(s) de coordination)". Ceci prouve qu'une Administration (administration) est concernée ou liée par un Coordination Agreement (accord de coordination) et un Site (emplacement). Chaque relation possède son propre numéro de référence RDD aux fins d'identification.

Sous les relations on trouve les éléments de données appartenant à chaque groupe de données. Les éléments de données sont des données individuelles qui constituent une partie de chaque groupe de données. Chaque élément de données est précédé d'un gros point noir et le nom est en majuscule et en caractères gras. Dans l'exemple considéré, les éléments de données associés à Administration (administration) sont: "Code (code)"; "Name (nom)"; "Official Postal Address (adresse postale �officielle)", "Official Telex Address (adresse télex officielle)"; "Official Facsimile Address (adresse de télécopie officielle)"; "Official E-mail Address (adresse E-mail officielle)" et "ITU Language Code (code de langue UIT)". Le nom complet de l'élément de données est Administration’s Code (code de l'administration) ou Administration’s Official Postal Address (adresse postale officielle de l'administration).

Par convention, s'il est fait référence à un élément de données appartenant au même groupe de données, on utilisera uniquement le nom abrégé (par exemple Code (code)). S'il est fait référence à un élément de données appartenant à un autre groupe de données on utilisera le nom complet.

Chaque élément de données est identifié par un numéro de référence RDD, une définition et une déclaration de format. Cette déclaration précise le format dans lequel les données doivent être présentées, la longueur du champ et, dans la plupart des cas, le niveau possible d'exactitude. Dans l'exemple considéré la déclaration de format pour Code (code) indique que "jusqu'à 3 caractères" sont autorisés pour fournir les informations concernant le Administration’s Code (code de l'administration).

La structure est la même pour tous les autres thèmes relevant de la section 5 du RDD.

5.0.2	Notes

Note:	Les notes en retrait ou en italiques apparaissant dans la présente section sont destinées à attirer l'attention sur des questions précises liées à l'introduction du RDD. Elles devraient disparaître des versions ultérieures du RDD.

�DONNÉES DE RÉFÉRENCE
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5.1	Administration (administration) 	 RDD réf.: S001	205

Code (code) 	 RDD réf.: S011	205

Name (nom) 	 RDD réf.: S012	205

Official Postal Address (adresse postale officielle) 	 RDD réf.: S014	205

Official Telex Address (adresse télex officielle)	 RDD réf.: S015	206

Official Facsimile Address (adresse de télécopie officielle) 	 RDD réf.: S401	206

Official E-mail Address (adresse E-mail officielle) 	 RDD réf.: S402	206

ITU Language Code (code de langue UIT) 	 RDD réf.: S013	206

5.2 	Correspondence Address (adresse pour la correspondance) 	 RDD réf.: S016	206

Code (code) 	 RDD réf.: S021	207

Postal Address (adresse postale) 	 RDD réf.: S022	207

Telex Address (adresse télex) 	 RDD réf.: S023	207

Facsimile Address (adresse de télécopie) 	 RDD réf.: S390	207

E-mail Address (adresse E-mail) 	 RDD réf.: S403	208

5.3 	Operator (opérateur) 	 RDD réf.: S024	208

Code (code) 	 RDD réf.: S029	208

Name (nom) 	 RDD réf.: S030	208

5.4 	Intergovernmental Satellite Organization (organisation�intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites) 	 RDD réf.: S031	208

Code (code) 	 RDD réf.: S034	209

Name (nom) 	 RDD réf.: S035	209

Address (adresse) 	 RDD réf.: S762	209

5.5	Geographical Area (zone géographique) 	 RDD réf.: S036	209

Code (code) 	 RDD réf.: S041	210

Name (nom) 	 RDD réf.: S042	210

Radiocommunication Region Code�(code de la Région de radiocommunication) 	 RDD réf.: S043	210
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5.6	Radiocommunication Service �(service de radiocommunication)	 RDD réf.: S044	210

Name (nom)	 RDD réf.: S047	211

Code (code)	 RDD réf.: S404	211

5.7	Class Of Station (classe de station) 	 RDD réf.: S048	211

Code (code) 	 RDD réf.: S052	211

Name (nom) 	 RDD réf.: S054	212

5.8	Class Of Station Nature Of Service Pair �(paire classe de station/nature du service) 	 RDD réf.: S580	212

5.9	Nature Of Service �(nature du service) 	 RDD réf.: S614	212

Code (code)	 RDD réf.: S617	212

Name (nom) 	 RDD réf.: S734	212

�5.1	Administration	RDD réf.: 0010

Département ou service public d'un Etat Membre de l'UIT responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations contractées en vertu de la Constitution, de la Convention et des Règlements de l'UIT.

Dans le cas de la notification d'un réseau à satellite, les adresses des administrations notificatrices peuvent être complétées par l'adresse d'une Intergovernmental Satellite Organization (organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites (Intelsat, Interspoutnik, etc.)).

–	Une Administration (administration) est identifiée par son Code (code)

Une Administration (administration) peut désigner un ou plusieurs�Sites (emplacement(s))	RDD réf.: S388

Une Administration (administration) peut être partie à un ou plusieurs�Coordination Agreements (accord(s) de coordination) 	RDD réf.: S002

Une Administration (administration) peut notifier une ou plusieurs�Space Stations (station(s) spatiale(s))	RDD réf.: S389

Une Administration (administration) peut communiquer une ou plusieurs�Correspondence Addresses (adresse(s) pour la correspondance)	RDD réf.: S006

Une Administration (administration) peut avoir un intérêt commun pour �la notification d'une ou de plusieurs Space Stations (station(s) spatiale(s))	RDD réf.: S007

Une Administration (administration) peut être chargée de la notification�pour le compte d'une ou de plusieurs Intergovernmental Satellite�Organizations (organisation(s) intergouvernementale(s) exploitant des�systèmes à satellites)	RDD réf.: S009

•	Code (code)	RDD réf.: S011

Code servant à identifier une Administration (administration).

On trouvera dans l'appendice 1 du RDD une liste des Administration Codes (codes d'administration).

Les inscriptions figurant dans le Fichier de référence qui ne résultent pas d'une notification - allotissements et fréquences pour lesquelles une utilisation en commun est prescrite et qui sont inscrits par le BR conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications par exemple - sont indiquées par le symbole "UIT" dans cette colonne. Ce symbole correspond maintenant au Bureau des radiocommunications (ex�Comité international d'enregistrement des fréquences).

Format: jusqu'à 3 caractères.

•	Name (nom)	RDD réf.: S012

Nom de l'Etat Membre.

Format: texte.

•	Official Postal Address (adresse postale officielle)	RDD réf.: S014

Adresse postale officiellement désignée par l'Administration (administration) pour la réception de toute correspondance concernant des questions de radiocommunication.

Format: texte.

�•	Official Telex Address (adresse télex officielle)	RDD réf.: S015

Adresse télex officiellement désignée par l'Administration (administration) pour la réception de toute correspondance concernant des questions de radiocommunication.

Format: texte.

•	Official Facsimile Address (adresse de télécopie officielle)	RDD réf.: S401

Adresse de télécopie officiellement désignée par l'Administration (administration) pour la réception de toute correspondance concernant des questions de radiocommunication.

Pour la transmission de données de notification, on peut utiliser une Official Facsimile Address (adresse de télécopie officielle), à condition qu'il y ait confirmation indépendante ou automatique de l'origine de la télécopie. Dans certains pays toutefois, les transmissions par télécopie n'ont pas le même statut juridique que les transmissions télex.

Format: texte.

•	Official E-mail Address (adresse E-mail officielle)	RDD réf.: S402

Adresse e-mail officiellement désignée par l'Administration (administration) pour la réception de toute correspondance concernant des questions de radiocommunication.

Pour la transmission de données de notification, on peut utiliser une Official E-mail Address (adresse E-mail officielle), à condition qu'il y ait confirmation indépendante ou automatique de l'origine du courrier électronique. Toutefois, dans certains pays les transmissions par courrier électronique n'ont pas le même statut juridique que les transmissions télex.

Format: texte.

•	ITU Language Code (code de langue UIT)	RDD réf.: S013

Indication d'une langue de travail de l'UIT officiellement reconnue, choisie par l'Administration (administration) pour communiquer les données de notification à l'UIT.

Format: 1 caractère.

Code�Signification��E�Anglais��F�Français��S�Espagnol��5.2	Adresse pour la correspondance	RDD réf.: S016

Pour une Geographical Area (zone géographique) particulière, l'adresse remplaçant l'adresse "officielle" d'une Administration (administration) à laquelle il convient d'envoyer (à la demande de l'Administration (administration) notificatrice) toute correspondance concernant les brouillages, la qualité des émissions et les questions se rapportant à la notification d'un système à satellite particulier.

Note:	Dans l'appendice S4 cet élément de données est facultatif; il est recommandé, dans l'avenir de le rendre obligatoire ou de le supprimer et d'utiliser en lieu et place l'adresse de l'Administration (administration) notificatrice figurant dans le Répertoire général de l'UIT.

�–	Une Correspondence Address (adresse pour la correspondance) est identifiée par son Code (code) et par l'Administration (administration) notificatrice qui l'a désignée.

Une Correspondence Address (adresse pour la correspondance) doit �être désignée par une seule Administration (administration)	RDD réf.: S017

Une Correspondence Address (adresse pour la correspondance) peut être �utilisée pour une ou plusieurs Space Stations (station(s) spatiale(s))	RDD réf.: S018

Une Correspondence Address (adresse pour la correspondance) peut être �utilisée pour une ou plusieurs Earth Station Antennas (antenne(s) de �station terrienne)	RDD réf.: S019

Une Correspondence Address (adresse pour la correspondance) peut être�valable dans une ou plusieurs Geographical Areas (zone(s) géographique(s))	RDD réf.: S020

•	Code (code)	RDD réf.: S021

Code attribué par le BR pour identifier de façon unique la Correspondence Address (adresse pour la correspondance) d'une Administration (administration).

Actuellement, le Code (code) dont se sert le BR pour identifier la Correspondence Address (adresse pour la correspondance) a été mis en oeuvre de telle façon qu'il est propre à une seule Geographical Area (zone géographique), de sorte que si la même Correspondence Address (adresse pour la correspondance) apparaît dans deux Geographical Areas (zones géographiques), il est probable qu'elles seront identifiées par un Code (code) différent. Cette différence de Code (code) s'applique même si les deux Geographical Areas (zones géographiques) relèvent (en vertu des dispositions de la Convention de l'UIT et des Règlements) de la même Administration (administration) et si l'adresse est celle de l'Administration (administration) notificatrice.

Format: jusqu'à 2 caractères.

•	Postal Address (adresse postale)	RDD réf.: S022

Adresse postale désignée par l'Administration (administration) notificatrice comme étant l'adresse à laquelle il convient d'envoyer toute correspondance concernant des questions de radiocommunication relatives à une Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) particulière.

Format: texte.

•	Telex Address (adresse télex)	RDD réf.: S023

Adresse télex désignée par l'Administration (administration) notificatrice comme étant l'adresse à laquelle il convient d'envoyer toute correspondance concernant les questions de radiocommunication relatives à une Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) particulière.

Format: texte.

•	Facsimile Address (adresse de télécopie)	RDD réf.: S390

Adresse de télécopie désignée par l'Administration (administration) notificatrice comme étant l'adresse à laquelle il convient d'envoyer toute correspondance concernant des questions de radiocommunication relative à une Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) particulière.

Format: numéro.

�•	E-mail Address (adresse E-mail)	RDD réf.: S403

Adresse e-mail désignée par l'Administration (administration) notificatrice comme étant l'adresse à laquelle il convient d'envoyer toute correspondance concernant des questions de radiocommunication relatives à une Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) particulière.

Format: texte.

5.3	Opérateur	RDD réf.: S024

Organisation dont relève l'exploitation de systèmes radioélectriques dans une Geographical Area (zone géographique) particulière. Le Code (code) dont se sert le BR pour identifier l'Operator (opérateur) est propre à la Geographical Area (zone géographique). Par conséquent, si la même organisation apparaît dans deux ou plus de deux Geographical Areas (zones géographiques), chaque occurrence est traitée comme étant une organisation différente et chacune sera vraisemblablement identifiée par un Code (code) différent.

–	Un Operator (opérateur) est identifié par son Code (code) et par la Geographical Area (zone géographique) dans laquelle il opère.

Un Operator (opérateur) doit opérer dans une seule�Geographical Area (zone géographique)	RDD réf.: S025

L'exploitation d'une ou de plusieurs Space Stations (station(s) spatiale(s))�peut relever d'un Operator (opérateur)	RDD réf.: S026

L'exploitation d'une ou de plusieurs Earth Station Antennas (antenne(s) �de station terrienne(s)) peut relever d'un Operator (opérateur)	RDD réf.: S027

•	Code (code) 	RDD réf.: S029

Code servant à identifier un Operator (opérateur). Le Code (code) est assigné à l'Operator (opérateur) par le BR.

Format: 3 caractères (compris entre 001 et 999).

•	Name (nom)	RDD réf.: S030

Nom de l' Operator (opérateur) tel qu'il est soumis par l'Administration (administration).

Format: texte.

5.4	Organisation intergouvernementale exploitant�des systèmes à satellites	RDD réf.: S031

Organisation intergouvernementale enregistrée auprès de l'UIT constituée d'un groupe d'Administrations (administrations) pour fournir des systèmes de radiocommunication régionaux ou mondiaux utilisant des stations spatiales (satellite).

Lorsqu'elle notifie un réseau, le nom de l'Administration (administration) notificatrice peut être assorti d'un symbole indiquant la Intergovernmental Satellite Organization (organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites) (par exemple, Intelsat, Intersputnik, etc.) qui exploite le réseau, à laquelle il convient d'envoyer toute communication concernant les questions techniques et opérationnelles des stations ou des réseaux.

�–	Une Intergovernmental Satellite Organization (organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites) est identifiée par son Code (code).

Une Intergovernmental Satellite Organization (organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites) peut être l'opérateur d'une ou de�plusieurs Space Stations (station(s) spatiale(s))	RDD réf.: S032

Une Intergovernmental Satellite Organization (organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites) peut être l'opérateur d'une ou de plusieurs�Earth Station (antenne(s) de station terrienne)	RDD réf.: S377

Tous les systèmes à satellites d'une Intergovernmental Satellite Organization (organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites) doivent être notifiés par une�seule et même Administration (administration)	RDD réf.: S033

Une ou plusieurs Space Service Notices (fiche(s) de notification pour services spatiaux)�peuvent être soumises pour le compte d'une Intergovernmental Satellite Organization (organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites)	RDD réf.: S772

•	Code (code)	RDD réf.: S034

Code attribué par l'UIT permettant d'identifier une Intergovernmental Satellite Organization (organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites).

Une liste des Codes (codes) d'Intergovernmental Satellite Organization (organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites) figure dans l'appendice 2 du RDD.

Format: jusqu'à 3 caractères.

•	Name (nom)	RDD réf.: S035

Nom de l'Intergovernmental Satellite Organization (organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites) qui exploite le réseau à satellite, tel qu'il est soumis par l'Administration (administration).

Exemple: Inmarsat.

Format: texte.

•	Address (adresse)	RDD réf.: S762

Adresse de l'Intergovernmental Satellite Organization (organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites) qui exploite le réseau à satellite, tel qu'il est soumis par l'Administration (administration).

Format: texte.

5.5	Zone géographique	RDD réf.: S036

Zone à la surface de la Terre dont les limites sont enregistrées par l'UIT à des fins de radiodiffusion. L'utilisation d'un nom de pays ou de zone géographique par l'UIT ne peut en aucun cas être assimilée à l'expression par l'Union d'une quelconque opinion concernant la souveraineté ou le statut juridique d'un pays, d'un territoire ou d'une région géographique.

Les Geographical Areas (zones géographiques) sont des pays (par exemple "Pologne" et "Hongrie") ou sont constituées de zones d'un pays (par exemple "les 48 Etats contigus des Etats�Unis d'Amérique"); d'autres, par exemple "Antarctique" ne renvoient à aucun pays.

�–	Une Geographical Area (zone géographique) est identifiée par son Code (code).

Une Geographical Area (zone géographique) peut être une zone d'exploitation pour un�ou plusieurs Operators (opérateur(s))	RDD réf.: S037

Un ou plusieurs Sites (emplacement(s)) peuvent être situés dans une�Geographical Area (zone géographique)	RDD réf.: S038

Une Geographical Area (zone géographique) peut être valable pour une ou�plusieurs Correspondence Addresses (adresse(s) pour la correspondance)	RDD réf.: S039

•	Code (code)	RDD réf.: S041

Code assigné par l'UIT servant à identifier une Geographical Area (zone géographique). Tous les nouveaux codes sont assignés par l'UIT conformément au codage à 3 caractères de l'ISO.

Format: jusqu'à 3 caractères.

Les codes sont définis dans l'appendice 3 du RDD.

•	Name (nom)	RDD réf.: S042

Nom par lequel une Geographical Area (zone géographique) est connue à l'UIT.

Les noms sont définis dans l'appendice 3 du RDD.

Format: texte.

•	Radiocommunication Region Code�(code de Région de radiocommunication)	RDD réf.: S043

Indication de la Région UIT où est située la Geographical Area (zone géographique). Pour l'attribution des fréquences, la surface de la Terre a été divisée en trois Régions. La définition complète des trois Régions de radiocommunication est donnée dans l'article S5 du Règlement des radiocommunications. Une liste des Geographical Areas (zones géographiques) et du Radiocommunication Region Code (code de Région de radiocommunication) qui leur est associé est donnée dans l'appendice 3 du RDD.

Format: 1 caractère.

Code�Signification��1�Région de radiocommunication 1��2�Région de radiocommunication 2��3�Région de radiocommunication 3��5.6	Service de radiocommunication	RDD réf.: S044

Service impliquant la transmission, l'émission ou la réception d'ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication. L'expression Radiocommunication Services (services de radiocommunication) couvre les différents types d'utilisation définis dans le Règlement des radiocommunications. Ce classement par catégorie des Radiocommunication Services (services de radiocommunication) a pour objet de permettre une bonne gestion du spectre radioélectrique.

Une liste complète des Radiocommunication Services (services de radiocommunication) est reproduite dans l'appendice 4 du RDD.

�–	Un Radiocommunication Service (service de radiocommunication)�est identifié par son Name (nom).

Un Radiocommunication Service (service de radiocommunication) doit être rapporté à une ou plusieurs Classes Of Station (classe(s) de station) 	RDD réf.: S046

Un Radiocommunication Service (service de radiocommunication)�peut inclure un ou plusieurs autre(s) Radiocommunication Services (service(s) de radiocommunication)	RDD réf.: S405

•	Name (nom)	RDD réf.: S047

Nom du Radiocommunication Service (service de radiocommunication), assigné par l'UIT dans le RR.

Radiorepérage est défini dans le RR, mais n'est pas utilisé directement dans l'article S5 du RR (Tableau d'attribution des bandes de fréquences). Par contre, radiolocalisation et radionavigation sont utilisés comme sous-ensembles de radiorepérage.

Format: texte.

•	Code (code)	RDD réf.: S404

Il est proposé de définir un code.

Note:	Des administrations ont soumis à la Commission d'études 1 diverses contributions concernant le codage des Radiocommunication Services (services de radiocommunication). L'appendice 4 du RDD, outre la liste complète des Radiocommunication Services (services de radiocommunication), contient une proposition de codage analogue.

5.7	Classe de station	RDD réf.: S048

Classification d'une station selon le Radiocommunication Service (service de radiocommunication) dans lequel elle est exploitée et selon son mode de fonctionnement, le contenu du signal ou toute autre caractéristique considérée comme importante pour la notification et/ou la coordination. Parfois la classification ne donne que le Radiocommunication Service (service de radiocommunication) générique.

–	Une Class Of Station (classe de station) est identifiée par son Code (code).

Une Class Of Station (classe de station) peut faire l'objet d'une ou de�plusieurs Class Of Station Nature Of Service Pairs (paire(s) classe de�station/nature du service)	RDD réf.: S700

Une Class Of Station (classe de station) doit identifier un seul�Radiocommunication Service (service de radiocommunication)	RDD réf.: S051

•	Code (code)	RDD réf.: S052

Code servant à identifier une Class Of Station (classe de station).

Format: 2 caractères.

Une liste des Classes Of Station (classes de station) figure dans l'appendice 5 du RDD.

�•	Name (nom)	RDD réf.: S054

Nom de la Class Of Station (classe de station).

Format: texte.

5.8	Paire classe de station/nature du service	RDD réf.: S580

Combinaison valable d'une seule Nature Of Service (nature du service) et d'une seule Classe Of Station (classe de station). Il s'agit d'une combinaison valable si le BR reconnaît son utilisation dans la classification d'un Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) ou d'une Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée).

–	Une Class Of Station Nature Of Service Pair (paire classe de station/nature du service) est identifiée par le Class Of Station Code (code de classe de station) et le Nature Of Service Code (code de nature du service) pour lesquels elle constitue une paire valable.

Une Class Of Station Nature Of Service Pair (paire classe de station/nature�du service) peut définir plus avant les contraintes d'exploitation d'un ou de�plusieurs Assignment Coordination Groups (groupe(s) de coordination�d'assignation)	RDD réf.: S375

Une Class Of Station Nature Of Service Pair (paire classe de station/nature du service)�peut définir plus avant les contraintes d'exploitation d'une ou de plusieurs�Associated Earth Station Antennas (antenne(s) de station�terrienne associée(s))	RDD réf.: S742

Une Class Of Station Nature Of Service Pair (paire classe de station/nature�du service) doit être convenablement appariée à une seule Nature Of Service�(nature du service)	RDD réf.: S701

Une Class Of Station Nature Of Service Pair (paire classe de station/nature�du service) doit être convenablement appariée à une seule Class Of Station�(classe de station)	RDD réf.: S702

5.9	Nature du service	RDD réf.: S614

Classification d'un service ou de toute autre caractéristique considérée comme importante pour la notification et/ou la coordination.

Une Nature Of Service (nature du service) est identifiée par son Code (code).

Une Nature Of Service (nature du service) peut être l'objet d'une ou de�plusieurs Class Of Station Nature Of Service Pairs (paire(s) classe de�station/nature du service)	RDD réf.: S622

•	Code (code)	RDD réf.: S617

Code servant à identifier une Nature Of Service (nature du service).

Format: 2 caractères.

Une liste des Nature Of Services (natures du service) figure dans l'appendice 13 du RDD.

•	Name (nom)	RDD réf.: S734

Nom de la Nature Of Service (nature du service), tel qu'il est assigné par le BR.

Format: texte.

�DONNÉES RELATIVES AUX STATIONS SPATIALES
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5.10	Space Station (station spatiale) 	 RDD réf.: S055	215

BR Identification Code (code d'identification du BR) 	 RDD réf.: S067	216

Notified Identification Code (code d'identification notifié) 	 RDD réf.: S068	216

Name (nom) 	 RDD réf.: S069	216

Subregional System Indicator (indicateur de système sous-régional) 	 RDD réf.: S070	217

Date Of Bringing Into Use (date de mise en service) 	 RDD réf.: S619	217

Period Of Validity (période de validité) 	 RDD réf.: S624	217

Total Number Of Satellites (nombre total de satellites) 	 RDD réf.: S085	217

Total Number Of Non-geostationary Orbits (nombre total d'orbites �non géostationnaires)	 RDD réf.: S086	217

5.11	Geostationary Orbital Position �(position orbitale géostationnaire) 	 RDD réf.: S071	217

Nominal Longitude (longitude nominale) 	 RDD réf.: S072	218

Preferred Longitude (longitude préférée) 	 RDD réf.: S073	218

Longitude Tolerance Easterly Limit (limite est de la tolérance �de longitude) 	 RDD réf.: S074	218

Longitude Tolerance Westerly Limit (limite ouest de la�tolérance de longitude) 	 RDD réf.: S075	218

Inclination Excursion (excursion d'inclinaison) 	 RDD réf.: S076	219

Service Arc’s Easterly Limit (limite est de l'arc de service) 	 RDD réf.: S079	219

Service Arc’s Westerly Limit (limite ouest de l'arc de service) 	 RDD réf.: S080	219

Visibility Arc’s Easterly Limit (limite est de l'arc de visibilité) 	 RDD réf.: S077	219

Visibility Arc’s Westerly Limit (limite ouest de l'arc de visibilité) 	 RDD réf.: S078	220

Arc Difference Explanation (explication de la différence d'arc) 	 RDD réf.: S081	220

5.12	Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire) 	 RDD réf.: S093	221

Reference Body Code (code de corps de référence) 	 RDD réf.: S084	221

Number Of Satellites Per Orbit (nombre de satellites par orbite) 	 RDD réf.: S087	222

Inclination Angle (angle d'inclinaison) 	 RDD réf.: S096	222
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Right Ascension Of The Ascending Node �(ascention droite du noeud ascendant) 	 RDD réf.: S097	223

Apogee Altitude (altitude de l'apogée) 	 RDD réf.: S098	223

Perigee Altitude (altitude du périgée) 	 RDD réf.: S099	223

Perigee Argument (argument du périgée) 	 RDD réf.: S100	223

Eccentricity (excentricité) 	 RDD réf.: S101	223

Semi Major Axis (demi-grand axe) 	 RDD réf.: S102	224

Satellite Period (période du satellite) 	 RDD réf.: S103	224

5.13	Non-geostationary Satellite Position �(position du satellite non géostationnaire) 	 RDD réf.: S104	224

Initial Phase Angle (angle de phase initial) 	 RDD réf.: S106	224

5.14	Exclusive Operational Group �(groupe d'exploitation exclusif) 	 RDD réf.: S729	224

Notified Identifying Code (code d'identification notifié) 	 RDD réf.: S712	225

�5.10	Station spatiale	RDD réf.: S055

Un ou plusieurs engins spatiaux reconnus par leur/leurs Administration(s) (administration(s)) notificatrice(s) comme étant les composantes spatiales du/des même(s) système(s) de radiocommunication par satellite. Si la Space Station (station spatiale) se compose de plusieurs satellites, les Beams (faisceaux) qu'émet et reçoit chaque satellite doivent être communs à chaque satellite. Si les Beams (faisceaux) ne sont pas communs à chaque satellite, le BR considère que les satellites font partie d'un réseau spatial différent. Un réseau spatial est constitué par la totalité du trajet Terre�espace et espace�Terre (comprenant la Space Station (station spatiale) et son (Associated) Earth Station Antenna (antenne de station terrienne (associée)), la composante spatiale pouvant comprendre de nombreuses liaisons inter�satellites.

Lorsque l'exploitation d'une Space Station (station spatiale) d'un réseau OSG, ou de toutes les Space Stations (station spatiales) d'une constellation d'un réseau non OSG, ne relève pas d'un Operator (opérateur) ou d'une Intergovernmental Satellite Organization (organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites), on considère que son exploitation relève de l'Administration (administration) notificatrice.

Aux fins du présent document on peut considérer qu'une Space Station (station spatiale) et la Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) sont les deux principaux sujets de la notification d'un à réseau à satellite.

–	Une Space Station (station spatiale) est identifiée par l'Administration (administration) qui l'a notifiée et par son Name (nom).

Une Space Station (station spatiale) doit être notifiée par une seule�Administration (administration) 	RDD réf.: S393

Une Space Station (station spatiale) doit faire l'objet d'une ou de plusieurs�Space Service Notices (fiche(s) de notification pour services spatiaux)	RDD réf.: S057

Une Space Station (station spatiale) doit émettre ou recevoir un�ou plusieurs Beams (faisceau(x))	RDD réf.: S058

L'exploitation d'une Space Station (station spatiale) peut relever d'une seule�Intergovernmental Satellite Organization (organisation �intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites)	RDD réf.: S315

L'exploitation d'une Space Station (station spatiale) peut relever d'un�seul Operator (opérateur)	RDD réf.: S060

Une Space Station (station spatiale) peut "représenter les intérêts" d'une ou �de plusieurs Administrations (administration(s))	RDD réf.: S061

Les questions de  brouillage liées à une Space Station (station spatiale) �peuvent être adressées à une seule Correspondence Address �(adresse pour la correspondance)	RDD réf.: S062

Une Space Station (station spatiale) peut communiquer avec une ou �plusieurs Earth Station Antennas (antenne(s) de station terrienne)	RDD réf.: S065

�Une et une seule des deux relations suivantes doit s'appliquer:

	Une Space Station (station spatiale) doit être définie d'un point �de vue astrodynamique comme une ou plusieurs Non geostationary�Orbits (orbites non géostationnaires)	RDD réf.: S442

	Une Space Station (station spatiale) doit avoir une seule Geostationary �Orbital Position (position orbitale géostationnaire)	RDD réf.: S444

Une Space Station (station spatiale) peut avoir une ou plusieurs position(s)�de Associated Space Station (station spatiale associée)	RDD réf.: S738

Une Space Station (station spatiale) peut être associée à une plusieurs�Associated Earth Station Antennas (antenne(s) de station�terrienne associée(s))	RDD réf.: S714

Une Space Station (station spatiale) peut relever d'un ou de plusieurs�Exclusive Operational Groups (groupe(s) d'exploitation exclusif(s))	RDD réf.: S779

•	BR Identification Code (code d'identification du BR)	RDD réf.: S067

Code attribué par le BR servant à identifier de façon unique la Space Station (station spatiale). Ce code n'est pas assigné à la Space Station (station spatiale) tant que le BR n'a pas reçu la fiche de notification qui "contient les premiers renseignements concernant" la Space Station (station spatiale). Il n'est donc pas possible pour une Administration (administration) de se référer à ce code tant que le BR n'a pas traité la première fiche de notification de la Space Station (station spatiale), même s'il a les moyens d'identifier ce code pour toute Space Station (station spatiale) qui a été notifiée antérieurement.

Le BR utilise un système de codage pour identifier de façon unique les Space Service Notices (fiches de notification pour services spatiaux). Le numéro de transaction de la Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) qui comprend les premières caractéristiques détaillées de la Space Station (station spatiale) (c'est-à-dire lorsque le Space Station Intended Action Code (code d'action prévue de la station spatiale) est "A") est utilisé comme le BR Identification Code (code d'identification du BR).

Format: 10 caractères.

Note:	Actuellement le BR Identification Code (code d'identification du BR) ne comprend que les deux derniers chiffres de l'année de réception, précédés d'un zéro. On considère qu'il est essentiel d'indiquer l'année en entier. Le RDD définit un format de 10 caractères.

•	Notified Identification Code (code d'identification notifié)	RDD réf.: S068

Code d'une Administration (administration) servant à identifier la station spatiale. Le Notified Identification Code (code d'identification notifié) peut être utilisé par une Administration (administration) pour identifier de façon unique une Space Station (station spatiale) avant que le BR ne publie un numéro d'identification international pour ses propres besoins et pour faciliter sa gestion interne des données.

Format: Jusqu'à 20 caractères.

•	Name (nom)	RDD réf.: S069

Nom de la Space Station (station spatiale) assigné par l'Administration (administration).

Format: Jusqu'à 20 caractères.

�•	Subregional System Indicator�(indicateur de système sous-régional)	RDD réf.: S070

Indicateur servant à déterminer si la Space Station (station spatiale) fait partie d'un système de radiocommunication sous�régional.

Utilisé pour le Plan du service fixe par satellite.

Format: Vrai ou faux.

•	Date Of Bringing Into Use (date de mise en service)	RDD réf.: S619

Date à laquelle la Space Station (station spatiale) est mise en service.

Format: Date.

•	Period Of Validity (période de validité)	RDD réf.: S624

Nombre d'années pendant lesquelles l'Administration (administration) notificatrice s'attend à ce que la Space Station (station spatiale) continuera d'être exploitée. La période commence à la date de mise en service de la Space Station (station spatiale).

Format: Nombre entier en années (compris entre 10 et 20).

•	Total Number Of Satellites (nombre total de satellites)	RDD réf.: S085

Nombre de satellites, sur toutes les Non-geostationary Orbits (orbites non géostationnaires), qui définissent d'un point de vue astrodynamique la Space Station (station spatiale).

Format: Nombre entier (compris entre 1 et 999).

•	Total Number Of Non-geostationary Orbits�(nombre total d'orbites non géostationnaires)	RDD réf.: S086

Nombre de plans orbitaux dans lesquels tous les satellites constituant la Space Station (station spatiale) non géostationnaire ont leur orbite.

Format: Nombre entier (compris entre 1 et 999).

5.11	Position orbitale géostationnaire	RDD réf.: S071

Point sur une orbite circulaire et directe située dans le plan de l'Equateur et qui reste donc fixe par rapport à la Terre; le satellite reste donc approximativement dans la même position par rapport à un observateur sur Terre. 

En raison des forces qui agissent sur lui, le satellite oscillera autour de sa position nominale dans le sens nord�sud et est�ouest. Etant donné qu'il est impossible de maintenir le satellite absolument stationnaire, le degré d'oscillation est limité à une fenêtre de maintien en position dans les directions nord�sud et est�ouest. Le mouvement nord�sud est appelé Inclination Excursion (excursion d'inclinaison), le mouvement est�ouest "tolérance de longitude".

Un satellite qui tourne autour d'un corps autre que la Terre est assimilé à une Space Station (station spatiale) sur une Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire). 

�–	Une Geostationary Orbital Position (position orbitale géostationnaire) est identifiée par sa Nominal Longitude (longitude nominale) et la Space Station (station spatiale) qui occupe cette position.

Une Geostationary Orbital Position (position orbitale géostationnaire)�doit faire l'objet d'une ou de plusieurs Intended Actions (action(s) prévue(s))	RDD réf.: S483

Une Geostationary Orbital Position (position orbitale géostationnaire)�doit être la position d'une seule Space Station (station spatiale)	RDD réf.: S445

•	Nominal Longitude (longitude nominale)	RDD réf.: S072

Angle vers l'est mesuré depuis le méridien de référence (méridien de Greenwich, Angleterre) jusqu'au méridien du point de l'Equateur au-dessus duquel il est prévu de positionner la Space Station (station spatiale). Pendant sa durée de vie, la Space Station (station spatiale) s'écartera de sa longitude nominale d'une valeur (tolérance) déterminée par Inclination Excursion (l'excursion d'inclinaison) et la "tolérance de longitude".

Format: Nombre décimal en degrés (comprise entre -180,00 et 180,00) deux chiffres après la virgule.

•	Preferred Longitude (longitude préférée)	RDD réf.: S073

Angle mesuré depuis le méridien de référence (méridien Greenwich, Angleterre) jusqu'au méridien du point de l'Equateur au-dessus duquel il est prévu de positionner la Space Station (station spatiale). Pendant la phase de conception, cette longitude est désignée par l'Administration (administration) notificatrice comme étant la meilleure position orbitale pour le satellite.

Appendice S30B uniquement.

Format: Nombre décimal en degrés (comprise entre -180,00 et 180,00) deux chiffres après la virgule.

•	Longitude Tolerance Easterly Limit�(limite est de la tolérance de longitude)	RDD réf.: S074

Ecart angulaire maximal déclaré vers l'est de la position de la Space Station (station spatiale) par rapport à sa Nominal Longitude (longitude nominale) pendant la durée de vie de la Space Station (station spatiale). Il se peut que la tolérance de longitude ne soit pas symétrique par rapport à la Nominal Longitude (longitude nominale).

Dans les appendices S30, S30A et S30B, on parle pour la tolérance de longitude et l'Inclination Excursion (excursion d'inclinaison) de maintien en position de la station.

Format: Nombre décimal en degrés (compris entre 0,10 et 1,00) deux chiffres après la virgule.

•	Longitude Tolerance Westerly Limit�(limite ouest de la tolérance de longitude)	RDD réf.: S075

Ecart angulaire maximal déclaré vers l'ouest de la position de la Space Station (station spatiale) par rapport à sa Nominal Longitude (longitude nominale), pendant la durée de vie de la Space Station (station spatiale). Il se peut que la tolérance de longitude ne soit pas symétrique par rapport à la Nominal Longitude (longitude nominale).

Dans les appendices S30, S30A et S30B, on parle pour la tolérance de longitude et l'Inclination Excursion (excursion d'inclinaison) de maintien en position de la station.

Format: Nombre décimal en degrés (compris entre 0,10 et 1,00) deux chiffres après la virgule.

�•	Inclination Excursion (excursion d'inclinaison)	RDD réf.: S076

Ecart angulaire autorisé maximal, dans la direction nord-sud de la position de la Space Station (station spatiale) par rapport au plan de l'Equateur, pendant la durée de vie de la Space Station (station spatiale). 

Dans les appendices S30, S30A et S30B, on parle pour la tolérance de longitude et l'Inclination Excursion (excursion d'inclinaison) de maintien en position de la station.

Format: Nombre décimal en degrés (compris entre 0,10 et 5,00) deux chiffres après la virgule.

•	Service Arc’s Easterly Limit (limite est de l'arc de service)	RDD réf.: S079

Longitude du point le plus éloigné vers l'est de l'orbite des satellites géostationnaires à partir duquel la Space Station (station spatiale) peut fournir le service demandé aux Associated Earth Station Antennas (antennes de station terrienne qui lui sont associées) dans la zone de service des Assignment Coordination Groups (groupes de coordination d'assignations).

Les longitudes est et ouest qui définissent l'arc de service délimitent une portion de l'orbite des satellites géostationnaires à l'intérieur de laquelle une Space Station (station spatiale) peut fournir le service demandé à ses Associated Earth Station Antennas (antennes de station terrienne qui lui sont associées) dans la/les zone(s) de service des Assignment Coordination Groups (groupes de coordination d'assignations).

Format: Nombre entier en degrés (compris entre -180 et 180).

•	Service Arc’s Westerly Limit (limite ouest de l'arc de service)	RDD réf.: S080

Longitude du point le plus éloigné vers l'ouest de l'orbite des satellites géostationnaires à partir duquel la Space Station (station spatiale) peut fournir le service demandé à ses Associated Earth Station Antennas (antennes de station terrienne qui lui sont associées) dans la zone de service des Assignment Coordination Groups (groupes de coordination d'assignations).

Les longitudes est et ouest qui définissent l'arc de service délimitent une portion de l'orbite des satellites géostationnaires à l'intérieur de laquelle une Space Station (station spatiale) peut fournir le service demandé à ses Associated Earth Station Antennas (antennes de station terrienne qui lui sont associées) dans la/les zone(s) de service des Assignment Coordination Groups (groupes de coordination d'assignations).

Format: Nombre entier en degrés (compris entre -180 et 180).

•	Visibility Arc’s Easterly Limit (limite est de l'arc de visibilité)	RDD réf.: S077

Longitude du point le plus éloigné vers l'est de l'orbite des satellites géostationnaires à partir duquel la Space Station (station spatiale) est visible, sous un angle d'élévation minimal de 10 degrés, à la surface de la Terre depuis n'importe quel point de toutes les zones de service du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations). 

Les longitudes est et ouest qui définissent l'arc de visibilité délimitent une portion de l'orbite des satellites géostationnaires à l'intérieur de laquelle l'angle d'arrivée du faisceau d'un satellite dans la zone de service du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) sera toujours supérieur ou égal à 10 degrés et permettra donc, du point de vue de la propagation, d'assurer dans la zone considérée une qualité de service suffisante. Dans certains cas, par exemple �lorsque les zones de service sont situées à des latitudes élevées ou sont très étendues, l'arc de visibilité peut être égal à zéro étant donné que les zones de service du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) peuvent inclure des points à la surface de la Terre auxquels l'angle d'arrivée du faisceau est inférieur à 10 degrés.

Format: Nombre entier en degrés (compris entre -180 et 180).

•	Visibility Arc’s Westerly Limit�(limite ouest de l'arc de visibilité)	RDD réf.: S078

Longitude du point le plus éloigné vers l'ouest de l'orbite des satellites géostationnaires à partir duquel la Space Station (station spatiale) est visible, sous un angle d'élévation minimal de 10 degrés, à la surface de la Terre depuis n'importe quel point de toutes les zones de service du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations). 

Les longitudes est et ouest qui définissent l'arc de visibilité délimitent une portion de l'orbite des satellites géostationnaires à l'intérieur de laquelle l'angle d'arrivée du faisceau d'un satellite dans la zone de service du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) sera toujours supérieur ou égal à 10 degrés et permettra donc, du point de vue de la propagation, d'assurer dans la zone considérée une qualité de service suffisante. Dans certains cas, par exemple lorsque les zones de service sont situées à des latitudes élevées ou sont très étendues, l'arc de visibilité peut être égal à zéro étant donné que la zone de service du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) peut inclure des points à la surface de la Terre auxquels l'angle d'arrivée du faisceau est inférieur à 10 degrés.

Format: Nombre entier en degrés (compris entre -180 et 180).

•	Arc Difference Explanation (explication de la différence d'arc)	RDD réf.: S081

Raison pour laquelle l'arc de service est inférieur à l'arc de visibilité.

Il est obligatoire de fournir ce renseignement si la Space Station (station spatiale) est à bord d'un satellite géostationnaire fonctionnant avec des Associated Earth Station Antennas (des antennes de station terrienne associées) et si l'arc de service est inférieur à l'arc de visibilité. Les raisons peuvent être l'une des suivantes:

–	la Space Station (station spatiale) est à bord d'un satellite avec une autre Space Station (station spatiale) dont la Geostationary Orbital Position (position orbitale géostationnaire) a été fixée par un Plan ou est assujettie à d'autres conditions;

–	le système d'antenne de la Space Station (station spatiale) est trop complexe pour autoriser des variations importantes de la Geostationary Orbital Position (position orbitale géostationnaire);

–	l'heure de l'éclipse du satellite est importante;

–	compte tenu des conditions de propagation particulières, l'angle d'arrivée du signal au niveau de l'Associated Earth Station Antenna (antenne de la station terrienne associée) devra peut-être être plus élevé.

Format: Texte.

�5.12	Orbite non géostationnaire	RDD réf.: S093

Ensemble de caractéristiques décrivant le trajet autour d'un corps de référence par rapport à un cadre de référence donné, décrit par le centre de la masse d'un satellite ou d'un autre objet dans l'espace soumis principalement à des forces naturelles, essentiellement la gravité. Un ou plusieurs satellites de la même Space Station (station spatiale) peuvent être sur une même Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire).

Le choix du système de coordonnées utilisé pour le cadre de référence donné peut être dicté par plusieurs facteurs, en particulier par le corps de référence. La géométrie d'une orbite non géostationnaire est illustrée dans la Figure 2. Pour la notification de satellites en orbite autour de la Terre, le système de coordonnées est basé sur le "système de coordonnées géocentriques équatoriales". Dans ce système, les coordonnées X et Y sont dans le plan équatorial, l'axe X pointant dans la direction de la constellation du Bélier (point vernal). L'axe Z pointe dans la direction du Pôle nord et l'origine des coordonnées est au centre de la Terre. Le système de coordonnées est statique et ne tourne pas autour de la Terre mais suit la précession des équinoxes qui résultent de la variation de l'axe de rotation de la Terre en fonction du temps. 

Dans les définitions des éléments de données suivants, le corps de référence est la Terre.

–	Une Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire) est identifiée par son Inclination Angle (angle d'inclinaison), par la Right Ascension Of The Ascending Node (ascension droite du noeud ascendant), par la Perigee Altitude (altitude du périgée), par le Perigee Argument (argument du périgée) et par la Non-geostationary Space Station (station spatiale non géostationnaire) qu'elle définit d'un point de vue astrodynamique.

Une Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire) doit être l'objet�d'une ou de plusieurs Intended Actions (action(s) prévue(s))	RDD réf.: S485

Une Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire) doit définir une�seule Space Station (station spatiale) d'un point de vue astrodynamique	RDD réf.: S094

Une Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire) doit contenir�une ou plusieurs Non-geostationary Satellite Positions (position(s) de�satellite non géostationnaire)	RDD réf.: S095

•	Reference Body Code (code de corps de référence)	RDD réf.: S084

Indication du corps céleste d'attraction qui détermine au premier chef la Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire).

Format: 1 caractère. 

Code�Signification��T�Terre��L�Lune��M�Mars��J�Jupiter��V�Venus��S�Soleil���•	Number Of Satellites Per Orbit (nombre de satellites par orbite)	RDD réf.: S087

Nombre total de satellites de la même Space Station (station spatiale) sur la Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire).

Format: Nombre entier (compris entre 1 et 99).

•	Inclination Angle (angle d'inclinaison)	RDD réf.: S096

Angle au noeud ascendant formé par la normale à la ligne des noeuds dans le plan équatorial (dirigé vers l'est) et la normale à la ligne des noeuds dans le plan orbital (dans la direction de la vitesse du satellite). Voir Figure 2.

Format: Nombre décimal en degrés (compris entre 0,00 et 179,99) deux chiffres après la virgule.

Exemples: L'angle d'inclinaison d'une orbite polaire est de 90,00 degrés. L'angle d'inclinaison est inférieur à 90 degrés si la direction du mouvement du satellite au noeud ascendant s'incline vers l'est et supérieur à 90 degrés si elle incline vers l'ouest.
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�•	Right Ascension Of The Ascending Node�(ascension droite du noeud ascendant)	RDD réf.: S097

Angle (() formé par la direction du noeud ascendant mesuré dans le plan équatorial et l'équinoxe de printemps (axe X) dans le sens trigonométrique, vu depuis le plan équatorial. La ligne des noeuds est l'intersection du plan orbital et du plan équatorial et le noeud ascendant est le point que le satellite franchit en traversant le plan équatorial de la Terre, du sud vers le nord.

Le noeud ascendant est le point où le satellite traverse le plan équatorial du sud vers le nord.

Format: Nombre décimal en degrés (compris entre 0,00 et 359,99) deux chiffres après la virgule.

•	Apogee Altitude (altitude de l'apogée)	RDD réf.: S098

Distance la plus longue d'un point sur la Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire) au point subsatellite à la surface de la Terre. Pour effectuer cette mesure, la Terre est considérée comme un corps sphérique dont l'altitude ne varie pas et dont le rayon nominal est de 6 378 km. Le point subsatellite est le point d'intersection de la droite reliant l'apogée et le centre de la Terre et de la surface de la Terre.

On utilise couramment le terme d'"apogée" lorsque la Terre est le corps de référence, mais on peut utiliser un autre terme si le corps de référence n'est pas la Terre, par exemple "aphélie" si le corps de référence est le Soleil. On peut également utiliser le terme plus générique d'"apoastre".

Format: Nombre entier en km (compris entre 500 et 99999999).

•	Perigee Altitude (altitude du périgée)	RDD réf.: S099

Distance la plus courte d'un point sur la Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire) au point subsatellite à la surface de la Terre. Pour effectuer cette mesure, la Terre est considérée comme un corps sphérique dont l'altitude ne varie pas et dont le rayon nominal est de 6 378 km. Le point subsatellite est l'intersection de la droite reliant le périgée et le centre de la Terre et de la surface de la Terre.

On utilise couramment le terme de "périgée" lorsque la Terre est le corps de référence, mais on peut utiliser un autre terme si le corps de référence n'est pas la Terre, par exemple "périphélie" si le corps de référence est le Soleil. On peut également utiliser le terme plus générique de "périastre".

Format: Nombre entier en km (compris entre 500 et 99999999).

•	Perigee Argument (argument du périgée)	RDD réf.: S100

Angle (() formé par la direction du périgée mesurée, sur les Non-geostationary Orbits (orbites non géostationnaires), depuis le point auquel le satellite traverse le plan équatorial de la Terre du sud vers le nord (noeud ascendant) et la direction du mouvement du satellite.

Format: Nombre décimal en degrés (compris entre 0,0 et 359,9) un chiffre après la virgule.

•	Eccentricity (excentricité)	RDD réf.: S101

Rapport de la distance des foyers de l'orbite elliptique et la longueur de son grand axe. Ce paramètre est constant pour une Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire) donnée et définit sa forme. Une orbite circulaire est un cas particulier d'ellipse (excentricité égale à zéro).

Format: Nombre décimal (compris entre 0,00 et 0,90) deux chiffres après la virgule.

�•	Semi Major Axis (demi grand axe)	RDD réf.: S102

Moitié de la distance entre l'apogée et le périgée. Ce paramètre est constant pour une Non�geostationary Orbit (orbite non géostationnaire) donnée et définit la Satellite Period (période du satellite).

La distance entre l'apogée et le périgée n'est pas la somme des altitudes de l'apogée et du périgée.

Format: Nombre entier en km (compris entre 6 900 et 49999999).

•	Satellite Period (période du satellite)	RDD réf.: S103

Temps qui s'écoule entre deux passages consécutifs du satellite par le même point de son Non�geostationary Orbit (orbite non géostationnaire).

Format:	Format complexe comprenant

	Un nombre entier en heures (compris entre 1 et 1000) et

	Un nombre entier en minutes (compris entre 0 et 59).

5.13	Position de satellite non géostationnaire	RDD réf.: S104

Identification et position d'un satellite sur une Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire) donnée au temps de référence t = 0.

–	Une Non-geostationary Satellite Position (position de satellite non géostationnaire) est identifiée par son Initial Phase Angle (angle de phase initial) et la Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire) sur laquelle elle est située.

Une Non-geostationary Satellite Position (position de satellite non géostationnaire) doit être située sur une seule Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire)	RDD réf.: S105

•	Initial Phase Angle (angle de phase initial)	RDD réf.: S106

Angle formé par la direction du satellite à un instant de référence dans le temps mesuré dans le plan orbital du satellite depuis le noeud ascendant (point auquel l'orbite du satellite coupe le plan équatorial de la Terre du sud vers le nord) et la direction du mouvement du satellite sur orbite.

Format: Nombre décimal en degrés (compris entre 0,0 et 359,9) un chiffre après la virgule.

5.14	Groupe d'exploitation exclusif	RDD réf.: S729

Un Exclusive Operational Group (groupe d'exploitation exclusif) identifie les Assignment Coordination Groups (groupes de coordination d'assignations) qui ne doivent pas être utilisés simultanément.

Il en résulte qu'aucun brouillage ne sera pris en compte entre Assignment Coordination Groups (groupes de coordination d'assignations) appartenant au même Exclusive Operational Group (groupe d'exploitation exclusif).

Les brouillages causés par des Assignment Coordination Groups (groupes de coordination d'assignations) appartenant au même Exclusive Operational Group (groupe d'exploitation exclusif) ne seront pas cumulés. Seul le brouillage correspondant au cas le plus défavorable pour chaque ACG Frequency (fréquence ACG) sera pris en considération pour la coordination.

�Le Plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 autorise le fonctionnement d'une ou de plusieurs configurations si leurs brouillages cumulés ne dépassent pas le brouillage le plus défavorable pris en considération pour la coordination.

Le Exclusive Operational Group (groupe d'exploitation exclusif) est propre à une seule Space Station (station spatiale) même s'il peut comprendre des Assignment Coordination Groups (groupes de coordination d'assignations) d'autres Space Stations (stations spatiales). Un Exclusive Operational Group (groupe d'exploitation exclusif) est donc notifié du point de vue d'une seule Space Station (station spatiale), ce qui veut dire que seule l'Administration (administration) notificatrice s'engage à respecter les contraintes d'exploitation.

–	Un Exclusive Operational Group (groupe d'exploitation exclusif) est identifié par son Notified Identifying Code (code d'identification notifié) et par la Space Station (station spatiale) à laquelle il appartient.

Un Exclusive Operational Group (groupe d'exploitation exclusif) doit s'appliquer à une seule �Space Station (station spatiale).	RDD réf.: S704

Un Exclusive Operational Group (groupe d'exploitation exclusif)�peut comprendre un ou plusieurs Assignment Coordination Groups�(groupe(s) de coordination d'assignations).	RDD réf.: S730

•	Notified Identifying Code (code d'identification notifié)	RDD réf.: S712

Code fourni par l'Administration (administration) notificatrice pour faciliter l'identification des Exclusive Operational Groups (groupes d'exploitation exclusifs).

Format: Jusqu'à 10 caractères.
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5.15	Beam (faisceau) 	RDD réf.: S107	228

Designation (désignation) 	RDD réf.: S116	229

Emission/Reception Indicator (indicateur émission/réception) 	RDD réf.: S115	229

Steerable Indicator (indicateur d'orientabilité) 	RDD réf.: S118	229

Boresight Geographical Coordinates �(coordonnées géographiques de l'axe de visée) 	RDD réf.: S119	229

Effective Boresight Area (zone de visée équivalente) 	RDD réf.: S363	229

Pointing Accuracy (précision de pointage) 	RDD réf.: S120	230

Orientation Angle Alpha (angle d'orientation alpha) 	RDD réf.: S121	230

Orientation Angle Beta (angle d'orientation beta) 	RDD réf.: S368	231

Maximum Co-polar Gain (gain copolaire maximal) 	RDD réf.: S124	231

Maximum Cross-polar (gain contrapolaire maximal) 	RDD réf.: S621	231

Co-polar Gain Pattern (diagramme de gain copolaire) 	RDD réf.: S122	231

Cross-polar Gain Pattern (diagramme de gain contrapolaire) 	RDD réf.: S123	232

Effective Co-polar Gain Contour �(contour de gain copolaire équivalent) 	RDD réf.: S369	232

Effective Cross-polar Gain Contour �(contour de gain contrapolaire équivalent) 	RDD réf.: S370	233

Gain Versus GSO Diagram (diagramme gain/OSG) 	RDD réf.: S125	234

Gain Versus Elevation Angle Diagram �(diagramme de gain en fonction de l'angle d'élévation) 	RDD réf.: S126	234

Spreading Loss Versus Elevation Angle �(affaiblissement géométrique en fonction de l'angle d'élévation) 	RDD réf.: S127	234

Maximum Beam Peak EIRP 4kHz �(p.i.r.e. de crête maximale du faisceau/4 kHz) 	RDD réf.: S601	235

Maximum Beam Peak EIRP 1MHz �(p.i.r.e. de crête maximale du faisceau/1 MHz) 	RDD réf.: S602	235

Average Beam Peak EIRP 4kHz �(p.i.r.e. de crête moyenne du faisceau/4 kHz) 	RDD réf.: S603	235

�	Page

Average Beam Peak EIRP 1MHz �(p.i.r.e. de crête moyenne du faisceau/1 MHz) 	RDD réf.: S604	235

Calculated Peak PFD (puissance surfacique de crête calculée) 	RDD réf.: S728	235

5.16	Circular Beam (faisceau circulaire) 	RDD réf.: S128	235

Beamwidth (ouverture de faisceau) 	RDD réf.: S129	235

5.17	Elliptical Beam (Faisceau elliptique) 	RDD réf.: S314	236

Major Axis Beamwidth �(ouverture de faisceau dans le plan du grand axe) 	RDD réf.: S130	236

Minor Axis Beamwidth �(ouverture de faisceau dans le plan du petit axe) 	RDD réf.: S131	236

Major Axis Orientation (orientation du grand axe) 	RDD réf.: S132	236

Rotational Accuracy (précision de rotation)	RDD réf.: S133	236

�5.15	Faisceau	RDD réf.: S107

Ensemble de caractéristiques générales qui décrivent la forme et la direction de l'angle solide à l'intérieur duquel l'antenne de la Space Station (station spatiale) peut émettre ou recevoir de l'énergie. Un Beam (faisceau) peut être pointé en direction de la Terre ou d'un autre satellite qui peut ou non faire partie de la même Space Station (station spatiale). La forme du Beam (faisceau) est déterminée dans un plan normal à l'axe du Beam (faisceau).

On utilise couramment le Beam (faisceau) pour décrire les caractéristiques d'une antenne de Space Station (station spatiale).

Un Beam (faisceau) peut être de l'un des types suivants: Circular Beam (faisceau circulaire), Elliptical Beam (faisceau elliptique).

–	Un Beam (faisceau) est identifié par sa Designation (désignation) et par la Space Station (station spatiale) à laquelle il appartient.

Une et seulement une des six relations suivantes doit s'appliquer:

	Un Beam (faisceau) peut décrire les propriétés radiatives d'antennes de satellite�spécifiées par un ou plusieurs Transmitting Space Station’s ACGs�(groupe(s) ACG de station spatiale d'émission)	RDD réf.: S108�(Cette relation ne s'applique que si l'Emission/Reception Indicator (indicateur émission/réception) a la valeur E)

	Un Beam (faisceau) peut décrire les propriétés radiatives d'antennes de satellite �énergie spécifiées par un ou plusieurs Receiving Earth Station’s ACGs�(groupe(s) ACG de station terrienne de réception)	RDD réf.: S446�(Cette relation ne s'applique que si l'Emission/Reception Indicator (indicateur émission/réception) a la valeur E)

	Un Beam (faisceau) peut décrire les propriétés réceptrices d'antennes de satellite �spécifiées par un ou plusieurs Receiving Earth Station’s ACGs�(groupe(s) ACG de station terrienne de réception) 	RDD réf.: S109�(Cette relation ne s'applique que si l'Emission/Reception Indicator (indicateur émission/réception) a la valeur R)

	Un Beam (faisceau) peut décrire les propriétés réceptrices d'antennes de satellite �spécifiées par un ou plusieurs Transmitting Earth Station’s ACGs�(groupe(s) ACG de station terrienne de réception) 	RDD réf.: S447�(Cette relation ne s'applique que si l'Emission/Reception Indicator (indicateur émission/réception)  a la valeur R)

	Un Beam (faisceau) peut décrire les propriétés radiatives d'antennes de satellite �spécifiées par un ou plusieurs Transmitting Space Station’s Space to�Space ACGs  (groupe(s) ACG de station terrienne de réception).	RDD réf.: S110�(Cette relation ne s'applique que si l'Emission/Reception Indicator (indicateur émission/réception) a la valeur E)

	Un Beam (faisceau) peut décrire les propriétés réceptrices d'antennes de satellite �spécifiées par un ou plusieurs Receiving Space Station's Space to Space ACGs�(groupe(s) ACG de station terrienne de réception).	RDD réf.: S111�(Cette relation ne s'applique que si l'Emission/Reception Indicator (indicateur émission/réception) a la valeur R)

�Un Beam (faisceau) doit appartenir à une seule Space Station �(station spatiale)	RDD réf.: S112

Un Beam (faisceau) peut être l'objet d'une ou de plusieurs�Intended Actions (actions prévues) 	RDD réf.: S113

Un Beam (faisceau) peut se composer d'une ou de plusieurs�Beam Frequencies (fréquence(s) de faisceau)	RDD réf.: S449

Un Beam (faisceau) peut fonctionner dans une ou plusieurs�Frequency Ranges (gamme(s) de fréquences)	RDD réf.: S064

•	Designation (désignation)	RDD réf.: S116

Nom/code/désignation soumis par l'Administration (administration) notificatrice qui est unique pour la Space Station (station spatiale) à laquelle cette désignation appartient. Dans le cas de la notification de Beams (faisceaux) planifiés, c'est�à�dire ceux relevant des appendices  S30, 30A et 30B, la Designation (désignation) doit correspondre aux quatre caractères de l'identificateur de faisceau défini dans les appendices S30, 30A et 30B.

Format: Jusqu'à 4 caractères.

•	Emission/Reception Indicator (indicateur émission/réception)	RDD réf.: S115

Indicateur permettant de déterminer si le Beam (faisceau) est un faisceau de réception ou d'émission.

Format: 1 caractère.

Code	Signification

E	si le faisceau est utilisé pour l'émission

R	si le faisceau est utilisé pour la réception

•	Steerable Indicator (indicateur d'orientabilité)	RDD réf.: S118

Indicateur servant à déterminer si le Beam (faisceau) doit être reconfiguré ou réorienté.

Format: Vrai ou faux.

•	Boresight Geographical Coordinates (coordonnées�géographiques de l'axe de visée)	RDD réf.: S119

Position géographique de l'intersection nominale de l'axe du faisceau de l'antenne et la Terre.

Les Boresight Geographical Coordinates (coordonnées géographiques de l'axe de visée) peuvent également être fournies pour des Space Stations (stations spatiales) non planifiées.

Format: Longitude/latitude en degrés, minutes et secondes.

•	Effective Boresight Area (zone de visée équivalente)	RDD réf.: S363

Zone à la surface de la Terre à l'intérieur de laquelle l'axe de visée du Beam (faisceau) doit être pointé. Cette zone peut être formée de sections non contiguës. Pour des Elliptical Beams (faisceaux elliptiques) et des Circular Beams (faisceaux circulaires) non orientables, la Effective Boresight Area (zone de visée équivalente) peut être un simple point.

Format: Diagramme.

�•	Pointing Accuracy (précision de pointage)	RDD réf.: S120

Ecart angulaire maximal autorisé de l'axe du Beam (faisceau) par rapport aux Boresight Geographical Coordinates (coordonnées géographiques de l'axe de visée).

Space Stations (stations spatiales) géostationnaires uniquement.

Format: Nombre décimal en degrés (compris entre 0,10 et 5,00) deux chiffres après la virgule.

•	Orientation Angle Alpha (angle d'orientation ()	RDD réf.: S121

Angle de la projection de l'axe du Beam (faisceau) sur le plan de référence XY, mesuré depuis l'axe X dans le sens trigonométrique lorsqu'on regarde dans la direction de la Terre depuis le satellite (voir Figure 3).
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FIGURE 3

Angles d'orientation

On a besoin de deux angles (( et () pour déterminer la direction dans laquelle est pointé l'axe du Beam (faisceau) de satellite non géostationnaire. Ces angles sont mesurés d'après l'orientation de l'axe du Beam (faisceau) par rapport à un système de référence tridimensionnel de coordonnées rectangulaires où l'axe X (axe de roulis) est dans la direction de l'orbite du satellite, l'axe Y (axe de tangage) est à la même altitude que l'axe X et perpendiculaire à celui-ci et l'axe Z (axe de lacet) est perpendiculaire aux deux autres plans et pointe vers le centre de la Terre. L'angle ( est l'angle formé par l'axe du Beam (faisceau) de l'antenne et par l'axe Z (0° ( ( < 90°). Lorsque ( = 0°, l'axe du Beam (faisceau) est pointé directement vers le centre de la Terre et l'angle ( est égal à 0. Si l'on ne peut pas décrire l'orientation à l'aide des angles ( et (, donner les renseignements pertinents dans une annexe.

Format: Nombre décimal en degrés (compris entre 0,0 et 359,9) un chiffre après la virgule.

�•	Orientation Angle Beta (angle d'orientation ()	RDD réf.: S368

Modulus de l'angle formé par l'axe du Beam (faisceau) et l'axe de référence Z lorsqu'on regarde en direction de la Terre depuis le satellite (voir Figure 3).

On a besoin de deux angles (( et () pour déterminer la direction dans laquelle est pointé l'axe du Beam (faisceau) de satellite non géostationnaire. Ces angles sont mesurés d'après l'orientation de l'axe du Beam (faisceau) par rapport à un système de référence tridimensionnel de coordonnées rectangulaires où l'axe X (axe de roulis) est dans la direction de l'orbite du satellite, l'axe Y (axe de tangage) est à la même altitude que l'axe X et perpendiculaire à celui-ci et l'axe Z (axe de lacet) est perpendiculaire aux deux autres plans et pointe vers le centre de la Terre. L'angle ( est l'angle formé dans le plan x-y par l'axe X et la projection de l'axe du Beam (faisceau) d'antenne sur ce plan (0° ( ( < 360°). Lorsque ( = 0°, l'axe du Beam (faisceau) est pointé directement vers le centre de la Terre et l'angle ( est égal à 0. Si l'on ne peut pas décrire l'orientation à l'aide des angles ( et (, donner les renseignements pertinents dans une annexe.

Format: Nombre décimal en degrés (compris entre 0,0 et 90,0) un chiffre après la virgule.

•	Maximum Co-polar Gain (gain copolaire maximal)	RDD réf.: S124

Rapport entre la puissance nécessaire à l'entrée d'une antenne isotrope sans pertes et la puissance fournie à l'entrée de l'antenne pour produire, dans la direction du rayonnement maximal, le même champ pour la composante copolaire ou la même puissance surfacique, à la même distance.

Format: Nombre décimal en dBi (compris entre 0,0 et 70,0) un chiffre après la virgule.

•	Maximum Cross-polar Gain (gain contrapolaire maximal)	RDD réf.: S621

Rapport entre la puissance nécessaire à l'entrée d'une antenne isotrope sans pertes et la puissance fournie à l'entrée de l'antenne pour produire, dans la direction du rayonnement maximal, le même champ pour la composante contrapolaire ou la même puissance surfacique, à la même distance.

Format: Nombre décimal en dBi (compris entre 0,0 et 40,0) un chiffre après la virgule.

•	Co-polar Gain Pattern (diagramme de gain copolaire)	RDD réf.: S122

Variation du gain de l'antenne en fonction de la direction du rayonnement (en 3 dimensions) lorsque le champ est mesuré avec une antenne ayant la même polarisation que l'antenne d'émission. Chaque fois que cela est possible, il convient de fournir également un tableau de valeurs permettant de tracer un diagramme de rayonnement.

Lorsqu'on soumet ce renseignement, il convient de bien faire la distinction entre le gain maximal et les caractéristiques des lobes latéraux. Pour les antennes à gain élevé, il convient de fournir suffisamment de données (par pas de 0,1 degré) pour les angles hors axe inférieurs à 1 degré; par contre pour les angles hors axe supérieurs à 50 degrés, le diagramme de gain est plutôt plat et on pourra se contenter d'une résolution bien inférieure. Pour les antennes à faible gain, on a besoin de moins de données pour des angles voisins de 1 degré; on pourra éventuellement avoir besoin de plus de données pour les angles hors axe de plus de 40 degrés.

En général, on part du principe que le diagramme de gain présente une symétrie de révolution et devrait être l'enveloppe des crêtes pour la totalité des 360 degrés dans un plan contenant la direction du gain maximal (axe de l'antenne); toutefois, certains antennes sont conçues avec des zéros dans des directions préalablement déterminées afin de réduire les brouillages; le plan devrait être indiqué �avec suffisamment de clarté. S'il est disponible, indiquer le diagramme de gain mesuré réel (par rapport au gain isotrope) de préférence au diagramme de gain de référence. Pour des diagrammes ne présentant pas une symétrie de révolution, le diagramme doit indiquer les directions les plus importantes, par exemple celle de l'orbite des satellites géostationnaires.

Format: Pour tout plan contenant la direction du gain maximal (axe de l'antenne), le diagramme bidimensionnel peut être exprimé comme:

a)	Un diagramme de gain en fonction de l'angle, c'est�à�dire une courbe donnant le gain en fonction de l'angle hors axe

ou

b)	Une liste de diagrammes de gain

	pour des valeurs angulaires convenablement espacées; valeurs de gain en dB, nombre décimal (compris entre -20,0 et 50,0) un chiffre après la virgule

ou

c)	Une équation de diagramme de gain

	si le diagramme de gain peut être décrit par l'expression suivante: G = a - b log10 (phi)

ou

d)	Un code de diagramme de gain UIT�R.

•	Cross-polar Gain Pattern (diagramme de gain contrapolaire)	RDD réf.: S123

Variation du gain de l'antenne en fonction de la direction du rayonnement (en 3 dimensions) lorsque le champ est mesuré avec une antenne ayant une polarisation perpendiculaire à celle de l'antenne d'émission. Le Cross-polar Gain Pattern (diagramme de gain contrapolaire) peut également être décrit par une formule mathématique non normalisée. 

Format: Pour tout angle hors axe, le diagramme peut être exprimé comme:

a)	Un diagramme de gain en fonction de l'angle, c'est�à�dire une courbe donnant le gain contrapolaire en fonction de l'angle hors axe 

ou

b)	Une équation de gain d'antenne

ou

c)	Un code de diagramme de gain UIT�R.

•	Effective Co-polar Gain Contour�(contour de gain copolaire équivalent)	RDD réf.: S369

Ensemble des contours de gain copolaire d'égale valeur résultant du déplacement de l'axe de visée d'un Beam (faisceau) le long des limites de la Effective Boresight Area (zone de visée équivalente), tracés sur une carte à la surface de la Terre. Ces valeurs de gain sont habituellement exprimées sous forme d'affaiblissements (en dB) par rapport au Maximum Co-polar Gain (gain copolaire maximal). Chaque fois que cela est possible, il convient de fournir également un tableau de valeurs.

�Les contours de gain devraient tenir compte de l'erreur de pointage de l'antenne (tolérance de longitude sur la Geostationary Orbit (orbite géostationnaire), Geostationary Orbit Inclination Excursion (excursion d'inclinaison sur l'orbite géostationnaire) Beam Pointing Accuracy (précision de pointage du faisceau)) afin de pouvoir déterminer le brouillage correspondant au cas le plus défavorable. Si l'erreur de pointage de l'antenne n'est pas prise en considération, il convient de l'indiquer.

Si le gain d'antenne maximal varie de moins de 2 dB sur l'ensemble de la partie visible de la Terre, le Beam Effective Co-polar Gain Contour (contour de gain copolaire équivalent du faisceau) peut être remplacé par une déclaration à cet effet.

Si la Effective Boresight Area (zone de visée équivalente) est identique à la zone de service mondiale ou quasi mondiale, aucun contour ne doit être fourni. Le Beam’s Maximum Co�polar Gain (gain copolaire maximal du faisceau) s'appliquera à tous les points à la surface visible de la Terre.

Si la Effective Boresight Area (zone de visée équivalente) est inférieure à la zone de service mondiale ou quasi mondiale il faut fournir les contours de gain d'antenne équivalents.

Un exemple dans lequel il faudrait fournir les contours de gain d'antenne équivalents est celui des transmissions espace vers Terre dans les bandes comprises entre 11,7 et 12,75 GHz où les attributions faites aux différents services dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences (article S5 du Règlement des radiocommunications) varient d'une Région à l'autre, ce qui signifie que la zone de service d'un faisceau orientable serait limitée à la partie visible de la Région concernée.

Le Effective Co-polar Gain Contour (contour de gain copolaire équivalent) peut être fourni sur support électronique (voir les Lettres circulaires CR/65 et CR/58 de l'UIT�R pour tout complément d'information).

Format: Diagramme.

•	Effective Cross-polar Gain Contour�(contour de gain contrapolaire équivalent)	RDD réf.: S370

Ensemble des contours de gain copolaire d'égale valeur résultant du déplacement de l'axe de visée d'un Beam (faisceau) le long des limites de la Effective Boresight Area (zone de visée équivalente), tracés sur une carte à la surface de la Terre. Ces valeurs de gain sont habituellement exprimées sous forme d'affaiblissements (en dB) par rapport au Maximum Cross-polar Gain (gain contrapolaire maximal). Chaque fois que cela est possible, il convient de fournir également un tableau de valeurs.

Les contours de gain devraient tenir compte de l'erreur de pointage de l'antenne (tolérance de longitude sur la Geostationary Orbit (orbite géostationnaire), Geostationary Orbit Inclination Excursion (excursion d'inclinaison), Beam Pointing Accuracy (précision de pointage du faisceau)) afin de pouvoir déterminer le brouillage correspondant au cas le plus défavorable. Si l'erreur de pointage de l'antenne n'est pas prise en considération, il convient de l'indiquer.

Si le gain d'antenne maximal varie de moins de 2 dB sur l'ensemble de la partie visible de la Terre, le Beam Effective Cross-polar Gain Contour (contour de gain contrapolaire équivalent du faisceau) peut être remplacé par une déclaration à cet effet.

�Si la Effective Boresight Area (zone de visée équivalente) est identique à la zone de service mondiale ou quasi mondiale, aucun contour ne doit être fourni. La Beam's Maximum Cross-polar Gain (gain contrapolaire maximal du faisceau)  s'appliquera à tous les point à la surface visible de la Terre.

Si la Effective Boresight Area (zone de visée équivalente) est inférieure à la zone de service mondiale ou quasi mondiale, il faut fournir les contours de gain d'antenne équivalents.

Un exemple dans lequel il faudrait fournir les contours de gain d'antenne équivalents est celui des transmissions espace vers Terre dans les bandes comprises entre 11,7 et 12,75 GHz où les attributions faites aux différents services dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences (article S5 du Règlement des radiocommunications) varient d'une Région à l'autre, ce qui signifie que la zone de service d'un faisceau orientable serait limitée à la partie visible de la Région concernée.

Le Cross-polar Gain Contour (contour de gain contrapolaire équivalent) peut être fourni sur support électronique (voir les Lettres circulaires CR/65 et CR/58 de l'UIT�R pour tout complément d'information).

Format: Diagramme.

•	Gain Versus GSO Diagram (diagramme gain/OSG)	RDD réf.: S125

Diagramme du gain hors axe du Beam's (faisceau) dans le plan équatorial pour différentes longitudes autour de l'orbite géostationnaire dans des directions non occultées par la Terre.

Ce renseignement est utilisé si les assignations associées au Beam (faisceau) considéré sont faites à une Space Station (station spatiale) à bord d'un satellite géostationnaire et dans une bande de fréquences attribuée pour une utilisation bidirectionnelle (c'est�à�dire Terre vers espace et espace vers Terre).

Format:

a)	Liste de diagrammes de gain, pour des valeurs angulaires également espacées,

ou

b)	Diagramme de gain en fonction de l'angle.

•	Gain Versus Elevation Angle Diagram (diagramme de gain �en fonction de l'angle d'élévation)	RDD réf.: S126

Gain de l'antenne de satellite G((e) en fonction de l'angle d'élévation en un point fixe à la surface de la Terre.

Format:

a)	Liste de diagrammes de gain

ou

b)	Diagramme de gain en fonction de l'angle.

•	Spreading Loss Versus Elevation Angle (affaiblissement �géométrique en fonction de l'angle d'élévation)	RDD réf.: S127

Affaiblissement géométrique en fonction de l'angle d'élévation en un point fixe à la surface de la Terre.

�Format:

a)	Diagramme de gain vectoriel

ou

b)	Diagramme de gain en fonction de l'angle.

•	Maximum Beam Peak EIRP 4 kHz�(p.i.r.e. de crête maximale du faisceau/4 kHz	RDD réf.: S601

Puissance isotrope rayonnée équivalente maximale du Beam (faisceau) (valeur moyenne sur 4 kHz). 

Format: Nombre décimal, en dB(W/4 kHz) (compris entre -30,0 et 10,0) 1 chiffre après la virgule.

•	Maximum Beam Peak EIRP 1 MHz�(p.i.r.e. de crête maximale du faisceau/1 MHz)	RDD réf.: S602

Puissance isotrope rayonnée équivalente maximale du Beam (faisceau) (valeur moyenne sur 1 MHz). 

Format: Nombre décimal, en dB(W/1 MHz) (compris entre -10,0 et 30,0) 1 chiffre après la virgule.

•	Average Beam Peak EIRP 4 kHz�(p.i.r.e. de crête moyenne du faisceau/4 kHz)	RDD réf.: S603

Puissance isotrope rayonnée équivalente moyenne du Beam (faisceau) (valeur moyenne sur 4 kHz).

Format: Nombre décimal, en dB(W/4 kHz) (compris entre -10,0 et 30,0) 1 chiffre après la virgule.

•	Average Beam Peak EIRP 1 MHz�(p.i.r.e. de crête moyenne du faisceau/1 MHz)	RDD réf.: S604

Puissance isotrope rayonnée équivalente moyenne du Beam (faisceau) (valeur moyenne sur 1 MHz).

Format: Nombre décimal, en dB(W/1 MHz) (compris entre -30,0 et 10,0) 1 chiffre après la virgule.

•	Calculated Peak PFD (puissance surfacique de crête calculée)	RDD réf.: S728

Puissance surfacique cumulée maximale du Beam (faisceau) produite par un système à satellites non géostationnaires dans une bande quelconque de 4 kHz sur l'orbite des satellites géostationnaires pour une inclinaison de ( 5( par rapport à cette orbite. S'applique uniquement dans la bande de fréquences 6 700 - 7 075 MHz.

Format: Nombre décimal, en dB(W/m2/4 kHz) (compris entre -10,0 et 30,0) 1 chiffre après la virgule.

5.16	Faisceau circulaire	RDD réf.: S128

Un Circular Beam (faisceau circulaire) est un type de Beam (faisceau) dont la section transversale perpendiculaire à l'axe du Beam (faisceau) est circulaire.

–	Un Circular Beam (faisceau circulaire) est identifié de la même façon que son type générique (Beam (faisceau)) c'est�à�dire par sa Beam's Designation (désignation de faisceau) et par la Space Station (station spatiale) à laquelle il appartient.

•	Beamwidth (ouverture de faisceau)	RDD réf.: S129

Ouverture angulaire du Circular Beam (faisceau circulaire), mesurée aux points à mi-puissance moyenne du lobe principal.

Format: Nombre décimal, en degrés (compris entre 0,50 et 12,00) 2 chiffres après la virgule.

�5.17	Faisceau elliptique	RDD réf.: S314

Un Elliptical Beam (faisceau elliptique) est un type de Beam (faisceau) dont la section transversale perpendiculaire à l'axe du Beam (faisceau) est elliptique et non circulaire.

–	Un Elliptical Beam (faisceau elliptique) est identifié de la même façon que son type générique (Beam (faisceau)) c'est�à�dire par sa Beam’s Designation (désignation de faisceau) et par la Space Station (station spatiale) à laquelle il appartient.

•	Major Axis Beamwidth (ouverture de faisceau dans le�plan du grand axe)	RDD réf.: S130

Ouverture angulaire du lobe principal de rayonnement, mesurée dans le plan du grand axe du Elliptical Beam's (faisceau elliptique), à l'intérieur de laquelle de gain hors axe n'est pas de plus de 3 dB inférieur à la valeur du Beam’s Maximum Co-polar Gain (gain copolaire maximal du faisceau).

Format: Nombre décimal, en degrés (compris entre 0,50 et 12,00) 2 chiffres après la virgule.

•	Minor Axis Beamwidth�(ouverture de faisceau dans le plan du petit axe)	RDD réf.: S131

Ouverture angulaire du lobe principal de rayonnement, mesurée dans le plan du petit axe du Elliptical Beam's (faisceau elliptique), à l'intérieur de laquelle le gain hors axe n'est pas inférieur de plus de 3 dB à la valeur du Beam’s Maximum Co-polar Gain (gain copolaire maximal du faisceau).

Format: Nombre décimal, en degrés (compris entre 0,50 et 8,00) 2 chiffres après la virgule.

•	Major Axis Orientation (orientation du grand axe)	RDD réf.: S132

Angle du grand axe du lobe principal de rayonnement du Elliptical Beam (faisceau elliptique) mesuré dans le plan normal à l'axe du Beam (faisceau) depuis une droite parallèle au plan de l'Equateur dans le sens trigonométrique.

Format: Nombre décimal, en degrés (compris entre 0,0 et 179,9) 1 chiffre après la virgule.

•	Rotational Accuracy (précision de rotation)	RDD réf.: S133

Ecart angulaire maximal autorisé du grand axe du Elliptical Beam (faisceau elliptique) par rapport à la Major Axis Orientation (orientation du grand axe).

Format: Nombre décimal, en degrés (compris entre 0,00 et 2,00) 2 chiffres après la virgule.

�DONNÉES RELATIVES AUX ANTENNES DE STATION TERRIENNE
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5.18	Site (emplacement) 	 RDD réf.: S376	239

Name (nom) 	 RDD réf.: S380	239

5.19	Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) 	 RDD réf.: S151	239

BR Identification Code (code d'identification du BR) 	 RDD réf.: S148	240

Notified Identification Code (code d'identification notifié) 	 RDD réf.: S149	240

Typical/Specific Indicator (indicateur de station type/spécifique) 	 RDD réf.: S157	241

Geographical Coordinates (coordonnées géographiques) 	 RDD réf.: S159	241

Ground Altitude Above Mean Sea Level �(altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer) 	 RDD réf.: S161	241

Height Above Ground Level (hauteur au-dessus du niveau du sol) 	 RDD réf.: S162	241

Maximum Gain (gain maximal) 	 RDD réf.: S163	241

Beamwidth (ouverture de faisceau) 	 RDD réf.: S164	242

Radioastronomy Antenna Description �(description d'une antenne de radioastronomie) 	 RDD réf.: S166	242

Co-polar Gain Pattern (diagramme de gain copolaire) 	 RDD réf.: S167	242

Operational Sector’s Start Azimuth �(azimut de début du secteur d'exploitation) 	 RDD réf.: S169	243

Operational Sector’s End Azimuth �(azimut de fin du secteur d'exploitation) 	 RDD réf.: S170	243

Planned Minimum Elevation Angle �(angle d'élévation minimal prévu) 	 RDD réf.: S168	243

Planned Maximum Elevation Angle �(angle d'élévation maximal prévu) 	 RDD réf.: S381	244

Horizon Elevation Pattern (diagramme d'élévation de l'horizon) 	 RDD réf.: S171	244

Clear Sky Coordination Contour �(contour de coordination par temps clair) 	 RDD réf.: S173	244

Rain Scatter Coordination Contour �(contour de coordination en présence de diffusion par la pluie) 	 RDD réf.: S322	245

Associated Space Station’s Longitude �(longitude de la station spatiale associée) 	 RDD réf.: S616	245
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5.20	Associated Earth Station Antenna �(antenne de station terrienne associée) 	 RDD réf.: S493	245

Notified Identifying Code (code d'identification notifié) 	 RDD réf.: S671	246

Typical/Specific Indicator (indicateur de station type/spécifique) 	 RDD réf.: S559	246

Geographical Coordinates (coordonnées géographiques) 	 RDD réf.: S673	246

Ground Altitude Above Mean Sea Level �(altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer) 	 RDD réf.: S674	247

Height Above Ground Level (hauteur au-dessus du niveau du sol) 	 RDD réf.: S675	247

BSS Community Reception Indicator �(indicateur de réception communautaire pour le SRS) 	 RDD réf.: S156	247

Receiving System Noise Temperature �(température de bruit du système de réception) 	 RDD réf.: S763	247

Maximum Gain (gain maximal) 	 RDD réf.: S676	248

Beamwidth (ouverture de faisceau) 	 RDD réf.: S677	248

Diameter (diamètre) 	 RDD réf.: S165	248

Equivalent Antenna Diameter (diamètre d'antenne équivalent) 	 RDD réf.: S650	248

Co-polar Gain Pattern (diagramme de gain copolaire) 	 RDD réf.: S678	248

Cross-polar Gain Pattern (diagramme de gain contrapolaire) 	 RDD réf.: S321	249

Planned Minimum Elevation Angle �(angle d'élévation minimal prévu) 	 RDD réf.: S680	250

Horizon Elevation Pattern (diagramme d'élévation de l'horizon) 	 RDD réf.: S679	250

Horizon Gain Pattern (diagramme de gain de l'horizon) 	 RDD réf.: S172	250

�5.18	Emplacement	RDD réf.: S376

Nom servant à donner la position générale d'une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) sans avoir à se référer aux Geographical Coordinates (coordonnées géographiques).

–	Un Site (emplacement) est identifié par son Name (nom) et par l'Administration (administration) qui l'a soumis.

Un Site (emplacement) doit être soumis par une seule Administration�(administration)	RDD réf.: S407

Un Site (emplacement) peut être le lieu où se trouve une ou plusieurs�Earth Station Antennas (antenne(s) de station terrienne)	RDD réf.: S408

Un Site (emplacement) peut être le lieu où se trouve une ou plusieurs�Associated Earth Station Antennas (antenne(s)�de station terrienne associée(s))	RDD réf.: S703

Un Site (emplacement) doit être situé dans une seule Geographical Area�(zone géographique)	RDD réf.: S409

•	Name (nom)	RDD réf.: S380

Nom sous lequel le Site (emplacement) est connu, c'est�à�dire la localité dans laquelle le Site (emplacement) est situé, tel qu'il a été fourni par l'Administration (administration) qui l'a soumis. L'appendice 7 du RDD contient la liste des abréviations normalisées à utiliser pour abréger les noms de Site (emplacement) à 30 caractères lorsque les noms sont plus longs.

Le nom peut comporter un ou plusieurs mots et être structuré comme une adresse, avec un certain nombre de "lieux", chaque lieu représentant une zone plus petite que son successeur et situé dans les limites de celui�ci.

Format: jusqu'à 30 caractères.

Note:	La limite actuelle est de 20 caractères, ce qui est insuffisant dans un certain nombre de cas; il est proposé de porter la longueur de ce champ à 30 caractères.

5.19	Antenne de station terrienne	RDD réf.: S151

Dispositif servant à rayonner ou recevoir des ondes électromagnétiques. Une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) peut se composer d'un seul élément ou d'un réseau d'éléments rayonnants qui sont reliés physiquement ou électroniquement pour former un seul diagramme de gain.

–	Une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) est identifiée par ses Geographical Coordinates (coordonnées géographiques) pour l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) dont le Typical/Specific Indicator (indicateur de station type/spécifique) a la valeur "S".

L'exploitation d'une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) peut relever d'un seul Operator (opérateur)	RDD réf.: S142

L'exploitation d'une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) peut relever d'une seule Intergovernmental Satellite Organization (organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites)	RDD réf.: S346

�Les questions de brouillage liées à une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) peuvent être adressées à une seule Correspondence Address (adresse pour la �correspondance)	RDD réf.: S143

Une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) et une seule Space Station (station spatiale) peuvent constituer un réseau spatial	RDD réf.: S145

Une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) doit faire l'objet d'une ou de plusieurs �Space Service Notices (fiches de notification pour services spatiaux)	RDD réf.: S147

Une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) peut être le point de réception pour un ou �plusieurs Receiving Earth Station’s ACGs�(groupe(s) ACG de station terrienne de réception)	RDD réf.: S152.

Une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) peut être la source d'émission pour un ou plusieurs Transmitting Earth Station’s ACGs (groupe(s) ACG�de station terrienne d'émission)	RDD réf.: S153

Une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) doit se trouver dans�un seul Site (emplacement).	RDD réf.: S154�(Cette relation ne s'applique que si le Typical/Specific Indicator (indicateur de station type/spécifique) a la valeur "S")

•	BR Identification Code (code d'identification du BR)	RDD réf.: S148

Code attribué par le BR servant à identifier de façon unique l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne). Ce code n'est pas assigné à l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) tant que le BR n'a pas reçu la fiche de notification qui "contient les premières caractéristiques de l'"Earth Station Antenna (antenne de station terrienne). Il n'est donc pas possible à une Administration (administration) de se référer à ce code tant que la première notification de l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) n'a pas été traitée par le BR, même si ce dernier a le moyen d'identifier ce code pour toute Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) notifiée antérieurement.

Le BR utilise un système de codage pour identifier de façon unique les Space Service Notices (fiches de notification pour services spatiaux). Le numéro de transaction d'une Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) qui comprend pour la première fois les caractéristiques détaillées de l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) (par exemple, lorsque le Intended Action Code (code d'action prévue) de l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) a la valeur "A") est utilisé comme BR Identification Code (code d'identification du BR).

Format: 10 caractères.

Note:	Le BR Identification Code (code d'identification du BR) ne comprend actuellement que les deux derniers chiffres de l'année de réception, précédés d'un zéro. On considère qu'il est essentiel d'indiquer l'année en entier. Le RDD définit un format de 10 caractères.

•	Notified Identification Code (code d'identification notifié)	RDD réf.: S149

Code d'une Administration (administration) servant à identifier l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne).

On considère que ce code est utile avant que le BR n'ait donné un identificateur international.

Format: Jusqu'à 20 caractères.

�•	Typical/Specific Indicator (indicateur de station type/spécifique)	RDD réf.: S157

Indicateur permettant de déterminer si l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) a un emplacement fixe qui peut être défini par un ensemble de Geographical Coordinates (coordonnées géographiques).

Format: 1 caractère.

Code�Signification��S�si la Space Service Notice (fiche de notification) pour services spatiaux concerne une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) spécifique��T�si la Space Service Notice (fiche de notification) pour services spatiaux concerne une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) type��•	Geographical Coordinates (coordonnées géographiques)	RDD réf.: S159

Position géographique du centre physique de l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne). Si la zone de coordination de l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) empiète sur le territoire d'une autre Administration (administration) la précision requise est de 6 secondes.

Format: Longitude/latitude en degrés, minutes et secondes.

•	Ground Altitude Above Mean Sea Level�(altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer)	RDD réf.: S161

Altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer à la base de l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne). L'altitude est mesurée aux Geographical Coordinates (coordonnées géographiques) et peut être positive ou négative (c'est�à�dire au�dessus ou au�dessous du niveau de la mer).

Format: Nombre entier en mètres (compris entre -1 000 et 8 848).

•	Height Above Ground Level�(hauteur au-dessus du niveau du sol)	RDD réf.: S162

Hauteur du centre physique de l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) au-dessus du niveau du sol. 

Format: Nombre entier en mètres (compris entre 0 et 1 000).

•	Maximum Gain (gain maximal)	RDD réf.: S163

Rapport entre la puissance nécessaire à l'entrée d'une antenne isotrope sans pertes isolée dans l'espace (antenne de référence) et la puissance fournie à l'entrée de l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) pour produire, dans la direction du rayonnement maximal, le même champ ou la même puissance surfacique, à la même distance. Le gain peut être considéré pour une polarisation spécifique.

Format: Nombre décimal en dBi (compris entre 0,00 et 70,00) deux chiffres après la virgule.

�•	Beamwidth (ouverture de faisceau)	RDD réf.: S164

Ouverture angulaire du lobe principal de rayonnement, mesurée dans le plan contenant la direction du Maximum Gain (gain maximal), à l'intérieur de laquelle le gain hors axe n'est pas inférieur de plus de 3 dB à la valeur du Maximum Gain (gain maximal). Cette définition suppose que le diagramme de rayonnement n'est pas modelé; si la Beamwidth (ouverture de faisceau) d'antenne n'est pas symétrique, il faut utiliser un diagramme de gain complet.

Format: Nombre décimal en degrés (compris entre 0,00 et 10,00) deux chiffres après la virgule.

•	Radioastronomy Antenna Description�(description d'une antenne de radioastronomie)	RDD réf.: S166

Texte décrivant le type, les dimensions et la zone équivalente d'une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne).

Il n'y a que peu de Earth Station Antennas (antennes de station terrienne) qui sont notifiées pour la radioastronomie, chacune pouvant être extrêmement différente des autres par sa structure; on ne considère donc pas nécessaire de subdiviser cet élément de données en composantes élémentaires.

Format: Texte.

•	Co-polar Gain Pattern (diagramme de gain copolaire)	RDD réf.: S167

Variation du gain de l'antenne en fonction de la direction du rayonnement (en 3 dimensions) lorsque le champ est mesuré avec une antenne ayant la même polarisation que l'antenne d'émission. Chaque fois que cela est possible, il convient de fournir également un tableau de valeurs permettant de tracer un diagramme de rayonnement.

Lorsqu'on soumet ce renseignement, il convient de bien faire la distinction entre le gain maximal et les caractéristiques des lobes latéraux. Pour les antennes à gain élevé, il convient de fournir suffisamment de données (par pas de 0,1 degré) pour les angles hors axe inférieurs à 1 degré; pour les angles hors axe supérieurs à 50 degrés, le diagramme de gain est plutôt plat et on pourra se contenter d'une résolution bien inférieure. Pour les antennes à faible gain, on a besoin de moins de données pour des angles voisins de 1 degré; on pourra éventuellement avoir besoin de plus de données pour les angles hors axe de plus de 40 degrés.

En général, on part du principe que le diagramme de gain présente une symétrie de résolution et devrait être l'enveloppe des crêtes pour la totalité des 360 degrés dans un plan contenant la direction du gain maximal (axe de l'antenne); toutefois, certains antennes sont conçues avec des zéros dans des directions préalablement déterminées afin de réduire les brouillages; le plan devrait être indiqué avec suffisamment de clarté. S'il est disponible, indiquer le diagramme de gain mesuré réel (par rapport au gain isotrope) de préférence au diagramme de gain de référence. Pour les diagrammes ne présentant pas une symétrie de révolution, le diagramme doit indiquer les directions les plus importantes, par exemple celle de l'orbite des satellites géostationnaires.

Format: Pour tout plan contenant la direction du gain maximal (axe de l'antenne); le diagramme bidimensionnel peut être exprimé comme:

a)	Un diagramme de gain en fonction de l'angle, c'est�à�dire une courbe donnant le gain en fonction de l'angle hors axe

�ou

b)	Une liste de diagrammes de gain

	pour des valeurs angulaires convenablement espacées; valeurs de gain en dB nombre décimal, (compris entre -20,0 et 50,0) un chiffre après la virgule

ou

c)	Une équation de diagramme de gain

		si le diagramme de gain peut être décrit par l'ensemble des formules suivantes:

		G = Gmax pour PHI<1(

		G = a - b * LOG10 (PHI) pour 1(( PHI ( phi1

		G = MAX (MIN (G(phi1), c-d* LOG10 (PHI)), -10) pour PHI >phi1

ou

d)	Un code de diagramme de gain UIT�R.

•	Operational Sector’s Start Azimuth�(azimut de début du secteur d'exploitation)	RDD réf.: S169

Angle formé par la direction du Maximum Gain (gain maximal) (extrémité gauche du secteur balayé par l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne)) et le plan horizontal, mesuré à partir du nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre.

Dans le cas d'un réseau à satellite géostationnaire, cet angle sera calculé pour la Geostationary Orbital Position Nominal Longitude (longitude nominale de la position sur l'orbite géostationnaire) compte tenu des tolérances. Il convient également de tenir compte du fonctionnement de l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) associée sur orbite inclinée.

Format: Nombre décimal en degrés (compris entre 0,0 et 359,9) un chiffre après la virgule.

•	Operational Sector’s End Azimuth�(azimut de fin du secteur d'exploitation)	RDD réf.: S170

Angle formé par la direction du Maximum Gain (gain maximal) (extrémité droite du secteur balayé par l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne)) et le plan horizontal, mesuré à partir du nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre.

Dans le cas d'un réseau à satellite géostationnaire, cet angle sera calculé pour la Geostationary Orbital Position Nominal Longitude (longitude nominale de la position orbitale géostationnaire) compte tenu des tolérances. Il convient également de tenir compte du fonctionnement de la Space Station (station spatiale) associée sur orbite inclinée.

Format: Nombre décimal en degrés (compris entre 0,1 et 360,0) un chiffre après la virgule.

•	Planned Minimum Elevation Angle�(angle d'élévation minimal prévu)	RDD réf.: S168

Angle d'élévation minimal prévu de l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) formé par la direction du Maximum Gain (gain maximal) et le plan horizontal.

Format: Nombre décimal en degrés (compris entre 0,0 et 90,0) un chiffre après la virgule.

�•	Planned Maximum Elevation Angle�(angle d'élévation maximal prévu)	RDD réf.: S381

Angle d'élévation maximal prévu de l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) de radioastronomie formé par la direction du Maximum Gain (gain maximal) et le plan horizontal.

Format: Nombre décimal en degrés (compris entre 0,0 et 90,0) un chiffre après la virgule.

•	Horizon Elevation Pattern (diagramme d'élévation de l'horizon)	RDD réf.: S171

Diagramme d'élévation de l'horizon de l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne), mesuré dans le plan vertical, autour des Earth Station Antenna’s Geographical Coordinates (coordonnées géographiques de l'antenne de station terrienne). 

Format: Horizon Elevation Pattern (diagramme d'élévation de l'horizon) complet présenté de l'une des façons suivantes:

a)	diagramme d'élévation de l'horizon (RDD réf.: S171a); représentation graphique de l'angle d'élévation de l'horizon en fonction de l'azimut;

ou

b)	angle d'élévation de l'horizon (RDD réf.: S171b); angle mesuré dans le plan vertical, formé par la direction du rayon qui rase l'horizon physique visible et par le plan horizontal à l'azimut spécifié; nombre décimal en degrés (compris entre -20,0 et 90,0) un chiffre après la virgule et

	azimut (RDD réf.: S171c); valeur mesurée dans le plan horizontal depuis le nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre; nombre entier en degrés (compris entre 0 et 355, multiple de 5).

•	Clear Sky Coordination Contour�(contour de coordination par ciel clair)	RDD réf.: S173

Courbe à la surface de la Terre, déterminée dans des conditions de ciel clair, qui délimite la zone autour d'une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) à l'intérieur de laquelle une coordination est nécessaire entre l'Administration (administration) notificatrice et d'autres Administrations (administrations) exploitant des systèmes de radiocommunication dans la même gamme de fréquences. Si l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) est mobile, la zone de coordination est basée sur la zone de service de l'antenne mobile.

Le Clear Sky Coordination Contour (contour de coordination par ciel clair) et le Rain Scatter Coordination Contour (contour de coordination en cas de diffusion par la pluie) sont normalement représentés dans le même diagramme, en utilisant les mêmes valeurs d'azimut.

Format: Contour de coordination par ciel clair présenté de l'une des façons suivantes:

a)	diagramme de coordination par ciel clair (RDD réf.: S173a); représentation graphique de la distance de coordination par ciel clair à chaque azimut;

ou

b)	distance (RDD réf.: S173b); distance jusqu'au contour de coordination par ciel clair à l'azimut spécifié; nombre décimal en km (compris entre 100,0 et 1 400,0) un chiffre après la virgule et

	azimut (RDD réf.: S173c); valeur mesurée dans le plan horizontal depuis le nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre; nombre entier en degrés (compris entre 0 et 355, multiple de 5).

�•	Rain Scatter Coordination Contour (contour de coordination�en cas de diffusion par la pluie)	RDD réf.: S322

Courbe à la surface de la Terre, déterminée dans des conditions d'affaiblissement dû à la pluie, qui délimite la zone autour d'une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) à l'intérieur de laquelle une coordination est nécessaire entre l'Administration (administration) notificatrice et d'autres Administrations (administrations) exploitant des systèmes de radiocommunication dans la même gamme de fréquences. Si l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) est mobile, la zone de coordination est basée sur la zone de service de l'antenne mobile.

Le Clear Sky Coordination Contour (contour de coordination par ciel clair) et le Rain Scatter Coordination Contour (contour de coordination en cas de diffusion par la pluie) sont normalement représentés dans le même diagramme en utilisant les mêmes valeurs d'azimut.

Format: Contour de coordination en cas d'affaiblissement dû à la pluie présenté de l'une des façons suivantes:

a)	diagramme de coordination en cas d'affaiblissement dû à la pluie (RDD réf.: S322a); représentation graphique de la distance de coordination en cas d'affaiblissement dû à la pluie à chaque azimut;

ou

b)	distance (RDD réf.: S322b); distance jusqu'au Rain Scatter Coordination Contour (contour de coordination en cas de diffusion par la pluie) à l'azimut spécifié; nombre décimal en km (compris entre 100,0 et 540,0) un chiffre après la virgule et

	azimut (RDD réf.: S322c); valeur mesurée dans le plan horizontal depuis le nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre; nombre entier en degrés (compris entre 0 et 355, multiple de 5).

•	Associated Space Station’s Longitude�(longitude de la station spatiale associée)	RDD réf.: S616

Distance angulaire depuis le méridien de référence (méridien de Greenwich, Angleterre) jusqu'au méridien du point sur l'équateur au-dessus duquel il est prévu que la Space Station (station spatiale) (à laquelle l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) est associée) est ou sera positionnée.

Format: Nombre décimal en degrés (compris entre -180,00 et 180,00 ) deux chiffres après la virgule.

5.20	Antenne de station terrienne associée	RDD réf.: S493

Source ou cible prévue d'une émission de Space Station (station spatiale).

–	Une Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) peut être identifiée par son Notified Identifying Code (code d'identification notifié) et par la Space Station (station spatiale) à laquelle elle appartient.

Une Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) doit être l'objet d'une ou de plusieurs Intended Actions (action(s) prévue(s)	RDD réf.: S741

�Une Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) doit se trouver dans un seul Site (emplacement)	RDD réf.: S707�(Cette relation ne s'applique que si le Typical/Specific Indicator (indicateur de station type/spécifique) a la valeur "S")

Une Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) peut être classée en fonction d'une ou de plusieurs Classes of Station Nature Of Service Pairs (paire(s) de classes de station/nature du service)	RDD réf.: S626

Une et une seulement des deux relations suivantes doit s'appliquer:

	Une Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) doit être le point de réception pour un ou plusieurs Transmitting Space Station’s ACG (groupes ACG de station spatiale d'émission)	RDD réf.: S623

	Une Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) doit être la source d'émission pour un ou plusieurs Receiving Space Station’s ACG (groupe(s) ACG de station spatiale de réception)	RDD réf.: S740

Une Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) doit appartenir à une seule Space Station (station spatiale)	RDD réf.: S737

Une Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) doit être l'objet d'un ou de plusieurs Strap Characteristic Sets�(ensemble(s) de caractéristiques de connexion)	RDD réf.: S778

•	Notified Identifying Code (code d'identification notifié)	RDD réf.: S671

Identificateur national unique pour l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée).

Format: jusqu'à 20 caractères.

•	Typical/Specific Indicator (indicateur de station type/spécifique)	RDD réf.: S559

Indicateur permettant de déterminer si l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) a un emplacement fixe précis défini par ses Geographical Coordinates (coordonnées géographiques).

Format: 1 caractère.

Code�Signification��S�si l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) est une antenne spécifique��T�si l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) est une antenne type��•	Geographical Coordinates (coordonnées géographiques)	RDD réf.: S673

Position géographique du centre physique de l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée). Si la zone de coordination de l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) empiète sur le territoire d'une autre Administration (administration), la précision requise est de six secondes.

Format: longitude/latitude en degrés, minutes et secondes

�•	Ground Altitude Above Mean Sea Level�(altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer)	RDD réf.: S674

Altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer à la base de l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée). L'altitude est mesurée aux Associated Earth Station Antenna’s Geographical Coordinates (coordonnées géographiques de l'antenne de station terrienne associée) et peut être positive ou négative (c'est�à�dire au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer).

Format: nombre entier, en mètres (compris entre -1 000 et 8 848).

•	Height Above Ground Level (hauteur au-dessus�du niveau du sol)	RDD réf.: S675

Hauteur du centre physique de l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) au-dessus du niveau du sol.

Format: nombre entier, en mètre (compris entre 0 et 1 000).

•	BSS Community Reception Indicator�(indicateur de réception communautaire pour le SRS)	RDD réf.: S156

Indicateur permettant d'identifier la Beamwidth (ouverture de faisceau) qui implicitement donne le diamètre minimal de la receiving Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) réceptrice dans le service de radiodiffusion par satellite. La Beamwidth (ouverture de faisceau) est définie pour la réception individuelle ou pour la réception communautaire.

Format: 1 caractère.

Code�Signification��I�Réception individuelle: 2( - Régions 1 et 3; 1,7( - Région 2��C�Réception communautaire: 1( - Régions 1 et 3��•	Receiving System Noise Temperature�(température de bruit du système de réception)	RDD réf.: S763

Température au-dessus du zéro absolu qui est équivalente au bruit associé au système de réception. La température de bruit est la valeur totale de température la plus faible résultant de l'environnement de l'antenne, de l'antenne de réception et du système de réception.

Pour les ondes radioélectriques la Terre est considérée comme un corps "gris" et pour une Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) les caractéristiques des lobes latéraux et l'angle d'élévation peuvent être des facteurs importants pour le niveau du bruit dû à l'environnement (Manuel sur les télécommunications par satellite de l'UIT�R).

Pour les Associated Earth Station Antennas (antennes de station terrienne associées) la Receiving System Noise Temperature (température de bruit du système de réception) est déterminée dans des conditions de ciel clair à l'Associated Earth Station Antenna’s Planned Minimum Elevation Angle (angle l'élévation minimal prévu de l'antenne de station terrienne associée), sans tolérance pour le fonctionnement de satellites géostationnaires.

Format: nombre entier, en Kelvins (compris entre 20 et 6 000).

�•	Maximum Gain (gain maximal)	RDD réf.: S676

Rapport entre la puissance nécessaire à l'entrée d'une antenne isotrope sans pertes isolée dans l'espace (antenne de référence) et la puissance fournie à l'entrée de l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) pour produire, dans la direction du rayonnement maximal, le même champ ou la même puissance surfacique, à la même distance. Le gain peut être considéré pour une polarisation donnée.

Format: Nombre décimal, en dBi (compris entre 0,00 et 70,00) 2 chiffres après la virgule.

•	Beamwidth (ouverture de faisceau)	RDD réf.: S677

Ouverture angulaire du lobe principal de rayonnement, mesuré dans le plan contenant la direction du Maximum Gain (gain maximal) à l'intérieur de laquelle le gain hors axe n'est pas inférieur de plus de 3 dB à la valeur du Maximum Gain (gain maximal). On suppose dans cette définition que le diagramme de rayonnement n'est pas modelé; si la Beamwidth (ouverture de faisceau) d'antenne n'est pas symétrique, il faut utiliser un diagramme de gain complet.

Format: Nombre décimal, en degrés (compris entre 0,00 et 10,00) 2 chiffres après la virgule.

•	Diameter (diamètre)	RDD réf.: S165

Diamètre de l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) de liaison de connexion utilisée dans les Plans pour le SRS.

Dans le Plan pour les liaisons de connexion du SRS le diamètre de l'antenne est de 5 mètres pour la bande 17,3 � 18,1 GHz et de 6 mètres pour la bande 14,5 - 14,8 GHz. S'il est plus petit le diamètre de l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) doit respecter des limites hors axe bien précises indiquées dans la section 3.5.3 de l 'annexe 3 de l'appendice S30A. Le diamètre d'antenne minimal autorisé dans le Plan est de 2,5 mètres.

Service de radiodiffusion par satellite uniquement.

Format: Nombre décimal, en mètres (compris entre 2,5 et 10,0) 1 chiffre après la virgule.

•	Equivalent Antenna Diameter (diamètre d'antenne équivalent)	RDD réf.: S650

Diamètre d'une antenne parabolique ayant le même gain maximal à la même fréquence de fonctionnement que l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée). Ce paramètre est utilisé lorsque l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) de réception n'est pas une antenne parabolique classique, par exemple une antenne plane.

Service de radiodiffusion par satellite uniquement.

Format: Nombre décimal, en mètres (compris entre 2,5 et 10,0) 1 chiffre après la virgule.

•	Co-polar Gain Pattern (diagramme de gain copolaire)	RDD réf.: S678

Variation du gain de l'antenne en fonction de la direction du rayonnement (en 3 dimensions) lorsque le champ est mesuré avec une antenne ayant la même polarisation que l'antenne d'émission.

Lorsqu'on soumet ce renseignement, il convient de bien faire la distinction entre le gain maximal et les caractéristiques des lobes latéraux. Pour les antennes à gain élevé, il convient de fournir suffisamment de données (par pas de 0,1 degré) pour les angles hors axe inférieurs à 1 degré; pour les angles hors axe supérieurs à 50 degrés, le diagramme de gain est plutôt plat et on pourra se contenter d'une résolution bien inférieure. Pour les antennes à faible gain, on a besoin de moins de données pour les angles voisins de 1 degré; on pourra éventuellement avoir besoin de plus de données pour les angles hors axe de plus de 40 degrés.

�En général, on part du principe que le diagramme de gain présente une symétrie de résolution et devrait être l'enveloppe des crêtes pour la totalité des 360 degrés dans un plan contenant la direction du gain maximal (axe de l'antenne); toutefois, certains antennes sont conçues avec des zéros dans des directions préalablement déterminées afin de réduire les brouillages; le plan devrait être indiqué avec suffisamment de clarté. S'il est disponible, indiquer le diagramme de gain mesuré réel (par rapport au gain isotrope) de préférence au diagramme de gain de référence. Pour les diagrammes ne présentant pas une symétrie de révolution, le diagramme doit indiquer les directions les plus importantes, par exemple celle de l'orbite des satellites géostationnaires.

Format: Pour tout plan contenant la direction du gain maximal (axe de l'antenne); le diagramme bidimensionnel peut être exprimé comme:

a)	un diagramme de gain en fonction de l'angle, c'est�à�dire une courbe donnant le gain en fonction de l'angle hors axe

ou

b)	Une liste de diagrammes de gain

	pour des valeurs angulaires convenablement espacées; valeurs de gain en dB, nombre décimal, (compris entre -20,0 et 50,0) 1 chiffre après la virgule

ou

c)	une équation de diagramme de gain

	si le diagramme de gain peut être décrit à l'aide des expressions suivantes:

		G = Gmax pour PHI<1(

		G = a - b * LOG10 (PHI) pour 1(( PHI ( phi1

		G = MAX (MIN (G(phi1), c-d* LOG10 (PHI)), -10) pour PHI >phi1

ou

d)	un code de diagramme de gain UIT�R.

•	Cross-polar Gain Pattern (diagramme de gain contrapolaire)	RDD réf.: S321

Variation du gain de l'antenne en fonction de la direction du rayonnement (en 3 dimensions) lorsque le champ est mesuré avec une antenne ayant une polarisation perpendiculaire à celle de l'antenne d'émission.

Format: Pour tout plan contenant la direction du gain maximal (axe de l'antenne) le diagramme bidimensionnel peut être exprimé comme:

a)	Un diagramme de gain en fonction de l'angle, c'est�à�dire une courbe donnant le gain en fonction de l'angle hors axe

ou

b)	Une liste de diagrammes de gain

	pour des valeurs angulaires convenablement espacées; valeurs de gain en dB, nombre décimal (compris entre -20,0 et 50,0) un chiffre après la virgule

�ou

c)	une équation de diagramme de gain

	si le diagramme de gain peut être décrit à l'aide des expressions suivantes:

		G = Gmax pour PHI<1(

		G = a - b * LOG10 (PHI) pour 1(( PHI ( phi1

		G = MAX (MIN (G(phi1), c-d* LOG10 (PHI)), -10) pour PHI >phi1

ou

d)	un code de diagramme de gain UIT�R.

•	Planned Minimum Elevation Angle�(angle d'élévation minimal prévu)	RDD réf.: S680

Angle d'élévation minimal prévu de l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) formé par la direction du Maximum Gain (gain maximal) et le plan horizontal. Dans le cas d'un réseau à satellite géostationnaire, cet angle sera calculé pour la Geostationary Orbital Position Nominal Longitude (longitude nominale de la position orbitale géostationnaire) compte tenu des tolérances. Il convient également de tenir compte du fonctionnement de la Space Station (station spatiale) associée sur orbite inclinée.

Format: Nombre décimal, en degrés (compris entre 0,0 et 90,0) 1 chiffre après la virgule.

•	Horizon Elevation Pattern (diagramme d'élévation de l'horizon)	RDD réf.: S679

Diagramme d'élévation de l'horizon de l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée), mesuré dans le plan vertical, autour des Associated Earth Station Antenna’s Geographical Coordinates (coordonnées géographiques de l'antenne de station terrienne associée). Le diagramme peut aussi être fourni sous forme d'un tableau.

Format: Horizon Elevation Pattern (diagramme d'élévation de l'horizon) complet présenté de l'une des façons suivantes:

a)	diagramme d'élévation de l'horizon (RDD réf.: S679a); représentation graphique de l'angle d'élévation de l'horizon en fonction de l'azimut;

ou

b)	angle d'élévation de l'horizon (RDD réf.: S679b); angle mesuré dans le plan vertical formé par la direction du rayon qui rase l'horizon physique visible et le plan horizontal à l'azimut spécifié; nombre décimal, en degrés (compris entre -20,0 et 90,0) 1 chiffre après la virgule, et

	azimut (RDD réf.: S679c); valeur mesurée dans le plan horizontal à partir du nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre; nombre entier, en degrés (compris entre 0 et 355 multiples de 5).

•	Horizon Gain Pattern (diagramme de gain de l'horizon)	RDD réf.: S172

Gain de l'antenne dans la direction de l'horizon autour des Associated Earth Station Antenna's Geographical Coordinates (coordonnées géographiques de l'antenne de station terrienne associée).

Utilisé pour le service de radiodiffusion par satellite.

�Format: Horizon Elevation Pattern (diagramme de gain de l'horizon) complet présenté sous l'une des formes suivantes:

a)	diagramme de gain de l'horizon (RDD réf.: S172a); représentation graphique de la valeur de gain de l'horizon à chaque azimut;

ou

b)	liste de digrammes de gain: valeur de gain en dBi, nombre décimal (compris entre -20,0 et 60,0) 1 chiffre après la virgule et valeur de l'azimut, nombre entier, en degrés, (compris entre 0 et 355, multiples de 5).

�DONNÉES RELATIVES AUX ASSIGNATIONS
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5.21	Assignment Coordination Group (ACG)�(groupe de coordination d'assignations (ACG)) 	RDD réf.: S174	257

BR Identification Code (code d'identification du BR) 	RDD réf.: S186	258

Date Of Bringing Into Use (date de mise en service) 	RDD réf.: S187	258

Period Of Validity (période de validité) 	RDD réf.: S188	258

Bandwidth (largeur de bande) 	RDD réf.: S190	259

Polarization Code (code de polarisation) 	RDD réf.: S189	259

Polarization Linear Angle (angle rectiligne de polarisation) 	RDD réf.: S364	260

Spectrum Mask (gabarit spectral) 	RDD réf.: S195	260

Baseband Lower Frequency Limit �(limite de fréquence inférieure de la bande de base) 	RDD réf.: S196	260

Baseband Upper Frequency Limit �(limite de fréquence supérieure de la bande de base) 	RDD réf.: S197	260

Baseband Composition (composition de la bande de base) 	RDD réf.: S198	260

Multiplex Type (Video/Sound) (type de multiplex (vidéo/son)) 	RDD réf.: S199	260

Sound Broadcasting Characteristics �(caractéristiques de radiodiffusion sonore) 	RDD réf.: S203	261

TV Standard And Colour Standard Description �(description de la norme TV et de la norme couleur) 	RDD réf.: S327	261

Digital Signal Transmitted Bit Rate �(débit du signal numérique transmis) 	RDD réf.: S204	261

Digital Signal Number Of Phases �(nombre de phases du signal numérique) 	RDD réf.: S205	261

Pre-emphasis P-P Frequency Deviation �(excursion de fréquence crête à crête de la caractéristique �de préaccentuation) 	RDD réf.: S201	261

Pre-emphasis RMS Frequency Deviation �(excursion de fréquence efficace de la caractéristique �de préaccentuation) 	RDD réf.: S326	261

Pre-emphasis Characteristics (caractéristiques de préaccentuation) 	RDD réf.: S202	262

Energy Dispersal Frequency Deviation �(excursion de fréquence en présence de la dispersion d'énergie) 	RDD réf.: S200	262
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Energy Dispersal Sweep Frequency �(fréquence de balayage du signal de dispersion d'énergie) 	RDD réf.: S324	262

Energy Dispersal Waveform (signal de dispersion d'énergie)	RDD réf.: S325	262

Start Time (heure de début) 	RDD réf.: S091	263

Stop Time (heure de fin) 	RDD réf.: S092	263

Digital Signal Effective Bit Rate �(débit efficace du signal numérique) 	RDD réf.: S644	263

Frequency Deviation (excursion de fréquence) 	RDD réf.: S643	263

Interference Study Information �(information pour l'étude des brouillages) 	RDD réf.: S642	263

Peak To Average Power Ratio Upper Frequency Limit �(limite de fréquence supérieure pour le rapport puissance de �crête/puissance moyenne) 	RDD réf.: S250	263

Type Of Amplitude Modulation (type de modulation d'amplitude) 	RDD réf.: S641	264

Type Of Modulation (type de modulation) 	RDD réf.: S640	264

5.22	Transmitting Earth Station’s ACG �(groupe ACG de station terrienne d'émission) 	RDD réf.: S215	264

Aggregate Bandwidth (largeur de bande totale) 	RDD réf.: S770	264

Maximum Aggregate Power (puissance cumulative maximale) 	RDD réf.: S771	265

(AB) Transponder Bandwidth Indicator �(indicateur de largeur de bande de répéteur (largeur de �bande totale))	RDD réf.: S736	265

5.23	Receiving Earth Station’s ACG �(groupe ACG de station terrienne de réception) 	RDD réf.: S218	265

Bandwidth Of The Frequency Band Observed �(largeur de bande de la bande de fréquences observée) 	RDD réf.: S374	265

Receiving System Noise Temperature �(température de bruit du système de réception) 	RDD réf.: S764	265

Receiver Sensitivity Indicator �(indicateur de sensibilité du récepteur) 	RDD réf.: S332	266

Centre Of The Frequency Band Observed �(centre de la bande de fréquences observée) 	RDD réf.: S256	266
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5.24	Receiving Space Station’s ACG �(groupe ACG de station spatiale de réception) 	RDD réf.: S456	266

Space Station’s Automatic Gain Control Range �(gamme de régulation de gain automatique d'une station spatiale) 	RDD réf.: S331	266

Receiving System Noise Temperature �(température de bruit du système de réception) 	RDD réf.: S192	267

Uplink Service Area (zone de service pour liaisons montantes) 	RDD réf.: S384	267

Multiple Access Indicator (indicateur d'accès multiple) 	RDD réf.: S329	267

Earth Station’s Power Control Range �(gamme de régulation de puissance de la station terrienne) 	RDD réf.: S330	268

Total Transmitting Power (puissance d'émission totale) 	RDD réf.: S625	268

Aggregate Bandwidth (largeur de bande totale) 	RDD réf.: S646	268

Maximum Aggregate Power (puissance cumulative maximale) 	RDD réf.: S600	268

(AB) Transponder Bandwidth Indicator �(indicateur de largeur de bande de répéteur (largeur de �bande totale))	RDD réf.: S765	268

5.25	Transmitting Space Station’s ACG �(groupe ACG de station spatiale d'émission) 	RDD réf.: S463	269

Downlink Service Area (zone de service pour�liaisons descendantes) .	RDD réf.: S276	269

Minimum Angle Of Elevation In The Service Area �(angle minimal d'élévation dans la zone de service) 	RDD réf.: S212	270

Affected Area (zone affectée) 	RDD réf.: S214	270

Power To the Antenna (puissance fournie à l'antenne) 	RDD réf.: S544	270

Maximum Total Peak Envelope Power Per Transponder �(valeur maximale de la puissance en crête totale par répéteur) 	RDD réf.: S193	270

Transponder Bandwidth Indicator �(indicateur de largeur de bande de répéteur) 	RDD réf.: S249	270

5.26	Transmitting Space Station’s Space To Space ACG �(groupe ACG espace vers espace de station �spatiale d'émission) 	RDD réf.: S472	271

Maximum Radiated Power (puissance rayonnée maximale) 	RDD réf.: S652	271

Maximum Total Peak Envelope Power Per Transponder �(valeur maximale de la puissance en crête totale par répéteur) 	RDD réf.: S776	271
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Transponder Bandwidth Indicator �(indicateur de largeur de bande de répéteur)	RDD réf.: S777	271

5.27	Receiving Space Station’s Space To Space ACG �(groupe ACG espace vers espace de station spatiale �de réception) 	RDD réf.: S476	272

Maximum Radiated Power (puissance rayonnée maximale) 	RDD réf.: S653	272

5.28	Emission Characteristic Set �(ensemble de caractéristiques d'émission) 	RDD réf.: S733	272

Class Of Emission Code (code de classe d'émission) 	RDD réf.: S262	274

Necessary Bandwidth Code (code de largeur de bande nécessaire) 	RDD réf.: S334	274

Total Peak Envelope Power (puissance de crête totale) 	RDD réf.: S263	274

Maximum Peak Envelope Power Per Carrier �(puissance de crête maximale par porteuse) 	RDD réf.: S264	275

Minimum Peak Envelope Power Per Carrier �(puissance de crête minimale par porteuse) 	RDD réf.: S265	275

Maximum Power Density Per Carrier Averaged Over 4 kHz �(densité de puissance maximale par porteuse (valeur �moyenne/4 kHz)) 	RDD réf.: S267	275

Maximum Power Density Averaged Over 4 kHz �(densité maximale de puissance (valeur moyenne /4 kHz)) 	RDD réf.: S266	275

Minimum Power Density Per Carrier Averaged Over 4 kHz �(densité minimale de puissance par porteuse (valeur moyenne/4 kHz�les plus défavorables)) 	RDD réf.: S268	275

Maximum Power Density Averaged Over 40 kHz �(densité maximale de puissance (valeur moyenne/40 kHz les plus�défavorables)) 	RDD réf.: S207	276

Maximum Power Density Per Carrier Averaged Over 1 MHz �(densité maximale de puissance par porteuse (valeur �moyenne/1 MHz)) 	RDD réf.: S336	276

Maximum Power Density Averaged Over 1MHz �(densité maximale de puissance (valeur moyenne/1 MHz)) 	RDD réf.: S335	276

Minimum Power Density Per Carrier Averaged Over 1 MHz �(densité minimale de puissance par porteuse (valeur �moyenne/1 MHz)) 	RDD réf.: S371	276

Maximum Power Density Averaged Over 5 MHz �(densité maximale de puissance (valeur moyenne/5 MHz)) 	RDD réf.: S208	276
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Maximum Power Density Averaged Over The Total RF Bandwidth �(densité maximale de puissance �(valeur moyenne/largeur de bande RF totale))	RDD réf.: S209	277

Maximum Power Density Averaged Over 27 MHz �(densité maximale de puissance (valeur moyenne/27 MHz)) 	RDD réf.: S647	277

Maximum Power Density Averaged Over The Necessary Bandwidth �(densité maximale de puissance (valeur moyenne/largeur �de bande nécessaire)) 	RDD réf.: S618	277

Required Protection Ratio (Minimum C/I)�(rapport de protection requis (rapport minimal porteuse/brouillage)) 	RDD réf.: S210	277

Carrier To Noise Objective (objectif porteuse/bruit) 	RDD réf.: S270	277

Reason For Absence Of Minimum Power �(raison de l'absence de puissance minimale) 	RDD réf.: S269	278

Reason For Absence Of Minimum Power Density �(raison de l'absence de densité de puissance minimale) 	RDD réf.: S372	278

Reason For Absence Of C/N �(raison de l'absence de rapport porteuse/bruit) 	RDD réf.: S373	278

5.29	Frequency Range (gamme de fréquences)	RDD réf.: S244	278

Lower Limit (limite inférieure) 	RDD réf.: S247	278

Upper Limit (limite supérieure) 	RDD réf.: S248	278

5.30	Beam Frequency (fréquence du faisceau) 	RDD réf.: S251	278

Value (valeur)	RDD réf.: S333	279

Carrier Frequency (fréquence porteuse) 	RDD réf.: S257	279

5.31	Coordination Agreement (accord de coordination) 	RDD réf.: S271	279

Status Code (code d'état) 	RDD réf.: S275	279

5.32	ACG Frequency (fréquence ACG) 	RDD réf.: S531	280

Value (valeur)	RDD réf.: S723	280

5.33	Associated Space Station Position �(position de la station spatiale associée) 	RDD réf.: S533	280

Anticipated Nominal Longitude (longitude nominale anticipée)	RDD réf.: S507	281

�5.21	Groupe de coordination d'assignations (ACG)	RDD réf.: S174

Un Assignment Coordination Group (ACG) (groupe de coordination d'assignations (ACG)) sert à définir l'ensemble de propriétés communes d'un ensemble de ACG Frequencies (fréquences ACG) applicables à un certain nombre d'Emission Characteristics Sets (ensembles de caractéristiques d'émission) en vue de faciliter la coordination. Pendant le processus de coordination détaillé, il faudra peut être apporter des modifications, résultant de la nécessité de reconfigurer des ACG Frequencies (fréquences ACG) et des Emission Characteristics Sets (ensembles de caractéristiques d'émission) pour former un nouvel ensemble de Assignment Coordination Groups (groupes de coordination d'assignations). La formation de tels groupes est donc, dans une certaine mesure, arbitraire. Des groupes de coordination d'assignations peuvent donc être créés dans un but bien précis, par exemple comme membres d'un Exclusive Operational Group (groupe d'exploitation exclusif) composé d'ensembles appropriés de ACG Frequencies and Emission Characteristics Sets (fréquences ACG et ensembles de caractéristiques d'émission).

Pour une Space Station (station spatiale) d'émission, la largeur de bande maximale du répéteur et la Maximum Total Peak Envelope Power Per Transponder (puissance en crête totale maximale par répéteur) caractérisent la disponibilité technique maximale d'un répéteur. Un plus grand nombre de ACG Frequencies (fréquences ACG) peuvent être coordonnées en vue de leur utilisation dans le Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) qui peut fonctionner simultanément à l'intérieur de la ACG Bandwidth (largeur de bande ACG) ou des limites de puissance imposées par Maximum Total Peak Envelope Power Per Transponder (puissance en crête totale maximale par répéteur) qui limitent la puissance disponible pour les différentes porteuses. Ces deux paramètres déterminent les émissions et le nombre de porteuses qui peuvent être utilisées en un moment quelconque et fixent donc l'enveloppe des limites opérationnelles des différents Assignment Coordination Groups (groupes de coordination d'assignations) émis ou reçus au niveau de la Space Station (station spatiale).

Pour une station terrienne d'émission, la Aggregate Bandwidth (largeur de bande totale) et la Maximum Aggregate Power (puissance cumulative maximale) caractérisent la disponibilité technique d'une station terrienne et fixent l'enveloppe des limites opérationnelles des différents Assignment Coordination Groups (groupes de coordination d'assignations) émettant vers un seul répéteur en un moment quelconque depuis la station terrienne.

Un Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) peut être de l'un des types suivants: Earth To Space ACG (ACG Terre vers espace), Space To Earth ACG (ACG espace vers Terre) ou Space To Space ACG (ACG espace vers espace).

–	Un Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) est identifié par son BR Identification Code (code d'identification du BR).

Les caractéristiques d'un Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) peuvent être définies plus avant par un ou plusieurs Emission Characteristic Sets�(ensemble(s) de caractéristiques d'émission)	RDD réf.: S731

Un Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) doit être l'objet d'une ou de plusieurs ACG Intended Actions (action(s) prévue(s) ACG)	RDD réf.: S452

Un Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) peut être l'objet d'un ou plusieurs Coordination Agreements (accord(s) de coordination)	RDD réf.: S177

Un Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) peut contenir une ou plusieurs ACG Frequencies (fréquence(s) ACG)	RDD réf.: S453

�Un Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) doit être classé en fonction d'une seule Class Of Station Nature Of Service Pair�(paire classe de station/nature du service).	RDD réf.: S382

Un Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) peut être membre d'un ou de plusieurs Exclusive Operational Groups�(groupe(s) d'exploitation exclusif(s)).	RDD réf.: S732

Un Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) peut, d'après les procédures du BR, nécessiter une coordination avec un ou plusieurs autres Assignment Coordination Groups (groupe(s) de coordination d'assignations).	RDD réf.: S180

•	BR Identification Code (code d'identification du BR)	RDD réf.: S186

Code attribué par le BR servant à identifier de façon unique le Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations). Ce code n'est pas assigné au Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) tant que le BR n'a pas reçu la fiche de notification qui contient les premiers renseignements relatifs au Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations). Il n'est donc pas possible pour une administration de se référer à ce code tant que le BR n'a pas traité la première notification du Assignment Coordination Group's (groupe de coordination d'assignations) même s'il a les moyens d'identifier ce code pour tout Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) notifié antérieurement.

Le BR utilise un système de codage permettant d'identifier de façon unique les Space Service Notices (fiches de notification pour services spatiaux). Le numéro de transaction de la Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) qui contient les premières caractéristiques détaillées du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) (c'est-à-dire lorsque le Intended Action Code (code d'action prévue) du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) a la valeur A) est utilisé comme BR Identification Code (code d'identification du BR).

Format: 10 caractères.

Note:	Actuellement, le BR Identification Code (code d'identification du BR) ne contient que les deux derniers chiffres de l'année de réception précédés d'un zéro. On considère qu'il est essentiel d'indiquer l'année en entier. Le RDD définit un format de 10 caractères.

•	Date Of Bringing Into Use (date de mise en service)	RDD réf.: S187

Date à laquelle le Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) pourrait être mis en service. Bien que la date opérationnelle puisse varier d'une assignation de fréquence à l'autre en fonction des impératifs de coordination, la Date of Bringing Into (date de mise en service) est en principe basée sur la date opérationnelle de la majorité des fréquences du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations).

Format: Date.

•	Period Of Validity (période de validité)	RDD réf.: S188

Nombre d'années pendant lequel l'Administration (administration) notificatrice compte que l'exploitation de l'assignation de fréquence de la Space Station (station spatiale) géostationnaire continuera d'être nécessaire. La période commence à la date d'entrée en service de l'assignation de fréquence.

Orbites des satellites géostationnaires uniquement.

Format: Nombre entier en années (compris entre 10 et 20).

•	Bandwidth (largeur de bande)	RDD réf.: S190

Largeur de la bande de fréquences qui contient le Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) et dans les limites de laquelle les différentes ACG Frequencies (fréquences ACG) peuvent fonctionner à tout moment.

La Bandwidth (largeur de bande) est égale à la largeur de bande nécessaire du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) à laquelle on ajoute deux fois la valeur absolue de la tolérance de fréquence.

Dans le cas de Space Stations (stations spatiales) non géostationnaires, la Bandwidth (largeur de bande) comprend deux fois le décalage Doppler maximal qui peut être observé par rapport à un point quelconque de la surface de la Terre. La Bandwidth (largeur de bande) ne devrait en aucun cas dépasser la largeur de bande d'un seul répéteur de satellite.

Format: Nombre entier, en kHz (compris entre 50 et 99999999).

•	Polarization Code (code de polarisation)	RDD réf.: S189

Code servant à représenter la relation angulaire entre le plan du vecteur champ électrique et le plan équatorial. Cette relation est observée dans le sens trigonométrique dans tout plan fixe normal à l'axe du Beam (faisceau), depuis le plan équatorial jusqu'au vecteur champ électrique des ondes, vu depuis le satellite.

Format: Jusqu'à 2 caractères.

Code�Signification��CL�Circulaire lévogyre ou indirecte: le vecteur champ électrique tourne dans le sens trigonométrique��CR�Circulaire dextrogyre ou directe: le vecteur champ électrique tourne dans le sens des aiguilles d'une montre��D�Double: composantes à polarisation verticale et à polarisation horizontale d'amplitude sensiblement égale rayonnées sans régulation particulière de la relation de phase entre elles. Généralement, les composantes à polarisation verticale et à polarisation horizontale peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres de sorte que la polarisation résultante est circulaire ou oblique, selon l'angle d'azimut��H�Rectiligne horizontale: le vecteur champ électrique est dans un plan parallèle au plan équatorial��L�Rectiligne: le vecteur champ électrique conserve la direction indiquée par le Polarization Linear Angle (angle rectiligne de polarisation)��M�Mixte: Ce terme s'applique lorsque la composante à polarisation verticale et la composante à polarisation horizontale sont rayonnées l'une et l'autre; il englobe la polarisation oblique, circulaire et double��SL�Oblique lévogyre: le vecteur champ électrique est contenu dans le plan défini par une rotation de 45° dans le sens trigonométrique par rapport au plan vertical���

SR�Oblique dextrogyre: le vecteur champ électrique est contenu dans le plan défini par une rotation de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport au plan vertical��V�Rectiligne verticale: le vecteur champ électrique est contenu dans le plan perpendiculaire au plan équatorial��•	Polarization Linear Angle (angle rectiligne de polarisation)	RDD réf.: S364

Angle mesuré dans le sens trigonométrique, dans un plan normal à l'axe du faisceau, formé par la direction du champ électrique et une droite parallèle au plan équatorial vu depuis le satellite.

Format: Nombre entier, en degrés (compris entre 0 et 359).

•	Spectrum Mask (gabarit spectral)	RDD réf.: S195

Diagramme indiquant la distribution de la puissance de signal dans la Bandwidth (largeur de bande).

Format: Diagramme.

•	Baseband Lower Frequency Limit�(limite de fréquence inférieure de la bande de base)	RDD réf.: S196

Fréquence la plus faible de la bande de base servant à moduler les fréquences porteuses applicables au Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations). Cette limite n'est utile que si la bande de base correspond à une bande de base téléphonique multivoie ou à un signal qui peut être représenté par une bande de base téléphonique multivoie.

Format: Nombre décimal en kHz (compris entre 0,000 et 9999999,999) trois chiffres après la virgule.

•	Baseband Upper Frequency Limit�(limite de fréquence supérieure de la bande de base)	RDD réf.: S197

Fréquence la plus élevée de la bande de base servant à moduler les fréquences porteuses applicables au Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations). Cette limite n'est utile que si la bande de base correspond à une bande de base téléphonique multivoie ou à un signal qui peut être représenté par une bande de base téléphonique multivoie.

Format: Nombre décimal en kHz (comprise entre 0,000 et 9999999,999) trois chiffres après la virgule.

•	Baseband Composition (composition de la bande de base)	RDD réf.: S198

Texte décrivant le type et le format des différentes composantes du signal modulant les fréquences porteuses applicables au Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations).

Appendices S30 et S30A uniquement.

Format: Texte.

•	Multiplex Type (Video/Sound) (type de multiplex (vidéo/son))	RDD réf.: S199

Texte décrivant la forme de multiplexage utilisé pour combiner les composantes vidéo et son en un signal en bande de base unique.

Utilisé pour la radiodiffusion par satellite.

Format: Texte.

�•	Sound Broadcasting Characteristics�(caractéristiques de la radiodiffusion sonore)	RDD réf.: S203

Texte décrivant le type et le format des composantes son d'un canal SRS.

Appendices S30 et S30A uniquement.

Format: Texte.

•	TV Standard And Colour Standard Description�(description de la norme TV et de la norme couleur)	RDD réf.: S327

Texte décrivant les paramètres qui définissent le format ou le type de système utilisé pour coder une image visuelle et un son audible en une onde électromagnétique qui constitue un signal de radiodiffusion télévisuelle. La TV Standard And Colour Standard Description (description de la norme TV et de la norme couleur) peut comprendre le code de système de télévision figurant dans la Recommandation UIT-R BT.470.

Format: Texte.

•	Digital Signal Transmitted Bit Rate�(débit binaire du signal numérique transmis)	RDD réf.: S204

Débit de l'information numérisée avec correction d'erreur pour chaque porteuse. 

Format: Nombre décimal en kbit/s (comprise entre 0,0 et 9999999,9) un chiffre après la virgule.

•	Digital Signal Number Of Phases�(nombre de phases du signal numérique)	RDD réf.: S205

Nombre d'états de phase utilisés par le système de codage à modulation.

Format: Nombre entier (compris entre 1 et 10).

•	Pre-emphasis P-P Frequency Deviation (excursion de fréquence �crête à crête de la caractéristique de préaccentuation)	RDD réf.: S201

Pour un signal de télévision MF, excursion de fréquence crête à crête produite par un signal vidéo crête à crête de 1 volt correspondant à une excursion relative de 0 dB (fréquence de transition) de la Pre-emphasis Characteristics (caractéristique de préaccentuation). Une préaccentuation est appliquée aux signaux de télévision pour réduire les composantes basse fréquence d'amplitude élevée présentes dans un signal de télévision MF qui limitent l'interchangeabilité avec les modulateurs et les démodulateurs utilisés pour la téléphonie MRF (voir Recommandations UIT�R F.276 et UIT�R F.405).

Format: Nombre décimal en MHz (compris entre 5,0 et 15,0) un chiffre après la virgule.

•	Pre-emphasis RMS Frequency Deviation (excursion de fréquence efficace de la caractéristique de préaccentuation)	RDD réf.: S326

Pour une voie téléphonique MRF, excursion de fréquence efficace par voie produite par une tonalité d'essai de 800 Hz d'une puissance de 1 mW correspondant à une excursion relative de 0 dB (fréquence de transition) de la Pre-emphasis Characteristics (caractéristique de préaccentuation). L'excursion de fréquence efficace est déterminée pour un nombre donné de voies multiplexées. 

Dans des signaux de téléphonie MRF le niveau de bruit dans les canaux supérieurs est plus élevé que dans les canaux inférieurs. La préaccentuation permet une répartition plus égale du rapport signal/bruit dans la bande de base MRF. (Voir Recommandations UIT�R F.275, UIT�R F.404 et UIT�R S.464.)

�Format: Nombre décimal en kHz (compris entre 20,0 et 300,0) un chiffre après la virgule.

•	Pre-emphasis Characteristics�(caractéristiques de préaccentuation)	RDD réf.: S202

Référence aux caractéristiques du filtre utilisé pour réduire l'amplitude des composantes basse fréquence par rapport aux composantes haute fréquence du signal en bande de base.

Format: Diagramme.

•	Energy Dispersal Frequency Deviation�(excursion de fréquence résultant de la dispersion d'énergie)	RDD réf.: S200

Excursion crête à crête des fréquences porteuses applicables au Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) résultant de l'application d'un Energy Dispersal Waveform (signal de dispersion d'énergie). Ce Energy Dispersal Waveform (signal de dispersion d'énergie) est ajouté au signal en bande de base avant le modulateur pour éviter une trop forte concentration d'énergie sur la fréquence porteuse en l'absence de signal de modulation ou en présence d'un faible signal de modulation.

En l'absence de modulation ou lorsque le signal de modulation est très faible, l'énergie se concentre sur la fréquence porteuse et des brouillages peuvent être causés à d'autres systèmes de Terre ou systèmes à satellites. Par ailleurs, les multiples produits d'intermodulation des porteuses deviennent excessifs dans les types d'amplificateur couramment utilisés. Pour réduire ces effets et respecter les dispositions des Recommandations UIT-R S.446 et UIT-R S.524, on ajoute un signal basse fréquence (par exemple, triangulaire) au signal en bande de base. La valeur du Energy Dispersal Waveform (signal de dispersion d'énergie) est fixée entre les limites suivantes:

–	limite inférieure: limite l'énergie de la fréquence porteuse/4 kHz à un niveau de 2 dB supérieur à la densité d'énergie maximale dans des conditions de pleine charge de la voie téléphonique;

–	limite supérieure: déterminée par le bruit de distorsion dans le canal et le brouillage causé au canal adjacent. L'énergie de la fréquence porteuse/4 kHz est en général égale à la densité d'énergie maximale dans des conditions de pleine charge de la voie du canal téléphonique.

Format: Nombre décimal en MHz (compris entre 0,1 et 4,0) un chiffre après la virgule.

•	Energy Dispersal Sweep Frequency�(fréquence de balayage du signal de dispersion d'énergie)	RDD réf.: S324

Fréquence du Energy Dispersal Waveform (signal de dispersion d'énergie) ajouté au signal en bande de base avant le modulateur pour éviter une trop forte concentration d'énergie sur la fréquence porteuse en l'absence de modulation ou lorsque le signal de modulation est faible. Pour les systèmes de télévision, la fréquence du Energy Dispersal Waveform (signal de dispersion d'énergie) doit être synchronisée sur la fréquence de trame du système de télévision.

Voir Energy Dispersal Frequency Deviation (excursion de fréquence du signal de dispersion d'énergie) pour de plus amples informations sur la dispersion d'énergie.

Format: Nombre entier, en Hz (compris entre 10 et 2000).

•	Energy Dispersal Waveform (signal de dispersion d'énergie)	RDD réf.: S325

Texte décrivant la forme du signal ajouté au signal en bande de base avant le modulateur pour éviter une trop forte concentration d'énergie sur la fréquence porteuse en l'absence de modulation ou lorsque le signal de modulation est faible. 

�Voir Energy Dispersal Frequency Deviation (excursion de fréquence du signal de dispersion d'énergie) pour de plus amples informations sur la dispersions d'énergie.

Format: Texte.

•	Start Time (heure de début)	RDD réf.: S091

Heure du jour (UTC) à laquelle l'émission/réception à destination/en provenance de la Space Station (station spatiale), ou de l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) habituellement commence.

Lorsque la Start Time (heure de début) coïncide avec la Stop Time (heure de fin) (ou lui est postérieure), on considère que la Stop Time (heure de fin) est le jour suivant immédiatement le Start Time (heure de début).

Format: Heure (comprise entre 0000 et 2359).

•	Stop Time (heure de fin)	RDD réf.: S092

Heure du jour (UTC) à laquelle l'émission/réception à destination/en provenance de la Space Station (station spatiale), ou de l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) habituellement se termine.

Lorsque la Stop Time (heure de fin) coïncide avec la Start Time (heure de début), on considère que la Stop Time (heure de fin) est le jour suivant immédiatement la Start Time (heure de début).

Format: Heure (comprise entre 0001 et 24  00).

•	Digital Signal Effective Bit Rate�(débit binaire effectif du signal numérique)	RDD réf.: S644

Débit de l'information numérisée sans correction d'erreur pour chaque porteuse.

Format: Nombre décimal, en kBit/s (compris entre 0,0 et 9999999,9) 1 chiffre après la virgule.

•	Frequency Deviation (excursion de fréquence)	RDD réf.: S643

Excursion de fréquence crête à crête du signal de modulation utile.

Format: Nombre décimal, en MHz (compris entre 1,0 et 12,0) 1 chiffre après la virgule.

•	Interference Study Information�(information pour l'étude des brouillages)	RDD réf.: S642

Description de toute information supplémentaire utile nécessaire pour effectuer une étude détaillée des brouillages.

Format: texte.

•	Peak To Average Power Ratio Upper Frequency Limit�(limite de fréquence supérieure pour le rapport puissance�de crête/puissance moyenne	RDD réf.: S250

Fréquence au-dessous de laquelle sont situées les fréquences porteuses présentant un rapport densité de puissance de crête/densité de puissance moyenne de moins de 5 dB. La densité de puissance de crête est prise comme étant la moyenne calculée sur les 4 kHz les plus défavorables et la densité de puissance moyenne est calculée sur la largeur de bande nécessaire de la porteuse modulée.

�Dans le Plan de l'appendice S30B on trouve le concept de macrosegmentation selon lequel les assignations de fréquence proposées sont ordonnées de telle sorte que les 60% de la partie supérieure de chaque bande d'allotissement soient utilisés pour les porteuses dont le rapport densité de puissance de crête/densité de puissance moyenne est supérieur à 5 dB (porteuses à haute densité) et que les 40% de la partie inférieure de chaque bande d'allotissement soient utilisés pour les porteuses dont le rapport densité de puissance de crête/densité de puissance moyenne est inférieur à 5 dB (porteuses à faible densité).

Appendice S30B uniquement.

Format: Fréquence.

•	Type Of Amplitude Modulation�(type de modulation d'amplitude)	RDD réf.: S641

Description de la forme de la modulation d'amplitude donnant plus de détails que ceux fournis par la Emission Characteristic Set’s Class Of Emission (classe d'émission de l'ensemble de caractéristiques d'émission).

Format: texte.

•	Type Of Modulation (type de modulation)	RDD réf.: S640

Description de la forme de modulation donnant davantage de détails que ceux que fournis par la Emission Characteristic Set’s Class Of Emission (classe d'émission de l'ensemble de caractéristiques d'émission).

Format: Texte.

5.22	Groupe ACG de station terrienne d'émission	RDD réf.: S215

Un Transmitting Earth Station’s ACG (groupe ACG de station terrienne d'émission) est un type de Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) dont la source d'émission est sur Terre et dont le point de réception est dans l'espace.

–	Un Transmitting Earth Station’s ACG (groupe ACG de station terrienne d'émission) est identifié par ses propriétés communes résultant de son type générique (Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations), c'est�à�dire par le Assignment Coordination Group’s BR Identification Code (code d'identification du BR du groupe de coordination d'assignations).

Un Transmitting Earth Station’s ACG (groupe ACG de station terrienne d'émission) doit�décrire les caractéristiques d'émission d'une seule Earth Station Antenna (antenne de�station terrienne) 	RDD réf.: S216

Un Transmitting Earth Station’s ACG (groupe ACG de station terrienne d'émission) doit caractériser l'énergie reçue à l'intérieur d'un seul Beam (faisceau)	RDD réf.: S217

•	Aggregate Bandwidth (largeur de bande totale)	RDD réf.: S770

Largeur de la bande de fréquences, au niveau de l'Earth Station Antenna (antenne de la station terrienne) d'émission, qui contient les porteuses (ACG Frequencies (fréquences ACG)) dans la Bandwidth (largeur de bande) des Assignment Coordination Groups (groupes de coordination d'assignations).

Format: Nombre entier, en kHz (compris entre 50 et 99999999).

�•	Maximum Aggregate Power (puissance cumulative maximale)	RDD réf.: S771

Valeur maximale de la puissance en crête fournie à l'entrée de l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) dans la Assignment Coordination Group's Bandwidth (largeur de bande du groupe de coordination d'assignations).

Format: Nombre décimal, en dBW (compris entre 0,0 et 40,0) 1 chiffre après la virgule.

•	(AB) Transponder Bandwidth Indicator (indicateur de largeur de bande de répéteur (largeur de bande totale))	RDD réf.: S736

Indicateur permettant de déterminer si la Aggregate Bandwidth (largeur de bande totale) est égale à la largeur de bande du répéteur.

Format: Vrai ou faux.

5.23	Groupe ACG de station terrienne de réception	RDD réf.: S218

Un Receiving Earth Station’s ACG (groupe ACG de station terrienne de réception) est un type de Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) dont la source d'émission est dans l'espace et la source de réception est sur Terre.

–	Un Receiving Earth Station’s ACG (groupe ACG de station terrienne de réception) est identifié par ses propriétés communes résultant de son type générique (Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations), c'est�à�dire par le Assignment Coordination Group’s BR Identification Code (code d'identification du BR du groupe de coordination d'assignations).

Un Receiving Earth Station’s ACG (groupe ACG de station terrienne de réception) doit décrire les�caractéristiques de réception d'une ou de plusieurs Earth Station Antenna�(antenne(s) de station terrienne)	RDD réf.: S219

Un Receiving Earth Station’s ACG (groupe ACG de station terrienne de réception) doit caractériser l'énergie rayonnée dans un seul Beam (faisceau)	RDD réf.: S220

•	Bandwidth Of The Frequency Band Observed (largeur de bande de la bande de fréquences observée)	RDD réf.: S374

Largeur de la gamme de fréquences dans laquelle les émissions observées par la station de radioastronomie se produisent.

Format: Nombre entier, en kHz (compris entre 0 et 99999999).

•	Receiving System Noise Temperature�(température de bruit du système de réception)	RDD réf.: S764

Température au-dessous du zéro absolu qui est équivalente au bruit associé au système de réception. La température de bruit est la valeur totale de température la plus faible résultant de l'environnement de l'antenne, de l'antenne de réception et du système de réception. 

Pour les ondes radioélectriques la Terre est considérée comme un corps "gris" et pour l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) les caractéristiques des lobes latéraux et l'angle d'élévation peuvent être des facteurs importants dans le niveau du bruit dû à l'environnement.

�Pour les Earth Station Antennas (antennes de station terrienne), la Receiving System Noise Temperature (température de bruit du système de réception) est déterminée dans des conditions de ciel clair à le Planned Minimum Elevation Angle (angle d'élévation minimal prévu) de l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne), sans tolérances pour le fonctionnement de satellites géostationnaires.

Format: Nombre entier, en Kelvins (compris entre 20 et 6 000).

•	Receiver Sensitivity Indicator�(indicateur de sensibilité du récepteur)	RDD réf.: S332

Indicateur permettant de déterminer la sensibilité du récepteur de la station de radioastronomie dans la Bandwidth Of The Frequency Band Observed (largeur de bande de la bande de fréquences observée).

Voir "Classe de fonctionnement" dans la fiche APS4.

Format: 1 caractère.

Code�Signification��A�La sensibilité du récepteur n'est pas un facteur essentiel dans les observations.��B�On a besoin de récepteurs évolués à faible bruit utilisant les meilleures techniques pour faire les observations.��•	Centre Of The Frequency Band Observed�(centre de la bande de fréquences observée)	RDD réf.: S256

Fréquence au centre de la gamme de fréquences contenant les émissions observées par la station de radioastronomie.

Format: Fréquence.

5.24	Groupe ACG de station spatiale de réception	RDD réf.: S456

Un Receiving Space Station’s ACG (groupe ACG de station spatiale de réception) est un type de Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) dont la source d'émission est sur Terre et le point de réception dans l'espace.

–	Un Receiving Space Station’s ACG (groupe ACG de station spatiale de réception) est identifié par ses propriétés communes résultant de son type générique (Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations)) c'est�à�dire par le Assignment Coordination Group’s BR Identification Code (code d'identification du BR du groupe de coordination d'assignations).

Un Receiving Space Station's ACG (groupe ACG de station spatiale de réception) doit décrire les caractéristiques d'émission d'une ou de plusieurs Associated Earth Station Antennas (antennes de station terrienne associée)	RDD réf.: S457

Un Receiving Space Station's ACG (groupe ACG de station spatiale de réception) doit caractériser l'énergie reçue par une antenne de satellite dans un seul Beam (faisceau)	RDD réf.: S458

•	Space Station’s Automatic Gain Control Range (gamme de régulation de gain automatique d'une station spatiale)	RDD réf.: S331

Quantité dont on peut augmenter le gain du répéteur d'une Space Station (station spatiale) pour maintenir un signal constant à la sortie du répéteur.

Pour les Régions 1 et 3, voir la section 3.10 de l'annexe 3 de l'appendice S30A. Pour la Région 2 voir la section 4.9 de l'annexe 3 de l'appendice S30A.

Service de radiodiffusion par satellite uniquement.

Format: Nombre décimal, en dB (compris entre 0,0 et 15,0) 1 chiffre après la virgule.

•	Receiving System Noise Temperature�(température de bruit du système de réception)	RDD réf.: S192

Température de bruit au-dessus du zéro absolu qui est équivalente au bruit associé au système de réception de la Space Station (station spatiale). La température de bruit est la valeur totale de température la plus faible résultant de l'environnement de l'antenne, de l'antenne de réception et du système de réception.

Pour les ondes radioélectriques la Terre est considérée comme un corps "gris" et pour une antenne de Space Station (station spatiale) elle déterminera la limite inférieure applicable à toute antenne pointée en direction de la Terre.

Format: Nombre entier, en Kelvins (compris entre 300 et 6000).

•	Uplink Service Area (zone de service pour liaisons montantes)	RDD réf.: S384

Zone à la surface de la Terre dans laquelle l'Administration (administration) responsable du service doit pouvoir positionner l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) d'émission pour assurer des transmissions Terre vers espace.

L'emplacement proprement dit d'une antenne de station terrienne, type ou spécifique, ne sera déterminé qu'après coordination avec d'éventuels services ou Administrations (administrations) affectés.

La Uplink Service Area (zone de service pour liaisons montantes) est distincte de la zone du Beam (faisceau) de réception de la Space Station (station spatiale). Cette dernière zone est la zone délimitée par l'intersection du Beam (faisceau) à mi�puissance de l'antenne de réception de la Space Station (station spatiale) avec la surface de la Terre et elle peut comprendre de nombreuses Uplink Service Areas (zones de service pour liaisons montantes).

La zone de service peut être fournie sur support électronique (voir Lettres circulaires CR/58 et CR/65 de l'UIT�R).

Format: structure composite présentée sous l'une des formes suivantes:

a)	un ou plusieurs Codes (codes) de Geographical Area (zone géographique);

ou

b)	un diagramme;

ou

c)	trois à vingt points de mesure, latitude/longitude en degrés, minutes et secondes.

•	Multiple Access Indicator (indicateur d'accès multiple)	RDD réf.: S329

Indicateur permettant de déterminer la méthode utilisée pour partager l'accès au répéteur de Space Station (station spatiale). L'accès multiple permet à plusieurs stations émettrices de partager simultanément le même répéteur de station spatiale.

Format:		1 caractère.

�

Code�Signification��F�AMRF: Accès multiple par répartition en fréquence; chaque station d'émission a sa propre fréquence assignée dans la ACG Bandwidth (largeur de bande ACG).��T�AMRT: Accès multiple par répartition dans le temps; chaque station d'émission utilise la totalité de la ACG Bandwidth (largeur de bande ACG) et partage l'accès sur une base temporelle.��C�CMDC: Accès multiple par division de code; chaque station d'émission utilise la totalité de la ACG Bandwidth (largeur de bande ACG) simultanément et partage l'accès grâce à un code et aux techniques d'étalement de spectre.��•	Earth Station’s Power Control Range�(gamme de régulation de puissance de la station terrienne)	RDD réf.: S330

Quantité dont on peut augmenter la puissance d'émission de l'Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) au�dessus de la Total Transmitting Power (puissance d'émission totale) pour tenir compte des évanouissements dus à la pluie. Elle dépend de l'importance des évanouissements et de la polarisation croisée ou non des canaux adjacents. Pour les Régions 1 et 3, voir la section 3.11 de l'annexe 3 de l'appendice S30A qui expose la méthode de calcul requise. Pour la Région 2 voir la section 4.10 de l'annexe 3 de l'appendice S30A.

Appendice S30A uniquement.

Format: Nombre décimal, en dB (compris entre 0,0 et 10,0) 1 chiffre après la virgule.

•	Total Transmitting Power (puissance d'émission totale)	RDD réf.: S625

Puissance maximale fournie à l'entrée de l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) dans la ACG Bandwidth (largeur de bande ACG).

Format: Nombre décimal, en dBW (compris entre 0,0 et 40,0) 1 chiffre après la virgule.

•	Aggregate Bandwidth (largeur de bande totale)	RDD réf.: S646

Largeur de la bande de fréquences, au niveau de l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée), qui contient les porteuses (ACG Frequencies (fréquences ACG)) dans la ACG Bandwidth (largeur de bande ACG).

La Aggregate Bandwidth (largeur de bande totale) ne devrait en aucun cas dépasser la largeur de bande d'un seul répéteur de satellite.

Format: Nombre entier, en kHz (compris entre 50 et 99999999).

•	Maximum Aggregate Power (puissance cumulative maximale)	RDD réf.: S600

Valeur maximale de la puissance en crête fournie à l'entrée de l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) dans la ACG Bandwidth (largeur de bande ACG).

Format: Nombre décimal, en dBW (compris entre 0,0 et 40,0) 1 chiffre après la virgule.

•	(AB) Transponder Bandwidth Indicator�(indicateur de largeur de bande de répéteur�(largeur de bande totale))	RDD réf.: S765

Indicateur permettant de déterminer si la Aggregate Bandwidth (largeur de bande totale) est égale à la largeur de bande du répéteur.

Format: Vrai ou faux.

�5.25	Groupe ACG de station spatiale d'émission	RDD réf.: S463

Un Transmitting Space Station’s ACG (groupe ACG de station spatiale d'émission) est un type de Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) dont la source d'émission est dans l'espace et la source de réception sur Terre.

–	Un Transmitting Space Station’s ACG (groupe ACG de station spatiale d'émission) est identifié par ses propriétés communes résultant de son type générique (Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) c'est�à�dire par le Assignment Coordination Group’s BR Identification Code (code d'identification du BR de groupe de coordination d'assignations).

Un Transmitting Space Station’s ACG (groupe ACG de station spatiale d'émission)�peut décrire les caractéristiques de réception d'une ou de plusieurs Associated�Earth Station Antennas (antenne(s) de station terrienne associée(s))	RDD réf.: S464

Un Transmitting Space Station’s ACG (groupe ACG de station spatiale d'émission)�doit caractériser l'énergie rayonnée par l'antenne de satellite dans un seul�Beam (faisceau)	RDD réf.: S465

•	Downlink Service Area�(zone de service pour liaisons descendantes)	RDD réf.: S276

Zone à la surface de la Terre dans laquelle l'Administration (administration) responsable du service a le droit de demander que les conditions de protection convenues soient accordées pour la réception du signal espace vers Terre.

La Downlink Service Area (zone de service pour liaisons descendantes) est distincte de la zone de couverture. Cette zone est la zone à la surface de la Terre délimitée par le contour d'une valeur donnée constante de la puissance surfacique qui permettrait d'obtenir la qualité de réception voulue en l'absence de brouillage. 

Zone délimitée par l'intersection du faisceau à mi-puissance de l'antenne d'émission de la Space Station (station spatiale) avec la surface de la Terre est la zone de Beam (faisceau) d'émission de la Space Station (station spatiale).

La Downlink Service Area (zone de service pour liaisons descendantes) peut être fournie sur support électronique (voir Lettres circulaires CR/58 et CR/65 de l'UIT�R pour tout complément d'information).

Format: structure complexe présentée sous l'une des formes suivantes:

a)	un ou plusieurs Codes Geographical Areas (code(s) de zones géographiques);

ou

b)	un diagramme;

ou

c)	trois à vingt points de mesure, latitude/longitude en degrés, minutes et secondes et, le cas échéant, la Rain Climatic Zone (zone hydrométéorologique) (voir RDD S386) pour chaque point de mesure.

�•	Minimum Angle Of Elevation In The Service Area (angle minimal�d'élévation dans la zone de service)	RDD réf.: S212

Angle minimal mesuré dans le plan vertical en tout point de la zone de service, formé par le Beam (faisceau) de la Space Station (station spatiale) incident à ce point et le plan horizontal. La mesure est faite lorsque le Beam (faisceau) pointe en direction des Beam’s Boresight Geographical Coordinates (coordonnées géographiques de l'axe de visée du faisceau).

Régions 1 et 3, appendice S30 uniquement. Dans ce cas, la zone de service est définie par un ensemble de points de mesure (voir ci-après).

Format: Nombre décimal, en degrés (compris entre 0,0 et 90,0) 1 chiffre après la virgule.

•	Affected Area (zone affectée)	RDD réf.: S214

Zone maximale de la surface de la Terre qui peut être vue depuis les satellites d'une Space Station (station spatiale) non géostationnaire lorsqu'ils sont en service. La Affected Area (zone affectée) comprend la zone active au point subsatellite (voir Recommandation UIT-R M.1187).

Format: Diagramme.

•	Power To The Antenna (puissance fournie à l'antenne)	RDD réf.: S544

Puissance maximale fournie à l'entrée de l'antenne de la Space Station (station spatiale) d'émission dans la ACG Bandwidth (largeur de bande ACG).

Format: Nombre décimal, en dBW (compris entre 10,0 et 40,0) 1 chiffre après la virgule.

•	Maximum Total Peak Envelope Power Per Transponder (valeur maximale�de la puissance en crête totale par répéteur)	RDD réf.: S193

Valeur maximale de la puissance en crête fournie à l'entrée de l'antenne dans la Assignment Coordination Group Bandwidth (largeur de bande du groupe de coordination d'assignations) (différentes combinaisons des ACG Assignments (assignations ACG)) pour le Transmitting Space Station’s ACG (groupe ACG de station spatiale d'émission) en un moment donné quelconque.

Si la Bandwidth (largeur de bande) est égale à la largeur de bande du répéteur, la Maximum Total Peak Envelope Power Per Transponder (valeur maximale de la puissance en crête totale par répéteur) correspond à la puissance de crête saturée maximale.

Dans le cas de porteuses individuelles, la Maximum Total Peak Envelope Power Per Transponder (valeur maximale de la puissance en crête totale par répéteur) correspond à la limite supérieure fixée pour la puissance maximale disponible; elle ne dépassera pas la somme des émissions des différentes porteuses dans la Assignment Coordination Group Bandwidth (largeur de bande du groupe de coordination d'assignations) en un moment donné quelconque.

Format: Nombre décimal, en dBW (compris entre 0,0 et 30,0) 1 chiffre après la virgule.

•	Transponder Bandwidth Indicator�(indicateur de la largeur de bande de répéteur)	RDD réf.: S249

Indicateur permettant de déterminer si la Bandwidth (largeur de bande) du Transmitting Space Station’s ACG (groupe ACG de station spatiale d'émission) est égale à la largeur de bande du répéteur.

Format: Vrai ou faux.

�5.26	Groupe ACG espace vers espace de station spatiale d'émission	RDD réf.: S472

Un Transmitting Space Station’s Space To Space ACG (groupe ACG espace vers espace de station spatiale d'émission) est un type de Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) dont les sources d'émission et de réception sont toutes les deux dans l'espace.

–	Un Transmitting Space Station’s Space To Space ACG (groupe ACG espace vers espace de station spatiale d'émission) est identifié par ses propriétés communes résultant de son type générique (Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations)), c'est�à�dire par le Assignment Coordination Group’s BR Identification Code (code d'identification du BR du groupe de coordination d'assignation).

Un Transmitting Space Station’s Space To Space ACG (groupe ACG espace vers espace�de station spatiale d'émission) doit caractériser l'énergie rayonnée par une antenne�de satellite à l'intérieur d'un seul Beam (faisceau) 	RDD réf.: S473

Les associations de faisceau d'un Transmitting Space Station’s Space To Space ACG�(groupe ACG espace vers espace de station spatiale d'émission) doivent être décrites par�une ou plusieurs Associated Space Station Positions (position(s) de station�spatiale associée(s))	RDD réf.: S527

•	Maximum Radiated Power (puissance rayonnée maximale)	RDD réf.: S652

Puissance isotrope rayonnée maximale produite par la Space Station (station spatiale) d'émission.

Format: Nombre décimal, en dBW (compris entre 0,0 et 60,0) 1 chiffre après la virgule.

•	Maximum Total Peak Envelope Power Per Transponder (valeur�maximale de la puissance en crête totale par répéteur)	RDD réf.: S776

Valeur maximale de la puissance en crête disponible à l'entrée de l'antenne dans la Assignment Coordination Group Bandwidth (largeur de bande de groupe de coordination d'assignations) (différentes combinaisons des ACG Assignments (assignations ACG)) pour le Transmitting Space Station’s Space to Space ACG (groupe ACG espace vers espace de station spatiale d'émission) en un moment donné quelconque.

Si la Bandwidth (largeur de bande) est égale à la largeur de bande du répéteur, la Maximum Total Peak Envelope Power Per Transponder (valeur maximale de la puissance en crête totale par répéteur) correspond à la puissance de crête saturée maximale.

Dans le cas de porteuses individuelles la Maximum Total Peak Envelope Power Per Transponder (valeur maximale de la puissance en crête totale par répéteur) correspond à la limite supérieure fixée pour la puissance disponible; elle ne dépassera pas la somme des émissions des différentes porteuses dans la Assignment Coordination Group Bandwidth (largeur de bande du groupe de coordination d'assignations) en un moment donné quelconque.

Format: Nombre décimal, en dBW (compris entre 0,0 et 30,0) 1 chiffre après la virgule.

•	Transponder Bandwidth Indicator�(indicateur de largeur de bande de répéteur)	RDD réf.: S777

Indicateur permettant de déterminer si la Bandwidth (largeur de bande) du Transmitting Space Station’s Space to Space ACG (groupe ACG espace vers espace de station spatiale d'émission) est égale à la largeur de bande du répéteur.

Format: Vrai ou faux.

�5.27	Groupe ACG espace vers espace de station spatiale�de réception	RDD réf.: S476

Un Receiving Space Station’s Space to Space ACG (groupe ACG espace vers espace de station spatiale de réception) est un type de Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) dont les sources d'émission et de réception sont toutes les deux dans l'espace.

–	Un Receiving Space Station’s Space to Space ACG (groupe ACG espace vers espace de station spatiale de réception) est identifié par ses propriétés communes découlant de son type générique (Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations)), c'est�à�dire par le Assignment Coordination Group’s BR Identification Code (code d'identification du BR du groupe au coordination d'assignation).

Un Receiving Space Station’s Space to Space ACG (groupe ACG espace vers espace de station spatiale de réception) doit caractériser l'énergie rayonnée par une antenne de satellite dans�un seul Beam (faisceau) 	RDD réf.: S473

Les associations de faisceau d'un Receiving Space Station’s Space to Space ACG�(groupe ACG espace vers espace de station spatiale de réception) doivent être décrites�par une ou plusieurs Associated Space Station Positions (position(s) de station�spatiale associée(s))	RDD réf.: S527

•	Maximum Radiated Power (puissance rayonnée maximale)	RDD réf.: S652

Puissance isotrope rayonnée maximale produite par la Space Station (station spatiale) d'émission.

Format: Nombre décimal, en dBW (compris entre 0,0 et 60,0) 1 chiffre après la virgule.

5.28	Ensemble de caractéristiques d'émission	RDD réf.: S733

Ensemble de caractéristiques d'émission applicables à toutes les fréquences du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) pour lequel il a été défini. Un Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) peut contenir un certain nombre de fréquences ayant des schémas de modulation différents, dont chacune a son propre Emission Characteristic Set (ensemble de caractéristiques d'émission).

Les éléments de données particuliers correspondant à ce groupe de données sont fonction du type de Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) auquel se rattache l'Emission Characteristic Set (ensemble de caractéristiques d'émission). Dans le tableau suivant, X indique que l'élément de données s'applique à l'Emission Characteristic Set (ensemble de caractéristiques d'émission) pour chacun des types de Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations).

�

Nom de l'élément de données�réf.:�RDD�Station terrienne d'émission�Station terrienne de réception�Station spatiale d'émission�Station spatiale de réception�Station d'émission espace vers espace�Station de réception espace vers espace��Code de classe d'émission�S262�X�X�X�X�X�X��Code de largeur de bande nécessaire�S334�X�X�X�X�X�X��Puissance en crête totale�S263�X��X�X�X�X��Puissance en crête maximale par porteuse�S264�X��X�X�X�X��Puissance en crête minimale par porteuse �S265�X��X�X�X�X��Densité maximale de puissance par porteuse (valeur moyenne/4 kHz)�S267�X��X�X�X�X��Densité maximale de puissance (valeur moyenne/4 kHz)�S266�X��X�X�X�X��Densité minimale de puissance par porteuse (valeur moyenne/4 kHz)�S268�X��X�X�X�X��Densité maximale de puissance (valeur moyenne/40 kHz)�S207���X1�����Densité maximale de puissance par porteuse (valeur moyenne/1 MHz)�S336�X��X�X�X�X��Densité maximale de puissance (valeur moyenne/1 MHz)�S335�X��X�X�X�X��Densité maximale de puissance par porteuse (valeur moyenne/1 MHz)�S371�X��X�X�X�X��Densité maximale de puissance (valeur moyenne/5 MHz)�S208���X1�����Densité maximale de puissance (valeur moyenne/largeur de bande RF totale)�S209����X1����Densité maximale de puissance (valeur moyenne/largeur de bande nécessaire)�S618�X2��X2�X2����Densité maximale de puissance (valeur moyenne/27 MHz)�S647���X1�����Rapport de protection requis (rapport porteuse/brouillage minimal)�S210��X2�X2�����Objectif porteuse/bruit�S270��X�X�X��X��Raison pour l'absence d'un rapport porteuse/bruit�S373��X�X�X��X��Raison pour l'absence d'une puissance minimale�S269�X��X�X�X�X��Raison pour l'absence d'une densité de puissance minimale�S372�X��X�X�X�X��1	Plans du SRS APS30 APS30A,

2	APS30B.

Pour les valeurs maximales de la puissance de crête et de la densité de puissance, fournir les renseignements figurant dans l'une des deux options ci-après. L'option A s'applique lorsqu'on utilise des porteuses individuelles dans le Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations); l'option B s'applique lorsqu'il n'y a pas de porteuse individuelle (étalement de spectre).

Option A:

Maximum Peak Envelope Power Per Carrier (Puissance de crête maximale par porteuse)

Maximum Power Density Per Carrier Averaged Over 4kHz (Densité maximale de puissance par porteuse (valeur moyenne/4 kHz))

Maximum Power Density Per Carrier Averaged Over 1MHz (Densité maximale de puissance par porteuse (valeur moyenne/1 MHz))

Option B:

Total Peak Envelope Power (Puissance de crête totale)

Maximum Power Density Averaged Over 4kHz (Densité maximale de puissance (valeur moyenne/4 kHz))

�Maximum Power Density Averaged Over 1MHz (Densité maximale de puissance (valeur moyenne/1 kHz))

–	Un Emission Characteristic Set (ensemble de caractéristiques d'émission) est identifié par tous les éléments de données suivants qui s'appliquent pour une caractéristique de modulation particulière et la densité spectrale de puissance des fréquences du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) qu'il définit.

Un Emission Characteristic Set (ensemble de caractéristiques d'émission)�doit définir plus avant un seul Assignment Coordination Group�(groupe de coordination d'assignations).	RDD réf.: S760

•	Class Of Emission Code (code de classe d'émission)	RDD réf.: S262

Code servant à décrire le type de modulation et d'information applicable aux fréquences de l'Emission Characteristic Set (ensemble de caractéristiques d'émission). Le Class Of Emission Code (code de classe d'émission) peut varier légèrement en fonction des assignations de fréquence (deux derniers caractères), mais les trois premiers caractères sont obligatoires; ils décriront les caractéristiques de modulation de base de toutes les fréquences de l'Emission Characteristic Set (ensemble de caractéristiques d'émission).

Format: jusqu'à 5 caractères décrits dans l'appendice S1 du Règlement des radiocommunications.

•	Necessary Bandwidth Code�(code de largeur de bande nécessaire)	RDD réf.: S334

Pour un Class Of Emission Code (code de classe d'émission) donné, largeur de la bande de fréquences juste suffisante pour assurer la transmission de l'information à la vitesse et avec la qualité requise dans des conditions données.

La largeur de bande nécessaire est exprimée par trois chiffres et une lettre. La lettre occupe la position de la virgule et représente l'unité de la largeur de bande. Le premier caractère ne doit être ni le chiffre zéro ni l'une des lettres K, M ou G.

Format: 4 caractères.

La largeur de bande nécessaire

	entre 0,001 et 999 Hz est exprimée en Hz (lettre H);

	entre 1,00 et 999 kHz est exprimée en kHz (lettre K);

	entre 1,00 et 999 MHz est exprimée en MHz (lettre M);

	entre 1,00 et 999 GHz est exprimée en GHz (lettre G).

Exemples:

	400 Hz = 400H	2,4 kHz = 2K40	12,5 kHz = 12K5

	180,4 kHz = 180K	180,7 kHz = 181K	1,25 MHz = 1M25

	2 MHz = 2M00	10 MHz = 10M0	202 MHz = 202M

•	Total Peak Envelope Power (puissance de crête totale)	RDD réf.: S263

Puissance de crête totale fournie à l'entrée de l'antenne dans la Assignment Coordination Group’s Bandwidth (largeur de bande du groupe de coordination d'assignations) (option B).

�Cette méthode de calcul de la puissance est utilisée dans le cas où il n'y a pas de porteuse individuelle dans la ACG Bandwidth (largeur de bande ACG) (étalement de spectre).

Format: Nombre décimal en dBW (compris entre -10,0 et 40,0) un chiffre après la virgule.

•	Maximum Peak Envelope Power Per Carrier�(puissance de crête maximale par porteuse)	RDD réf.: S264

Valeur maximale de la puissance de crête fournie à l'entrée de l'antenne pour une ACG Frequency (fréquence ACG) individuelle (option B).

Format: Nombre décimal en dBW (compris entre -10,0 et 40,0) un chiffre après la virgule.

•	Minimum Peak Envelope Power Per Carrier (puissance de crête minimale�par porteuse)	RDD réf.: S265

Valeur minimale de la puissance de crête fournie à l'entrée de l'antenne pour une ACG Frequency (fréquence ACG) individuelle.

Format: Nombre décimal en dBW (compris entre -10,0 et 40,0) un chiffre après la virgule.

•	Maximum Power Density Per Carrier Averaged Over 4 kHz (densité�de puissance maximale par porteuse (valeur moyenne/4 kHz))	RDD réf.: S267

Densité maximale de puissance, fournie à l'entrée de l'antenne pour une ACG Frequency (fréquence ACG) individuelle, (valeur moyenne/4 kHz les plus défavorables) (option A).

La largeur de bande de référence de 4 kHz est utilisée pour les fréquences porteuses inférieures à 15 GHz. Si la largeur de bande nécessaire est inférieure à 4 kHz (porteuses à bande étroite) la moyenne de la puissance de crête devrait être calculée sur 4 kHz.

Format: Nombre décimal en dB(W/Hz) (compris entre -100,0 et 0,0) un chiffre après la virgule.

•	Maximum Power Density Averaged Over 4 kHz (densité maximale de puissance (valeur moyenne/4 kHz))	RDD réf.: S266

Densité maximale de puissance dans la Assignment Coordination Group Bandwidth (largeur de bande du groupe de coordination d'assignations), fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne/4 kHz les plus défavorables) (option B).

La largeur de bande de référence de 4 kHz est utilisée pour les fréquences porteuses inférieures à 15 GHz. Cette méthode de mesure de la puissance est utilisée dans le cas où il n'y a pas de porteuse individuelle (étalement de spectre).

Format: Nombre décimal en dB(W/Hz) (compris entre -120,0 et 0,0) un chiffre après la virgule.

•	Minimum Power Density Per Carrier Averaged Over 4 kHz�(densité minimale de puissance par porteuse�(valeur moyenne/4 kHz les plus défavorables))	RDD réf.: S268

Densité minimale de puissance fournie à l'entrée de l'antenne d'une ACG Frequency (fréquence ACG) individuelle (valeur moyenne/4 kHz les plus défavorables).

La largeur de bande de référence de 4 kHz est utilisée pour les fréquences porteuses inférieures à 15 GHz. Si la largeur de bande est inférieure à 4 kHz (porteuses à bande étroite), la moyenne de la puissance de crête devra être calculée sur 4 kHz.

Format: Nombre décimal en dB(W/Hz) (compris entre -120,0 et 0,0) un chiffre après la virgule.

�•	Maximum Power Density Averaged Over 40 kHz (densité maximale�de puissance (valeur moyenne/40 kHz les plus défavorables))	RDD réf.: S207

Densité maximale de puissance dans la Assignment Coordination Group's Bandwidth (largeur de bande du groupe de coordination d'assignations), fournie à l'entrée de l'antenne (valeur�moyenne/40 kHz les plus défavorables).

Utilisée pour le service de radiodiffusion par satellite.

Format: Nombre décimal en dB(W/Hz) (compris entre -120,0 et 0,0) un chiffre après la virgule.

•	Maximum Power Density Per Carrier Averaged Over 1 MHz�(densité maximale de puissance par porteuse�(valeur moyenne/1 MHz))	RDD réf.: S336

Densité maximale de puissance, fournie à l'entrée de l'antenne d'une ACG Frequency (fréquence ACG) individuelle (valeur moyenne/1 MHz les plus défavorables) (option A).

La largeur de bande de référence de 1 MHz est utilisée pour les fréquences porteuses supérieures à 15 GHz. Si la largeur de bande nécessaire est inférieure à 1 MHz, la moyenne de la puissance de crête devrait être calculée sur 1 MHz. Si les valeurs de la densité maximale de puissance sont fournies pour des porteuses individuelles, elles devraient être de ce type.

Format: Nombre décimal en dB(W/Hz) (compris entre -120,0 et 0,0) un chiffre après la virgule.

•	Maximum Power Density Averaged Over 1MHz (densité maximale de�puissance (valeur moyenne/1 MHz))	RDD réf.: S335

Densité maximale de puissance dans la Assignment Coordination Group's Bandwidth (largeur de bande du groupe de coordination d'assignations), fournie à l'entrée de l'antenne (valeur�moyenne/1 MHz les plus défavorables) (option B).

La largeur de bande de référence de 1 MHz est utilisée pour les fréquences porteuses supérieures à 15 GHz. Cette méthode de mesure de la puissance est utilisée dans le cas où il n'y a pas de porteuse individuelle (étalement de spectre).

Format: Nombre décimal en dB(W/Hz) (compris entre -120,0 et 0,0) un chiffre après la virgule.

•	Minimum Power Density Per Carrier Averaged Over 1MHz (densité minimale�de puissance par porteuse (valeur moyenne/1 MHz))	RDD réf.: S371

Valeur minimale de la densité de puissance fournie à l'entrée de l'antenne d'une ACG Frequency (fréquence ACG) individuelle (valeur moyenne/1 MHz les plus défavorables).

La largeur de bande de référence de 1 MHz est utilisée pour les fréquences porteuses supérieures à 15 GHz. Si la largeur de bande nécessaire est inférieure à 1 MHz, la moyenne de la puissance de crête devrait être calculée sur 1 MHz.

Format: Nombre décimal en dB(W/Hz) (compris entre -120,0 et 0,0) un chiffre après la virgule.

•	Maximum Power Density Averaged Over 5 MHz�(densité maximale de puissance (valeur moyenne/5 MHz))	RDD réf.: S208

Densité maximale de puissance dans la Assignment Coordination Group Bandwidth (largeur de bande du groupe de coordination d'assignations), fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne/5 MHz les plus défavorables).

�Utilisée pour le service de radiodiffusion par satellite.

Format: Nombre décimal en dB(W/Hz) (compris entre -120,0 et 0,0) un chiffre après la virgule.

•	Maximum Power Density Averaged Over The Total RF Bandwidth�(densité maximale de puissance (valeur moyenne/largeur de �bande RF totale))	RDD réf.: S209

Valeur maximale de la puissance en crête fournie à l'entrée de l'antenne dans la Assignment Coordination Group Bandwidth (largeur de bande du groupe de coordination d'assignations) (valeur moyenne/largeur de bande RF totale).

Format: Nombre décimal en dB(W/Hz) (compris entre -120,0 et 0,0) un chiffre après la virgule.

•	Maximum Power Density Averaged Over 27MHz (densité maximale de puissance (valeur moyenne/27 MHz))	RDD réf.: S647

Valeur maximale de la puissance de crête fournie à l'entrée de l'antenne dans la Assignment Coordination Group Bandwidth (largeur de bande du groupe de coordination d'assignations) (valeur moyenne/27 MHz).

Utilisée pour le service de radiodiffusion par satellite.

Format: Nombre décimal en dB(W/Hz) (compris entre -120,0 et 0,0) un chiffre après la virgule.

•	Maximum Power Density Averaged Over The Necessary Bandwidth�(densité maximale de puissance (valeur moyenne/largeur�de bande nécessaire))	RDD réf.: S618

Niveau de puissance maximal du signal (valeur moyenne/largeur de bande nécessaire).

Format: Nombre décimal en dB(W/Hz) (compris entre -120,0 et 0,0) un chiffre après la virgule.

•	Required Protection Ratio (Minimum C/I)�(rapport de protection requis (rapport�porteuse/brouillage minimal))	RDD réf.: S210

Rapport porteuse/brouillage total minimal acceptable pour l'Administration (administration) notificatrice, si le rapport porteuse/brouillage est inférieur à 26 dB.

Le rapport porteuse/brouillage est exprimé comme étant la valeur moyenne de la puissance/sur la largeur de bande nécessaire des signaux utile et brouilleur modulés.

Format: Nombre décimal en dB (compris entre 8,0 et 25,9) un chiffre après la virgule.

•	Carrier To Noise Objective (objectif porteuse/bruit)	RDD réf.: S270

Niveau seuil de qualité pour le rapport porteuse/bruit, fixé dans les Recommandations UIT�R, sur l'ensemble du trajet Earth Station Antenna/Space Station/Earth Station Antenna (antenne de station terrienne/station spatiale/antenne de station terrienne) dans des conditions de propagation par ciel clair.

Format: Nombre décimal en dB (compris entre -10,0 et 25,0) un chiffre après la virgule.

�•	Reason For Absence Of Minimum Power�(raison de l'absence de puissance minimale)	RDD réf.: S269

Texte expliquant l'omission de la puissance de crête minimale; par exemple, la puissance du signal est constante dans la ACG Bandwidth (largeur de bande ACG).

Format: Texte.

•	Reason For Absence Of Minimum Power Density�(raison de l'absence de densité minimale de puissance)	RDD réf.: S372

Texte expliquant l'omission de la densité minimale de puissance; par exemple, la puissance du signal est constante dans la ACG Bandwidth (largeur de bandeACG).

Format: Texte.

•	Reason For Absence Of C/N�(raison de l'absence du rapport porteuse/bruit)	RDD réf.: S373

Texte expliquant l'omission du Carrier To Noise Objective (objectif porteuse/bruit); par exemple, il ne s'applique pas au type d'émission.

Format: Texte.

5.29	Gamme de fréquences		RDD réf.: S244

Gamme contiguë des fréquences du Beam (faisceau).

–	Une Frequency Range (gamme de fréquences) est identifiée par sa Lower Limit (limite inférieure) et par le Beam (faisceau) auquel elle est associée.

Une Frequency Range (gamme de fréquences) doit décrire les limites des fréquences de fonctionnement valables pour un seul Beam (faisceau).	RDD réf.: S245

•	Lower Limit (limite inférieure)	RDD réf.: S247

Fréquence la plus faible de la Frequency Range (gamme de fréquences).

Format: Fréquence.

•	Upper Limit (limite supérieure)	RDD réf.: S248

Fréquence la plus élevée de la Frequency Range (gamme de fréquences).

Format: Fréquence.

5.30	Fréquence de faisceau	RDD réf.: S251

Différentes fréquences contenues à l'intérieur d'un Beam (faisceau).

–	Une Beam Frequency (fréquence de faisceau) est identifiée par sa Value (valeur) et par le Beam (faisceau) auquel elle est associée.

Une Beam Frequency (fréquence de faisceau) peut représenter la fréquence utilisée�par une connexion espace�Terre pour une ou plusieurs Beam Frequency Straps�(connexion(s) de fréquences de faisceau)	RDD réf.: S252

Une Beam Frequency (fréquence de faisceau) peut représenter la fréquence utilisée par�une connexion Terre vers espace pour une ou plusieurs Beam Frequency Straps�(connexion(s) de fréquences de faisceau)	RDD réf.: S253

Une Beam Frequency (fréquence de faisceau) doit définir une fréquence utilisée par�un seul Beam (faisceau) 	RDD réf.: S480

Une Beam Frequency (fréquence de faisceau) doit faire l'objet d'une ou de plusieurs�Intended Actions (action(s) prévue(s))	RDD réf.: S743

•	Value (valeur)	RDD réf.: S333

Fréquence centrale de la bande occupée par le signal RF modulé.

Format: Fréquence.

•	Carrier Frequency (fréquence porteuse)	RDD réf.: S257

Fréquence radioélectrique sur laquelle l'information est modulée. En règle générale, la Carrier Frequency (fréquence porteuse) et la Assigned Frequency (fréquence assignée) ont la même valeur mais si l'enveloppe de modulation est asymétrique, la Carrier Frequency (fréquence porteuse) et la Assigned Frequency (fréquence assignée) auront des valeurs différentes. La Carrier Frequency (fréquence porteuse) n'est utilisée qu'aux fins de coordination.

Format: Fréquence.

5.31	Accord de coordination	RDD réf.: S271

Accord conclu entre deux Administrations (administrations) concernant le fonctionnement d'un Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) particulier et son champ maximal acceptable en des points de mesure désignés, dans des conditions données. Les points de mesure désignés peuvent faire partie d'un contour désigné ou d'une frontière géographique ou nationale. Un Coordination Agreement (accord de coordination) est nécessaire chaque fois qu'une Administration (administration) est défavorablement influencée par le fonctionnement du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations).

–	Un Coordination Agreement (accord de coordination) est identifié par le Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) auquel il s'applique, par l'Administration (administration) avec laquelle il a été conclu et par la Provision (disposition) auquel il s'applique.

Un Coordination Agreement (accord de coordination) doit s'appliquer à un seul Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations)	RDD réf.: S272

Un Coordination Agreement (accord de coordination) doit s'applique à une seule�Provision (disposition)	RDD réf.: S710

Un Coordination Agreement (accord de coordination) doit être conclu avec une�seule Administration (administration) 	RDD réf.: S273

•	Status Code (code d'état)	RDD réf.: S275

Indication de l'état de la coordination ou de l'accord comme suit:

Format: jusqu'à 6 caractères.

Code�Signification��COORD�Coordination demandée par l'Administration (administration) notificatrice��AFFECT�Une Administration (administration) a été identifiée comme pouvant être affectée par le Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations)���

REFUSE�L'accord concernant le Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) a été refusé par une Administration (administration)��AGREED�L'accord concernant le Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) a été donné par les deux Administrations (administrations)��5.32	Fréquence ACG	RDD réf.: S531

Attribution de fréquences de fonctionnement planifiées à un Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) donné. Cette attribution doit être signalée personnellement pour définir des arrangements de connexion particuliers.

–	Une ACG Frequency (fréquence ACG) peut être identifiée par sa Value (valeur) et par le Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) dans lequel elle est utilisée.

Une ACG Frequency (fréquence ACG) doit faire l'objet d'un seul Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations)	RDD réf.: S501

Une ACG Frequency (fréquence ACG) peut être la composante espace vers Terre d'une�ou de plusieurs ACG Frequency Straps (connexion(s) de fréquences ACG)	RDD réf.: S705

Une ACG Frequency (fréquence ACG) peut être la composante Terre vers espace d'une ou�de plusieurs ACG Frequency Straps (connexion(s) de fréquences ACG)	RDD réf.: S706

•	Value (valeur)	RDD réf.: S723

Fréquence centrale de la bande occupée par le signal modulé RF.

Format: fréquence.

5.33	Position de station spatiale associée	RDD réf.: S533

Origine ou cible d'une communication espace vers espace. Il peut s'agir de la position d'un Beam (faisceau) qui a déjà été notifié ou qui le sera peut-être ultérieurement, séparément.

–	Une Associated Space Station Position (position de station spatiale associée) peut être identifiée par:

1)	le Transmitting Space Station’s Space To Space ACG (groupe ACG espace vers espace de station spatiale d'émission) ou le Receiving Space Station’s Space To Space ACG (groupe ACG espace vers espace de station spatiale de réception),

et

2)	sa Anticipated Nominal Longitude (longitude nominale anticipée) ou la Space Station (station spatiale) par laquelle elle est représentée.

Une Associated Space Station Position (position de station spatiale associée)�doit être la source d'une émission vers un ou plusieurs Receiving Space�Station’s Space to Space ACGs (groupe(s) ACG espace vers espace de�station spatiale de réception)	RDD réf.: S505

Une Associated Space Station Position (position de station spatiale associée)�doit être la cible d'une émission depuis un ou plusieurs Receiving Space�Station’s Space to Space ACGs (groupe(s) ACG espace vers espace de�station spatiale d'émission)	RDD réf.: S506

Une Associated Space Station Position (position de station spatiale associée)�peut être représentée par une seule Space Station (station spatiale)	RDD réf.: S517

•	Anticipated Nominal Longitude (longitude nominale anticipée)	RDD réf.: S507

Distance angulaire est depuis le méridien de référence (méridien de Greenwich (Angleterre)) jusqu'au méridien du point sur l'Equateur au-dessus duquel la Space Station (station spatiale) du Beam (faisceau) associé est positionnée. L'angle est mesuré en degrés depuis 0 à 180° est ou ouest du méridien de référence; lorsque l'angle est à l'ouest du méridien de référence il a une valeur négative. Pendant sa durée de vie, la Space Station (station spatiale) s'écartera de sa Nominal Longitude (longitude nominale) d'une tolérance déterminée par l'Inclination Excursion (excursion d'inclinaison) et la tolérance de longitude.

Format: Nombre décimal, en degrés (compris entre -180,00 et 180,00 ) 2 chiffres après la virgule.

�DONNÉES RELATIVES AUX CONNEXIONS
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5.34	Beam Frequency Strap (connexion de fréquences�de faisceau) 	 RDD réf.: S632	283

Notified Identification Code (code d'identification notifié) 	 RDD réf.: S610	283

5.35	Strap Characteristic Set (ensemble de caractéristiques�de connexion) 	 RDD réf.: S282	283

ESLNT For Highest Ratio Of Transmission Gain To ESLNT�(température de bruit équivalente d'une liaison par satellite�pour le rapport gain de transmission/ESLNT le plus élevé) 	 RDD réf.: S286	284

ESLNT Lowest Value (valeur la plus faible de la température�de bruit équivalente d'une liaison par satellite) 	 RDD réf.: S287	284

Transmission Gain For Highest Ratio Of Transmission Gain To ESLNT�(gain de transmission pour le rapport gain de transmission/ESLNT�le plus élevé) 	 RDD réf.: S288	284

Transmission Gain For Lowest ESLNT�(gain de transmission pour l'ESLNT la plus faible) 	 RDD réf.: S289	284

National Code (code national) 	 RDD réf.: S715	285

5.36	ACG Frequency Strap (connexion de fréquences ACG) 	 RDD réf.: S532	285

�5.34	Connexion de fréquences de faisceau	RDD réf.: S632

Connexion entre deux Beam Frequencies (fréquences de faisceau) différentes. L'une doit définir la fréquence utilisée par un Beam (faisceau) d'émission et l'autre la fréquence utilisée par un Beam (faisceau) de réception. Cette connexion décrit ainsi comment les Associated Earth Station Antennas (antennes de station terrienne associées) d'émission et de réception peuvent être connectées en termes de Beam Frequencies (fréquences de faisceau).

Une Beam Frequency Strap (connexion de fréquences de faisceau) est une connexion, à l'intérieur d'une station de satellite, entre une assignation de liaison montante et une assignation de liaison descendante correspondant aux faisceaux de réception et d'émission de satellite.

–	Une Beam Frequency Strap (connexion de fréquences de faisceau) est identifiée à la fois par les Beam Frequencies (fréquences de faisceau) Terre vers espace et espace vers Terre dont elle assure la connexion.

Une Beam Frequency Strap (connexion de fréquences de faisceau) doit�faire l'objet d'une ou de plusieurs Intended Actions (action(s) prévue(s))	RDD réf.: S489

Une Beam Frequency Strap (connexion de fréquences de faisceau) doit représenter la�connexion espace-Terre pour une seule Beam Frequency�(fréquence de faisceau)	RDD réf.: S278

Une Beam Frequency Strap (connexion de fréquences de faisceau) doit représenter la�connexion Terre vers espace pour une seule Beam Frequency�(fréquence de faisceau)	RDD réf.: S279

Une Beam Frequency Strap (connexion de fréquences de faisceau) doit être�conforme à un ou plusieurs Strap Characteristic Sets (ensembles de caractéristiques�de connexion) 	RDD réf.: S280

(Chacun de ces Strap Characteristic Sets (ensembles de caractéristiques de connexion) doit appartenir à une Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) différente.)

•	Notified Identification Code (code d'identification notifié)	RDD réf.: S610

Code national servant à identifier la Beam Frequency Strap (connexion de fréquences de faisceau).

Format: jusqu'à 8 caractères.

5.35	Ensemble de caractéristiques de connexion 	RDD réf.: S282

Ensemble de propriétés qui peuvent s'appliquer à un certain nombre de Beam Frequency Straps (connexions de fréquences de faisceau) de la même Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée).

Ces propriétés concernent la température de bruit équivalente d'une liaison par satellite (ESLNT), c'est�à�dire la température de bruit rapportée à la sortie de l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) de réception, correspondant à la puissance de bruit radioélectrique qui produit le bruit total observé à la sortie de la liaison par satellite, compte non tenu du bruit dû aux brouillages causés par les liaisons par satellite utilisant d'autres satellites et par des systèmes de Terre (RR S1.174).

–	Un Strap Characteristic Set (ensemble de caractéristiques de connexion) est identifié par son National Code (code national) et par l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) pour lequel il est valable.

Un Strap Characteristic Set (ensemble de caractéristiques de connexion)�doit être l'objet d'une ou de plusieurs Intended Actions (action(s) prévue(s))	RDD réf.: S490

Un Strap Characteristic Set (ensemble de caractéristiques de connexion)�doit caractériser une ou plusieurs Beam Frequency Straps�(connexion(s) de fréquences de faisceau)	RDD réf.: S283

Un Strap Characteristic Set (ensemble de caractéristiques de connexion)�doit pouvoir être utilisé pour une seule Associated Earth Station Antenna�(antenne de station terrienne associée)	RDD réf.: S391

•	ESLNT For Highest Ratio Of Transmission Gain To ESLNT�(température de bruit équivalente d'une liaison par satellite�pour le rapport gain de transmission/ESLNT le plus élevé)	RDD réf.: S286

Valeur de la température de bruit équivalente d'une liaison par satellite qui correspond au rapport le plus élevé entre le gain de transmission et la température de bruit équivalente d'une liaison par satellite pour la totalité du trajet Associated Earth Station Antenna/Space Station/Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée/station spatiale/antenne de station terrienne associée).

Format: Nombre entier, en Kelvins (compris entre 20 et 9999999).

•	ESLNT Lowest Value (valeur la plus faible de la température�de bruit équivalente d'une liaison par satellite)	RDD réf.: S287

Valeur la plus faible de la température de bruit équivalente d'une liaison par satellite pour la totalité du trajet Associated Earth Station Antenna/Space Station/Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée/station spatiale/antenne de station terrienne associée). Cette Value (valeur) est déterminée pour l'angle d'élévation nominal de l'Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée).

Format: Nombre entier, en Kelvins (compris entre 20 et 9999999).

•	Transmission Gain For Highest Ratio Of Transmission Gain To ESLNT�(gain de transmission pour le rapport gain de transmission/�ESLNT le plus élevé)	RDD réf.: S288

Valeur du gain de transmission utilisé pour déterminer la température de bruit équivalente d'une liaison par satellite pour le ESLNT For Highest Ratio Of Transmission Gain To ESLNT (rapport gain de transmission/ESLNT le plus élevé).

Format: Nombre décimal, en dB (compris entre -100,0 et 20,0) 1 chiffre après la virgule.

•	Transmission Gain For Lowest ESLNT (gain de transmission�pour l'ESLNT la plus faible)	RDD réf.: S289

Valeur du gain de transmission associée à la ESLNT Lowest Value (valeur la plus faible de la température de bruit équivalente d'une liaison par satellite).

Format: Nombre décimal, en dB (compris entre -100,0 et 20,0) 1 chiffre après la virgule.

�•	National Code (code national)	RDD réf.: S715

Code utilisé pour faciliter l'identification du Strap Characteristic Set (ensemble de caractéristiques de connexion) fourni par l'Administration (administration) notificatrice.

Format: jusqu'à 20 caractères.

5.36	Connexion de fréquences acg 	RDD réf.: S532

Connexion entre deux ACG Frequencies (fréquences ACG) différentes. L'une doit définir la fréquence utilisée par un Beam (faisceau) d'émission et l'autre la fréquence utilisée par un Beam (faisceau) de Terre de réception. Cette connexion décrit ainsi comment les Associated Earth Station Antenna (antennes de station terrienne associées) d'émission et de réception peuvent être connectées en termes de ACG Frequencies (fréquences ACG).

–	Une ACG Frequency Strap (connexion de fréquences ACG) est identifiée à la fois par les ACG Frequencies (fréquences ACG) Terre vers espace et espace vers Terre dont elle assure la connexion.

Une ACG Frequency Strap (connexion de fréquences ACG) doit être notifiée par une ou�plusieurs Intended Actions (action(s) prévue(s))	RDD réf.: S488

La composante Terre vers espace d'une ACG Frequency Strap (connexion�de fréquences ACG) doit être définie comme une seule ACG Frequency�(fréquence ACG)	RDD réf.: S502

La composante espace vers Terre d'une ACG Frequency Strap�(connexion de fréquences ACG) doit être définie comme une seule�ACG Frequency (fréquence ACG)	RDD réf.: S503

•	Notified Identification Code (code d'identification notifié)	RDD réf.: S774

Code national servant à identifier la ACG Frequency Strap (connexion de fréquences ACG).

Format: jusqu'à 4 caractères.

�DONNÉES RELATIVES AUX FICHES DE NOTIFICATION
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5.37	Space Service Notice (fiche de notification pour �services spatiaux) 	 RDD réf.: S290	288

Administration Notice Code (code de fiche de notification�pour l'administration) 	 RDD réf.: S295	288

Date Sent (date d'envoi) 	 RDD réf.: S296	288

BR Identification Code (code d'identification du BR) 	 RDD réf.: S297	289

BR Date Received (date de réception par le BR) 	 RDD réf.: S298	289

Occurrence Code (code d'occurrence) 	 RDD réf.: S300	289

Purpose Code (code d'objet) 	 RDD réf.: S301	290

Intended Action Code (code d'action prévue) 	 RDD réf.: S337	290

Special Section Reference For Publication (référence à la�Section spéciale concernée par la publication) 	 RDD réf.: S767	291

Special Section Number For Publication (numéro de la�Section spéciale concernée par la publication) 	 RDD réf.: S605	291

Weekly Circular Part for Publication (partie de la Circulaire�hebdomadaire concernée par la publication) 	 RDD réf.: S299	291

Weekly Circular Date for Publication (date de la Circulaire�hebdomadaire concernée par la publication) 	 RDD réf.: S302	291

Weekly Circular Number for Publication (numéro de la Circulaire�hebdomadaire concernée par la publication) 	 RDD réf.: S303	291

5.38	Notice Attachment (annexe de la fiche de notification) 	 RDD réf.: S305	292

Identifier (identificateur) 	 RDD réf.: S307	292

Description (description) 	 RDD réf.: S308	292

Type (type) 	 RDD réf.: S309	292

5.39	Intended Action (action prévue) 	 RDD réf.: S357	292

Code (code) 	 RDD réf.: S360	293

5.40	ACG Intended Action (action prévue ACG) 	 RDD réf.: S536	294

Weekly Circular Date For Last Advance Publication (date de la�Circulaire hebdomadaire relative à la dernière�publication anticipée) 	 RDD réf.: S519	294

�	Page

Weekly Circular Number For Last Advance Publication (numéro de la�Circulaire hebdomadaire relative à la dernière publication anticipée) 	 RDD réf.: S520	295

Special Section Reference For Advance Publication (référence à la�Section spéciale relative à la publication anticipée) 	 RDD réf.: S768	295

Special Section Number For Last Advance Publication (numéro�de la Section spéciale relative à la dernière publication anticipée) 	 RDD réf.: S606	295

Weekly Circular Date For Last Coordination (date de la Circulaire �hebdomadaire relative à la dernière coordination) 	 RDD réf.: S521	295

Weekly Circular Number For Last Coordination (numéro de la�Circulaire hebdomadaire relative à la dernière coordination) 	 RDD réf.: S522	295

Special Section Reference For Last Coordination (référence à la�Section spéciale relative à la dernière coordination) 	 RDD réf.: S769	295

Special Section Number For Last Coordination (numéro de la�Section spéciale relative à la dernière coordination) 	 RDD réf.: S607	295

Weekly Circular Part for Notification (partie de la Circulaire�hebdomadaire relative à la notification) 	 RDD réf.: S775	296

Weekly Circular Date For Last Notification (date de la Circulaire�hebdomadaire relative à la dernière notification) 	 RDD réf.: S523	296

Weekly Circular Number For Last Notification (numéro de la�Circulaire hebdomadaire relative à la dernière notification) 	 RDD réf.: S524	296

5.41	Provision (disposition)	 RDD réf.: S615	296

Code (code)	 RDD réf.: S304	296

�5.37	Fiche de notification pour services spatiaux	RDD réf.: S290

Demande adressée au Bureau des radiocommunications (BR) par une Administration (administration) et visant à inscrire, aux fins de notification et de coordination, les caractéristiques détaillées d'une Space Station (station spatiale) ou d'une station terrienne spécifique existante ou en projet dans le Fichier de référence international des fréquences (MIFR).

Chaque Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) reçue par le BR se voit attribuer un code d'identification unique qui comprend la date de réception par le BR de la Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) et le BR Identification Code (code d'identification du BR).

–	Une Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) est identifiée par son BR Identification Code (code d'identification du BR).

Une Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux)�peut être complétée par une ou plusieurs Notice Attachments�(annexe(s) de fiche de notification)	RDD réf.: S293

Une et une seulement des deux relations suivantes doit s'appliquer:

	Une Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux)�doit être soumise pour une seule Space Station (station spatiale)	RDD réf.: S353

	Une Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux)�doit être soumise pour une seule Earth Station Antenna�(antenne de station terrienne)	RDD réf.: S739

Une Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux)�peut être soumise pour le compte d'une seule Intergovernmental Satellite�Organization (organisation intergouvernementale exploitant des�systèmes à satellites)	RDD réf.: S773

Une Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux)�doit être soumise conformément aux spécifications d'une ou de plusieurs�Provisions (disposition(s))	RDD réf.: S711

Une Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux)�peut comprendre une ou plusieurs Intended Actions (action(s) prévue(s))	RDD réf.: S378

•	Administration Notice Code�(code de fiche de notification pour l'administration)	RDD réf.: S295

Code d'identification national qui peut être utilisé par une Administration (administration) pour identifier de façon unique une Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) pour ses propres besoins, afin de faciliter sa gestion des données.

Format: jusqu'à 20 caractères.

•	Date Sent (date d'envoi) 	RDD réf.: S296

Date à laquelle l'Administration (administration) a envoyé la Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) au BR.

Format: Date.

�•	BR Identification Code (code d'identification du BR) 	RDD réf.: S297 

Code attribué par le BR servant à identifier de façon unique la Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux). Ce code n'est pas assigné à la Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) tant que le BR ne l'a pas reçue. Il n'est donc pas possible pour une Administration (administration) de se référer à ce code tant que le BR n'a pas traité la Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux).

Format: Format complexe composé de:

a)	4 caractères représentant l'année de réception par le BR de la Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux);

suivis de 

b)	6 caractères commençant à 000001 puis attribués séquentiellement pendant l'année de réception par le BR de la Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux).

Note:	Actuellement, le BR Identification Code (code d'identification du BR) ne comprend que les deux derniers chiffres de l'année de réception précédés d'un zéro. On considère qu'il est essentiel de faire apparaître l'année en entier. Le RDD définit un format de 10 caractères.

•	BR Date Received (date de réception par le BR) 	RDD réf.: S298

Date à laquelle le BR a reçu la Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) et l'a inscrite. Cette date détermine le rang d'ancienneté accordé à une Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) donnée; c'est la date qui doit être prise en considération, en vue d'une éventuelle inscription dans le Fichier de référence international des fréquences, par toutes les Space Station Notices (fiches de notification pour stations spatiales) ultérieures.

Format: Date.

•	Occurrence Code (code d'occurrence) 	RDD réf.: S300

Code indiquant que le renseignement particulier concernant un réseau spatial est soumis pour la première fois. Le réseau spatial peut être un réseau nouveau ou peut avoir plusieurs codes d'occurrence, chacun correspondant à un ensemble particulier de renseignements qui a été soumis.

Format: 1 caractère.

Code�Signification��F�première notification (toute notification autre qu'une nouvelle soumission)��R�nouvelle soumission d'une fiche de notification au titre de l'article 13 après qu'elle ait été renvoyée par le BR avec une conclusion défavorable concernant la coordination ou la probabilité de brouillage préjudiciable���•	Purpose Code (code d'objet) 	RDD réf.: S301 

Code indiquant l'objet de la Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux):

Dans ce contexte, par "Space Station (station spatiale) existante", on entend:

a)	un réseau à satellite pour lequel une Section spéciale AR11/C, RES33/C ou RES46/C a déjà été publiée si la fiche de notification est envoyée au titre du RR 1060 ou de la RES 46 (demande de coordination); ou

b)	un réseau à satellite pour lequel une Section spéciale AR14/C a déjà été publiée, si la fiche de notification est envoyée au titre du RR 1610 (accord au titre de l'article 14); ou

c)	un réseau à satellite dont les caractéristiques détaillées utiles figurent déjà dans le Fichier de référence international des fréquences, si la fiche de notification est envoyée au titre du RR 1488 (notification au titre de l'article 13).

Dans ce contexte, on entend par " Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) existante":

a)	une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) pour laquelle les renseignements détaillés pour la demande de coordination ont été envoyés au titre du RR 1107/1113 ou de la RES 46 (demande de coordination); ou

b)	une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) pour laquelle une Section spéciale AR14/C a déjà été publiée, si la fiche de notification est envoyée au titre du RR 1610 (accord au titre de l'article 14); ou

c)	une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) dont les caractéristiques détaillées pertinentes figurent déjà dans le Fichier de référence international des fréquences, si la fiche de notification est envoyée au titre du RR 1488 (notification au titre de l'article 13).

Format: 1 caractère.

Code�Signification��A�publication anticipée	[RR S9.1]��C�coordination, conformément au RR 1060 ou  au RR 1107	[RR S9.6]��N�notification, conformément au RR 1488	[RR S11.2]��E�accord, conformément au RR 1610 (article 14)��H�assistance du BR, RR 1060 ou RR 1107 et/ou RR 1610��R�demande de coordination conformément à la Résolution 46��•	Intended Action Code (code d'action prévue) 	RDD réf.: S337 

Raison pour laquelle l'Administration (administration) a envoyé la Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) au BR. Il y a quatre actions possibles.

Action au niveau du réseau à satellite:

Dans le cas d'une modification ou d'une suppression, fournir le BR Identification Code (code d'identification du BR) du réseau à satellite qui doit être modifié ou supprimé.

Format: 1 caractère.

�

Code�Signification��A �adjonction d'une nouvelle Space Station (station spatiale) ou d'une nouvelle Earth Station Antenna (antenne de station terrienne)��M �modification d'une Space Station (station spatiale) existante ou d'une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) existante��S �suppression d'une Space Station (station spatiale) existante ou d'une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) existante��R �remplacement d'une Space Station (station spatiale) existante ou d'une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) existante��•	Special Section Reference For Publication�(référence à la Section spéciale concerné par la publication)	RDD réf.: S767

Référence à la Section spéciale dans laquelle les renseignements concernant la Space Station (station spatiale) ou la Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) ont été publiés.

Format: jusqu'à 8 caractères.

•	Special Section Number For Publication (numéro de la Section spéciale�concernée par la publication)	RDD réf.: S605

Numéro de la Section spéciale de la Circulaire hebdomadaire dans laquelle la Space Station (station spatiale) ou la Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) figureront.

Format: 4 caractères.

•	Weekly Circular Part For Publication�(partie de la Circulaire hebdomadaire concernée �par la publication)	RDD réf.: S299

Partie de la Circulaire hebdomadaire dans laquelle la Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) est publiée. 

Format: 1 caractère.

•	Weekly Circular Date For Publication (date de la Circulaire�hebdomadaire concernée par la publication)	RDD réf.: S302

Date de publication de la Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) dans la partie 1A de la Circulaire hebdomadaire. 

Format: Date.

•	Weekly Circular Number For Publication (numéro de la�Circulaire hebdomadaire concernée par la publication)	RDD réf.: S303

Numéro de la Circulaire hebdomadaire dans laquelle les renseignements se rapportant à la Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) ont été publiés.

Format: Nombre entier (compris entre 1 et 9 999).

�5.38	Annexe de fiche de notification	RDD réf.: S305

Ensemble de renseignements fournis séparément, en plus de la fiche de notification. 

–	Une Notice Attachment (annexe de fiche de notification) est identifiée par son Identifier (identificateur) et par la Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) à laquelle elle est jointe.

Une Notice Attachment (annexe de fiche de notification) doit être jointe à�une seule Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux)	RDD réf.: S306

•	Identifier (identificateur) 	RDD réf.: S307

Identificateur de la Notice Attachment (annexe de fiche de notification), tel qu'il a été assigné par l'Administration (administration).

Format: Nombre entier (compris entre 1 et 999).

•	Description (description) 	RDD réf.: S308

Description de la Notice Attachment (annexe de fiche de notification).

Format: Texte.

•	Type (type) 	RDD réf.: S309

Forme sous laquelle les renseignements sont fournis.

Format: 1 caractère.

Code�Signification��P�sur papier��G�fichier électronique accepté par le GIMS (Système graphique de gestion des�brouillages du BR)��F�fichier (DOS)��T�tableau��5.39	Action prévue 	RDD réf.: S357

Méthode utilisée pour indiquer les modifications qu'il faut apporter aux composantes d'une Earth Station Antenna (antenne de station terrienne) ou d'une Space Station (station spatiale).

–	Une Intended Action (action prévue) est identifiée par son Code (code), par les identificateurs de la Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) à laquelle elle s'applique et de l'objet auquel elle renvoie, c'est�à�dire un Beam (faisceau), une Beam Frequency (fréquence de faisceau), une Beam Frequency Strap (connexion de fréquences de faisceau), un Strap Characteristic Set (ensemble de caractéristiques de connexion), une Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée), une ACG Frequency Strap (connexion de fréquences ACG), une Geostationary Orbital Position (position orbitale géostationnaire) ou une Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire).

Une Intended Action (action prévue) doit s'appliquer à une seule�Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux)	RDD réf.: S358

�Une et une seule seulement des huit relations suivantes doit s'appliquer:

Une Intended Action (action prévue) doit renvoyer à une seule�Geostationary Orbital Position (position orbitale géostationnaire)	RDD réf.: S720

Une Intended Action (action prévue) doit renvoyer à une seule�Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire)	RDD réf.: S721

Une Intended Action (action prévue) doit renvoyer à un seul�Beam (faisceau)	RDD réf.: S722

Une Intended Action (action prévue) doit renvoyer à une seule�Beam Frequency (fréquence de faisceau)	RDD réf.: S724

Une Intended Action (action prévue) doit renvoyer à une seule�Beam Frequency Strap (connexion de fréquences de faisceau)	RDD réf.: S727

Une Intended Action (action prévue) doit renvoyer un seul�Strap Characteristic Set (ensemble de caractéristiques de connexion)	RDD réf.: S292

Une Intended Action (action prévue) doit renvoyer à une seule�Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée)	RDD réf.: S725

Une Intended Action (action prévue) doit renvoyer à une seule�ACG Frequency Strap (connexion de fréquences ACG)	RDD réf.: S726

•	Code (code) 	RDD réf.: S360

Objectif de l'Administration (administration) qui soumet la proposition de modification concernant: 

Geostationary Orbit Position (position orbitale géostationnaire)�Non Geostationary Orbit (orbite non géostationnaire)�Beam (faisceau)�Beam Frequency (fréquence de faisceau)�Beam Frequency Strap (connexion de fréquences de faisceau)�Strap Characteristics Set (ensemble de caractéristiques de connexion)�Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée)�ACG Assignment Strap (connexion d'assignations ACG)�Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations)

Format: 1 caractère.

Code�Signification��A �adjonction d'un nouveau Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations), d'un nouveau Beam (faisceau), d'une nouvelle Beam Frequency (fréquence de faisceau), d'une nouvelle Beam Frequency Strap (connexion de fréquences de faisceau), d'un nouvel Strap Characteristic Set (ensemble de caractéristiques de connexion), d'une nouvelle Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée), d'une nouvelle ACG Frequency Strap (connexion de fréquences ACG), d'une nouvelle Geostationary Orbital Position (position orbitale géostationnaire) ou d'une nouvelle Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire);��M �modification d'un Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) existant, d'un Beam (faisceau) existant, d'une Beam Frequency (fréquence de faisceau) existante, d'une Beam Frequency Strap (connexion de fréquences de faisceau) existante, d'un Strap Characteristic Set (ensemble de caractéristiques de connexion) existant, d'une Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) existante, d'une ACG Frequency Strap (connexion de fréquences ACG) existant, d'une Geostationary Orbital Position (position orbitale géostationnaire) existante ou d'une nouvelle Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire) existante;��S �suppression d'un Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) existant, d'un Beam (faisceau) existant, d'une Beam Frequency (fréquence de faisceau) existante, d'une Beam Frequency Strap (connexion de fréquences de faisceau) existante, d'un Strap Characteristic Set (ensemble de caractéristiques de connexion) existant, d'une Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) existante, d'une ACG Frequency Strap (connexion de fréquences ACG) existant, d'une Geostationary Orbital Position (position orbitale géostationnaire) existante ou d'une nouvelle Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire) existante;��R �remplacement d'un Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) existant, d'un Beam (faisceau) existant, d'une Beam Frequency (fréquence de faisceau) existante, d'une Beam Frequency Strap (connexion de fréquences de faisceau) existante, d'un Strap Characteristic Set (ensemble de caractéristiques de connexion) existant, d'une Associated Earth Station Antenna (antenne de station terrienne associée) existante, d'une ACG Frequency Strap (connexion de fréquences ACG) existant, d'une Geostationary Orbital Position (position orbitale géostationnaire) existante ou d'une nouvelle Non-geostationary Orbit (orbite non géostationnaire) existante;��5.40	Action prévue ACG 	RDD réf.: S536

Une ACG Intended Action (action prévue ACG) est un type d'action prévue propre à un Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations). 

–	Une ACG Intended Action (action prévue ACG) est identifiée par ses propriétés communes découlant de son type générique Intended Action (action prévue), c'est�à�dire par son Code (code) et par l'identificateur de la Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) auquel elle s'applique et par l'identificateur de Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) auquel elle renvoie.

Une ACG Intended Action (action prévue ACG) doit concerner un seul�Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations)	RDD réf.: S518

•	Weekly Circular Date For Last Advance Publication�(date de la Circulaire hebdomadaire relative à la dernière�publication anticipée)	RDD réf.: S519

Date de la Circulaire hebdomadaire de la dernière apparition du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) sous publication anticipée.

Format: Date.

�•	Weekly Circular Number For Last Advance Publication�(numéro de la Circulaire hebdomadaire relative à la�dernière publication anticipée)	RDD réf.: S520

Numéro de la Circulaire hebdomadaire de la dernière apparition du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) sous notification anticipée.

Format: Nombre entier (compris entre 1 et 9 999).

•	Special Section Reference For Advance Publication (référence�à la Section spéciale relative à la publication anticipée)	RDD réf.: S768

Référence à la Section spéciale du RR au titre de laquelle les renseignements concernant le Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) sont publiés.

Format: jusqu'à 8 caractères.

•	Special Section Number For Last Advance Publication (numéro de la�Section spéciale relative à la dernière publication anticipée)	RDD réf.: S606

Numéro de la Section spéciale dans la Circulaire hebdomadaire de la dernière apparition du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) sous notification anticipée.

Format: 4 caractères.

•	Weekly Circular Date For Last Coordination (date de la Circulaire�hebdomadaire relative à la dernière coordination)	RDD réf.: S521

Date de la Circulaire hebdomadaire de la dernière apparition du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) sous coordination.

Format: Date.

•	Weekly Circular Number For Last Coordination (numéro de la�Circulaire hebdomadaire relative à la dernière coordination)	RDD réf.: S522

Numéro de la Circulaire hebdomadaire de la dernière apparition du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) sous coordination.

Format: Nombre entier (compris entre 1 et 9 999).

•	Special Section Reference For Last Coordination (référence à la�Section spéciale relative à la dernière coordination)	RDD réf.: S769

Référence à la Section spéciale du RR au titre de laquelle les renseignements concernant le Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) sont publiés.

Format: jusqu'à 8 caractères.

•	Special Section Number For Last Coordination (numéro de la�Section spéciale relative à la dernière coordination)	RDD réf.: S607

Numéro de la Section spéciale, dans la Circulaire hebdomadaire, de la dernière apparition du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) sous coordination.

Format: 4 caractères.

�•	Weekly Circular Part for Notification (partie de la�Circulaire hebdomadaire relative à la notification)	RDD réf.: S775

Partie de la Circulaire hebdomadaire de la dernière apparition du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) sous notification.

Format: 1 caractère.

•	Weekly Circular Date For Last Notification (date de la�Circulaire hebdomadaire relative à la dernière notification)	RDD réf.: S523

Date de la Circulaire hebdomadaire de la dernière apparition du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) sous notification.

Format: Date.

•	Weekly Circular Number For Last Notification (numéro de la�Circulaire hebdomadaire relative à la dernière notification)	RDD réf.: S524

Numéro de la Circulaire hebdomadaire de la dernière apparition du Assignment Coordination Group (groupe de coordination d'assignations) sous notification.

Format: Nombre entier (compris entre 1 et 9 999).

5.41	Disposition	RDD réf.: S615

Dispositions réglementaires au titre desquelles la notification ou la coordination ont été demandées ou menées à leur terme ou au titre desquelles un accord est recherché ou conclu. 

Cette coordination au titre du RR 1060 est requise uniquement si la Space Station (station spatiale) concernée appartient à un réseau à satellite géostationnaire.

–	Une Provision (disposition) peut être identifiée par son Code (code).

Une Provision (disposition) peut déterminer les conditions régissant la conclusion �d'un ou de plusieurs Coordination Agreements (accord(s) de coordination)	RDD réf.: S708

Une Provision (disposition) peut déterminer les conditions régissant la�soumission d'une ou de plusieurs Space Service Notices (fiche(s) de�notification pour services spatiaux)	RDD réf.: S709

•	Code (code) 	RDD réf.: S304

Moyen permettant d'identifier la disposition réglementaire au titre de laquelle la Space Service Notice (fiche de notification pour services spatiaux) ou le Coordination Agreement (accord de coordination) est demandé.

Chaque fois qu'il est demandé d'effectuer plus d'un type de coordination conformément au S9.30 (demandes de coordination qui sont envoyées directement au BR), les demandes doivent être identifiées de façon appropriée par une référence aux numéros S9.7 à S9.14 et S9.21 (accord) et, dans la mesure du possible, envoyées au BR et, s'il y a lieu, publiées simultanément (voir RR S9.23).

Format: jusqu'à 12 caractères.

�

____________________
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