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Section 6


FORMATS DES ÉLÉMENTS DE DONNÉES
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6.0	Introduction


Dans les environnements informatiques modernes les données sont stockées au niveau interne dans des formats différents des formats de présentation proposés aux utilisateurs. Le format de présentation peut être défini différemment même pour différents utilisateurs d'un même ordinateur. Il est donc facile, grâce au logiciel, d'utiliser des normes de présentation différentes. La nécessité de définir une norme de présentation des données commune ne se posera véritablement que pour la transmission de l'information à une autre partie. Même si l'information transmise à une autre partie ne tient pas nécessairement compte des antécédents culturels du destinataire, il est sage d'adopter quelques normes communes. Dans des environnements pluriculturels, il conviendrait d'adopter une norme commune reposant sur la tradition "commerciale" dominante ou sur une norme internationale. La politique de l'UIT est de se conformer aux normes ISO, chaque fois que cela est possible.


La soumission des renseignements sur papier devrait se faire à l'aide de formulaires préalablement imprimés qui devraient être conformes, en premier lieu, au Règlement des radiocommunications s'il définit de telles normes et, en second lieu, aux conventions de l'UIT si elles sont bien établies et largement diffusées ou aux normes ISO. Lorsque les données sont soumises sur support électronique, il faut un format explicite (définition). Il conviendrait toutefois d'adopter un minimum de normes communes pour éviter tout malentendu. Par exemple, l'utilisation des caractères latins non accentués est une pratique bien établie à l'UIT ainsi que celle consistant à utiliser des chiffres décimaux pour représenter les nombres, les décimales étant repérées par un séparateur. On part du principe dans le RDD que ces normes peuvent être considérées comme indiscutables. Dans cette optique, la forme du séparateur n'est pas importante de même que le format dans lequel la date est écrite à condition qu'il représente de façon non ambiguë un jour particulier du calendrier grégorien. Le RDD n'impose aucune norme particulière concernant la présentation de données simples, sous réserve des hypothèses ci�dessus. Toutefois, dans le domaine des radiocommunications, il faut utiliser une structure complexe pour l'échange d'informations (coordonnées géographiques, diagrammes de rayonnement, par exemple). Ces informations doivent être définies de façon non ambiguë.


Toutes les données, simples ou complexes, doivent bien sûr avoir un format de présentation dans le RDD. Ce format, choisi par le RDD, est présenté dans les exemples d'éléments de données.


La présente section donne la liste des formats de présentation des données normalisés. A chaque format normalisé est associée une déclaration relative au "format des données", à la fin de la définition de chaque élément de données dans les sections 3 et 5.


On constate que parfois la précision des données qu'il est possible d'obtenir n'est pas aussi bonne que celle dont on aurait besoin. Dans ce cas, les données devraient être communiquées avec la précision correspondant à celle des données qu'il est possible d'obtenir.


6.1	Caractère


Symbole élémentaire de l'une quelconque des langues officielles de l'UIT, comportant des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation, etc., mais limité aux caractères représentés dans l'ensemble de caractères ASCII (7 bits) qui est entièrement défini dans les Recommandations UIT�T (CCITT).


�
Un élément de données défini comme "caractère" de format peut avoir l'une des formes suivantes:


•	un champ fixe de longueur fixe donnée ("Format: 'n' caractères" où 'n' est la longueur du champ);


•	un champ de longueur variable, la longueur maximale étant donnée ("Format: jusqu'à 'n' caractères." où 'n' est la longueur maximale du champ).


6.2	Date


Identification unique d'un jour particulier sur la base du calendrier grégorien. Dans le tout numérique, le format complexe se compose de 3 éléments:


1)	le numéro séquentiel de l'année (quatre chiffres);


2)	le numéro séquentiel du mois de l'année (deux chiffres utilisant un 0 de tête si nécessaire);


3)	le numéro séquentiel du jour du mois (deux chiffres utilisant un 0 de tête si nécessaire).


Note:	Actuellement le Code d'identification du BR ne comprend que les deux derniers chiffres de l'année de réception précédés d'un zéro. On considère qu'il est essentiel de faire apparaître l'année en entier. Le RDD définit un format de 10 caractères.


Exemple: dans le RDD 19601026 représente le 26ème jour du mois d'octobre 1960.


6.3	Nombre décimal


Séquence de chiffres décimaux avec un séparateur décimal. Le séparateur utilisé dans les exemples donnés dans le RDD a la forme d'un point. Pour les données décimales, le RDD définit la gamme admissible des valeurs et le nombre de chiffres après la virgule à fournir.


Exemple: Nombre décimal (compris entre -179,9 et 180,0) 1 chiffre après la virgule.


6.4	Diagramme


Représentation picturale de l'information.


6.5	Equation


Formule mathématique ou ensemble de formules utilisés pour calculer un ensemble de valeur.


6.6	Fréquence


Fréquence du spectre des fréquences radioélectriques.


La fréquence est représentée comme un format complexe de 2 éléments fournis dans la séquence indiquée:


1)	un Nombre décimal avec, au maximum, 5 chiffres après la virgule, exprimant la valeur de la fréquence en kHz, MHz ou GHz, selon la règle suivante:


•	en kHz pour les fréquences jusqu'à 28 000,0 kHz compris;


•	en MHz pour les fréquences au-dessus de 28 000,0 kHz jusqu'à 10 500,0 MHz compris;


•	en GHz pour les fréquences au-dessus de 10 500,0 MHz;


2)	un code à un seul caractère qui décrit combien de hertz chaque unité du nombre représente, avec uniquement les valeurs suivantes:


�



Code�
Signification�
�
k�
kilohertz, 103 hertz (kHz)�
�
M�
mégahertz, 106 hertz (MHz)�
�
G�
gigahertz, 109 hertz (GHz)�
�
Exemple: 1,23k; 28,0001M.


6.7	Longitude/Latitude


Coordonnées géographiques qui permettent de déterminer la position d'un point à la surface de la Terre (et de tout point au-dessus de la surface de la Terre qui est directement au-dessus de ce point). La précision peut être plus ou moins grande, selon l'exactitude demandée pour identifier les coordonnées géographiques d'un point particulier.


On sait que l'ISO recommande d'utiliser Lat/Long et non Long/Lat, mais on considère que le fait de modifier cette convention pour se conformer immédiatement aux normes de l'ISO causerait trop de confusion à l'UIT. Il faudra vraisemblablement attendre plusieurs années avant qu'une conférence future ne décide d'adopter la norme ISO. Le RDD retient donc, dans sa version initiale, le format existant.


6.7.1	Méridien


Un méridien est un cercle imaginaire, un grand cercle passant par le pôle Nord, le pôle Sud et un point quelconque à la surface de la Terre, c'est�à�dire un cercle de longitude constante passant par un lieu donné et par les pôles terrestres.


6.7.2	Longitude


Distance angulaire est ou ouest depuis le méridien de référence (méridien de Greenwich, Angleterre) jusqu'au méridien du point considéré. Elle est mesurée en degrés (0 à 180° est ou ouest par rapport au méridien de référence).


6.7.3	Latitude


Angle formé par deux droites imaginaires passant par le centre de la Terre, l'une passant par le point considéré à la surface de la Terre et l'autre par l'intersection du méridien du point avec l'Equateur. Elle est mesurée en degrés (0 à 90°, nord ou sud par rapport à l'Equateur).


6.7.4	Longitude/Latitude en degrés


Format des données enregistrées représentant les coordonnées d'un point à la surface de la Terre (longitude et latitude). Ces données sont exprimées avec une précision de l'ordre du degré.


Exemple: 27 degrés ouest, 12 degrés nord est représenté par 027W12N.


6.7.5	Longitude/Latitude en degrés et minutes


Format des données enregistrées représentant les coordonnées d'un point à la surface de la Terre, (longitude et latitude). Ces données sont exprimées avec une précision de l'ordre de la minute.


Exemple: 130 degrés 59 minutes est, 3 degrés 3 minutes nord est représenté par 130E59N0303. 


�
6.7.6	Longitude/Latitude en degrés, minutes et secondes


Format des données enregistrées représentant les coordonnées d'un point à la surface de la Terre (longitude et latitude). Ces données sont exprimées avec une précision de l'ordre de la seconde.


Exemple: 112 degrés 16 minutes, 23 secondes ouest, 13 degrés 46 minutes 3 secondes sud est représenté par 112W162313S4603.


6.8	Nombre entier


Nombre entier (positif ou négatif) zéro compris, c'est�à�dire multiple de 1.


Exemple: -3; 0; 46.


6.9	Texte


Champ composé uniquement de caractères dont le nombre est variable lorsque la longueur maximale du champ ne peut être déterminée.


6.10	Heure


L'heure est exprimée à l'aide de 4 chiffres sous forme HHMM.


NOTE - Lorsque l'élément de données représente la fin d'une période, minuit doit être représenté comme 2400. Toutefois, lorsque minuit représente le début d'une période il doit être représenté comme 0000.


Exemple: 2359; 0000; 0727.


6.11	Vrai ou faux


Indicateur exprimant si la condition de l'élément de données est VRAI ou FAUX.


�



____________________
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