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�5.18	Emplazamiento	ref. DDR: S376

Nombre utilizado para indicar la posición general de la Earth Station Antenna (antena de estación terrena) sin tener que referirse a las Geographical Coordinates (coordenadas geográficas).

–	Un Site (emplazamiento) se identifica por su Name (nombre) y por la Administration (administración) que le presenta.

Un Site (emplazamiento) debe estar presentado por una sola �Administration (administración)	ref. DDR: S407

Un Site (emplazamiento) puede ser la ubicación de una o más Earth Station �Antennas (antenas de estación terrena)	ref. DDR: S408

Un Site (emplazamiento) puede ser la ubicación de una o más Associated Earth Station Antennas �(antenas de estación terrena asociada)	ref. DDR: S703

Un Site (emplazamiento) debe estar situado en una sola Geographical �Area (zona geográfica)	ref. DDR: S409

•	Name (nombre)	ref. DDR: S380

Nombre por el que se conoce al Site (emplazamiento), por ejemplo, el de la localidad en que está situado el Site (emplazamiento) señalado por la Administration (administración) notificante. En el apéndice 7 del DDR figura la lista de abreviaturas normales utilizadas para comprimir los nombres de los Site (emplazamientos) a 30 caracteres cuando los nombres son más largos.

El nombre puede consistir en una o más palabras y puede estructurarse de manera similar a una dirección, es decir, estar compuesto de una serie de "ubicaciones" en la que cada una de ellas representa una zona menor a la que le sucede y perteneciente a ella.

Formato: hasta 30 caracteres.

Nota:	El límite actual es de 20 caracteres, lo que resulta insuficiente en una serie de casos; se propone ampliar la longitud de este campo a 30 caracteres.

5.19	Antena de estación terrena	ref. DDR: S151

Dispositivo utilizado para radiar o recibir ondas electromagnéticas. Una Earth Station Antenna (antena de estación terrena) puede constar de un solo elemento o de una disposición de elementos radiantes unidos física o electrónicamente para formar un único diagrama de ganancia.

–	Una Earth Station Antenna (antena de estación terrena) se identifica por sus Geographical Coordinates (coordenadas geográficas) para aquellas Earth Station Antennas (antenas de estación terrena) en las que su Typical/Specific Indicator (indicador típica/específica) = "S".

Una Earth Station Antenna (antena de estación terrena) puede estar bajo �el control operativo de un único Operator (operador)	ref. DDR: S142

Una Earth Station Antenna (antena de estación terrena) puede estar bajo �el control operativo de una única Intergovernmental Satellite Organization �(organización intergubernamental de satélite)	ref. DDR: S346

Una Earth Station Antenna (antena de estación terrena), debe tener para �los temas de interferencia, una única Correspondence Address (dirección �de correspondencia)	ref. DDR: S143

�Una Earth Station Antenna (antena de estación terrena) puede formar �una red espacial con una única Space Station (estación espacial)	ref. DDR: S145

Una Earth Station Antenna (antena de estación terrena) debe ser objeto �de una o más Space Service Notices (notificaciones de servicio espacial)	ref. DDR: S147

Una Earth Station Antenna (antena de estación terrena) puede ser el punto �de recepción para uno o más Receiving Earth Station’s ACGs (GCA de �estación terrena receptora)	ref. DDR: S152

Una Earth Station Antenna (antena de estación terrena) puede ser la fuente �emisora de uno o más Transmitting Earth Station’s ACGs (GCA de estación �terrena transmisora)	ref. DDR: S153

Una Earth Station Antenna (antena de estación terrena) debe estar situada �en un único Site (emplazamiento)	ref. DDR: S154�(Esta relación sólo es aplicable si el Typical/Specific Indicator (indicador �típica/específica) tiene el valor "S".)

•	BR Identification Code (código de identificación de la BR)	ref. DDR: S148

Código que atribuye la BR utilizado para identificar de forma única la Earth Station Antenna (antena de estación terrena). La BR no asigna el código a la Earth Station Antenna (antena de estación terrena) hasta después de haber recibido la notificación que por primera vez "añade" la Earth Station Antenna (antena de estación terrena). Así pues, no es posible que una Administration (administración) se refiera a este código hasta que la BR haya procesado la primera notificación de la Earth Station Antenna (antena de estación terrena), aunque la BR cuenta con los medios para identificar el código de cualquier Earth Station Antenna (antena de estación terrena) notificada previamente.

La BR utiliza un sistema de codificación para identificar de forma única las Space Service Notices (notificaciones de servicio espacial). El número de transacción de la Space Service Notice (notificación de servicio espacial) que incluye por primera vez detalles de la Earth Station Antenna (antena de estación terrena) (es decir, cuando el Earth Station Antenna’s Intended Action Code = "A" (código de acción pretendida de la antena de estación terrena = "A")) se utiliza como BR Identification Code (código de identificación de la BR).

Formato: 10 caracteres.

Nota:	Actualmente el BR Identification Code (código de identificación de la BR) registra únicamente las dos últimas cifras del año de recepción precedidas por un cero. Se considera que es fundamental indicar el año con todas sus cifras. El DDR define el formato con 10 caracteres, tal como se ha indicado.

•	Notified Identification Code (código de identificación notificado)	ref. DDR: S149

Código de la Administration (administración) utilizado para identificar la Earth Station Antenna (antena de estación terrena).

Se considera de utilidad antes de que la BR haya dado un identificador internacional.

Formato: hasta 20 caracteres.

�•	Typical/Specific Indicator (indicador típica/específica)	ref. DDR: S157

Indicador que identifica si la Earth Station Antenna (antena de estación terrena) tiene un emplazamiento fijo que puede definirse mediante un conjunto de Geographical Coordinates (coordenadas geográficas).

Formato: 1 carácter.

Código		Significado

S		Si la Space Service Notice (notificación de servicio espacial) se refiere a una Earth Station Antenna (antena de estación terrena) específica.

T		Si la Space Service Notice (notificación de servicio espacial) se refiere a una Earth Station Antenna (antena de estación terrena) típica.

•	Geographical Coordinates (coordenadas geográficas)	ref. DDR: S159

Posición geográfica del centro físico de la Earth Station Antenna (antena de estación terrena). Si la zona de coordinación de la Earth Station Antenna (antena de estación terrena) se superpone al territorio de otra Administration (administración), la precisión requerida es de seis segundos.

Formato: longitud/latitud en grados, minutos y segundos.

•	Ground Altitude Above Mean Sea Level (altitud del terreno �sobre el nivel medio del mar)	ref. DDR: S161

Altitud del terreno respecto al nivel medio del mar en la base de la Earth Station Antenna (antena de estación terrena). La altitud se mide en las Geographical Coordinates (coordenadas geográficas) y puede ser positiva o negativa (es decir, puede estar por encima o por debajo del nivel del mar).

Formato: entero (entre �1 000 y 8 848), en metros.

•	Height Above Ground Level (altura sobre el nivel del suelo)	ref. DDR: S162

Altura del centro físico de la Earth Station Antenna (antena de estación terrena) por encima del nivel del suelo.

Formato: entero (entre 0 y 1 000), en metros.

•	Maximum Gain (ganancia máxima)	ref. DDR: S163

Relación entre la potencia necesaria a la entrada de una antena isótropa sin pérdidas aislada en el espacio (antena de referencia) y la potencia suministrada a la entrada de la Earth Station Antenna (antena de estación terrena) para producir, en la dirección de radiación máxima, la misma intensidad de campo, o la misma densidad de flujo de potencia a la misma distancia. La ganancia puede considerarse para una polarización específica.

Formato: decimal (entre 0,00 y 70,00) con dos  cifras decimales, en dBi.

•	Beamwidth (abertura del haz)	ref. DDR: S164

Anchura angular del lóbulo principal de radiación, medida en el plano que contiene la dirección de la Maximum Gain (ganancia máxima) dentro de la cual la ganancia respecto al eje no cae más de 3 dB por debajo del valor de la Maximum Gain (ganancia máxima). Esta definición supone que el diagrama de radiación no está conformado y, si la Beamwidth (abertura del haz) de la antena no es simétrica, debe describirse utilizando un diagrama de ganancia completo.

Formato: decimal (entre 0,00 y 10,00) con dos cifras decimales, en grados.

�•	Radioastronomy Antenna Description (descripción de la antena �de radioastronomía)	ref. DDR: S166

Descripción textual del tipo, dimensiones y área efectiva de la Earth Station Antenna (antena de estación terrena).

Sólo se han notificado algunas Earth Station Antennas (antenas de estación terrena) para la radioastronomía y cada una puede tener una composición muy diferente respecto a las otras, por lo que no se considera necesario desglosar este dato según sus componentes, en este momento.

Formato: texto.

•	Co-polar Gain Pattern (diagrama de ganancia copolar)	ref. DDR: S167

Variación de la ganancia de la antena con la dirección de radiación (en tres dimensiones) cuando la intensidad de campo se mide utilizando una antena que tenga la misma polarización que la antena transmisora.

Debe establecerse una distinción fundamental en la presentación de este dato en lo que se refiere a la ganancia máxima de antena y a las características de los lóbulos laterales. Cuando se trata de antenas de ganancia elevada, deben facilitarse datos suficientes (por ejemplo, en pasos de 0,1 grados) para ángulos respecto al eje inferiores a 1 grado, mientras que para ángulos respecto al eje superiores a 50 grados, el diagrama de radiación es bastante plano y puede bastar con una resolución muy inferior. Con las antenas de pequeña ganancia se necesitan menos datos, �aproximadamente cada 1 grado-, y pueden ser necesarios más datos para la región de ángulos respecto al eje superiores a 40 grados.

En general, se supone que el diagrama de ganancia es simétrico en rotación y debe haber una envolvente de las crestas en todo el círculo de 360 grados en un plano; no obstante, algunas antenas se diseñan con nulos en direcciones predeterminadas, a fin de reducir la interferencia, lo cual debe también indicarse con suficiente claridad, así como la identificación del plano. Debe indicarse el diagrama de ganancia medida realmente (en relación con la isótropa) si se dispone de él, más que el diagrama de ganancia de referencia. Los diagramas que no son simétricos en rotación deben presentarse para las direcciones más importantes, tales como las de la órbita de los satélites geoestacionarios.

Formato: para todo plano pertinente que contenga la dirección de la ganancia máxima (eje de la antena) el diagrama bidimensional puede expresarse en forma de:

a)	un diagrama angular de ganancia, es decir, una curva que dé la ganancia en función del ángulo respecto al eje;

o

b)	una lista del diagrama angular de ganancia,

	para valores angulares separados apropiadamente, valores de ganancia en forma numérica (entre -20,0 y 50,0) con una cifra decimal, en dB;

o

c)	una ecuación del diagrama de ganancia,

	en el caso de que el diagrama de ganancia pueda describirse mediante el conjunto de las expresiones siguientes:

�	G = Gmax para PHI<1(�	G = a - b * LOG10 (PHI) para 1(( PHI ( phi1�	G = MAX (MIN (G(phi1), c-d* LOG10 (PHI)), -10) para PHI >phi1;

o

d)	un código de diagrama de ganancia UIT-R.

•	Operational Sector’s Start Azimut (acimut de inicio del �sector operativo)	ref. DDR: S169

Ángulo de la dirección de la Maximum Gain (ganancia máxima) en el extremo izquierdo del sector que barre la Earth Station Antenna (antena de estación terrena), medido en el plano horizontal a partir del Norte verdadero en sentido dextrógiro.

En el caso de una red de satélite geoestacionario, hay que calcular este ángulo para la Geostationary Orbital Position Nominal Longitude (longitud nominal de la posición orbital geoestacionaria), teniendo en cuenta las tolerancias. Debe también dejarse un margen para el funcionamiento de la Earth Station Antenna (antena de estación terrena) asociada en una órbita inclinada.

Formato: decimal (entre 0,0 y 359,9) con una cifra decimal, en grados.

•	Operational Sector’s End Azimut (acimut de fin del �sector operativo)	ref. DDR: S170

Ángulo de la dirección de la Maximum Gain (ganancia máxima) en el extremo derecho del sector que barre la Earth Station Antenna (antena de estación terrena), medido en el plano horizontal a partir del Norte verdadero en sentido dextrógiro.

En el caso de una red de satélite geoestacionario, hay que calcular este ángulo para la Geostationary Orbital Position Nominal Position Nominal Longitude (longitud nominal de la posición orbital geoestacionaria), teniendo en cuenta las tolerancias. Debe también dejarse un margen para el funcionamiento de la Space Station (estación espacial) asociada en una órbita inclinada.

Formato: decimal (entre 0,1 y 360,0) con una cifra decimal, en grados.

•	Planned Minimum Elevation Angle (ángulo de elevación �mínimo planificado)	ref. DDR: S168

Ángulo de elevación operativo mínimo pretendido de la Earth Station Antenna (antena de estación terrena) entre la dirección de la Maximum Gain (ganancia máxima) y el plano horizontal.

Formato: decimal (entre 0,0 y 90,0) con una cifra decimal, en grados.

•	Planned Maximum Elevation Angle (ángulo de elevación �máximo planificado)	ref. DDR: S381

Ángulo de elevación operativo máximo pretendido de la Earth Station Antenna (antena de estación terrena) de radioastronomía entre la dirección de la Maximum Gain (ganancia máxima) y el plano horizontal.

Formato: decimal (entre 0,0 y 90,0) con una cifra decimal, en grados.

�•	Horizon Elevation Pattern (diagrama de elevación respecto �al horizonte)	ref. DDR: S171

Diagrama de la elevación respecto al horizonte de la Earth Station Antenna (antena de estación terrena) medido en el plano vertical en las Earth Station Antenna’s Geographical Coordinates (coordenadas geográficas de la antena de estación terrena).

Formato: Horizon Elevation Pattern (diagrama de elevación respecto al horizonte) completo en una de las formas siguientes:

a)	un diagrama de elevación respecto al horizonte (ref. DDR: S171a); representación gráfica del ángulo de elevación respecto al horizonte en relación con el Acimut;

o

b)	un ángulo de elevación con respecto al horizonte (ref. DDR: S171b); ángulo medido en el plano vertical entre la dirección del rayo rasante del horizonte físico visible y el plano horizontal en el acimut especificado; decimal (entre -20,0 y 90,0) con una cifra decimal, en grados, y

	acimut (ref. DDR: S171c); valor, medido en el plano horizontal a partir del Norte verdadero, en el sentido dextrógiro; entero entre 0 y 355, en múltiplos de 5 grados.

•	Clear Sky Coordination Contour (contorno de coordinación �con cielo despejado)	ref. DDR: S173

Línea sobre la superficie de la Tierra determinada en condiciones de cielo despejado que delimita la zona alrededor de una Earth Station Antenna (antena de estación terrena) en la que se precisa la coordinación entre la Administration (administración) notificante y otras Administrations (administraciones) que explotan sistemas de radiocomunicaciones en la misma gama de frecuencias. Si la Earth Station Antenna (antena de estación terrena) es móvil, la zona de coordinación se basa en la zona de servicio de la antena móvil.

El Clear Sky Coordination Contour (contorno de coordinación con cielo despejado) y el Rain Scatter Coordination Contour (contorno de coordinación con dispersión debida a la lluvia) normalmente van en la misma representación, utilizando los mismos valores de acimut.

Formato: un contorno de coordinación con cielo despejado que se presenta en una de las formas siguientes:

a)	diagrama de coordinación con cielo despejado (ref. DDR: S173a); representación gráfica de la distancia de coordinación con cielo despejado en cada acimut;

o

b)	distancia (ref. DDR: S173b); distancia al Clear Sky Coordination Contour (contorno de coordinación con cielo despejado) para el acimut especificado; decimal (entre 100,0 y 1 400,0) con una cifra de decimal, en Km, y

	acimut (ref. DDR: S173c); valor, medido en el plano horizontal a partir del Norte verdadero, en sentido dextrógiro; entero entre 0 y 355, en múltiplos de 5 grados.

•	Rain Scatter Coordination Contour (contorno de coordinación con �dispersión debida a la lluvia)	ref. DDR: S322

Línea sobre la superficie de la Tierra determinada en condiciones de desvanecimiento debido a la lluvia que delimita la zona alrededor de una Earth Station Antenna (antena de estación terrena) en la que se precisa la coordinación entre la Administration (administración) notificante y otras �Administrations (administraciones) que explotan sistemas de radiocomunicaciones en la misma gama de frecuencias. Si la Earth Station Antenna (antena de estación terrena) es móvil, la zona de coordinación se basa en la zona de servicio de la antena móvil.

El Clear Sky Coordination Contour (contorno de coordinación con cielo despejado) y el Rain Scatter Coordination Contour (contorno de coordinación con dispersión debida a la lluvia) normalmente van en la misma representación, utilizando los mismos valores de acimut.

Formato: un contorno de coordinación con desvanecimiento por la lluvia que se presenta en una de las formas siguientes:

a)	diagrama de coordinación con desvanecimiento debido a la lluvia (ref. DDR: S322a); representación gráfica de la distancia de coordinación con desvanecimiento debido a la lluvia en cada acimut;

o

b)	distancia (ref. DDR: S322b); distancia al Rain Scatter Coordination Contour (contorno de coordinación con dispersión debida a la lluvia) para el acimut especificado; decimal (entre 100,0 y 540,0) con una cifra de decimal, en Km, y

	acimut (ref. DDR: S322c); valor, medido en el plano horizontal a partir del Norte verdadero, en sentido dextrógiro; entero entre 0 y 355, en múltiplos de 5 grados.

•	Associated Space Station’s Longitude (longitud de la estación �espacial asociada)	ref. DDR: S616

Distancia angular entre el meridiano de referencia, es decir, el de Greenwich, Inglaterra, y el meridiano del punto en el ecuador sobre el cual se prevé situar la Space Station (estación espacial) (a la que está asociada la Earth Station Antenna (antena de estación terrena)).

Formato: decimal (ente -180,00 y 180,00) con 2 cifras decimales, en grados.

5.20	Antena de estación terrena asociada	ref. DDR: S493

Fuente prevista de una transmisión de Space Station (estación espacial) o destino de dicha transmisión.

–	Una Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) puede identificarse por su Notified Identification Code (código de identificación notificado) y por la Space Station (estación espacial) a la que pertenece.

Una Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) �puede ser objeto de una o más Intended Actions (acciones pretendidas)	ref. DDR: S741

Una Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada)�puede estar situada en un único Site (emplazamiento)	ref. DDR: S707�(Esta relación se aplica únicamente si el Typical/Specific Indicator (indicador �típica/específica) tiene el valor "S".)

Una Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) �puede clasificarse mediante una o más Classes of Station Nature Of �Service Pairs (combinaciones clase de estación/naturaleza del servicio)	ref. DDR: S626

�Será de aplicación una y sólo una de las dos relaciones siguientes:

	Una Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) �debe ser el punto de recepción para uno o más Transmitting Space �Station’s ACG (GCA de estación espacial transmisora)	ref. DDR: S623

	Una Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena �asociada) debe ser la fuente de transmisión para uno o �más Receiving Space Station’s ACG (GCA de estación �espacial receptora)	ref. DDR: S740

Una Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) �debe pertenecer a una única Space Station (estación espacial)	ref. DDR: S737

Una Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada)�puede ser objeto de uno o más Strap Characteristic Sets (grupos de �características de correspondencia)	ref. DDR: S778

•	Notified Identification Code (código de identificación notificado)	ref. DDR: S671

Identificador único nacional para la Associated Earth Station Antenna (antena �de estación terrena asociada).

Formato: hasta 20 caracteres.

•	Typical/Specific Indicator (indicador típica/específica)	ref. DDR: S559

Indicador que señala si la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) tiene un emplazamiento fijo específico que se define por sus Geographical Coordinates (coordenadas geográficas).

Formato: un carácter.

Código�Significado��S�Si la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) es una antena específica.��T�Si la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) es una antena típica.��•	Geographical Coordinates (coordenadas geográficas)	ref. DDR: S673

Posición geográfica del centro físico de la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada). Si la zona de coordinación de la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) se superpone al territorio de otra Administration (administración), la precisión exigida es de seis segundos.

Formato: longitud/latitud en grados, minutos y segundos.

•	Ground Altitude Above Mean Sea Level (altitud del terreno sobre �el nivel medio del mar)	ref. DDR: S674

Altitud del terreno respecto al nivel medio del mar en la base de la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada). La altitud se mide en las Associated Earth Station Antenna’s Geographical Coordinates (coordenadas geográficas de la antena de estación terrena asociada) y puede ser positiva o negativa (es decir, puede estar por encima o por debajo del nivel del mar).

Formato: entero (entre -1 000 y 8 848), en metros.

�•	Height Above Ground Level (altura sobre el nivel del suelo)	ref. DDR: S675

Altura del centro físico de la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) sobre el nivel del suelo.

Formato: entero (entre 0 y 1 000), en metros.

•	BSS Community Reception Indicator (indicador de recepción �comunitaria del SRS)	ref. DDR: S156

Indicador de la Beamwidth (abertura del haz) que señala implícitamente el diámetro mínimo de la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) receptora del servicio de radiodifusión por satélite. La Beamwidth (abertura del haz) se define para la recepción individual o comunitaria.

Formato: un carácter.

Código�Significado��I�Individual: 2º - Regiones 1 y 3; 1,7º - Región 2.��C�Comunitaria: 1º - Regiones 1 y 3.��•	Receiving System Noise Temperature (temperatura de ruido �del sistema receptor)	ref. DDR: S763

Temperatura por encima del cero absoluto equivalente al ruido asociado al sistema receptor. La temperatura de ruido es el valor total mínimo resultante del entorno de la antena, de la antena receptora y del propio sistema receptor.

Para las ondas radioeléctricas se considera que la Tierra es un cuerpo "gris" y para una Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) las características de los lóbulos laterales y el ángulo de elevación pueden ser factores significativos en el nivel del ruido ambiental (Manual de comunicaciones por satélite del UIT�R).

Para las Associated Earth Station Antennas (antenas de estación terrena asociada) la Receiving System Noise Temperature (temperatura de ruido del sistema receptor) se determina en condiciones de cielo despejado y con el Associated Earth Station Antenna’s Planned Minimum Elevation Angle (ángulo de elevación mínimo planificado de la antena de estación terrena asociada), excluyendo las tolerancias para el funcionamiento con satélites geoestacionarios.

Formato: entero (entre 20 y 6 000), en Kelvins.

•	Maximum Gain (ganancia máxima)	ref. DDR: S676

Relación entre la potencia requerida a la entrada de una antena isótropa sin pérdidas aislada en el espacio (antena de referencia) y la potencia suministrada a la entrada de la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) para producir, en la dirección de máxima radiación, la misma intensidad de campo o la misma densidad de flujo de potencia a la misma distancia. La ganancia puede considerarse para una polarización específica.

Formato: decimal (entre 0,00 y 70,00) con dos cifras decimales, en dBi.

•	Beamwidth (abertura del haz)	ref. DDR: S677

Anchura angular del lóbulo principal de radiación medida en el plano que contiene la dirección de la Maximum Gain (ganancia máxima), en la que la ganancia fuera del eje no cae más de 3 dB por �debajo del valor de la Maximum Gain (ganancia máxima). En esta definición se supone que el diagrama de radiación no está conformado y, si la Beamwidth (abertura del haz) de la antena no es simétrica, debe describirse utilizando un diagrama de ganancia completo.

Formato: decimal (entre 0,00 y 10,00) con dos cifras decimales, en grados.

•	Diameter (diámetro)	ref. DDR: S165

Diámetro de la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) de enlace de conexión utilizada en los Planes del SRS.

El plan de enlaces de conexión del SRS se basa en una antena de 5 metros para la banda 17,3 � 18,1 GHz y en una antena de 6 metros para la banda 14,5 � 14,8 GHz. Si el diámetro de la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) es inferior a estos valores, debe ajustarse a los límites específicos de separación respecto al eje resumidos en el punto 3.5.3 del anexo 3 al apéndice S30A. El diámetro de antena mínimo permitido en el Plan es de 2,5 metros.

Únicamente para el servicio de radiodifusión por satélite.

Formato: decimal (entre 2,5 y 10,0) con una cifra decimal, en metros.

•	Equivalent Antenna Diameter (diámetro de la antena equivalente)	ref. DDR: S650

Diámetro de una antena parabólica que tenga la misma ganancia máxima en la misma frecuencia de funcionamiento que la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) receptora. Este parámetro se utiliza cuando la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) receptora no es una antena parabólica normal, por ejemplo, en el caso de una antena plana.

Servicio de radiodifusión por satélite únicamente.

Formato: decimal (entre 2,5 y 10,0) con una cifra decimal, en metros.

•	Co-polar Gain Pattern (diagrama de ganancia copolar)	ref. DDR: S678

Variación de la ganancia de la antena con la dirección de radiación (en tres dimensiones) cuando la intensidad de campo se mide utilizando una antena que tenga la misma polarización que la antena transmisora.

Debe establecerse una distinción fundamental en la presentación de este dato en lo que se refiere a la ganancia máxima de antena y a las características de los lóbulos laterales. Cuando se trata de antenas de ganancia elevada, deben facilitarse datos suficientes (por ejemplo, en pasos de 0,1 grados) para ángulos respecto al eje inferiores a 1 grado, mientras que para ángulos respecto al eje superiores a 50 grados, el diagrama de radiación es bastante plano y puede bastar con una resolución muy inferior. Con las antenas de pequeña ganancia se necesitan menos datos, �aproximadamente cada 1 grado-, y pueden ser necesarios más datos para la región de ángulos respecto al eje superiores a 40 grados.

En general, se supone que el diagrama de ganancia es simétrico en rotación y debe haber una envolvente de las crestas en todo el círculo de 360 grados en un plano; no obstante, algunas antenas se diseñan con nulos en direcciones predeterminadas, a fin de reducir la interferencia, lo cual debe también indicarse con suficiente claridad, así como la identificación del plano. Debe indicarse el diagrama de ganancia medida realmente (en relación con la isótropa) si se dispone de él, más que el diagrama de ganancia de referencia. Los diagramas que no son simétricos en rotación deben presentarse para las direcciones más importantes, tales como las de la órbita de los satélites geoestacionarios.

�Formato: para todo plano pertinente que contenga la dirección de la ganancia máxima (eje de la antena) el diagrama bidimensional puede expresarse en forma de:

a)	un diagrama angular de ganancia, es decir, una curva que dé la ganancia en función del ángulo respecto al eje;

o

b)	una lista del diagrama angular de ganancia,

	para valores angulares separados apropiadamente, valores de ganancia en forma numérica (entre -20,0 y 50,0) con una cifra decimal, en dB;

o

c)	una ecuación del diagrama de ganancia,

	en el caso de que el diagrama de ganancia pueda describirse mediante el conjunto de las expresiones siguientes:

		G = Gmax para PHI<1(

		G = a - b * LOG10 (PHI) para 1(( PHI ( phi1

	G = MAX (MIN (G(phi1), c-d* LOG10 (PHI)), -10) para PHI >phi1;

o

d)	un código de diagrama de ganancia UIT-R.

•	Cross-polar Gain Pattern (diagrama de ganancia contrapolar)	ref. DDR: S321

Variación de la ganancia de la antena con la dirección de radiación (en tres dimensiones) cuando la intensidad de campo se mide utilizando una antena que tenga la misma polarización que la antena transmisora.

Esta información se representa como un conjunto suficientemente numeroso de diagramas radiales, es decir, de diagramas de la dependencia de la ganancia respecto al ángulo radial, para un valor determinado del ángulo respecto al eje.

Formato: para todo plano pertinente que contenga la dirección de la ganancia máxima (eje de la antena) el diagrama bidimensional puede expresarse en forma de:

a)	un diagrama angular de ganancia, es decir, una curva que dé la ganancia en función del ángulo respecto al eje;

o

b)	una lista del diagrama angular de ganancia,

	para valores angulares separados apropiadamente, valores de ganancia en forma numérica (entre -20,0 y 50,0) con una cifra decimal, en dB;

o

c)	una ecuación del diagrama de ganancia,

	en el caso de que el diagrama de ganancia pueda describirse mediante el conjunto de las expresiones siguientes:

�		G = Gmax para PHI<1(

		G = a - b * LOG10 (PHI) para 1(( PHI ( phi1

		G = MAX (MIN (G(phi1), c-d* LOG10 (PHI)), -10) para PHI >phi1;

o

d)	un código de diagrama de ganancia UIT-R.

•	Planned Minimum Elevation Angle (ángulo de elevación �mínimo planificado)	ref. DDR: S680

Ángulo de elevación operativo mínimo pretendido de la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) entre la dirección de la Maximum Gain (ganancia máxima) y el plano horizontal. En el caso de una red de satélite geoestacionario, este ángulo ha de calcularse para la Geostationary Orbital Position Nominal Longitude (longitud nominal de la posición orbital geoestacionario) teniendo en cuanta las tolerancias. Debe también dejarse margen para el funcionamiento de la estación espacial asociada en una órbita inclinada.

Formato: decimal (entre 0,0 y 90,0) con una cifra decimal, en grados.

•	Horizon Elevation Pattern (diagrama de elevación �respecto al horizonte)	ref. DDR: S679

Diagrama de la elevación respecto al horizonte de la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) medido en el plano vertical en las Associated Earth Station Antenna’s Geographical Coordinates (coordenadas geográficas de la antena de estación terrena asociada). El diagrama puede también facilitarse en forma tabular.

Formato: Horizon Elevation Pattern (diagrama de elevación respecto al horizonte) completo en una de las formas siguientes:

a)	un diagrama de elevación respecto al horizonte (ref. DDR: S679a); representación gráfica del ángulo de elevación respecto al horizonte en relación con el acimut;

o

b)	un ángulo de elevación con respecto al horizonte (ref. DDR: S679b); ángulo medido en el plano vertical entre la dirección del rayo rasante del horizonte físico visible y el plano horizontal en el acimut especificado; decimal (entre -20,0 y 90,0) con una cifra decimal, en grados, y

	acimut (ref. DDR: S679c); valor, medido en el plano horizontal a partir del Norte verdadero, en el sentido dextrógiro; entero entre 0 y 355, en múltiplos de 5 grados.

•	Horizon Gain Pattern (diagrama de ganancia respecto al horizonte)	ref. DDR: S172

Ganancia de la antena en la dirección del horizonte en las Associated Earth Station Antenna’s Geographical Coordinates (coordenadas geográficas de la antena de estación terrena asociada). Se utiliza sólo para el servicio de radiodifusión por satélite.

�Formato: Horizon Gain Pattern (diagrama de ganancia respecto al horizonte) completo en una de las formas siguientes:

a)	un diagrama de ganancia respecto al horizonte (ref. DDR: S172a); representación gráfica del valor de la ganancia hacia el horizonte en relación con el acimut;

o

b)	lista del diagrama de ganancia (ref. DDR: S172b); valor numérico entre -20,0 y 60,0 con una cifra decimal, en dBi, y

	acimut; valor, entero entre 0 y 355, en múltiplos de 5 grados.
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5.21	Assignment Coordination Group (ACG) (grupo de �coordinación de asignaciones (GCA))	ref. DDR: S174	257

	BR Identification Code (código de identificación de la BR)	ref. DDR: S186	258

	Date Of Bringing Into Use (fecha de entrada en servicio)	ref. DDR: S187	258

	Period Of Validity (periodo de validez)	ref. DDR: S188	259

	Bandwidth (anchura de banda)	ref. DDR: S190	259

	Polarization Code (código de polarización)	ref. DDR: S189	259

	Polarization Linear Angle (ángulo de la polarización lineal)	ref. DDR: S364	260

	Spectrum Mask (contorno del espectro)	ref. DDR: S195	260

	Baseband Lower Frequency Limit (límite de frecuencia �inferior de la banda de base)	ref. DDR: S196	260

	Baseband Upper Frequency Limit (límite de frecuencia �superior de la banda de base)	ref. DDR: S197	260

	Baseband Composition (composición de la banda de base)	ref. DDR: S198	260

	Multiplex Type (Video/Sound) (tipo de múltiplex �(imagen/sonido))	ref. DDR: S199	260

	Sound Broadcasting Characteristics (características de la �radiodifusión sonora)	ref. DDR: S203	261

	TV Standard And Colour Standard Description �(descripción de la norma de TV y de color)	ref. DDR: S327	261

	Digital Signal Transmitted Bit Rate (velocidad binaria �transmitida de la señal digital)	ref. DDR: S204	261

	Digital Signal Number Of Phases (número de fases de �la señal digital)	ref. DDR: S205	261

	Pre-emphasis P-P Frequency Deviation (desviación de �frecuencia cresta a cresta en la preacentuación)	ref. DDR: S201	261

	Pre-emphasis RMS Frequency Deviation (desviación de �frecuencia RMS en la preacentuación)	ref. DDR: S326	261

	Pre-emphasis Characteristics (características �de preacentuación)	ref. DDR: S202	262

	Energy Dispersal Frequency Deviation (desviación de �frecuencia en la dispersión de energía)	ref. DDR: S200	262
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	Energy Dispersal Sweep Frequency (frecuencia de barrido �en la dispersión de energía)	ref. DDR: S324	262

	Energy Dispersal Waveform (onda de dispersión de energía)	ref. DDR: S325	263

	Start Time (hora de inicio)	ref. DDR: S091	263

	Stop Time (hora de parada)	ref. DDR: S092	263

	Digital Signal Effective Bit Rate (velocidad binaria �efectiva de la señal digital)	ref. DDR: S644	263

	Frequency Deviation (desviación de frecuencia)	ref. DDR: S643	263

	Interference Study Information (información para estudio �de la interferencia)	ref. DDR: S642	263

	Peak To Average Power Ratio Upper Frequency Limit �(límite de frecuencia superior para la relación entre las potencias �de cresta y media)	ref. DDR: S250	264

	Type Of Amplitude Modulation (tipo de modulación �de amplitud)	ref. DDR: S641	264

	Type Of Modulation (tipo de modulación)	ref. DDR: S640	264

5.22	Transmitting Earth Station’s ACG (GCA de estación �terrena transmisora)	ref. DDR: S215	264

	Aggregate Bandwidth (anchura de banda agregada)	ref. DDR: S770	265

	Maximum Aggregate Power (potencia agregada máxima)	ref. DDR: S771	265

	(AB) Transponder Bandwidth Indicator (indicador de �anchura de banda de transpondedor (ABA))	ref. DDR: S736	265

5.23	Receiving Earth Station’s ACG (GCA de estación terrena �receptora)	ref. DDR: S218	265

	Bandwidth Of The Frequency Band Observed (anchura �de la banda de frecuencias observada)	ref. DDR: S374	265

	Receiving System Noise Temperature (temperatura de �ruido del sistema receptor)	ref. DDR: S764	265

	Receiver Sensitivity Indicator (indicador de sensibilidad �de receptor)	ref. DDR: S332	266

	Centre Of The Frequency Band Observed (centro de la �banda de frecuencias observada)	ref. DDR: S256	266
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5.24	Receiving Space Station’s ACG (GCA de estación �espacial receptora)	ref. DDR: S456	266

	Space Station’s Automatic Gain Control Range (gama del �control automático de ganancia de la estación espacial)	ref. DDR: S331	267

	Receiving System Noise Temperature (temperatura de �ruido del sistema receptor)	ref. DDR: S192	267

	Uplink Service Area (zona de servicio del enlace ascendente)	ref. DDR: S384	267

	Multiple Access Indicator (indicador de acceso múltiple)	ref. DDR: S329	268

	Earth Station’s Power Control Range (gama del control �de potencia de la estación terrena)	ref. DDR: S330	268

	Total Transmitting Power (potencia de transmisión total)	ref. DDR: S625	268

	Aggregate Bandwidth (anchura de banda agregada)	ref. DDR: S646	268

	Maximum Aggregate Power (potencia agregada máxima)	ref. DDR: S600	269

	(AB) Transponder Bandwidth Indicator (indicador de �anchura de banda del transpondedor (ABA))	ref. DDR: S765	269

5.25	Transmitting Space Station’s ACG (GCA de estación �espacial transmisora)	ref. DDR: S463	269

	Downlink Service Area (zona de servicio del enlace �descendente)	ref. DDR: S276	269

	Minimum Angle Of Elevation In The Service Area (ángulo �mínimo de elevación en la zona de servicio)	ref. DDR: S212	270

	Affected Area (zona afectada)	ref. DDR: S214	270

	Power To the Antenna (potencia entregada a la antena)	ref. DDR: S544	270

	Maximum Total Peak Envelope Power Per Transponder �(potencia máxima total en la cresta de la envolvente�por transpondedor)	ref. DDR: S193	270

	Transponder Bandwidth Indicator (indicador de anchura �de banda del transpondedor)	ref. DDR: S249	271

5.26	Transmitting Space Station’s Space To Space ACG (GCA �de estación espacial transmisora espacio-espacio)	ref. DDR: S472	271

	Maximum Radiated Power (potencia radiada máxima)	ref. DDR: S652	271

	Maximum Total Peak Envelope Power Per Transponder �(potencia máxima total en la cresta de la envolvente �por transpondedor)	ref. DDR: S776	271
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	Transponder Bandwidth Indicator (indicador de anchura �de banda de transpondedor)	ref. DDR: S777	272

5.27	Receiving Space Station’s Space To Space ACG (GCA de �estación espacial receptora espacio-espacio)	ref. DDR: S476	272

	Maximum Radiated Power (potencia radiada máxima)	ref. DDR: S653	272

5.28	Emission Characteristic Set (grupo de características �de emisión)	ref. DDR: S733	272

	Class Of Emission Code (código de clase de emisión)	ref. DDR: S262	274

	Necessary Bandwidth Code (código de anchura �de banda necesaria)	ref. DDR: S334	274

	Total Peak Envelope Power (potencia total en la cresta �de la envolvente)	ref. DDR: S263	275

	Maximum Peak Envelope Power Per Carrier (potencia �máxima en la cresta de la envolvente por portadora)	ref. DDR: S264	275

	Minimum Peak Envelope Power Per Carrier (potencia �mínima en la cresta de la envolvente por portadora)	ref. DDR: S265	275

	Maximum Power Density Per Carrier Averaged �Over 4 kHz (densidad de potencia máxima por portadora�promediada en 4 kHz)	ref. DDR: S267	275

	Maximum Power Density Averaged Over 4 kHz (densidad �de potencia máxima promediada en 4 kHz)	ref. DDR: S266	275

	Minimum Power Density Per Carrier Averaged �Over 4 kHz (densidad de potencia mínima por portadora�promediada en 4 kHz)	ref. DDR: S268	276

	Maximum Power Density Averaged Over 40 kHz (densidad �de potencia máxima promediada en 40 kHz)	ref. DDR: S207	276

	Maximum Power Density Per Carrier Averaged �Over 1 MHz (densidad de potencia máxima por portadora�promediada en 1 MHz)	ref. DDR: S336	276

	Maximum Power Density Averaged Over 1MHz (densidad �de potencia máxima promediada en 1 MHz)	ref. DDR: S335	276

	Minimum Power Density Per Carrier Averaged �Over 1MHz (densidad de potencia mínima por portadora�promediada en 1 MHz)	ref. DDR: S371	277

	Maximum Power Density Averaged Over 5 MHz (densidad �de potencia máxima promediada en 5 MHz)	ref. DDR: S208	277
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	Maximum Power Density Averaged Over The Total �RF Bandwidth (densidad de potencia máxima promediada �en la anchura de banda total de RF)	ref. DDR: S209	277

	Maximum Power Density Averaged Over 27MHz (densidad �de potencia máxima promediada en 27 MHz)	ref. DDR: S647	277

	Maximum Power Density Averaged Over The Necessary �Bandwidth (densidad de potencia máxima promediada en la�anchura de banda necesaria)	ref. DDR: S618	277

	Required Protection Ratio (Minimum C/I) (relación de �protección requerida (C/I mínima))	ref. DDR: S210	277

	Carrier To Noise Objective (objetivo de la relación �portadora/ruido)	ref. DDR: S270	278

	Reason For Absence Of Minimum Power (motivo de �ausencia de la potencia mínima)	ref. DDR: S269	278

	Reason For Absence Of Minimum Power Density (motivo �de ausencia de la densidad de potencia mínima)	ref. DDR: S372	278

	Reason For Absence Of C/N (motivo de ausencia de la�relación C/N)	ref. DDR: S373	278

5.29	Frequency Range (gama de frecuencias)	ref. DDR: S244	278

	Lower Limit (límite inferior)	ref. DDR: S247	278

	Upper Limit (límite superior)	ref. DDR: S248	278

5.30	Beam Frequency (frecuencia del haz)	ref. DDR: S251	279

	Value (valor)	ref. DDR: S333	279

	Carrier Frequency (frecuencia portadora)	ref. DDR: S257	279

5.31	Coordination Agreement (acuerdo de coordinación)	ref. DDR: S271	279

	Status Code (código de situación)	ref. DDR: S275	280

5.32	ACG Frequency (frecuencia de GCA)	ref. DDR: S531	280

	Value (valor)	ref. DDR: S723	280

5.33	Associated Space Station Position (posición de estación �espacial asociada)	ref. DDR: S533	280

	Anticipated Nominal Longitude (longitud nominal �anticipada)	ref. DDR: S507	281

�5.21	Grupo de coordinación de asignaciones (GCA)	ref. DDR: S174

Un Assignment Coordination Group (ACG) (grupo de coordinación de asignaciones (GCA)) sirve para definir el conjunto de propiedades comunes de un grupo de ACG Frequencies (frecuencias de GCA) aplicables a una serie de Emission Characteristics Sets (grupos de características de emisión) a efectos de facilitar la coordinación. Durante el proceso de coordinación en detalle, pueden ser precisos cambios que den lugar a la necesidad de reconfigurar las ACG Frequencies (frecuencias de GCA) y los Emission Characteristics Sets (grupos de características de emisión) para formar un nuevo conjunto de Assignment Coordination Groups (grupos de coordinación de asignaciones). Así pues, la formación de Assignment Coordination Groups (grupos de coordinación de asignaciones) es, en cierta medida, arbitraria. Ello permite la creación de Assignment Coordination Groups (grupos de coordinación de asignaciones) para un fin específico, por ejemplo, para formar parte de un Exclusive Operational Group (grupo operacional exclusivo) que les incluye con grupos apropiados de ACG Frequencies (frecuencias de GCA) y Emission Characteristics Sets (grupos de características de emisión).

Para una Space Station (estación espacial) transmisora, la anchura de banda máxima del transpondedor y la Maximum Total Peak Envelope Power Per Transponder (potencia máxima total en la cresta de la envolvente por transpondedor) caracterizan la disponibilidad técnica máxima de dicho transpondedor. Pueden coordinarse más ACG Frequencies (frecuencias de GCA) para utilizar en el Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) que las que pueden funcionar simultáneamente en la ACG Bandwidth (anchura de banda de GCA) o con las limitaciones de potencia que impone la Maximum Total Peak Envelope Power Per Transponder (potencia máxima total en la cresta de la envolvente por transpondedor), la cual restringe la potencia disponible para cada una de las portadoras. Estos dos parámetros determinan la combinación de emisiones y el número de portadoras que pueden utilizarse en todo momento y, de ahí, la envolvente para los límites operacionales de los distintos Assignment Coordination Groups (grupos de coordinación de asignaciones) emitidos o recibidos en la Space Station (estación espacial).

Para una estación terrena transmisora, la Aggregate Bandwidth (anchura de banda agregada) y la Maximum Aggregate Power (potencia máxima agregada) caracterizan la disponibilidad técnica de la estación y determinan la envolvente para los límites operacionales de los distintos Assignment Coordination Groups (grupos de coordinación de asignaciones) que transmiten a un único transpondedor en todo momento desde la estación terrena.

Un Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) puede ser de uno de los tipos siguientes: Un Earth To Space ACG (GCA Tierra-espacio), un Space To Earth ACG (GCA espacio-Tierra) o un Space To Space ACG (GCA espacio-espacio).

–	Un Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) se identifica por su código de identificación de la BR.

Un Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) �puede definir aún más sus características mediante uno o más Emission �Characteristics Sets (grupos de características de emisión)	ref. DDR: S731

Un Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de �asignaciones) puede ser objeto de una o más ACG Intended Actions �(acciones pretendidas de GCA)	ref. DDR: S452

Un Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de �asignaciones) puede ser objeto de uno o más Coordination Agreements �(acuerdos de coordinación)	ref. DDR: S177

�Un Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones)�puede contener una o más ACG Frequencies (frecuencias de GCA)	ref. DDR: S453

Un Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones)�puede clasificarse mediante una única Class Of Station Nature Of �Service Pair (combinación clase de estación/naturaleza del servicio)	ref. DDR: S382

Un Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) �puede ser miembro de uno o más Exclusive Operational Groups (grupos �operacionales exclusivos)	ref. DDR: S732

Un Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones)�puede figurar en los procedimientos de la BR que requieren coordinación �con uno o más Assignment Coordination Groups (grupos de coordinación �de asignaciones) distintos	ref. DDR: S180

•	BR Identification Code (códigos de identificación de la BR)	ref. DDR: S186

Código que atribuye la BR, utilizado para identificar de forma única el Assignment Coordination �Group (grupo de coordinación de asignaciones). El código no se asigna al Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) hasta después de que la BR reciba la notificación que por primera vez "añade" el Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones). Así pues, no es posible que una Administration (administración) se refiera a este código hasta después de que la BR haya procesado la primera notificación del Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones), aunque la BR cuenta con los medios para identificar este código de cualquier Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) notificado previamente.

La BR utiliza un sistema de codificación para identificar de forma única las Space Service Notices (notificaciones de servicio espacial). El número de transacción de la Space Service Notice (notificación de servicio espacial) que incluye por primera vez detalles del Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) (es decir, cuando el Assignment Coordination Group’s Intended Action Code = A) (código de acción pretendida del grupo de coordinación de asignaciones = "A") se utiliza como BR Identification Code (código de identificación de la BR).

Formato: 10 caracteres.

Nota:	Actualmente el BR Identification Code (código de identificación de la BR) registra únicamente las dos últimas cifras del año de recepción precedidas por un cero. Se considera que es fundamental indicar el año con todas sus cifras. El DDR define el formato con 10 caracteres, tal como se ha indicado.

•	Date Of Bringing Into Use (fecha de entrada en servicio)	ref. DDR: S187

Fecha en que el Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) pudiera entrar en servicio operativo. Aunque puede haber variaciones en la fecha operativa para cada una de las asignaciones de frecuencia debido a los requisitos de coordinación, en la práctica la Date Of Bringing Into Use (fecha de entrada en servicio) se basa generalmente en la fecha de funcionamiento de la mayoría de las frecuencias del Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones).

Formato: fecha.

�•	Period Of Validity (periodo de validez)	ref. DDR: S188

Número de años que la Administration (administración) notificante espera que sea necesario continuar explotando la asignación de frecuencia a la Space Station (estación espacial) geoestacionaria.

Se aplica únicamente a los satélites geoestacionarios.

Formato: entero (entre 10 y 20), en años.

•	Bandwidth (anchura de banda)	ref. DDR: S190

Anchura de la banda de frecuencias que contiene el Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) y en la que pueden actuar en todo momento cada una de las ACG Frequencies (frecuencias de GCA).

La Bandwidth (anchura de banda) es igual a la anchura de banda necesaria del Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) más dos veces el valor absoluto de la tolerancia de frecuencia.

Cuando se trata de Space Stations (estaciones espaciales) no geoestacionarias, la Bandwidth (anchura de banda) incluye el doble de la deriva Doppler máxima que puede producirse en relación con cualquier punto de la superficie de la Tierra. La Bandwidth (anchura de banda) no debe en ningún caso exceder de la anchura de banda de un único transpondedor de satélite.

Formato: entero (entre 50 y 99999999), en kHz.

•	Polarization Code (código de polarización)	ref. DDR: S189

Código para representar la relación angular entre el plano del vector del campo eléctrico y el plano ecuatorial. La relación angular se toma en sentido levógiro en todo plano fijo normal al eje del Beam (haz), desde el plano ecuatorial hasta el vector del campo eléctrico de las ondas, visto desde el satélite.

Formato: hasta 2 caracteres.

Código�Significado��CL�Circular levógira o indirecta: el vector del campo eléctrico gira en sentido contrario a las agujas del reloj.��CR�Circular dextrógira o directa: el vector del campo eléctrico gira en sentido de las agujas del reloj.��D�Doble: cuando se radian componentes de polarización vertical y horizontal de amplitud sustancialmente igual sin un control particular de la relación de fase entre ellas. Por lo general, las fuentes polarizadas vertical y horizontalmente pueden estar desplazadas entre sí de forma que la polarización resultante varía entre la circular y la oblicua, conforme al ángulo acimutal.��H�Lineal horizontal: el vector del campo eléctrico está en un plano paralelo al plano ecuatorial.��L�Lineal: el vector del campo eléctrico permanece en la dirección especificada por el ángulo lineal de polarización.��M�Mixta: término combinado que se aplica cuando las componentes vertical y horizontal radiadas siguen una polarización oblicua, circular y doble.���

SL�Oblicua levógira: el vector del campo eléctrico está en un plano girado 45º en sentido contrario al de las agujas del reloj a partir del plano vertical.��SR�Oblicua dextrógira: el vector del campo eléctrico está en un plano girado 45º en sentido de las agujas del reloj a partir del plano vertical.��V�Lineal vertical: el vector del campo eléctrico está en el plano normal al plano ecuatorial.��•	Polarization Linear Angle (ángulo lineal de polarización)	ref. DDR: S364

Ángulo medido en el sentido levógiro, en un plano normal al eje del haz, entre la dirección del campo eléctrico y la línea paralela al plano ecuatorial, mirando desde el satélite.

Formato: entero (entre 0 y 359), en grados.

•	Spectrum Mask (contorno del espectro)	ref. DDR: S195

Esquema que muestra la distribución de la potencia de la señal a lo largo de la Bandwidth (anchura de banda).

Formato: diagrama.

•	Baseband Lower Frequency Limit (límite de frecuencia inferior�de la banda de base)	ref. DDR: S196

Frecuencia mínima de la banda de base utilizada para modular las frecuencias portadoras aplicable al Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones). Sólo tiene significado si la banda de base corresponde a la telefonía multicanal o a una señal que pueda representarse mediante una banda de base de telefonía multicanal.

Formato: decimal (entre 0,000 y 9999999,999) con 3 cifras decimales, en kHz.

•	Baseband Upper Frequency Limit (límite de frecuencia superior �de la banda de base)	ref. DDR: S197

Frecuencia máxima de la banda de base utilizada para modular las frecuencias portadoras aplicable al Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones). Sólo tiene significado si la banda de base corresponde a la telefonía multicanal o a una señal que pueda representarse mediante una banda de base de telefonía multicanal.

Formato: decimal (entre 0,000 y 9999999,999) con 3 cifras decimales, en kHz.

•	Baseband Composition (composición de la banda de base)	ref. DDR: S198

Descripción textual del tipo y formato de las componentes individuales del conjunto de la señal moduladora de las frecuencias portadoras aplicable al Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones).

Atañe únicamente a los apéndices S30 y S30A.

Formato: texto.

•	Multiplex Type (Video/Sound) (tipo de múltiplex (imagen/sonido))	ref. DDR: S199

Descripción textual de la forma de la multiplexación utilizada para combinar las componentes de imagen y de sonido en una única señal de banda de base.

�Se utiliza para el servicio de radiodifusión por satélite.

Formato: texto.

•	Sound Broadcasting Characteristics (características de la �radiodifusión sonora)	ref. DDR: S203

Descripción textual del tipo y formato de las componentes de sonido de un canal del SRS.

Atañe únicamente a los apéndices S30 y S30A.

Formato: texto.

•	TV Standard And Colour Standard Description (descripción �de la norma de TV y de color)	ref. DDR: S327

Descripción textual de los parámetros que definen el formato o el tipo de sistema utilizado para codificar una imagen y un sonido audible en una onda electromagnética que forma una señal de radiodifusión de televisión. La TV Standard And Colour Standard Description (descripción de la norma de TV y de color) puede incluir el código del sistema de televisión de la Recomendación UIT-R BT.470.

Formato: texto.

•	Digital Signal Transmitted Bit Rate (velocidad binaria transmitida �de la señal digital)	ref. DDR: S204

Velocidad de la información digitalizada con la corrección de errores para cada portadora.

Formato: decimal (entre 0,0 y 9999999,9) con una cifra decimal, en kBit/s.

•	Digital Signal Number Of Phases (número de fases de la �señal digital)	ref. DDR: S205

Número de estados de fase utilizados por el sistema de codificación de la modulación.

Formato: entero (entre 1 y 10).

•	Pre-emphasis P-P Frequency Deviation (desviación de frecuencia �cresta a cresta en la preacentuación)	ref. DDR: S201

Para una señal de televisión MF, la desviación de frecuencia cresta a cresta producida por una señal de vídeo de 1 voltio cresta a cresta con una desviación relativa de 0 dB (frecuencia de cruce) en las Pre-emphasis Characteristics (características de preacentuación). La preacentuación se aplica a las señales de televisión para reducir el nivel elevado de las componentes de baja frecuencia presentes en una señal de televisión MF y que impide la posibilidad de intercambio en los moduladores y demoduladores utilizados para la telefonía MDF (véanse las Recomendaciones UIT-R F.276 y UIT�R F.405).

Formato: decimal (entre 5,0 y 15,0) con una cifra decimal, en MHz.

•	Pre-emphasis RMS Frequency Deviation (desviación de �frecuencia RMS en la preacentuación)	ref. DDR: S326

Para un canal de telefonía MDF, desviación r.m.s. en frecuencia por canal que produce un tono de prueba de 800 Hz y 1 mW de potencia con una desviación relativa de 0 dB (frecuencia de cruce) en las Pre-emphasis Characteristics (características de preacentuación). La desviación de frecuencia r.m.s. se determina para un número específico de canales multiplexados.

�En señales de telefonía MDF, el nivel de ruido en los canales superiores es mayor que el de los canales inferiores. La preacentuación da lugar a una distribución más equilibrada de la relación señal/ruido a lo largo de la banda de base MDF (véanse las Recomendaciones UIT-R F.275, UIT�R F.404 y UIT-R S.464).

Formato: decimal (entre 20,0 y 300,0) con una cifra decimal, en kHz.

•	Pre-emphasis Characteristics (características de preacentuación)	ref. DDR: S202

Referencia a las características del filtro utilizado para reducir el nivel de las componentes de baja frecuencia respecto a las componentes de alta frecuencia en la señal de banda de base.

Formato: diagrama.

•	Energy Dispersal Frequency Deviation (desviación de frecuencia �en la dispersión de energía)	ref. DDR: S200

Desviación cresta a cresta de las frecuencias portadoras aplicable al Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) resultante de la aplicación de la Energy Dispersal Waveform (onda de dispersión de energía). La Energy Dispersal Waveform (onda de dispersión de energía) se añade a la señal de banda de base antes del modulador para evitar que se produzca una concentración de niveles de energía elevados en la frecuencia portadora durante periodos de ausencia de modulación de la señal o de pequeños niveles de ésta.

Cuando no se aplica modulación o se aplica una señal de modulación muy pequeña, la energía se concentra en la frecuencia portadora y puede causarse interferencia a otros sistema terrenales y de satélite. Además, los productos múltiples de intermodulación de portadoras resultan excesivos en los tipos de amplificadores que se utilizan generalmente. A fin de reducir estos efectos y ajustarse a las Recomendaciones UIT-R S.446 y UIT-R S.524, se añade una onda de baja frecuencia (por ejemplo, triangular) a la señal de banda de base. El valor de la Energy Dispersal Waveform (onda de dispersión de energía) se fija entre los límites siguientes:

–	límite inferior: control de la energía máxima de la portadora en 4 kHz a un nivel de 2 dB (1,58 veces) por encima de la densidad de energía máxima con carga total del canal telefónico;

–	límite superior: determinado por el ruido de distorsión en el canal y por la interferencia en el canal adyacente. Generalmente hace que la energía de la portadora en 4 kHz sea igual a la densidad máxima de energía a plena carga del canal telefónico.

Formato: decimal (entre 0,1 y 4,0) con una cifra decimal, en MHz.

•	Energy Dispersal Sweep Frequency (frecuencia de barrido �en la dispersión de energía)	ref. DDR: S324

Frecuencia de la Energy Dispersal Waveform (onda de dispersión de energía) que se añade a la señal de banda de base antes del modulador para evitar la producción de niveles elevados de concentración de energía en la frecuencia portadora durante periodos de ausencia de modulación o de señal de modulación muy pequeña. En los sistemas de televisión, la frecuencia de la Energy Dispersal Waveform (onda de dispersión de energía) tiene que sincronizarse con la frecuencia de trama del sistema de televisión.

Para más información sobre la dispersión de energía, véase la Energy Dispersal Frequency Deviation (desviación de frecuencia en la dispersión de energía).

Formato: entero (entre 10 y 2 000), en Hz.

�•	Energy Dispersal Waveform (onda de dispersión �de energía)	ref. DDR: S325

Descripción textual de la forma de la onda añadida a la señal de banda de base antes del modulador para evitar la concentración de niveles elevados de energía en la frecuencia portadora durante periodos de ausencia de modulación o de niveles muy pequeños de la señal de modulación.

Para más información sobre la dispersión de energía, véase la Energy Dispersal Frequency Deviation (desviación de frecuencia en la dispersión de energía).

Formato: texto.

•	Start Time (hora de inicio)	ref. DDR: S091

Hora del día medida en el sistema UTC en la que suele comenzar la transmisión a la Space Station (estación espacial) o a la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada), o la recepción desde éstas.

Cuando una Start Time (hora de inicio) es la misma (o posteriormente en el día) que la Stop Time (hora de parada), se considera que esta última pertenece al día siguiente al de la Start Time (hora de inicio).

Formato: hora (entre 0000 y 2359).

•	Stop Time (hora de parada)	ref. DDR: S092

Hora del día medida en el sistema UTC en la que suele terminar la transmisión a la Space Station (estación espacial) o a la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada), o la recepción desde éstas.

Cuando una Stop Time (hora de parada) es la misma (o anterior en el día) que la Start Time (hora de inicio), se considera que la Stop Time (hora de parada) está en el día siguiente al de la Start Time (hora de inicio).

Formato: hora (entre 0001 y 2400).

•	Digital Signal Effective Bit Rate (velocidad binaria efectiva �de la señal digital)	ref. DDR: S644

Velocidad de la información digitalizada sin corrección de errores para cada portadora.

Formato: decimal (entre 0,0 y 9999999,9) con una cifra decimal, en kBit/s.

•	Frequency Deviation (desviación de frecuencia)	ref. DDR: S643

Desviación cresta a cresta de la frecuencia de la señal moduladora deseada.

Formato: decimal (entre 1,0 y 12,0) con una cifra decimal, en MHz.

•	Interference Study Information (información para �estudio de la interferencia)	ref. DDR: S642

Descripción de toda información pertinente adicional necesaria para efectuar un estudio detallado de la interferencia.

Formato: texto.

�•	Peak To Average Power Ratio Upper Frequency Limit (límite �de frecuencia superior para la relación entre las potencias �de cresta y media)	ref. DDR: S250

Frecuencia por debajo de la cual se sitúan las frecuencias portadoras correspondientes a una relación entre las densidades de potencia de cresta y media inferior a 5 dB. La densidad de potencia de cresta se toma como promedio en los 4 kHz más desfavorables y la densidad de potencia media se toma en la anchura de banda necesaria de la portadora modulada.

En el Plan del apéndice S30B hay un concepto de macro-segmentación de las asignaciones de frecuencia propuestas. El 60% superior de cada banda de adjudicación se utiliza para portadoras en las que la relación entre las densidades de potencia de cresta y media es superior a 5 dB, las cuales se conocen como portadoras de alta densidad. El 40% inferior de cada banda de adjudicación se utiliza para portadoras en las que la relación entre las densidades de potencia de cresta y media es inferior a 5 dB, las cuales se conocen como portadoras de baja densidad.

Atañe únicamente al apéndice S30B.

Formato: frecuencia.

•	Type Of Amplitude Modulation (tipo de modulación de amplitud)	ref. DDR: S641

Descripción de la forma de la modulación de la amplitud que ofrece información más detallada de la que puede facilitar la Emission Characteristic Set’s Class Of Emission (clase de emisión del grupo de características de emisión).

Formato: texto.

•	Type Of Modulation (tipo de modulación)	ref. DDR: S640

Descripción de la forma de la modulación que da información más detallada de la que puede ofrecer la Emission Characteristic Set’s Class Of Emission (clase de misión del grupo de características de emisión).

Formato: texto.

5.22	GCA de estación terrena transmisora	ref. DDR: S215

Un Transmitting Earth Station’s ACG (GCA de estación terrena transmisora) es un tipo de Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) cuya fuente de transmisión está en tierra y cuyo punto de recepción está en el espacio.

–	Un Transmitting Earth Station’s ACG (GCA de estación terrena transmisora) se identifica por sus propiedades comunes heredadas de su tipo genérico (Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones)), es decir, el Assignment Coordination Group’s BR Identification Code (código de identificación de la BR del grupo de coordinación de asignaciones).

Un Transmitting Earth Station’s ACG (GCA de estación terrena transmisora) �debe describir las características de emisión para una sola Earth Station �Antenna (antena de estación terrena)	ref. DDR: S216

Un Transmitting Earth Station’s ACG (GCA de estación terrena transmisora)�debe caracterizar la energía recibida en un solo Beam (haz)	ref. DDR: S217

�•	Aggregate Bandwidth (achura de banda agregada)	ref. DDR: S770

Anchura de la banda de frecuencias, en la Earth Station Antenna (antena de estación terrena), que contiene las portadoras (ACG Frequencies (frecuencias de GCA)) de la Assignment Coordination Groups Bandwidth (anchura de banda de los grupos de coordinación de asignaciones).

Formato: entero (entre 50 y 99999999), en kHz.

•	Maximum Aggregate Power (potencia agregada máxima)	ref. DDR: S771

Valor máximo de la potencia en la cresta de la envolvente aplicada a la entrada de la Earth Station Antenna (antena de estación terrena), en la Bandwidth (anchura de banda) del Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones).

Formato: decimal (entre 0,0 y 40,0) con una cifra decimal, en dBW.

•	(AB) Transponder Bandwidth Indicator (indicador de anchura�de banda de transpondedor (ABA))	ref. DDR: S736

Indicador que identifica si la Aggregate Bandwidth (anchura de banda agregada) es igual a la anchura de banda del transpondedor.

Formato: verdadero o falso.

5.23	GCA de estación terrena receptora	ref. DDR: S218

Un Receiving Earth Station’s ACG (GCA de estación terrena receptora) es un tipo de Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) cuya fuente de transmisión está en el espacio y cuyo punto de recepción está en tierra.

–	Un Receiving Earth Station’s ACG (GCA de estación terrena receptora) se identifica por sus propiedades comunes heredadas de su tipo genérico (Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones)), es decir, el Assignment Coordination Group’s BR Identification Code (código de identificación de la BR del grupo de coordinación de asignaciones).

Un Receiving Earth Station’s ACG (GCA de estación terrena receptora) debe �describir las características de emisión para una o más Earth Station �Antennas (antenas de estación terrena)	ref. DDR: S219

Un Receiving Earth Station’s ACG (GCA de estación terrena receptora) debe�caracterizar la energía radiada en un solo Beam (haz)	ref. DDR: S220

•	Bandwidth Of The Frequency Band Observed (anchura de la �banda de frecuencias observada)	ref. DDR: S374

Anchura de la gama de frecuencias en la que se producen las emisiones observadas por la radioastronomía.

Formato: entero (entre 0 y 99999999), en kHz.

•	Receiving System Noise Temperature (temperatura de ruido del �sistema receptor)	ref. DDR: S764

Temperatura por encima del cero absoluto que es equivalente al ruido asociado al sistema receptor. La temperatura de ruido es el valor mínimo total que se deriva del entorno de la antena, de la antena receptora y del propio sistema receptor.

�A efectos de las ondas radioeléctricas, se considera que la Tierra es un cuerpo "gris" y para la Earth Station Antenna (antena de estación terrena), las características de los lóbulos laterales y el ángulo de elevación pueden ser factores significativos en cuanto al nivel del ruido ambiental.

En el caso de las Earth Station Antennas (antenas de estación terrena), la Receiving System Noise Temperature (temperatura de ruido del sistema receptor) se determina en condiciones de cielo despejado y con el Earth Station Antenna’s Planned Minimum Elevation Angle (ángulo de elevación mínimo planificado de la antena de estación terrena), sin incluir las tolerancias para el funcionamiento del satélite geoestacionario.

Formato: entero (entre 20 y 6 000), en Kelvins.

•	Receiver Sensitivity Indicator (indicador de sensibilidad �de receptor)	ref. DDR: S332

Indicador para determinar la sensibilidad del receptor de la estación de radioastronomía en la Bandwidth Of The Frequency Band Observed (anchura de la banda de frecuencias observada).

En el formulario APS4 se le llama también "Clase de operación".

Formato: un carácter.

Código		Significado

A		La sensibilidad del equipo receptor no es un factor primario en las observaciones.

B		Si se desea realizar las observaciones, se requieren receptores avanzados de bajo ruido que utilizan técnicas óptimas.

•	Centre Of The Frequency Band Observed (centro de la banda de �frecuencias observada)	ref. DDR: S256

Frecuencia en el centro de la gama en la que están las emisiones observadas por la estación de radioastronomía.

Formato: frecuencia.

5.24	GCA de estación espacial receptora	ref. DDR: S456

Un Receiving Space Station’s ACG (GCA de estación espacial receptora) es un tipo de Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) cuya fuente de transmisión está en Tierra y cuyo punto de recepción está en el espacio.

–	Un Receiving Space Station’s ACG (GCA de estación espacial receptora) se identifica por sus propiedades comunes heredadas de su tipo genérico (Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones)), es decir, el Assignment Coordination Group’s BR Identification Code (código de identificación de la BR del grupo de coordinación de asignaciones).

Un Receiving Space Station’s ACG (GCA de estación espacial receptora) �debe describir las características de emisión para una o más Associated Earth �Station Antennas (antenas de estación terrena asociadas)	ref. DDR: S457

Un Receiving Space Station’s ACG (GCA de estación espacial receptora) debe �caracterizar la energía recibida por una antena de satélite en un único Beam (haz)	ref. DDR: S458

�•	Space Station’s Automatic Gain Control Range (gama del control �automático de ganancia de la estación espacial)	ref. DDR: S331

Cantidad en que puede aumentar la ganancia del transpondedor de la Space Station (estación espacial) para mantener un nivel de señal constante en la salida del transpondedor.

Para las Regiones 1 y 3, véase el punto 3.10 del anexo 3 al apéndice S30A. Para la Región 2, véase el punto 4.9 del anexo 3 al apéndice S30A.

Concierne únicamente al servicio de radiodifusión por satélite.

Formato: decimal (entre 0,0 y 15,0) con una cifra decimal, en dB.

•	Receiving System Noise Temperature (temperatura de ruido �del sistema receptor)	ref. DDR: S192

Temperatura por encima del cero absoluto que es equivalente al ruido asociado al sistema receptor de la Space Station (estación espacial). La temperatura de ruido es el valor mínimo total que se deriva del entorno de la antena, de la antena receptora y del propio sistema receptor.

A efectos de las ondas radioeléctricas, se considera que la tierra es un cuerpo "gris" y para la antena de Space Station (estación espacial), determinará el límite inferior para cualquier puntería de antena hacia la Tierra.

Formato: entero (entre 300 y 6 000), en Kelvins.

•	Uplink Service Area (zona de servicio del enlace ascendente)	ref. DDR: S384

La zona sobre la superficie de la tierra en que la Administration (administración) encargada del servicio puede situar la Earth Station Antenna (antena de estación terrena) a efectos de realizar las transmisiones Tierra-espacio.

La posición real de toda antena de estación terrena, típica o específica, sólo podrá determinarse después de la coordinación con cualquier otro servicio o Administrations (administraciones) afectados.

La Uplink Service Area (zona de servicio del enlace ascendente) es distinta de la zona del Beam (haz) de recepción de Space Station (estación espacial). La zona del Beam (haz) de recepción de la Space Station (estación espacial) es la zona delimitada por la intersección del haz de potencia mitad de la antena receptora de la Space Station (estación espacial) con la superficie de la Tierra, lo cual puede incluir muchas Uplink Service Areas (zonas de servicio del enlace ascendente).

La zona de servicio puede indicarse en formato electrónico; véanse las cartas CR/58 y CR/65 del UIT-R.

Formato: estructura compuesta presentada en una de las formas siguientes:

a)	uno o más Geographical Area’s Codes (códigos de zona geográfica);

o

b)	un diagrama;

o

c)	entre tres y veinte puntos de prueba con la latitud y longitud en grados, minutos y segundos.

�•	Multiple Access Indicator (indicador de acceso múltiple)	ref. DDR: S329

Indicador que identifica el método utilizado para compartir el acceso al transpondedor de la Space Station (estación espacial). El acceso múltiple permite a varias estaciones transmisoras compartir simultáneamente el mismo transpondedor de estación espacial.

Formato: un carácter.

Código		Significado

F		FDMA: Acceso múltiple por división de frecuencia; cada estación transmisora tiene su propia frecuencia asignada en la ACG Bandwidth (anchura de banda de GCA).

T		TDMA: Acceso múltiple por división en el tiempo; toda estación transmisora utiliza la ACG Bandwidth (anchura de banda) completa de GCA y comparte el acceso sobre una base temporal.

C		CDMA: Acceso múltiple por división de código; todas las estaciones transmisoras utilizan la totalidad de la ACG Bandwidth (anchura de banda de GCA) simultáneamente y comparten el acceso utilizando un código y técnicas de espectro ensanchado.

•	Earth Station’s Power Control Range (gama del control de �potencia de la estación terrena)	ref. DDR: S330

Cantidad en que puede incrementarse la potencia de transmisión de la Earth Station Antenna (antena de estación terrena) por encima de la Total Transmitting Power (potencia total de transmisión) para dar un margen que cubra el desvanecimiento debido a la lluvia. La medida en que puede aumentarse la potencia depende del nivel del desvanecimiento debido a la lluvia y de si los canales adyacentes tienen polarización cruzada. Para las Regiones 1 y 3, véase el punto 3.11 del anexo 3 al apéndice S30A que contiene el método de cálculo requerido. Para la Región 2, véase el punto 4.10 del anexo 3 al apéndice S30A. 

Concierne únicamente al apéndice S30A.

Formato: decimal (entre 0,0 y 10,0) con una cifra decimal, en dB.

•	Total Transmitting Power (potencia de transmisión total)	ref. DDR: S625

Potencia máxima suministrada a la entrada de la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada transmisora) en la ACG Bandwidth (anchura de banda de GCA).

Formato: decimal (entre 0,0 y 40,0) con una cifra decimal, en dBW.

•	Aggregate Bandwidth (anchura de banda agregada)	ref. DDR: S646

Anchura de la banda de frecuencias, en la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada), que contiene las portadoras (ACG Frequencies (frecuencias de GCA)) de la ACG Bandwidth (anchura de banda de los GCA).

La Aggregate Bandwidth (anchura de banda agregada) no debe en ningún caso exceder de la anchura de banda de un solo transpondedor del satélite.

Formato: entero (entre 50 y 99999999), en kHz.

�•	Maximum Aggregate Power (potencia agregada máxima)	ref. DDR: S600

Valor máximo de la potencia en la cresta de la envolvente aplicada a la entrada de la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada), en la ACG Bandwidth (anchura de banda del GCA).

Formato: decimal (entre 0,0 y 40,0) con una cifra decimal, en dBW.

•	(AB) Transponder Bandwidth Indicator (indicador de anchura �de banda del transpondedor (ABA))	ref. DDR: S765

Indicador que identifica si la Aggregate Bandwidth (anchura de banda agregada) es igual a la anchura de banda del transpondedor.

Formato: verdadero o falso.

5.25	GCA de estación espacial transmisora	ref. DDR: S463

Un Transmitting Space Station’s ACG (GCA de estación espacial transmisora) es un tipo de Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) cuya fuente de transmisión está en el espacio y cuya fuente de recepción está en Tierra.

–	Un Transmitting Space Station’s ACG (GCA de estación espacial transmisora) se identifica por sus propiedades comunes heredadas de su tipo genérico (Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones)), es decir, el Assignment Coordination Group’s BR Identification Code (código de identificación de la BR del grupo de coordinación de asignaciones).

Un Transmitting Space Station’s ACG (GCA de estación espacial transmisora)�puede describir las características de recepción de una o más Associated �Earth Station Antennas (antenas de estación terrena asociada)	ref. DDR: S464

Un Transmitting Space Station’s ACG (GCA de estación espacial transmisora)�debe caracterizar la energía radiada por la antena del satélite en un único �Beam (haz)	ref. DDR: S465

•	Downlink Service Area (zona de servicio del enlace descendente)	ref. DDR: S276

Zona en la superficie de la Tierra en que la Administration (administración) responsable del servicio tiene derecho a solicitar que se le otorguen las condiciones de protección convenidas para la recepción de la señal espacio�Tierra.

La Downlink Service Area (zona de servicio del enlace descendente) es distinta de la zona de cobertura. La zona de cobertura es la zona sobre la superficie de la Tierra delimitada por un contorno de un valor de densidad de flujo de potencia constante determinado que permitirá obtener la calidad deseada de recepción en ausencia de interferencia.

La zona delimitada por la intersección del haz de potencia mitad de la antena transmisora de la Space Station (estación espacial) en la superficie de la Tierra es la zona del Beam (haz) de transmisión de la Space Station (estación espacial).

La Downlink Service Area (zona de servicio del enlace descendente) puede indicarse en formato electrónico; para más información véanse las cartas CR/58 y CR/65 del UIT-R.

�Formato: Estructura compuesta presentada en una de las formas siguientes:

a)	uno o más Geographical Areas Code (códigos de zona geográfica);

o

b)	un diagrama;

o

c)	entre tres y veinte puntos de prueba utilizando la longitud y la latitud en grados, minutos y segundos y, cuando sea aplicable, la Rain Climatic Zone (zona hidrometeorológica) (véase DDR S386) para cada punto de prueba.

•	Minimum Angle Of Elevation In The Service Area (ángulo mínimo �de elevación en la zona de servicio)	ref. DDR: S212

Ángulo mínimo medido en el plano vertical en todo punto de la zona de servicio entre el Beam (haz) de la Space Station (estación espacial) que incide en dicho punto y el plano horizontal. La medición se efectúa con el Beam (haz) apuntando a las Beam’s Boresight Geographical Coordinates (coordenadas geográficas del apuntamiento del haz).

Concierne únicamente al apéndice S30 para las Regiones 1 y 3. En este caso la zona de servicio se define mediante un conjunto de puntos de prueba (véase a continuación).

Formato: decimal (entre 0,0 y 90,0) con una cifra decimal, en grados.

•	Affected Area (zona afectada)	ref. DDR: S214

Zona máxima en la superficie de la Tierra que puede verse desde los satélites de una Space Station (estación espacial) no geoestacionaria cuando están en funcionamiento. La Affected Area (zona afectada) abarca la zona subsatelital activa (véase la Recomendación UIT-R M.1187).

Formato: diagrama.

•	Power To The Antenna (potencia entregada a la antena)	ref. DDR: S544

Potencia máxima aplicada a la entrada de la antena de la Space Station (estación espacial) transmisora en la ACG Bandwidth (anchura de banda del GCA).

Formato: decimal (entre 10,0 y 40,0) con una cifra decimal, en dBW.

•	Maximum Total Peak Envelope Power Per Transponder (potencia �máxima total en la cresta de la envolvente por transpondedor)	ref. DDR: S193

Valor máximo de la potencia en la cresta de la envolvente disponible para aplicar a la entrada de la antena, en la Assignment Coordination Group Bandwidth (anchura de banda del grupo de coordinación de asignaciones) (compuesto de diversas combinaciones de ACG Assignments (asignaciones de GCA)) para el Transmitting Space Station's ACG (GCA de estación espacial transmisora) en un instante.

Si la Bandwidth (anchura de banda) es igual a la anchura de banda del transpondedor, la Maximum Total Peak Envelope Power Per Transponder (potencia máxima total en la cresta de la envolvente) por transpondedor corresponde a la potencia en la cresta de la envolvente máxima saturada.

�En el caso de portadoras individuales, la Maximum Total Peak Envelope Power Per Transponder (potencia máxima total en la cresta de la envolvente por transpondedor) representa un límite superior de la potencia máxima disponible que la suma de las emisiones individuales en la Assignment Coordination Group Bandwidth (anchura de banda del grupo de coordinación de asignaciones) no rebasará en todo instante.

Formato: decimal (entre 0,0 y 30,0) con una cifra decimal, en dBW.

•	Transponder Bandwidth Indicator (indicador de anchura de banda �del transpondedor)	ref. DDR: S249

Indicador que identifica si la Bandwidth (anchura de banda) del Transmitting Sapace Station’s ACG (GCA de estación espacial transmisora) es igual a la anchura de banda del transpondedor.

Formato: verdadero o falso.

5.26	GCA de estación espacial transmisora espacio-espacio	ref. DDR: S472

Un Transmitting Space Station’s Space To Space ACG (GCA de estación espacial transmisora espacio-espacio) es un tipo de Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) cuyas fuentes de transmisión y recepción están en el espacio.

–	Un Transmitting Space Station’s Space To Space ACG (GCA de estación espacial transmisora espacio-espacio) se identifica por sus propiedades comunes heredadas de su tipo genérico (Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones)), es decir, el Assignment Coordination Group’s BR Identification Code (código de identificación de la BR del grupo de coordinación de asignaciones).

Un Transmitting Space Station’s Space To Space ACG (GCA de estación �espacial transmisora espacio-espacio) debe caracterizar la energía radiada por �la antena del satélite en un único Beam (haz)	ref. DDR: S473

Las asociaciones del haz de un Transmitting Space Station’s Space �To Space ACG (GCA de estación espacial transmisora espacio-espacio) �deben describirse mediante una o más Associated Space Station Positions �(posiciones de estación espacial asociada)	ref. DDR: S527

•	Maximum Radiated Power (potencia radiada máxima)	ref. DDR: S652

Potencia radiada isótropa máxima producida por la Space Station (estación espacial) transmisora.

Formato: decimal (entre 0,0 y 60,0) con una cifra decimal, en dBW.

•	Maximum Total Peak Envelope Power Per Transponder (potencia �máxima total en la cresta de la envolvente por transpondedor)	ref. DDR: S776

Valor máximo de la potencia en la cresta de la envolvente disponible para aplicar a la entrada de la antena, en la Assignment Coordination Group Bandwidth (anchura de banda del grupo de coordinación de asignaciones) (compuesto de diversas combinaciones de ACG Assignments (asignaciones de GCA)) para el Transmitting Space Station’s Space to Space ACG (GCA de estación espacial transmisora espacio-espacio) en un instante.

Si la Bandwidth (anchura de banda) es igual a la anchura de banda del transpondedor, la Maximum Total Peak Envelope Power Per Transponder (potencia máxima total en la cresta de la envolvente por transpondedor) corresponde a la potencia en la cresta de la envolvente máxima saturada.

�En el caso de portadoras individuales, la Maximum Total Peak Envelope Power Per Transponder (potencia máxima total en la cresta de la envolvente por transpondedor) representa un límite superior de la potencia máxima disponible que la suma de las emisiones individuales en la Assignment Coordination Group Bandwidth (anchura de banda del grupo de coordinación de asignaciones) no rebasará en todo instante.

Formato: decimal (entre 0,0 y 30,0) con una cifra decimal, en dBW.

•	Transponder Bandwidth Indicator (indicador de anchura de �banda de transpondedor)	ref. DDR: S777

Indicador que identifica si la Bandwidth (anchura de banda) del Transmitting Space Station’s Space to Space ACG (GCA de estación espacial transmisora espacio-espacio) es igual a la anchura de banda del transpondedor.

Formato: verdadero o falso.

5.27	GCA de estación espacial receptora espacio-espacio	ref. DDR: S476

Un Receiving Space Station’s Space To Space ACG (GCA de estación espacial receptora espacio�espacio) es un tipo de Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) cuyas fuentes de transmisión y recepción están en el espacio.

–	Un Receiving Space Station’s Space To Space ACG (GCA de estación espacial receptora espacio-espacio) se identifica por sus propiedades comunes heredadas de su tipo genérico (Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones)), es decir, el Assignment Coordination Group’s BR Identification Code (código de identificación de la BR del grupo de coordinación de asignaciones).

Un Receiving Space Station’s Space To Space ACG (GCA de estación �espacial receptora espacio-espacio) debe caracterizar la energía recibida por �la antena del satélite en un único Beam (haz)	ref. DDR: S478

Las asociaciones del haz de un Receiving Space Station’s Space �To Space ACG (GCA de estación espacial receptora espacio-espacio) deben�describirse mediante una o más Associated Space Station Positions (posiciones �de estación espacial asociada)	ref. DDR: S526

•	Maximum Radiated Power (potencia radiada máxima)	ref. DDR: S653

Potencia radiada isótropa máxima producida por la Space Station (estación espacial) transmisora.

Formato: decimal (entre 0,0 y 60,0) con una cifra decimal, en dBW.

5.28	Grupo de características de emisión	ref. DDR: S733

Conjunto de características de emisión aplicables a todas las frecuencias del Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) para las que se ha definido. Un Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) puede contener una serie de frecuencias con distintos esquemas de modulación con su propio Emission Characteristic Set (grupo de características de emisión) cada uno.

Los datos específicos de este grupo de datos que sean de aplicación dependen del tipo de Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) con el que se relaciona el Emission Characteristic Set (grupo de características de emisión). En el cuadro siguiente se �indica mediante una X si el dato es aplicable al Emission Characteristic Set (grupo de características de emisión) para cada uno de los tipos de Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones).





Nombre del dato�ref. DDR�Estación terrena�Tx�Estación terrena�Rx�Estación espacial�Tx�Estación espacial�Rx�Estación�espacio-espacio�Tx�Estación�espacio-espacio�Rx��Código de clase de emisión�S262�X�X�X�X�X�X��Código de anchura de banda necesaria�S334�X�X�X�X�X�X��Potencia total en la cresta de la envolvente�S263�X��X�X�X�X��Potencia máxima en la cresta de la envolvente por portadora�S264�X��X�X�X�X��Potencia mínima en la cresta de la envolvente por portadora�S265�X��X�X�X�X��Densidad de potencia máxima por portadora promediada en 4 kHz�S267�X��X�X�X�X��Densidad de potencia máxima promediada en 4 kHz�S266�X��X�X�X�X��Densidad de potencia mínima por portadora promediada en 4 kHz�S268�X��X�X�X�X��Densidad de potencia máxima promediada en 40 kHz�S207���X1�����Densidad de potencia máxima por portadora promediada en 1 MHz�S336�X��X�X�X�X��Densidad de potencia máxima promediada en 1 MHz�S335�X��X�X�X�X��Densidad de potencia mínima por portadora promediada en 1 MHz�S371�X��X�X�X�X��Densidad de potencia máxima promediada en 5 MHz�S208���X1�����Densidad de potencia máxima promediada en la anchura de banda total de RF�S209����X1����Densidad de potencia máxima promediada en la anchura de banda necesaria�S618�X2��X2�X2����Densidad de potencia máxima promediada en 27 MHz�S647���X1�����Relación de protección requerida (C/I mínima)�S210��X2�X2�����Objetivo de la relación portadora/ruido�S270��X�X�X��X��Motivo de ausencia de la relación C/N�S373��X�X�X��X��Motivo de ausencia de la potencia mínima�S269�X��X�X�X�X��Motivo de ausencia de la densidad de potencia mínima�S372�X��X�X�X�X��1	Planes del SRS de los APS30 y APS30A.

2	APS30B

En cuanto a los valores de potencia de cresta y de densidad de potencia máximas, indíquese la información que figura en una de las dos opciones descritas a continuación. La opción A se aplica cuando se utilizan portadoras individuales en el Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones); la opción B se aplica cuando no hay portadoras individuales (es decir, espectro ensanchado).

�Opción A:

	Maximum Peak Envelope Power Per Carrier (potencia máxima en la cresta de la envolvente por portadora)

	Maximum Power Density Per Carrier Averaged Over 4kHz (densidad de potencia máxima por portadora, promediada en 4 kHz)

	Maximum Power Density Per Carrier Averaged Over 1MHz (densidad de potencia máxima por portadora promediada en 1 MHz)

Opción B:

	Total Peak Envelope Power (potencia total en la cresta de la envolvente)

	Maximum Power Density Averaged Over 4kHz (densidad de potencia máxima promediada en 4 kHz)

	Maximum Power Density Averaged Over 1MHz (densidad de potencia máxima promediada en 1 MHz)

–	Un Emission Characteristic Set (grupo de características de emisión) se identifica por todos los datos siguientes aplicables para una característica de modulación específica y la densidad de potencia espectral de las frecuencias del Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) que define.

Un Emission Characteristic Set (grupo de características de emisión) debe �además definir un único Assignment Coordination Group (grupo de �coordinación de asignaciones)	ref. DDR: S760

•	Class Of Emission Code (código de clase de emisión)	ref. DDR: S262

Código utilizado para describir el tipo de modulación e información aplicable a la frecuencia del Emission Characteristic Set (grupo de características de emisión). Aunque puede haber pequeñas variaciones en el Class Of Emission Code (código de clase de emisión) para cada una de las asignaciones de frecuencia (es decir, los dos últimos caracteres), los primeros tres caracteres son obligatorios y describirán las características básicas de la modulación de todas las frecuencias del Emission Characteristic Set (grupo de características de emisión).

Formato: hasta 5 caracteres, tal como se describe en el apéndice S1 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

•	Necessary Bandwidth Code (código de anchura de banda necesaria)	ref. DDR: S334

Para un Class Of Emission Code (código de clase de emisión) determinado, anchura de la banda de frecuencias suficiente para asegurar la transmisión de la información con la velocidad y la calidad requeridas, según condiciones determinadas.

La anchura de banda necesaria se expresa mediante tres cifras y una letra. La letra ocupa la posición de la coma decimal y representa la unidad de ancho de banda. El primer carácter no será cero ni K, M o G.

Formato: 4 caracteres,

	entre 0,001 y 999 Hz se expresará en Hz (letra H);

	entre 1,00 y 999 kHz se expresará en kHz (letra K);

	entre 1,00 y 999 MHz se expresará en MHz (letra M);

	entre 1,00 y 999 GHz se expresará en GHz (letra G).

�Ejemplos:

	400 Hz = 400H		2,4 kHz = 2K40		12,5 kHz = 12K5

	180,4 kHz = 180K		180,7 kHz = 181K		1,25 MHz = 1M25

	2 MHz = 2M00		10 MHz = 10M0		202 MHz = 202M

•	Total Peak Envelope Power (potencia total en la cresta de �la envolvente)	ref. DDR: S263

Potencia total en la cresta de la envolvente aplicada a la entrada de la antena en la Assignment Coordination Group’s Bandwidth (anchura de banda del grupo de coordinación de asignaciones). (Opción B.)

Este método de medición de la potencia se utiliza para el caso en que no haya portadoras individuales en la ACG Bandwidth (anchura de banda del GCA) (por ejemplo, en el caso de espectro ensanchado).

Formato: decimal (entre -10,0 y 40,0) con una cifra decimal, en dBW.

•	Maximum Peak Envelope Power Per Carrier (potencia máxima �en la cresta de la envolvente por portadora)	ref. DDR: S264

Valor máximo de la potencia en la cresta de la envolvente aplicada a la entrada de la antena para una ACG Frequency (frecuencia de GCA) individual. (Opción B.)

Formato: decimal (entre -10,0 y 40,0) con una cifra decimal, en dBW.

•	Minimum Peak Envelope Power Per Carrier (potencia mínima�en la cresta de la envolvente por portadora)	ref. DDR: S265

Valor mínimo de la potencia en la cresta de la envolvente aplicada a la entrada de la antena para una ACG Frequency (frecuencia de GCA) individual. 

Formato: Decimal (entre -10,0 y 40,0) con una cifra decimal, en dBW.

•	Maximum Power Density Per Carrier Averaged Over 4 kHz �(densidad de potencia máxima por portadora promediada �en 4 kHz)	ref. DDR: S267

Densidad de potencia máxima en el tramo más desfavorable de 4 kHz aplicada a la entrada de la antena para una ACG Frequency (frecuencia de GCA) individual, promediada en 4 kHz. (Opción A.)

La anchura de banda de referencia de 4 kHz se utiliza para frecuencias portadoras inferiores a 15 GHz. Si la anchura de banda necesaria es inferior a 4 kHz (es decir, portadoras de banda estrecha), la potencia de cresta debe promediarse en 4 kHz.

Formato: decimal (entre -100,0 y 0,0) con una cifra decimal, en dB(W/Hz).

•	Maximum Power Density Averaged Over 4 kHz (densidad de �potencia máxima promediada en 4 kHz)	ref. DDR: S266

Densidad de potencia máxima en el tramo más desfavorable de 4 kHz en la Assignment Coordination Group’s Bandwidth (anchura de banda del grupo de coordinación de asignaciones) aplicada a la entrada de la antena, promediada en 4 kHz. (Opción B.)

La anchura de banda de referencia de 4 kHz se utiliza para frecuencias portadoras inferiores a 15 GHz. Este método de la medición de potencia se utiliza para el caso en el que no hay portadoras individuales (por ejemplo, en el caso de espectro ensanchado).

�Formato: decimal (entre -120,0 y 0,0) con una cifra decimal, en dB(W/Hz).

•	Minimum Power Density Per Carrier Averaged Over 4 kHz �(densidad de potencia mínima por portadora promediada �en 4 kHz)	ref. DDR: S268

Densidad de potencia mínima en el tramo más desfavorable de 4 kHz aplicada a la entrada de la antena para una ACG Frequency (frecuencia de GCA) individual, promediada en 4 kHz. (Opción A.)

La anchura de banda de referencia de 4 kHz se utiliza para frecuencias portadoras inferiores a 15 GHz. Si la anchura de banda necesaria es inferior a 4 kHz (es decir, portadoras de banda estrecha), la potencia de cresta debe promediarse en 4 kHz.

Formato: decimal (entre -120,0 y 0,0) con una cifra decimal, en dB(W/Hz).

•	Maximum Power Density Averaged Over 40 kHz (densidad de �potencia máxima promediada en 40 kHz)	ref. DDR: S207

Densidad de potencia máxima en el tramo más desfavorable de 40 kHz en la Assignment Coordination Group’s Bandwidth (anchura de banda del grupo de coordinación de asignaciones) aplicada a la entrada de la antena, promediada en 40 kHz. (Opción B.)

Se utiliza en el servicio de radiodifusión por satélite.

Formato: decimal (entre -120,0 y 0,0) con una cifra decimal, en dB(W/Hz).

•	Maximum Power Density Per Carrier Averaged Over 1 MHz �(densidad de potencia máxima por portadora promediada �en 1 MHz)	ref. DDR: S336

Densidad de potencia máxima en el tramo más desfavorable de 1 MHz aplicada a la entrada de la antena de una ACG Frequency (frecuencia de GCA), promediada en 1 MHz. (Opción A.)

La anchura de banda de referencia de 1 MHz se utiliza para frecuencias portadoras superiores a 15 GHz. Si la anchura de banda necesaria es inferior a 1 MHz, la potencia de cresta debe promediarse en 1 MHz. Si los valores de la densidad de potencia máxima se dan para portadoras individuales, deben ser de este tipo.

Formato: decimal (entre -120,0 y 0,0) con una cifra decimal, en dB(W/Hz).

•	Maximum Power Density Averaged Over 1MHz (densidad de �potencia máxima promediada en 1 MHz)	ref. DDR: S335

Densidad de potencia máxima en el tramo más desfavorable de 1 MHz en la Assignment Coordination Group’s Bandwidth (anchura de banda del grupo de coordinación de asignaciones) aplicada a la entrada de la antena, promediada en 1 MHz. (Opción B.)

La anchura de banda de referencia de 1 MHz se utiliza para frecuencias portadoras inferiores a 15 GHz. Este método de la medición de potencia se utiliza para el caso en el que no hay portadoras individuales (por ejemplo, en el caso de espectro ensanchado).

Formato: decimal (entre -120,0 y 0,0) con una cifra decimal, en dB(W/Hz).

�•	Minimum Power Density Per Carrier Averaged Over 1MHz �(densidad de potencia mínima por portadora promediada �en 1 MHz)	ref. DDR: S371

Densidad de potencia mínima en el tramo más desfavorable de 1 MHz aplicada a la entrada de la antena para una ACG Frequency (frecuencia de GCA) individual, promediada en 1 MHz.

La anchura de banda de referencia de 1 MHz se utiliza para frecuencias portadoras inferiores a 15 GHz. Si la anchura de banda necesaria es inferior a 1 MHz, la potencia de cresta debe promediarse en 1 MHz.

Formato: decimal (entre -120,0 y 0,0) con una cifra decimal, en dB(W/Hz).

•	Maximum Power Density Averaged Over 5 MHz (densidad �de potencia máxima promediada en 5 MHz)	ref. DDR: S208

Densidad de potencia máxima en el tramo más desfavorable de 5 MHz en la Assignment Coordination Group’s Bandwidth (anchura de banda del grupo de coordinación de asignaciones) aplicada a la entrada de la antena, promediada en 5 MHz.

Se utiliza en el servicio de radiodifusión por satélite.

Formato: decimal (entre -120,0 y 0,0) con una cifra decimal, en dB(W/Hz).

•	Maximum Power Density Averaged Over The Total RF Bandwidth �(densidad de potencia máxima promediada en la anchura de �banda total de RF)	ref. DDR: S209

Valor máximo de la potencia de cresta de la envolvente aplicada a la entrada de la antena en la Assignment Coordination Group’s Bandwidth (anchura de banda del grupo de coordinación de asignaciones), promediada en la anchura de banda total de RF.

Formato: decimal (entre -120,0 y 0,0) con una cifra decimal, en dB(W/Hz).

•	Maximum Power Density Averaged Over 27MHz (densidad de �potencia máxima promediada en 27 MHz)	ref. DDR: S647

Valor máximo de la potencia en la cresta de la envolvente aplicada a la entrada de la antena en la Assignment Coordination Group’s Bandwidth (anchura de banda del grupo de coordinación de asignaciones), promediada en 27 MHz.

Se utiliza en el servicio de radiodifusión por satélite.

Formato: decimal (entre -120,0 y 0,0) con una cifra decimal, en dB(W/Hz).

•	Maximum Power Density Averaged Over The Necessary Bandwidth �(densidad de potencia máxima promediada en la anchura de banda �necesaria)	ref. DDR: S618

Nivel de potencia máxima de la señal promediado en la anchura de banda necesaria.

Formato: decimal (entre -120,0 y 0,0) con una cifra decimal, en dB(W/Hz)

•	Required Protection Ratio (Minimum C/I) (relación de protección requerida �(C/I mínima))	ref. DDR: S210

Relación mínima portadora/interferencia agregada que es aceptable para la Administration (administración) notificante si la relación C/I es inferior a 26 dB.

�La relación portadora/interferencia ha de expresarse en términos de potencia promediada en la anchura de banda necesaria de las señales moduladas deseada e interferente.

Formato: decimal (entre 8,0 y 25,9) con una cifra decimal, en dB.

•	Carrier To Noise Objective (objetivo de la relación �portadora/ruido)	ref. DDR: S270

Nivel umbral de calidad en la relación portadora/ruido que establecen las Recomendaciones pertinentes del UIT-R, para todo el trayecto Earth Station Antenna/Space Station/Earth Station Antenna (antena de estación terrena/estación espacial/antena de estación terrena), en condiciones de propagación en cielo despejado.

Formato: decimal (entre -10,0 y 25,0) con una cifra decimal, en dB.

•	Reason For Absence Of Minimum Power (motivo de ausencia de �la potencia mínima)	ref. DDR: S269

Explicación textual de la omisión de la potencia de cresta mínima, por ejemplo, la potencia de la señal es constante en la ACG Bandwidth (anchura de banda de GCA).

Formato: texto.

•	Reason For Absence Of Minimum Power Density (motivo de �ausencia de la densidad de potencia mínima)	ref. DDR: S372

Explicación textual de la omisión de la densidad de potencia mínima, por ejemplo, la potencia de la señal es constante en la ACG Bandwidth (anchura de banda de GCA).

Formato: texto.

•	Reason For Absence Of C/N (motivo de ausencia de la �relación C/N)	ref. DDR: S373

Explicación textual de la omisión del Carrier To Noise Objective (objetivo de la relación portadora/ruido), por ejemplo, no es aplicable al tipo de emisión.

Formato: texto.

5.29	Gama de frecuencias	ref. DDR: S244

Gama contigua de frecuencias del Beam (haz).

–	Una Frequency Range (gama de frecuencias) se identifica por su Lower Limit (límite inferior) y el Beam (haz) al que está asociada.

Una Frequency Range (gama de frecuencias) debe describir los límites válidos �operacionales de las frecuencias para un único Beam (haz)	ref. DDR: S245

•	Lower Limit (límite inferior)	ref. DDR: S247

Frecuencia mínima de la Frequency Range (gama de frecuencias).

Formato: frecuencia.

•	Upper Limit (límite superior)	ref. DDR: S248

Frecuencia máxima de la Frequency Range (gama de frecuencias).

Formato: frecuencia.

�5.30	Frecuencia del haz	ref. DDR: S251

Cada una de las frecuencias que van en un Beam (haz).

–	Una Beam Frequency (frecuencia de haz) se identifica por su Value (valor) y por el Beam (haz) al que está asociada.

Una Beam Frequency (frecuencia de haz) puede representar la frecuencia �utilizada por una conexión entre el espacio y Tierra para una o más Beam �Frequency Straps (interconexiones de frecuencias de haz)	ref. DDR: S252

Una Beam Frequency (frecuencia de haz) puede representar la frecuencia �utilizada por una conexión entre Tierra y espacio para una o más Beam �Frequency Straps (interconexiones de frecuencias de haz)	ref. DDR: S253

Una Beam Frequency (frecuencia de haz) debe definir una frecuencia utilizada �por un único Beam (haz)	ref. DDR: S480

Una Beam Frequency (frecuencia de haz) puede ser motivo de una o más �Intended Actions (acciones pretendidas) 	ref. DDR: S743

•	Value (valor)	ref. DDR: S333

Frecuencia central de la banda ocupada por una señal de RF modulada.

Formato: frecuencia.

•	Carrier Frequency (frecuencia portadora)	ref. DDR: S257

Radiofrecuencia en la que se modula la información. Normalmente la Carrier Frequency (frecuencia portadora) y la Assigned Frequency (frecuencia asignada) tienen el mismo valor, aunque si la envolvente de la modulación es asimétrica, la Carrier Frequency (frecuencia portadora) y la Assigned Frequency (frecuencia asignada) serán distintas. La Carrier Frequency (frecuencia portadora) se utiliza únicamente a efectos de coordinación.

Formato: frecuencia.

5.31	Acuerdo de coordinación	ref. DDR: S271

Acuerdo entre dos Administrations (administraciones) relativo al funcionamiento de un Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) particular y su intensidad de campo máxima aceptable en puntos de prueba determinados y bajo condiciones especificadas. Estos puntos de prueba pueden formar parte de un contorno específico o de un contorno geográfico o nacional. Es necesario llegar a un Coordination Agreement (acuerdo de coordinación) con todas las Administrations (administraciones) que resulten afectadas por el funcionamiento de un Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones).

–	Un Coordination Agreement (acuerdo de coordinación) se identifica por el Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) respectivo de la Administration (administración) con la que se ha acordado y por la Provision (disposición) respectiva.

Un Coordination Agreement (acuerdo de coordinación) se refiere a un único �Assignment Coordination Groups (grupo de coordinación de asignaciones)	ref. DDR: S272

Un Coordination Agreement (acuerdo de coordinación) debe estar en relación �con una única Provision (disposición)	ref. DDR: S710

�Un Coordination Agreement (acuerdo de coordinación) debe obtenerse con �una única Administration (administración)	ref. DDR: S273

•	Status Code (código de situación)	ref. DDR: S275

Indicación de la situación de la coordinación o del acuerdo, como se indica a continuación.

Formato: hasta 6 caracteres.

Código�Significado��COORD�Coordinación solicitada por la Administration (administración) notificante.��AFFECT�Se ha identificado que una Administration (administración) puede resultar afectada por el Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones).��REFUSE�Una Administration (administración) ha rechazado un acuerdo sobre un Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones).��AGREED�Ambas Administrations (administraciones) han llegado a un acuerdo sobre el Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones).��5.32	Frecuencia de GCA	ref. DDR: S531

Atribución de frecuencias operacionales planificadas a un Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones). Esta atribución tiene que especificarse individualmente a fin de definir disposiciones de conexión específicas.

–	Una Frequency ACG (frecuencia de GCA) puede identificarse por su Value (valor), y por el Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) en el que se utiliza.

Una Frequency ACG (frecuencia de GCA) debe ser motivo de un único �Assignment Coordination Group (grupo de coordinación �de asignaciones)		ref. DDR: S501

Una Frequency ACG (frecuencia de GCA) puede ser el componente �espacio�Tierra en una o más ACG Frequency Straps (interconexiones �de frecuencias de GCA)	ref. DDR: S705

Una Frequency ACG (frecuencia de GCA) puede ser el componente �Tierra�espacio de una o más ACG Frequency Straps (interconexiones �de frecuencia de GCA)	ref. DDR: S706

•	Value (valor)	ref. DDR: S723

Frecuencia central de la banda ocupada por la señal de RF modulada.

Formato: frecuencia.

5.33	Posición de estación espacial asociada 	ref. DDR: S533

Origen o blanco de una comunicación espacio�espacio. Puede tratarse de la posición de un Beam (haz) que se ha notificado o que puede notificarse por separado.

�–	Una Associated Space Station Position (posición de estación espacial asociada) puede identificarse por: 

1)	el Transmitting Space Station’s Space To Space ACG (GCA espacio�espacio de estación espacial transmisora) o el Receiving Space Station’s Space To Space ACG (GCA espacio-espacio de estación espacial receptora);

	y

2)	su Anticipated Nominal Longitude (longitud nominal anticipada) o la Space Station (estación espacial) que la representa.

Una Associated Space Station Position (posición de estación espacial asociada)�debe ser una fuente de la transmisión a uno o más Receiving Space Station’s �Space to Space ACGs (GCA espacio�espacio de estación espacial receptora)	ref. DDR: S505

Una Associated Space Station Position (posición de estación espacial asociada)�debe ser el blanco de la transmisión desde uno o más Transmitting Space �Station’s Space To Space ACGs (GCA espacio�espacio de estación espacial �transmisora)	ref. DDR: S506

Una Associated Space Station Position (posición de estación espacial asociada) �puede estar representada por una única Space Station (estación espacial)	ref. DDR: S517

•	Anticipated Nominal Longitude (longitud nominal anticipada)	ref. DDR: S507

La distancia angular al este del meridiano de referencia, es decir el de Greenwich en Inglaterra, hasta el meridiano del punto en el ecuador sobre el cual está situada la Space Station (estación espacial) del Beam (haz) asociado. El ángulo se mide en grados a partir de 0 hasta 180 Este u Oeste del meridiano de origen; cuando el ángulo es hacia el Este de dicho meridiano, se escribe con un valor negativo. Durante la vida útil de la Space Station (estación espacial), ésta se desviará respecto a su Nominal Longitude (longitud nominal) con una tolerancia que vendrá determinada por la Inclination Excursion (excursión de inclinación) y la tolerancia longitudinal.

Formato: decimal (entre -180,00 y 180,00 ) con dos cifras decimales, en grados.
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�5.34	Interconexión de frecuencias de haz	ref. DDR: S632

Conexión entre dos Beam Frequencies (frecuencias de haz) distintas. Una Beam Frequency (frecuencia de haz) debe definir la frecuencia utilizada por un Beam (haz) de emisión y la otra debe definir la frecuencia utilizada por un Beam (haz) de recepción. Así pues, describe los medios con los que pueden conectarse las Associated Earth Station Antennas (antenas de estación terrena asociada) de transmisión de recepción en términos de Beam Frequencies (frecuencias de haz) específicas.

Una Beam Frequency Strap (interconexión de frecuencias de haz) es una conexión, en una estación de satélite, entre una asignación de enlace ascendente y otra de enlace descendente pertenecientes a haces de satélite de recepción y de emisión.

–	Una Beam Frequency Strap (interconexión de frecuencias de haz) se identifica por las Beam Frequencies (frecuencias de haz) Tierra�espacio y espacio�Tierra entre las que establece una conexión.

Una Beam Frequency Strap (interconexión de frecuencias de haz) debe ser �objeto de una o más Intended Actions (acciones pretendidas)	ref. DDR: S489

Una Beam Frequency Strap (interconexión de frecuencias de haz) debe �representar la conexión entre el espacio y Tierra para una única Beam Frequency�(frecuencia de haz)	ref. DDR: S278

Una Beam Frequency Strap (interconexión de frecuencias de haz) debe �representar la conexión entre Tierra y el espacio para una única Beam Frequency �(frecuencia de haz)	ref. DDR: S279

Una Beam Frequency Strap (interconexión de frecuencias de haz) debe �ajustarse a uno o más Strap Characteristic Sets (grupos de características de �interconexión)	ref. DDR: S280�(Cada uno de estos Strap Characteristics Sets (grupos de características de �interconexión) debe pertenecer a una Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) distinta.)

•	Notified Identification Code (código de identificación notificado)	ref. DDR: S610

Código nacional utilizado para identificar la Beam Frequency Strap (interconexión de frecuencias de haz).

Formato: hasta 8 caracteres.

5.35	Grupo de características de interconexión	ref. DDR: S282

Conjunto de propiedades que puede ser aplicable a una serie de Beam Frequency Straps (interconexiones de frecuencias de haz) de la misma Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada).

Estas propiedades se refieren a la temperatura equivalente de ruido del enlace de satélite (ESLNT), es decir la temperatura de ruido referida a la salida de la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) correspondiente a la potencia de ruido de radiofrecuencia que produce el ruido total observado a la salida del enlace de satélite, excluyendo el ruido debido a la interferencia procedente de enlaces de satélite que utilicen otros satélites y el de los sistemas terrenales (RR�S1.174).

�–	Un Strap Characteristic Set (grupo de características de interconexión) se identifica por su National Code (código nacional) y por la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) para la que es válido.

Un Strap Characteristic Set (grupo de características de interconexión) debe ser �objeto de una o más Intended Actions (acciones pretendidas)	ref. DDR: S490

Un Strap Characteristic Set (grupo de características de interconexión) debe �caracterizar una o más Beam Frequency Straps (interconexiones de frecuencia �de haz)		ref. DDR: S283

Un Strap Characteristic Set (grupo de características de interconexión) debe �ser válido para su utilización con una única Associated Earth Station Antenna �(antena de estación terrena asociada)	ref. DDR: S391

•	ESLNT For Highest Ratio Of Transmission Gain To ESLNT �(ESLNT para la relación máxima entre la ganancia de transmisión �y la ESLNT)	ref. DDR: S286

Valor de la ESLNT al que corresponde la relación máxima entre la ganancia de transmisión y la ESLNT para todo el trayecto Associated Earth Station Antenna/Space Station/Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada/estación espacial/antena de estación terrena asociada).

Formato: entero (entre 20 y 9999999), en Kelvins.

•	ESLNT Lowest Value (valor mínimo de la ESLNT)	ref. DDR: S287

Valor mínimo de la ESLNT para todo el trayecto Associated Earth Station Antenna/ Space Station/ Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada/estación espacial/antena de estación terrena asociada). El ESLNT Lowest Value (valor mínimo de la ESLNT) se determina para el ángulo nominal de elevación de la Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada).

Formato: entero (entre 20 y 9999999), en Kelvins.

•	Transmission Gain For Highest Ratio Of Transmission Gain �To ESLNT (ganancia de transmisión para la relación máxima entre �la ganancia de transmisión y la ESLNT)	ref. DDR: S288

Valor de la ganancia de transmisión utilizado al determinar la ESLNT For Highest Ratio Of Transmission Gain To ESLNT (ESLNT para la relación máxima entre la ganancia de transmisión y la ESLNT).

Formato: decimal (entre -100,0 y 20,0) con una cifra decimal, en dB.

•	Transmission Gain For Lowest ESLNT (ganancia de transmisión �para la ESLNT mínima)	ref. DDR: S289

Valor de la ganancia de transmisión asociada al ESLNT Lowest Value (valor �mínimo de la ESLNT).

Formato: decimal (entre -100,0 y 20,0) con una cifra decimal, en dB.

�•	National Code (código nacional)	ref. DDR: S715

Código facilitado por la Administration (administración) notificante que sirve para identificar el Strap Characteristic Set (grupo de características de interconexión).

Formato: hasta 20 caracteres.

5.36	Interconexión de frecuencias de GCA	ref. DDR: S532

Conexión entre dos ACG Frequencies (frecuencias de GCA) distintas. Una ACG Frequency (frecuencia de GCA) debe definir la frecuencia utilizada por un Beam (haz) de emisión. La otra debe definir la frecuencia utilizada por un Beam (haz) terreno de recepción. Así pues, describe los medios por el que puede conectarse una Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada) de transmisión a una de recepción en términos de ACG Frequencies (frecuencias de GCA) específicas.

–	Una ACG Frequency Strap (interconexión de frecuencias de GCA) se identifica por las ACG Frequencies (frecuencias de GCA) Tierra�espacio y espacio�Tierra entre las que establece una conexión.

Una ACG Frequency Strap (interconexión de frecuencias de GCA) debe ser �notificada por una o más Intended Actions (acciones pretendidas)	ref. DDR: S488

Una ACG Frequency Strap (interconexión de frecuencias de GCA) debe tener �una componente Tierra-espacio definida como única ACG Frequency �(frecuencia de GCA)	ref. DDR: S502

Una ACG Frequency Strap (interconexión de frecuencias de GCA) debe tener �una componente espacio-Tierra definida como una ACG Frequency �(frecuencia de GCA) única	ref. DDR: S503

•	Notified Identification Code (código de identificación notificado)	ref. DDR: S774

Código nacional utilizado para identificar la ACG Frequency Strap (interconexión de frecuencias de GCA).

Formato: hasta 4 caracteres.
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�5.37	Notificación de servicio espacial	ref. DDR: S290

Solicitud de una Administration (administración) a la Oficina de Radiocomunicaciones (BR) para que inscriba a efectos de notificación y coordinación los detalles de una Space Station (estación espacial) o estación terrena específica existente o propuesta en el Registro Internacional de Frecuencias (MIFR).

A cada Space Service Notice (notificación de servicio espacial) recibida en la BR se le da un código de identificación único que incluye la fecha en que la Space Service Notice (notificación de servicio espacial) se recibe en la BR y el BR Identification Code (código de identificación de la BR).

–	Una Space Service Notice (notificación de servicio espacial) se identifica por su BR Identification Code (código de identificación de la BR).

Una Space Service Notice (notificación de servicio espacial) puede tener �como suplemento uno o más Notice Attachments (adjuntos �de notificación)	ref. DDR: S293

Debe cumplirse una y sólo una de las dos condiciones siguientes:

	Una Space Service Notice (notificación de servicio espacial) debe �presentarse en relación con una única Space Station (estación espacial)	ref. DDR: S353

Una Space Service Notice (notificación de servicio espacial) debe presentarse �en relación con una única Earth Station Antenna (antena de estación terrena)	ref. DDR: S739

Una Space Service Notice (notificación de servicio espacial) puede presentarse �en nombre de una única Intergovernmental Satellite Organization �(organización intergubernamental de satélite)	ref. DDR: S773

Una Space Service Notice (notificación de servicio espacial) debe presentarse �de acuerdo con los requisitos de una o más Provisions (disposiciones)	ref. DDR: S711

Una Space Service Notice (notificación de servicio espacial) puede incluir �una o más Intended Actions (acciones pretendidas)	ref. DDR: S378

•	Administration Notice Code (código de notificación de una �administración)	ref. DDR: S295

Código de identificación nacional que puede utilizar una Administration (administración) para identificar de forma única una Space Service Notice (notificación de servicio espacial) a los fines propios de ayuda a su gestión de datos.

Formato: hasta 20 caracteres.

•	Date Sent (fecha de envío)	ref. DDR: S296

Fecha en que la Administration (administración) envió la Space Service Notice (notificación de servicio espacial) a la BR.

Formato: fecha.

•	BR Identification Code (código de identificación de la BR)	ref. DDR: S297

Código que atribuye la BR utilizado para identificar de forma única la Space Service Notice (notificación de servicio espacial). El código no se asigna a la Space Service Notice (notificación de servicio espacial) hasta que se haya recibido en la BR. Así pues, una Administration (administración) no puede referirse a este código hasta después de que la BR haya procesado la Space Service Notice (notificaciones de servicio espacial).

�Formato: formato compuesto de:

a)	4 caracteres que representan el año en que la Space Service Notice (notificación de servicio espacial) se recibe en la BR;

seguidos de

b)	6 caracteres que empiezan en 000001 y que se van asignando en orden secuencial a lo largo del año de recepción de la Space Service Notice (notificación de servicio espacial) por la BR.

Nota:	Actualmente el BR Identification Code (código de identificación de la BR) registra únicamente las dos últimas cifras del año de recepción precedidas por un cero. Se considera que es fundamental indicar el año con todas sus cifras. El DDR define un formato de 10 caracteres, tal como se ha indicado.

•	BR Date Received (fecha de recepción en la BR)	ref. DDR: S298

Fecha en que la Space Service Notice (notificación de servicio espacial) se recibe en la BR y se inscribe como tal. Esta fecha determina la antigüedad atribuida a una Space Service Notice (notificación de servicio espacial) específica y es la fecha que debe tenerse en cuenta, a efectos de la posible inscripción en el Registro, por todas las Space Station Notices (notificaciones de estación espacial) posteriores.

Formato: fecha.

•	Occurrence Code (código de primera notificación)	ref. DDR: S300

Código que indica que una información particular sobre una red espacial se presenta por primera vez. La propia red espacial debe ser nueva o puede tener varios códigos de primera notificación, cada uno para un conjunto particular de informaciones que se hayan presentado.

Formato: un carácter.

Código�Significado��F�Primera notificación (toda notificación que no sea una nueva presentación).��R�Nueva presentación de una notificación según el artículo 13, tras haber sido devuelta por la BR con una conclusión desfavorable en relación a la coordinación o a la probabilidad de interferencia perjudicial.��•	Purpose Code (código de fines)	ref. DDR: S301

Código que indica los fines de la Space Service Notice (notificación de servicio espacial).

En este contexto se supone que "Space Station" "(estación espacial) existente"" significa:

a)	una red de satélite sobre la que ya se ha publicado una Sección Especial AR11/C, RES33/C o RES46/C, si el formulario de notificación se ha enviado según el número 1060 del Reglamento de Radiocomunicaciones o la Resolución 46 (petición de coordinación); o

b)	una red de satélite sobre la que ya se ha publicado una Sección Especial AR14/C, si el formulario de notificación se envía con arreglo al número 1610 del Reglamento de Radiocomunicaciones (acuerdo según el artículo 14); o

c)	una red de satélite cuyos detalles pertinentes ya se han inscrito en el Registro Internacional de Frecuencias, si el formulario de notificación se envía según el número 1488 del Reglamento de Radiocomunicaciones (notificación según el artículo 13).

�En este contexto, se supone que "Earth Station Antenna" "(antena de estación terrena) existente"" significa:

a)	una Earth Station Antenna (antena de estación terrena) cuyos detalles sobre la petición de coordinación se han enviado según los números 1107/1113 del Reglamento de Radiocomunicaciones o la Resolución 46 (petición de coordinación); o

b)	una Earth Station Antenna (antena de estación terrena) sobre la que ya se ha publicado una Sección Especial AR14/C, si el formulario de notificación se han enviado según el número 1610 del Reglamento de Radiocomunicaciones (acuerdo según el artículo 14); o

c)	una Earth Station Antenna (antena de estación terrena) cuyos detalles pertinentes ya se han inscrito en el Registro Internacional de Frecuencias, si el formulario de notificación se ha enviado según el número 1488 del Reglamento de Radiocomunicaciones (notificación según el artículo 13).

Formato: un carácter.

Código�Significado��A�Publicación anticipada�[RRS9.1]��C�Coordinación según los números 1060 ó 1107 del Reglamento de Radiocomunicaciones��[RRS9.6]��N�Notificación conforme al número 1488 del Reglamento�de Radiocomunicaciones��[RRS11.2]��E�Acuerdo conforme al número 1610 del Reglamento de Radiocomunicaciones (artículo 14)��H�Asistencia de la BR para lo dispuesto en los números 1060 ó 1107 y/o 1610 del Reglamento de Radiocomunicaciones��R�Petición de coordinación conforme a la Resolución 46��•	Intended Action Code (código de acción pretendida)	ref. DDR: S337

Motivo por el que la Administration (administración) ha enviado la Space Service Notice (notificación de servicio espacial) a la BR. Hay cuatro acciones pretendidas válidas.

Acción a nivel de la red de satélite:

En el caso de modificación o supresión debe indicarse el BR Identification Code (código de identificación de la BR) de la red de satélite que se ha de modificar o suprimir.

Formato: un carácter.

Código�Significado��A�añadir una nueva Space Station (estación espacial) o una nueva Earth Station Antenna (antena de estación terrena);��M�modificar una Space Station (estación espacial) o Earth Station Antenna (antena de estación terrena) existentes;��S�suprimir una Space Station (estación espacial) o una Earth Station Antenna (antena de estación terrena) existentes;��R�sustituir una Space Station (estación espacial) o Earth Station Antenna (antena de estación terrena) existentes.���•	Special Section Reference For Publication (referencia de sección �especial para publicación)	ref. DDR: S767

Referencia a la Sección Especial en la que se ha publicado información sobre la Space Station (estación espacial) o Earth Station Antenna (antena de estación terrena).

Formato: hasta 8 caracteres.

•	Special Section Number For Publication (número de sección �especial para publicación)	ref. DDR: S605

Número de la Sección Especial en el que aparecerá la  Space Station (estación espacial) o la Earth Station Antenna (antena de estación terrena) en la circular semanal.

Formato: 4 caracteres.

•	Weekly Circular Part For Publication (parte de circular semanal �para publicación)	ref. DDR: S299

La parte de la circular semanal en que se publica la Space Service Notice (notificación de servicio espacial).

Formato: un carácter.

•	Weekly Circular Date For Publication (fecha de circular semanal �para publicación)	ref. DDR: S302

Fecha de publicación de la Space Service Notice (notificación de servicio espacial) en la Parte 1A de la circular semanal.

Formato: fecha.

•	Weekly Circular Number For Publication (número de circular �semanal para publicación)	ref. DDR: S303

Número de la circular semanal en que se ha publicado la información pertinente a la Space Service Notice (notificación de servicio espacial).

Formato: entero (entre 1 y 9999).

5.38	Adjunto de notificación	ref. DDR: S305

Conjunto de información facilitada por separado y que se añade a la del formulario de notificación.

–	Un Notice Attachment (adjunto de notificación) se identifica por su Identifier (identificador) y por la Space Service Notice (notificación de servicio espacial) a la que acompaña.

Un Notice Attachment (adjunto de notificación) debe ir acompañando a una �única Space Service Notice (notificación de servicio espacial)	ref. DDR: S306

•	Identifier (identificador)	ref. DDR: S307

Identificador del Notice Attachment (adjunto de notificación) que asigna �la Administration (administración).

Formato: entero (entre 1 y 999).

�•	Description (descripción)	ref. DDR: S308

Descripción del Notice Attachment (adjunto de notificación).

Formato: texto.

•	Type (tipo)	ref. DDR: S309

Forma en que se facilita la información.

Formato: un carácter.

Código		Significado

P		En papel

G		Fichero electrónico que acepta el GIMS (sistema gráfico de gestión de la interferencia de la BR-UIT)

F		Fichero (DOS)

T		Tabular

5.39	Acción pretendida	ref. DDR: S357

Método para indicar los cambios que requieren los componentes de una Earth Station Antenna (antena de estación terrena) o una Space Station (estación espacial).

–	Una Intended Action (acción pretendida) se identifica por su Code (código), los identificadores de la Space Service Notice (notificación de servicio espacial) a los que se aplica y el objeto al que se refiere, es decir, un Beam (haz), una Beam Frequency (frecuencia de haz), una Beam Frequency Strap (interconexión de frecuencias de haz), un Strap Characteristic Set (grupo de características de interconexión), una Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada), una ACG Frequency Strap (interconexión de frecuencias de GCA), una Geostationary Orbital Position (posición orbital geoestacionaria) o una Non-geostationary Orbit (órbita no geoestacionaria).

Una Intended Action (acción pretendida) debe aplicarse a una única Space �Service Notice (notificación de servicio espacial)	ref. DDR: S358

Se aplica una y sólo una de las ocho condiciones siguientes:

Una Intended Action (acción pretendida) debe referirse a una única �Geostationary Orbital Position (posición orbital geoestacionaria)	ref. DDR: S720

Una Intended Action (acción pretendida) debe referirse a una única �Non-geostationary Orbit (órbita no geoestacionaria)	ref. DDR: S721

Una Intended Action (acción pretendida) debe referirse a un único Beam (haz)	ref. DDR: S722

Una Intended Action (acción pretendida) debe referirse a una única �Beam Frequency (frecuencia de haz)	ref. DDR: S724

Una Intended Action (acción pretendida) debe referirse a una única Beam �Frequency Strap (interconexión de frecuencias de haz)	ref. DDR: S727

Una Intended Action (acción pretendida) debe referirse a un único Strap �Characteristic Set (grupo de características de interconexión)	ref. DDR: S292

�Una Intended Action (acción pretendida) debe referirse a una única Associated �Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada)	ref. DDR: S725

Una Intended Action (acción pretendida) debe referirse a una única �ACG Frequency Strap (interconexión de frecuencias de GCA)	ref. DDR: S726

•	Code (código)	ref. DDR: S360

Objetivo de la Administration (administración) al presentar los cambios propuestos en:

La Geostationary Orbit Position (posición orbital geoestacionaria)

La Non Geostationary Orbit (órbita no geoestacionaria)

El Beam (haz)

La Beam Frequency (frecuencia de haz)

La Beam Frequency Strap (interconexión de frecuencias de haz)

El Strap Characteristics Set (grupo de características de conexión)

La Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada)

La ACG Assignment Strap (interconexión de asignaciones de GCA)

El Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones)

Formato: un carácter.

Código�Significado��A�Añadir un nuevo Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones), un nuevo Beam (haz), una nueva Beam Frequency (frecuencia de haz), una nueva Beam Frequency Strap (interconexión de frecuencias de haz), un nuevo Strap Characteristic Set (grupo de características de interconexión), una nueva Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada), una nueva ACG Frequency Strap (interconexión de frecuencias GCA), una nueva Geostationary Orbital Position (posición orbital geoestacionaria) o una nueva Non-geostationary Orbit (órbita no geoestacionaria).��M�Modificar un Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones), un Beam (haz), una Beam Frequency (frecuencia de haz), una Beam Frequency Strap (interconexión de frecuencias de haz), un Strap Characteristic Set (grupo de características de interconexión), una Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada), una ACG Frequency Strap (interconexión de frecuencias GCA), una Geostationary Orbital Position (posición orbital geoestacionaria) o una Non�geostationary Orbit (órbita no geoestacionaria) existentes.��S�Suprimir un Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones), un Beam (haz), una Beam Frequency (frecuencia de haz), una Beam Frequency Strap (interconexión de frecuencias de haz), un Strap Characteristic Set (grupo de características de interconexión), una Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada), una ACG Frequency Strap (interconexión de frecuencias GCA), una Geostationary Orbital Position (posición orbital geoestacionaria) o una Non�geostationary Orbit (órbita no geoestacionaria) existentes.���

���R�Sustituir un Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones), un Beam (haz), una Beam Frequency (frecuencia de haz), una Beam Frequency Strap (interconexión de frecuencias de haz), un Strap Characteristic Set (grupo de características de interconexión), una Associated Earth Station Antenna (antena de estación terrena asociada), una ACG Frequency Strap (interconexión de frecuencias GCA), una Geostationary Orbital Position (posición orbital geoestacionaria) o una Non�geostationary Orbit (órbita no geoestacionaria) existentes.��5.40	Acción pretendida de GCA	ref. DDR: S536

Una ACG Intended Action (acción pretendida de GCA) es un tipo específico de acción pretendida para un Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones).

–	Una ACG Intended Action (acción pretendida de GCA) se identifica por sus propiedades comunes que se derivan de su Intended Action (acción pretendida) de tipo genérico, es decir, por su Code (código) y el identificador de la Space Service Notice (notificación de servicio espacial) al que se aplica, y el identificador del Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) al que se refiere.

Una ACG Intended Action (acción pretendida de GCA) debe referirse a un �único Assignment Coordination Group (grupo de coordinación �de asignaciones)	ref. DDR: S518

•	Weekly Circular Date For Last Advance Publication (fecha de �circular semanal para la última publicación anticipada)	ref. DDR: S519

Fecha de la circular semanal en la que apareció por última vez el Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) con notificación anticipada en la circular semanal.

Formato: fecha.

•	Weekly Circular Number For Last Advance Publication (número �de circular semanal para la última publicación anticipada)	ref. DDR: S520

Número de la circular semanal en que apareció por última vez el Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) con notificación anticipada en la circular semanal.

Formato: entero (entre 1 y 9999).

•	Special Section Reference For Advance Publication (referencia �de Sección Especial para publicación anticipada)	ref. DDR: S768

Referencia a la Sección Especial del Reglamento de Radiocomunicaciones en la que se publica la información sobre el Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones).

Formato: hasta 8 caracteres.

•	Special Section Number For Last Advance Publication (número �de Sección Especial para última publicación anticipada)	ref. DDR: S606

Número de la Sección Especial en la que apareció por última vez el Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) con notificación anticipada en la circular semanal.

Formato: 4 caracteres.

�•	Weekly Circular Date For Last Coordination (fecha de circular �semanal para última coordinación)	ref. DDR: S521

Fecha de la circular semanal en la que apareció por última vez el Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) que se coordina en la circular semanal.

Formato: fecha.

•	Weekly Circular Number For Last Coordination (número �de circular semanal para última coordinación)	ref. DDR: S522

Número de la circular semanal en la que apareció por última vez la coordinación del Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones).

Formato: entero (entre 1 y 9999).

•	Special Section Reference For Last Coordination (referencia �de Sección Especial para última coordinación)	ref. DDR: S769

Referencia a la Sección Especial del Reglamento de Radiocomunicaciones en que se publica la información sobre el Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones).

Formato: hasta 8 caracteres.

•	Special Section Number For Last Coordination (número �de Sección Especial para última coordinación)	ref. DDR: S607

Número de la Sección Especial en que apareció por última vez la coordinación del Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones) en la circular semanal.

Formato: 4 caracteres.

•	Weekly Circular Part for Last Notification (parte de circular �semanal para última notificación)	ref. DDR: S775

Parte de la circular semanal en que apareció por última vez la notificación del Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones).

Formato: un carácter.

•	Weekly Circular Date For Last Notification (fecha de circular �semanal para última coordinación)	ref. DDR: S523

Fecha de la circular semanal en que apareció por última vez la notificación del Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones).

Formato: fecha.

•	Weekly Circular Number For Last Notification (número �de circular semanal para última notificación)	ref. DDR: S524

Número de la circular semanal en que apareció por última vez la notificación del Assignment Coordination Group (grupo de coordinación de asignaciones).

Formato: entero (entre 1 y 9999).

�

5.41	Disposición	ref. DDR: S615

Disposición reglamentaria con arreglo a la cual se ha solicitado la notificación o la coordinación o se ha completado ésta o se ha solicitado o alcanzado un acuerdo.

Dicha coordinación según el número 1060 del Reglamento de Radiocomunicaciones se requiere únicamente si la Space Station (estación espacial) en cuestión pertenece a una red de satélite geoestacionario.

–	Una Provision (disposición) puede identificarse por su Code (código).

Una Provision (disposición) puede determinar los requisitos de uno o más�Coordination Agreements (acuerdos de coordinación)	ref. DDR: S708

Una Provision (disposición) puede determinar los requisitos de una o más�Space Service Notices (notificaciones de servicio espacial)	ref. DDR: S709

•	Code (código)	ref. DDR: S304

Medio para identificar la disposición reglamentaria según la cual se requiere la Space Service Notice (notificación de servicio espacial) o el Coordination Agreement (acuerdo de coordinación).

Siempre que se ha de cumplimentar más de un formulario de coordinación según el número S9.30 (peticiones de coordinación que se han de enviar directamente a la BR), las peticiones se identificarán debidamente haciendo referencia a los números S9.7 a S9.14 y S9.21 (acuerdo), enviándose en la medida de lo posible a la BR y, si procede, se publicarán simultáneamente (véase el número S9.23 del RR).

Formato: hasta 12 caracteres.



____________________
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