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�3.18	Día de funcionamiento		ref. DDR: 0498

Periodo de 24 horas comprendido entre la medianoche y la medianoche durante el cual se emite la Signal Configuration (configuración de señal). El Day Of Operation (día de funcionamiento) es necesario cuando la Signal Configuration (configuración de señal) no se emite en todos los días de la semana.

Nota:	Para referirse al funcionamiento de los satélites puede ser necesario utilizar el día sideral que tiene una duración aproximada de 23 horas 56 minutos.

Utilizado en las bandas de ondas decamétricas.

–	Un Day Of Operation (día de funcionamiento) se identifica por su Name (nombre).

Un Day Of Operation (día de funcionamiento) puede ser el periodo de�emisión para una o más Signal Configurations (configuraciones de señal)	ref. DDR: 0499

•	Name (nombre)			ref. DDR: 0531

Nombre del Day Of Operation (día de funcionamiento).

Formato: hasta nueve caracteres (es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo).

3.19	Periodo estacional de funcionamiento	ref. DDR: 0246

Nota:	La CMR suprimió los Season Of Operation (periodos estacionales de funcionamiento), sin embargo aún son necesarios para la radiodifusión en ondas decamétricas y, por consiguiente, se propone incluir estos datos en los requisitos de notificación del apéndice S4.

Periodo de tiempo durante un año en el cual se espera que una estación de radiodifusión en ondas decamétricas transmita la Signal Configuration (configuración de señal) notificada a su zona de servicio identificada.

Las Administrations (administraciones) presentarán normalmente a la BR dos veces al año sus horarios de radiodifusión previstos en las bandas de frecuencias pertinentes. Si una Administration (administración) considera necesario tener en cuenta los cambios que se producen en la propagación durante el periodo estacional, se recomienda, por motivos de eficacia en la utilización del espectro, implementar dichas necesidades en mayo y septiembre.

Para tener en cuenta el funcionamiento de necesidades con fechas distintas a las del periodo estacional de funcionamiento pueden utilizarse una Start Date (fecha de inicio) y una Stop Date (fecha de finalización), por ejemplo, en el caso de acontecimientos especiales o cambios de horas en fechas distintas que no coinciden con las del periodo estacional de funcionamiento.

Las Administrations (administraciones) pueden comunicar con un año de anticipación sus horarios de utilización de las asignaciones.

–	Un Season Of Operation (periodo estacional de funcionamiento) se identifica por su Code (código).

Un Season Of Operation (periodo estacional de funcionamiento)�puede ser el periodo de emisión de una o más Signal Configurations�(configuraciones de señal)	ref. DDR: 0248

�•	Code (código)				ref. DDR: 0247

Código utilizado para identificar el Season Of Operation (periodo estacional de funcionamiento). Un nuevo Season Of Operation (periodo estacional de funcionamiento) comenzará a las 0100 horas UTC.

Los dos Seasons Of Operation (periodos estacionales de funcionamiento) principales son de marzo a octubre (Season Of Operation A (periodo estacional de funcionamiento A)) y de octubre a marzo (Season Of Operation B (periodo estacional de funcionamiento B)). Los Season Of Operation (periodos estacionales de funcionamiento) adicionales se obtienen subdividiendo al Season Of Operation A (periodo estacional de funcionamiento A).

Formato: hasta 5 caracteres.

Código	Significado

A	Último domingo de marzo a último domingo de octubre.

B	Último domingo de octubre a último domingo de marzo.

A1	Último domingo de marzo a primer domingo de mayo.

A2	Primer domingo de mayo a primer domingo de septiembre.

A3	Primer domingo de septiembre a último domingo de octubre.

YXXXX	Todo el año, desde el último domingo de marzo (primer año) al último domingo de marzo (segundo año). Donde XXXX representa el primer año.

•	Start Date (fecha de inicio)	ref. DDR: 0538

Fecha dentro del Season Of Operation (periodo estacional de funcionamiento) en la cual se inicia el funcionamiento de la Signal Configuration (configuración de señal).

Formato: fecha.

•	Stop Date (fecha de finalización)	ref. DDR: 0539

Fecha dentro del Season Of Operation (periodo estacional de funcionamiento) en la cual finaliza el funcionamiento de la Signal Configuration (configuración de señal).

Formato: fecha.

3.20	Periodo de funcionamiento ordinario	ref. DDR: 0306

Periodo de tiempo durante un intervalo continuo de 24 horas (hasta 24 horas inclusive en un periodo) en el cual se emite normalmente una Signal Configuration (configuración de señal) específica. El periodo de tiempo se mide utilizando el sistema de tiempo universal coordinado (UTC).

Si la Signal Configuration (configuración de señal) tiene más de un Regular Operation Period (periodo de funcionamiento ordinario) en cualquier periodo de 24 horas, cada uno de los Regular Operation Period (periodos de funcionamiento ordinario) no deben superponerse.

En las estaciones NAVTEX, el Regular Operation Period (periodo de funcionamiento ordinario) se refiere al horario de transmisión a partir de la Start Time (hora de inicio), el NAVTEX Transmission Interval (intervalo de transmisión NAVTEX) y la Stop Time (hora de finalización) �cuando la Antenna (antena) está emitiendo la Signal Configuration (configuración de señal). Las propuestas de adjudicación de los horarios de transmisión deben presentarse a la Organización Marítima Internacional (OMI) para su aprobación con arreglo a la Resolución 339 (CMR-97).

Nota: 	El anexo a la Resolución 339 (CMR-95) fue suprimido por la CMR-97 y aunque aún es necesario notificar las estaciones NAVTEX con arreglo al artículo S11, puesto que la banda de frecuencias en torno a 518 kHz está compartida con los radiofaros de radionavegación aeronáutica, los datos asociados con la coordinación ya no son necesarios. Por consiguiente se propone suprimirlos del apéndice S4.

–	Un Regular Operation Period (periodo de funcionamiento ordinario) se identifica por su Start Time (hora de comienzo) y por la Signal Configuration (configuración de señal) para la que define el tiempo de funcionamiento.

Un Regular Operation Period (periodo de funcionamiento ordinario)�debe ser el tiempo de funcionamiento de una sola Signal Configuration�(configuración de señal). (Los Regular Operation Periods (periodos de�funcionamiento ordinarios) asociados a la misma Signal Configuration�(configuración de señal) no pueden superponerse)	ref. DDR: 0309

Un Regular Operation Period (periodo de funcionamiento ordinario)�puede ser definido por una o más Traffic Characteristics�(características del tráfico)	ref. DDR: 0469

•	Start Time (hora de inicio)	ref. DDR: 0307

Hora del día, en UTC, en la que comienza normalmente la transmisión de la Signal Configuration (configuración de señal).

Cuando la Start Time (hora de inicio) es la misma (o una hora posterior del día) que la Stop Time (hora de finalización), se considera que ésta se encuentra en el siguiente día del calendario, inmediatamente después de la Start Time (hora de inicio).

Formato: hora.

•	Stop Time (hora de finalización)	ref. DDR: 0308

Hora del día, en UTC, en la que finaliza normalmente la transmisión de la Signal Configuration (configuración de señal).

Cuando la Stop Time (hora de finalización) es la misma (o una hora anterior del día) que la Stop Time (hora de inicio), se considera que aquélla se encuentra en el siguiente día del calendario, inmediatamente después de la Start Time (hora de inicio).

Para las estaciones NAVTEX, la transmisión continuará durante un periodo igual a la NAVTEX Transmission Duration (duración de la transmisión NAVTEX) tras la Stop Time (hora de finalización) designada.

Formato: hora.

•	Navtex Transmission Duration�(duración de la transmisión NAVTEX)	ref. DDR: 0142

Nota:	El anexo a la Resolución 339 (CMR-95) fue suprimido en la CMR-97 y ya no se necesitan los datos asociados con la coordinación. Por consiguiente, se propone suprimir del apéndice S4 la duración de la transmisión NAVTEX.

�Duración de la transmisión especificada en minutos, comenzando en la Start Time (hora de inicio) y después de cada NAVTEX Transmission Interval (intervalo de transmisión NAVTEX), hasta la Stop Time (hora de finalización), inclusive.

Únicamente NAVTEX.

Formato: entero (entre 5 y 30), en minutos.

•	NAVTEX Transmission Interval�(intervalo de transmisión NAVTEX)	ref. DDR: 0549

Nota:	El anexo de la Resolución 339 (CMR-95) fue suprimido en la CMR-97 y ya no se necesitan los datos asociados con la coordinación. Por consiguiente, se propone suprimir del apéndice S4 el intervalo de transmisión NAVTEX.

Periodo de tiempo, expresado en minutos, transcurrido entre el inicio de dos transmisiones consecutivas de la señal NAVTEX dirigidas a la zona de cobertura de la transmisión.

Únicamente NAVTEX.

Formato: entero (entre 10 y 240), en minutos.

3.21	Características del tráfico	ref. DDR: 0464

Carga de tráfico de cresta en el canal (identificado por el Signal Configuration Channel Number (número de canal de la configuración de señal)) para las adjudicaciones propuestas en el Plan del apéndice S25 durante el Regular Operation Period (periodo de funcionamiento ordinario).

–	Una Traffic Characteristic (característica del tráfico) se identifica mediante su Start Peak Hours (inicio de las horas de cresta) y el Regular Operation Period (periodo de funcionamiento ordinario) para el que define las horas de cresta de la carga de tráfico.

Estaciones costeras en la banda de ondas decamétricas - únicamente apéndice S25.

Una Traffic Characteristic (característica del tráfico) debe definir un solo�Regular Operation Period (periodo de funcionamiento ordinario)	ref. DDR: 0468

•	Daily Volume (volumen diario)	ref. DDR: 0467

Volumen de tráfico diario estimado durante las horas de cresta de funcionamiento.

Formato: entero (entre 0 y 1 440), en minutos.

•	Start Peak Hours (inicio de las horas de cresta)	ref. DDR: 0465

Hora del día, en UTC, a la cual comienzan normalmente las horas de cresta de funcionamiento de la Signal Configuration (configuración de señal).

Formato: hora.

•	Stop Peak Hours (finalización de las horas de cresta)	ref. DDR: 0466

Hora del día, en UTC, a la cual normalmente finalizan las horas de cresta de funcionamiento de la Signal Configuration (configuración de señal).

Formato: hora.

�3.22	Número máximo de horas de funcionamiento	ref. DDR: 0524

Nota:	El requisito de esta información fue suprimido por la CMR-95 y, por consiguiente, se propone suprimir el Maximum Hours Of Operation (número máximo de horas de funcionamiento) y sus datos asociados.

Periodo máximo de tiempo durante un intervalo continuo de 24 horas (hasta 24 horas inclusive en un periodo de 24 horas) en que se emitirá una Signal Configuration (configuración de señal) específica. Esta información se necesita para cada Geographical Area (zona geográfica), o Site (emplazamiento), a los que da servicio la estación transmisora. El periodo de tiempo se mide utilizando un sistema de tiempo universal coordinado (UTC).

Únicamente el servicio fijo en ondas decamétricas.

–	Un Maximum Hours Of Operation (número máximo de horas de funcionamiento) se identifica por su Start Time (hora de inicio), Stop Time (hora de finalización) y la Signal Configuration (configuración de señal) para la que se define el máximo tiempo de funcionamiento.

Un Maximum Hours Of Operation (número máximo de horas de funcionamiento)�debe ser el máximo tiempo de funcionamiento de una sola�Signal Configuration (configuración de señal)	ref. DDR: 0542

Un Maximum Hours Of Operation (número máximo de horas�de funcionamiento) debe ser el máximo tiempo de funcionamiento�para un solo Site (emplazamiento)	ref. DDR: 0574

•	Start Time (hora de inicio)	ref. DDR: 0525

Hora del día, en UTC, en la que comienza la transmisión de la Signal Configuration (configuración de señal).

Cuando una Start Time (hora de inicio) es la misma hora (o una hora posterior del día) que la Stop Time (hora de finalización), se considera que ésta se encuentra en el siguiente día del calendario, inmediatamente después de la Start Time (hora de inicio).

Formato: hora.

•	Stop Time (hora de finalización)	ref. DDR: 0526

Hora del día, en UTC, en la que finaliza la Signal Configuration (configuración de señal).

Cuando una Stop Time (hora de finalización) es la misma hora (o una hora anterior del día) que la Start Time (hora de inicio), se considera que aquélla se encuentra en el siguiente día del calendario, inmediatamente después de la Start Time (hora de inicio).

Formato: hora.
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�3.23	Sistema de color	ref. DDR: 0077

Método para codificar la información de color de una imagen pasándola a una onda electromagnética para su difusión como señal de televisión. El Colour System (sistema de color) está asociado con el Television System (sistema de televisión).

–	Un Colour System (sistema de color) viene identificado por su Code (código).

Radiodifusión de televisión únicamente.

Un Colour System (sistema de color) puede ser utilizado por una�o más Signal Configurations (configuraciones de señal)	ref. DDR: 0081

Un Colour System (sistema de color) puede estar disponible para uno�o mas Television Systems (sistemas de televisión)	ref. DDR: 0080

•	Code (código)	ref. DDR: 0078

Código utilizado para identificar un Colour System (sistema de color).

Formato: hasta 5 caracteres.

Código		Significado

NTSC		Abreviatura de la norma National Television Standards Committee, que es la norma utilizada en América del Norte (vídeo con exploración de barrido por cuadrículas y entrelazado de 525 líneas) para la generación, transmisión y recepción de señales de televisión. La información de imagen se transmite con modulación de amplitud en banda lateral residual. La información de sonido se transmite con modulación de frecuencia. Además en América del Norte, la Norma NTSC se utiliza en América Central, en algunos países de América del Sur y en ciertos países de Asia, incluido Japón.

PAL		Siglas de Phase Alternation by Line (línea con alternancias de fase). Se trata de una norma de señal de televisión (625 líneas, 50 Hz, 220 voltios) utilizada en el Reino Unido, en la mayoría de los países de Europa Occidental, en varios países de América del Sur, en algunos países de Oriente Medio y Asia, en ciertos países africanos, en Australia, en Nueva Zelandia y en otras islas del Pacífico.

SECAM	Siglas de Système Électronique Couleur Avec Mémoire (sistema electrónico de color con memoria). Se trata de una norma de señal de televisión (625 líneas, 50 Hz, 220 voltios) utilizada en Francia, en los países de Europa Oriental, en la antigua Unión Soviética y algunos países africanos.

Nota:		Actualmente la BR utiliza un código de un solo carácter correspondiente a la primera letra de la sigla del sistema de color. El DDR define la sigla real como el código.

3.24	Clase de estación	ref. DDR: 0276

Clasificación de una estación según el Radiocommunication Service (servicio de radiocomunicaciones) en el que funciona y su modo de funcionamiento, contenido de la señal u otras características consideradas significativas en los procesos de notificación y/o coordinación. A veces la clasificación se refiere únicamente al Radiocommunication Service (servicio de radiocomunicaciones) genérico.

–	Una Class Of Station (clase de estación) se identifica por su Code (código).

�Una Class Of Station (clase de estación) puede clasificar el funcionamiento de una�o más Signal Configurations (configuraciones de señal)	ref. DDR: 0279

Una Class Of Station (clase de estación) debe identificar uno�o más Radiocommunication Services (servicios de radiocomunicaciones)	ref. DDR: 0280

•	Code (código)	ref. DDR: 0277

Código utilizado para identificar una Class Of Station (clase de estación).

En el apéndice 5 al DDR figura una lista de Classes Of Station (clases de estación).

Formato: 2 caracteres.

•	Name (nombre)	ref. DDR: 0278

Nombre de la Class Of Station (clase de estación).

Formato: texto.

3.25	Contorno de protección		ref. DDR: 0226

Conjunto acordado de límites que definen la protección que debe ofrecerse a las Signal Configurations (configuraciones de señal) que funcionan en un Radiocommunication Service (servicio de radiocomunicaciones).

–	Un Protection Mask (contorno de protección) viene definido por su Descripción.

Un Protection Mask (contorno de protección) puede establecer los límites�de protección para una o más Signal Configurations (configuraciones de señal)	ref. DDR: 0463

Un Protection Mask (contorno de protección) debe definirse para un solo�Radiocommunication Service (servicio de radiocomunicaciones)	ref. DDR: 0580

•	Description (descripción)	ref. DDR: 0228

Texto que describe el Protection Mask (contorno de protección).

Formato: texto.

•	Shape (forma)				ref. DDR: 0231

Esquema del Protection Mask (contorno de protección). La Protection Mask's Shape (la forma del contorno de protección) puede ser bidimensional o tridimensional.

Formato: diagrama.

•	Minimum Protected Field Strength�	(mínima intensidad de campo protegida)	ref. DDR: 0229

Valor mínimo de la intensidad de campo en los límites del Protection Mask (contorno de protección) que puede protegerse manteniendo aún la calidad de recepción deseada, en condiciones de protección especificadas y en presencia de ruido natural y artificial así como de interferencia, en una situación existente o determinada mediante acuerdos o planes de frecuencias.

Formato: decimal (entre 10,0 y 30,0) con una cifra decimal, en dB(V/m.

•	Protection Margin (margen de protección)	ref. DDR: 0230

Diferencia entre la Signal To Interference Ratio (relación señal/interferencia) y la Protection Ratio (relación de protección) en los límites del Protection Mask (contorno de protección).

Formato: decimal (entre 5,0 y 25,0) con una cifra decimal, en dB.

�•	Signal To Interference Ratio (relación señal/interferencia)	ref. DDR: 0227

Relación entre las potencias de las señales deseada y no deseada en los límites del Protection Mask (contorno de protección).

Formato: decimal (entre 10,0 y 25,0) con una cifra decimal, en dB.

•	Protection Ratio (relación de protección)	ref. DDR: 0232

Valor mínimo requerido de la relación entre las señales deseada y no deseada a la entrada de un receptor, en los límites del Protection Mask (contorno de protección) y determinado en condiciones especificadas, para que a la salida del receptor se logre un valor específico de la calidad de recepción de la señal deseada.

Formato: decimal (entre 5,0 y 30,0) con una cifra decimal, en dB.

3.26	Servicio de radiocomunicaciones	ref. DDR: 0241

Servicio que supone la transmisión, emisión y/o recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos de telecomunicación. Los Radiocommunication Services (servicios de radiocomunicaciones) se clasifican en distintos tipos de utilización como indica el Reglamento de Radiocomunicaciones. El objetivo de la clasificación de los Radiocommunication Services (servicios de radiocomunicaciones) es permitir una gestión eficaz del espectro radioeléctrico.

Ejemplos: servicio fijo, servicio móvil, servicio de frecuencias patrón y señales horarias, servicio de seguridad.

En el apéndice 4 al DDR figura una lista completa de los Radiocommunication Services (servicios de radiocomunicaciones).

–	Un Radiocommunication Service (servicio de radiocomunicaciones) se identifica por su Name (nombre).

Un Radiocommunication Service (servicio de radiocomunicaciones)�debe estar calificado por una o más Classes Of Station (clases de estación)	ref. DDR: 0245

Un Radiocommunication Service (servicio de radiocomunicaciones)�puede incluir uno o más Radiocommunication Services�(servicios de radiocomunicaciones)	ref. DDR: 0581

Un Radiocommunication Service (servicio de radiocomunicaciones)�puede estar protegido por uno o más Protection Masks�(contornos de protección)	ref. DDR: 0582

•	Name (nombre)				ref. DDR: 0243

Nombre del Radiocommunication Service (servicio de radiocomunicaciones), asignado por la UIT mediante el RR.

La radiodeterminación viene definida en el Reglamento de Radiocomunicaciones pero no se utiliza directamente en el artículo S5 de dicho Reglamento (Cuadro de atribución de bandas de frecuencias). En su lugar, se utilizan los conceptos de radiolocalización y radionavegación, como subconjuntos de la radiodeterminación.

Formato: texto.

�•	Code (código)				ref. DDR: 0604

Se propone la elaboración de un código.

Nota:	Las administraciones han presentado a la Comisión de Estudio 1 diversas Contribuciones relativas a la codificación de los Radiocommunication Services (servicios de radiocomunicaciones). El apéndice 4 al DDR, además de la lista completa de los Radiocommunication Services (servicios de radiocomunicaciones) contiene una propuesta similar para la codificación.

3.27	Sector de radiación limitada	ref. DDR: 0421

Nota:	Se propone para el futuro la presentación de un diagrama de atenuación completo o de un diagrama de radiación completo, con lo que ya no serán necesarios el Sector Of Limited Radiation (sector de radiación limitada) y sus elementos de datos asociados.

Área de la Signal Configuration’s Two Dimensional Service Zone (zona de servicio bidimensional de la configuración de señal) en la cual se reduce la Radiated Power (potencia radiada) a fin de no causar interferencia a otros sistemas de radiocomunicaciones.

–	Un Sector Of Limited Radiation (sector de radiación limitada) se identifica por su Start Azimuth (acimut de inicio) y su Finish Azimuth (acimut de finalización) y la Signal Configuration (configuración de señal) para la que define parte del diagrama de radiación.

Un Sector Of Limited Radiation (sector de radiación limitada)�debe definir parte del diagrama de radiación para una sola�Signal Configuration (configuración de señal)	ref. DDR: 0425

•	Start Azimuth (acimut de inicio)	ref. DDR: 0424

Ángulo del borde izquierdo del Sector Of Limited Radiation (sector de radiación limitada) medido a partir del Norte verdadero y en el sentido de las agujas del reloj en el plano horizontal.

Formato: decimal (entre 0,0 y 359,9) con una cifra decimal, en grados.

•	Finish Azimuth (acimut de finalización)	ref. DDR: 0422

Ángulo del borde derecho del Sector Of Limited Radiation (sector de radiación limitada) medido a partir del Norte verdadero y en el sentido de las agujas del reloj, en el plano horizontal.

Formato: decimal (entre 0,1 y 360,0) con una cifra decimal, en grados.

•	Radiated Power (potencia radiada)	ref. DDR: 0423

Valor máximo de la Radiated Power (potencia radiada) entre el Start Azimuth (acimut de inicio) y el Finish Azimuth (acimut de finalización) que definen el Sector Of Limited Radiation (sector de radiación limitada).

Se trata del producto de la potencia suministrada a la Antenna (antena) por la Transmitting Antenna’s Maximum Gain (ganancia máxima de la antena de transmisión). La potencia radiada se determina utilizando el método indicado por el Signal Configuration Power Measurement Method Code (código del método de medición de potencia de la configuración de señal).

El tipo de Antenna (antena) de referencia (por ejemplo, un dipolo) utilizado para determinar el valor relativo de la ganancia de Antenna (antena), que se describe mediante el código de ganancia de la antena de referencia, determina si se trata de la potencia radiada aparente (pra), de la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) o de la potencia radiada aparente referida a una antena vertical �corta (prav). El código de ganancia de la antena de referencia se aplica a la ganancia de la Transmitting Antenna (antena de transmisión) y a la potencia radiada por la Signal Configuration (configuración de señal). El mismo código de ganancia de la antena de referencia se aplica a ambos.

Formato: un formato complejo compuesto de:

a)	un número decimal (entre -26,0 y 60,0) con una cifra decimal, en dBW

y

b)	el código de ganancia de la antena de referencia.

3.28	Configuración de señal		ref. DDR: 0140

Características que describen la modulación y el funcionamiento de una onda radioeléctrica que transporta información inteligible para proporcionar un Radiocommunication Service (servicio de radiocomunicaciones) y es emitida, o está destinada a ser recibida, por una Antenna (antena) específica.

–	Una Signal Configuration (configuración de señal) viene identificada por su Assigned Frequency (frecuencia asignada), su Class Of Emission Code (código de clase de misión) y su Necessary Bandwidth Code (código de anchura de banda necesaria) y, adicionalmente, para: estaciones fijas - la Transmitting Antenna (antena de transmisión) por la que es emitida; o estaciones móviles - la Receiving Antenna (antena de recepción) que va a recibir la señal, o estaciones móviles - la Signal Configuration’s Three Dimensional Roaming Zone (zona de itinerancia tridimensional) de la configuración de señal (o Two Dimensional Roaming Zone (zona de itinerancia bidimensional)) en la que se transmite.

Una Signal Configuration (configuración de señal)�debe ser notificada por una sola Administration (administración)	ref. DDR: 0261

Una Signal Configuration (configuración de señal) puede�utilizar un solo Colour System (sistema de color)	ref. DDR: 0067

Una Signal Configuration (configuración de señal)�puede exigir uno o más Coordination Agreements�(acuerdos de coordinación)	ref. DDR: 0255

Una Signal Configuration (configuración de señal) puede tener�correspondencia relativa a asuntos de interferencia dirigidos a�una sola Correspondence Address (dirección de correspondencia)	ref. DDR: 0260

Una Signal Configuration (configuración de señal) puede ser transmitida�por una o más Receiving Antennas (antenas de recepción).�(Se supone que en cualquier instante de tiempo una Signal Configuration�(configuración de señal) emitida desde estaciones móviles es recibida�por una sola Receiving Antenna (antena de recepción).)	ref. DDR: 0195

Una Signal Configuration (configuración de señal) puede ser producida�por una sola Transmitting Antenna (antena de transmisión)	ref. DDR: 0139

Una Signal Configuration (configuración de señal) puede definir su�diagrama de radiación mediante uno o más Sectors Of Limited Radiation�(sectores de radiación limitada)	ref. DDR: 0429

�Una Signal Configuration (configuración de señal) debe ser objeto de�una o más Terrestrial Service Notices (notificaciones de servicio terrenal)	ref. DDR: 0257

Una Signal Configuration (configuración de señal) puede ser�responsabilidad de un solo Operator (operador)	ref. DDR: 0259

Una Signal Configuration (configuración de señal) puede definir sus�límites de protección mediante una o más Protection Masks�(contornos de protección)	ref. DDR: 0462

Una Signal Configuration (configuración de señal) puede ser emitida�en uno o más Season Of Operation (periodos estacionales de funcionamiento)	ref. DDR: 0252

Una Signal Configuration (configuración de señal) debe pertenecer�a una sola Class Of Station (clase de estación)	ref. DDR: 0263

Una Signal Configuration (configuración de señal) puede utilizar un�solo Television System (sistema de televisión)	ref. DDR: 0068

Una Signal Configuration (configuración de señal) puede �explotarse durante uno o más Regular Operation Periods�(periodos de funcionamiento regular)	ref. DDR: 0254

Una Signal Configuration (configuración de señal) puede ser emitida�en uno o más Days Of Operation (días de funcionamiento)	ref. DDR: 0541

Una Signal Configuration (configuración de señal) puede funcionar dentro�de uno o más Maximum Hours Of Operation (números máximos de horas�de funcionamiento)	ref. DDR: 0543

•	Assigned Frequency (frecuencia asignada)	ref. DDR: 0345

Frecuencia central de la banda ocupada por la Signal Configuration (configuración de señal).

Formato: frecuencia.

•	Frequency Offset (desplazamiento de frecuencia)	ref. DDR: 0652

Desplazamiento de la Assigned Frequency (frecuencia asignada) respecto a su valor designado en una señal de radiodifusión digital.

Formato: decimal (entre -166,000 y 166,000) con 3 cifras decimales, en kHz.

•	Reference (Carrier) Frequency�(frecuencia de referencia (portadora))	ref. DDR: 0348

Frecuencia en una posición fija y especificada respecto a la Assigned Frequency (frecuencia asignada) necesaria para describir sin ambigüedades la banda de frecuencias ocupada por la emisión, especialmente en el caso de la envolvente con modulación asimétrica. A efectos de notificación, y cuando la emisión contiene una portadora, la frecuencia de referencia coincide con la frecuencia portadora; es decir, la radiofrecuencia en la que se modula la información. Normalmente la Reference (Carrier) Frequency (frecuencia de referencia (portadora)) y la Assigned Frequency (frecuencia asignada) tienen el mismo valor; sin embargo, si la envolvente de modulación es asimétrica, los valores de la Reference (Carrier) Frequency (frecuencia de referencia (portadora)) y la Assigned Frequency (frecuencia asignada) serán distintos.

Formato: frecuencia.

�•	Alternative Frequency (frecuencia alternativa)	ref. DDR: 0371

Frecuencia sugerida por la Administration (administración) notificante como Assigned Frequency (frecuencia asignada) alternativa para el funcionamiento de la Signal Configuration (configuración de señal), si la Assigned Frequency (frecuencia asignada) propuesta no es aceptable por la BR y otras administraciones. Este dato no es necesario cuando se indica una Preferred Frequency Band (banda de frecuencia preferida).

Utilizada para la radiodifusión en ondas decamétricas.

Formato: frecuencia (entre 3 000 y 26 100), en kHz.

•	Other Simultaneous Frequencies Used�(otras frecuencias simultáneas utilizadas)	ref. DDR: 0373

Cualquier otra Assigned Frequency (frecuencia asignada) utilizada para difundir el mismo programa simultáneamente a la misma zona de recepción.

Utilizadas para las bandas de ondas decamétricas.

Formato: frecuencia (entre 3 000 y 26 100), en kHz.

•	Preferred Frequency Band�(banda de frecuencias preferida)	ref. DDR: 0374

Banda de frecuencias dentro de la cual la Administration (administración) preferiría explotar la estación cuando no se ha identificado ninguna Assigned Frequency (frecuencia asignada) específica. Se utiliza cuando se solicita a la BR ayuda para seleccionar una frecuencia.

Únicamente para el servicio fijo y el servicio de radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas.

Formato: frecuencia (entre 3 y 30), en MHz.

•	Frequency Category Code (código de categoría de frecuencia)	ref. DDR: 0145

Código que representa una clasificación del estado de la frecuencia entre países vecinos que hayan predefinido un acuerdo para la compartición de frecuencias en sus zonas fronterizas.

Únicamente los países del Acuerdo de Viena.

Formato: un carácter comprendido entre 1 y 5.

Código�Significado��1�Frecuencia preferencial.��2�Frecuencias que requieren coordinación.��3�Frecuencia perteneciente a una red geográfica.��4�Frecuencias destinadas a una red de radiocomunicaciones planificada.��5�Frecuencias compartidas.��•	Pre-emphasis P-P Frequency Deviation�(desviación de frecuencia cresta a cresta con preacentuación)	ref. DDR: 0485

En una señal de televisión con modulación en frecuencia, desviación de frecuencia cresta a cresta producida por una señal de vídeo de 1 voltio cresta a cresta para una desviación relativa de 0 dB (la frecuencia de transición) en la característica de preacentuación. La preacentuación se aplica a las señales de televisión para reducir las componentes de baja frecuencia que tienen un nivel elevado presentes en la señal de televisión con modulación de frecuencia y que inhiben la intercambiabilidad �con los moduladores y demoduladores utilizados para telefonía MDF (véanse las Recomendaciones UIT-R F.276-2 y UIT-R F.405-1).

Formato: decimal (entre 0,0 y 15,0) con una cifra decimal, en MHz.

•	Pre-emphasis RMS Frequency Deviation�(valor eficaz de la desviación de frecuencia con preacentuación)	ref. DDR: 0572

En un canal de telefonía MDF, el valor eficaz de la desviación de frecuencia por canal producida por un tono de prueba de 800 Hz y 1 mW de potencia para una desviación relativa de 0 dB (la frecuencia de transición) en la característica de preacentuación. El valor eficaz de la desviación de frecuencia se determina para un número específico de canales multiplexados.

En las señales de telefonía MDF, el nivel de ruido en los canales superiores es mayor que el nivel en los canales inferiores. La preacentuación permite obtener una distribución más uniforme de la relación señal/ruido en toda la banda de base MDF (véanse las Recomendaciones UIT-R F.275-3, UIT�R F.404-2 y UIT-R S.464-2).

Formato: decimal (entre 20,0 y 300,0) con una cifra decimal, en kHz.

•	Sound Carrier Nominal Frequency�(frecuencia nominal de la portadora de sonido)	ref. DDR: 0481

Frecuencia central de la banda ocupada por la portadora de sonido antes de aplicar una desviación de frecuencia a dicha portadora.

Formato: frecuencia (entre 40,0 y 999,9) con una cifra decimal, en MHz.

•	Sound Carrier Frequency Offset Code�	(código de desplazamiento de frecuencia�	de la portadora de sonido)	ref. DDR: 0482

Código que indica el desplazamiento de la Sound Carrier Nominal Frequency (frecuencia nominal de la portadora de sonido) en la señal de radiodifusión de televisión medida en múltiplos de 1/12 de la frecuencia de línea. Se aplica un desplazamiento de frecuencia a la portadora de sonido para disminuir la interferencia causada por la señal de sonido a la señal de imagen (para la lista de códigos véase el cuadro de Vision Carrier Frequency Offset Code (código de desplazamiento de frecuencia de la portadora de imagen).

Formato: hasta 4 caracteres.

Nota:	El Sound Carrier Frequency Offset Code (código de desplazamiento de frecuencia de la portadora de sonido) actualmente tiene un tamaño de campo de 3 caracteres, indicándose con una "P" que el desplazamiento de frecuencia es positivo y con una "M" que el desplazamiento de frecuencia es negativo. Sin embargo, el tamaño del campo es demasiado reducido para algunos sistemas de radiodifusión y, por consiguiente, debe aumentarse a 4 caracteres. También se propone sustituir las indicaciones "P" y "M" por "+" y "-", respectivamente. Esos nuevos códigos se utilizarán también en el sistema TerRaSys.

•	Sound Carrier Frequency Offset�(desplazamiento de frecuencia de la portadora de sonido)	ref. DDR: 0551

Desplazamiento de frecuencia de la Sound Carrier Nominal Frequency (frecuencia nominal de la portadora de sonido) en una señal de radiodifusión. En el caso de la televisión, se aplica un desplazamiento de frecuencia a la portadora de sonido para disminuir la interferencia causada por la señal de sonido a la señal de imagen.

�Formato: frecuencia (entre -300,000 y 300,000) con 3 cifras decimales, en kHz.

Nota:	El Sound Carrier Frequency Offset (desplazamiento de frecuencia de la portadora de sonido) no se notifica actualmente como una frecuencia pero es un parámetro necesario para la televisión en América del Norte, la televisión digital con forma al acuerdo ST61 y la radiodifusión de audio digital terrenal. Este desplazamiento es distinto al del Sound Carrier Frequency Offset Code (código de desplazamiento de frecuencia de la portadora de sonido) y, por consiguiente, este dato debe añadirse a los requisitos de notificación del apéndice S4.

•	Vision Carrier Nominal Frequency�(frecuencia nominal de la portadora de imagen)	ref. DDR: 0064

Frecuencia central de la banda ocupada por la portadora de imagen antes de aplicar un desplazamiento de frecuencia a dicha portadora.

Formato: frecuencia (entre 40,0 y 999,9) con una cifra decimal, en MHz.

•	Vision Carrier Frequency Offset Code�(código de desplazamiento de frecuencia�de la portadora de imagen)	ref. DDR: 0065

Código que indica el desplazamiento de la Vision Carrier Nominal Frequency (frecuencia nominal de la portadora de imagen) en una señal de radiodifusión de televisión, medida en múltiplos de 1/12 de la frecuencia de línea. Se aplica un desplazamiento de frecuencia para disminuir la interferencia entre señales cocanal.

Formato: hasta 4 caracteres.

Código�Significado��Código�Significado��0�0�����+1�+ 1/12��-1�- 1/12��+2�+ 2/12��-2�- 2/12��+3�+ 3/12��-3�- 3/12��+4�+ 4/12��-4�- 4/12��+5�+ 5/12��-5�- 5/12��+6�+ 6/12��-6�- 6/12��+7�+ 7/12��-7�- 7/12��+8�+ 8/12��-8�- 8/12��+9�+ 9/12��-9�- 9/12��+10�+ 10/12��-10�- 10/12��+11�+ 11/12��-11�- 11/12��+12�+ 12/12��-12�- 12/12��+13�+ 13/12��-13�- 13/12��+14�+ 14/12��-14�- 14/12��+15�+ 15/12��-15�- 15/12��+16�+ 16/12��-16�- 16/12��+17�+ 17/12��-17�- 17/12���

Código�Significado��Código�Significado��+18�+ 18/12��-18�- 18/12��+19�+ 19/12��-19�- 19/12��+20�+ 20/12��-20�- 20/12��~�~��~�~��+100�+100/12��-100�-100/12��+101�+101/12��-101�-101/12��~�~��~�~��+300�+300/12��-300�-300/12��Nota:	El Vision Carrier Frequency Offset Code (código de desplazamiento de frecuencia de la portadora de imagen) tiene actualmente un tamaño de campo de tres caracteres, indicándose con una "P" que el desplazamiento de frecuencia es positivo y con una "M" que el desplazamiento de frecuencia es negativo. Sin embargo, el tamaño del campo es demasiado pequeño para algunos sistemas de radiodifusión y, por consiguiente, debe aumentarse a cuatro caracteres. También se propone sustituir "P" y "M" por "+" y "-", respectivamente. Estos nuevos códigos se utilizarán también en el sistema TerRaSys.

•	Vision Carrier Frequency Offset�(desplazamiento de frecuencia de la portadora de imagen)	ref. DDR: 0552

Nota:	El Vision Carrier Frequency Offset (desplazamiento de frecuencia de la portadora de imagen) no se notifica actualmente como frecuencia pero es un parámetro necesario para la televisión de América del Norte y la televisión digital conforme al acuerdo ST61. Este desplazamiento es distinto al del Sound Carrier Frequency Offset Code (código de desplazamiento de la frecuencia de la portadora de sonido) y, por lo tanto, se propone añadir este dato a los requisitos de notificación del apéndice S4.

Desplazamiento de la Vision Carrier Nominal Frequency (frecuencia nominal de la portadora de imagen) en una señal de radiodifusión de televisión. En la televisión analógica se aplica un desplazamiento de frecuencia para disminuir la interferencia entre señales cocanal.

Formato: frecuencia (entre -300,000 y 300,000) con tres cifras decimales, en kHz.

•	Frequency Offset Stability Indicator�(indicador de estabilidad del desplazamiento de frecuencia)	ref. DDR: 0553

Indicador utilizado para identificar la estabilidad del desplazamiento de frecuencia.

Formato: hasta 9 caracteres.

Código		Significado

Normal		Estabilidad de frecuencia normal.

Precisión	Estabilidad de frecuencia de precisión.

Nota:	El Frequency Offset Stability Indicator (indicador de estabilidad del desplazamiento de frecuencia) no se notifica actualmente pero es necesario para la coordinación y, por consiguiente, debe añadirse este dato a los requisitos de codificación del apéndice S4 como elemento para la coordinación únicamente.

�•	FM Transmission System Code�	(código del sistema de transmisión con�	modulación de frecuencia)	ref. DDR: 0165

Código que identifica el tipo de transmisión de radiocomunicaciones con modulación de frecuencia y la máxima desviación de frecuencia utilizada.

Formato: un carácter (entre 1 y 5).

Código		Significado

1		Monofónico (máxima desviación de frecuencia de ( 75 kHz).

2		Monofónico (máxima desviación de frecuencia de ( 50 kHz).

3		Estereofónico, sistema de modulación polar (máxima desviación de frecuencia�de ( 50 kHz).

4		Estereofónico, sistema de tono piloto (máxima desviación de frecuencia de ( 75 kHz).

5		Estereofónico, sistema de tono piloto (máxima desviación de frecuencia de ( 50 kHz).

•	HF Transmission System Code�(código del sistema de transmisión en ondas decamétricas)	ref. DDR: 0512

Código que identifica el tipo de modulación utilizada y el valor de la atenuación en la potencia de cresta de la portadora.

Utilizado en las bandas de ondas decamétricas.

Formato: un carácter.

Código�Significado��D�Doble banda lateral: sin reducción de la potencia de portadora.��T�Banda lateral única con la potencia de portadora reducida 6 dB.��S�Banda lateral única con la potencia de portadora reducida 12 dB.��•	Channel Number (número de canal)	ref. DDR: 0495

Número de canal en el Plan de estaciones costeras en la banda de ondas decamétricas (apéndice S25) que la Administration (administración) notificante propone utilizar para la explotación de la Signal Configuration (configuración de señal). En el apéndice S25, el Channel Number (número de canal) define la Assigned Frequency (frecuencia asignada) y la Reference (Carrier) Frequency (frecuencia de referencia (portadora)) a través de las disposiciones técnicas del Plan.

Opcionalmente, puede indicarse el Channel Number (número de canal) para planes distintos de los del apéndice S25, además de las características básicas requeridas.

Formato: número entero comprendido entre 401 y 2 509.

•	Alternative Channel Number�(número de canal alternativo)	ref. DDR: 0496

Número de un canal alternativo del Plan de estaciones costeras en la banda de ondas decamétricas (apéndice S25) sugerido por la Administration (administración) notificante para la explotación de la Signal Configuration (configuración de la señal), si el Channel Number (número de canal) no es aceptable por la BR y otras Administrations (administraciones).

�Formato: número entero (entre 401 y 2 509).

•	Channel Number To Be Replaced�(número de canal que ha de sustituirse)	ref. DDR: 0497

Número de canal en el Plan de estaciones costeras en la banda de ondas decamétricas (apéndice S25) que ha sido atribuido a la Administration (administración) notificante y que desea sustituirse por un nuevo Channel Number (número de canal) de manera que pueda mejorarse o ampliarse su servicio.

Formato: número entero (entre 401 y 2 509).

•	Channel Occupation Indicator�(indicador de ocupación de canal)	ref. DDR: 0350

Indicador utilizado para identificar si la emisión descrita por la Signal Configuration (configuración de señal) es continua.

Únicamente se aplica a los países del Acuerdo de Viena.

Formato: verdadero o falso.

•	Adjacent Channel Protection Ratio�(relación de protección de canal adyacente)	ref. DDR: 0120

Diferencia entre la potencia de la Signal Configuration (configuración de señal) deseada y la potencia procedente de una Signal Configuration (configuración de señal) interferente en el canal adyacente. Estas cifras sólo son válidas cuando se aplica el mismo nivel de compresión a las Signal Configurations (configuraciones de señal) deseada y no deseada. Cuando dos Signal Configurations (configuraciones de señal) que funcionan en canales adyacentes utilizan anchuras de banda distintas, o diferentes grados de compresión, se utilizará la mayor de las dos relaciones de protección correspondientes, a menos que las dos Administrations (administraciones) implicadas acuerden utilizar la relación correspondiente a la señal interferente.

Utilizada para la radiodifusión en ondas kilométricas y hectométricas.

Formato: un carácter.

Código�Significado��A�9 dB cuando se aplica un grado limitado de compresión de modulación a la entrada del transmisor y cuando la anchura de banda de la señal de audiofrecuencia es del orden de 10 kHz.��B�7 dB cuando se aplica un alto grado de compresión de modulación (al menos�10 dB superior al del caso del código A) mediante un dispositivo automático y cuando la anchura de banda de la señal de audiofrecuencia es del orden de 10 kHz.��C�5 dB cuando se aplica un grado limitado de compresión de modulación a la entrada del transmisor y cuando la anchura de banda de la señal de audiofrecuencia es del orden de 4,5 kHz.��D�0 dB cuando se aplica un grado elevado de compresión de modulación mediante un dispositivo automático y cuando la anchura de banda de la señal de audiofrecuencia es del orden de 10 kHz.���•	Necessary Bandwidth Code�(código de la anchura de banda necesaria)	ref. DDR: 0157

Para un determinado Class Of Emission Code (código de la clase de emisión), se trata de la anchura de la banda de frecuencias suficiente para asegurar la transmisión de la información a la velocidad y con la calidad deseadas en las condiciones especificadas.

La anchura de banda necesaria se expresa mediante tres números y una letra. La letra ocupa la posición de la coma decimal y representa la unidad de la anchura de banda. El primer carácter no deberá ser cero ni K, M o G.

Formato: 4 caracteres.

	entre 0,001 y 999 Hz las unidades se expresarán en Hz (letra H);

	entre 1,00 y 999 kHz las unidades se expresarán en kHz (letra K);

	entre 1,00 y 999 MHz las unidades se expresarán en MHz (letra M);

	entre 1,00 y 999 GHz las unidades se expresarán en GHz (letra G).

Ejemplos:

	400 Hz = 400H�2,4 kHz = 2K40�12,5 kHz = 12K5��	180,4 kHz = 180K�180,7 kHz = 181K�1,25 MHz = 1M25��	2 MHz = 2M00�10 MHz = 10M0�202 MHz = 202M��•	Class Of Emission Code�(código de la clase de emisión)	ref. DDR: 0351

Conjunto de cinco códigos utilizado para describir el tipo de modulación y el formato de información de la Signal Configuration (configuración de señal). Los tres primeros códigos son obligatorios. Los Class Of Emission Codes (códigos de la clase de emisión) figuran en el apéndice S1 al Reglamento de Radiocomunicaciones.

Formato: hasta 5 caracteres.

•	Nature Of Service Code�(código de naturaleza del servicio)	ref. DDR: 0156

Código que indica la razón por la que se lleva a cabo el Radiocommunication Service (servicio de radiocomunicaciones) identificado en la Class Of Station (clase de estación) definida en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Para algunas Class Of Station (clases de estación) y bandas de frecuencias el Nature Of Service Code (código de naturaleza del servicio) establece limitaciones sobre las características específicas de la emisión (por ejemplo, la Signal Configuration’s Transmitter Output Power (potencia de salida del transmisor de la configuración de señal). Puede también estar limitado para "objetivos" específicos. En el Capítulo 2 figura información sobre condiciones detalladas.

Formato: 2 caracteres.

En el apéndice 13 al DDR figura una lista de los códigos de naturaleza del servicio.

•	Synchronised Network Indicator�(indicador de red sincronizada)	ref. DDR: 0132

Indicador utilizado para identificar si la Signal Configuration (configuración de señal) forma parte de una red sincronizada.

�Una red sincronizada es un grupo de transmisores concebidos fundamentalmente para dar cobertura por onda de superficie emitiendo el mismo programa en una frecuencia común. En una red sincronizada, las diferencias entre la Reference (Carrier) Frequency (frecuencia de referencia (portadora)) de dos transmisores de la red no deberán ser superiores a 0,1 Hz. El retardo de modulación entre dos transmisores cualesquiera de la red no deberá ser superior a 100 (s midiendo en el Site (emplazamiento) de la Transmitting Antenna (antena de transmisión).

Utilizado por los servicios de radiodifusión.

Formato: verdadero o falso.

•	Synchronised Network Number (número de red sincronizada)	ref. DDR: 0535

Número de red que identifica al resto de transmisores en una red sincronizada.

Utilizado por los servicios de radiodifusión.

Formato: número entero comprendido entre 1 y 9999.

•	Call Sign (distintivo de llamada)	ref. DDR: 0347

Grupo de caracteres que identifica unívocamente una estación radioeléctrica en particular. En el artículo S19 del Reglamento de Radiocomunicaciones se indica el procedimiento que debe seguirse para la asignación de Call Signs (distintivos de llamada).

Formato: hasta 10 caracteres.

•	Station Identification (identificación de la estación)	ref. DDR: 0150

Información transmitida por la estación radioeléctrica para ayudar a identificar la fuente de su emisión. Todas las transmisiones deberán poder ser identificadas por señales de identificación o por otros medios (artículo S.19.1 del RR).

La Signal Configuration (configuración de señal) se identifica mediante una identidad del servicio móvil marítimo o por otro medio reconocido de identificación que puede ser una o varias de las indicaciones siguientes: nombre de la estación, emplazamiento de la estación, nombre del organismo de explotación, marca registrada oficial, número de identificación de vuelo, número o señal de llamada selectiva, número o señal de identificación de la llamada selectiva, señal característica, característica de la Signal Configuration (configuración de señal) o cualquier otra característica distintiva que pueda permitir la identificación internacional sin posible confusión. (artículo S.19.16 del RR).

Formato: hasta 20 caracteres.

•	RR Conformity Indicator (indicador de conformidad con el RR)	ref. DDR: 0161

Indicador que señala si la notificación se ha presentado de conformidad con el artículo S4.4 del RR; es decir, las administraciones de los miembros no deberán asignar a una estación frecuencia alguna derogada o que no se ajuste al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias incluido en este capítulo o a las demás disposiciones del presente Reglamento, salvo en el caso de que tal estación, al utilizar dicha asignación de frecuencia, no produzca, interferencia perjudicial a una estación que funcione de acuerdo con las disposiciones de la Constitución, del Convenio y del presente Reglamento ni reclame protección contra la interferencia perjudicial causada por dicha estación.

Formato: verdadero o falso.

�•	Class Of Operation Code (código de clase de funcionamiento)	ref. DDR: 0494

Código para indicar el nivel de utilización pretendido por las Administrations (administraciones) notificantes y el objeto de la Signal Configuration (configuración de señal). Se utiliza para asignaciones del servicio fijo en bandas de frecuencias comprendidas entre 3 000 kHz y 27 500 kHz.

Utilizado en las bandas de ondas decamétricas.

Formato: un carácter.

Código�Significado��A�Para funcionamiento regular cuando no existen otros medios de telecomunicaciones satisfactorios.��B�Para su utilización como alternativa a algunos otros medios de telecomunicaciones.��C�Para utilización ocasional como reserva y sin requerir una protección reconocida internacionalmente contra la interferencia perjudicial.��Nota:	Este dato debe suprimirse tras finalizar las actividades descritas en la Resolución 21 (CMR�95), y a más tardar el 1 de abril de 2007.

•	Date Of Bringing Into Use (fecha de puesta en servicio)	ref. DDR: 0141

Fecha en que se pone en funcionamiento la Signal Configuration (configuración de señal).

Formato: fecha.

•	Period Of Validity (periodo de validez)	ref. DDR: 0144

Es el número de años que la Administration (administración) notificante considera que continuará necesitándose la utilización operacional de la Signal Configuration (configuración de señal). El periodo comienza con la Signal Configuration's Date of Bringing Into Use (puesta en servicio de la configuración de señal).

Formato: número entero (entre 1 y 30), en años.

•	Local Operation Period Code�(código del periodo de funcionamiento local)	ref. DDR: 0183

Código que identifica la parte de un día de 24 horas durante el cual puede emitirse una Signal Configuration (configuración de señal). Las partes de un día se basan en horas diurnas y horas nocturnas locales.

En algunas bandas de frecuencias el funcionamiento durante el día y la noche tiene una influencia muy significativa en la explotación e incluso en la utilización de frecuencias particulares; por ejemplo, para la radiodifusión en ondas hectométricas en la Región 2 y la radiodifusión en ondas kilométricas y hectométricas en la Región 1.

Formato: 2 caracteres.

Código		Significado

HJ		Horas diurnas locales.

HN		Horas nocturnas locales.

JN		Horas diurnas y nocturnas locales.

�Nota:	La hora de funcionamiento local se ha ajustado en las Reglas de Procedimiento a unas horas fijas HJ=0600-1800, HN=1800-0600. Estas horas fijas no representan las horas diurnas y nocturnas ni permite ninguna variación debida a la latitud y, por consiguiente, no satisfacen los requisitos de los planes de radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas y hectométricas; por lo tanto el Local Operation Period Code (código de periodo de funcionamiento local) debe convertirse en horas diurnas y nocturnas locales.

•	Power Measurement Method Code�(código del método de medición de potencia)	ref. DDR: 0159

Código que indica el método que debe utilizarse cuando se mide la Maximum Radiated Power (máxima potencia radiada) y la Transmitter Output Power (potencia de salida del transmisor). La denominación de la potencia que debe utilizarse para cada Class Of Emission Code (código de clase de emisión) figura en el apéndice 14 al DDR.

Formato: un carácter.

Código		Significado

X		Potencia en la cresta de la envolvente: potencia media suministrada a la Antenna (antena) por un transmisor durante un ciclo de radiofrecuencia en la cresta de la envolvente de la modulación, en condiciones normales de funcionamiento.

Y		Potencia media: valor medio de la potencia suministrada a la Antenna (antena) por un transmisor durante un intervalo de tiempo suficientemente largo comparado con la frecuencia más baja que aparece en la modulación, en condiciones normales de funcionamiento.

Z		Potencia de portadora: valor medio de la potencia suministrada a la Antenna (antena) por un transmisor durante un ciclo de radiofrecuencia, en condiciones de ausencia de modulación.

•	Transmitter Output Power (potencia de salida del transmisor)	ref. DDR: 0166

Potencia disponible en los terminales de salida del transmisor. La Transmitter Output Power (potencia de salida del transmisor) se mide utilizando el método indicado por el Power Measurement Method Code (código del método de medición de potencia).

Formato: decimal (entre -20,0 y 60,0) con una cifra decimal, en dBW.

•	Antenna Input Power (potencia a la entrada de la antena)	ref. DDR: 0554

Potencia disponible en los terminales de entrada a la Antenna (antena). La Antenna Input Power (potencia a la entrada de la antena) es la Transmitter Output Power (potencia de salida del transmisor) menos las pérdidas en la línea de transmisión y se mide utilizando el método indicado por el Power Measurement Method Code (código del método de medición de potencia).

Se utiliza en la radiodifusión de ondas kilométricas y hectométricas.

Formato: decimal (entre 0,01 y 1 000,00) con 2 cifras decimales, en kW.

•	Maximum Radiated Power (máxima potencia radiada)	ref. DDR: 0155

Producto de la potencia suministrada a la Antenna (antena) por la Transmitting Antenna’s Maximum Gain (ganancia máxima de la antena de transmisión). La potencia radiada se determina utilizando el método indicado por el Power Measurement Method Code (código del método de medición de potencia).

�La potencia puede ser la potencia radiada aparente (p.r.a.), la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) o la potencia radiada aparente referida a una antena vertical corta (p.r.a.v.) según determine el tipo de Antenna (antena) de referencia (por ejemplo, dipolo) utilizada para calcular el valor relativo de la ganancia de Antenna (antena) que se describe por el código de ganancia de la antena de referencia. Este código se aplica a la ganancia de la Transmitting Antenna (antena de transmisión) y a la potencia radiada por la Signal Configuration (configuración de señal). El mismo código de ganancia de la antena de referencia debe aplicarse a ambos.

Formato: un formato complejo compuesto de:

a)	parte decimal (entre -26,0 y 70,0) con una cifra decimal, en dBW

y

b)	código de ganancia de la antena de referencia.

•	Power Control Range (gama de control de potencia)	ref. DDR: 0570

Grado en que puede aumentarse la Transmitter Output Power (potencia de salida del transmisor) para elevar la Maximum Radiated Power (máxima potencia radiada) por encima de su valor nominal. El control de potencia se utiliza para compensar las pérdidas de propagación adicionales causadas, por ejemplo, por la dispersión debida a la lluvia.

Formato: decimal (entre 10,0 y 20,0) con una cifra decimal, en dB.

•	Maximum Horizontally Polarized Radiated Power�(máxima potencia radiada con polarización horizontal)	ref. DDR: 0149

Producto de la potencia suministrada a la Antenna (antena) por la Transmitting Antenna’s Maximum Gain (ganancia máxima de la antena de transmisión) para la componente con polarización horizontal. El código de ganancia de la antena de referencia se aplica a la ganancia de la Transmitting Antenna (antena de transmisión) y a la potencia radiada por la Signal Configuration (configuración de señal). El mismo código de ganancia de la antena de referencia debe aplicarse a ambos.

Formato: un formato complejo compuesto de:

a)	parte decimal (entre 0 y 70,0) con una cifra decimal, en dBW

y

b)	código de ganancia de la antena de referencia.

•	Maximum Vertically Polarized Radiated Power�(máxima potencia radiada con polarización vertical)	ref. DDR: 0170

Producto de la potencia suministrada a la Antenna (antena) por la Transmitting Antenna’s Maximum Gain (ganancia máxima de la antena de transmisión) para la componente con polarización vertical. El código de ganancia de la antena de referencia se aplica a la ganancia de la Transmitting Antenna (antena de transmisión) y a la potencia radiada de la Signal Configuration (configuración de señal). El mismo código de ganancia de la antena de referencia debe aplicarse a ambos.

Formato: un formato complejo compuesto de:

a)	parte decimal (entre 0,0 y 70,0) con una cifra decimal, en dBW

y

b)	código de ganancia de la antena de referencia.

�•	Total Radiated Power (potencia radiada total)	ref. DDR: 0163

Suma de la Maximum Vertically Polarised Radiated Power (máxima potencia radiada con polarización vertical) y la Maximum Horizontally Polarised Radiated Power (máxima potencia radiada con polarización horizontal). El código de ganancia de la antena de referencia se aplica a la ganancia de la Transmitting Antenna (antena de transmisión) y a la potencia radiada por la Signal Configuration (configuración de señal). El mismo código de ganancia de antena de referencia debe aplicarse a ambos.

Formato: un formato complejo compuesto de:

a)	parte decimal (entre 0,0 y 73,0) con una cifra decimal, en dBW

y

b)	código de ganancia de la antena de referencia.

Nota:	En el futuro, no debe registrarse la Total Radiated Power (potencia radiada total) pues este parámetro puede calcularse a partir de la Maximum Vertically Polarised Radiated Power (máxima potencia radiada con polarización vertical) y Maximum Horizontally Polarised Radiated Power (la máxima potencia radiada con polarización horizontal).

•	RMS Radiation (valor eficaz de la radiación)	ref. DDR: 0471

Valor eficaz total de la intensidad de campo del diagrama de la antena teórico. Es el producto del valor eficaz de la intensidad de campo característica, en mV/m, en el plano horizontal que produce un transmisor de 1 kW a una distancia de 1 km por la raíz cuadrada de la potencia.

Utilizado para la radiodifusión en ondas hectométricas en la Región 2.

Formato: decimal (entre 0,00 y 9999,99) con 2 cifras decimales, en mV/m.

•	Vision To Sound Power Ratio�	(relación de potencia imagen/sonido)	ref. DDR: 0066

Relación entre la potencia en la cresta de la envolvente de la señal de imagen y la potencia media de la señal de sonido primaria.

Formato: entero (entre 5 y 23), en dB.

•	Maximum Power Density Over 4 kHz�(máxima densidad de potencia en 4 kHz)	ref. DDR: 0154

Máxima densidad de potencia a la salida del transmisor para cada tipo de portadora promediada a lo largo de la anchura de banda de 4 kHz más desfavorable para portadoras por debajo de 15 GHz.

Formato: decimal (entre -170,0 y 30,0) con una cifra decimal, en dB(W/Hz).

•	Maximum Power Density Over 1 MHz�(máxima densidad de potencia en 1 MHz)	ref. DDR: 0571

Máxima densidad de potencia a la salida del transmisor para cada tipo de portadora promediada a lo largo de la anchura de banda de 1 MHz más desfavorable para portadoras por encima de 15 GHz.

Formato: decimal (entre -200,0 y 20,0) con una cifra decimal, en dB(W/Hz).

•	Energy Dispersal Description�(descripción de la dispersión de energía)	ref. DDR: 0484

Descripción textual de las características de los sistemas de dispersión de energía. Normalmente incluye la desviación de frecuencia, la frecuencia de barrido y la forma de onda añadida a la señal en banda de base antes del modulador de FM para evitar altos niveles de concentración de energía en la �Reference (Carrier) Frequency (frecuencia de referencia (portadora)) durante periodos sin señal de modulación o con unos niveles de señal de modulación muy pequeños.

Cuando no se aplica modulación o la señal de modulación es muy reducida, la energía se concentra en la Reference (Carrier) Frequency (frecuencia de referencia (portadora)) y puede provocarse interferencia a otros sistemas terrenales y por satélite. Además, los productos de intermodulación multiportadora toman un valor excesivo en los tipos de amplificadores normalmente utilizados. Para disminuir estos efectos y cumplir lo dispuesto en las Recomendaciones UIT-R S.446 y UIT�R S.524, se incorpora una onda de baja frecuencia (por ejemplo, triangular) a la señal en banda de base. El nivel de la onda triangular se fija entre los siguiente límites:

límite inferior: controla la máxima energía por portadora en 4 kHz a un nivel 2 dB (1,58 veces) por encima de la máxima densidad de energía a plena carga del canal telefónico;

límite superior: determinado por el ruido de distorsión en el canal y la interferencia causada al canal adyacente. Normalmente, en el límite superior la energía por portadora en 4 kHz es igual a la máxima densidad de energía a plena carga del canal telefónico.

Formato: texto.

•	Horizontal Radiation Pattern�	(diagrama de radiación horizontal)	ref. DDR: 0274

Diagrama de los valores de potencia radiados por la Signal Configuration (configuración de señal) medidos en el plano horizontal en acimuts equiespaciados en torno a las Antenna's Geographical Coordinates (coordenadas geográficas de la antena).

Formato: un formato complejo compuesto de:

a)	36 vectores definidos por:

	la potencia radiada (ref. DDR: 0274a); potencia radiada en el acimut especificado; número decimal (entre 0,0 y 70,0) con una sola cifra decimal, en dBW

	y

	el acimut (ref. DDR: 0274b); ángulo medido en el plano horizontal a partir del Norte verdadero y en el sentido de las agujas del reloj; número entero (entre 0 y 350 en múltiplos de 10), en grados;

y

b)	el código de ganancia de la antena de referencia.

•	Vertical Radiation Pattern�	(diagrama de radiación vertical)	ref. DDR: 0275

Diagrama de los valores de potencia radiada por la Signal Configuration (configuración de señal) medidos en el plano vertical que contiene la dirección de la Transmitting Antenna’s Maximum Gain (ganancia máxima de la antena de transmisión) para ángulos de elevación equiespaciados en las Antenna’s Geographical Coordinates (coordenadas geográficas de la antena).

Formato: un formato complejo compuesto de:

a)	hasta 19 vectores definidos por:

	la potencia radiada (ref. DDR: 0275a); potencia radiada en el ángulo de elevación especificado; número decimal (entre 0,0 y 70,0) con una sola cifra decimal, en dBW

�y

	el ángulo de elevación (ref. DDR: 0275b); ángulo medido en el plano vertical entre la dirección del valor de la potencia radiada y el plano horizontal; número entero (entre -90 y 90 en múltiplos de 10), en grados;

y

b)	el código de ganancia de la antena de referencia.

•	Three Dimensional Roaming Zone�(zona de itinerancia tridimensional)	ref. DDR: 0194

Zona en la que la estación móvil o transportable va a estar situada durante la transmisión.

Formato: estructura compuesta presentada como el valor de las propiedades de una Three Dimensional Zone (zona tridimensional).

•	Two Dimensional Roaming Zone�	(zona de itinerancia bidimensional)	ref. DDR: 0544

Zona en la que va a estar situada la estación móvil o transportable durante la transmisión.

Formato:	estructura compuesta presentada como el valor de las propiedades de:

		una o más Segment Zones (zonas de segmento),

		o una o más Aeronautical Zones (zonas aeronáuticas),

		o una o más Circular Zones (zonas circulares),

		o una o más Geographical Areas (zonas geográficas),

		o una o más Maritime Zones (zonas marítimas),

		o entre 3 y 6 Zone Boundary Coordinates (coordenadas de límite de zona).

•	Three Dimensional Service Zone�	(zona de servicio tridimensional)	ref. DDR: 0545

Zona en la que las estaciones receptoras van a recibir una Signal Configuration (configuración de señal) y dentro de la cual debe ofrecerse protección contra la interferencia perjudicial.

Formato: estructura compuesta presentada como los valores de las propiedades de una Three Dimensional Zone (zona tridimensional).

•	Two Dimensional Service Zone�(zona de servicio bidimensional)	ref. DDR: 0546

Zona en la que las estaciones receptoras van a recibir una Signal Configuration (configuración de señal) y dentro de la cual debe ofrecerse protección contra la interferencial perjudicial.

Formato:	estructura compuesta presentada como los valores de las propiedades de:

		una o más Segment Zones (zonas de segmento),

		o una o más Aeronautical Zones (zonas aeronáuticas),

		o una o más Circular Zones (zonas circulares),

		o una o más CIRAF Zones (zonas CIRAF),

		o una o más Geographical Areas (zonas geográficas),

		o una o más Maritime Zones (zonas marítimas),

�		o entre 3 y 6 Zone Boundary Coordinates (coordenadas de límite de zona).

•	Maximum Length Of Circuit (máxima longitud del circuito)	ref. DDR: 0446

Máxima distancia geográfica a la que puede proporcionar servicio la Signal Configuration (configuración de señal).

Formato: número entero (entre 0 y 20 000), en km.

•	Station Coverage Code (código de cobertura de la estación)	ref. DDR: 0360

Código que indica la naturaleza de la zona de servicio cubierta por la Signal Configuration (configuración de señal) de acuerdo con los puntos 1.10, 1.11 y 1.12 del Capítulo 1 del anexo 2 al Acuerdo Regional RJ81.

Formato: un carácter.

Código		Significado

A		Estación destinada a cubrir extensas zonas de servicio primarias y secundarias.

B		Estación destinada a cubrir, dentro de su zona de servicio primaria, a uno o varios centros de población y a las áreas rurales contiguas.

C		Estación destinada a cubrir, dentro de su zona de servicio primaria, a una ciudad o población y las áreas suburbanas contiguas.

•	Transmission Coverage Area Identifier�(identificador de la zona de cobertura de transmisión)	ref. DDR: 0346

Código asignado para definir únicamente cada transmisión en una región a fin de permitir a los navegantes seleccionar únicamente la estación o estaciones emisoras que dan servicio a su región de interés. El Transmission Coverage Area Identifier (identificador de la zona de cobertura de transmisión) también se conoce como carácter B1 (véase la Recomendación UIT-R M.540).

El carácter B1 (en la gama A-Z) está directamente relacionado con el Regular Operation Period (periodo de funcionamiento regular) (denominado horario de transmisión en los sistemas NAVTEX). Lo asigna la Organización Marítima Internacional (OMI).

Únicamente NAVTEX.

Formato: un carácter.

Nota:	El anexo a la Resolución 339 ( CMR-95) fue suprimido por la CMR-97 y los datos asociados con la coordinación ya no son necesarios. Por consiguiente, se propone suprimir del apéndice S4 el Transmission Coverage Area Identifier (identificador de la zona de la cobertura de transmisión).

3.29	Sistema de televisión			ref. DDR: 0281

Descripción de los parámetros que definen el formato, o tipo de sistema, utilizado para codificar una imagen visual y un sonido audible en una onda electromagnética que constituye la señal de radiodifusión de televisión. En la Recomendación UIT-R BT.470 figura más información al respecto.

–	Un Television System (sistema de televisión) viene identificado por su Code (código).

Únicamente radiodifusión de televisión.

�Un Television System (sistema de televisión) puede diseñarse para utilizar�un sólo Colour System (sistema de color).	ref. DDR: 0301

Un Television System (sistema de televisión) puede ser utilizado�por una o más Signal Configurations (configuraciones de señal).	ref. DDR: 0300

•	Code (código)				ref. DDR: 0283

Código utilizado para identificar el tipo de Television System (sistema de televisión) (véase el apéndice 9 al DDR). Una vez que se ha llegado a un acuerdo internacional sobre la información representada por el Code (código), son conocidos el resto de parámetros del Television System (sistema de televisión) y pueden identificarse proporcionando el Code (código).

Formato: hasta 2 caracteres.
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�3.30	Zona tridimensional			ref. DDR: 0001

Forma tridimensional utilizada para describir una Signal Configuration's Three Dimensional Service Zone (zona de servicio tridimensional de la configuración de señal) o Three Dimensional Roaming Zone (zona de itinerancia tridimensional).

Una Three Dimensional Zone (zona tridimensional) se describe mediante una Maximum Operating Height (máxima altura de funcionamiento) y una Two Dimensional Zone (zona bidimensional) definida por una Aeronautical Zone (zona aeronáutica), una Circular Zone (zona circular), una Geographical Area (zona geográfica), una Maritime Zone (zona marítima), una Segment Zone (zona de segmento) o entre 3 y 6 Zone Boundary Coordinates (coordenadas de límites de zona).

–	Una Three Dimensional Zone (zona tridimensional) viene definida por su Maximum Operating Height (máxima altura de funcionamiento), su Minimum Operating Height (mínima altura de funcionamiento) y su Two Dimensional Zone (zona bidimensional).

•	Maximum Operating Height�(máxima altura de funcionamiento)	ref. DDR: 0003

Altitud sobre el nivel medio del mar que indica el punto más elevado de la Three Dimensional Zone (zona tridimensional), por debajo del cual el operador del sistema radioeléctrico puede esperar recibir protección contra la interferencia perjudicial.

Formato: entero (entre 0 y 60 000), en pies.

•	Minimum Operating Height�(mínima altura de funcionamiento)	ref. DDR: 0004

Altitud sobre el nivel del mar que indica el punto más bajo de la Three Dimensional Zone (zona tridimensional), por encima del cual el operador del sistema radioeléctrico puede esperar recibir protección contra la interferencia perjudicial. Para la mayoría de los sistemas de radiocomunicaciones la Minimum Operating Height (mínima altura de funcionamiento) se encontrará a nivel del suelo pero en algunos sistemas (por ejemplo, el sistema móvil aeronáutico público) la mínima altura de funcionamiento puede encontrarse entre 10 000 y 15 000 pies.

Formato: entero (entre 0 y 60 000), en pies.

•	Altitude Radius Reduction�(reducción del radio de la altitud)	ref. DDR: 0083

Cantidad que disminuye la distancia horizontal entre los lados verticales de la Three Dimensional Zone (zona tridimensional) al aumentar la altitud. Debido a la curvatura de la Tierra, los lados de la Three Dimensional Zone (zona tridimensional) divergirán de forma natural al aumentar la altitud. El grado de divergencia depende del tamaño de la base de la Three Dimensional Zone (zona tridimensional). La Altitude Radius Reduction (reducción del radio de la altitud) puede utilizarse para contrarrestar esta divergencia natural o puede emplearse para disminuir la interferencia entre Three Dimensional Zones (zonas tridimensionales) vecinas causadas por el incremento de la distancia de visibilidad directa con la altitud.

La Altitude Radius Reduction (reducción del radio de la altitud) es una relación medida en metros por pie en la que la distancia horizontal se mide en metros y la altitud se mide en pies. Estos parámetros se utilizan porque los sistemas de radiocomunicaciones que emplean Three �Dimensional Zones (zonas tridimensionales) son fundamentalmente aeronáuticos y utilizan como patrón de distancia el pie. En las aeronaves, la medición de la altitud en pies es un aspecto fundamental para la seguridad de la vida.

Formato: entero (entre 0 y 10), en metros por pie.

•	Two Dimensional Zone (zona bidimensional)	ref. DDR: 0527

Parte de la superficie de la Tierra que describe la forma de la base de la Two Dimensional Zone (zona bidimensional).

Formato:	estructura compuesta presentada en forma de valores de las propiedades de:

		una o más Segment Zones (zonas de segmento),

		o una o más Aeronautical Zones (zonas aeronáuticas),

		o una o más Circular Zones (zonas circulares),

		o una o más Geographical Areas (zonas geográficas),

		o una o más Maritime Zones (zonas marítimas),

		o entre 3 y 6 Zone Boundary Coordinates (coordenadas de límites de zona).

3.31	Zona aeronáutica			ref. DDR: 0032

Zona predefinida por la UIT aplicable al servicio móvil aeronáutico (R) en las bandas que rige el apéndice S27 que identifica una zona geográfica específica.

–	Una Aeronautical Zone (zona aeronáutica) viene identificada por su Code (código).

•	Description (descripción)	ref. DDR: 0601

Texto que describe los límites de las zonas de paso de rutas áreas principales, zonas de rutas áreas regionales y nacionales y las zonas (VOLMET) de adjudicación y de recepción. Véanse las disposiciones 27/80 a 27/185I del apéndice S27 al Reglamento de Radiocomunicaciones.

Formato: texto.

•	Code (código)				ref. DDR: 0033

Código utilizado para identificar una Aeronautical Zone (zona aeronáutica) predefinida.

La lista completa figura en el apéndice 8 al DDR.

Las únicas Aeronautical Zones (zonas aeronáuticas) que se utilizarán después del 15 de diciembre de 1997 son las que figuran en el apéndice S27.

Formato: hasta 9 caracteres.

3.32	Zona CIRAF				ref. DDR: 0366

Zona predefinida aplicable al servicio de radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas que identifica una zona geográfica específica. Cada Ciraf Zone (zona CIRAF) puede dividirse en cuadrantes.

–	Una Ciraf Zone (zona CIRAF) viene identificada por su Zone Number (número de zona).

�•	Quadrant Code (código de cuadrante)	ref. DDR: 0367

Código que identifica un cuadrante de una Ciraf Zone (zona CIRAF). Por ejemplo, el cuadrante noroeste de la Ciraf Zone (zona CIRAF) 14 se identificaría como 14NW.

Formato: hasta 4 caracteres.

•	Zone Number (número de zona)	ref. DDR: 0368

Número que identifica la Ciraf Zone (zona CIRAF) adecuada.

La lista completa figura en el apéndice 8 al DDR.

Formato: entero (entre 1 y 99).

3.33	Zona circular				ref. DDR: 0069

Zona geográfica circular que se describe utilizando las Centre Geographical Coordinates (coordenadas geográficas del centro) y un Radius (radio).

–	Un Circular Zone (zona circular) se identifica por sus Centre Geographical Coordinates (coordenadas geográficas del centro) y el Radius (radio).

•	Centre Geographical Coordinates�(coordenadas geográficas del centro)	ref. DDR: 0070

Punto sobre la superficie de la Tierra donde se encuentra el centro de la Circular Zone (zona circular).

Formato: longitud/latitud en grados y minutos.

•	Radius (radio)				ref. DDR: 0071

Distancia sobre el círculo máximo entre las Centre Geographical Coordinates (coordenadas geográficas del centro) y la circunferencia de la Circular Zone (zona circular).

Formato: entero (entre 1 y 20 000), en km.

3.34	Zona geográfica			ref. DDR: 0173

Zona sobre la superficie de la Tierra cuyos límites están registrados por la UIT a efectos de radiocomunicaciones. La utilización de un nombre de país o una zona geográfica por la UIT no implica declaración alguna por parte de la Unión sobre la soberanía o estado legal de cualquier país, territorio o región geográfica.

Muchas Geographical Areas (zonas geográficas) son países, por ejemplo "Polonia" y "Hungría", o están formadas por zonas contiguas de un país, por ejemplo los 48 Estados contiguos de Estados Unidos de América, y otros (por ejemplo, la "Región Antártica") no están constituidos por ningún país.

–	Una Geographical Zone (zona geográfica) se identifica por su Code (código).

Una Geographical Zone (zona geográfica) puede ser la zona�de funcionamiento de uno o más Operators (operadores)	ref. DDR: 0540

Una Geographical Zone (zona geográfica) puede ser una zona�válida para una o más Correspondence Addresses�(direcciones de correspondencia)	ref. DDR: 0018

�Una Geographical Zone (zona geográfica) puede ser la�ubicación de uno o más Sites (emplazamientos)	ref. DDR: 0176

•	Code (código)				ref. DDR: 0174

Código utilizado para identificar una Geographical Zone (zona geográfica) asignada por la UIT. Todos los códigos nuevos son asignados por la UIT de acuerdo con la codificación de tres caracteres de la ISO.

Formato: hasta 3 caracteres.

Los códigos se definen en el apéndice 3 al DDR.

•	Name (nombre)				ref. DDR: 0175

Nombre por el que se conoce en la UIT a una Geographical Area (zona geográfica).

La lista completa figura en el apéndice 3 al DDR.

Formato: texto.

Los nombres se definen en el apéndice 3 al DDR.

•	Radiocommunication Region Code�(código de la región de radiocomunicaciones)	ref. DDR: 0653

Indicación de la Región de la UIT en que está situada la Geographical Area (zona geográfica). Para las atribuciones de frecuencias, la superficie de la Tierra se ha dividido en tres Regiones. La definición completa de las tres Regiones de Radiocomunicaciones figura en el artículo S5 del Reglamento de Radiocomunicaciones. En el apéndice 3 del DDR figura una lista de las Geographical Areas (zonas geográficas) y sus correspondientes Radiocommunication Region Code (códigos de la región de radiocomunicaciones).

Formato: un carácter.

Código		Significado

1		Región de radiocomunicaciones 1

2		Región de radiocomunicaciones 2

3		Región de radiocomunicaciones 3

3.35	Zona marítima				ref. DDR: 0185

Zona predefinida por la UIT aplicable al servicio móvil marítimo, únicamente en las bandas por debajo de 28 000 kHz, y que identifica una zona geográfica específica.

–	Una Maritime Zone (zona marítima) viene identificada por su Code (código).

•	Description (descripción)	ref. DDR: 0186

Texto que describe los límites y emplazamiento de una Maritime Zone (zona marítima).

Formato: texto.

•	Code (código)				ref. DDR: 0187

Código utilizado para identificar una Maritime Zone (zona marítima).

La lista completa figura en el apéndice 8 al DDR.

Formato: 5 caracteres.

�3.36	Zona de segmento			ref. DDR: 0451

Zona sobre la superficie de la Tierra definida por dos valores de acimut y dos radios. Los radios son el Start Radius (radio de inicio) y el Finish Radius (radio de finalización) de la Segment Zone (zona de segmento). Dicha zona puede utilizarse para definir la zona de recepción de una onda ionosférica y puede formar parte de una CIRAF Zone (zona CIRAF), en cuyo caso tanto el Start Radius (radio de inicio) como el Finish Radius (radio de finalización) tomaran valores distintos de cero; o puede emplearse para indicar la zona de cobertura de una onda de superficie, en cuyo caso el Start Radius (radio de inicio) tomará siempre el valor cero.

–	Una Segment Zone (zona de segmento) se identifica por su Start Azimuth (acimut de inicio), su Finish Azimuth (acimut de finalización), su Finish Radius (radio de finalización) y las Transmitting Antenna’s Geographical Coordinates (coordenadas geográficas de la antena de transmisión).

•	Start Azimuth (acimut de inicio)	ref. DDR: 0452

Ángulo del borde izquierdo de la Segment Zone (zona de segmento) medido en el plano horizontal a partir del Norte verdadero en el sentido de las agujas del reloj.

Formato: decimal (entre 0,0 y 359,9) con una cifra decimal, en grados.

•	Finish Azimuth (acimut de finalización)	ref. DDR: 0453

Ángulo del borde derecho de la Segment Zone (zona de segmento) medido en el plano horizontal a partir del Norte verdadero en el sentido de las agujas del reloj.

Formato: decimal (entre 0,1 a 360,0) con una cifra decimal, en grados.

•	Start Radius (radio de inicio)	ref. DDR: 0454

Distancia medida sobre el círculo máximo entre las Transmitting Antenna’s Geographical Coordinates (coordenadas geográficas de la antena de transmisión) y el inicio de la Segment Zone (zona de segmento).

Formato: entero (entre 0 y 20 000), en metros.

•	Finish Radius (radio de finalización)	ref. DDR: 0475

Distancia medida sobre el círculo máximo entre las Transmitting Antenna’s Geographical Coordinates (coordenadas geográficas de la antena de transmisión) y el final de la Segment Zone (zona de segmento).

Formato: entero (entre 0 y 20 000), en metros.

3.37	Coordenadas de los límites de zona	ref. DDR: 0328

Punto sobre la superficie de la Tierra conectado a otros puntos (en número comprendido entre 2 y 5) mediante círculos máximos definiendo de esa forma una zona geográfica.

–	Las Zone Boundary Coordinate (coordenadas de los límites de zona) vienen identificadas por sus Geographical Coordinates (coordenadas geográficas) y la Zone (zona) que definen.

•	Geographical Coordinates (coordenadas geográficas)	ref. DDR: 0329

Un punto sobre la superficie de la Tierra.

Formato: longitud/latitud en grados, minutos y segundos.

�•	Sequence Number (número de secuencia)	ref. DDR: 0511

Número utilizado para identificar el orden en que deben conectarse las Zone Boundary Coordinate (coordenadas de los límites de zona).

Formato: entero (entre 1 y 6).

3.38	Zona de adjudicación de frecuencias de ondas decamétricas�al servicio móvil marítimo	ref. DDR: 0576

Zona predefinida por la UIT, aplicable al servicio móvil marítimo en las bandas de ondas decamétricas que rige el apéndice S25. Comprende parte de una zona geográfica en la cual puede estar situada una Transmitting Antenna (antena de transmisión).

–	Una zona de Maritime HF Allotment Area (adjudicación de frecuencia de ondas decamétricas al servicio móvil marítimo) viene identificada por su Code (código).

•	Description (descripción)	ref. DDR: 0577

Texto que describe los límites de una zona de Maritime HF Allotment area (adjudicación de frecuencias de ondas decamétricas al servicio móvil marítimo).

Formato: texto.

•	Code (código)				ref. DDR: 0578

Código utilizado para identificar una zona de Maritime HF Allotment area (adjudicación de frecuencias de ondas decamétricas al servicio móvil marítimo) predefinida.

La lista completa figura en el apéndice 8 al DDR.

Formato: hasta 6 caracteres.
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