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�8.0	Introducción

En este capítulo se relacionan los datos descritos en el DDR y los datos de notificación que se enumeran en el apéndice S4 del Reglamento de Radiocomunicaciones. La presentación se basa en los cuadros de los anexos 1B y 2B del apéndice S4, desglosando los datos de este último en sus elementos individuales para facilitar la identificación. Una serie de notas de pie de página de los cuadros 1 y 2 explican las posibles diferencias de los requisitos indicados en el DDR y en el apéndice S4. Los datos que figuran en el DDR y no en el apéndice S4 se identifican claramente mediante la indicación "No en el S4".

El capítulo se divide según si los sistemas son terrenales o espaciales. Para los sistemas terrenales, la relación de los datos es muy similar a la que figura en el anexo 1B del apéndice S4. Para los sistemas espaciales hay diferencias que surgen en parte de la estructura del apéndice S4 del Reglamento de Radiocomunicaciones, es decir, en el DDR, la posibilidad de que un dato sea opcional se indica utilizando un código que señala si dicho dato es obligatorio o se exige en circunstancias específicas, mientras que en el anexo 2B del apéndice S4, este carácter opcional se señala en la descripción textual o se indica mediante notas de pie de página.

8.1	Cuadro de las características que han de someterse para las estaciones de los servicios terrenales

El cuadro 1 indica la correspondencia entre los números de referencia del DDR y los números del punto pertinente del apéndice S4. Los datos de notificación de los sistemas terrenales se presentan en el estilo del apéndice S4, pero con una serie de modificaciones de formato. Para los datos terrenales, las modificaciones principales del formato son:

La fusión de las ondas decamétricas tropicales (que anteriormente figuraban en el formulario de notificación AP1/A1) con la radiodifusión en ondas decamétricas (que anteriormente iban en el formulario de notificación AP2).

La fusión de los datos ST61 para la radiodifusión de televisión (que anteriormente se registraban en el formulario de notificación AP1/A4) con los datos GE89 (que anteriormente iban en el formulario de notificación AP1/A6).

La fusión de los datos ST61 de la radiodifusión sonora (que anteriormente se registraban en el formulario de notificación AP1/A4) con los datos GE84 (que anteriormente iban en el formulario de notificación AP1/A5).

La fusión de los datos Navtex con los otros datos de notificación de estaciones costeras (registrados en el formulario de notificación AP1/A1).

Código:	No en el S4	=	nuevo dato propuesto;

	DEL	=	dato que no se considera necesario notificar.

Los datos cuya referencia es el mismo código del apéndice S4 (por ejemplo, punto 1E) corresponden a elementos que se han dividido en subelementos para definir de forma más precisa su aplicación.

�Cuadro 1

Características que han de someterse para las estaciones de los servicios terrenales

��TIPO DE NOTIFICACIÓN�AP1/A1�AP1/B�AP1/C�AP1/A2�AP1/A5�AP1/A6�AP1/A7�AP2�AP5�����Capítulo 2 del DDR��Punto del apéndice S4�Ref.: DDR��2.3�2.4�2.6� �2.15�2.16���2.1��2.12�2.13���2.2�2.5�2.14�2.17���2.19���2.9���2.7���2.8���2.10���2.11���2.18����Código de clase de estación

Nombre del dato en el DDR�Al NL�SM�FB FC�FL FP�FA�FD FG�FX�AM MA MO SA�ML MS RM�Todos salvo BC�BC�BC�BT�BC�BC�FC���Punto B�0011�Código de la administración notificante�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X��Punto sync�0132�Indicador de red sincronizada (2)��������X��+ (78)�X�O (1)���Punto sync�0535�Número de red sincronizada (2)��������+��+ (78)�+����Punto 1A�0345�Frecuencia asignada�X�X�X�X�X�X�X�X�X�+ (72)�X�X���Punto 1B�0348�Frecuencia (portadora) de referencia�+�+�+�+�+�+�+�����+���Punto 1C�0374�Banda de frecuencia preferida����+�������� + (4)�+��No en el APS4�0652�Desplazamiento de frecuencia (75)����������+�����Punto 1D�0064�Frecuencia nominal de la portadora de imagen����������+ (3)�����Punto 1E�0065�Código de desplazamiento de la frecuencia portadora de imagen (2) (10)����������+�����Punto 1E�0482�Código de desplazamiento de la frecuencia portadora de sonido (2) (10)����������+�����No en el S4�0551�Desplazamiento de la frecuencia portadora de imagen (2) (10)����������+�����No en el S4�0552�Desplazamiento de la frecuencia portadora de sonido (2) (10)����������+�����No en el S4�0553�Indicador de estabilidad del desplazamiento de frecuencia (11)����������C�����Punto 1G�0371�Frecuencia alternativa������������O���Punto 1H (DEL)�0373�Otras frecuencias simultáneamente utilizadas (5)���������������Punto 1X�0495�Número del canal�+�+�����������X��Punto 1Y�0496�Número del canal alternativo�������������O ��Punto 1Z�0497�Número del canal que ha de sustituirse�������������+��Punto 2C�0141�Fecha de puesto en servicio�X�X�X�X�X�X�X�+�+�+�+�+�X��No en el S4�0144�Periodo de validez (6)�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O����Punto 3A�0347�Distintivo de llamada (2)� (7)�+ (8)�O (8)�+ (8)����O (9)�O�O�O (12)�+ ���Punto 3A�0150�Identificación de estación (2)�X (7)�+ (8)�+ (8)�+ (8)����O�O�O�O (12)� ���Punto 4A�0267�Nombre del emplazamiento de la antena transmisora�X�X�X�X���X (62)�X�X�X�X�X�+��Punto 4B�0174�Código de zona geográfica de la antena transmisora�X�X�X�X���X�X�X�X�X�X���Punto 4C�0037�Coordenadas geográficas de la antena transmisora (2)�X�X�X�X����X�X�X�X�X�+��No en el S4�0194�Zona de itinerancia tridimensional de la antena transmisora (16)�����O�O���������No en el S4�0544�Zona de itinerancia bidimensional de la antena transmisora (16)�����X�X�X��������Punto 4C �0070�Coordenadas geográficas del centro de la zona circular (2) (14) (16)�����X�+�+��������Punto 4D�0071�Radio de la zona circular (16)�����X�+�+��������Punto 4E �0174�Código de zona geográfica (2) (16) ������+�+��������Punto 4E �0187�Código de zona marítima (2) (16)������+���������Punto 4E�0578�Código de zona de adjudicación (2) (16)�������������X��Punto 4F�0346�Identificador de la zona de cobertura del transmisor (68)��+�������������Punto 4G�0124�Conductividad del suelo (22)��������X�������Punto 5A�0267�Nombre del emplazamiento de la antena receptora����+ (17)�X�X���������Punto 5B�0174�Código de la zona geográfica de la antena receptora����+ (17)�X�X���������Punto 5C�0037�Coordenadas geográficas de la antena receptora����+ (17)�X�X���������No en el S4�0545�Zona de servicio tridimensional (16)�O��O������������No en el S4�0546�Zona de servicio bidimensional (16)�X�X�X�+ (18)��������X�X��Punto 5D �0033�Código de zona aeronáutica (2) (16)���+������������Punto 5D�0367�Código de cuadrante Ciraf (2) (16)������������+���Punto 5D �0368�Número de zona Ciraf (2) (16)������������+���Punto 5D �0174�Código de zona geográfica (2) (16) ��+�+�+��������+���Punto 5D �0187�Código de zona marítima (2) (16)��+�����������X��Punto 5E �0070�Coordenadas geográficas del centro de la zona circular (16) �+�+�+�+��������+�+��Punto 5F �0071�Radio de la zona circular (16)�+�+�+�+��������+�+��Punto 5G�0446�Longitud máxima del circuito�(19)�(19)�(19)�(19)���������X (20)��No en el S4�0226�Contorno de protección (21)�C�����C���������Punto 6A�0277�Código de clase de estación�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X��Punto 6B�0156�Código de naturaleza del servicio�+�X�X�+�X�+�X������X��Punto 7A�0351�Código de clase de emisión�X�X�X�X�X�X�X�X�X (64)�(74)�X�+�X��Punto 7A�0157�Código de anchura de banda necesaria�X�X�X�X�X�X�X�+�O�(74)�O�+�X��Punto 7AA�0512�Código de sistema de transmisión en ondas decamétricas������������X���Punto 7B�0494�Código de clase de funcionamiento (2) (23)����+�����������Punto 7B�0360�Código de cobertura de estación (2)�����������X����Punto 7B�0120�Relación de protección de canal adyacente (2)��������X�������Punto 7C1�0283�Código de sistema de televisión��������(24)��+ (76)�����Punto 7C2�0078�Código de sistema de color����������+ (77)�����Punto 7D�0165�Código de sistema de transmisión MF���������X������Punto 7E�0485�Desviación de frecuencia cresta a cresta con preacentuación����C�����������Punto 7E�0572�Valor eficaz de la desviación de frecuencia con preacentuación����C�����������Punto 7F�0484�Descripción de la dispersión de energía����C�����������Punto 8�0159�Código del método de medición de potencia�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X��Punto 8A�0166�Potencia de salida del transmisor (15)�+ (25)�+ (25)�(26)�+ (25)�(26)�+(25)�(26)�+(25)�(26)�+ (25)�(26)�+ (25)�����X�X��No en el S4�0554�Potencia a la entrada de la antena transmisora (15) (52)��������X���X����Punto 8AB�0154�Máxima densidad de potencia en 4 kHz����C�����������Punto 8AB�0571�Máxima densidad de potencia en 1 MHz����C�����������Punto 8B�0155�Máxima potencia radiada (2) (28)�+ (27)�+ (27)�(26)�+ (27)�(26)�+(27)�(26)�+(27)�(26)�+ (27)�(26)�+ (27)�X (29)� (30)� (30)�����Punto 8B�0570�Gama de control de potencia (2)����+�����������Punto 8BH (DEL)��Diagrama de radiación horizontal de la componente con polarización horizontal (31) (32)���������+�+�����Punto 8BV (DEL)��Diagrama de radiación horizontal de la componente con polarización vertical (32) (33)���������+�+�����No en el S4�0149�Máxima potencia radiada con polarización horizontal (28) (34)���������+�+�����No en el S4�0170�Máxima potencia radiada con polarización vertical (28) (34)���������+�+�����No en el S4�0274�Diagrama de radiación horizontal (35)�C��������������No en el S4�0275�Diagrama de radiación vertical (35)�C��������������Punto 8D�0066�Relación de potencias imagen/sonido����������+ (77)�����Punto 9�0122�Indicador de directividad de la antena transmisora�X�X�X�X�����X�X� �X�X��Punto 9A�0108�Acimut de máxima ganancia (38)�+�+�+�+����(37)�(39)�(39)��+�+��Punto 9AA�0356�Acimut central del aumento del diagrama de radiación de la antena transmisora�����������+ (41)����Punto 9AB�0509�Acimut de inicio del haz de la antena rotacional (2)�+�+ �+�+����(42)����(43)�+��Punto 9AB�0510�Acimut de finalización del haz de la antena rotacional (2)�+�+ �+�+����(42)����(43)�+��Punto 9B�0109�Ángulo de elevación en el acimut de directividad máxima�+ (44)�+ (44)�+ (44)�+��������+(45)���Punto 9C�0147�Abertura horizontal del haz (40)�+�+�+�+���������+��Punto 9CA�0358�Amplitud total del aumento del diagrama de radiación de la antena transmisora�����������+ (41)����No en el S4�0168�Abertura vertical del haz (35)�O��O�C�����������Punto 9D�0131�Código de polarización�+ (44)�+ (44)�+ (44)�+�����X�X�����Punto 9E�0125�Altura de la antena transmisora sobre el nivel del suelo�+�+�+�+���� (46)�X�X�����Punto 9EA�0121�Altitud del terreno en el punto de la antena transmisora sobre el nivel medio del mar�+ �+�(48)�+�+�����X�X�����Punto 9EB�0128�Altura efectiva máxima de la antena transmisora���������X�X�����No en el S4�0550�Acimut de la altura efectiva máxima de la antena transmisora (49)���������X�X�����Punto 9EC�0123�Diagrama de altura efectiva de la antena transmisora���������X�X�����No en el S4�0536�Altura física de la antena transmisora (50)��������+�� �����Punto 9F�0382�Altura eléctrica de la antena�����������+ (51)����Punto 9G�0129�Ganancia máxima de la antena transmisora (28) (53) �+�+�+�+���+�����+�+��Punto 9GH�0507�Diagrama de ganancia horizontal de la antena transmisora�O�O��O����+�������No en el S4�0502�Diagrama de ganancia vertical de la antena transmisora�O�O��O����O�������Punto 9GV�0508�Diagrama de ganancia de elevación de la antena transmisora��������O�������Punto 9H (DEL)�0424�Acimut de inicio del sector de radiación limitada (2) (54)���������������Punto 9H (DEL)�0422�Acimut de finalización del sector de radiación limitada (2) (54)���������������Punto 9I (DEL)�0423�Potencia radiada en el sector de radiación limitada (54)���������������Punto 9IA�0355�Densidad de campo en el acimut central del aumento del diagrama de radiación de la antena transmisora�����������+ (41)����No en el S4�0471�Valor eficaz de la radiación (55)�����������X����Punto 9J�0110�Diagrama de referencia de la antena transmisora�O (56)�O (56)�O (56)�O��������X�+��Punto 9K�0160�Temperatura de ruido del sistema receptor����C�����������Punto 9N (DEL)�0548�Atenuación en el sector de radiación limitada (54)���������������Punto 9NA�0357�Número de serie del aumento del diagrama de radiación de la antena transmisora�����������+ (41)����Punto 9NH�0273�Diagrama de atenuación horizontal de la componente con polarización horizontal (31)���������+�+�����Punto 9NV�0060�Diagrama de atenuación horizontal de la componente con polarización vertical (33)���������+�+�����Punto 9O�0383�Tipo de diagrama de la antena de transmisión�����������+ (57)�(58)�(58)��Punto 9P�0359�Factor de cuadratura especial del diagrama ampliado de la antena de transmisión�����������O (59)����Punto 9Q�0133�Código del tipo de antena de transmisión��������X���X����No en el S4�0476�Tipo de radiador de la antena de transmisión (36)������������X���No en el S4�0477�Tipo de reflector de la antena de transmisión (36)������������+���No en el S4�0478�Frecuencia de diseño de la antena de transmisión (36)������������O���Punto 9R�0480�Ángulo de desviación de la antena de transmisión������������+���Punto 9T1�0396�Número de identificación de la torre (57)�����������+����Punto 9T2�0395�Relación de intensidades de campo de la torre (57)�����������+����Punto 9T3�0393�Diferencia de fases de campo de la torre (57)�����������+����Punto 9T4�0392�Separación eléctrica de la torre (57)�����������+����Punto 9T5�0390�Orientación angular de la torre (57)�����������+����Punto 9T6�0391�Número de referencia de la torre (57)�����������+����Punto 9T7�0394�Altura eléctrica de la torre�����������+����Punto 9T8�0397�Código de estructura de la torre (57)�����������+����Punto 9T9A�0377�Altura eléctrica de la sección inferior de la torre�����������+����Punto 9T9B�0376�Diferencia de altura de la sección inferior de la torre (60)�����������+����Punto 9T9C (DEL)�0378�(61)���������������Punto 9T9D�0379�Diferencia de altura de la torre�����������+����Punto 10A (DEL)�0525�Hora de inicio del número máximo de horas de funcionamiento (19)���������������Punto 10A (DEL)�0526�Hora de finalización del número máximo de horas de funcionamiento (19)���������������Punto 10B �0307�Hora de inicio del periodo de funcionamiento ordinario (2)�X�X�X�X�X�X�X (63)��O (65)�O (65)��X�X��Punto 10B�0308�Hora de finalización del periodo de funcionamiento ordinario (2)�X�X�X�X�X�X�X (63)��O(65)�O (65)��X�X��Punto 10B�0183�Código del periodo de funcionamiento local (2) (66)��������X���X����No en el S4�0247�Código de la estación de funcionamiento (67)������������+���Punto 10CA�0538�Fecha de inicio de la estación de funcionamiento (2) (68)��� � ��������O���Punto 10CB�0539�Fecha de finalización de la estación de funcionamiento (2) (68)��� � ��������O���Punto 10CC�0531�Nombre del día de funcionamiento (68)��� � ��������+���Punto 10D�0465�Inicio de las horas de cresta en las características del tráfico (2)�������������X��Punto 10D�0466�Finalización de las horas de cresta en las características del tráfico (2)�������������X��Punto 10E�0467�Volumen diario en las características del tráfico�������������X��Punto 10F�0142�Duración de la transmisión Navtex (68) (69)��+�������������No en el S4�0549�Intervalo de transmisión Navtex (68) (69)��+�������������Punto 11�0011�Código de la administración con la que se ha efectuado la coordinación (2)�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+��Punto 11�0608�Código de disposición (2)�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+��Punto 11�0161�Indicador de conformidad con el RR (2)�X�X�X�X�X�X�X�+ (73)�+ (73)�+ (73)�+ (73)�+ (73)���Punto 12A�0219�Código de operador�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O��Punto 12B�0094�Código de dirección de correspondencia para la notificación (70)�X�X�X�X�X�X�X�+�+�+�+�X�X��No en el S4��Comentarios de la administración (71)�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O��

AL�Estación terrestre de radionavegación aeronáutica�ML�Estación móvil terrestre���AM�Estación móvil de radionavegación aeronáutica�MO�Estación móvil���BC�Estación de radiodifusión sonora�MR�Estación móvil de radiolocalización���BT�Estación de radiodifusión de televisión�MS�Estación de barco���FA�Estación aeronáutica�NL�Estación terrestre de radionavegación marítima���FB�Estación de base�NR�Estación móvil de radionavegación���FC�Estación costera�OD�Estación de datos oceanográficos���FD�Estación aeronáutica del servicio móvil aeronáutico (R)�OE�Estación de interrogación de datos oceanográficos���FG�Estación aeronáutica del servicio móvil aeronáutico (OR)�RM�Estación móvil de radionavegación marítima���FL�Estación terrestre�RN�Estación terrestre de radionavegación���FP�Estación de puerto�SA�Estación móvil de ayudas a la meteorología���FX�Estación fija�SM�Estación terrestre de ayudas a la meteorología���LR�Estación terrestre de radiolocalización�SS�Estación de frecuencias patrón y señales horarias���MA�Estación de aeronave�����

X - Obligatorio; + Obligatorio en condiciones específicas; O - Opcional; C - Obligatorio si se utiliza como base para la coordinación con otra administración



�Notas del cuadro 1 (variaciones respecto al apéndice S4)

1)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato es opcional para la radiodifusión en ondas decamétricas si la estación forma parte de una red sincronizada.

2)	Explicación: desglose de datos compuestos en datos individuales para esclarecer la información requerida, mejorar la identificación e identificar formatos de datos especiales y diferentes, por ejemplo, para la validación.

3)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este dato se requiere únicamente para la TV analógica y puede ser únicamente opcional con la introducción del sistema TerRaSys.

4)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: no obstante, este dato sólo se requiere si se solicita una asignación de frecuencia según el artículo S7.6.

5)	Supresión: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este dato no se exigirá más, con arreglo a los estudios del GTE 10/5.

6)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4, pero se incluye este nuevo dato para poder eliminar información redundante del Registro y lograr la compatibilidad entre las notificaciones terrenales y espaciales.

7)	Explicación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: el Reglamento de Radiocomunicaciones considera que el distintivo de llamada y la identificación de la estación son elementos de información distintos, por lo que este dato se ha desglosado en sus componentes para las clases de estación AL, NL y SM en las que la identificación de la estación es un dato obligatorio y el distintivo de llamada no se exige: ello equivale a los requisitos del apéndice S4.

8)	Explicación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: el Reglamento de Radiocomunicaciones considera que el distintivo de llamada y la identificación de la estación son elementos de información distintos, por lo que este dato se ha desglosado en sus componentes, requiriéndose en la mayoría de los casos para estos servicios el distintivo de llamada o la identificación de la estación, es decir, que es obligatorio indicar dicha identificación de la estación o es obligatorio si no se exige un distintivo de llamada: ello es equivalente a los requisitos del apéndice S4.

9)	Modificación: considerado actualmente como obligatorio en el apéndice S4: no obstante, este dato sólo es opcional en el Plan GE75.

10)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: para la radiodifusión en la Región 2 se requiere el desplazamiento de la frecuencia de la portadora de sonido y el desplazamiento de frecuencia de la portadora de imagen. La adición de estos dos datos significa que el código de desplazamiento de frecuencia de la portadora de sonido y el código de desplazamiento de frecuencia de la portadora de imagen ya no constituyen un requisito obligatorio.

11)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato se requiere para la coordinación con arreglo al acuerdo ST61.

12)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato es opcional para la notificación según el artículo S11.

13)	No se utiliza.

�14)	Explicación: actualmente es uno de los puntos del apéndice S4: este dato se ha desglosado en sus componentes y en consecuencia las coordenadas geográficas del centro son obligatorias si se notifica que una estación transmisora móvil o una serie de estaciones típicas están situadas en una zona circular: ello es equivalente a los requisitos del apéndice S4.

15)	Comentario: las administraciones y operadores no tienen claro si deben incluir las pérdidas del alimentador en los datos de notificación cuando indican la potencia de salida del transmisor a la antena. La Oficina de Radiocomunicaciones (BR) no incluye las pérdidas del alimentador de antena en los datos de notificación, excepto para el acuerdo GE85M (que incluye las pérdidas de transmisión en la ganancia de antena). Además, la potencia radiada suele calcularse mediante la adición simple de la potencia de salida del transmisor y la ganancia de la antena. Si no se utilizan en los datos de notificación las pérdidas del alimentador de antena, la potencia de salida del transmisor sería siempre igual a la potencia de entrada a la antena.

16)	Los requisitos actuales para la notificación de emplazamientos de transmisión y recepción varían conforme a los requisitos de servicio y operacionales. Algunos son bastante complejos y no es necesario explicarlos en textos con rango de tratado.

	Hay dos formas de hacerlo que permitirían a las administraciones someter dichos datos con un formato más apropiado y mediante las que se describirían mejor las circunstancias específicas:

a)	tomar las disposiciones existentes e identificarlas de forma más específica, utilizando sectores para identificar la zona de servicio o de itinerancia, como se hace en algunos tipos de notificación; no obstante, se aumenta la complejidad del proceso sin que necesariamente se llegue a la disposición específica del servicio y operacional necesaria para adaptarse a tecnologías de complejidad creciente;

b)	como alternativa, podría utilizarse el concepto de zonas de itinerancia y servicio bidimensionales y tridimensionales de transmisión o recepción. Los datos específicos que habrían de facilitarse figuran en el DDR y pueden ser mucho más descriptivos y representativos de los requisitos técnicos y operacionales. Dicho enfoque exige únicamente el número mínimo de partidas del RR (apéndice S4) y como tal, es más adecuado para textos con categoría de tratado. Cubre además nuevas tecnologías tales como las de las plataformas de gran altitud.

	Si se utilizan los conceptos del apartado b) en el apéndice S4, habrá que suprimir consecuentemente los puntos 4C (ref. DDR 0070), 4D, 4E, 5D, 5E y 5F.

17)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este dato incluye la notificación de enlaces fijos punto a multipunto y en estos sistemas puede no conocerse el emplazamiento exacto de la antena de recepción, o puede facilitarse opcionalmente por otros medios, por ejemplo, mediante zonas circulares o zonas definidas por puntos de prueba.

18)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: no obstante, este dato se requiere en el caso de los enlaces punto a multipunto cuando no se conozca el emplazamiento específico de las estaciones receptoras.

19)	Supresión: actualmente se considera necesario en el apéndice S4 para casos específicos: ya no se requiere este dato tras la decisión de la CMR-95 de terminar los exámenes técnicos de las bandas no planificadas por debajo de 30 MHz.

�20)	Modificación: se considera actualmente necesario en el apéndice S4 para casos específicos: este dato es obligatorio para el APS25.

21)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: se incluye este dato con el fin de poder utilizar durante los procedimientos de coordinación un contorno de protección para los servicios de radionavegación aeronáutica, atendiendo a consideraciones de seguridad de la vida humana.

22)	Comentario: la conductividad del suelo puede determinarse a partir de un mapa, por lo que no es necesario aportar este dato.

23)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: el código de clase de funcionamiento sólo es obligatorio si la estación del servicio fijo funciona por debajo de 30 MHz.

24)	Supresión: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este elemento figura en el cuadro para la radiodifusión sonora en ondas kilométricas/hectométricas y no tiene un código de sistema de televisión.

25)	Explicación: actualmente figura como uno de los puntos del apéndice S4: este dato se requiere en casos específicos (es obligatorio si no se indica la máxima potencia radiada): ello es equivalente a los requisitos del apéndice S4.

26)	Modificación: actualmente figura como uno de los puntos del apéndice S4: este dato se requiere en casos específicos (es obligatorio para los servicios móviles o fijos en las bandas compartidas por encima de 1 GHz para verificar la conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones).

27)	Explicación: actualmente figura como uno de los puntos del apéndice S4: este dato se requiere en casos específicos (es obligatorio si no se indica la potencia de salida del transmisor y la ganancia máxima de la antena de transmisión): ello es equivalente a los requisitos del apéndice S4.

28)	Comentario: puede simplificarse la notificación y reducirse los errores de proceso de notificación si todas las potencias radiadas se expresan en forma de potencia isótropa radiada equivalente.

	La potencia radiada aparente y la potencia radiada aparente por un monopolo se utilizan en las mismas ondas de frecuencia y para los mismos tipos de sistema radioeléctrico (por ejemplo, las estaciones costeras en ondas hectométricas). La potencia radiada aparente y la potencia isótropa radiada equivalente se utilizan también en las mismas bandas de frecuencia (por ejemplo, la HFBC-87 utiliza la p.i.r.e.). Además, hay conversiones normalizadas entre las distintas formas de potencia radiada. La utilización de antenas de referencia distintas para la potencia da lugar a problemas en la notificación y la coordinación que pueden evitarse pasando a una antena única de referencia para todos los sistemas radioeléctricos en todas las bandas de frecuencia.

29)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato es obligatorio para la radiodifusión en ondas kilométricas/hectométricas en las Regiones 1 y 3.

30)	Supresión: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: no obstante, este dato se ha sustituido por la máxima potencia radiada horizontal y la máxima potencia radiada vertical: véase la Nota (34).

31)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: no obstante, este dato no se requiere si la polarización es vertical.

�32)	Modificación: los datos suministrados para las asignaciones de frecuencia a la televisión en los Planes ST61 y GE89 y en las notificaciones con arreglo al artículo S11 pueden alinearse y notificarse ambos en un formulario AP1/A6 revisado, con lo que se podrían suministrar los datos siguientes: un diagrama completo de 360 grados para la atenuación en los planes respectivos de radiación y un diagrama completo de 360 grados para la altura efectiva.

	Además, los datos facilitados para las asignaciones de frecuencia a la radiodifusión sonora conforme a los Planes ST61 y GE84 y las notificaciones con arreglo al artículo S11 pueden alinearse y notificarse todos juntos en un formulario revisado AP1/A5, lo que permitiría comunicar los datos siguientes: un diagrama completo de 360 grados de la atenuación en los planes respectivos de radiación y un diagrama completo de 360 grados para la altura efectiva de la antena. Estos planes de radiodifusión exigen fundamentalmente los mismos datos, excepto para el formulario en el que se comunican la radiación y las alturas efectivas de antena. Actualmente, los datos del ST61 se notifican en un formulario AP1/A4, los del GE89 se notifican en uno AP1/A6 y los del GE84 se notifican en un formulario AP1/A5. Las mejoras indicadas harían que los datos comunicados en relación con estos cinco acuerdos regionales fuesen compatibles y coherentes.

33)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: no obstante, este dato no se requiere si la polarización es horizontal.

34)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato se exige en las notificaciones ST61, GE84, GE89 y las del artículo S11 (artículo 12 del RR, versión 1994): aunque puede suponerse que este dato ya queda contemplado con el dato 8B, la potencia radiada máxima (8B) no contempla adecuadamente la polarización mixta cuando la máxima potencia radiada horizontal y la máxima potencia radiada vertical son requisitos obligatorios.

35)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato se incluye para reflejar la utilización creciente de servicios aeronáuticos que funcionan deliberadamente con un ángulo de elevación o ángulo de lanzamiento superior al horizontal.

36)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato se exige en las notificaciones de la HFBC�87 y se requiere para la radiodifusión en ondas decamétricas según se deriva de los trabajos del GTE 10/5.

37)	Supresión: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este dato se ajusta a lo indicado en la nota (38), pero puede también suprimirse pues un diagrama completo de ganancia horizontal es obligatorio para la radiodifusión sonora en ondas kilométricas/hectométricas, por lo que este dato constituye una duplicación innecesaria de información.

38)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: no obstante, este dato no se requiere para las antenas omnidireccionales ni para las direccionales si el haz de antena lleva barrido o rotación.

39)	Supresión: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este dato se ajusta a lo indicado en la nota (38) y tampoco es necesario cuando es obligatorio someter un diagrama completo de atenuación (véase la nota 32) pues este dato supondría una duplicación de información.

40)	Comentario: en el futuro, el ángulo de abertura del haz se notificará en 3 dB por debajo de la ganancia máxima de antena. La definición de "abertura del haz" en las versiones anteriores del Reglamento de Radiocomunicaciones se refería al ángulo para un valor de �atenuación no superior a 3 dB. En la práctica, ha habido una serie de notificaciones en las que se ha notificado la abertura del haz para otros valores de atenuación (generalmente, 6 dB). Ello se reconoce en el prefacio de la Lista Internacional de Frecuencias, habiéndose introducido un código para indicar el valor de atenuación. No obstante, ante el desarrollo futuro del sistema "TerRaSys", la BR convierte estos datos para el ángulo de la abertura del haz de 3 dB por debajo de la ganancia máxima de antena.

41)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: no obstante, este dato no es aplicable a las antenas transmisoras de tipo A y sólo se requiere para las antenas transmisoras de tipo B que han sido objeto de aumento de su diagrama de radiación.

42)	Supresión: actualmente se considera necesario, en casos específicos, en el apéndice S4: la radiodifusión sonora en ondas kilométricas/hectométricas no utiliza una antena rotacional.

43)	Supresión: actualmente se considera necesario en el apéndice S4: la radiodifusión sonora en ondas decamétricas no utiliza una antena rotacional.

44)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato es obligatorio en las bandas compartidas por encima de 1 GHz.

45)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: no obstante, este dato sólo se exige en casos específicos (es obligatorio cuando se utiliza una antena direccional).

46)	Supresión: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este dato se ha sustituido añadiendo otro nuevo: véase la nota (50).

47)	No utilizado.

48)	Explicación: la "altura de la antena de transmisión" para los sistemas de base fija en las bandas compartidas por encima de 1 GHz se registraba anteriormente como "altura por encima del nivel medio del mar".

49)	Adición: en el apéndice 4 se considera actualmente obligatorio comunicar la máxima altura efectiva: no obstante, este dato no tiene significado sin el acimut con el que se inscribe. Si no se requiere el Azimuth Of Maximum Effective Height (acimut de máxima altura efectiva), debe suprimirse la Maximum Effective Height (máxima altura efectiva).

50)	Adición: actualmente se considera obligatorio en el punto (9E) del apéndice S4: la altura de la antena de transmisión sobre el nivel del suelo no describe adecuadamente la altura física (tamaño) de la antena, que es únicamente obligatorio indicar para las antenas de transmisión de tipo A.

51)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este dato sólo es obligatorio para las antenas transmisoras de tipo A.

52)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: aunque este dato se requiere para la radiodifusión en ondas kilométricas/hectométricas, debe examinarse la nota 15.

53)	Comentario: la ganancia de antena se determina actualmente en la frecuencia asignada, aunque para la mayoría de las aplicaciones, se considera que la variación de la ganancia a lo largo de la banda de frecuencias de la antena transmisora es pequeña y sería más apropiado determinarla en el punto medio de la banda para la gama de frecuencias en la que se diseña la antena. Además, aunque no figuran en el apéndice S4 pero sí en todos los formularios de notificación, los códigos utilizados para identificar el tipo de antena de referencia cuando se efectúan mediciones de la potencia radiada y de la ganancia de antena, difieren según el tipo de antena de referencia. La selección de un grupo de códigos simplificaría el proceso de notificación (véase no obstante la Nota 28). Los códigos son los siguientes:

�

Antena de referencia�Código de ganancia de antena�Código de potencia radiada��Antena isótropa�I�I��Dipolo en media onda�D�E��Antena vertical corta�V�M��54)	Supresión: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: los Planes GE75 y RJ81 incluyen ambos sectores de radiación limitada y una descripción completa de la antena mediante su diagrama de ganancia para el GE75 o mediante sus componentes (por ejemplo, torres) para el RJ81 o mediante un diagrama completo de atenuación, tal como se propone en la Nota 32, para el ST61 y el GE84. La indicación de un diagrama completo de ganancia o de atenuación supone una información mejor y más amplia, que unida a una mayor utilización radioeléctrica y una disponibilidad reducida de frecuencias, mejora la planificación y la gestión del espectro respecto a la utilización continua de sectores de radiación limitada.

55)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato es obligatorio para las asignaciones de frecuencias del Plan RJ81 y las notificaciones posteriores según el artículo S11.

56)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato se incluye a fin de disponer de otra opción para notificar las características de la antena y puede ser una alternativa a los diagramas de radiación, etc.

57)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: no obstante, este dato no se exige para las antenas transmisoras de tipo A - (antena vertical simple).

58)	Supresión: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este dato duplica la información del punto 9J (ref. DDR 0110) y puede suprimirse.

59)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: no obstante, este dato se utiliza únicamente a petición específica de la administración cuando el factor de cuadratura del diagrama ampliado no llega a compensar las imprecisiones de la del alimentador de antena y de las condiciones del terreno.

60)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: no obstante, este dato sólo se exige para las torres segmentadas con carga en el extremo.

61)	Supresión: en el apéndice S4 se considera actualmente obligatorio en casos específicos: este dato puede suprimirse ahora que se identifican individualmente los puntos 9T9A - 9T9D del apéndice S4.

62)	Supresión: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este dato se registra como "T" para una estación típica; aunque puede ser obligatorio el registro de esta información en los bancos de datos de la BR, no parece haber motivo para que las administraciones deban comunicarlo, ya que puede deducirse a partir del tipo de formulario de notificación.

63)	Comentario: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: no obstante, no parece haber un requisito lógico en cuanto a este dato para las estaciones típicas pues parece que siempre habría un valor por defecto de 00.00 a 23.59 horas.

�64)	Comentario: este dato puede no ser necesario con la introducción del sistema TerRaSys.

65)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: no obstante, este dato sólo es opcional, pues no se utiliza en los Planes ST61, GE84 y GE89, ni en los cálculos.

66)	Explicación: tras el desglose del dato 10B (horario normal de funcionamiento) en sus componentes, este dato es obligatorio para el Plan de radiodifusión en ondas kilométricas/hectométricas en las Regiones 1 y 3 y en el Plan de la radiodifusión en ondas hectométricas en la Región 2. El "código de periodo de funcionamiento local" debe no obstante representar las horas reales diurnas y nocturnas de funcionamiento en las bandas de ondas kilométricas y hectométricas únicamente.

	El "código de periodo de funcionamiento local" se representa mediante los códigos HJ y HN para efectuar los cálculos de interferencia diurna y nocturna. Las horas del día y la noche varían considerablemente con la latitud y la estación, aunque actualmente en las Reglas de Procedimiento los códigos HJ y HN se han fijado para las horas 06.00�18.00 y 18.00-06.00. Fuera de las bandas de ondas kilométricas/hectométricas, los servicios radioeléctricos no tienen la misma necesidad de utilización de la hora local (por ejemplo, el Plan HFBC-87 utiliza el UTC).

67)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato se requiere para notificar el periodo estacional del año del funcionamiento. No se requiere para la radiodifusión tropical.

68)	Supresión: tras la supresión en la CMR-97 del anexo a la Resolución 339 (CMR-95) en donde se prevé la disposición reglamentaria que rige la comunicación de esta información, este dato puede suprimirse.

69)	Explicación: el apéndice S4 lo considera obligatorio cuando figura en una columna aparte: tras la combinación de los requisitos de datos del sistema Navtex con los de otras estaciones costeras notificados en un formulario AP1/A1, se ha visto que este dato se requiere actualmente únicamente en casos específicos, lo que es equivalente a los requisitos del apéndice S4.

70)	Modificación: actualmente se considera opcional en el apéndice S4: no obstante, el requisito de "dirección de correspondencia" debe ser obligatorio.

	La "dirección de correspondencia" contiene la dirección a la que debe enviarse la correspondencia. El contenido varía considerablemente de una zona geográfica a otra e incluye para múltiples zonas la dirección del signatario del convenio en otros países (por ejemplo, en el Reino Unido la lista de direcciones de correspondencia incluye Suecia). En el apéndice S4 se considera opcional la "dirección de correspondencia". El mantenimiento del banco de datos que contiene estas direcciones exige una labor considerable, y si las administraciones ya no requieren esta información, debe suprimirse y utilizarse la dirección de la administración notificante que puede obtenerse en la Guía General de la UIT. Si se sigue necesitando la "dirección de correspondencia", debe ser obligatoria.

71)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: lo solicita una administración.

72)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este dato sólo se requiere para la TV digital, pues para la TV analógica la Assigned Frequency (frecuencia asignada) puede determinarse a partir de la Vision Carrier Nominal Frequency (frecuencia nominal de la portadora de imagen) que es un dato obligatorio. No obstante, al introducir el sistema TerRaSys la Assigned Frequency (frecuencia asignada) puede pasar a ser obligatoria.

�73)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: no obstante, estos servicios funcionan en las bandas planificadas y el indicador de conformidad con el RRS4.4 sólo se requiere si el servicio no encaja en los límites del Plan, por ejemplo, cuando la notificación se refiere a una asignación situada en una banda de guarda.

74)	Supresión: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este dato puede determinarse a partir del Television System Code (código del sistema de televisión). No obstante, dependiendo del desarrollo futuro de la TV digital, puede ser necesario examinar esta circunstancia.

75)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato se requiere para la TV digital.

76)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este dato sólo se requiere para TV analógica, pues para la TV digital -aunque hay diversas velocidades de modulación distintas- se ha acordado una velocidad común a los efectos de coordinación.

77)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este dato sólo se requiere para la TV analógica.

78)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato se requiere para la TV digital en casos en que el transmisor forma parte de una red de una sola frecuencia.

8.2	Cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomía en el orden del apéndice S4

El cuadro 2 indica la correspondencia entre los números de referencia del DDR y los números de los puntos pertinentes del apéndice S4.

�cuadro 2

Características que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomía

Punto del apéndice S4�Ref.: DDR

�Descripción del dato del apéndice S4�Publicación anticipada de �una red de satélites geoestacionarios�Publicación anticipada de una red de satélites no geoestaciona-rios sujeta a coordinación según la sección II del artículo S9�Publicación anticipada de una red de satélites no geoestaciona-rios no sujeta a coordinación según la sección II del artículo S9�Notificación o coordinación de una red de satélites geo-estacionarios (incluido el apéndice S30B)�Notificación o coordinación de una red de satélites no geo-estacionarios�Notificación o coordinación de una estación terrena (incluyendo el apéndice S30B)�Notificación para estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite según el apéndice S30�*�Notificación para estaciones de enlace de conexión según el apéndice S30A

*�Notificación para estaciones del servicio fijo por satélite según el apéndice S30B�Radio-astronomía��A

��CARACTERÍSTICAS GENERALES QUE HAN DE PROPORCIONARSE PARA LA RED DE SATÉLITE O LA ESTACIÓN TERRENA O DE RADIOASTRONOMÍA������������A1

��IDENTIDAD DE LA RED DE SATÉLITE O DE LA ESTACIÓN TERRENA O DE RADIO�ASTRONOMÍA������������A1a�S069�Identidad de una red de satélite.�X�X�X�X�X��X�X� (1)���A1b�S116

�País y número de la UIT (Regiones 1 y 3); país e identificación del haz (Región 2).�������X�����A1c�S116�País e identificación del haz.��������X����A1d�S116

�Para una red que se derive del Plan de adjudicaciones, país e identificación de la adjudicación.���������X���A1d�S069�Para una red que no se derive del Plan de Adjudicaciones, identidad de la red.���������X

���A1e��Identidad de una estación terrena o de una estación de radioastronomía:������������A1e1�S157�tipo de estación terrena (específica o típica);������X������A1e2�S149�nombre por el que se conoce la estación o nombre de la localidad en que está ubicada; (16)������X����X��A1e2�S380�Para una estación terrena o estación de radioastronomía específicas, el nombre por el que se conoce la estación o el nombre de la localidad en que está ubicada, es decir, el nombre del emplazamiento. (16)������X(3)

����X��A1e3��para una estación terrena específica:������������A1e3�S041�país o zona geográfica en que está ubicada la estación; utilizando los símbolos del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias;������X������A1e3�S159�coordenadas geográficas de cada emplazamiento de antena transmisora y receptora comprendido en la estación terrena (longitud y latitud en grados, minutos y segundos con precisión de una décima de minuto; los segundos sólo deben indicarse cuando la zona de coordi�nación de la estación terrena recubre el territorio de otra administración);������X������A1e4��para una estación de radioastronomía:������������A1e4�S041�país o zona geográfica en que está ubicada la estación; utilizando los símbolos del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias;����������X��A1e4�S159�coordenadas geográficas del emplazamiento de la estación (longitud y latitud en grados y minutos).����������X��A1f�S011�Símbolo de país de la administración notificante.�X�X�X�X�X�X�X�X�X�X��A1f�S011�Símbolos de las administraciones del grupo que presenta la información sobre la red de satélites para su publicación anticipada.�X�X�X������X (2)���No en el S4�S034�Si la notificación se somete en nombre de una organización intergubernamental de satélite, indíquese su símbolo. (4)�X� X�X�X�X��X�X����A2��FECHA DE PUESTA EN SERVICIO������������A2a�S187

�Fecha (efectiva o prevista, según el caso) de puesta en servicio de la asignación de frecuencia (nueva o modificada). Siempre que se modifiquen algunas de las características esenciales de la asig�nación (excepto la que figura en el punto A.1.a) la fecha que debe notificarse es la del último cambio (efectiva o prevista, según el caso). (16)����X�X�X�X�X�X���A2a�S619�Para la publicación anticipada, fecha (efectiva o prevista, según el caso) de puesta en servicio de la asignación de frecuencia (nueva o modificada). Siempre que se modifiquen algunas de las características esenciales de la asignación (excepto la que figura en el punto A.1.a), la fecha que debe notificarse es la del último cambio (efectiva o prevista, según el caso). (16)�X�X�X���������A2b�S188�En el caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario, periodo de validez de las asignaciones de frecuencia (véase la Resolución 4 (Rev.Orb-88)). (16)����X��������A2b�S624�Para la publicación anticipada de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario, su periodo de validez (véase la Resolución 4 (Rev.Orb-88)). (16)�X�����������A2c�S187�Fecha (efectiva o prevista, según el caso) de comienzo de la recepción en la banda de frecuencias, o de modificación de cualquiera de las características esenciales.����������X��A3��ADMINISTRACIÓN O EMPRESA DE EXPLOTACIÓN������������A3�S029�Símbolos de la administración o empresa de explotación si tienen el control operativo de la estación espacial o de la estación terrena. (16)���X�X�X�X�X�X��X��A3�S034�Símbolos de la organización intergubernamental de satélite explotadora si tiene el control operativo de la estación espacial o de la estación terrena. (16)���X�X�X��X�X����A3�S021�Símbolos de la dirección de la administración a la que deben dirigirse las comunicaciones urgentes sobre interferencia, calidad de las emisiones y cuestiones relativas a la explotación técnica de la red o estación (véase el artículo S15 del Reglamento de Radiocomunicaciones). (16)�X (6)�X (6)�X�X�X�X�X�X��X��A4��INFORMACIÓN RELATIVA A LA ÓRBITA������������A4a��En el caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario:������������A4a1�S072�longitud geográfica nominal de la órbita de los satélites geoestacionarios;�X���X���X�X�X ���A4a2�S074�límite oriental de la tolerancia longitudinal planificada;����X���X�X�X (7)���A4a2�S075�límite occidental de la tolerancia longitudinal planificada;����X���X�X�X (7)���A4a2�S076�excursión de inclinación prevista.����X���O (8)�O (8)�X (7)���A4a��Cuando un satélite geoestacionario vaya a comunicar con una estación terrena:������������A4a3�S077�el límite oriental del arco visible (arco de la órbita de los satélites geoestacionarios en el que la estación espacial es visible con un ángulo de ele�vación mínimo de 10° en la superficie de la Tierra desde sus estaciones terrenas o zonas de servicio asociadas);����X��������A4a3�S078�el límite occidental del arco visible (arco de la órbita de los satélites geoestacionarios en el que la estación espacial es visible con un ángulo de elevación mínimo de 10º en la superficie de la Tierra desde sus estaciones terrenas o zonas de servicios asociadas);����X��������A4a4�S079�el límite oriental del arco de servicio (arco de la órbita de los satélites geoestacionarios en el que la estación espacial puede proporcionar el servicio requerido a sus estaciones terrenas o zonas de servicio asociadas);����X�����+ (9)���A4a4�S080�el límite occidental del arco de servicio (arco de la órbita de los satélites geoes�tacionarios en el que la estación espacial puede proporcionar el servicio requerido a sus estaciones terrenas o zonas de servicio asociadas);����X�����+ (9)���A4a5�S081�si el arco de servicio es menor que el arco visible, razones de esta circunstancia.����X��������A4b��En el caso de una o más estaciones espaciales a bordo de uno o varios satélites no geoestacionarios:������������A4b1�S096�ángulo de inclinación de la órbita;��X�X��X (10)�������A4b2�S103�periodo;��X�X��X (11)�������A4b3�S098�altitud, en kilómetros, del apogeo de la estación o estaciones espaciales; (16)��X�X��X (11)�������A4b3�S099�altitud, en kilómetros, del perigeo de la estación o estaciones espaciales; (16)��X�X��X (11)�������A4b4�S085�número de satélites utilizados.��X�X��X (10)�������No en el S4�S084�Código del cuerpo de referencia (12)��X�X��X�������A4b5��Además, si las estaciones funcionan en una banda de frecuencias sujeta a las disposiciones de la Resolución 46 (Rev. CMR-97)/del número S9.11A: nuevos datos requeridos para caracterizar adecuadamente las estadísticas orbitales de los sistemas de satélites no geoestacionarios:������������A4b5 Np�S086�número de planos orbitales;��X (14)�X (14)��X (15)�������A4b5 Ns�S087�número de satélites en cada plano orbital;�����X�������A4b5 (j�S097�ascensión recta del nodo ascendente para el plano orbital j-ésimo, medida en sentido levógiro en el plano ecuatorial desde la dirección del equinoccio primaveral hasta el punto en que el satélite cruza de Sur a Norte el plano ecuatorial (0° ( (j  < 360°);�����X�������A4b5 ij�S096�ángulo de inclinación del plano orbital j-ésimo con respecto al plano de referencia, para el cual se toma el plano ecuatorial de la Tierra �(0° ( ij < 180°);�����X�������A4b5 (i �S106�ángulo de fase inicial del satélite i-ésimo en su plano orbital en el instante de referencia t = 0, medido a partir del punto del nodo ascendente (0° £ wi < 360°);�����X�������A4b5 (�S102�semieje mayor;�����X�������A4b5 e�S101�excentricidad (0 £ e < 1);�����X�������A4b5 (p�S100�argumento del perigeo, medido en el plano orbital en el sentido del movimiento desde el nodo ascendente al perigeo (0° £ wp < 360°).�����X�������A4c�S069�En el caso de una estación terrena, identidad de la estación o estaciones espaciales asociadas con las que ha de comunicar.������X������A4c�S616�En el caso de una estación terrena, si se ha de establecer la comunicación con una estación espacial geoestacionaria, su posición orbital.������X������A5��COORDINACIÓN������������A5�S011�Símbolo de país de cualquier administración con la que se haya efectuado satisfactoriamente la coordinación. (16)����X�X�X�X�X�X ���A5�S011�Símbolo de país de cualquier administración con la que se haya tratado de efectuar la coordinación sin completarla. (16)����X�X�X�X�X�X���A5



�S304�Si la coordinación se ha solicitado o se ha concluido, indíquese el código de disposición correspondiente. (16)����X�X�X�X�X�X�����������������A6��ACUERDOS������������A6�S011�Si procede, símbolo de país de cualquier administración o administración que represente a un grupo de administraciones con la que se ha llegado a un acuerdo, incluso cuando el acuerdo se refiere a un rebasamiento de los límites establecidos en el presente Reglamento. (16)����X�X�X�X�X�X 

���A6�S304�Si se ha alcanzado un acuerdo, indíquese el código de disposición correspondiente. (16)����X�X�X�X�X�X���A7��CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA ESTACIÓN TERRENA������������A7��Para una estación terrena específica:������������A7a�S171�Ángulo de elevación del horizonte, en grados, en cada acimut alrededor de la estación terrena.������X��(17)����A7a�

�En el caso de una estación presentada conforme al apéndice 30A (S30A), ganancia de la antena en la dirección del horizonte en cada acimut alrededor de la estación terrena.��������(17) (18)����A7b�S168�Ángulo mínimo previsto de elevación de la antena en la dirección de máxima radiación, en grados a partir del plano horizontal teniendo debidamente en cuenta la posibilidad de que la estación espacial asociada funcione en una órbita inclinada.������X�� (17)����A7c�S169�El acimut de inicio para la gama prevista de ángulos acimutales de funcionamiento en la dirección de máxima radiación, en grados, en el sentido de las agujas del reloj a partir del Norte verdadero, teniendo debidamente en cuenta la posibilidad de que la estación espacial asociada funcione en una órbita inclinada. (16)������X������A7c�S170�El acimut de terminación para la gama prevista de ángulos acimutales de funcionamiento en la dirección de máxima radiación, en grados, en sentido de las agujas del reloj a partir del Norte verdadero, teniendo debidamente en cuenta la posibilidad de que la estación espacial asociada funcione en una órbita inclinada. (16)������X������A7d�S161�Altitud (metros) de la antena sobre el nivel medio del mar.  (16)������X�� (17)����A7d�S162�Altura (metros) de la antena sobre el nivel medio del mar.  (16)������X��(17)����A8��Zona o zonas hidrometeorológicas. (19)������������A9�S212�Ángulo de elevación mínimo en la zona de servicio en el caso de las Regiones 1 y 3�������X (20)�����A10��DIAGRAMAS DE LAS ZONAS DE COORDINACIÓN DE LA ESTACIÓN TERRENA������������A10

�S173�Los diagramas se dibujarán a una escala apropiada indicando para la transmisión y la recepción la ubicación de la estación terrena y de sus zonas de coordinación asociadas, o la zona de coordinación correspondiente a la zona de servicio en la que se pretende que funcione la estación terrena móvil. Para cielo despejado. (16)������X������A10

�S322�Los diagramas se dibujarán a una escala apropiada indicando para la transmisión y la recepción la ubicación de la estación terrena y de sus zonas de coordinación asociadas, o la zona de coordinación correspondiente a la zona de servicio en la que se pretende que funcione la estación terrena móvil, para condiciones de dispersión debida a la lluvia. (16)������X������A11�S091�Hora de inicio en el horario regular de funcionamiento. (16)�������X�X����A11�S092�Hora de parada en el horario regular de funcionamiento. (16)�������X�X����A12��GAMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA������������A12�s331�La gama de control automático de ganancia expresada en dB.��������X����A13

��según el caso, referencia a la sección especial de la circular semanal de la oficina������������A13a�S768�a) que da la información de referencia de la sección especial sobre publicación anticipada requerida conforme al número S9.1;����X�X�X (21)������A13a�S606�a) que da el número de sección especial de publicación anticipada requerida conforme al número S9.1;����X�X�X (21)������A13b�S769�b) que da la información de referencia de la sección especial sobre coordinación requerida conforme al número S9.7;����X�(22)�+ (38) ������A13b�S607�b) que da el número de la sección especial sobre coordinación que se requiere conforme al número S9.7;����X�(22)�+ (38) ������A13c�S769�c) que da la información de referencia de la sección especial requerida conforme al número S9.21;���� + (33)�+ (33)�+ (33)������A13c�S607�c) que da el número de la sección especial que se requiere conforme al número S9.21;���� + (33)�+ (33)�+ (33)������A13d�S769�d) que da la información de referencia de la sección especial sobre coordinación requerida conforme al número S9.8;����X� (22)� (24)������A13d�S607�d) que da el número de la sección especial sobre coordinación que se requiere conforme al número S9.8;����X� (22)� (24)������A13e�S769�e) que da la información de referencia de la sección especial sobre coordinación requerida conforme al número S9.9;����X� (22)� (24) ������A13e�S607�e) que da el número de la sección especial sobre coordinación que se requiere conforme al número S9.9;����X� (22)� (24) ������A13f�S769�f) que da la información de referencia de la sección especial sobre coordinación requerida conforme al número S9.11;����+ (43)�+ (43)�(24)������A13f�S607�f) que da el número de la sección especial sobre coordinación que se requiere conforme al número S9.11;����+ (43)�+ (43)�(24)������A13g�S769�g) que da la información de referencia de la sección especial sobre coordinación requerida conforme al número S9.11A;����+ (33)�+ (33)�+ (33) ������A13g�S607�g) que da el número de la sección especial sobre coordinación que se requiere conforme al número S9.11A;����+ (33)�+ (33)�+ (33) ������A13h�S769�h) que da la información de referencia de la sección especial requerida conforme al artículo 6 del apéndice S30B.����+ (36)� (22)�+  (36)������A13h�S607�h) que da el número de la sección especial conforme al artículo 4 del apéndice S30B.����+ (36)� (22)�+  (36)������B

��CARACTERÍSTICAS QUE HAN DE PROPORCIONARSE PARA CADA HAZ DE ANTENA DE SATÉLITE O PARA CADA ANTENA DE ESTACIÓN TERRENA O DE RADIOASTRONOMÍA������������B1�S116�Designación del haz de antena del satélite. (16)���X�X�X�X�X�X�X���B1�S118�Si procede, indicación de si el haz de la antena es orientable o reconfigurable. (16)���X 

�X�X

��X  (25)

�X (25) 

�X (25)

���No en el S4�S070�Indicación de si la red forma parte de un sistema subregional. (26)���������X���B2�S115�Indicador de transmisión/recepción.���X�X�X�X���X���B3��CARACTERÍSTICAS DE LA ANTENA DE LA ESTACIÓN ESPACIAL GEOESTACIONARIA������������B3a��Cuando la estación espacial vaya a comunicar con una estación terrena mediante una antena que apunte en una dirección fija:������������B3a1�S124�ganancia isótropa máxima (dBi);����X��������B3a2�S369

�contornos de ganancia de la antena trazados en un mapa de la superficie de la Tierra, de preferencia en proyección radial a partir del satélite sobre un plano perpendicular al eje que une el centro de la Tierra con el satélite. Los contornos de ganancia de la antena de la estación espacial se trazarán en forma de isolíneas de ganancia isótropa, al menos para –2, �–4, – 6, –10 y –20 dB y a continuación a intervalos de 10 dB, según sea necesario, con respecto a la ganancia máxima de la antena, cuando cualquiera de esos contornos esté ubicado total o parcialmente en cualquier parte dentro del límite de visibilidad de la Tierra desde el satélite geoestacionario de que se trate. Siempre que sea posible deben indicarse también los contornos de ganancia de la antena de la estación espacial en forma numérica.����X��������B3b��Cuando se utilice un haz orientable (véase el número S1.191):������������B3b1�S124�ganancia isótropa máxima de la antena (dBi) si la zona de puntería efectiva (véase el número 169/S1.175) es idéntica a la zona de servicio mundial o casi mundial; la ganancia máxima de la antena es aplicable a todos los puntos de la superficie visible de la Tierra;����X��������B3b2�S124�ganancia máxima de la antena;����X��������B3b2�S369�contornos de ganancia efectiva de la antena (véase el número S1.176) si la zona de puntería efectiva (véase el número S1.175) es menor que la zona de servicio mundial o casi mundial. Esos contornos se presentarán conforme se define en B.3 a) 2) supra.����X

��������B3c�S369�Inclúyanse en los contornos de ganancia de la antena indicados en �B.3 a) 2) y B.3 b) 2), el efecto de la excursión de inclinación prevista����X (27)��������B3c�S369�Inclúyanse en los contornos de ganancia de la antena indicados en �B.3 a) 2 y B.3 b) 2 el efecto de la tolerancia longitudinal prevista.����X (27)��������B3c�S369�Inclúyanse en los contornos de ganancia de la antena indicados en �B.3 a) 2 y B.3 b) 2 el efecto de la precisión de puntería prevista de la antena.����X(27)��������B3d�S120�Precisión de puntería de la antena.����X���X�X�X���B3e�S122�Diagrama de radiación de la antena cuando su haz de radiación está dirigido hacia otro satélite.����X��������B3f�S125�En caso de funcionamiento en una banda atribuida en el sentido Tierra-espacio y en el sentido espacio-Tierra, ganancia de la antena en dirección de las partes de la órbita de los satélites geoestacionarios que no están obstruidas por la Tierra.����X����X����B3g��En al caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el apéndice S30, el apéndice S30A o el apéndice S30B:������������B3g1�S124�ganancia isótropa máxima copolar de la antena (dBi);�������X�X�X���No en el S4�S621�ganancia isótropa máxima contrapolar de la antena (dBi) para haces conformados u orientables que no sean circulares o elípticos; (28)�������X�X����B3g2��forma del haz (elíptica, circular u otra);������� (19)� (19)�X (29)���B3g3��para los haces circulares:������������B3g3�S129�abertura angular del haz a potencia mitad, en grados;�������(19)�(19) �X���B3g3�S122�diagramas de radiación copolares;������� (19)� (19)�X (31)���B3g3�S123�diagramas de radiación contrapolares;�������(19)�(19)����B3g3�S119�intersección nominal del eje del haz de la antena con la Tierra (longitud y latitud del punto de intersección);�������(19)�(19)�X���B3g4��para haces elípticas:������������B3g4�S122�diagramas de radiación copolares;�������X�X�X (31)���B3g4�S123�diagramas de radiación contrapolares;�������X�X����B3g4�S133�precisión de rotación, en grados;�������X�X�X���B3g4�S132�orientación del eje mayor, en grados a partir del Ecuador en sentido contrario al de las agujas del reloj;�������X�X�X���B3g4�S130�eje mayor (grados) para la abertura del haz a potencia mitad;�������X�X�X���B3g4�S131�eje menor (grados) para la abertura del haz a potencia mitad;�������X�X�X���B3g4�S119�intersección nominal del eje del haz de la antena con la Tierra (longitud y latitud del punto de intersección);�������X�X�X���B3g5��para los haces de forma no circular y elíptica:������������B3g5�S369�contornos de ganancia copolar trazados en un mapa de la superficie de la Tierra; preferentemente en proyección radial desde el satélite a un plano perpen�dicular a la línea que va desde el centro de la Tierra hasta el satélite. La ganancia isótropa o absoluta se indicará en cada contorno que corresponda a una disminución de ganancia de 2, 4, 6, 10 y 20 dB y, a partir de ahí, en intervalos de 10 dB hasta el valor de 0 dB respecto a un radiador isótropo. Siempre que sea posible, ha de faci�litarse una ecuación numérica o un cuadro que presente la información necesaria para poder representar los contornos de ganancia;�������X�X�X (31)���B3g5�S370�contornos de ganancia contrapolar trazados en un mapa de la superficie de la Tierra; preferentemente en proyección radial desde el satélite a un plano perpen�dicular a la línea que va desde el centro de la Tierra hasta el satélite. La ganancia isótropa o absoluta se indicará en cada contorno que corresponda a una disminución de ganancia de 2, 4, 6, 10 y 20 dB y, a partir de ahí, en intervalos de 10 dB hasta el valor de 0 dB respecto a un radiador isótropo. Siempre que sea posible, ha de faci�litarse una ecuación numérica o un cuadro que presente la información necesaria para poder representar los contornos de ganancia;�������X�X����B3g5�S119�longitud y latitud del punto al que apunta el haz;�������X�X�X���B3g5�S124�cuando se utilice un haz orientable (véase el número S1.191), los contornos de ganancia máxima copolar de la antena;�������X�X�X���B3g5�S369�cuando se utilice un haz orientable (véase el número S1.191), los contornos de ganancia efectiva copolar de la antena (véase el número S1.176); se facilitarán estos contornos tal como se ha definido anteriormente; �������X�X�X (31)���B3g5�S370�cuando se utilice un haz orientable (véase el número S1.191) los contornos de ganancia efectiva contrapolar de la antena (véase el número S1.176); se facilitarán estos contornos tal como se ha definido anteriormente; �������X�X����B3g6�S125�para una asignación en las bandas 14,5 - 14,8 GHz o 17,7 -18,1 GHz, la ganancia isótropa en el sentido de aquellas partes de la órbita de los satélites geoestacionarios que no están obstruidas por la Tierra. Utilícese un diagrama que muestre la ganancia isótropa estimada con respecto a la longitud de la órbita;��������X����B3g7�S211�DG (diferencia entre la ganancia máxima y la ganancia en la dirección del punto de la zona de servicio en el que la densidad de flujo de potencia es mínima – para las Regiones 1 y 3 únicamente).������� (19)�����B4��CARACTERÍSTICAS DE LA ANTENA DE LA ESTACIÓN ESPACIAL NO GEOES�TACIONARIA������������B4a�S124�Ganancia isótropa de la antena en la dirección de máxima radiación (dBi).���X��X�������B4a�S122�Diagrama de radiación de la antena.���X��X�������B4b��Para el caso de una estación espacial presentada de acuerdo con la Resolución 46 (Rev. CMR-97)/número S9.11A:������������B4b�S121�ángulo de orientación alfa de los haces de las antenas receptora y transmisora del satélite;��� (32)

��X�������B4b�S368�ángulo de orientación beta de los haces de las antenas receptora y transmisora del satélite;��� (32)��X�������B4b�S122�diagramas de radiación de los haces de las antenas receptora y transmisora del satélite;��� (32)��X�������B4b�S126�ganancia de la antena del satélite G(Qe) en función del ángulo de elevación en un punto fijo de la Tierra��� (32)��X�������B4b�S127�la pérdida de dispersión (para un satélite no-OSG) en función del ángulo de elevación (que se ha de determinar mediante ecuaciones o proporcionada en formato gráfico);��� (32)��X�������B4b�S601�valor de cresta máximo de la p.i.r.e./4 kHz del haz para cada haz;��� (32)��X�������B4b�S602�valor de cresta máximo de la p.i.r.e./1 MHz del haz para cada haz;��� (32)��X�������B4b�S603�valor de cresta medio de la p.i.r.e./4 kHz del haz para cada haz;��� (32)��X�������B4b�S604�valor de cresta medio de la p.i.r.e./1 MHz del haz para cada haz;��� (32)��X�������B4b�S728�para el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la banda 6 700 � 7 075 MHz, valor de cresta calculado de la densidad de flujo de potencia producida dentro de +5 grados de inclinación de la órbita de los satélites geoestacionarios.��� (32)��X�������B5��CARACTERÍSTICAS DE LA ANTENA DE LA ESTACIÓN TERRENA������������B5a�S163�Ganancia isótropa (dBi) de la antena en la dirección de máxima radiación (véase el número S1.160).������X������B5b�S164�Abertura angular del haz, en grados, entre los puntos de potencia mitad.������X������B5c�S167�Ya sea el diagrama de radiación medido de la antena o el diagrama de radiación de referencia que ha de utilizarse para la coordinación.������X������B6��CARACTERÍSTICAS DE LA ANTENA DE LA ESTACIÓN DE RADIOASTRONOMÍA������������B6�S166�Tipo de antena y sus dimensiones, superficie efectiva. (16)����������X��B6�S169�Acimut de inicio del sector operacional. (16)����������X��B6�S170�Acimut de terminación del sector operacional. (16)����������X��B6�S168�Ángulo de elevación mínimo previsto. (16)����������X��B6�S381�Ángulo de elevación máximo previsto. (16)����������X��C

��CARACTERÍSTICAS QUE HAN DE PROPORCIONARSE PARA CADA GRUPO DE ASIG�NACIONES DE FRECUENCIA CORRESPONDIENTES A UN HAZ DE ANTENA DE SATÉLITE O A UNA ANTENA DE ESTACIÓN TERRENA O DE ESTACIÓN DE RADIOASTRONOMÍA������������C1��GAMA DE FRECUENCIAS������������C1�S247�Para cada zona de servicio Tierra-espacio o espacio-Tierra o cada retransmisión espacio-espacio, el límite inferior de la gama de frecuencias dentro de la cual se encontrarán las portadoras. (16)�X�X�X������X���C1�S248�Para cada zona de servio Tierra-espacio o espacio-Tierra o cada retransmisión espacio-espacio, el límite superior de la gama de frecuencias dentro de la cual se situarán las portadoras. (16)�X�X�X������X���C2��FRECUENCIA O FRECUENCIAS ASIGNADAS������������C2a�S333�Frecuencia o frecuencias asignadas al haz, según se define en el número S1.148 en kHz hasta 28 000 kHz inclusive, en MHz entre 28 000 kHz y 10 500 MHz inclusive y en GHz por encima de 10 500 MHz. Si las características básicas son idénticas, con excepción de la frecuencia asignada, puede proporcionarse una lista de las asignaciones de frecuencias.����X��������C2a�S723�Frecuencia o frecuencias asignadas al grupo de coordinación de asignaciones, según se define en el número S1.148 en kHz hasta 28 000 kHz inclusive, en MHz entre 28 000 kHz y 10 500 MHz inclusive y en GHz por encima de 10 500 MHz. Si las características básicas son idénticas, con excepción de la frecuencia asignada, puede proporcionarse una lista de las asigna�ciones de frecuencias.����X�X�X�X�X����C2a��Número del canal������� (19)�����No en el S4�S712�Si se trata de un grupo operacional exclusivo, su código de identificación.�������X(28)�X(28)����C2b�S256�Centro de la banda de frecuencias observada en kHz hasta 28 000 kHz inclusive, en MHz entre 28 000 kHz y 10 500 MHz inclusive y en GHz por encima de 10 500 MHz.����������X��C3��BANDA DE FRECUENCIAS ASIGNADA������������C3a�S190�Anchura de la banda de frecuencias asignada, en kHz (véase el número S1.147).����X�X�X�X (28)�X����C3b�S374�Anchura de la banda de frecuencias (kHz) observada por la estación.����������X��C4��CLASE DE ESTACIÓN O ESTACIONES Y NATURALEZA DEL SERVICIO������������C4�S052�Clase de la estación utilizando los símbolos que aparecen en el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.�X�X�X�X�X�X�X�X��X��C4�S617�Naturaleza del servicio efectuado utilizando los símbolos que aparecen en el prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.�X�X�X�X�X�X�X 

�X  

��X��C5��TEMPERATURA DE RUIDO DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN������������C5a�S192�En el caso de una estación espacial, la temperatura total de ruido del sistema de recepción más baja, en grados kelvin, referida a la salida de la antena receptora de la estación espacial.���X�X�X���X

�X���C5b�S764�En el caso de una estación terrena, temperatura total de ruido más baja del sistema de recepción, en grados kelvin, referida a la salida de la antena receptora de la estación terrena en condiciones de atmósfera despejada. Se dará esta indicación para el valor nominal del ángulo de elevación cuando la estación transmisora asociada se encuentra a bordo de un satélite geoestacionario y, en otros casos, para el valor mínimo del ángulo de elevación.������X������C5c�S764�En el caso de una estación de radioastronomía, temperatura de ruido global del sistema receptor, en grados kelvin, referida a la salida de la antena receptora.����������X��C6��POLARIZACIÓN������������C6�S189�Tipo de polarización de la antena y, si procede, sentido de su polarización. En el caso de la polarización circular, sentido de polarización (véanse los números S1.154 y S1.155). En el caso de una estación espacial presentada conforme al apéndice S30 o S30A, esta indicación debe darse en el sentido del eje de puntería o la dirección en que se apunta o, como se define en los puntos B.3 g) 3), B.3 g) 4) y B.3 g) 5), respectivamente. (34)���X�X�X�X�X�X����C6�S364�En el caso de la polarización lineal, ángulo (en grados) medido en el sentido inverso a las agujas del reloj en un plano normal al eje del haz entre el plano ecuatorial y el vector eléctrico de la onda visto desde el satélite. En el caso de una estación espacial presentada conforme al apéndice S30 o S30A, esta indicación debe darse en el sentido del eje de puntería o la dirección en que se apunta o, como se define en los puntos B.3 g) 3), B.3 g) 4) y B.3 g) 5), respectivamente. (34)���X�X�X�X�X�X����C7��CLASE DE EMISIÓN, ANCHURA DE BANDA NECESARIA Y DESCRIPCIÓN DE LA TRANSMISIÓN������������C7��De acuerdo con el artículo S2 y el apéndice S1:������������C7a�S262�clase de emisión;���O�X�X�X�X�X����C7a�S334�anchura de banda necesaria;���O�X�X�X�X�X����C7b�S257�frecuencia o frecuencias portadoras de las emisiones;���O�C�C�C������C7b�S723�frecuencias de la(s) emisión(es);���O�C�C�C������C7c�S262�para cada portadora, clase de emisión;���O�C�C�C������C7c�S334�para cada portadora; anchura de banda necesaria;���O�C�C�C������C7c�S262�para cada portadora; descripción de la transmisión;���O�C�C�C������C7d�S262�para la portadora que tiene la anchura de banda más pequeña entre las asignaciones del sistema: clase de emisión;���O�C�C�C������C7d�S334�para la portadora que tiene la anchura de banda más pequeña entre las asignaciones del sistema: anchura de banda necesaria;���O�C�C�C������C7d�S262�para la portadora que tiene la anchura de banda más pequeña entre las asignaciones del sistema: descripción de la transmisión.���O�C�C�C������C8��CARACTERÍSTICAS DE POTENCIA DE LA TRANSMISIÓN������������C8a�S264�Para cada tipo de portadora, valor máximo de la potencia en la cresta de la envolvente (dBW) aplicada a la entrada de la antena.���O (31) (46)�X (46)�X (46)�C (37)

������C8a�S267�Para cada tipo de portadora, la densidad de potencia máxima (dB(W/Hz)), promediada en el ancho de banda de 4 kHz más desfavorable para las portadoras inferiores a 15 GHz, aplicada a la entrada de la antena.���X  (31) (46)�X (46)�X ( 46)�O������C8a�S336�Para cada tipo de portadora, la densidad de potencia máxima (dB(W/Hz)) promediada en el ancho de banda de 1 MHz más desfavorable para las portadoras superiores a 15 GHz, aplicada a la entrada de la antena.���X (31) (46)�X (46)�X (46)�O������C8b�S263�Potencia total en la cresta de la envolvente (dBW) aplicada a la entrada de la antena.���O (31) (46)�X  (46)�X  (46)�X�(39)�(39)����C8b�S266�Para las portadoras inferiores a 15 GHz, densidad de potencia máxima (dB(W/Hz)) aplicada a la entrada de la antena, promediada en el ancho de banda de 4 kHz más desfavorable.���X (31) (46)�X  (46)�X  (46)�X������C8b�S335�Densidad de potencia máxima (dB(W/Hz)) aplicada a la entrada de la antena, promediada en el ancho de banda de 1 MHz más desfavorable para las portadoras superiores a 15 GHz,.���X (31) (46)�X (46)�X (46)�X������C8c�S265�Valor mínimo de la potencia en la cresta de la envolvente (dBW) aplicada a la entrada de la antena para cada tipo de portadora.���O�+ (40)�+ (40)�+ (40)������C8c�S269�Motivo de la ausencia del valor mínimo de la potencia en la cresta de la envolvente (dBW) aplicada a la entrada de la antena para cada tipo de portadora.����+�+�+������C8c�S268�Densidad de potencia (dB(W/Hz)) mínima promediada en el ancho de banda de 4 kHz más desfavorable para las portadoras inferiores a 15 GHz, aplicada a la entrada de la antena para cada tipo de portadora.���O�+ (40)�+ (40)�+ (40)������C8c�S371�Densidad de potencia (dB(W/Hz)) mínima promediada en el ancho de banda de 1 MHz más desfavorable para las portadoras superiores a 15 GHz, aplicadas a la entrada de la antena para cada tipo de portadora.���O�+ (40)�+ (40)�+ (40)������C8c�S372�Motivo de la ausencia de la densidad de potencia mínima aplicada a la entrada de la antena para cada tipo de portadora. (40)����+�+�+������C8d�S193�Para un enlace espacio-Tierra, potencia en la cresta de la envolvente total máxima (dBW) aplicada a la entrada de la antena para cada anchura de banda de satélite contigua. Para un transpondedor de satélite, esto corresponde a la potencia en la cresta de la envolvente máxima saturada. (35)����X�X�������C8d�S249�Para un enlace espacio-Tierra, cada anchura de banda de satélite contigua. Para la potencia en la cresta de la envolvente saturada máxima del transpondedor de satélite, esto corresponde a la anchura de banda de cada transpondedor. (35)����X�X�������C8d�S776�Para un enlace de transmisión espacio-espacio, potencia en la cresta de la envolvente total máxima (dBW) aplicada a la entrada de la antena para cada anchura de banda de satélite contigua. Para un transpondedor de satélite, esto corresponde a la potencia en la cresta de la envolvente máxima saturada. (35)����X�X�������C8d�S777�Para un enlace espacio-espacio, cada anchura de banda de satélite contigua. Para la potencia en la cresta de la envolvente saturada máxima del transpondedor de satélite, esto corresponde a la anchura de banda de cada transpondedor. (35)����X�X�������C8e�S270�Relación portadora/ruido requerida (dB), en caso de explotación en cielo despejado, para cada tipo de portadora.���O�+ (40)�+ (40)�+ (40)������C8e�S373�Motivo de la ausencia de la relación portadora/ruido. (40)����+�+�+������C8f�S652�Para un enlace espacio-espacio, la potencia o potencias radiadas isótropas equivalentes nominales de la estación espacial en el eje del haz. (16) (35)���X���������C8f�S653�Para un enlace espacio-espacio, la potencia o potencias radiadas isótropas equivalentes nominales de la estación espacial asociada en el eje del haz. (16) (35)���X���������C8g�S600�Potencia combinada máxima (dBW) de todas las portadoras (por transpondedor, en su caso) aplicada a la entrada de la antena de la estación terrena asociada. (35)����C�C�������C8g�S646�La anchura de banda combinada de todas las portadoras (por transpondedor, en su caso) aplicadas a la entrada de la antena de la estación terrena asociada. (35)����C�C�������C8g�S765�La anchura de banda combinada de todas las portadoras (por transpondedor, en su caso) aplicadas a la entrada de la antena de la estación terrena asociada. Si ésta corresponde a la anchura de banda de un transpondedor, indíquese esta circunstancia. (35)����C �C �������C8g�S771�Potencia combinada máxima (dBW) de todas las portadoras (por transpondedor, en su caso) aplicada a la entrada de la antena de la estación terrena. (35)������C (44)������C8g�S770�Anchura de banda combinada de todas las portadoras (por transpondedor, en su caso) aplicadas a la entrada de la antena de la estación terrena. (35)������C (44)������C8g�S736�La anchura de banda combinada de todas las portadoras (por transpondedor, en su caso) aplicada a la entrada de la antena de la estación terrena. Si ésta corresponde a la anchura de banda de un transpondedor, indíquese esta circunstancia. (35)������C (44)

������C8h��En el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el apéndice S30:������������C8h�S544�potencia suministrada a la antena (dBW) (Regiones 1 y 3);�������X�����C8h�S544�potencia suministrada a la antena (dBW) (Región 2);�������X�����C8h�S208�densidad de potencia máxima por Hz (dB(W/Hz)) promediada en los 5 MHz, más desfavorables suministrada a la antena;�������X�����C8h�S207�densidad de potencia máxima por Hz (dB(W/Hz)) promediada en los 40 kHz más desfavorables suministrada a la antena (Región 2);�������X�����C8h�S266�densidad de potencia máxima por Hz (dB(W/Hz)) promediada en los 4 kHz más desfavorables suministrada a la antena;�������X������S647�densidad de potencia máxima por Hz (dB(W/Hz)) promediada en 27 MHz.�������X (28)�����C8i��En el caso de una estación terrena sometida de conformidad con el apéndice S30A:������������C8i�S625�potencia de transmisión (dBW) total en la banda de frecuen�cias asignada, aplicada a la entrada de la antena;��������X����C8i�S335�para la banda 17,3 - 18,1 GHz, densidad máxima de potencia por Hz (dB(W/Hz)) aplicada a la entrada de la antena, promediada en el ancho de banda de 1 MHz más desfavorable;��������X����C8i�S266�para la banda 14,5 - 14,8 GHz, densidad máxima de potencia por Hz (dB(W/Hz)) aplicada a la entrada de la antena, prome�diada en el ancho de banda de 4 kHz más desfavorable;��������X����C8i�S209�para la banda 17,3 - 17,8 GHz, densidad máxima de potencia por Hz (dB(W/Hz)) aplicada a la entrada de la antena, prome�diada en la anchura de banda de RF total (24 MHz para la Región 2 ó 27 MHz para las Regiones 1 y 3);��������X����C8i�S330�gama del control de potencia, expresada en dB, por encima de la potencia de transmisión indicada anteriormente (si se utiliza control de potencia).��������X����C8j��En el caso de una estación espacial o de una estación terrena sometida de acuerdo con el apéndice S30B:������������C8j�S618�valor máximo de la densidad de potencia, en dB(W/Hz), promediada en el ancho de banda necesario de la portadora modulada, aplicada a la entrada de la antena;����+ (7)�� + (7)���X���C8j�S250�frecuencia por debajo de la cual estarán situadas las señales cuya relación valor de cresta/valor medio es inferior a 5 dB;����+ (7)��+ (7)���X���C8j�S266�densidad de potencia máxima de la portadora, en dB(W/Hz), promediada en el ancho de banda de 4 kHz más desfavorable, aplicada a la entrada de la antena.����+ (7)��+ (7)���X���C9��INFORMACIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE MODULACIÓN������������C9a��Para cada portadora, según la naturaleza de la señal que modula la portadora y el tipo de modulación:������������C9a1�S196�frecuencia más baja de la banda de base; en el caso de una frecuencia portadora modulada por una banda de base telefónica multicanal con multiplexión por división de frecuencia (MDF/MF) o por una señal que puede representarse por una banda de base telefónica multicanal;���O�C�C�������C9a1�S197�frecuencia más alta de la banda de base; en el caso de una frecuencia portadora modulada por una banda de base telefónica multicanal con multiplexión por división de frecuencia (MDF/MF) o por una señal que puede representarse por una banda de base telefónica multicanal;���O�C�C�������C9a1�S326�en el caso de una frecuencia portadora modulada por una banda de base telefónica multicanal con multiplexión por división de frecuencia (MDF/MF) o por una señal que puede representarse por una banda de base telefónica multicanal: valor eficaz de la excursión de frecuencia de la característica de preacentuación para un tono de prueba en función de la frecuencia de la banda de base;���O�C�C�������C9a2�S327�en el caso de una frecuencia portadora modulada por una señal de televisión: norma de la señal de televisión (en su caso, la norma de color utilizada);���O�C�C�������C9a2�S201�en el caso de una frecuencia portadora modulada por una señal de televisión, excursión de frecuencia cresta a cresta de la frecuencia de referencia de la característica de preacentuación;���O�C�C�������C9a2�S202�en el caso de una frecuencia portadora modulada por una señal de televisión: la propia característica de preacentuación;���O�C�C�������C9a2�S199�cuando proceda, características de la multiplexión de la señal vídeo con la señal o señales de audio u otras señales;���O�C�C�������C9a3�S204�en el caso de una portadora modulada por desplazamiento de fase por una señal digital: velocidad binaria;���O�C�C��X (28)�X (28)����No en el S4�S644�en el caso de una portadora modulada por desplazamiento de fase por una señal digital: la señal binaria efectiva;�������X (28)�X (28)����C9a3�S205�en el caso de una portadora modulada por desplazamiento de fase por una señal digital: el número de fases;���O�C�C�������C9a4�S640�en el caso de una portadora modulada en amplitud (incluidas las de banda lateral única): naturaleza, descrita con la mayor precisión posible, de la señal moduladora;���O�C�C�������C9a4�S641�en el caso de una portadora modulada en amplitud (incluidas las de banda lateral única): tipo de modulación de amplitud que se utiliza, descrita con la mayor precisión posible;���O�C�C�������C9a5�S642�para todos los demás tipos de modulación: cuantos detalles resulten útiles para un estudio de la interferencia;���O�C�C�������C9a6�S200�para cualquier tipo de modulación, si procede: las características de la dispersión de energía, tales como la excursión de frecuencia cresta a cresta;���O�C�C�������C9a6�S324�para cualquier tipo de modulación, si procede: características de la señal de dispersión de energía, tales como la frecuencia de barrido (kHz) de la señal de dispersión de energía;���O�C�C�������C9a6�S325�para cualquier tipo de modulación, si procede: la señal de dispersión de energía.���O�C�C�������C9b��En el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el apéndice S30 o en el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el apéndice S30A:������������C9b1�S640�tipo de modulación;�������X�X����C9b2�S201�la excursión de frecuencia cresta a cresta de las características de preacentuación;�������X�X����C9b2�S202�características de preacentuación;�������X�X����C9b3�S327�norma de televisión;�������X�X����C9b4�S203�características de la radiodifusión sonora;�������X�X����C9b5�S643�excursión de frecuencia;�������X�X����C9b6�S198�composición de la banda de base;�������X�X����C9b7�S199�tipo de multiplexión de las señales vídeo y sonoras;�������X�X����C9b8�S200�excursión de frecuencia cresta a cresta de la señal de dispersión de energía.�������X�X����C9b8�S324�Frecuencia de barrido de la señal de dispersión de energía.�������X�X����C9b8�S325�Señal de dispersión de energía.�������X�X����C9c�S640�En el caso de una estación espacial no geoestacionaria sometida de acuerdo con la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/número S9.11A, el tipo de modulación.���(32)��X�������C9c�S329�En el caso de una estación espacial no geoestacionaria sometida de acuerdo con la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/número S9.11A, el tipo acceso múltiple.���(32)��X�������C9c�S195�En el caso de una estación espacial no geoestacionaria sometida de acuerdo con la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/número S9.11A, los límites del espectro.���(32)��X�������C10��TIPO E IDENTIDAD DE LA ESTACIÓN O ESTACIONES ASOCIADAS������������C10

��La estación asociada puede ser otra estación espacial, una estación terrena típica de la red o una estación terrena específica.������������C10a�S069�Para una estación espacial asociada, su identidad.���X�X�X�������No en el S4�S507�Si la estación espacial asociada está en la órbita geoestacionaria, indíquese su longitud nominal. (41)���X �X�X�������C10b�S380�Para una estación terrena asociada específica, la identidad de la estación terrena, es decir, el nombre del emplazamiento.���X�X

�X

���X����C10b�S671�Para una antena de estación terrena asociada, su código de identificación���X�X�X���X����No en el S4�S041�Para una antena de estación terrena asociada específica, el país o la zona geográfica en que se sitúa la estación terrena asociada, utilizando los símbolos del Prefacio de la Lista Internacional de Frecuencias.���X�X�X���X����No en el S4�S559�Indicador de estación típica/específica. (42)���X�X�X���X����C10b�S673�Para una estación terrena asociada específica, las coordenadas geográficas del emplazamiento de la antena.���X�X�X���X����C10c��Para una estación terrena asociada (ya sea específica o típica):������������C10c1�S052�clase de estación o estaciones, utilizando los símbolos que aparecen en el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias;���X�X�X���X�X���C10c1�S617�naturaleza del servicio efectuado, utilizando los símbolos que aparecen en el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias;���X�X�X���X�X���C10c2�S676�ganancia isótropa (dBi) de la antena en la dirección de máxima radiación (véase el número S1.160);���X�X�X��X (28)�X�X���C10c3�S677�abertura angular del haz, en grados, entre los puntos de potencia mitad (descrito con detalle si no es simétrico);���O�X�X��X( 28)�X�X���C10c4�S678�diagrama de radiación medido de la antena o diagrama de radiación de referencia;���X�X�X��X (28)�X�X���C10c4�S321�diagrama de radiación contrapolar de la antena medido o el diagrama de referencia;�������X (28)�X����C10c5�S763�cuando la estación asociada es una estación terrena receptora, temperatura de ruido total más baja del sistema receptor, en grados kelvin, referida a la salida de la antena receptora de la estación terrena en condiciones de cielo despejado;���X�X�X����X���C10c6�S165�diámetro de la antena (metros).��������X����No en el S4�S650�El diámetro equivalente de antena�������X (28)�����No en el S4�S679�El ángulo de elevación respecto al horizonte en grados, para cada acimut desde la estación terrena.��������X (17)����No en el S4�S172

�En el caso de una estación sometida de acuerdo con el apéndice S30A, la ganancia de la antena en la dirección del horizonte para cada acimut desde la estación terrena.������

��X (17) (18)����No en el S4�S680�El ángulo mínimo previsto de elevación de la antena en la dirección de la radiación máxima, en grados, a partir del plano del horizonte, teniendo en cuenta el posible funcionamiento en órbita inclinada de la estación espacial asociada.��������X (17)����No en el S4�S674�La altitud en el suelo (metros) de la antena sobre el nivel medio del mar. (16)��������X (17)����No en el S4�S675�La altura (metros) de la antena sobre el nivel del suelo. (16)��������X (17)����C11��ZONA DE SERVICIO������������C11a�S384�Cuando las estaciones transmisoras asociadas son estaciones terrenas, zona o zonas de servicio del haz de satélite en la Tierra.�X (50)�X (50)�X�X�X�������C11a�S276�Cuando las estaciones receptoras asociadas son estaciones terrenas, zonas de servicio del haz del satélite en la Tierra.�X (50)�X (50)�X�X�X�������C11b��En el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el apéndice S30A:������������C11b�S673�coordenadas geográficas de la estación terrena de enlace de conexión (Rev. CMR-97)��������X����C11b��cuando la estación terrena de enlace de conexión se encuentra en la Región 2, coordenadas geográficas de la estación de enlace de conexión en la banda de frecuencias 17,7 -17,8 GHz incluyendo la zona hidrometeorológica;�������� (19)����C11b�S384�en todos los demás casos, zona de servicio del enlace de conexión determinada por un conjunto de, como máximo, diez puntos de prueba del enlace de conexión, y por un contorno de zona de servicio en la superficie de la Tierra o definida por un ángulo de elevación mínimo (Rev. CMR�97);��������X ����C11b��en todos los demás casos, zona hidrometeorológica de cada punto de prueba de la zona de servicio del enlace de conexión.�������� (19)����C11c�S276�En el caso de una estación espacial sometida conforme al apéndice S30, zona de servicio identificada por un conjunto de 20 puntos de prueba como máximo y una lista de zonas geográficas incluidas total o parcialmente en la zona de servicio y un contorno de zona de servicio en la superficie de la Tierra o un contorno definido por un ángulo de elevación mínimo (Rev. CMR-97), o si se somete conforme al apéndice S30B, la zona de servicio identificada por un conjunto de 20 puntos de prueba como máximo y un contorno en la zona de servicio en la superficie de la Tierra.�������X��X (48)���C11c�S384�En el caso de una estación espacial sometida conforme al apéndice S30B, la zona de servicio del enlace de conexión identificada por un conjunto de 20 puntos de prueba como máximo y por un contorno de zona de servicio en la superficie de la Tierra.���������X (48)���C11d�S214�En el caso de una estación espacial no geoestacionaria sometida conforme a la Resolución 46 (Rev. CMR-95)/número S9.11A, la información adecuada que se requiere para calcular la región afectada por las estaciones espaciales del SMS (como se define en la Recomendación UIT�R M.1187).�����X�������C12��RELACIÓN DE PROTECCIÓN NECESARIA������������C12�S210�Relación portadora/interferencia total mínima aceptable, si es inferior a 26 dB. La relación portadora/interferencia ha de expresarse por el cociente entre las potencias promediadas en la anchura de banda necesaria de la señal deseada modulada y la señal interferente, suponiendo que tanto la señal porta�dora deseada como la señal interferente tienen anchuras de banda y tipos de modulación equivalentes.���������X���C13��CLASE DE OBSERVACIONES������������C13�S332�Clase de las observaciones que se van a realizar en las bandas de frecuencias indicadas en el apartado C.3 b). Son observaciones de clase A aquellas en que la sensibilidad del equipo no es un factor primordial. Son observaciones de clase B las de naturaleza tal que sólo pueden efectuarse con receptores modernos de bajo nivel de ruido y aplicando las mejores técnicas.����������X��C14��TIPO DE RECEPCIÓN������������C14�S156�Tipo de recepción (individual o comunitaria) en el caso de una esta�ción espacial de las Regiones 1 y 3 sometida conforme al apéndice S30.�������X�������������������D

��CARACTERÍSTICAS GLOBALES DEL ENLACE

SÓLO DEBEN INDICARSE CUANDO LA ESTACIÓN ESPACIAL A BORDO DE UN SATÉLITE GEOESTACIONARIO CONTENGA TRANSPONDEDORES CONVERTIDORES DE FRECUENCIA SENCILLOS.������������D1��CONEXIÓN ENTRE LAS FRECUENCIAS TIERRA-ESPACIO Y ESPACIO-TIERRA EN LA RED������������D1�S610�Conexión entre las asignaciones de frecuencia de enlace ascendente y de enlace descendente a grupos de coordinación de asignaciones en cada transpondedor para cada combinación prevista de haces receptores y transmisores en la Región 2.����X��������D1�S774�Conexión entre las asignaciones de frecuencia de los haces de enlace ascendente y de enlace descendente en cada transpondedor para cada combinación prevista de haces receptores y transmisores.�������X (28)�X (28)����D2��GANANCIAS DE TRANSMISIÓN Y TEMPERATURAS DE RUIDO EQUIVALENTES ASOCIADAS DEL ENLACE POR SATÉLITE������������D2��Para cada entrada bajo D.1:������������D2a�S287�Temperatura de ruido equivalente más baja del enlace por satélite. Se dará esta indicación para el valor nominal del ángulo de elevación.����X��������D2a�S289�Ganancia de transmisión asociada a la temperatura de ruido equivalente más baja del enlace por satélite. Se dará esta indicación para el valor nominal del ángulo de elevación. La ganancia de transmisión se evalúa desde la salida de la antena receptora de la estación espacial hasta la salida de la antena receptora de la estación terrena.����X��������D2b�S288�Valor de ganancia de transmisión que corresponde a la relación más alta entre la ganancia de transmisión y la tempe�ratura de ruido equivalente del enlace por satélite.����X��������D2b�S286�Valor de la temperatura de ruido equivalente asociada del enlace por satélite que corresponde a la relación más alta entre la ganancia de transmisión y la tempe�ratura de ruido equivalente del enlace por satélite.����X��������

X - Obligatorio; + Obligatorio en condiciones especificadas; O - Opcional; C - Obligatorio si se utiliza como base para la coordinación con otra administración.

* Se suspende la aplicación de esta disposición a la espera de las decisiones de la CMR�99.

�Notas del cuadro 2 (Variaciones respecto al apéndice S4)

1)	Supresión: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: no obstante, este dato sólo se exige si la red de satélite no se deriva del Plan de adjudicaciones y la provisión de esta información se contempla en el punto A.1.d del apéndice S4.

2)	Explicación: actualmente no se identifica por separado en el apéndice S4; este dato se requiere si hay más de una administración con interés en participar en la estación espacial, por ejemplo, las de sistemas subregionales.

3)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4, junto con el código de identificación de la antena de la estación terrena que se aplica a la antena específica y a la típica; este dato sólo es obligatorio si se trata de una estación terrena específica.

4)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato se exige en los formularios de notificación y se indica junto con el nombre de la administración notificante.

5)	No se utiliza.

6)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: se requiere la dirección de correspondencia de la administración notificante para la sección especial relativa a la publicación anticipada.

7)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato se exige para el apéndice S30B del Reglamento de Radiocomunicaciones.

8)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: en la CMR�97 este dato pasó a considerarse como opcional.

9)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato se exige para el apéndice S30B del Reglamento de Radiocomunicaciones cuando la red de satélite no se deriva del Plan de adjudicaciones.

10)	Comentario: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este dato que figura en el punto A.4.b.1 no es obligatorio para los satélites no geoestacionarios sometidos a coordinación según la sección II del artículo S9, pues se registra un dato idéntico en el punto A.4.b.5. Por tanto, este dato sólo será obligatorio para los satélites no geoestacionarios no sometidos a coordinación con arreglo a la sección II del artículo S9.

11)	Comentario: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este dato no es necesario para los satélites no geoestacionarios objeto de coordinación con arreglo a la sección II del artículo S9, pues otros datos más detallados que se indican con arreglo al punto A.4.b.5 hacen que sea superfluo. Por tanto, este dato sólo será obligatorio para los satélites no geoestacionarios que no estén sujetos a coordinación según la sección II del artículo S9.

12)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato se exige en los formularios de notificación y se utiliza en las redes de satélite no geoestacionario para identificar el cuerpo de referencia sobre el que se basan las características de la órbita.

13)	No se utiliza.

14)	Comentario: actualmente no figura en el apéndice S4 para la publicación anticipada: las redes no geoestacionarias pueden funcionar en uno o más planos orbitales y puede ser necesario indicar el número total que la administración propone utilizar a otras administraciones y a la BR, con una indicación de las posibles repercusiones de las redes.

�15)	Comentario: actualmente no figura en el apéndice S4 para la notificación de las redes no geoestacionarias no sujetas a coordinación según la sección II del artículo S9: la exigencia de este dato se basa en la Nota 14 y se requerirá para confirmar todo cambio respecto a la fase de publicación anticipada.

16)	Explicación: separación de datos compuestos en datos individuales para aclarar la información exigida y mejorar la identificación de los distintos formatos de datos.

17)	Explicación: actualmente no figura en el apéndice S4 en la sección A7 relativa a estaciones terrenas: la BR trata la notificación del apéndice S30A como estación espacial con una estación terrena transmisora asociada, por lo que este dato se sitúa más adecuadamente en la sección C10, lo que es equivalente a los requisitos del apéndice S4.

18)	Comentario: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este dato puede suprimirse ya que la información que contiene puede calcularse a partir del diagrama de antena y del diagrama de elevación respecto al horizonte.

19)	Supresión: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: la necesidad de este dato se eliminó en la CMR-97.

20)	Comentario: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este dato puede suprimirse pues la información que contiene puede calcularse a partir de otros datos obligatorios.

21)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato se incluye para permitir confirmar que la estación espacial con la que comunicará la estación terrena ha entrado en la fase de publicación anticipada.

22)	Supresión: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: la disposición reglamentaria no se aplica a las estaciones espaciales no geoestacionarias.

23)	No se utiliza.

24)	Supresión: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: la disposición reglamentaria se aplica únicamente a la estación espacial y por tanto, no se exige para la notificación de estaciones terrenas.

25)	Comentario: actualmente no figura en el apéndice S4 para los Planes: este dato se ha incluido en el caso en que se permiten los haces orientables y se han notificado, por lo que puede ser necesario tener una indicación de si el haz es orientable.

26)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato se exige para el apéndice S30B si el haz pertenece a un sistema subregional.

27)	Modificación: actualmente se exige para la coordinación con arreglo al apéndice S4: no obstante, este dato debe incluirse junto con las representaciones de los contornos de antena para la notificación.

28)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: la exigencia de este dato se añadió en la CMR-97.

29)	Comentario: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: la exigencia de este dato se suprimió para los Planes del APS30 y el APS30A en la CMR-97 y se considera que puede suprimirse para el APS30B ya que la información que contiene puede determinarse a partir de otros datos obligatorios.

30)	No se utiliza.

�31)	Explicación: actualmente figura en el apéndice S4 con una nota de pie de página: este dato se ha desglosado en sus partes componentes y ya no se requiere la nota, lo que es equivalente a los requisitos del apéndice S4.

32)	Supresión: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este dato se añadió por error en la CMR-97 y la información a la que se refiere sólo es aplicable a los satélites no geoestacionarios sometidos a coordinación según la sección II del artículo S9. La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones ha publicado una regla de procedimiento que dice que "la Junta, al examinar la integridad de los datos sometidos, no tendrá en cuenta el requisito de las características B.4.b y C.9.c en el caso de la publicación anticipada de los sistemas de satélite no geoestacionarios que no están sujetos a los procedimientos de coordinación de la sección II del artículo S9". Por tanto, se propone la eliminación de este dato del apéndice S4.

33)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: la disposición reglamentaria se aplica únicamente a los datos de frecuencia a los que se refiere la nota del artículo S5 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

34)	Comentario: la definición de ángulo de polarización lineal en el anexo 2 del apéndice S30/S30A y en el DDR indica que el ángulo se ve desde el satélite. Además, en el apéndice S30/S30A se define que la polarización circular se considera en la dirección de propagación. En el apéndice S4, se define que la polarización circular se ve desde el satélite. En el prefacio de la Lista Internacional de Frecuencias se considera que la polarización circular y la lineal se ven en la dirección de propagación. Esto es probable que cause confusión con el posible intercambio de la polarización copolar/contrapolar durante el proceso de notificación.

35)	Explicación: actualmente figura en el apéndice S4 con una nota: el texto del dato se ha cambiado y ya no se requiere la nota, lo que es equivalente a los requisitos del apéndice S4.

36)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este dato sólo se exige para los sistemas subregionales.

37)	Modificación: actualmente se requiere para la coordinación en el apéndice S4 con una nota que dice "para la coordinación con arreglo a S9.15, S9.17 y S9.17A sólo se requiere la potencia total en la cresta de la envolvente": este enunciado no es correcto y hay que referirse al valor máximo de la potencia en la cresta de la envolvente.

38)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: este dato sólo se requiere en casos específicos (por ejemplo, para la comunicación con estaciones espaciales geoestacionarias).

39)	Comentario: en el SRS, la potencia de transmisión figura en el punto C.8.h: se considera que esta información puede sustituirse por la potencia total en la cresta de la envolvente (C.8.b), lo que sería aplicable para los canales analógicos cuando hay un solo canal del SRS en el grupo de coordinación de asignaciones. En el caso que haya múltiples portadoras en el grupo de coordinación de asignaciones, también puede ser adecuado utilizar el valor máximo de la potencia en la cresta de la envolvente.

40)	Explicación: actualmente figura en el apéndice S4 como nota de pie de página: este dato se ha pasado al cuadro y ya no se requiere la nota del pie de página, lo que es equivalente a los requisitos del apéndice S4.

41)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato se exige si la estación espacial asociada está en la órbita geoestacionaria.

�42)	Adición: actualmente no figura en el apéndice S4: este dato se incluye para identificar si la estación terrena asociada es típica o específica.

43)	Modificación: actualmente se considera obligatorio en el apéndice S4: esta disposición reglamentaria y la Resolución 33 se aplican únicamente al servicio de radiodifusión por satélite cuando no está sujeto a un plan.

44)	Nota del apéndice S4 del Reglamento de Radiocomunicaciones: "no se requiere para la coordinación según los números S9.15, S9.17 o S9.17A".

45)	Explicación: este dato es el nombre del emplazamiento.

46)	Nota del apéndice S4 del Reglamento de Radiocomunicaciones: "Es obligatorio el C.8.a o el C.8.b, pero no ambos."

47)	No se utiliza.

48)	Comentario: el número de puntos de prueba utilizados en el APS30B puede aumentarse de 10 a 20 por razones de compatibilidad con los cambios que introdujo la CMR-97 y los Planes de los APS30 y APS30A.

49)	Nota de pie de página del apéndice S4 del Reglamento de Radiocomunicaciones: "Sólo se indicará la lista de países o de indicadores geográficos o una descripción cualitativa de la zona de servicio."



____________________
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