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Comisión de Estudio 10 de Radiocomunicaciones

CUESTIONES AsignaDAS A LA�COMISIÓN DE ESTUDIO 10 DE RADIOCOMUNICACIONES 

Servicio de radiodifusión (sonora)



Adjunto encontrará las Cuestiones asignadas a la Comisión de Estudio 10 de Radiocomunicaciones desde la última Asamblea de Radiocomunicaciones (Ginebra, 20-24 de octubre de 1997) (AR-97) para el periodo de estudio 1998-99.

La definición de las categorías de las Cuestiones que figura a continuación se ha extractado de la Resolución UIT-R 5:

C:	Cuestiones relativas a conferencias en el marco de los trabajos relacionados con los preparativos específicos para conferencias mundiales y regionales de radiocomunicaciones y las decisiones de éstas:

C1:	estudios muy urgentes y prioritarios requeridos para la Conferencia Mundial de 	Radiocomunicaciones que se celebrará dentro del próximo periodo de dos años;

C2:	estudios urgentes, cuya necesidad se prevé para otras Conferencias de 	Radiocomunicaciones;

S:	Cuestiones que tienen por objeto responder a:

–	los asuntos remitidos a la Asamblea de Radiocomunicaciones por la Conferencia de Plenipotenciarios, cualquier conferencia, el Consejo y la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (véase la Nota 1);

–	los avances en la tecnología de radiocomunicaciones o en la gestión del espectro;

–	los cambios en la utilización o en la explotación de las radiocomunicaciones:

S1:	estudios urgentes que deben completarse en el plazo de dos años;

S2:	estudios importantes necesarios para el desarrollo de las radiocomunicaciones;

S3:	estudios necesarios para facilitar el desarrollo de las radiocomunicaciones;

NOTA 1 – Donde corresponde, las Cuestiones mantenidas (pero no modificadas) han sido editadas. En dichos casos, el número de la versión y la fecha de la Cuestión no han sido cambiados. Los textos de Cuestiones nuevas o revisadas aprobadas en el intervalo entre Asambleas de Radiocomunicaciones se adjuntan en los Anexos.

�CUESTIONES ASIGNADAS A LA�COMISIÓN DE ESTUDIO 10 DE RADIOCOMUNICACIONES

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN (SONORA)

Número de�la Cuestión�UIT-R�Título�Categoría propuesta�Número de página��44-2/10�Radiodifusión sonora (ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas)�S3�4��49-2/10�Receptores para radiodifusión sonora por debajo de 30 MHz�S3�6��55-1/10�Relaciones de protección en radiodifusión (ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas)�S2�7��56/10�Intensidad de campo mínima utilizable en radiodifusión (ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas)�S2�9��57-1/10�Recepción por onda ionosférica en radiodifusión (ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas)�S2�10��58-1/10�Cobertura en radiodifusión (ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas)�S2�11��61-1/10�Sistema de banda lateral única para radiodifusión en ondas decamétricas�S2�12��65-1/10�Radiodifusión en ondas decamétricas a corta distancia en la Zona Tropical�S2�14��71/10�Transmisión de información suplementaria con un solo transmisor en radiodifusión sonora con modulación de frecuencia�S1�15��75/10�Inmunidad contra la interferencia de los receptores de radiodifusión con MF�S2�17��76-3/10�Antenas transmisoras y receptoras de ondas métricas y decimétricas�S1�19��78-1/10�Normas para la transmisión de varios canales de sonido en un canal de televisión en radiodifusión terrenal o por satélite incluyendo la televisión de alta definición y los sistemas de televisión de definición perfeccionada�S1�21��84-1/10�Sistemas de sonido para las personas con deficiencias auditivas�S2�22��85-2/10�Evaluación subjetiva de la calidad del sonido en la radiodifusión que utiliza técnicas digitales�S2�23��91-1/10�Grabación digital de programas radiofónicos en cinta magnética para el intercambio internacional�S3�24��93-1/10�Características de los sistemas del servicio de radiodifusión sonora por satélite para la recepción individual mediante receptores portátiles y móviles�C2�25���

Número de�la Cuestión�UIT-R�Título�Categoría propuesta�Número de página��105-1/10�Servicios multilingües en sistemas de sonido multicanal�S2�27��106-1/10�Evaluación subjetiva de la calidad del sonido�S2�28��107/10�Características de los sistemas terrenales de radiodifusión sonora digital para la recepción con receptores a bordo de vehículos, portátiles y fijos�S1�30��201-1/10�Antenas transmisoras y receptoras de ondas kilométricas y hectométricas�S2�32��204/10�Aspectos de la compartición de frecuencias relacionados con la introducción del servicio de radiodifusión sonora por satélite en la gama de frecuencias 1-3 GHz�C2�34��205-1/10�Cálculo de la intensidad de campo producida por sistemas de transmisión de radiodifusión a frecuencias inferiores a 30 MHz para evaluar la exposición a radiaciones no ionizantes �S2�36��207/10�Normas para las técnicas de audio digital�S2�38��208-1/10�Normas de codificación audio a baja velocidad binaria�S1�39��210/10�Métodos objetivos para la evaluación de la calidad percibida�S1�41��211-1/10�Parámetros para los sistemas de sonido multicanal�S3�42��212/10�Procedimientos de planificación de la radiodifusión por ondas decamétricas�C2�43��213/10�Transmisores sincronizados para radiodifusión sonora en ondas kilométricas y hectométricas�S2�45��214/10�Unificación de las etiquetas de identificación para el intercambio internacional de grabaciones sonoras�S1�46��215/10�Grabación de programas radiofónicos para el intercambio internacional�S2�48��216/10�Archivado de programas radiofónicos en radiodifusión�S1�49��217/10�Radiodifusión digital a frecuencias inferiores a 30 MHz�S2�51��218/10�Radiodifusión de programas cinematográficos con sonido multicanal �S2�53��219/10�Temas de gestión del espectro relacionados con la introducción del servicio de radiodifusión por satélite (sonido) en la gama de frecuencias 1 - 3 GHz�S1�54��220/10�Evaluación subjetiva de pequeñas degradaciones de la calidad del sonido�S2�55���

CUESTIÓN UIT-R 44-2/10

RADIODIFUSIÓN SONORA (ONDAS KILOMÉTRICAS,�HECTOMÉTRICAS Y DECAMÉTRICAS)

(1982-1990-1994)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en todo sistema de radiodifusión sonora deben especificarse las características esenciales de emisión y recepción, teniendo en cuenta los efectos de la propagación;

b)	que el sistema o sistemas adoptados deben permitir la utilización óptima de las bandas de frecuencias de que se dispone, manteniéndose en un nivel aceptable el precio de los receptores;

c)	que se pueden utilizar otros sistemas además de los de modulación de amplitud de doble banda lateral;

d)	que la recepción puede hacerse por onda de superficie o por onda ionosférica o por ambas a la vez;

e)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) (CAMR-79), en sus Resoluciones y Recomendaciones, invitó al ex CCIR a que estudiase este problema, y en particular en las siguientes:

–	Resolución N.° 508: Convocatoria de una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la planificación de la radiodifusión por ondas decamétricas;

–	Recomendaciones:

	N.° 8:		Identificación automática de las estaciones,

	N.° 64:		Relaciones de protección y mínima intensidad de campo requerida en cada uno de los servicios,

	N.° 69:		Tolerancias de frecuencia de los transmisores,

	N.° 70:		Estudios de las características técnicas del equipo, anchuras de banda y separación entre canales,

	N.° 501:	Introducción de la técnica de banda lateral única en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión para la preparación de la CAMR (radiodifusión por ondas decamétricas),

	N.° 503:	Estudios relacionados con el «espectro fuera de banda» en las bandas de ondas decamétricas,

f)	que la CAMR HFBC-87 invitó al ex CCIR, en sus Recomendaciones, a continuar estudiando los temas que se indican a continuación:

–	Recomendaciones:

	N.° 503(Rev.) (HFBC-87)	Radiodifusión en ondas decamétricas;

	N.° 510 (HFBC-87)	Parámetros de planificación para los sistemas de doble banda lateral (DBL);

	N.° 515 (HFBC-87)	Introducción de transmisores y receptores aptos para funcionar en los modos DBL y BLU;

	N.° 516 (HFBC-87)	Uso de transmisores sincronizados en la radiodifusión en ondas decamétricas;

	N.° 517 (HFBC-87)		Relaciones de protección RF relativas para los sistemas BLU;

g)	que en el servicio de radiodifusión es necesario suministrar cobertura a una zona de servicio determinada, teniendo en cuenta los niveles de la señal deseada y de cualquier señal interferente,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué sistemas de radiodifusión sonora en ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas deben normalizarse?

2	¿Cuáles deben ser las características de esos sistemas, en lo que concierne:

–	a la emisión (tipo de modulación, anchura de banda en audiofrecuencia, anchura de banda necesaria de la emisión, compresión dinámica, preacentuación, limitación de la amplitud, separación entre canales, etc.);

–	a la recepción (principio de demodulación, respuesta en audiofrecuencia, expansión de la dinámica, desacentuación, frecuencia intermedia, etc.);

–	a la transmisión de información suplementaria?

3	¿Qué factores han de tenerse en cuenta en la selección de:

–	la potencia de transmisión;

–	el tipo de antena transmisora;

–	la banda de frecuencias de funcionamiento,

a fin de lograr una cobertura satisfactoria de una zona de servicio determinada, teniendo en cuenta que las tres características indicadas son interdependientes y afectan la eficacia de utilización del espectro?

4	En el caso de elegirse un sistema distinto del actual sistema ¿qué repercusiones tendría, durante el periodo de transición en:

–	los receptores existentes;

–	los receptores construidos de conformidad con el nuevo sistema?

5	¿Cuáles son los criterios para la compartición entre la radiodifusión sonora y otros servicios?

NOTA 1 – Véanse los Informes UIT-R BS.458, UIT-R BS.1059, UIT-R BS.1061 y las Recomendaciones UIT-R BS.80, UIT-R BS.411, UIT�R BS.498, UIT-R BS.597, UIT-R BS.598, UIT-R BS.638, UIT-R BS.639, UIT-R BS.640, UIT-R BS.702, UIT�R BS.703, UIT-R BS.705 y UIT-R BS.706,

decide también

1	que los resultados de los estudios precedentes se utilicen para:

–	actualizar una o varias Recomendaciones actuales;

–	elaborar una nueva Recomendación o nuevas Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen durante 1999.

�

CUESTIÓN UIT-R 49-2/10

RECEPTORES PARA RADIODIFUSIÓN SONORA�POR DEBAJO DE 30 MHz

(1982-1990-1994)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que una planificación eficaz debe tener en cuenta las características principales de las instalaciones receptoras;

b)	que puede que sea preciso completar y actualizar la información contenida en la Recomenda�ción UIT�R BS.703;

c)	que la Cuestión UIT-R 201/10 se refieren, entre otras cosas, a los estudios relativos a las antenas receptoras para radiodifusión sonora en ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas, respectivamente, 

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características principales de las instalaciones de recepción que pueden ser útiles para las tareas de planificación?

2	¿Cuáles son las características técnicas mínimas de las instalaciones de recepción, para una calidad de audición compatible con las especificaciones del UIT-R, para los diferentes sistemas de radiodifusión sonora a saber:

–	modulación de amplitud de doble banda lateral;

–	modulación de amplitud de banda lateral única (incluyendo los problemas técnicos y económicos relativos a los receptores, que podrían aparecer al introducir este tipo de modulación en las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas);

–	modulación digital?

Estas características técnicas se deben definir en los tres casos siguientes:

–	recepción individual,

–	recepción comunal,

–	audición colectiva.

NOTA 1 – Las características técnicas mínimas deben tener en cuenta los trabajos más recientes de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

NOTA 2 – Esta Cuestión no concierne más que a la radiodifusión sonora terrenal, hasta que se determinen las características de los sistemas de radiodifusión sonora por satélite,

decide también

1	que los resultados de esos estudios se encaminen a:

	–	actualizar y completar la Recomendación UIT-R BS.703;

	–	proponer una o varias nuevas Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen durante 1999.

�

CUESTIÓN UIT-R 55-1/10

RELACIONES DE PROTECCIÓN EN RADIODIFUSIÓN�(ONDAS KILOMÉTRICAS, HECTOMÉTRICAS Y DECAMÉTRICAS)

(1990-1994)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que cualquier sistema de radiodifusión sonora debe permitir la utilización eficaz de las bandas de frecuencia disponibles y de la potencia de los emisores, manteniendo los receptores a un costo razonable,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

	¿Cómo pueden determinarse las relaciones de protección en radiofrecuencia teniendo en cuenta la influencia de los siguientes elementos, que pueden variar por separado?

1	Desvanecimientos (véase la Cuestión UIT-R 57/10)

1.1	señales deseada e interferente estables (véase la Nota 1);

1.2	señal deseada estable y señal interferente sujeta a desvanecimientos (véase la Nota 1);

1.3	señales deseada e interferente sujetas a desvanecimientos (véase la Nota 1);

	señal deseada sujeta a desvanecimientos y señal interferente estable (véase la Nota 1).

NOTA 1 - También conviene realizar pruebas utilizando varias señales interferentes e incluido radiodifusión de datos.

2	Separación de frecuencia: de 0 a 30 kHz entre las portadoras deseada e interferente.

3	Programas de radiodifusión

3.1	señales deseada e interferente moduladas por el mismo programa (véase la Nota 1 del § 1);

3.2	señales deseada e interferente moduladas por programas diferentes (véase la Nota 1 del § 1).

4	Clase de emisión (en cada caso deben precisarse las características):

4.1	modulación de amplitud de doble banda lateral:

4.1.1	con receptores de tipo corriente;

4.1.2	con receptores de características adaptadas al sistema de doble banda lateral considerado;

�4.2	modulación de amplitud de banda lateral única o banda lateral residual;

4.2.1	con receptores de tipo corriente;

4.2.2	con receptores diseñados especialmente para el sistema considerado;

4.3	cualquier otra clase de emisión;

4.4	coexistencia de dos sistemas en los siguientes casos:

�include 10t155-s�CUADRO 1



Señal deseada�Señal interferente��Modulación de amplitud de doble banda lateral

Clase de emisión mencionada en los § 4.2 ó 4.3�Clase de emisión mencionada en los § 4.2 ó 4.3

Modulación de amplitud de doble banda lateral���

–	además para las ondas decamétricas, coexistencia de los sistemas en los siguientes casos (Recomendaciones N.o 517 y No. 510 de la CAMR HFBC-87):

�include 10t255-s�CUADRO  2



�Emisión deseada�Emisión no deseada��1�Doble banda lateral (DBL)�Banda lateral única (BLU)�(reducción de la portadora de 6 dB respeco a la potencia en la cresta de la envolvente)��2�Banda lateral única (BLU)�(reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente)�Doble banda lateral (DBL)��3�Banda lateral única (BLU)�(reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente)�Banda lateral única (BLU)�(reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente)��4�Banda lateral única (BLU)�(reducción de la portadora de 12 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente)�Banda lateral única (BLU)�(reducción de la portadora de 12 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente)��5�Doble banda lateral (DBL)�Doble banda lateral (DBL)���

–	así como la relación de protección cocanal entre transmisiones sincronizadas dentro de la misma red, y

–	las relaciones de protección relativas en radiofrecuencia.

5	Banda de frecuencias (ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas - bandas 5, 6 y 7).

6	Intensidad mínima de campo utilizable.

7	Tratamiento de la modulación (compresión y preacentuación).

8	Anchura de banda necesaria.

NOTA 1 – Véase también el Anexo 2 a la Recomendación UIT-R BS.560.

NOTA 2 – Véanse los Informes UIT-R BS.516, UIT-R BS.798, las Recomendaciones UIT�R BS.559, UIT-R BS.560, UIT�R BS.597, UIT-R BS.638 y UIT-R BS.639,

decide también

1	que los resultados de esos estudios vayan encaminados a:

–	actualizar la(s) Recomendación(es) existente(s);

–	preparar una o varias nuevas Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 1999.

�

CUESTIÓN UIT-R 56/10

INTENSIDAD DE CAMPO MÍNIMA UTILIZABLE EN RADIODIFUSIÓN�(ONDAS KILOMÉTRICAS, HECTOMÉTRICAS Y DECAMÉTRICAS)

(1990)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que cualquier planificación eficaz debería basarse en un conocimiento preciso de la intensidad de campo mínima utilizable;

b)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión (HFBC-87) (Ginebra, 1987) (CAMR HFBC�87), en su Recomendación N.° 510, invita al ex CCIR a proseguir el estudio del valor de la intensidad de campo mínima utilizable,

decide, por unanimidad,  poner a estudio la siguiente Cuestión

	¿Cuál es la intensidad de campo mínima utilizable en las bandas de radiodifusión de ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas, teniendo en cuenta:

–	las características del sistema;

–	las condiciones de recepción previstas (onda de superficie u onda ionosférica);

–	el ruido atmosférico;

–	el ruido artificial?

NOTA – Véase la Recomendación UIT-R BS. 638,

decide también

1	Que los resultados de esos estudios vayan encaminados a:

–	actualizar la(s) Recomendación(es) existente(s);

–	preparar una o varias nuevas Recomendaciones.

2	Que dichos estudios se terminen en 1999.

�

CUESTIÓN UIT-R 57-1/10*

RECEPCIÓN POR ONDA IONOSFÉRICA EN RADIODIFUSIÓN�(ONDAS KILOMÉTRICAS, HECTOMÉTRICAS Y DECAMÉTRICAS)

(1990-1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los sistemas del servicio de radiodifusión en B.km, B.hm y B.dam utilizan también la propagación por onda ionosférica;

b)	que para planificar un servicio satisfactorio mediante la propagación por onda ionosférica, se necesita tomar en consideración los márgenes de protección contra el desvanecimiento;

c)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión (HFBC-87) (Ginebra, 1987) (CAMR HFBC�87), en su Recomendación N.° 510, invita al CCIR a proseguir el estudio del margen de desvanecimientos,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la naturaleza de la distorsión debida a la ionosfera, más allá de la zona cubierta por la onda de superficie?

2	¿Cuál es la degradación, según el sistema considerado, de la calidad subjetiva de la señal transmitida por onda ionosférica, en la recepción más allá de la zona cubierta por la onda de superficie, en función de la distancia y eventualmente de otros factores, tales como la ubicación geográfica del transmisor, la frecuencia, la estación del año y las características de la antena transmisora?

3	¿Qué nivel de distorsión después de la demodulación, permite una recepción satisfactoria por onda ionosférica durante un porcentaje de tiempo dado?

4	¿Qué reducción de la distorsión debida a la ionosfera puede obtenerse mejorando los métodos de recepción, por ejemplo, sustituyendo la detección de envolvente clásica por otros sistemas de detección?

5	¿Qué mejora de la calidad de funcionamiento en lo que concierne a los parámetros incluidos en los párrafos 1 a 4 del decide puede preverse si se aplican técnicas de modulación digital?

decide también

1	Que los resultados de esos estudios vayan encaminados a:

–	actualizar la(s) Recomendación(es) existente(s);

–	preparar una o varias nuevas Recomendaciones.

2	Que dichos estudios se terminen en el año 2000.

�

CUESTIÓN UIT-R 58-1/10

COBERTURA EN RADIODIFUSIÓN�(ONDAS KILOMÉTRICAS, HECTOMÉTRICAS Y DECAMÉTRICAS)

(1990-1994)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	la necesidad de asegurar una utilización eficaz del espectro al planificar los servicios de radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la zona servida por la onda de superficie o por la onda ionosférica, en función:

–	de las características del sistema;

–	de las relaciones de protección en radiofrecuencia;

–	de la separación entre canales;

–	de la intensidad de campo mínima utilizable;

–	de la potencia radiada;

–	de la distribución geográfica de los transmisores;

–	de la distribución de la población;

–	del empleo de antenas de transmisión directivas;

–	del empleo de grupos de transmisores sincronizados,

en las bandas 5 (ondas kilométricas), 6 (ondas hectométricas) y 7 (ondas decamétricas)?

2	¿Qué métodos son necesarios (incluyendo el empleo de ordenadores) a fin de determinar, para cada uno de los sistemas considerados, el número mínimo de canales requeridos que asegure el servicio de radiodifusión en ondas kilométricas y hectométricas, habida cuenta de los elementos enumerados en el § 1?

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R BS.598,

decide también

1	que los resultados de esos estudios vayan encaminados a:

–	actualizar la Recomendación o Recomendaciones existentes;

–	preparar una o varias nuevas Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 1999.

�

CUESTIÓN UIT-R 61-1/10

SISTEMA DE BANDA LATERAL ÚNICA PARA RADIODIFUSIÓN EN ONDAS DECAMÉTRICAS

(1990-1993)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el empleo de la técnica de banda lateral única permite una utilización más eficaz del espectro radioeléctrico;

b)	la Recomendación N.° 501 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) (CAMR�79);

c)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión (HFBC-87) (Ginebra, 1987) (CAMR HFBC�87) recomienda a las administraciones que los nuevos transmisores instalados con posterioridad al 31 de diciembre de 1990 puedan funcionar, en la medida de lo posible, en los modos de banda lateral única y doble banda lateral o en el modo de banda lateral única solamente (BLU con la posibilidad de una reducción de portadora de 6 dB y 12 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente);

d)	que la Recomendación N.° 515 de la CAMR HFBC�87 invita al UIT�R a completar sus estudios sobre receptores en BLU;

e)	el contenido de la Recomendación UIT�R BS.640 sobre un sistema de banda lateral única para radiodifusión en ondas decamétricas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué especificaciones de las características técnicas de un sistema de radiodifusión sonora en ondas decamétricas con banda lateral única deberían recomendarse?

2	¿Qué economía en la utilización del espectro cabría prever por la utilización solamente de la técnica de banda lateral única en la radiodifusión sonora por ondas decamétricas?

3	¿Qué problemas técnicos y económicos en relación con los transmisores y receptores pueden presentarse con motivo de la introducción de la técnica de banda lateral única en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a la radiodifusión?

NOTA 1 – Entre los estudios técnicos que se requieren para el periodo de transición, en el que se explotarán simultáneamente los sistemas de banda lateral única y de doble banda lateral, figuran los siguientes:

–	separación de canales;

–	relación de protección en radiofrecuencia en el mismo canal y relación de protección relativa;

–	potencia equivalente de la banda lateral;

�–	reducción de la portadora en el sistema de banda lateral única;

–	compatibilidad de los receptores;

–	características estadísticas de la señal de banda lateral única, en particular la distribución espectral de la energía,

	decide también

1	que los resultados de esos estudios se encaminen a:

–	completar la Recomendación UIT�R BS.640 mediante la especificación de las características técnicas de un sistema de banda lateral única para radiodifusión en ondas métricas;

–	preparar un anexo a dicha Recomendación UIT�R BS.640 que incluya la información técnica mencionada en los § 2 y 3 del decide;

2	que dichos estudios se terminen en 1999.

�

CUESTIÓN UIT-R 65-1/10

RADIODIFUSIÓN EN ONDAS DECAMÉTRICAS A CORTA DISTANCIA�EN LA ZONA TROPICAL

(1990-1994)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la evaluación de la potencia necesaria para obtener una calidad dada para un servicio de radiodifusión a corta distancia en la Zona Tropical requiere un preciso conocimiento de las características de transmisión y recepción, incluida la variación estadística del ruido radioeléctrico natural;

b)	que sería muy conveniente contar con mayor número de datos fiables para planificar nuevos servicios de radiodifusión en la Zona Tropical;

c)	que sería asimismo muy conveniente poseer más datos fiables utilizando condiciones representativas de transmisión y recepción en la Zona Tropical para la organización de diversos servicios en las bandas compartidas adjudicadas a la Zona Tropical (véase el número 2669 del Reglamento de Radiocomunicaciones),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué valores deben adoptarse en las relaciones señal/ruido y señal de radiofrecuencia deseada/interferente como representativos de un servicio de radiodifusión aceptable en la Zona Tropical?

2	¿Deben modificarse a nuevos valores los límites de potencia propuestos en la Recomendación UIT�R BS.215, dependiendo de los datos prácticos obtenidos tras un largo periodo, para ofrecer un servicio de radiodifusión aceptable en la Zona Tropical?

3	¿Cuál es la relación entre:

–	la ubicación del transmisor,

–	la distancia desde el transmisor,

–	la potencia de portadora radiada,

–	las antenas (véase la Nota 1) transmisora y receptora,

–	la radiofrecuencia utilizada

para lograr la calidad de servicio requerida?

NOTA 1 - Se debe tener en cuenta la información pertinente contenida en los textos de la Comisión de Estudio 10 de Radiocomunicaciones.

4	¿Qué valor del ruido radioeléctrico natural debe tenerse en cuenta al planificar los servicios de radiodifusión en la Zona Tropical para las distintas horas del día y, si es preciso, para diferentes zonas geográficas?

decide también

1	que los resultados de los mencionados estudios se recojan en un Manual;

2	que los estudios y el Manual se terminen en 1999.

�

CUESTIÓN UIT-R 71/10

TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA CON UN SOLO�TRANSMISOR EN RADIODIFUSIÓN SONORA CON�MODULACIÓN DE FRECUENCIA

(1990)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la radiodifusión con un solo transmisor de información suplementaria adicional a los programas radiofónicos, es técnicamente viable, sobre todo mediante el uso de señales digitales que modulan una subportadora;

b)	que cabe prever una gran diversidad de tipos de información suplementaria para distintas aplicaciones;

c)	que es posible transmitir informaciones sin relación directa con el programa principal;

d)	que conviene estimular el desarrollo de sistemas compatibles o, si es posible, de sistemas comunes;

e)	que en la Recomendación UIT-R BS.643 se especifica un «Sistema para la sintonización automática y otras aplicaciones en los receptores radiofónicos con modulación de frecuencia para su utilización con el sistema de frecuencia piloto»,

decide, por unanimidad,  poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las aplicaciones que cabe prever?

2	¿Cuáles son las características mínimas que debe reunir un canal de transmisión en el caso de esas aplicaciones, por ejemplo, velocidad de transmisión de la información, tiempos de acceso, zona de cobertura comparada con la de la monofonía, proporción aceptable de pérdidas y de errores?

3	¿Cuáles son las posibilidades de utilización del mismo canal de transmisión para aplicaciones ulteriores?

4	¿Qué sistemas de transmisión reúnen las condiciones mínimas señaladas anteriormente: en particular, frecuencia de la subportadora, tipo de modulación, velocidad de transmisión de la información, estructura de la trama digital, sistemas de detección y/o corrección de errores, sensibilidad al contenido del programa principal y a las condiciones de recepción?

5	¿Qué compatibilidad puede alcanzarse con los servicios de radiodifusión existentes?

6	¿Qué información y método de presentación de algunos grupos indefinidos puede recomendarse en un sistema de radiodifusión sonora con respecto a aplicaciones como la transmisión de texto y de gráficos?

NOTA 1 - Véase las Recomendaciones UIT-R BS.643 y UIT-R BS.[10B/AN](Doc.10/BL/7).

�decide también

1	Que los resultados de esos estudios vayan encaminados a·

–	actualizar y complementar la Recomendación UIT-R BS.643;

–	preparar una o varias Recomendaciones.

2	Que dichos estudios se terminen en 1999.

�

CUESTIÓN UIT-R 75/10*

INMUNIDAD CONTRA LA INTERFERENCIA DE LOS�RECEPTORES DE RADIODIFUSIÓN CON MF 

(1990)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que tanto el número de transmisores de radiodifusión MF como la intensidad de campo utilizable van en aumento;

b)	que en zonas de gran densidad de población frecuentemente coexisten servicios de radiodifusión con MF, prestados por diversas estaciones situadas en ubicaciones distintas y con potencia radiada muy diferente;

c)	que la situación plantea dificultades, en particular porque se reciben las señales más débiles en presencia de una o más señales de gran intensidad;

d)	que, a causa de la saturación de las etapas de RF de los receptores, estas dificultades son mayores con determinadas combinaciones de señales;

e)	que algunas estaciones no pueden cumplir las normas de transmisión definidas en la Recomendación UIT-R BS.450, en especial, las relativas a la desviación de frecuencia máxima;

f)	que la utilización de sistemas de compresión puede influir en las relaciones de protección;

g)	que los niveles excesivos de potencia radiada pueden tener efectos negativos en la recepción deseada;

h)	que un solo transmisor puede transmitir señales de subportadoras suplementarias mediante el canal principal,

decide, por unanimidad,  poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cómo pueden evaluarse las condiciones de recepción de señales de radiodifusión con MF, monofónicas y estereofónicas, en presencia de diversas señales de diferentes intensidades y frecuencias, con atención particular al proceso por el que se produce interferencia, sobre todo en los siguientes casos:

1.1	cuando un transmisor interferente excede la desviación máxima permitida (75 kHz o 50 kHz), debido a imperfecciones en el equipo limitador o recortador (crestas cortas), o deliberadamente;

1.2	cuando la desviación media aumenta sin exceder el valor de desviación máxima (por ejemplo, compresión);

�1.3	cuando se producen diferencias críticas entre las frecuencias portadoras (por ejemplo, a 450 � 500 kHz; 5,35 MHz; 10,7 MHz, 21,4 MHz), de un transmisor deseado y otro interferente o de dos transmisores interferentes;

1.4	cuando se producen diferencias de frecuencia superiores a 400 kHz;

1.5	cuando se utilizan los nuevos sistemas de compresión�expansión propuestos por Estados Unidos de América, y descritos en el § 3.2 del Informe UIT-R BS.300;

1.6	cuando no se cumplen las relaciones de protección en radiofrecuencia por diversos valores de diferencias de frecuencia;

1.7	cuando dos o más transmisores interferentes causan productos de intermodulación en el receptor, incluida la intermodulación en el caso de fuertes señales deseadas e interferentes?

2	¿Cómo pueden evaluarse las relaciones de protección:

–	cuando se emplean niveles de intensidad de señal superiores a las intensidades de campo mínimas utilizables, indicadas en la Recomendación UIT-R BS.412 para señales deseadas o interferentes;

–	cuando el transmisor interferente difunde el mismo programa que el transmisor deseado;

–	cuando el transmisor deseado transmite señales RDS (véase la Recomendación UIT�R BS.643) o señales de información suplementaria (véase el Informe UIT�R BS.463)?

NOTA 1 - Véase la Recomendación UIT-R BS.412.

decide también

1	Que los resultados de esos estudios se recojan en una o varias Recomendaciones.

2	Que dichos estudios se terminen en 1999.

�

CUESTIÓN UIT-R 76-3/10*

ANTENAS TRANSMISORAS Y RECEPTORAS DE ONDAS�MÉTRICAS Y DECIMÉTRICAS

(1990-1993-1994-1995)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que para la planificación de frecuencias es necesario conocer las características de las antenas transmisoras y receptoras;

b)	que para planificar el uso más eficaz del espectro hay que establecer con un elevado grado de exactitud los diagramas de radiación de las antenas;

c)	que la planificación del uso más eficaz del espectro puede entrañar el empleo de la misma antena para diferentes emisiones;

d)	que al establecer los diagramas de radiación en transmisión, debe tenerse en cuenta la influencia que ejerce la estructura de apoyo, las estructuras importantes situadas en las cercanías y la estabilidad eléctrica del conjunto de antena;

e)	que es esencial verificar mediante mediciones el diagrama de radiación de las antenas;

f)	que la densidad de potencia de radiofrecuencia en las cercanías de las antenas transmisoras es importante;

g)	que las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones han realizado ya importantes estudios sobre las características de radiación de las antenas de radiodifusión de ondas kilométricas, hectométricas, decamétricas y por satélite;

h)	que los Volúmenes de Radiocomunicaciones de la UIT no contienen información detallada sobre las características de los sistemas de antenas transmisoras y receptoras en la radiodifusión por ondas métricas y decimétricas (incluidas las antenas para utilización en radiodifusión sonora digital (RDS) directa por satélite con frecuencias superiores a 1 GHz, aproximadamente),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los diagramas de radiación de los sistemas de antenas transmisoras y receptoras de ondas métricas y decimétricas (incluidas las antenas para utilización en RDS con frecuencias superiores a 1 GHz, aproximadamente)?

2	¿Cuál es la influencia ejercida por las estructuras de apoyo y por las estructuras relevantes situadas en las cercanías sobre las características técnicas de las antenas en las bandas de ondas métricas y decimétricas?

�3	¿Qué diferencias pueden esperarse entre las características teóricas y prácticas, debido a los aspectos prácticos de las antenas de ondas métricas y decimétricas?

4	¿Cuáles son los métodos de cálculo de las intensidades de campo eléctrico y magnético en las cercanías de las antenas transmisoras?

5	¿Qué procedimientos por ordenador pueden recomendarse para dar, en forma normalizada, los diagramas de ganancia y directividad de las antenas transmisoras y receptoras comúnmente utilizadas en ondas métricas y decimétricas (incluidas las antenas para utilización en DBL con frecuencias superiores a 1 GHz, aproximadamente)?

NOTA 1 - Véase la Recomendación UIT-R BS.1195.

decide también

1	que los resultados de estos estudios se utilicen para preparar una nueva Recomendación sobre:

–	antenas receptoras de ondas métricas y decimétricas (incluidas las antenas para utilización en radiodifusión sonora digital directa por satélite con frecuencias superiores a 1 GHz, aproximadamente);

–	diagramas de referencia de antenas receptoras para utilizar en la planificación;

–	antenas transmisoras de ondas métricas y decimétricas (incluidas las antenas para utilización enradiodifusión sonora digital directa por satélite con frecuencias superiores a 1 GHz, aproximadamente);

2	que dichos estudios se terminen en 1999;

3	que se invite a las administraciones a que proporcionen mediciones apropiadas de la radiación de los diagramas de las antenas de ondas métricas y decimétricas (incluidas las antenas para utilización en DBL con frecuencias superiores a 1 GHz, aproximadamente).

�

�include 10-078-s�CUESTIÓN UIT-R 78-1/10

NORMAS PARA LA TRANSMISIÓN DE VARIOS CANALES DE SONIDO EN UN CANAL DE TELEVISIÓN EN RADIODIFUSIÓN TERRENAL O POR�SATÉLITE INCLUYENDO LA TELEVISIÓN DE ALTA�DEFINICIÓN Y LOS SISTEMAS DE TELEVISIÓN DE�DEFINICIÓN PERFECCIONADA

(1990-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que existen necesidades de transmisión de más de una señal de sonido incluida la estereofonía, con una imagen de televisión;

b)	que se podrían acomodar varios canales de sonido en un canal de televisión de los sistemas utilizados actualmente;

c)	que la utilización de algunas de estas posibilidades adicionales podría requerir modificaciones de las actuales normas de televisión;

d)	que sólo pueden introducirse cambios que afecten a las transmisiones actuales si se mantiene la compatibilidad con los receptores existentes, al menos durante un periodo de transición suficientemente largo;

e)	que un requisito previo de los nuevos sistemas es que las señales de sonido puedan recibirse por lo menos en las misma zona que la señal de imagen;

f)	que un nuevo sistema podría permitir también la transmisión de programas radiofónicos independientes de la imagen de televisión, o en lugar de ella;

g)	que puede mejorarse la calidad técnica de la transmisión de sonido;

h)	que el mejoramiento de la calidad de la imagen conseguido con la televisión de alta definición y con la televisión de definición perfeccionada justificaría el estudio de un sistema de sonido que esté a la altura del mayor grado de realismos de las imágenes,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las normas unificadas (véase la Nota 1) para la transmisión de varias señales de sonido en un canal de televisión en radiodifusión terrenal o por satélite, incluidas la utilización de modulación digital y el caso en que algunas de estas señales de sonido deben integrarse en la señal de vídeo?

NOTA 1 - El término «unificadas» significa aquí, que las normas deben, en la medida de lo posible ser aplicables tanto a la radiodifusión terrenal como a la radiodifusión por satélite.

NOTA 2 - Véase la Recomendación UIT-R BS.707.

decide también

1	que los resultados de esos estudios se recojan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 1999.

��

�include 10-084-s�CUESTIÓN UIT-R 84-1/10

SISTEMAS DE SONIDO PARA LAS PERSONAS CON DEFICIENCIAS AUDITIVAS

(1990-1994)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	la incidencia y la toma de conciencia crecientes de los problemas de audición en la sociedad;

b)	el hecho de que, en los casos de deficiencias auditivas, el umbral de audibilidad se eleva, pero no necesariamente se corresponde con un aumento del umbral de dolor;

c)	que esto requiere el empleo de un control automático de ganancia en los aparatos de corrección auditiva para reducir la gama dinámica del sonido;

d)	que, por consiguiente, la gama dinámica y el equilibrio de algunos programas sonoros pueden no ser apropiados para las personas de audición deficiente,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la gama dinámica apropiada de los programas sonoros que se requieren para las personas de audición deficiente?

2	¿Cuál es la relación entre el nivel de diálogo, el de música y efectos necesarios para las personas con deficiencias auditivas?

3	¿Cómo deben de elegirse los valores de los parámetros técnicos de forma que beneficien a las personas con deficiencias auditivas?

4	¿Qué método eficaz podría recomendarse para producir, distribuir y transmitir programas sonoros destinados a las personas con deficiencias auditivas?

5	¿Qué facilidades técnicas deben producirse en los receptores con el fin de mejorar la audición de los programas sonoros para las personas con deficiencias auditivas?

NOTA 1 - Véanse las Recomendaciones UIT-R BS.1116, UIT-R BS.1283, UIT-R BS.1284 y �UIT-R BS.1286.

decide también

1	que los resultados de esos estudios se recojan en una o varias Recomendaciones;

2	Que dichos estudios se terminen antes de 1999.

�

��include 10-085-s�CUESTIÓN UIT-R 85-2/10

EVALUACIÓN SUBJETIVA DE LA CALIDAD DEL SONIDO EN LA�RADIODIFUSIÓN QUE UTILIZA TÉCNICAS DIGITALES

(1990-1993-1994)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la introducción de técnicas digitales en los estudios, en los circuitos de transmisión y en el transmisor permitiría mejorar la calidad y hacer más eficaz la explotación;

b)	que dichas técnicas traen consigo degradaciones de la señal que le son específicamente propias;

c)	que es conveniente asegurar una alta calidad de funcionamiento en toda la cadena de radiodifusión sin incurrir en gastos innecesarios,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la relación que existe entre las evaluaciones subjetivas y las mediciones objetivas en los sistemas digitales?

2	¿Cuáles son los valores admisibles de degradación subjetiva de la calidad en el conjunto de la cadena de radiodifusión?

3	¿Cuáles son los efectos subjetivos de los diversos tratamientos de las señales digitales efectuados en los estudios (modificaciones de la amplitud, correcciones de la respuesta en frecuencia, etc.)?

4	¿Cuál es el número máximo de tratamientos de toda naturaleza a que puede someterse la señal en los estudios y cuáles son sus efectos subjetivos asociados?

5	¿Cuáles son los valores tolerables de degradación de la calidad (expresados en términos objetivos) en:

–	los equipos de grabación;

–	los demás equipos utilizados en los estudios;

–	las emisiones de radiodifusión?

NOTA 1 – Las señales digitales utilizadas en los estudios de radiodifusión pueden no ser las mismas que las empleadas para la transmisión.

NOTA 2 – Véanse, en particular, los Informes UIT-R CMTT.647 y UIT�R BS.799.

NOTA 3 – Estos estudios deberían comprender también comparaciones con las mejores técnicas analógicas.

NOTA 4 – Para este estudio será necesario establecer una estrecha colaboración entre la Comisión de Estudio 10 de Radiocomunicaciones y la Comisión de Estudio 9 de Normalización de las Telecomunicaciones,

decide también

1	que los resultados de esos estudios se recojan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 1999.

�

��include 10-091-s�CUESTIÓN UIT-R 91-1/10

GRABACIÓN DIGITAL DE PROGRAMAS RADIOFÓNICOS EN CINTA�MAGNÉTICA PARA EL INTERCAMBIO INTERNACIONAL

(1990-1993)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las técnicas digitales de grabación son adecuadas para la grabación de programas de alta calidad;

b)	que los dispositivos y materiales actuales de grabación magnética tienen unas características que bastan para una grabación de alta densidad en cinta magnética,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué formato o formatos pueden recomendarse para la grabación digital en cinta magnética con vistas al intercambio internacional de programas radiofónicos?

2	¿Qué soluciones prácticas pueden recomendarse para dicho intercambio?

NOTA 1 – Véanse el Informe UIT-R BR.950 y la Recomendación UIT-R BR.648,

decide también

1	que los resultados de esos estudios se recojan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 1999.

��

�include 10-093-s�CUESTIÓN UIT-R 93-1/10

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA POR SATÉLITE PARA LA RECEPCIÓN INDIVIDUAL MEDIANTE RECEPTORES PORTÁTILES Y MÓVILES

(1990-1993)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que ciertos países desean disponer de un servicio de radiodifusión para la difusión de un mismo programa en una región bastante extensa, que asegure en todo momento una calidad de recepción satisfactoria cuando se utilizan receptores portátiles y móviles;

b)	que no siempre es posible proporcionar económicamente tal servicio mediante redes terrenales, pero que tal vez podrían utilizarse a tal fin sistemas de satélite;

c)	que, dado los niveles de densidad de flujo de potencia necesarios, para la recepción con receptores portátiles y de vehículos podría ser difícil la compartición con servicios terrenales;

d)	que se han efectuado demostraciones de sistemas avanzados de modulación y codificación digital con requisitos moderados de densidad de flujo de potencia y con mejores características de compartición;

e)	que pueden utilizarse distintas velocidades de codificación en la fuente para los sistemas del servicio de radiodifusión sonora (SRS sonora), dependiendo de la calidad del sonido necesaria;

f)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) atribuyó frecuencias al servicio de radiodifusión (sonora) y a la radiodifusión terrenal complementaria en las bandas 1 452 - 1 492 MHz, 2 310 - 2 360 MHz, y 2 535 - 2 655 MHz para la radiodifusión sonora digital dirigida a receptores portátiles y de vehículo;

g)	que la Resolución N.° 522 (CAMR-92) pide a las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones que efectúen estudios centrados en las características de los sistemas del SRS (sonora) que emplean órbitas de satélites no geoestacionarios (no OSG) así como las de los que emplean satélites en la OSG;

h)	que la Resolución N.° 528 (CAMR�92) decidió que la UIT convocase una conferencia competente, de preferencia no más tarde de 1998, para la planificación del SRS (sonora) en las bandas atribuidas a este servicio y pedía a las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones que efectuasen los estudios preparatorios necesarios,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los objetivos de servicio y cuáles son los distintos conceptos de servicio utilizando satélites que puedan cumplir estos objetivos?

�2	¿Cuáles son las degradaciones de la propagación más probables en los diversos entornos receptores para las bandas atribuidas al servicio?

3	¿Qué técnicas de reducción se encuentran disponibles para superar las degradaciones previstas de la propagación?

4	¿Cuáles son el tipo y las características de los algoritmos de codificación en la fuente más adecuados y de las técnicas de modulación de codificación de canal?

5	¿Cuáles son los características a especificar para los receptores, y en particular para las antenas de recepción de los receptores transportables, portátiles y/o móviles?

6	¿Cuáles son las características a especificar para los satélites, especialmente desde el punto de vista de la elección de la órbita, la potencia de transmisión y la cobertura, teniendo en cuenta los posibles sistemas mixtos de satélites/terrenales?

7	¿Cuáles son los requisitos de anchura de banda para los enlaces de conexión?

8	¿Qué atribuciones de frecuencia al servicio fijo por satélite son más adecuadas para los enlaces de conexión?

9	¿Cuáles son los costes estimados del sistema de transmisión y de los receptores portátiles y de vehículo?

10	¿Cuáles son las disposiciones óptimas de compartición con el servicio complementario de radiodifusión sonora digital terrenal?

11	¿Cuáles son los procedimientos de prueba y los métodos de medición que deben utilizarse para la evaluación objetiva y subjetiva de la calidad de los sistemas de radiodifusión sonora digital?



NOTA 1 – Véanse los Informes UIT�R BO.955, UIT-R BO.[10-11S/R1] y las Recomendaciones UIT-R BO.789 y UIT-R BO.1130.

NOTA 2 – Los aspectos de la compartición de frecuencias y de implementación del servicio se plantean en la Cues�tión UIT�R 204/10.

decide también

1	que los resultados de esos estudios se recojan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 1999.



�

��include 10-105-s�CUESTIÓN UIT-R 105-1/10

SERVICIOS MULTILINGÜES EN SISTEMAS DE SONIDO MULTICANAL

(1993-1994)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que, en la medida de lo posible, todos los idiomas de un servicio multilingüe deben ser tratados por igual;

b)	que existen en muchos casos programas dramáticos grabados en distintos idiomas con sonido multicanal;

c)	que en los programas deportivos (y algunos tipos de obras dramáticas grabadas) puede disponerse de una señal de sonido multicanal con «efectos» sonoros y una o más señales monofónicas de «comentarios» o «diálogos» en varios idiomas;

d)	que en algunos programas «en directo» (por ejemplo, en los concursos) siempre se dará preferencia al idioma en que han sido realizados o interpretados y no sería realista pretender que las señales de sonido en otros idiomas tuviesen una calidad equivalente a la del idioma original,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué número de servicios sonoros sería útil y razonable utilizar, bien en televisión o en sonido únicamente? ¿Debe tenerse en cuenta el número de servicios que han de ofrecerse en distintos idiomas, los diferentes tipos de programas y la conveniencia de prever señales de sonido especiales para los oyentes con audición disminuida y los telespectadores con visión disminuida?

2	¿Cuál es el número mínimo de señales de sonido por servicio que pueden utilizarse de manera flexible para que los organismos de radiodifusión respondan satisfactoriamente a las necesidades de la audiencia y de programación?

decide también

1	que los resultados de esos estudios se recojan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen durante 1999.

��

�include 10-106-s�CUESTIÓN UIT-R 106-1/10

EVALUACIÓN SUBJETIVA DE LA CALIDAD DEL SONIDO

(1993)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que frecuentemente es necesario recurrir a métodos subjetivos de prueba para evaluar la calidad relativa del sonido en las transmisiones radiofónicas y el efecto que en él producen las interferencias y otros fenómenos perturbadores;

b)	que los métodos de evaluación subjetiva que pueden idearse son muy numerosos;

c)	que en particular, otras Cuestiones requieren urgentemente directrices sobre la evaluación subjetiva;

d)	que es muy conveniente normalizar los métodos de evaluación subjetiva y la interpretación de sus resultados, a fin de poder comparar los resultados obtenidos en diversas ocasiones y en lugares diferentes;

e)	que es muy conveniente que las escalas de notas que se utilizan para describir la calidad subjetiva del sonido permitan aplicar métodos de procesamiento estadísticos más coherentes, independientemente del idioma en que se expresan las opiniones;

f)	que es muy conveniente que las escalas de notas sean idénticas a las utilizadas para la imagen;

g)	que la introducción de nuevos sistemas de radiodifusión sonora puede exigir el perfeccionamiento de los métodos actuales de evaluación subjetiva;

h)	que las propiedades geométricas y acústicas de las salas de control y de las salas de audición pueden tener una influencia considerable en la audición, especialmente en el caso de los sistemas estereofónicos de dos canales y multicanal;

j)	que esta influencia puede hacer que los operadores de estudios degraden la curva de respuesta mediante los filtros con los que están equipados las salas;

k)	que la unificación de las condiciones de audición especificadas detalladamente en el estudio es un requisito previo fundamental para llegar a una evaluación subjetiva bien definida y para el control de calidad, lo que redunda en interés del intercambio internacional de programas;

l)	que la Recomendación UIT�R BS.562 ha establecido algunos métodos para evaluar la calidad subjetiva del sonido;

m)	que existe un núcleo de metodologías de evaluación del sonido y la imagen;

�n)	que la introducción de nuevo tipos de tratamiento de la señal de sonido tales como la codificación digital y reducción de la velocidad binaria, de nuevos tipos de señales de TV con componentes multiplexados en el tiempo y de los nuevos servicios tales como la TV de calidad mejorada y la TVAD, podría precisar cambios en los métodos u otros nuevos para efectuar las evaluaciones subjetivas de la calidad del sonido,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	Metodología

–	¿Cómo deben clasificarse los diferentes requisitos de evaluación?

–	¿Qué métodos de prueba deben definirse?

–	¿Cómo pueden establecerse pautas para vincular específicamente el método de prueba más adecuado con la presente Cuestión?

2	Estímulos

–	¿Qué métodos deben recomendarse para definir, seleccionar y presentar estímulos (con y sin acompañamiento de imagen, etc.)?

3	Sistema de reproducción

–	¿Cómo se debe definir el carácter del dispositivo de reproducción y determinar las propiedades acústicas de las salas de audición?

4	Sujetos

–	¿Cómo se deben definir los procedimientos para seleccionar el panel de audición y los procedimientos de adiestramiento y para instruir a los sujetos antes de las pruebas?

5	Análisis estadístico y presentación de resultados

–	¿Qué métodos deberían recomendarse para determinar las técnicas de análisis estadístico, así como los medios de presentación de resultados?

decide también

1	que es preciso realizar estudios relativos a la evaluación subjetiva de la calidad del sonido que acompaña a los sistemas de televisión;

2	que los estudios relativos a la evaluación subjetiva de la codificación digital en la fuente son urgentes;

3	que los estudios relativos a la determinación de las propiedades acústicas de las salas de prueba de audición son urgentes;

4	que los resultados de esos estudios se recojan en una o varias Recomendaciones;

5	que dichos estudios se terminen en 1999.

�

��include 10-107-s�CUESTIÓN UIT-R 107/10

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS TERRENALES DE RADIODIFUSIÓN�SONORA DIGITAL PARA LA RECEPCIÓN CON RECEPTORES A BORDO�DE VEHÍCULOS, PORTÁTILES Y FIJOS

(1993)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que algunos países necesitan cada vez más un medio adecuado para la radiodifusión sonora multicanal/estereofónica de alta calidad para receptores a bordo de vehículos, portátiles y fijos;

b)	que se han hecho progresos importantes en los estudios técnicos sobre sistemas de radiodifusión sonora digital y que se han efectuado con éxito demostraciones de algunos sistemas;

c)	que se ha demostrado que los sistemas avanzados de radiodifusión sonora digital pueden conducir a un aprovechamiento más eficaz del espectro y de la potencia y a la inmunidad a la propagación por trayectos múltiples en comparación con los sistemas clásicos de radiodifusión sonora analógica;

d)	que los sistemas de radiodifusión sonora digital se pueden diseñar de modo que permitan el proceso común de la señal en los receptores para diversas bandas de radiodifusión;

e)	que los sistemas de radiodifusión sonora digital pueden prestar servicios terrenales nacionales, regionales y locales;

f)	que sería ventajoso para un sistema de radiodifusión sonora digital que se pudiese diseñar un receptor común, capaz de recibir servicios terrenales y de satélite;

g)	que es posible configurar los sistemas de radiodifusión sonora digital de modo que transmitan programas a velocidades binarias inferiores para cambiar calidad por número de canales de sonido;

h)	que los nuevos sistemas de radiodifusión sonora digital podrán proporcionar facilidades adicionales para datos relacionados y no relacionados con los programas;

j)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR�92) solicitó al ex CCIR que emprenda con carácter de urgencia los estudios técnicos referentes a los sistemas terrenales de radiodifusión sonora digital,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características técnicas de los sistemas terrenales de radiodifusión sonora digital para la recepción con aparatos a bordo de vehículos, portátiles y fijos?

2	¿Cuáles son las bandas de ondas métricas y decimétricas más adecuadas técnicamente, económicamente y desde el punto de vista de la compartición y la capacidad de programas para la realización de un servicio terrenal de radiodifusión sonora digital?

�3	¿Cuáles son las necesidades del sistema y del servicio en un servicio de radiodifusión sonora digital?

4	¿Cuáles son los sistemas más adecuados de codificación de la fuente, codificación del canal, multiplexación y modulación para un servicio de radiodifusión sonora digital?

5	¿Cuáles son los efectos de la propagación normal, anormal y muy anormal, comprendida la propagación por trayectos múltiples, en los sistemas de radiodifusión sonora digital?

6	¿Qué relaciones de protección son necesarias para evitar la interferencia mutua entre diferentes servicios de radiodifusión sonora digital y otros servicios que utilizan las mismas bandas de frecuencias y las bandas adyacentes?

7	¿Cuáles son los criterios de planificación necesarios para la cobertura nacional, regional y local en la recepción con aparatos a bordo de vehículos, portátiles y fijos?

8	¿Qué ventajas ofrece la utilización combinada de servicios terrenales y de satélite que funcionen en la misma banda de frecuencias?

NOTA 1 - Véanse las Recomendaciones UIT-R BS.774 y UIT-R BS.1114.

decide también

1	que los resultados de esos estudios se recojan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 1999.

�

�CUESTIÓN UIT-R 201-1/10

ANTENAS TRANSMISORAS Y RECEPTORAS DE ONDAS�KILOMÉTRICAS Y HECTOMÉTRICAS

(1993-1994)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que cualquier sistema de transmisión debería permitir una utilización eficaz de las bandas de frecuencias disponibles y de la potencia del transmisor, manteniendo al mismo tiempo un costo razonable y una calidad aceptable del receptor;

b)	que es preferible utilizar antenas de alta eficiencia apropiadas al tamaño y a la forma de cobertura necesaria, especialmente cuando el tamaño de dicha zona está limitado por la interferencia entre las ondas ionosféricas y de superficie;

c)	que mediante la utilización de sistemas adecuados y bien diseñados de antenas directivas se puede mejorar la cobertura y reducir la interferencia;

d)	que el diagrama de radiación de las antenas puede verse muy afectado por la rerradiación de estructuras cercanas que no forman parte del sistema de antena;

e)	que es esencial verificar mediante mediciones el diagrama de radiación de las antenas;

f)	que la densidad de potencia RF en las cercanías de las antenas transmisoras es importante;

g)	que, para realizar una planificación eficaz, será necesario definir las características de las antenas,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los diagramas de radiación de los tipos de antenas transmisoras y receptoras comúnmente utilizadas en ondas kilométricas y hectométricas?

2	¿Cuál es el efecto que producen las irregularidades del terreno en los diagramas de radiación de las antenas?

3	¿Cuáles son las denominaciones más adecuadas para los diferentes tipos de antenas de ondas kilométricas y hectométricas?

4	¿Cuáles son los métodos de cálculo de las intensidades de campo eléctrico y magnético en las cercanías de las antenas transmisoras?

5	¿Qué procedimientos por computador pueden recomendarse para dar, en forma normalizada, los diagramas de ganancia y directividad de las antenas transmisoras y receptoras comúnmente utilizadas en ondas kilométricas y hectométricas?

�decide también

1	que los resultados de los estudios anteriores se utilicen para preparar una nueva Recomendación sobre los tipos de referencia y los tipos recomendados de:

–	antenas receptoras de ondas kilométricas y hectométricas;

–	diagramas de referencia de antenas receptoras utilizadas en la planificación;

–	antenas transmisoras de ondas kilométricas y hectométricas;

2	que dichos estudios se terminen en 1999;

3	que se invite a las administraciones a que proporcionen mediciones apropiadas de la radiación de los diagramas de antenas.



��include 10-204-s�CUESTIÓN UIT-R 204/10

ASPECTOS DE LA COMPARTICIÓN DE FRECUENCIAS RELACIONADOS CON LA INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA POR�SATÉLITE EN LA GAMA DE FRECUENCIAS 1-3 GHz

(1993)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) atribuyó frecuencias al servicio de radiodifusión sonora por satélite y a la radiodifusión terrenal complementaria en las bandas próximas a 1,5, 2,3 y 2,6 GHz para la radiodifusión sonora digital dirigida a receptores portátiles y de vehículo;

b)	que las tres bandas atribuidas contienen atribuciones a ciertos servicios terrenales y que la banda de 2,6 GHz contiene también una atribución al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en las Regiones 2 y 3 y al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio);

c)	que es necesario asegurar que la introducción del servicio de radiodifusión sonora por satélite y del servicio de radiodifusión terrenal complementaria se efectúa de manera flexible y equitativa;

d)	que este objetivo se examina en la Resolución N.° 528 (CAMR-92) la cual pide la convocatoria de una conferencia competente para la planificación del servicio de radiodifusión sonora por satélite en las bandas atribuidas y el desarrollo de procedimientos para la utilización coordinada de la radiodifusión terrenal complementaria;

e)	que la Resolución N.° 528 (CAMR-92) especifica también un procedimiento de coordinación a utilizar para la introducción de los sistemas de radiodifusión sonora digital por satélite en el periodo provisional que precede a la conferencia y que los métodos de cálculo y los criterios de interferencia a utilizar en aplicación de este procedimiento se basan en las Recomendaciones UIT-R pertinentes;

f)	que la Resolución N.° 528 (CAMR-92) pide a la conferencia citada en el § d) que examine los criterios para la compartición con otros servicios;

g)	que los sistemas del servicio de radiodifusión sonora por satélite pueden emplear satélites situados en la órbita geoestacionaria (OSG) o en órbitas no geoestacionarias (no OSG);

h)	que la Resolución N.° 522 (CAMR-92) invitaba al CCIR (actualmente, Comisiones de Estudio de Radio�comunicaciones de la UIT) a estudiar los medios que han de emplearse para coordinar y evitar la interferencia perjudicial mutua entre los sistemas no geoestacionarios, entre los sistemas geoestacionarios y no geoestacionarios del servicio de radiodifusión sonora por satélite y entre los sistemas de este último y de otros servicios, incluyendo el desarrollo de los criterios de compartición adecuados,

�decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características técnicas y de explotación preferidas de los sistemas del SRS (sonora), geoestacionarios y no geoestacionarios, que hay que proteger, incluyendo el número de satélites y sus parámetros orbitales, los requisitos en cuanto a ruido e interferencia y los niveles de interferencia interiores a los sistemas, interiores al servicio e interservicios?

2	¿Cuáles son los requisitos de protección contra la interferencia de los diversos tipos de sistemas SRS (sonora) expresados, por ejemplo, en términos de nivel aceptable máximo de densidad de flujo de potencia incidente con procedencia de otros sistemas?

3	¿Qué limitaciones de las características técnicas (por ejemplo, la p.i.r.e., el ángulo de puntería, la dfp) de los sistemas del SRS (sonora) y del servicio que prestan (por ejemplo, cobertura, disponibilidad) pueden ser aceptables para reducir la interferencia causada a los sistemas de otros servicios hasta niveles aceptables?

4	¿Cuáles son los medios para coordinar y evitar en el SRS (sonora) la interferencia mutua entre sistemas geoestacionarios, entre sistemas no geoestacionarios y entre sistemas geoestacionarios y no geoestacionarios, y cómo puede compararse la eficacia de estos métodos?

5	¿Cuáles son los medios para coordinar los sistemas del SRS (sonora) con los sistemas de otros servicios y qué criterios de compartición deben utilizarse para determinar el inicio de dicha coordinación?

6	¿Qué modificaciones, si hace el caso, son necesarias en las Recomendaciones UIT�R que especifican los métodos de cálculo de los criterios de interferencia a utilizar en la evaluación de la interferencia según los procedimientos de coordinación provisionales citados en el § e)?

7	¿Cuáles son las bases técnicas para resolver los aspectos que abordará la conferencia mencionada en el § d)?

decide también

1	que los resultados de esos estudios se recojan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 1999.





�

��include 10-205-s�CUESTIÓN UIT-R 205-1/10*

CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE CAMPO PRODUCIDA POR SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE RADIODIFUSIÓN A FRECUENCIAS INFERIORES�A 30 MHz PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN A RADIACIONES�NON IONIZANTES

(1993-1995)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es bien sabido que las radiaciones de radiofrecuencias tienen efectos perjudiciales para el cuerpo humano cuando se absorben en una determinada cantidad;

b)	que las radiaciones de radiofrecuencia pueden inducir tensiones eléctricas perjudiciales en materiales conductores;

c)	que es bien sabido que las radiaciones de radiofrecuencia producen efectos negativos en diversos instrumentos (equipos de radiocomunicación, instrumentos de navegación, marcapasos, instrumentos científicos o médicos, etc.);

d)	que las radiaciones de radiofrecuencia pueden producir la inflamación accidental de materiales combustibles o explosivos;

e)	que las autoridades competentes están realizando estimaciones de los niveles de radiación y de las tensiones eléctricas peligrosas;

f)	que personas ajenas a estos sistemas (por ejemplo, los pasajeros de aeronaves) pueden estar expuestas por inadvertencia a tales radiaciones o a dichas tensiones eléctricas;

g)	que las personas que explotan y mantienen sistemas transmisores de radiofrecuencia quizá tengan que trabajar muy cerca de las fuentes de radiación,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las densidades de flujo de potencia de radiofrecuencia y/o las intensidades de campo magnético y eléctrico que se esperan de los sistemas transmisores de radiodifusión que funcionan en frecuencias inferiores a 30 MHz?

2	¿Qué método debe utilizarse para calcular las densidades de flujo de potencia y/o las intensidades de campo magnético y eléctrico, especialmente en la zona de campo cercano?

3	¿Qué métodos son apropiados para medir las densidades de flujo de potencia y/o las intensidades de campo magnético y eléctrico, especialmente en la zona de campo cercano?

�4	¿Qué precauciones de diseño y procedimientos de funcionamiento técnico en estaciones transmisoras y qué precauciones dentro de zonas cercanas a dichas estaciones, en las que pueden existir radiaciones de radiofrecuencias peligrosas, son necesarios para evitar una exposición peligrosa de seres humanos, instrumentos y materiales inflamables o explosivos a las radiaciones de radiofrecuencia?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se recojan en una Recomendación;

2	que dichos estudios se terminen en 1999.





�

��include 10-207-s�CUESTIÓN UIT-R 207/10

NORMAS PARA LAS TÉCNICAS DE AUDIO DIGITAL

(1993)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que aunque la utilización de las señales de sonido digitales en los estudios comportará una mejora de la calidad, las técnicas digitales conllevan sus propias degradaciones específicas;

b)	que las degradaciones de las señales de sonido digitales serán mínimas y el coste del equipo de transcodificación puede reducirse si se establece una relación sencilla entre las normas de codificación utilizadas para la producción, los enlaces de transmisión y la radiodifusión;

c)	que el equipo de estudio de sonido puede exigir parámetros de codificación distintos de los necesarios para la emisión de señales de radiodifusión de gran calidad; por ejemplo, puede exigir números mayores de bits/muestra que dejen un «margen» de procesamiento;

d)	que puede haber otros factores que afecten a la elección de los parámetros de codificación en ciertos equipos utilizados en los estudios de radiodifusión. Por ejemplo, puede haber limitaciones debidas a la grabación de imagen en el mismo registrador;

e)	que la Comisión de Estudio 11 de Radiocomunicaciones estudia actualmente los parámetros de codificación necesarios para satisfacer diversos requisitos de producción con las señales de imagen en los estudios de televisión;

f)	que es preciso efectuar la interconexión del equipo en el ámbito digital para evitar las degradaciones que se producen al convertir una señal de sonido analógica en digital,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es el carácter de las degradaciones de la señal debidas al procesamiento digital en los estudios y cómo deben definirse los métodos adecuados para las mediciones objetivas?

2	¿Cuáles son los límites objetivos de las degradaciones de la señal para los distintos enlaces en la cadena del estudio?

3	¿Qué métodos de transcodificación pueden recomendarse?

4	¿Cuáles son los problemas que plantea la necesidad de utilizar en los estudios señales asíncronas y los métodos adecuados de sincronización?

5	¿Cuáles son los problemas que plantea el retardo introducido por la codificación digital y la transcodificación, y cuáles son las técnicas necesarias para minimizar la demora en aplicaciones en la que esta última es importante?

6	¿Qué interfaz audio digital puede recomendarse para la interconexión del equipo de audio digital, teniendo en cuenta la necesidad de transmitir datos auxiliares junto con el programa?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se recojan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 1999.

�

CUESTION UIT-R 208-1/10

NORMAS DE CODIFICACIÓN AUDIO A BAJA VELOCIDAD BINARIA

(1993-1995)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que actualmente se proponen diversos sistemas de codificación a baja velocidad binaria para las aplicaciones de audio digital;

b)	que los recientes avances de las técnicas de codificación de audio digital permiten lograr una reducción muy considerable de la velocidad binaria, manteniendo una calidad elevada;

c)	que hay aplicaciones de los sistemas de codificación de audio a baja velocidad binaria para la radiodifusión sonora digital, para las señales de sonido en televisión (especialmente el que acompaña a la TVAD y la EDTV) y para el almacenamiento de las señales;

d)	que los requisitos de las distintas aplicaciones de radiodifusión mencionadas en c) pueden ser muy distintos y deben definirse con cautela, a la vista de los servicios planificados;

e)	que debe considerarse la calidad de la cadena completa de radiodifusión y que debe evitarse, en la medida de lo posible, la transcodificación múltiple entre normas de baja velocidad binaria utilizadas para producción, enlaces de transmisión y radiodifusión,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los requisitos de calidad de sonido y de otro tipo necesarios para la producción, incluida la grabación, para los enlaces de transmisión y para las diversas aplicaciones de radiodifusión mediante transmisores terrenales y satélites, incluidos los formatos de audio multicanal de la Recomendación UIT-R BS.775?

2	¿Cuáles son las técnicas de reducción de la velocidad binaria que satisfacen el nivel de calidad y otros requisitos de cada una de las aplicaciones enumeradas en el § 1 y que utilizan eficazmente los medios de almacenamiento o de transmisión?

3	¿Qué técnicas permitirían maximizar la interoperabilidad de las diferentes partes de la cadena de radiodifusión?

4	¿Cuál es el carácter de las degradaciones de la señal debidas a las técnicas de codificación a baja velocidad binaria, y en particular después de una serie de códecs en cascada?

5	¿Cuáles son las técnicas de reducción de la velocidad binaria sin pérdidas que pueden aplicarse a la codificación audio, especialmente para las aplicaciones de estudio?

6	¿Qué métodos pueden aplicarse para minimizar las incompatibilidades entre las diversas técnicas de codificación a baja velocidad binaria, y qué interfaz puede recomendarse para las señales audio de baja velocidad binaria a fin de evitar la transcodificación de señales digitales con formato lineal?

7	¿Qué métodos de transcodificación entre técnicas de codificación de baja velocidad binaria adoptadas por el UIT-R pueden recomendarse, caso de que ello no pueda evitarse?

�NOTA 1 – La Comisión de Estudio 9 de Normalización de las Telecomunicaciones está estudiando los aspectos de la Cuestión UIT�T 25/9 relativos a la línea de transmisión. Tiene que establecerse una colaboración estrecha entre ambas Comisiones de Estudio,

NOTA 2 - Véase la Recomendación UIT-R BS.1196.

decide también

1	que los resultados de estos estudios se recojan en una o varias Recomendaciones;

2	que en 1999 concluyan los nuevos estudios de los sistemas de codificación a baja velocidad binaria con velocidades inferiores o iguales a 192 kbit/s por canal estereofónico para aplicaciones de emisión, e inferiores o iguales a 60 kbit/s por canal monofónico para enlaces de comentarios;

3	que en 1999 concluyan los nuevos estudios de la codificación a baja velocidad binaria para sistemas audio multicanal.

��

�include 10-210-s�CUESTIÓN UIT-R 210/10

MÉTODOS OBJETIVOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA

(1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los métodos objetivos convencionales (por ejemplo, los utilizados para medir la relación señal/ruido y la distorsión) pueden no ser ya adecuados para evaluar los sistemas que utilizan la codificación a baja velocidad binaria o que emplean procesamiento de la señal analógica o digital;

b)	que se están desarrollando rápidamente esquemas de codificación a baja velocidad binaria;

c)	que no todas las realizaciones conformes a una especificación o norma garantizan la obtención de una calidad óptima con dicha especificación o norma;

d)	que los métodos formales de evaluación subjetiva no son adecuados para la verificación de la calidad audio en condiciones operacionales;

e)	que los métodos objetivos de evaluación por la percepción pueden acabar complementando o sustituyendo a los métodos de evaluación objetivos convencionales en todas las áreas de medición;

f)	que los métodos objetivos de evaluación por la percepción pueden complementar en forma útil a los métodos de evaluación subjetiva;

g)	que, para algunas aplicaciones, puede ser ventajoso utilizar un método que pueda aplicarse en tiempo real,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características de los modelos de percepción que guardan correlación con una calidad de audio percibida?

2	¿Cómo pueden utilizarse estos modelos en la evaluación de la calidad del audio?

3	¿Cuáles son los parámetros de la calidad que pueden medirse mediante métodos objetivos de percepción?

4	¿Cuáles son las posibilidades de definir un conjunto de señales de prueba a utilizar en la medición objetiva por percepción de la calidad de audio?

5	¿Cuáles son las posibilidades de aplicar en tiempo real los métodos objetivos de percepción?

6	¿Cuáles son las posibilidades de efectuar mediciones cuando se dispone de la señal de entrada, cuando se dispone de alguna señal de referencia adecuada (véase la Nota 1) o cuando no se dispone de señal de referencia (véase la Nota 1) a la entrada del modelo?

NOTA 1 - No implica necesariamente el tono normal de referencia de 1 kHz.

7	¿Con qué criterios deben evaluarse los métodos de medición?

decide también

1	que los resultados iniciales de estos estudios se recojan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 1998.

�

CUESTIÓN UIT-R 211-1/10

PARÁMETROS PARA LOS SISTEMAS DE SONIDO MULTICANAL

(1993-1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

 considerando

a)	que las mejoras de la calidad de la imagen asociadas a la televisión de alta definición y a la televisión de definición mejorada pueden justificar el examen de los sistemas de sonido necesarios para mantenerse al nivel del gran realismo de la imagen;

b)	que la representación estereofónica convencional de dos canales ofrece una información acústica sustancial mediante fuentes ficticias que no puede lograr adecuadamente la coincidencia de las imágenes visuales y aurales con independencia de la posición del espectador;

c)	que se están desarrollando en varios países sistemas de transmisión con codificación de velocidad binaria reducida para la transmisión de sonido multicanal;

d)	que se trabaja en estrecho contacto con la Organización Internacional de Normalización (ISO)/Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) en cuanto a la normalización de un sistema de sonido multicanal genérico;

e)	que ya hay una primera Recomendación (UIT-R BS.775) la cual debe ampliarse,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las disposiciones óptimas para la verificación del sonido multicanal durante la producción, tales como las relativas a:

–	respuestas altavoces/sala;

–	expresiones adecuadas y características de los altavoces para las señales de baja frecuencia;

–	métodos adecuados para alinear los niveles de reproducción de los altavoces de control;

–	métodos adecuados para la comprobación visual de los parámetros de la señal de sonido multicanal tales como el nivel, la fase, el retardo, etc.?

2	¿Qué requisitos son aplicables a la atribución de canales en los interfaces de canal,  en el caso de sistemas multicanal?

3	¿Cuáles son los métodos óptimos para asegurar una compatibilidad adecuada del sistema, tales como:

–	retrocompatibilidad de sistemas de sonido multicanal con sistemas de sonido de dos canales;

–	compatibilidad directa de sistemas de sonido de dos canales con sistemas de sonido multicanal;

–	conversión entre formatos de sonido en película y formatos de sonido de radiodifusión?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se recojan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 1999.

��

�include 10-212-s�CUESTIÓN UIT-R 212/10*

PROCEDIMIENTOS DE PLANIFICACIÓN DE LA RADIODIFUSIÓN�POR ONDAS DECAMÉTRICAS



(1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992) (APP�92) en su Resolución N.° 9 y el Consejo durante su 47ª sesión pidieron a la Asamblea de Radiocomunicaciones que estableciera el programa de trabajo y las Comisiones de Estudio del nuevo Sector de Radiocomunicaciones, con inclusión de los trabajos futuros sobre la radiodifusión por ondas decamétricas;

b)	que la ex IFRB, en su Informe a la CAMR�92, hacía hincapié en las dificultades con que tropiezan las administraciones y la ex IFRB para aplicar el sistema mejorado de planificación de la radiodifusión por ondas decamétricas que se describe en la Resolución N.° 515 (CAMR HFBC�87) de la Segunda reunión de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión (Ginebra, 1987) e indicaba que las necesidades de los radiodifusores superaban con mucho el número de canales disponibles actualmente;

c)	que, a falta de procedimientos de planificación, no se ha abierto el espectro adicional de ondas decamétricas atribuido por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) (CAMR-79) y la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR�92);

d)	que la congestión en las bandas de radiodifusión por ondas decamétricas continúa aumentando;

e)	que el Informe sobre radiodifusión por ondas decamétricas de la Oficina de Radiocomunicaciones (RA93/PLEN/6):

–	indica que entre los procedimientos de planificación de la radiodifusión por ondas decamétricas podría figurar un plan de adjudicaciones o un procedimiento mejorado en el artículo 17 del Reglamento de Radiocomunicaciones, lo cual debería estudiarse en el Sector de Radiocomunicaciones;

–	insiste en que, cualquiera que sea el procedimiento, la palabra clave para el éxito de la planificación es «coordinación»;

–	concluye que es necesario un estudio de la estructura y los procedimientos de trabajo de la coordinación de la radiodifusión por ondas decamétricas existente entre radiodifusores;

�–	completa las tareas solicitadas a la ex IFRB en la Resolución N.° 523 (CAMR�92),

decide poner en estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué procedimientos de planificación alternativos pueden utilizarse para aliviar la congestión en ondas decamétricas y optimizar la utilización de las bandas atribuidas a la radiodifusión por ondas decamétricas?

2	¿Qué parámetros técnicos y procedimientos deben considerarse en relación con el decide 1?

3	¿Cuáles son la estructura, los procedimientos de trabajo y la eficacia de los mecanismos existentes de coordinación de la radiodifusión por ondas decamétricas? ¿Podrían utilizarse esos procedimientos en el desarrollo de procedimientos de planificación alternativos?

4	¿Qué instrumentos automatizados se necesitarían para aplicar esos procedimientos de planificación alternativos?

5	¿Qué información se precisa para que las administraciones sean capaces de evaluar la eficacia de estos procedimientos de planificación alternativos?

decide también

1	que los estudios mencionados se terminen en 1999.

�

�include 10-213-s�CUESTIÓN UIT-R 213/10

TRANSMISORES SINCRONIZADOS PARA RADIODIFUSIÓN SONORA�EN ONDAS KILOMÉTRICAS Y HECTOMÉTRICAS

(1994)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el empleo de transmisores sincronizados en frecuencia puede conducir a una utilización más eficaz del espectro,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿En qué condiciones técnicas pueden utilizarse transmisores sincronizados, funcionando en la misma frecuencia y modulados por el mismo programa, para radiodifusión sonora en las bandas 5 (ondas kilométricas) y 6 (ondas hectométricas)?

2	¿En qué medida las zonas de cobertura de los transmisores sincronizados pueden superponerse en la práctica?

3	¿Qué combinación o combinaciones de tipos de antenas pueden usarse para el funcionamiento sincronizado?

decide también

1	que los resultados de esos estudios se encaminen a preparar una Recomendación sobre el funcionamiento sincronizado de transmisores para la radiodifusión sonora en las bandas de ondas kilométricas y hectométricas;

2	que dichos estudios se terminen en 1999.

��

�include 10-214-s�CUESTIÓN UIT-R 214/10

UNIFICACIÓN DE LAS ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL INTERCAMBIO�INTERNACIONAL DE GRABACIONES SONORAS

(1994)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Recomendación UIT-R BR.408 especifica la información mínima sobre programas que deben incluir las cintas magnéticas grabadas; la Recomendación UIT-R BR.469 especifica la información mínima que debe suministrarse con cintas magnéticas de programas de televisión analógicos y ofrece ejemplos de etiquetas adecuadas; la Recomendación UIT�R BR.779 especifica la información mínima que deben incluir las cintas magnéticas de televisión digital; la Recomendación UIT-R BR.265 especifica la información mínima que debe ofrecerse sobre las cabeceras de identificación de películas;

b)	que la información mínima que se especifica para esas distintas grabaciones no siempre es homogénea, ni en su contenido ni en su presentación;

c)	que los métodos modernos utilizados en la producción, radiodifusión y almacenamiento de grabaciones sonoras utilizan cada vez más equipos automáticos y de identificación legible por máquina del contenido de la grabación (por ejemplo, información codificada en barras);

d)	que en la actualidad la mayor parte de los organismos de radiodifusión explotan su propio método de identificación del contenido de la grabación, y que la mayoría de los fabricantes de equipos automáticos de radiodifusión implantan su propio método de identificación legible por máquina;

e)	que la especificación de un método unificado de identificación para el contenido de la grabación facilitaría el intercambio internacional de programas y, si esa información unificada fuera legible por máquina, se podría incluir en los métodos de identificación internos por medio de un simple programa informático,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué tipo de información esencial sobre el contenido de los programas debe suministrarse con la grabación de cintas sonoras, y películas destinadas al intercambio internacional de programas?

2	¿Cómo debe suministrarse esa información (por ejemplo, por medio de:

–	una hoja de programa en la caja de grabación;

–	una etiqueta adherida a la caja de grabación;

–	una etiqueta adherida a la bobina o casete de la cinta;

–	una combinación de los métodos precedentes)?

3	¿Cómo puede establecerse el formato de esa información para que vaya en forma legible por máquina?

�4	¿Qué método legible por máquina debe recomendarse para esta aplicación?

5	¿Cómo puede establecerse una correlación entre la información esencial sobre programas suministrada en forma legible por máquina en cintas y películas destinadas al intercambio internacional y una información similar utilizada habitualmente por los organismos de radiodifusión para la explotación automatizada interna y el archivo?

decide también

1	que los resultados de los estudios precedentes se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que es preferible que las Recomendaciones adoptadas en respuesta a esta Cuestión se armonicen con las adoptadas en respuesta a la Cuestión UIT-R 233/11;

3	que los estudios precedentes se terminen durante 1999.

���

CUESTIÓN UIT-R 215/10

GRABACIÓN DE PROGRAMAS RADIOFÓNICOS PARA EL�INTERCAMBIO INTERNACIONAL

(1995)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el intercambio de programas radiofónicos ha adquirido gran importancia y amplitud y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta;

b)	que la normalización internacional de los medios de difusión y de los formatos de grabación utilizados para el intercambio de programas presenta ventajas tanto del punto de vista económico como de explotación;

c)	que es muy conveniente la uniformidad de las prácticas de explotación utilizadas en la grabación y reproducción de programas radiofónicos,

decide poner a estudio la siguiente cuestión:

1	¿Qué medios de grabación son los más adecuados para el intercambio internacional de programas radiofónicos?

2	¿Qué formatos de grabación presentan las mayores ventajas para su utilización en el intercambio internacional de programas?

3	¿Qué prácticas de explotación deben recomendarse para facilitar el intercambio internacional de programas?

NOTA 1 - Véanse las Recomendaciones UIT-R BR.407, UIT-R BR.408, UIT�R BR.[10�11R/AL](Doc.10/BL/8) y UIT-R BR.[10-11/AM](Doc.10/BL/9).

decide también

1	que los resultados de estos estudios se recojan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 1999.

�

CUESTIÓN UIT-R 216/10

ARCHIVADO DE PROGRAMAS RADIOFÓNICOS EN RADIODIFUSIÓN

(1995)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es fundamental conservar las grabaciones de programas radiofónicos importantes y ello constituye parte integrante de los organismos de radiodifusión;

b)	que no es posible lograr un acceso instantáneo al gran volumen de material archivado y el proceso es lento;

c)	que la digitalización de las señales de audio se traduce en una mejora de la calidad de la señal;

d)	que el medio de almacenamiento desempeña un papel importante a la hora de determinar la duración del material archivado;

e)	que si existe una relación sencilla entre las normas de codificación utilizadas para la producción, transmisión, emisión y archivado pueden minimizarse las degradaciones de las señales de audio y reducirse los costes de los equipos de transcodificación;

f)	que ya se dispone de recomendaciones sobre normas de codificación de audio digital para los entornos de estudio y de difusión;

g)	que los equipos de archivado pueden necesitar parámetros de codificación distintos de los necesarios para el estudio y la emisión de las señales de radiodifusión de alta calidad;

h)	que la calidad de grabaciones antiguas puede mejorarse utilizando técnicas de restauración;

j)	que con los avances tecnológicos, las técnicas de restauración pueden experimentar muchas mejoras y ello puede exigir la conservación de grabaciones originales;

k)	que la amplia capacidad de canal necesaria para la grabación digital de las señales de audio puede minimizarse utilizando técnicas de reducción de la velocidad binaria;

l)	que se dispone de un cierto número de técnicas de reducción de la velocidad binaria digital y la ISO/CEI ya ha establecido normas sobre estas técnicas (ISO/CEI 11172-3).

decide poner a estudio la siguiente cuestión

1	¿En qué formato de señal (digital o analógico) deben almacenar el material archivado los organismos de radiodifusión?

2	¿Cuáles son los soportes de grabación más adecuados para el almacenamiento del material de programa en los archivos de radiodifusión?

3	¿Qué normas de codificación digital deben utilizarse si se elige almacenamiento digital? ¿Puede emplearse reducción de la velocidad binaria?

�4	¿Qué método puede utilizarse para lograr un acceso fácil y rápido a los programas archivados?

NOTA 1 - Véase la Recomendación UIT-R BR.[10-11R/AL](Doc.10/BL/8).

decide también 

1	que los resultados de estos estudios se recojan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 1999.

�

CUESTIÓN UIT-R 217/10

RADIODIFUSIÓN DIGITAL A FRECUENCIAS INFERIORES A 30 MHz

(1995)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la calidad de recepción de la radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas con modulación de amplitud (150 kHz a 26 MHz) se degrada debido a:

–	la anchura de banda limitada en audiofrecuencia, debido en parte a restricciones de planificación,

–	los efectos perturbadores de la propagación por onda ionosférica,

–	el ruido artificial;

b)	que la calidad de recepción de las transmisiones en ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas con modulación de amplitudes relativamente baja en comparación a la calidad de la radiodifusión con modulación de frecuencia o a la calidad del disco compacto;

c)	que las nuevas técnicas digitales han permitido que en otras bandas de radiodifusión se logren notables mejoras en cuanto a la calidad de recepción;

d)	que algunas consideraciones previas indican la posibilidad de introducir sistemas de modulación digital en las bandas de radiodifusión con modulación de amplitud aprovechando la codificación a baja velocidad binaria,

decide poner a estudio la siguiente cuestión

1	¿Qué nuevos sistemas de modulación digital pueden utilizarse en las bandas de ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas con modulación de amplitud para mejorar la calidad de recepción en la cobertura nacional e internacional?

2	¿Qué tipo de sistema de modulación y codificación digital puede utilizarse con las nuevas transmisiones manteniendo al mismo tiempo la compatibilidad con la planificación actual en las bandas de radiodifusión con modulación de amplitud?

3	¿Qué mejora en el servicio se logra utilizando el sistema de modulación digital seleccionado en comparación con la actual radiodifusión con modulación de amplitud?

4	¿Cómo puede implantarse un sistema de modulación digital con los actuales equipos de transmisión?

5	¿Qué tipo de nuevos servicios, caso de existir, pueden introducirse en las bandas de ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas de radiodifusión con modulación de amplitud utilizando el sistema de modulación digital?

�6	¿Qué grado de complejidad tienen los receptores normalizados capaces de recibir indistintamente sistemas con modulación digital y con modulación en amplitud analógica?

NOTA 1 - Véanse las Recomendaciones UIT-R BS.[Doc.10/28](Doc.10/BL/2) y �UIT-R BS.[Doc.10/29](Doc. 10/BL/3).

decide además

1	que los resultados de estos estudios desemboquen en la elaboración de una o varias nuevas Recomendaciones y que esos estudios se completen en 1999;

2	invitar a las administraciones a que presenten contribuciones al respecto.

�

cuestión uit-r 218/10

RADIODIFUSIÓN DE PROGRAMAS CINEMATOGRÁFICOS �CON SONIDO MULTICANAL

(1995)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las organizaciones de televisión recibirán, reproducirán y transmitirán programas registrados en película con sonido multicanal;

b)	que existen diversos sistemas de sonido multicanal en funcionamiento para programas registrados en película;

c)	que las organizaciones de televisión recibirán imágenes y sonido multicanal registrados en película o en cinta de vídeo;

d)	que la Comisión de Estudio 10 está trabajando sobre sistemas de sonido multicanal con y sin acompañamiento de imagen,

decide poner a estudio la siguiente cuestión

1	¿Qué sistemas de sonido multicanal existen para la presentación de películas?

2	¿Cuál es el soporte de distribución para el sonido multicanal de programas registrados en película?

3	¿Cuáles son los equipos de reproducción necesarios para el sonido multicanal registrado en película?

4	¿Cuáles son las prácticas y experiencias de explotación con la transmisión por televisión de sonido multicanal de película?

5	¿Cómo se explotará el sonido multicanal para los programas registrados en película en los futuros sistemas de sonido multicanal de televisión?

NOTA 1 - Véase la Recomendación UIT-R BR.1287.

decide también

1	que los resultados de estos estudios se recojan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se completen en 1999.

�

CUESTIÓN UIT-R 219/10

temas de gestión del espectro relacionados con�la introducción del servicio de radiodifusión por satélite�(sonido) en la gama de frecuencias 1 - 3 GHz

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones destinada a examinar las atribuciones de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR�92) atribuyó frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) (sonido) y a la radiodifusión terrenal complementaria en bandas próximas a 1,5, 2,3 y 2,6 GHz para la radiodifusión de sonido digital a receptores fijos, portátiles e instalados en vehículos;

b)	que es necesario asegurar que la introducción del servicio de radiodifusión por satélite (sonido) y de la radiodifusión terrenal complementaria se realice de manera flexible y equitativa;

c)	que este objetivo se estudia en la Resolución No. 528 (CAMR-92) en la que se pide que se convoque una conferencia competente para planificar el servicio de radiodifusión por satélite (sonido) en las bandas atribuidas y para elaborar los procedimientos con miras al uso coordinado de la radiodifusión terrenal complementaria;

d)	que se están llevando a cabo actividades para poner en marcha servicios de radiodifusión sonora por satélite;

e)	que entre estas actividades figuran propuestas para servicios nacionales y de mayor alcance que dan servicio a varios países simultáneamente;

f)	que para ofrecer cobertura a una amplia zona es conveniente utilizar una banda de frecuencias común;

g)	que el UIT-R ha estimado que el estudio de los asuntos de compartición relacionados con la radiodifusión sonora por satélite son muy complejos y difíciles de resolver,

decide poner a estudio las siguientes Cuestiones

1	¿Cuál es la manera más eficaz de utilizar la capacidad existente para todos los servicios de radiodifusión sonora a los que se hace referencia en los considerandos e) y f)?

2	¿Cuál es la manera más eficaz de atribuir frecuencias a servicios por satélite que van a ser recibidos por otras administraciones, además de la administración notificante, y de introducir dichos servicios?

3	¿Qué enfoques o metodologías de planificación permitirán la radiodifusión sonora digital por satélite de manera equitativa?

decide además

1	que los resultados de los estudios anteriores se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que los estudios anteriores estén terminados en el año 2000.

�

CUESTIÓN UIT-R 220/10

evaluación subjetiva de pequeñas degradaciones�de la calidad del sonido

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la introducción de nuevos tipos de procesamiento de la señal sonora como la codificación digital y la reducción de la velocidad binaria, de nuevos tipos de señales de televisión con componentes multiplexados en el tiempo y de nuevos servicios como la televisión mejorada y la TVAD pueden exigir cambios en los métodos de evaluación subjetiva de la calidad del sonido o nuevos métodos con tal fin;

b)	que hay muchos métodos diferentes de prueba subjetiva y que es por tanto muy deseable normalizar estos métodos y la interpretación de sus resultados para solicitar en la mayor medida posible la comparación entre los obtenidos en diferente momento y lugar;

c)	que en la Recomendación UIT�R BS.1116 se establece un método para la evaluación subjetiva de pequeñas degradaciones en los sistemas de audio, incluidos los sistemas de sonido multicanal;

d)	que la aplicación del método de la Recomendación UIT�R BS.1116 puede resultar onerosa y tomar mucho tiempo, por lo que se desea contar con un método simplificado que proporcione un grado de exactitud igual o cercano al de aquél;

e)	que pueden existir diferencias significativas entre los resultados de las pruebas realizadas en diferentes laboratorios;

f)	que se está comenzando a utilizar sistemas de audio que producen degradaciones medianas y grandes,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión:

1	¿Qué partes de la Recomendación UIT�R BS.1116 pueden utilizarse para recomendar una metodología simplificada que arroje un nivel general aceptable de exactitud a la hora de evaluar pequeñas degradaciones?

2	¿En qué medida el procedimiento simplificado del decide 1 permitiría reducir las diferencias entre las pruebas llevadas a cabo por diferentes laboratorios de conformidad con la Recomendación UIT�R BS.1116 y modificar dicha Recomendación?

3	¿Qué procedimientos conviene incluir en la metodología simplificada del decide 1 para hacer posible la evaluación subjetiva de las degradaciones medianas y grandes en los sistemas de audio, incluidos los sistemas de sonido multicanal?

decide además

1	que los resultados de los estudios arriba mencionados se recojan en una o varias Recomendaciones y en una revisión de la Recomendación UIT�R BS.1116;

2	que los estudios arriba mencionados se terminen en 1999.



____________

*	Esta Cuestión debe señalarse a la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones.

* 	Esta Cuestión debe señalarse a la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

* 	Los estudios relativos a esta cuestión es necesario coordinarlos con el Grupo de Trabajo conjunto 10-11 S para la radiodifusión directa por satélite (RAS) mixto terrenal/espacial.

* 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 1, 8 y 9 de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 1 y 3 de Radiocomunicaciones.



____________________



- � PAGE �56� -�10/1-S



� FILENAME \p \* MERGEFORMAT �M:\BRSGD\SG10\000\001S.DOC�



� FILENAME \p \* MERGEFORMAT �M:\BRSGD\SG10\000\001S.DOC�








