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	Carta Circular	6 de abril de 1998


	4/LCCE/43�	9/LCCE/27�	11/LCCE/25


A los Estados Miembros de la UIT y a los Miembros del Sector de�Radiocomunicaciones que participan en la labor de las Comisiones de Estudio 4, 9 y 11�de Radiocomunicaciones


�



Asunto:	Petición de los resultados obtenidos en la medición de la respuesta de los receptores de las estaciones terrenales OSG a los picos de interferencia del enlace descendente que cumplen los niveles máximos provisionales de la dfpe de RR S.22








La Resolución 130 de la CMR�97 pide al UIT�R que lleve a cabo con carácter urgente y a tiempo para su consideración por la CMR�99 estudios técnicos sobre compartición de frecuencias entre los sistemas del SFS no OSG y las redes OSG, incluidas las que se enumeran en el anexo 2 de dicha Resolución. La reunión Preparatoria de la Conferencia que tuvo lugar en noviembre de 1997 atribuyó la principal responsabilidad de los estudios del UIT�R, a que se refiere la Resolución 130, al Grupo de Tareas Especiales Mixto 4�9�11. Los dos primeros puntos del anexo 2 de dicha Resolución son los siguientes:


1)	Caracterización de los picos de interferencia de corta duración que podrían rebasar los límites de la dfpe establecidos por una CMR para antenas de estaciones terrenas de gran tamaño en términos de amplitudes máxima y media, duraciones máxima y media, tiempo medio entre sucesos, porcentajes agregados de tiempo de sucesos y perfiles típicos de amplitud/tiempo.


2)	Adquisición de los datos relativos a las repercusiones de los picos de interferencia sobre la calidad de una gama de demoduladores de estación terrena de distintos tipos y orígenes. Se alienta a las administraciones a cooperar en este asunto tomando las disposiciones necesarias para efectuar las mediciones apropiadas, y presentando oportunamente los resultados a los Grupos de Trabajo o Grupos de Tareas Especiales pertinentes para que se incluyan en el Informe del UIT�R a la próxima Conferencia.


�
El Adjunto 1 a la presente carta es una declaración de coordinación del Grupo de Trabajo 4A al Grupo de Tareas Especiales Mixto 4�9�11, recomendando una serie de perfiles de amplitud/tiempo correspondiente a picos de interferencia que cumplen los niveles máximos de dfpe especificados en las Partes A y B del cuadro S22�3 de las Actas Finales de la CMR�97, que podrían utilizarse como referencia para las mediciones de la calidad del demodulador de la estación terrena OSG en esta situación. Los perfiles figuraban en un documento presentado a la reunión del Grupo de Tareas Especiales Mixto 4�9�11 celebrada en marzo de 1998 y se adjuntan aquí por comodidad como Adjunto 2. Dado que los perfiles se expresan en forma de potencia de interferencia a la salida de la antena receptora de la estación terrena, será preciso que el nivel de la portadora en dicho punto junto con el nivel de ruido total más otras interferencias también en dicho punto, se ajuste , en cada medición, a los niveles correctos para la portadora OSG en cuestión en condiciones de atmósfera despejada.


Se solicita a los Miembros de los Sectores que adopten las medidas necesarias para efectuar dichas mediciones en los sistemas receptores (con inclusión de la decodificación y decripción, cuando proceda) del tipo utilizado en las estaciones terrenales OSG y que faciliten los resultados a la segunda reunión del Grupo de Tareas Especiales Mixto 4�9�11 como contribución por escrito a la misma. El plazo para la presentación de las contribuciones a dicha reunión termina el �25 de junio de 1998. Los Miembros de los Sectores pueden entregar resultados de simulaciones de la repercusión sobre los receptores en vez de mediciones efectuadas en laboratorio.








	Robert W. Jones�	Director de la Oficina de Radiocomunicaciones





Anexos:	1) Documento 4-9-11/58


	2) Figuras 5 a 12 del Documento 4-9-11/13 (Inglés únicamente)


Distribución:


-	Estados Miembros y Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de las Comisiones de Estudio 4, 9 y 11 de Radiocomunicaciones


-	Presidente y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio 4, 9 y 11 de Radiocomunicaciones


-	Secretario General de la UIT, Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, Director de la Oficina de Desarrollo de 	Telecomunicaciones 


�
ANEXO 1


(Origen: Doc.4-9-11/58)





Origen:	Documento 4A/TEMP/35





Grupo de Trabajo 4A


DECLARACIÓN DE COORDINACIÓN AL �GRUPO DE TAREAS ESPECIALES MIXTO 4�9�11


PERFILES DE TIEMPO DE LOS PICOS DE INTERFERENCIA DE LOS SATÉLITES NO OSG EN LAS ANTENAS PARABÓLICAS DE GRAN TAMAÑO DE LAS ESTACIONES TERRENAS





El Grupo de Trabajo 4A examinó una contribución, que también iba dirigida al Grupo de Tareas Especiales Mixto 4�9�11, como Documento 4�9�11/13, que establecía los perfiles de amplitud�tiempo de los picos de interferencia producida por los satélites de un sistema no�OSG a la entrada del receptor de una estación terrena OSG con antena de gran tamaño. Estos perfiles se calcularon sobre la hipótesis de que los mayores picos de interferencia, generados por constelaciones de satélites con alturas de órbita y ángulos de inclinación típicos, siempre estarian dentro de los límites provisionales de la dfpe que establece el RR S.22. Además, los perfiles de más larga duración se calcularon en base a la hipótesis adicional de que los ajustes dinámicos de las transmisiones por satélite para mantener constante el tamaño y la forma de la estampa del haz sobre la superficie de la Tierra, se pueden conseguir modificando la sección transversal del haz, no siendo preciso alterar la salida del transmisor del satélite. Se contemplaron las frecuencias más desfavorables, es decir, 12,75 GHz, 18,6 GHz y 20,2 GHz en las que el nivel de interferencia para una determinada dfpe es máximo.


Aunque el GT4A piensa corregir estos perfiles en los próximos meses para tomar en consideración las repercusiones de menor importancia, tales como las radiaciones procedentes de los satélites "no alineados", la desviación Doppler, y las características del lóbulo lateral real del haz del satélite en vez de establecer una curva limite envolvente de los picos, se acordó recomendar al Grupo de Tareas Especiales Mixto 4�9�11 que, entre tanto, se utilicen los perfiles de los gráficos 5 a 12 del Documento 4�9�11/13 para medir los efectos de los picos de la interferencia no�OSG sobre la calidad del demodulador de la estación terrena OSG, dentro de los límites de la dfpe impuestos por la S.22. Las mediciones de la calidad del demodulador deben diseñarse para detectar cualquier pérdida de sincronismo y cualquier imperfección de la señal demodulada, como el ruido y la fluctuación de fase.


Como la calidad del demodulador es función de la C/(N+I), y no sólo de I, cualquier esquema de medición de laboratorio tendrá que tener en cuenta la portadora, más un nivel de ruido igual al del enlace, con valores equivalentes a los de condiciones de cielo despejado a la entrada del demodulador y además debe poder generar ráfagas de ruido con el perfil de amplitud/tiempo definido.


�
Como contribución adicional a los ejercicios de medición el GT 4A piensa efectuar simulaciones en los próximos meses para verificar la gama de tiempos medios entre los máximos de los picos de interferencia del trayecto descendente para sistemas del SFS no�OSG conocidos. Mientras tanto, se propone la utilización del valor de cinco minutos como tiempo medio entre picos, que resulta prudente para efectuar las mediciones.


Se recomienda el envío de una carta en nombre del Grupo de Tareas Especiales Mixto 4�9�11 a las administraciones partícipes, invitando a cada una de ellas a adoptar las medidas necesarias para realizar con la antelación suficiente dichas mediciones, utilizando los perfiles de amplitud/tiempo de interferencia citados, para que los resultados correspondientes puedan translarse a la reunión que se celebrará a mediados del verano.
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ANEXO 2


(Origen: Doc. 4-9-11/13, Figuras 5 a 12) (Inglés ünicamente)
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