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Copie :


-	Aux Membres du Secteur UIT-T;


-	Aux Président et Vice-président(s) de la Commission d'études 15;


-	Au Directeur du Bureau de développement des télécommunications;


-	Au Directeur du Bureau des�radiocommunications�
�



Objet:�
Réunion de la Commission d'études 15 en vue d'approuver trois projets de Recommandations révisées et treize projets de Recommandations nouvelles, conformément aux dispositions de la Résolution 1, Section 8, de la CMNT (Genève, 1996)


Genève, 22 juin et 2 juillet 1999�
�



Monsieur le Directeur général,


1	A la demande du Président de la Commission d'études 15, (Réseaux, systèmes et équipements de transport), j'ai l'honneur de vous informer que ladite Commission d'études, qui se réunira du 22 juin au 2 juillet 1999, a l'intention d'appliquer la procédure décrite dans la Résolution 1, Section 8, de la CMNT (Genève, 1996) pour l'approbation de trois Recommandations révisées et de treize nouvelles Recommandations.


2	Vous trouverez dans l'Annexe 1 le résumé et la localisation des projets de Recommandation UIT-T révisées et de nouvelles Recommandations UIT-T proposés pour approbation.


3	Tout Etat Membre ou Membre de Secteur de l'UIT constatant qu'un brevet, dont lui ou une autre organisation est titulaire, couvre peut-être, en totalité ou en partie, des éléments des projets de Recommandations qu'il est proposé d'approuver est invité à communiquer ces renseignements au TSB, conformément à la politique du TSB en matière de brevets (voir la Résolution 1, Appendice 1 de la Section 8, de la CMNT (Genève, 1996)).


Les renseignements existants sur les brevets sont disponibles à travers TIES sur INTERNET (à l'aide du World Wide Web ou du Gopher).


�
4	Compte tenu des dispositions de la Résolution 1, Section 8, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir au plus tard le 9 juin 1999 24 heures UTC si votre administration autorise la Commission d'études 15 à examiner, lors de sa réunion, lesdits projets de Recommandations révisées et nouvelles aux fins d'approbation.


Si des Etats Membres estiment que la procédure d'approbation ne doit pas se poursuivre, ils sont invités à faire connaître leurs raisons et à proposer les modifications susceptibles de permettre la reprise des procédures d'examen et d'approbation des projets de Recommandations révisées et nouvelles.


5	Si au moins 70% des réponses des Etats Membres sont en faveur de l'examen, aux fins d'approbation, de ces projets de Recommandations révisées et nouvelles lors de la réunion de la Commission d'études, une séance plénière se tiendra le 22 juin 1999 pour appliquer la procédure d'approbation. Dans les cas où des contributions reçues proposent d'apporter des modifications au texte de projets de Recommandations révisées ou nouvelles (autres que les modifications de forme présentées par le Rapporteur/Editeur), leur approbation pourra avoir lieu à la séance plénière de clôture le 2 juillet 1999.


En conséquence, j'invite votre administration à se faire représenter à cette réunion. Les administrations des Etats Membres de l'Union sont invitées à communiquer le nom du Chef de leur délégation. Si votre administration souhaite se faire représenter à cette réunion par une exploitation reconnue, un organisme scientifique ou industriel, ou une autre entité s'occupant de questions de télécommunications, le Directeur doit en être informé, conformément à l'article 19, numéro 239, de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), tel qu'amendé par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).


6	L'ordre du jour, le formulaire de participation ainsi que tous les renseignements pertinents concernant la réunion de la Commission d'études 15 seront disponibles dans la lettre collective 4/15


7	Les informations relatives à la salle de réunion seront indiquées sur les écrans placés aux entrées du siège de l'UIT.


8	Après la réunion, le Directeur du TSB fera connaître, par voie de circulaire, les décisions prises au sujet de ces Recommandations. Ces décisions seront également publiées dans la Notification de l'UIT.


Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.








H. Zhao�Directeur du Bureau de la�normalisation des télécommunications


�
Annexe 1�(de la Circulaire TSB 177)


Résumé et localisation des Recommandations UIT-T proposées pour approbation �à la réunion de la Commission d'études 15 (Genève, 21 juin-2 juillet 1999)


1	Projet de Recommandation UIT�T G.780 révisée � Vocabulaire des termes relatifs aux réseaux et équipements de la hiérarchie numérique synchrone�(publié dans le Rapport COM 15�R 33)


Cette Recommandation contient la liste des abréviations et les définition des termes utilisés dans les Recommandations de l'UIT-T traitant des réseaux et équipements de la hiérarchie numérique synchrone.


Les termes propres à une seule Recommandation seront décrits dans ladite Recommandation.


Il est prévu de compléter dans l'avenir la Recommandation G.780 par des abréviations et des termes relatifs à l'architecture et à la gestion des réseaux à hiérarchie numérique synchrone.


Les abréviations et termes suivants sont utilisés dans certaines Recommandations traitant des réseaux et équipements de la hiérarchie numérique synchrone (G.707, G.783, G.784, G.803, G.826, G.832, G.841, G.842, G.957 et G.958).


2	Projet de Recommandation UIT�T G.784 révisée � Gestion de la hiérarchie numérique synchrone (SDH)�(publié dans le Rapport COM 15�R 33)


La Recommandation G.784 traite des aspects gestion relatifs à la hiérarchie numérique synchrone (SDH) dont les fonctions de contrôle et de surveillance des éléments de réseau SDH. L'architecture de sous-réseau de gestion SDH (SMS), les fonctions des canaux de contrôle intégrés (ECC) SDH et les protocoles ECC SDH y sont spécifiés. Les ensembles de messages détaillés appellent un complément d'étude.


La gestion des équipements SDH doit être considérée comme un sous-ensemble du réseau de gestion des télécommunications (RGT) décrit dans la Recommandation M.30, et il est fait référence à la Recommandation G.773 pour ce qui est des suites protocolaires à utiliser dans les interfaces de gestion (Q) externes.


La Recommandation G.784 spécifie pour la gestion des anomalies, la surveillance des performances et la gestion de configuration, une bibliothèque de modules fonctions de gestion des équipements (EMF) et un ensemble de règles qui sont associées pour décrire une fonctionnalité EMF des équipements de transmission numérique. Cette bibliothèque décrite ici fait partie de l'ensemble de bibliothèques définies en outre dans la Recommandation G.783.


Les fonctions définies ici ne sont pas toutes requises pour chaque application. Différents sous�ensembles de fonctions peuvent être associés de manières différentes pour obtenir une certaine variété de capacités. Les opérateurs de réseau et les fournisseurs d'équipements peuvent choisir les fonctions qui doivent être mises en oeuvre pour chaque application.


�
3	Projet de Recommandation UIT�T G.957 révisée � Interfaces optiques pour les équipements et les systèmes relatifs à la hiérarchie numérique synchrone�(publié dans la contribution COM 15�139)


La présente Recommandation spécifie les paramètres des interfaces optiques pour les équipements et les systèmes fonctionnant selon la hiérarchie numérique synchrone, en vue d'assurer une compatibilité transversale.


4	Projet de nouvelle Recommandation UIT�T G.169 � Dispositifs de commande automatique de niveau�(publié dans le Rapport COM 15�R 29)


La présente Recommandation s'applique aux essais de dispositifs de commande automatique de niveau (ALC) conçus pour une utilisation dans des équipements numériques installés dans un réseau numérique. Elle ne s'applique pas à des dispositifs de commande de niveau installés chez l'abonné, à des dispositifs qui fonctionnent dans le domaine analogique ou à tout moyen de commande de niveau fixe au sein du réseau pouvant appartenir à un plan général de transmission du réseau.


Le domaine d'application de la présente Recommandation est la définition de certaines contraintes de performance pour des dispositifs ALC de réseau et la définition, lorsque cela est adéquat, d'essais de laboratoire qui peuvent être effectués sur un dispositif ALC pour vérifier que ces contraintes sont respectées.


Un dispositif de commande qui satisfait à toutes les contraintes et qui passe tous les essais de la présente Recommandation doit assurer (mais ne garantit pas) que le niveau de performance globale de réseau préexistant (par exemple, pour la transmission de la parole, de données en bande vocale et d'autres signaux en bande vocale ou pour le RNIS, etc.) n'est pas dégradé lorsque le dispositif de commande ALC est installé dans le réseau.


La présente Recommandation décrit également les caractéristiques des dispositifs de commande ACL et indique quelles sont les caractéristiques importantes pour la fourniture d'une performance acceptable dans le réseau. La présente Recommandation analyse également des problèmes liés à l'interaction de dispositifs de commande ACL avec d'autres équipements du réseau ou de l'abonné.


La présente Recommandation ne définit pas d'algorithme normalisé.


La présente Recommandation ne définit pas de règles de planification, de modalités de mise en place ou de niveau cible pour les dispositifs de commande ACL.


5	Projet de nouvelle Recommandation UIT�T G.664 � Interfaces optiques pour systèmes à canal unique de la hiérarchie numérique synchrone avec amplificateurs optiques et systèmes STM-64�(publié dans le Rapport COM 15�R 37)


La présente Recommandation propose un certain nombre de lignes directrices et de techniques permettant d'assurer des conditions de travail optiquement sûres (risque 3A ou inférieur) au niveau des interfaces optiques des réseaux de transport optiques, systèmes classiques à hiérarchie numérique synchrone inclus, dans le cas d'équipements installés dans des zones contrôlées. Pour les applications à hiérarchie numérique synchrone, une procédure universelle de coupure et de réallumage automatique du laser est spécifiée.


�
6	Projet de nouvelle Recommandation UIT�T G.691 � Interfaces optiques pour systèmes à canal unique de la hiérarchie numérique synchrone avec amplificateurs optiques et systèmes STM-64�(publié dans la contribution COM 15�138)


Cette Recommandation fournit des valeurs pour les paramètres relatifs aux interfaces optiques des systèmes STM-4 et STM-16 à très grande distance et à distance ultra longue, ainsi que pour tous les types de systèmes STM-64, y compris les systèmes à courte distance sans amplificateurs optiques.


7	Projet de nouvelle Recommandation UIT�T G.708 � Interface de noeud de réseau Sub�STM-0 pour la hiérarchie numérique synchrone (SDH)�(publié dans le Rapport COM 15�R 33)


Cette Recommandation est une extension de la Recommandation UIT-T G.707. Elle spécifie les signaux sub�STM-0 au niveau de l'interface NNI d'un réseau numérique synchrone, en termes de:


–	débits binaires;


–	structures de trame;


–	formats des éléments de mappage et de multiplexage;


–	fonctionnalités des préfixes.


8	Projet de nouvelle Recommandation UIT�T G.781 - Fonctions des couches synchronisation


	(publié dans la contribution COM 15�129)


La Recommandation G.781 définit les fonctions atomiques qui font partie des 2 couches synchronisation, la couche distribution de synchronisation (SD, Synchronization Distribution) et la couche synchronisation de réseau (NS, Network Synchronization). Elle définit en outre certaines fonctions atomiques de la couche transport, qui sont liées à la synchronisation.


Ces fonctions décrivent la synchronisation des éléments de réseau SDH et indiquent quel est le rôle de ces derniers dans la synchronisation de réseau.


Les spécifications de ladite Recommandation constituent l'hyper ensemble de fonctionnalités de trois organismes régionaux de normalisation. Il convient donc de procéder soigneusement au choix des spécifications tirées de cette Recommandation.


Toutes les fonctions atomiques définies dans la Recommandation ne sont pas requises pour chaque application. Différents sous�ensembles de fonctions atomiques peuvent être assemblés de plusieurs manières, en respectant les lois de combinaison énoncées dans la Recommandation G.783, pour obtenir un assortiment de capacités différentes. Les opérateurs de réseau et les fournisseurs d'équipement peuvent choisir les fonctions qui doivent être mises en oeuvre pour chaque application.


�
9	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T G.992.1 - Transmetteurs-récepteurs de ligne d'abonné numérique asymétrique (ADSL)


	(publié dans la contribution COM 15-131)


La Recommandation G.992.1 spécifie les caractéristiques de la couche physique concernant l'interface de la ligne d'abonné numérique asymétrique (ADSL) avec les boucles à support métallique.


La Recommandation a été élaborée afin de contribuer à garantir une interface et un interfonctionnement adéquats des unités de transmission à l'extrémité client (ATU�R) et à l'extrémité opérateur de réseau (ATU�C), et afin de déterminer la capacité d'acheminement des unités. L'exploitation appropriée doit être assurée quand ces deux unités sont fabriquées et fournies séparément. Une paire unique de fils téléphoniques torsadés est utilisée pour relier les deux unités terminales (ATU�C et ATU�R). Les unités de transmission ADSL doivent pouvoir prendre en charge différentes caractéristiques de paires de fils et de dégradations spécifiques (par exemple, diaphonie et bruit).


Une unité de transmission ADSL peut assurer l'acheminement simultané de tous les éléments suivants: supports simplex aval, supports duplex, canal duplex analogique en bande de base, ainsi que des préfixes de ligne ADSL pour la mise en trame, le contrôle d'erreur, l'exploitation et la maintenance. Les systèmes prennent en charge un minimum de 6,144 Mbit/s pour le débit aval et 640 kbit/s pour le débit amont.


Ladite Recommandation indique également des qualités de fonctionnement obligatoires, des recommandations et des possibilités respectivement désignées, en anglais par "shall", "should" et "may". Le modal "will" n'est utilisé que pour désigner des événements résultant d'un ensemble de circonstances précises.


Deux catégories de qualités de fonctionnement sont définies: la catégorie I correspond aux qualités conditionnant la conformité à ladite Recommandation; les équipements permettant d'améliorer le fonctionnement ne figurent pas dans cette catégorie. La catégorie II comprend des qualités de fonctionnement plus avancées que les précédentes (lignes plus longues et dégradations plus grandes). Toutefois, les caractéristiques de fonctionnement visées dans la catégorie II ne sont pas requises pour appliquer la recommandation.


La Recommandation G.992.1 définit plusieurs fonctions et caractéristiques facultatives:


–	annulation d'écho


–	modulation avec codage treillis


–	temps d'attente dual


–	transport de référence de rythme pour le réseau


–	transport en mode de transfert synchrone ou en mode asynchrone (MTS/MTA)


–	modes réduits de préfixes pour le verrouillage de trame


L'objet de la Recommandation est de permettre, par l'intermédiaire de négociations au moment de l'initialisation, la compatibilité et l'interfonctionnement de l'interface�U avec les émetteurs�récepteurs qui sont conformes à ladite Recommandation, et avec ceux qui incluent différentes combinaisons d'options.


�
10	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T G.992.2 - Emetteurs-récepteurs de lignes d'abonné numérique asymétrique sans filtres séparateurs (publié dans la contribution COM 15�136)


La Recommandation G.992.2 définit les aspects de l'interface du réseau de télécommunication avec l'installation de l'usager concernant leurs interactions et leurs caractéristiques électriques. La Recommandation G.992.2 permet la transmission simultanée de services de téléphonie classique et de données définies dans les Recommandations de la série V avec un canal numérique, le tout sur une paire unique de fils métalliques torsadés à diamètre hétérogène. La Recommandation indique les procédures concernant l'exploitation dans un environnement de bruit TCM-RNIS. L'exploitation dans la bande de fréquences BRA-RNIS appelle un complément d'étude.


La Recommandation prévoit des procédures permettant l'approvisionnement sans avoir à recourir à des filtres séparateurs, généralement placés juste avant les locaux de l'usager. En outre, la Recommandation détermine des procédures de gestion de l'énergie ainsi que l'état des liaisons afin de réaliser des économies d'énergie aussi bien au central qu'au domicile de l'usager.


11	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T G.994.1 - Procédures d'établissement de liaison pour les émetteurs-récepteurs de lignes d'abonné numérique (DSL) (publié dans la contribution COM 15-134)


La Recommandation G.994.1 prévoit un mécanisme souple permettant aux émetteurs-récepteurs de lignes d'abonné numérique d'échanger des fonctions et de sélectionner un système d'exploitation commun. La Recommandation comprend des paramètres relatifs aux conditions de service et d'application ainsi que des paramètres s'appliquant à plusieurs émetteurs-récepteurs DSL. La Recommandation G.994.1 fait actuellement partie intégrante de la procédure d'installation contenue dans les Recommandations G.992.1 et G.992.2. Il est prévu que les Recommandations à venir sur les lignes d'abonné numérique pourront faire référence à la Recommandation G.994.1. Cette dernière comporte également des dispositions permettant d'échanger des informations non standards.


12	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T G.995.1 - Aperçu général des Recommandations sur les lignes d'abonné numérique (DSL)�(publié dans la contribution COM 15-132)


La Recommandation G.995.1 donne un aperçu général de la série de Recommandations sur les DSL et fournit l'orientation nécessaire sur cette question. Il s'agit par conséquent d'une Recommandation informative. En particulier, ladite Recommandation présente synthétiquement la série de Recommandations sur les DSL et décrit comment les différentes Recommandations de cette série sont reliées entre elles. La Recommandation G.995.1 définit par ailleurs une configuration de référence de système générique en précisant comment celle-ci est reliée aux modèles de système de référence figurant dans les Recommandations sur les DSL. Ladite Recommandation contient en outre une définition, pour les Recommandations sur les DSL, d'une architecture de référence de protocole générique ainsi que des architectures de référence de protocole, pour le plan gestion ou le plan utilisateur, qui en découlent. La Recommandation fournit également des exemples de présentation de services de données qu'il est possible d'obtenir en appliquant les Recommandations sur les DSL. Enfin, la Recommandation comporte également un glossaire de termes utilisés dans les Recommandations sur les DSL.


�
13	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T G.996.1 - Procédures d'essai pour les émetteurs-récepteurs de lignes d'abonné numérique (DSL)�(publié dans la contribution COM 15-133)


La Recommandation G.996.1 décrit les procédures d'essai applicables dans le cadre des Recommandations de l'UIT sur les lignes d'abonné numérique. Les procédures d'essai contenues dans ladite Recommandation prévoient des essais sur les émetteurs-récepteurs DSL en présence de diaphonie provenant d'autres services, de bruits impulsifs et de signalisation POTS. Les boucles d'essai et les modèles de câblage des habitations sont spécifiés en fonction des différentes régions du monde en vue de leur utilisation pendant les essais de qualité portant sur les lignes d'abonné numérique. D'autres Recommandations sur les DSL renvoient à la Recommandation G.996.1 pour les questions relatives aux configurations et aux procédures d'essai. La Recommandation G.996.1 ne spécifie pas les qualités de fonctionnement concernant ces autres Recommandations. La Recommandation G.996.1 ne détermine que les procédures visant à évaluer les qualités de fonctionnement stipulées par une Recommandation précise.


14	Projet de nouvelle Recommandation UIT�T G.997.1 - Gestion de la couche physique pour les émetteurs-récepteurs de lignes d'abonné numérique (DSL)�(Publié dans la contribution COM 15�135)


La Recommandation G.997.1 définit la gestion de la couche physique pour les systèmes de transmission ADSL. Ladite Recommandation spécifie les moyens de communication sur un canal de transmission transparent qui fait l'objet d'une définition dans les Recommandations G.992.1 et G.992.2 portant sur la couche physique. La Recommandation G.997.1 détermine en outre la syntaxe et le contenu des éléments du réseau en ce qui concerne la configuration, les défaillances et la gestion des qualités de fonctionnement.


15	Projet de nouvelle Recommandation UIT�T I.741 - Interfonctionnement et interconnexion des réseaux ATM et des réseaux téléphoniques commutés pour la transmission de signaux vocaux, de données en bande vocale et audio�(publié dans le Rapport COM 15-R 29)


La Recommandation I.741 fournit des prescriptions pour les fonctions d'interfonctionnement et d'interconnexion des réseaux ATM publics et d'autres types de réseaux téléphoniques publics commutés (y compris des réseaux hertziens) à des fins de transmission de signaux vocaux, de données en bande vocale et audio. Les fonctions comprennent les interfaces de conversion de réseau TDM vers des réseaux ATM, la conversion entre le multiplexage TDM et le mode ATM, le transport, le multiplexage, la commutation et l'annulation d'écho.


16	Projet de nouvelle Recommandation UIT�T V.300 - Equipement de terminaison de circuit de données à 144 kbit/s normalisé pour les circuits loués numériques point à point�(publié dans la contribution COM 15-137)


La Recommandation V.300 spécifie les fonctions nécessaires d'un équipement de circuit de données à 64, 128 et 144 kbit/s de débit pour la fourniture de circuits loués numériques. L'interfonctionnement des équipements de circuit de données conformes à la Recommandation V.38 �
est traité dans la Recommandation V.300. Les fonctions recommandées permettent, par ailleurs, à l'équipement de circuit de données en question d'être installé pour accès distant à un multiplexeur souple, ainsi qu'il est spécifié dans la Recommandation G.797.


La Recommandation définit les fonctions et les caractéristiques électriques des interfaces ETTD�ETCD V.24 et X.24. L'utilisation d'interfaces additionnelles n'est pas exclue. Les fonctions centrales comprennent le brouillage de données, le matériel pour les essais, les fonctions facultatives de regroupement et de multiplexage. Ce type d'équipement de circuit de données peut faire partie d'un réseau géré.


Trois appendices joints à la Recommandation fournissent des renseignements sur les fonctions ou les applications complémentaires pour ce type d'équipement.











___________________


____________________
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