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A la suite des discussions qui ont eu lieu au sein du Groupe de rédaction 5B-2A sur la question des nouvelles attributions au service de radionavigation par satellite au titre du point 1.15.1 de l'ordre du jour, la proposition suivante concernant l'attribution de la bande 5 000‑5 030 MHz au service de radionavigation par satellite est transmise au Groupe de rédaction 5B-2 pour examen à sa prochaine séance.


Vincent MEENS

Président du Groupe de rédaction 5B-2A,

Casier 264

ARTICLE  S5
MOD

4 800-5 830 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	5 000-5 150
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE





S5.367  MOD S5.444  S5.444A  ADD S5.444B  S5.444C


MOD
S5.444
La bande 5 030-5 150 MHz est à utiliser pour l'exploitation du système international normalisé (système d'atterrissage aux hyperfréquences) pour l'approche et l'atterrissage de précision. Les besoins de ce système ont priorité sur les autres utilisations de cette bande. Pour l'utilisation de cette bande, les dispositions du numéro S5.444A et de la Résolution 114 (CMR-95) sont applicables.
ADD
S5.444B
Attribution additionnelle: la bande 5 010‑5 030 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation par satellite (Terre vers espace) à titre primaire. Pour l'utilisation de cette bande de fréquences, la Résolution COM 5B-X (CMR-2000) s'applique.

ADD

S5.444C
Attribution additionnelle: la bande 5 010‑5 030 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) (espace-espace) à titre primaire. Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au système d'atterrissage hyperfréquences fonctionnant au‑dessus de 5 030 MHz, la puissance surfacique cumulative rayonnée dans les bandes au‑dessus de 5 030 MHz par l'ensemble des stations spatiales d'un système du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) (espace-espace) fonctionnant dans la bande 5 010‑5 030 MHz ne doit pas dépasser –124,5 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 150 kHz. Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radioastronomie dans la bande 4 990‑5 000 MHz, la puissance surfacique cumulative rayonnée dans la bande 4 990‑5 000 MHz par l'ensemble des stations spatiales de tout système du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) (espace-espace) fonctionnant dans la bande 5 010‑5 030 MHz ne doit pas dépasser –171 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 10 MHz vers tout site d'observation radioastronomique pendant plus de 2% du temps. Pour l'utilisation de cette bande, la Résolution COM 5B-Y (CMR-2000) s'applique.

ADD

résolution COM 5B‑X (cmr-2000)

Etudes de compatibilité entre les stations du service de radionavigation par satellite (Terre vers espace) fonctionnant dans la bande de fréquences 5 000‑5 010 MHz et le système international normalisé
(système d'atterrissage hyperfréquences) fonctionnant
dans la bande 5 030‑5 150 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Istanbul, 2000),

considérant

a)
que la bande 5 000‑5 250 MHz est attribuée à titre primaire au service de radionavigation aéronautique;

b)
que la CMR‑2000 a ajouté une attribution à titre primaire au service de radionavigation par satellite (SRNS) (Terre vers espace) dans la bande 5 000‑5 010 MHz;

c)
que la bande 5 030‑5 150 MHz est à utiliser pour l'exploitation du système international normalisé MLS (système d'atterrissage hyperfréquences) pour l'approche et l'atterrissage de précision. Les besoins de ce système ont priorité sur les autres utilisations de cette bande, conformément au renvoi S5.444;
d)
que des rayonnements non désirés provenant de stations du SRNS peuvent tomber dans la bande de fréquences utilisée par le MLS;

e)
qu'aucune étude n'a été réalisée en vue de déterminer la compatibilité entre ces émetteurs du SRNS et les récepteurs du MLS exploités à bord d'aéronefs et utilisés pendant l'approche et l'atterrissage;

f)
qu'une protection suffisante du MLS peut être assurée par l'application d'une distance de séparation appropriée entre les émetteurs du SRNS (Terre vers espace) et les récepteurs du MLS ainsi que par la mise en oeuvre d'autres techniques de réduction des brouillages,

demande à l'UIT-R

de mener d'urgence les études techniques, opérationnelles et réglementaires appropriées afin de faire en sorte que les stations du SRNS (Terre vers espace) ne causent pas de brouillages préjudiciables au système international normalisé MLS et d'élaborer, si nécessaire, des Recommandations appropriées,

prie instamment les administrations

de participer activement aux études susmentionnées en soumettant des contributions à l'UIT‑R,

demande au Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de l'OACI.

ADD
résolution COM 5B-Y (cmr-2000)

Etudes de compatibilité entre le service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) (espace-espace) fonctionnant dans la bande de 
fréquences 5 010-5 030 MHz et le service de radioastronomie 
fonctionnant dans la bande 4 990-5 000 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Istanbul, 2000),

considérant

a)
que de nouveaux services de radiocommunication se créent en permanence et que bon nombre d'entre eux ont besoin d'émetteurs de satellite et nécessitent l'attribution d'un spectre suffisant;

b)
que la recherche en radioastronomie dépend de façon cruciale de la possibilité de faire des observations aux limites extrêmes de la sensibilité et/ou de la précision;

c)
que les stations spatiales du service de radionavigation par satellite (SRNS) qui émettent dans la bande de fréquences 5 010‑5 030 MHz au voisinage du service de radioastronomie fonctionnant dans la bande 4 990‑5 000 MHz risquent de causer des brouillages préjudiciables au service de radioastronomie;

d)
que la Recommandation UIT‑R RA.769‑1 recommande notamment que toutes les mesures pratiquement réalisables soient prises pour réduire au minimum absolu tous les rayonnements non désirés dans les bandes du service de radioastronomie, en particulier les émissions provenant d'aéronefs, d'engins spatiaux et de ballons;

e)
que l'annexe de la Recommandation UIT‑R RA.769‑1 explique les critères de protection du service de radioastronomie et fournit des précisions en ce qui concerne les seuils de brouillage;

f)
que différents mécanismes de brouillage par couplage s'appliquent aux rayonnements d'émetteurs des services de Terre ou d'émetteurs installés à bord de satellites OSG ou non OSG;

g)
que la CMR-97* a révisé la Recommandation 66, dans laquelle il est demandé d'étudier les bandes de fréquences et les cas où, pour des raisons techniques ou d'exploitation, des limites pour les émissions hors bande peuvent être requises pour protéger les services de sécurité et les services passifs tels que la radioastronomie, ainsi que l'incidence pour tous les services concernés de l'application ou non de telles limites;

[h)**
que les limites provisoires de puissance surfacique qui ont été approuvées pour des applications des services spatiaux dans plusieurs nouveaux renvois demandent à être vérifiées et éventuellement modifiées;]

i)
que les administrations pourraient avoir besoin de critères visant à protéger le service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables causés aux observations en radioastronomie, par des stations spatiales émettant dans le sens espace vers Terre, 

notant

a)
que la présente Conférence a approuvé le renvoi S5.444C qui définit une limite provisoire de puissance surfacique dans la bande 4 990‑5 000 MHz, pour les émissions hors bande espace vers Terre du SRNS fonctionnant dans la bande 5 010‑5 030 MHz;

b)
que l'UIT‑R étudie le problème général de la protection du service de radioastronomie et des services passifs, notamment en application de la Recommandation 66, 

demande à l'UIT-R

1
de mener ou de poursuivre, d'urgence et dans les délais nécessaires aux fins d'examen par la CMR‑03, les études techniques, opérationnelles et réglementaires appropriées pour réexaminer les limites provisoires de puissance surfacique concernant le fonctionnement des stations spatiales, afin de veiller à ce que les services spatiaux (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 5 010‑5 030 MHz ne causent pas de brouillages préjudiciables au service de radioastronomie dans la bande 4 990‑5 000 MHz;

2
de rendre compte à la RPC-03 des conclusions des études demandées au titre du point 1 ci‑dessus,

prie instamment les administrations

1
de participer activement aux études susmentionnées en soumettant des contributions à l'UIT‑R;

2
de veiller à ce que les systèmes conçus pour fonctionner dans la bande de fréquences 5 010‑5 030 MHz du SRNS utilisent des techniques de prévention des brouillages telles que le filtrage, dans toute la mesure possible,

décide

d'inviter la CMR-03 à réexaminer la limite provisoire de puissance surfacique imposée au SRNS dans la bande 5 010‑5 030 MHz,

charge le Bureau des radiocommunications***
de procéder, dès la fin de la CMR-03, à un réexamen et éventuellement à une révision des conclusions éventuelles formulées précédemment en ce qui concerne le respect des limites relatives à la bande de fréquences 5 010‑5 030 MHz par un système du SRNS (espace vers Terre) (espace-espace), à propos duquel des informations relatives à la notification ont été reçues avant la fin de la CMR-03. Ce réexamen sera fondé sur les valeurs éventuellement révisées par la CMR‑03***.

_______________







*	Il est possible que la présente Conférence modifie la Recommandation 66 et qu'il soit nécessaire d'apporter des modifications en conséquence à ce considérant.


**	Il faudra peut-être revoir ce considérant en fonction de la décision prise par la présente Conférence sur l'applicabilité des valeurs provisoires de puissance surfacique dans d'autres bandes proposées pour le SRNS.


***	Le groupe de rédaction a estimé qu'il était nécessaire de demander à la Commission 4 quelles informations il faut fournir au Bureau pour que ce dernier puisse vérifier si la valeur de la puissance surfacique spécifiée au numéro S5.444C est respectée.
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